PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
- 45233140-2 roboty drogowe

NAZWA INWESTYCII:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

Remont placu przed remizg strazackg w m. Lubojna gm. Mykandéw

GMINA MYKANOW

UL. SAMORZADOWA 1 42-233 MYKANOW

DATA OPRACOWANIA: 15.05.2023R.

SPORZADZIt KALKULACIE: mgr inz. Mariusz Kielan

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2023

i Jedn. mia- llosé
. t Opis
Lp.| Pods a\-va =
1 2 o 3 4 5
Lubojna - plac i o
1 II(NR ET—OB Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m2 1 597,540
0102-01 micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu Z roz-
biérki na odl. do 1 km . o
2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m .
0402-04 . TG
3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym:ar_ach 30x8 cm na pod- |m ’
0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetinieniem spo-
in zaprawg cementowa _ Wi
4|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodo- |szt. 3,
1406-04 ciggowych i gazowych _ i
5/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie _emulsjg m2 1 597,540
0202-02 asfaltowa na zimno podbudowy lub na_mrzchm
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0.5 lfglmz
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek m!neralno-bitumlcz- m2 1 597,540
0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - J
0310-06 grubos¢ po zageszczeniu 4 cm




NAZWA INWESTYCJI:

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
-45233140-2 roboty drogowe

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

Remont ul. Strazackiej w m. Lubojna gm. Mykandéw”

GMINA MYKANOW

UL. SAMORZADOWA 1 42-233 MYKANOW

DATA OPRACOWANIA: 15.05.2023R.

SPORZADZIt KALKULACIJE: mgr inz. Mariusz Kielan

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2023

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- | llodé
ry
1 2 3 4 5 |
Lubojna - ul. Strazacka

1{KNR 2-31 Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych o  [m 290,000
0817-01 grubos$ci 10 cm na podsypce piaskowej - rozebra-
analogia nie cieku z kostki betonowej

2|KNR AT-03  |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w m 290,000
0402-01 dwoéch rzedach

3|KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- [m2 3 171,490
0102-01 micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z roz-

bidrki na odl. do 1 km

4|KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja  [m2 3171,490

0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 ka/m2

5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2 3171,490
0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
0310-06 arubo$¢ po zageszezeniu 4 cm

6|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cieko- |[szt. 5,000
1406-02 wych ulicznych

7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanato- |szt. 5,000
1406-03 wych

8|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt. 11,000
1406-04 ciggowych i gazowych

9/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm |m?2 1 060,000
1402-05

10|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa m2 604,400

0204-05 gérna z tucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm -
0204-06 pobocze z frezu gr 5 em - material inwestora
analogia




NAZWA INWESTYCII:

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
- 45233140-2 roboty drogowe

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

Remont ul. Stonecznej w m. Wierzchowisko gm. Mykandw

GMINA MYKANOW

UL. SAMORZADOWA 1 42-233 MYKANOW

DATA OPRACOWANIA: 15.05.2023R.

SPORZADZIt KALKULACJE: mgr inz. Mariusz Kielan

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2023

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé
) ry
1 2 3 4 5
Wierzchowisko - ul. Stoneczna
1|KNR AT-03  [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m2 4 545,000
0102-01 micznej o gr. do 4 cm z wywozem materialu z roz-
biérki na odl. do 1 km
2/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm |m2 1 010,000
1402-05
3/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m?2 252,000
0310-03 nych grysowych - warstwa wigzgca smotowa -
grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
4|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja |{m2 4 797,000
0202-02 asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2 4 545,000
0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
0310-06 grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa m2 1 010,000
0204-05 géma z tlucznia - gruboéé po zageszczeniu 5 cm -
0204-06 pobocze z frezu gr 5 cm - materiat inwestora




