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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
techniczne dotyczgace wykonania i odbioru robét zwigzanych z konserwacjg drog
nieutwardzonych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
realizacji robot wymienionych w opisie przedmiotu i warunkéw wykonania zamoéwienia.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg zadania wymienione w opisie
przedmiotu i warunkéw wykonania zamdwienia i obejmuja:

a) rbwnanie drég gruntowych,

b) watowanie drog.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$é
ze Specyfikacjg Techniczng i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania w miejscu prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Materiatem do wykorzystania przy realizacji robét jest pozyskany w trakcie prac grunt
rodzimy. Zamawiajacy nie przewiduje uzupetniania gruntu na nawierzchniach drog
gruntowych kruszywem kamiennym lub innym materiatem budowlanym.

3. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien zapewni¢ uzycie odpowiedniego
sprzetu takiego jak:

a) rowniarka samobiezna

b) walec drogowy statyczny lub wibracyjny

c) koparko-tadowarka

d) samochdd samowytadowczy



4. WYKONANIE ROBOT

Roéwnanie, profilowanie i watowanie drég gruntowych

1. Rownanie i profilowanie drég nadlesnictwa polega na skorygowaniu przekroju drogi
i wyrownaniu jej nieréwnosci w celu poprawy komfortu ruchu kotowego i lepszego
odwodnienia powierzchni drogi. Profilowanie powinno zapewni¢ pochylenie
poprzeczne umozliwiajgce odptyw wody z nawierzchni rownanej drogi na pobocze i
wynies¢ nie mniej niz 4%. Kierunek i rodzaj pochylenia daszkowy. Grunt pozyskany
w czasie profilowania nalezy w miare mozliwosci wykorzystac do wywotania
pochylenia nawierzchni drogi lub uzupetnienia ubytkow drogi w innych miejscach.
Réwnanie drogi nalezy wykona¢ réwniarkami samobieznymi. Roéwnanie drog zaleca
sie wykonac po $rednim deszczu, gdy grunt jest wilgotny, co utatwia zaréwno $cinanie
gruntu na wygdrowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba przejazdéw rowniarek do
uzyskania nalezytego profilu, jest rézna i zalezy od stopnia zniszczenia nawierzchni,
rodzaju podfoza i sposobu réwnania.

W czasie robwnania rowniarka powinna:

- wyrdwnywac wyboje materiatem otrzymanym przez $ciecie wygdrowan, powstatych
z materiatu wyniesionego z wybojow przez kota pojazdéw lub bedacych wynikiem
nierbwnomiernego zageszczenia jezdni,

- uformowaé profil drogi przez przesuniecie otrzymanego po $cieciu nawierzchni
materiatu ku Srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein ( niedopuszczalne
jest przemieszczanie humusu z roslinnoscig na $rodek drogi),

- przemiesci¢ skruszone (wzruszone) gérne warstwy nawierzchni drogi gruntowej w
celu uformowania profilu drogi i przygotowania nawierzchni do watowania,

- odtworzy¢ (udrozni¢) rowy wykonano uprzednio réwniarkami, zostawiajac wjazdy na
drogi boczne.

Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia korzeni, kamieni, gruzu (powyzej $rednicy
5 cm) itp.,, ktdre mogg zosta¢ wyrwane z nawierzchni profilowanych drog.
Zageszczenie mechaniczne nalezy przeprowadzi¢ za pomocg walca drogowego
statycznego lub wibracyjnego. Zageszczenie obejmuje kilkakrotny przejazd walcem w
celu uzyskania wilasciwego zageszczenia nawierzchni. Nalezy przewidzie¢ ( w
zaleznosci od wilgotnosci ) watowanie z polewaniem woda. Przewidywana
powierzchnia drég do réwnania wynosi 116 550 m?2 o szerokoéci 3,50 m.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

- okresli¢ zakres uszkodzen,

- uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego sposob realizaciji zadania.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowaé:

- przygotowanie naprawianych powierzchni,

- rownos$¢ naprawianych fragmentow,

- pochylenie poprzeczne (spadek) po zageszczeniu powinien byé zgodny ze spadkiem
istniejacej nawierzchni lub wczes$niejszymi ustaleniami z Zamawiajgcym.



6. OBMIAR ROBOT

Obmiar musi by¢ potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo wykonanych robét nie
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Z konserwacji drog sg wytaczone odcinki na ktérych wystepuje kruszywo.

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? wyréwnanej powierzchni.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje komisja ziozona z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy na
podstawie pomiaréw oraz ogledzin zleconych zadan.

Droga wyprofilowana powinna mie¢ nastepujgce spadki poprzeczne:

- grunty ciezkie (glina, it) -5%

- grunty Srednie piaszczysto-gliniaste

(glina piaszczysta, piasek gliniasty, pospétka) - 4%

- grunty lekkie (piasek, piasek pylasty) - 3%

Nawierzchnia musi by¢ tak zageszczona, aby przejezdzajacy pojazd nie zostawiat
wyraznych $ladéw.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: warto$¢ robocizny, warto$¢ zuzytych materiatow
z kosztami zakupu i transportu, warto$¢ pracy sprzetu z jego dowozem na budowe i
odwozem, koszty oznakowania roboét, uprzatniecia terenu z odpadéw powstatych w
zwigzku z wykonywaniem robot, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i obligatoryjne
podatki.
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Utrzymanie drog gruntowych 2021 r Nadlesnictwo Kozienic© BMIAR

Lp. Podsta- | Nrspec. | Opis i wyliczenia ‘ jom. | Poszcz. Razem
wa | techn. | | |
Roboty ziemne - wyréwnanie, wyprofilowanie, walowanie i polanie woda. o
1 | Obreb Pionki —
2 | Droga L3/4/03 w lesnictwie Przejazd -
1/Analiza in- | Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w|m?2 i
d.2 dywidual- gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
|na Obmiar: 200 m x 3,50 m = 700 m2 '
1700 ‘ m?2 700.000 .
T ! RAZEM 700.000
3 |Droga 220/1609 w leSnictwie Karpéwka
2| Analiza in- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie wi m2 |
d.3|dywidual- | gruncie kat. II-{V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
na |Obmiar: 4200 m x 3,50 m = 14 700 m2
14700 m? 14700.000
: RAZEM 14700.000
4 | Droga L3/11/03 w lesnictwie Karpowka
3|Analiza in- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.4|dywidual- | |gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
na ‘ Obmiar: 300 m x 3,50 m = 1050 m2
1050 m?2 1050.000
. |RAZEM 1050.000
5 Droga L3/6/03 w lesnictwie Podgéry
4|Analiza in- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w|m2
d.5|dywidual- | gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
na Obmiar: 2400 m x 3,50 m = 8400 m2
| | 8400 m2 8400.000
RAZEM | 8400.000
6 Droga 220/1608 w lesnictwie Jasce
5/ Analiza in- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w|m2
d.6 dywidual- |gruncie kat. I1-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
na Obmiar: 1500m x 3,50 m = 5250 m2
15250 m?2 5250.000
' |RAZEM | 5250.000
7 Droga L3/24/03 w lesnictwie Jasce
6 Analiza in- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.7 dywidual- gruncie kat. li-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
na Obmiar: 1000 m x 3,50 m = 3500 m2
3500 m?2 3500.000
| RAZEM 3500.000
8 Obreb Kozienice
9 droga L3/20/02 w lesnictwie Adaméw
7|Analiza in- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie wm2 |
d.8|dywidual- gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. |
na Obmiar: 1400 m x 3,50 m = 4900 m2
| 4900 m2 | 4900.000
| | |RAZEM 4900.000
10 Droga L3/21/02 w lesnictwie Adamoéw
8|Analiza in- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie wim2 |
d.1|dywidual- gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Oina | Obmiar: 3400 m x 3,50 m = 11900 m2
11900 m? 11900.000
RAZEM | 11900.000
1 | Droga L3/19/02 w lesnictwie Adaméw
9|Analiza in- | Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w|mz2
d.1 dywidual- gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
1/na Obmiar: 1200 m x 3,50 m = 4200 m2 '
4200 m?2 4200.000/
| RAZEM | 4200.000
12 | |Droga L3/10/02 w lesnictwie Cztery Kopce
10|Analiza in- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie wjm2 i
d.1|dywidual- gruncie kat. |I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
2|na |Obmiar: 100 m x 3,50 m = 350 m2 |
350 m2 | 350.000
| |[RAZEM | 350.000
13 Droga L3/6/02 w lesnictwie Maciejowice
11|Analiza in- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w|m?2
d.1|dywidual- | gruncie kat. I1-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
3/na | Obmiar: 900 m x 3,50 m = 3150 m2
3150 m2 | 3150.000
| | RAZEM 3150.000
14| Droga L 3/4/02 w lesnictwie Maciejowice
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Lp.| Podsta- | Nrspec. | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
| wa techn. |
12|Analiza in- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie wjm2
d.1|dywidual- gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchn.
4/na Obmiar: 1200 m x 3,50 m = 4200 m2i
4200 m2 4200.000
RAZEM 4200.000
15 droga L 3/22/02 w lesnictwie Maciejowice
13|Analiza in- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w|m2
d.1 dywidual- gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
5/na Obmiar: 1700 m x 3,50 m = 56950 m2
|5950 m?2 5950.000
IRAZEM | 5950.000
16 Obreb ZagozdZzon
17/ Droga L 3/6/04 w lesnictwie Augustéw
14| Analiza in- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie wim?2
d.1/dywidual- gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
7/na Obmiar: 1600 m x 3,50 m = 5600 m2
5600 m2 5600.000
| RAZEM 5600.000
18 Droga L 3/19/04 w lesnictwie Kociotki
15 Analiza in- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w|m?2 ‘
d.1 dywidual- gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
8 na Obmiar: 1700 m x 3,50 m = 5950 m2
5950 m?2 5950.000
|RAZEM 5950.000
19 |Droga L 3/21/04 w Le$nictwie Stanistawice
16 Analiza in- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w/m2 |
d.1 dywidual- |gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchn.
9'na |Obmiar: 200 m x 3,50 m = 700 m2 |
700 m2 700.000,
| |RAZEM 700.000
20| Droga L 3/13/04 w lesnictwie Stanistawice
17|Analiza in- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w!m2
d.2|dywidual- | gruncie kat. |I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchn. | |
Ona Obmiar: 2800 m x 3,50 m = 9800 m2
| 19800 m?2 9800.000
. [ ; RAZEM 9800.000
21| ! Droga L 3/7/04 w lesnictwie Januszno
18|Analiza in- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.2|dywidual- gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
1/na Obmiar: 3400 m x 3,50 m = 11900 m2
11900 m2 11900.000
RAZEM | 11900.000
22 |Droga L 3/12/04 w lesnictwie Januszno
19/Analiza in- | |Profilowanie | zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie wm2 | |
d.2|dywidual- gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. | ‘
2|na Obmiar: 2200 m x 3,50 7700 m2
| 7700 m?2 7700.000
RAZEM | 7700.000
23 Droga L 3/23/04 w lesnictwie Januszno
20 Analiza in- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie wm?2
d.2 dywidual- | gruncie kat. Il-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
3/na | Obmiar: 1900 m x 3,540 m = 6650 m2 ‘
| 6650 m2 6650.000|
: |[RAZEM | 6650.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢c Cena Wartosé
wyceny zt zt
| ] _ _ _(5x8) |
[ 1 2 3 | 5 i 6 7
|Roboty ziemne - wyréwnanie, wyprofilowanie, watowanie i polanie woda. o
| |Obreb Pionki e B
|_ |Droga L3/4/03 w lesnictwie Przejazd B
[ 1 Analiza indywi- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane  |m2 700.000
| d.2 dualna mechanicznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy kons-
| trukcyjne nawierzchni. ‘
\Obmiar: 200 m x 3,50 m = 700 m2 =
3 ‘Droga 220/1609 w lesnictwie Karpéwka
2| Analiza indy- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane | m2 14700.000
d.3|widuaina mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy kons-
| trukcyjne nawierzchni. ‘
, | Obmiar: 4200 m x 3,50 m = 14 700 m2 | — |
| 4 |Droga L3/11/03 w lesnictwie Karpéwka T
[ 3[Analiza indywi- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane | m?2 1050.000
d.4|dualna mechanicznie w gruncie kat. I-1V pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni.
L Obmiar: 300 m x 3,50 m = 1050 m2
5 |Droga L3/6/03 w lesnictwie Podgéry
4|Analiza indywi- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m2 8400.000
d.5|dualna mechanicznie w gruncie kat. tI-1V pod warstwy kons-
| trukcyjne nawierzchni.
_ Obmiar: 2400 m x 3,50 m = 8400 m2 Z |
| 6 Droga 220/1608 w lesnictwie Jasce |
|  5|Analiza indywi- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane [m2 5250.000 |
| d.6|dualna |mechanicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy kons-
|trukcyjne nawierzchni. |
| Obmiar: 1500m x 3,50 m = 5250 m2 | |
7 |Droga L3/24/03 w lesSnictwie Jasce
6|Analiza indywi- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m2 3500.000 [
d.7|dualna mechanicznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy kons- |
trukcyjne nawierzchni.
] Obmiar: 1000 m x 3,50 m = 3500 m2 ‘
| 8| Obreb Kozienice
|9 droga L3/20/02 w lesnictwie Adamoéw |
| 7|Analiza indywi- |Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane |m2 4900.000| |
| d.9|dualna mechanicznie w gruncie kat. -V pod warstwy kons-
| trukcyjne nawierzchni. ‘
| Obmiar: 1400 m x 3,50 m = 4900 m2 | |
| 10 Droga L3/21/02 w lesnictwie Adaméw -
| 8|Analiza indywi- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane | m2 11900.000
|d.10|dualna mechanicznie w gruncie kat. {I-1V pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni.
Obmiar: 3400 m x 3,50 m = 11900 m2 |
11 |Droga L3/19/02 w lesnictwie Adamoéw
9/Analiza indywi- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane ‘mZ 4200.000
d.11/dualna mechanicznie w gruncie kat. [I-1V pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni.
Obmiar: 1200 m x 3,50 m =4200m2 |
12 Droga L3/10/02 w le$nictwie Cztery Kopce |
10 Analiza indywi- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m2 350.000
|d.12 dualna mechanicznie w gruncie kat. |I-1V pod warstwy kons- ‘
trukcyjne nawierzchni.
Obmiar: 100 m x 3,50 m = 350 m2 :
13 Droga L3/6/02 w lesnictwie Maciejowice — |
11 Analiza indywi- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane  m2 i 3150.000 |
d.13 dualna mechanicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni. ‘
Obmiar: 900 m x 3,50 m = 3150 m2 | |
14 Droga L 3/4/02 w lesnictwie Maciejowice
12 Analiza indywi- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane [mZ 4200.000|
d.14 duaina mechanicznie w gruncie kat. I1-1V pod warstwy kons- |
trukcyjne nawierzchn.
Obmiar: 1200 m x 3,50 m = 4200 m2i. | 1
15 droga L 3/22/02 w lesnictwie Maciejowice B
13 Analiza indywi- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m2 5950.000
d.15 dualna mechanicznie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni. |
! Obmiar: 1700 m x 3,50 m = 5950 m2 '
16 |Obreb Zagozdzon |
17 |Droga L 3/6/04 w lesnictwie Augustéw
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KOSZTORYS OFERTOWY

[Lp.| Podstawa | Opis Jedn.mia- | llos¢ | Cena Wartosé |
wyceny ry zt zt

L | L (5x8)
L1 ] 2 3 B 4 | 5 | 6 | 7

14| Analiza indywi- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane  |m2 5600.000 |

d.17|dualna mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy kons- |

trukcyjne nawierzchni.

| |Obmiar: 1600 m x 3.50 m = 5600 m2
| 18 Droga L 3/19/04 w lesnictwie Kociotki
| 15|Analiza indywi- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane  |m2 5950.000
d.18 dualna mechanicznie w gruncie kat. |I-|V pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni.
Obmiar: 1700 m x 3,50 m = 5950 m2

19 Droga L 3/21/04 w Les$nictwie Stanistawice -
16 Analiza indywi- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane | m2 700.000
d.19 dualna mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy kons-

trukcyjne nawierzchn.
Obmiar: 200 m x 3.50 m = 700 m2

20| Droga L 3/13/04 w lesnictwie Stanistawice |
17| Analiza indywi- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane  m2 9800.000
d.20|dualna mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy kons-

trukcyjne nawierzchn.
Obmiar: 2800 m x 3,50 m = 9800 m2

21 Droga L 3/7/104 w lesnictwie Januszno ] o
| 18|Analiza indywi- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m2 11900.000‘
d.21|dualna mechanicznie w gruncie kat. [I-1V pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni. |
| Obmiar: 3400 m x 3,50 m = 11900 m2 |
22 Droga L 3/12/04 w lesnictwie Januszno
19/Analiza indywi- | Profilowanie | zageszczanie podtoza wykonywane  [m2 | 7700.000
|d.22 dualna mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy kons- |
| [trukcyjne nawierzchni.
| Obmiar: 2200 m x 3,50 7700 m2
23 |Droga L 3/23/04 w lesnictwie Januszno
| 20 Analiza indywi- :Proﬁlowanie i zageszczanie podtoza wykonywane  |m?2 6650.000|
|d.23 dualna |mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- |

|trukcyjne nawierzchni. !
Obmiar: 1900 m x 3,540 m = 6650 m2 ! - | | !
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT |

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 29115 Uzytkownik: Nadlesnictwo Kozienice
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