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1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

ezlecenie inwestora z lutego 2022;

e0gledziny obu budynkéw przeprowadzone w lutym 2022 r.;
eustalenia z inwestorem;

e0bowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. PRIZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest

»Rozbidrka budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Tczewie przy ul. Sadowej 5a”.

Podczas ogledzin szczegblng uwage zwrdcono na stan techniczny elementéw konstrukcyjnych
budynku, ktére mogg utrudni¢ prowadzenie prac rozbidérkowych.

Powodem, dla ktérego inwestor zdecydowat sie na rozbidrke jest koniecznosé przygotowania dziafki
budowlanej pod budowe budynku wielorodzinnego.

3.DANE OGOLNE.
3.1DANE OGOLNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO.

Przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny lezy na dziatce budowlanej nr 229

obreb 0004, w Tczewie przy ul. Sadowej 5a.

Wiascicielem budynku jest Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Tczewie z siedzibg
83-110 Tczew, ul. Kottataja 9.

W budynku miesci sie pojedynczy samodzielny lokal mieszkalny.

Do budynku przylega budynek gospodarczy, ktérego $ciana pétnocno-wschodnia przylega do budynku
jednorodzinnego co pokazuje fotografia nr 5.

Przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny jest budynkiem czesciowo podpiwniczonym,
parterowym, niskim, o wysokosci w granicach 3,00 cm.

W rzucie poziomym budynek ma ksztatt wielokata o wymiarach zewnetrznych ~7,99° +10,84° m
(szerokos$c¢ x dtugosc¢). Do sciany pétnocno-zachodniej budynku jednorodzinnego przylega budynek
gospodarczy o wymiarach w rzucie poziomym 4,50 x 6,91° m (szerokosé x dtugosé).

Podstawowe dane liczbowe dla budynku jednorodzinnego:
-powierzchnia zabudowy budynku wynosi ~80,12 m®;
-powierzchnia uzytkowa budynku wynosi okoto ~68,10 m?;
-kubatura budynku wynosi okoto ~245,00 m?;
-maksymalna wysokos$¢ wynosi 3,00 m < 8,00 m.

Podstawowe dane liczbowe dla budynku gospodarczego:
-powierzchnia zabudowy budynku wynosi ~29,10 m®;
-powierzchnia uzytkowa budynku wynosi okoto ~24,70 m?;
-kubatura budynku wynosi okoto ~78,57 m*;
-maksymalna wysokos$¢ wynosi 2,60 m < 8,00 m.

Budynek jednorodzinny wraz zabudowaniami gospodarczymi lezy w odlegtosci od granicy min 3,77° m
> 50% HMAX=3100 m=1 ,.50 m.

Zgodnie z art.31 ust.1 pkt. 1 Prawa Budowlanego projektowana rozbiorka nie wymaga pozwolenia

na budowe.

Budynek jednorodzinny oraz gospodarczy zostaty wykonane w konstrukcji murowane;.

Sciany obu budynkéw zostaty wykonane z bloczkéw betonowych oraz gazobetonowych gr. 24 cm.
Sciany czesci podpiwniczonej w budynku jednorodzinnym zostaty wykonane jako zelbetowe
monolityczne. Sciany zewnetrzne budynku jednorodzinnego sg ocieplone styropianem.

Budynek jednorodzinny przykryty zostat stropodachem o niewielkim kgcie nachylenia
wynoszacym okoto =1 0°. Elementem nosnym stropodachu jest strop typu Kleina z belkami stalowymi,
na ktérych opiera sie ptyta ceglana wysokosci 2 cegty.

Stropodach budynku gospodarczego zostat wykonany w postaci ptyty zelbetowe;.

W obu budynkach pokrycie dachowe zostato wykonane jako papowe.

Brak ocieplenia stropodachu budynku gospodarczego. Stropodach budynku jednorodzinnego
wykonane zostato prawdopodobnie zuzlem badz keramzytem.

Elementy wykohczenia wewnatrz budynkéw sg typowe dla budynkdéw z tego okresu.



Podtogi betonowe z posadzkg dywanowg lub terakotg, w budynku gospodarczym tylko betonowe.
Sciany wewnatrz budynkéw sg otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Stolarka okienna wykonana jest jako drewniana, czesciowo z pvc. Stolarka drzwiowa zewnetrzna jest
drewniana z desek oraz stalowa budynku gospodarczego.

Dojazd do budynku prowadzi od strony pétnocno-wschodniej, z ulicy Sadowe;j.

Budynek mieszkalny jest wyposazony w instalacje wewnetrzne, w tym elektryczna,
wodociggowo-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania.

Budynek gospodarczy wyposazony jest jedynie w instalacje elektryczna.

W chwili obecnej budynek jednorodzinny wraz z zabudowaniami gospodarczymi

jest wytgczony z uzytkowania.

3.2 DANE OGOLNE TERENU DZIAEKI.

Teren dziatki, wokot przedmiotowego budynku jednorodzinnego i gospodarczego jest ogrodzony,
z bramg wjazdowa oraz furtka.

Ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej rozpietej na stalowych stupkach.

Na terenie dziatki nr 229 obecnie realizowana jest budowa budynku wielorodzinnego.

Budynek ten oddalony jest o przedmiotowej rozbiérki w znacznej odlegtosci min 55,45 m.

Na sgsiedniej dziatce nr 7/1 znajduje sie budynek Prokuratury Rejonowej w Tczewie.

Budynek ten znajduje sie w odlegtosci min 33,30 m od rozbieranego budynku.

Dziatka sasiednia nr 7/1 jest ogrodzona.

4.0 OPIS STANU TECHNICINEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BUDYNKU.
4.10PIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH

I WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU.
4.1.5CIANY MUROWANE BUDYNKU.

Sciany budynku zostaty wykonane z cegty petnej o grubosci 25 cm oraz z bloczkéw gazobetonowych
gr.24 cm, na zaprawie cementowo-wapienne;.

Od zewnatrz $ciany zewnetrzne czesci mieszkalnej sg ocieplone styropianem.

W gruncie zagtebione sg mury fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych gr. 24 cm.

Sciany piwniczne cze$ci mieszkalnej zostaty wykonane jako zelbetowe o zmiennej grubosci
dochodzacej do 45 cm. Sciany piwniczne sg znacznej wysokosci, liczagc od posadzki piwnicznej

do spodu stropu nad parterem sg wysokosci 570 cm.

Sciany budynku sg spiete wiencem zelbetowym. Sciany sg otynkowane obustronnie.

Sciany budynku mieszkalnego oraz gospodarczego znajdujg sie w dostatecznym stanie technicznym.
Nie sg zarysowane, nie sg wybrzuszone, nie sg odchylone od pionu.

W $Scianie znajdujg sie otwory drzwiowe i okienne. Otwory sg przesklepione nadprozami zelbetowymi,
prawdopodobnie prefabrykowanymi typu L19.

Wszystkie sciany murowane posadowione sg na tawach fundamentowych zelbetowych.

tawy posadowione sg bezposrednio na gruncie.

Podsumowanie:

-stan techniczny scian budynku jednorodzinnego oraz gospodarczego ocenia sie na dostateczny;
na dzien dzisiejszy brak zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz samego budynku;
-utrudnieniem podczas rozbidrki budynku jest znaczna wysokos¢ Scian piwnicznych.

4.2. STROPODACH BUDYNKU WRAZ Z POKRYCIEM PRPOWYM.

Jednospadkowy stropodach budynku mieszkalnego oraz gospodarczego wykonany jest w konstrukgji
zelbetowe;.

Elementem nosnym stropodachu jest strop typu Kleina, z ptytami ceglanymi wysokosci ¥z cegty oraz
belkami stalowymi, na ktérych sie opierajg ptyty.

Nad budynkiem gospodarczym elementem nosnym stropodachu sg zelbetowe ptyty monolityczne

gr. okoto 15 cm.

Warstwa spadkowa stropodachdw zostata wyprofilowana prawdopodobnie keramzytem i wykonczona
gtadzig cementowa, na ktérej utozona zostata papa asfaltowa z min dwiema warstwami.

Stan techniczny poszczegélnych elementéw zelbetowych stropodachéw ocenia sie na dostateczny.
Brak oznak niewtasciwej pracy, w tym zarysowania, peknie¢ oraz ugiec.

W dostatecznym stanie technicznym znajduje sie pokrycie papowe dachu - jest szczelne

Obrobki blacharskie, rynny oraz rur spustowe zostaty wykonane z blachy stalowej ocynkowane; i




odprowadzajg wody opadowe do gruntu.

Podsumowanie:

-stan techniczny elementéw konstrukcyjnych stropodachu wraz z pokryciem papowym ocenia sie
na niedostateczny;

-nie przewiduje sie utrudnien podczas prac rozbidérkowych zwigzanych ze stanem technicznym
stropodachu, nie przewiduje sie utrudnien i zagrozen dla ludzi prowadzgcych prace rozbiérkowe.

4.3.0PIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU.

Wszystkie elementy wykonczeniowe budynku zostaty wykonane w sposéb typowy dla obiektow
Z tego okresu. Istniejagce tynki sg w stanie technicznym dostatecznym. W podobnym stanie
technicznym znajduja sie powtoki malarskie oraz podtogi.

Stolarka drzwiowa i okienna jest dostatecznym stanie technicznym.

4.4 OPIS STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH i ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU.

Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne, w tym:

-elektryczng i telekomunikacyjna;

-wodociggowa;

-kanalizacje sanitarng;

-grzewcza.

Budynek jest podtaczony do sieci zewnetrznych , elektrycznej, wodociggowo-kanalizacyjne;j.

Podsumowanie:
-przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy odcig¢ budynek od sieci zewnetrznych w uzgodnieniu
z gestorami mediéw.

4.5. PODSUMOWANIE

Ogodlny stan techniczny budynku jednorodzinnego oraz przylegajgcego do niego gospodarczego
ocenia sie na dostateczny.

Nie przewiduje sie utrudnien dla projektowanych prac rozbiérkowych zwigzanych z niedostatecznym
stanem technicznym elementéw budynku.

5.0. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej,
tj. kierownika rozbiorki posiadajgcego uprawnienia budowlane wykonawcze branzy konstrukcyjne;.

5.1 ZASADNICZA KOLEINOSC PRAC ROZBIORKOWYCH.

Szczeqotowa kolejno$é prowadzenia prac rozbiérkowych budynku jednorodzinnego oraz
gospodarczeqo:

1/ opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

2/ tymczasowe podparcie uszkodzonych nadprozy;

3/ rozbiorka drzwi;

4/ usuniecie smieci z pomieszczen oraz z terenu poses;ji;

5/ rozbiodrka stropodachu;

6/ rozbiorka scian parteru;

7/ rozbidrka scian piwnicy;

8/ rozbidrka betonowych posadzek oraz scian fundamentowych;
9/ uporzgdkowanie terenu.

5.2 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA.

*Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia,

jak oznakowanie terenu budowy, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
urzadzen do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki.

*Teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

*Teren prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ pod kgtem mozliwosci wtargniecia na teren posesji 0s6b
nieuprawnionych.

»Uzytkownicy sasiednich budynkdéw przylegajgcych do budynku jednorodzinnego powinni zostac
ostrzezeni przed niebezpieczenstwem zwigzanym z pracami rozbiérkowymi.




» Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych powinni zosta¢ zaznajomieni

z zakresem oraz kolejnoscig prac rozbiorkowych.

*Nalezy wyposazy¢ pracownikdw w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne.
*Nalezy odcig¢ budynek od mediéw w uzgodnieniu z gestorami sieci.

5.3 ROZBIORKA STOLARKI OKIENNE! | DRZWIOWE).

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych stolarki drzwiowej oraz okiennej nalezy sprawdzic,
czy wskutek awarii scian nie petnig one funkcji podpdr, a ich demontaz nie grozi katastrofa.
W takim przypadku nalezy wyja¢ je dopiero przy rozbiérce Scian.

5.4 USUNIECIE SMIECI Z POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN ORAZ Z POSESII.

W istniejacych pomieszczeniach zalegajgce przedmioty nadajgce sie do usuniecia nalezy utylizowaé
przed rozpoczeciem wtasciwych prac rozbiérkowych. Podobnie nalezy postgpi¢ ze Smieciami
zalegajgcymi na posesji.

5.5 ROZBIORKA URZADZEN I INSTALACIL.

Nalezy odtgczy¢ od sieci zewnetrznych budynek mieszkalny oraz gospodarczy.
Po odtaczeniu mozna przystapi¢ do demontazu wewnetrznych instalacji oraz samych przytgczy.

5.6 ROZBIORKA STROPODACHU.

*Prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na fakt prowadzenia robét
na wysokosci.

 Projektowany kierunek zrzutu elementéw rozbiérkowych- podwérze od strony wjazdu

(fotografia nr 17).

*W pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do demontazu murowanych komindéw oraz attyk wystajacych
ponad potaé stropodachu. Po demontazu mozna przystgpi¢ do demontazu pokrycia papowego.
Demontaz pokrycia papowego nalezy rozpocza¢ od kalenicy w kierunku okapu.

Materiat sktadowac¢ na podwérzu przed budynkiem w odlegtosci 3,00 m.

Po demontazu pokrycia papowego mozna przystapi¢ do demontazu gtadzi cementowej oraz warstwy
spadkowej stropodachu.

*Prace rozbiérkowe ptyty stropowej nad parterem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu wczesniej
ustawionych na podtodze parteru rusztowan przestawnych.

Podobne przestawne rusztowania ustawi¢ nalezy na podtodze piwnicy w czesci wysokiej budynku
(brak stropu nad piwnicg).

Prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ upadku

z wysokosci. Dotyczy to zwtaszcza stropu nad wysokg czescig podpiwniczong

(wysoko$¢ dochodzi do 5,70 m).

Przed rozbiorka tej czesci stropu nalezy odstoni¢ zewnetrzne mury piwnicy, tak aby zmniejszy¢ napor
ziemi na wysokie $ciany piwniczne. Napor gruntu nalezy ograniczy¢, wysoko$¢ naziomu ograniczy¢
do max 1,50 m.

*Przed pracami rozbiérkowymi jeszcze raz przejrze¢ miejsca budzgce watpliwosci, co do ich stanu
i w razie koniecznosci podstemplowac.

Materiat rozbiérkowy nie moze by¢ skiadowany na ptycie stropodachu. Grozi to jego awarig
budowlana.

Uwaga:

-nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie $ciany piwnicy przed naporem ziemi;
rozbidrka stropodachu ostabia statecznos¢ scian piwnicznych pod naporem ziemi.

5.1 ROZBIORKA SCIAN.

«Sciany rozbieraé recznie. W miare mozliwosci stosowac narzedzia pneumatyczne.

Gruz usuwac na podwoérze od strony wjazdu.

*Zwalanie scian metodg podcinania oraz przewracanie przy uzyciu lin jest niedopuszczalne.
«Zwracac¢ uwage na stabilno$¢ sciany piwnicznej poddanej naporowi gruntu.



5.8 ROZBIORKA POSADZEK ORAZ SCIAN FUNDAMENTOWYCH.

*Posadzki skuwac przy uzyciu mtotow pneumatycznych.

Sciany fundamentowe rozbiera¢ recznie. W miare mozliwosci stosowac narzedzia pneumatyczne.
*Dopuszcza sie zwalanie scian przy uzyciu ciggnika za pomoca lin.

Pamietac nalezy aby teren, na ktéry zwalana ma by¢ Sciana zostat oczyszczony, a Sciana rozcieta
na pasma odpowiedniej szerokosci i odcieta od scian poprzecznych. Nastepne pasmo wycina sie
dopiero po zwaleniu pierwszego pasma.

*Po wykonaniu rozbiérek betonowych posadzek oraz scian fundamentowych powstaty wykop zasypaé
podsypka piaskowo-zwirowg o stopniu zageszczenia min 1s=0,70.

Konieczny jest odbiér geologiczny wykonanej podsypki.

Nie zasypywac wykopu gruzem budowlanym oraz smieciami. Czesciowo w miejscu rozbieranego
budynku jednorodzinnego powstanie budynek wielorodzinny.

9.9 PORZADKOWANIE TERENU i OTOCGZENIA.

*Po wykonaniu prac rozbiérkowych obu budynku nalezy wyréwnac teren, zachowujac naturalny
spadek terenu dziatki nr 229 pamietajgc aby nie dopusci¢ do zalewania sgsiedniej

posesji nr 7/1.

9.10 INFORMACJA DOTYGZACA BEZPIEGZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

*Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé przy tych robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne.

*W czasie silnego wiatru, opadéw atmosferycznych, mgty itp. nie nalezy prowadzi¢ prac
rozbiérkowych.

» Pracownicy powinni pracowa¢ w pasach ochronnych z linami mocowanymi do stabilnych elementéw
konstrukcyjnych.

*Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczne prowadzenie prac na wysokosci

oraz prace ziemne pamietajgc o naporze gruntu na sciany zagtebione w gruncie.

* Powstaty wykop zasypac¢ podsypka piaskowo-zwirowg o stopniu zageszczenia min 1s=0,70.
Konieczny jest odbiér geologiczny wykonanej podsypki.

Nie zasypywac wykopu gruzem budowlanym oraz smieciami.

Czesciowo w miejscu rozbieranego budynku jednorodzinnego powstanie budynek wielorodzinny.

6. 0SWIADCZENIE

Na podstawie art. 31 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,

ze dokumentacja projektowa rozbiorki zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor : mgr inz. Wojciech Richert

upr. bud. 5276/GD/92






1.INFORMACIA B0z

,Rozbidrka budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w Tczewie przy ul. Sadowej 5a.”

INWESTOR:
Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Tczewie Spotka z o.0.,
83-110 Tczew, ul. Kottataja 9.

ADRES OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI:
83-110 Tczew, ul. Sadowa 5a,
dz. nr 229, obreb 0004, jednostka ewidencyjna 221401-1, Tczew-M.

PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMAC)I BI0Z

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126).

- Prawo Budowlane i obowigzujgce PN.

ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH

* Utylizacja $mieci z budynku i posesiji.

» Rozbiérka stolarki drzwiowej i okiennej.

* Rozbioérka pokrycia dachowego papowego.

* Rozbidrka konstrukcji stropodachu wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi.

* Rozbiérka $cian wewnetrznych i zewnetrznych.

* Rozbi6rka betonowych posadzek i muréw fundamentowych.

* Wywoézka gruzu i materiatdw z odzysku przeznaczonych do dalszego uzytku

« Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.

» Wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej w miejscu powstatego wykopu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z zatgczong mapka sytuacyjng Z-1 na dziatce znajduje sie budynek
jednorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym, ktory przeznaczono do rozbidrki.
W czesci potnocno-zachodniej dziatki, w znacznej odlegtosci od projektowanej
rozbidrki, realizowana jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

f. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

- zagrozenie upadkiem z wysokosci;
- zagrozenia zwigzane z naporem gruntu na sciane piwniczng znacznej wysokosci;
- zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzgdzen budowlanych;
- okaleczenie narzedziami i elektronarzedziami recznymi;
- zagrozenia wynikte z niespodziewanego osuniecia bgdz zawalenia sie $cian
lub innych rozbieranych elementéw budynku;
- potrgcenia pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne
lub przenoszony element;
- przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.



g. BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENIU ROBOT
Prace rozbiérkowe powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej,
tj. kierownika rozbidrki posiadajgcego uprawnienia budowlane wykonawcze
branzy konstrukcyjnej.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje
instruktazu ekipy w sprawie sposobu wykonywania robét rozbidrkowych,
a takze srodkdéw bezpieczenhstwa jakie nalezy zachowac¢ podczas prowadzenia
prac. W czasie szkolenia, ktére powinno przebiega¢ w formie teoretycznego i
praktycznego instruktazu nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na:
- podstawowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy;
- zasady i przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce na danym
stanowisku pracy;
- przypomni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualne;
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;
- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy;
-sprzet, maszyny i urzgdzenia powinny by¢ sprawne technicznie.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania prac, kierownik budowy
winien sprawdzi¢ ich stan techniczny. Kierownik zobowigzany jest wyznaczyc¢
teren do sktadowania narzedzi i materiatow z rozbiérki oraz zapewni¢ komplet
zapleczy dla robotnikow budowlanych.
Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia robét zaleca sie staty pobyt
kierownika na budowie. W tym celu nalezy na placu budowy zamontowaé
kontener socjalny i biuro kierownika budowy.
Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Nalezy zapewni¢ tgcznosc¢ telefoniczng stacjonarng lub komérkowa.
W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢é wywieszony wykaz
z adresami i numerami telefonéw do: najblizszego punktu lekarskiego, jednostki
Strazy Pozarnej, Policji, najblizszego punktu telefonicznego.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. 120 poz. 1126 kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu
BIOZ i umieszczenia go w widocznym miejscu na terenie budowy.
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