Zalgcznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmujgcej Projekt
Budowlany oraz Koncepcje budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

- Projekt Budowlany (Etap 1): sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na terenie wsi
Czmon gmina Koérnik oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej w obrgbie Kaleje na terenie gminy Srem,
do wlaczenia w system sanitarny PWiK Srem we wsi Kaleje,

- Koncepcja (Etap 2): sie¢ kanalizacji sanitarnej:

- od istniejgcego systemu sieci we wsi Kaleje, lub
- od projektowanych w | etapie elementéw sieci przesylowej Czmon — Kaleje;
poprzez miejscowosci Kaleje — Grobelka — Tesiny do istniejacej sieci we wsi Zbrudzewo
gmina Srem;
wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe, na podstawie art. 33, ust.2, pkt |
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11). Podziat uzyskiwanych
dokumentacji i decyzji zalezny bedzie od whasciwej kompetencji miejscowej i rzeczowej danych
organéw Administracji Architektoniczno - Budowlanej: Starosty Poznanskiego, Starosty Sremskiego,
Wojewody Wielkopolskiego.

Zakres rzeczowy dokumentacja obejmowac bedzie rdwniez nastepujacy podziak:

- Projekt Budowlany (Etap 1): sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej o di. ok. 7,5km
wraz z ok. 260 przytaczami na terenie wsi Czmon gmina Koérnik; z przepompowniami lub
ttoczniami (dopuszcza sig mozliwg koniecznoscia projektowania komér pomiarowych, komér
retencyjnych),

- Koncepcja (Etap 2): sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej o db. ok. 5,5km z przepompowniami na
trasie relacji Kaleje — Grobelka — Tesiny — Zbrudzewo.

Zamawiajacy zada Projektu Budowlanego opracowanego zgodnie z postanowieniem art. 34, ust.3, pkt
2 i 3 ustawy Prawo Budowlane, bez mozliwos$ci stosowania uproszczen wynikajacych z tresci art. 34
ust 3b ustawy. Kompletny Przedmiot Zaméwienia obejmuje réwniez inne opracowania o charakterze
wykonawczym, srodowiskowym i formalno — prawnym, ktére ujete zostaly w niniejszym Opisie
Przedmiotu Zamowienia.

Szczegdlowe wymagania dotyczace wytycznych projektowych oraz informacje dotyczace rozwigzan
materiatowych, zawarte sa:

- dla czgsci opracowania, ktéra realizowana bedzie na terenie Gminy Srem: w warunkach
technicznych na budowe sieci kanalizacji sanitarnej, wydanych przez Wodociagi Sremskie oraz w
ogdlnodostegpnych standardach materiatowych spotki Wodociagi Sremskie, a takze ogélnych
wytycznych projektowania uzgadnianych z operatorem;

- dla czesci opracowania, ktora realizowana bedzie na terenie Gminy Kornik: w warunkach
technicznych na budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, ktére wydane zostang przez
lokalnego operatora sieci Wodkom Kornik oraz w ogélnodostepnych standardach materialowych i
wytycznych projektowania Aquanet S.A. w Poznaniu z roku 2020.

2. Podstawy opracowania:
2.1 Dane podstawowe

2.1.1. Warunki techniczne na budowg sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez spétke Wodociagi
Sremskie oraz ogélnodostepne Standardy materiatowe — sie¢ kanalizacyjna.

2.1.2. Analiza hydrauliczna mozliwosci tranzytu $ciekéw pochodzacych z terenu Gminy Kérnik do
oczyszczalni w Sremie



2.1.3. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej konieczne jest przeprowadzenie wizji w
terenie.

2.1.4. Dane inwentaryzacyjne dotyczace istniejacego oraz ewentualnie przewidywanego uzbrojenia
nad i podziemnego w rejonie terenu projektowanej sieci - uzyska¢ od odpowiednich
organéw branzowych oraz we wlasnym zakresie (przewidzie¢ wykonanie przekopow
probnych przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu).

2.1.5. Dane odnos$nie warunkéw gruntowo — wodnych oraz stopnia agresywnosci wéd gruntowych
(dokumentacj¢ geotechniczng) na trasie projektowanego rurociggu — uzyskaé (wykonaé) we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

2.1.6. Wytyczne do projektowania ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przylaczy” Aquanet S.A. 2020, z zatgcznikami:

- nr 1 Standardy materiatowe do budowy przewodéw wodociggowych Aquanet,

- nr 2 Standardy materialowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania Aquanet,

- nr 3 Wytyczne do projektowania - warunki techniczne wykonania przepompowni z
pompami zatapialnymi i przepompowni — tloczni - branza technologiczna i konstrukcyjno
— budowlana,

- nr 4 Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi i
przepompowni ttoczni — branza elektryczna, automatyki i pomiaréw wraz z zatacznikami
dotyczgcymi standardéw materiatowych oraz budowy pompowni.

2.1.7. Standardy materialowe — sie¢ kanalizacyjna; Wodociagi Sremskie Sp. z 0.0.

2.1.8. Obowigzujace normy i normatywy techniczne.

2.2. Zalaczniki:

2.2.1 Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez spétke Wodociagi
Sremskie.

2.2.2 Analiza hydrauliczna mozliwosci tranzytu $ciekéw pochodzgcych z terenu Gminy Kérnik do
oczyszezalni w Sremie.

2.3. Etapowanie prac:

2.3.1 Wstgpna koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Etapu 1, ktéra pozwoli Zamawiajacemu na
wezesne rozpoczecie starafi o nabycie nieruchomosci przeznaczonych pod lokalizacje
przepompowni oraz o uzyskiwanie zgody dla lokalizacji kolektoréw, jezeli koncepcja wykaze
koniecznos¢ sytuowania ich w gruntach nie stanowigcych wlasnosci Zamawiajgcego.

Uwaga: wstgpna koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Etapu 1 musi obejmowaé obliczenia
zlewni i prognozy obejmujgce planowany zrzut Sciekéw z miejscowosci Radzewo - bez
trasowania sieci we wsi Radzewo.

Koncepcja musi zosta¢ opracowana w formie opracowania na nieaktualizowanych mapach
zasadniczych w skali 1:2000 wraz z uzgodnieniem przez Zamawiajacego, w terminie 2 miesiecy
od dnia podpisania umowy na przedmiotowe prace.

Do opracowania Koncepcji nie jest niezbgdne speinienie wynikajacych z SWZ szczegétowych
obowiazkéw obejmujacych opracowanie projektow.

Zakonczenie etapu opisanego w pkt. 2.3.1 pozytywna weryfikacja przez Zamawiajacego,
umozliwi sfinansowanie zadania w wysokosci 5% wartosci umownej caloéci przedmiotu
Zamodwienia.

2.3.2 Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Etapu 2, ktéra pozwoli Zamawiajacemu na rozpoznanie
probleméw formalnych, prawnych, srodowiskowych dla planowanej w kolejnych latach
rozbudowy systemu kanalizacyjnego.

Koncepcja musi zosta¢ opracowana w formie opracowania na nieaktualizowanych mapach
zasadniczych w skali 1:2000 wraz z uzgodnieniem przez Zamawiajacego i PWiK w Sremie, w
terminie do dnia 31.12.2021r.

Do opracowania Koncepcji nie jest niezbgdne spetnienie wynikajacych z SWZ szczegdtowych
obowiazkéw obejmujacych opracowanie projektow.

Zakonczenie etapu opisanego w pkt. 2.3.2 pozytywna weryfikacja przez operatora sieci z terenu
Gminy Kérnik, operatora sieci z terenu Gminy Srem oraz Zamawiajgcego, umozliwi
sfinansowanie zadania w wysokosci 15% wartosci umownej catosci przedmiotu Zaméwienia.



2.3.3 Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami, przepompowniami i innymi
niezbednymi elementami, dla catosci terenéw objetych Etapem 1 zamdOwienia wraz z
uzgodnieniem operatoréw sieci i uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowe, w
terminie do dnia 31.12.2022r.

Zakonczenie etapu opisanego w pkt. 2.3.2, umozliwi sfinansowanie zadania w wysokosci 80%
warto$ci umownej catosci przedmiotu zamdwienia, w nastepujacej proporcji:

-10% wartosci z ww. 80% warto$ci umownej Zamodwienia po opracowaniu i przekazaniu
Zamawiajgcemu aktualnych podktadéw mapy zasadniczej i badan geotechnicznych,
niezbednych dla wtasciwego opracowania,

-40% wartosci z ww. 80% wartosci umownej Zamdwienia po uzgodnieniu Projektu
Budowlanego przez operatordw sieci i przekazaniu ww. uzgodnienia Zamawiajgcemu,

-30% wartosci z ww. 80% warto$ci umownej Zamdwienia po uzyskaniu prawomocnych decyzji
pozwolenia na budowe i przekazaniu ww. decyzji Zamawiajacemu,

-20% wartosci z ww. 80% wartosci umownej Zamoéwienia po pozytywnej Weryfikacji przez
Zamawiajacego i po przekazaniu Zamawiajacemu kompletu opracowan uszczegétowionych w
pkt. ,,5. Dostarczenie kompletnego Przedmiotu Zamdéwienia” wraz z innymi dokumentacjami,
ktérych koniecznos¢ opracowania moglaby wyniknaé w trakcie prac projektowych (np.:
projekty branzowe usunigcia kolizji z urzadzeniami obcymi, itp.)

Zamawiajacy zabezpiecza $rodki w  wysokosci umozliwiajgcej nastepujacy podziat
finansowania w latach:

-2021: do kwoty 190.000,00z1 brutto,

-2022: pozostala kwota.

Procedura Weryfikacji:
-przekazanie kompletnego Przedmiotu Zamdwienia Zamawiajacemu
-weryfikacja Projektu przez Zamawiajacego, przekazanie uwag 1 zastrzezen oraz zwrot
Przedmiotu Zamoéwienia wymagajacego poprawek Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego,
-dokonanie przez Wykonawce poprawek oraz zwrot uzupelnionego i poprawionego Przedmiotu
Zamoéwienia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty odbioru uwag i zastrzezen,
-ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego oraz podpisanie przez upowaznionych
przedstawicieli stron Protokolu Koncowego, w terminie 7 dni od daty przekazania
Zamawiajgcemu uzupetnionego i poprawionego Przedmiotu Zamdwienia.

Uwaga: Jezeli nie jest to czytelnie opisane w SWZ, wszelkie warunki okreslone w SWZ nalezy dla
poszczegdlnych dokumentacji, wymienionych w pkt.2.3, spetni¢ zaréwno razem jak i osobno.

3

3.1

3,2

Forma i zakres opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa budowlana — powinna by¢ opracowana w zakresie i formie niezbednej
dla uzyskania uzgodnien branzowych operatoréw sieci oraz decyzji pozwolenia na budoweg i
zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Projekt Budowlany — zestawienie wymaganych elementéw:
3.2.1. Projekt zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
3.2.2. Projekt architektoniczno — budowlany, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Elementy
takic jak np: dokumentacja geotechniczna, charakterystyczne parametry techniczne oraz
rozwigzania materialowe i techniczne, nalezy ograniczy¢ do zakresu niezbednego wylacznie do
uzyskania wlasciwych decyzji pozwolen na budowe. Szczegétowych rozwigzan ww. elementow
Zamawiajacy zada w projekcie technicznym.
3.2.3. Projekt techniczny, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z zakresem obejmujacym m.in.
szczegOly projektowanych rozwiazan technicznych i materialowych, dokumentacj¢ geologiczno-
inzynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych.
Ponadto, Zamawiajacy, zgodnie z art. 34, ust.3, pkt 3, lit.e) i art. 33 ust.5 ustawy Prawo
Budowlane oczekuje nastepujgcej zawartosci Projektu Technicznego:

3.2.3.1 Projekt technologiczno — konstrukcyjny sieci:

a) technologia,



b) konstrukcja,

¢) projekt dotyczacy ewentualnego odwodnienia wykopow,

d) projekt dotyczacy usunigcia kolizji (poprzecznych i wzdluznych), uzgodniony z
odpowiednimi wtascicielami uzbrojenia.

3.2.3.2. Projekt technologiczno — konstrukcyjny przytaczy:

3.2,

a) technologia,

b) konstrukcja,

¢) projektu dotyczacy ewentualnego odwodnienia wykopow,

d) projektu dotyczacy usunigeia kolizji (poprzecznych i wzdluznych), uzgodniony z
odpowiednimi wlascicielami uzbrojenia.

3.3 Projekt obiektéw przepompowni, ttoczni i komor:

a) technologia,

b) konstrukcja,

b) projekt elektryczny i teletechniczny,
c) projekt AKPiA,

d) instrukcje uruchomienia i eksploatacji.

3.2.3.4 Dokumentacja terenowo-prawna.

3.2.3.5 Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI).

3.2.3.6 Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy (TOR).
3.2.3.7 Projekt odtworzenia nawierzchni.

3.2.3.8 Inwentaryzacja zieleni, projekt nasadzen rekompensacyjnych.

*(wymienione w powyzszych punktach zakresy dokumentacji powinny stanowié oddzielne
teczki  opracowania projektowego, w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na inny podziat).

3.3 Przedmiot zamoOwienia: szczeglly projektéw, pozostale wymagane opracowania, bedgce
integralnymi czesciami Przedmiotu Zamowienia:

3.3:1

Dokumentacja terenowo — prawna: dokumenty do o$wiadczenia o prawie Miasta i Gminy
Kérnik do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - dokumentacj¢ terenowo —
prawng w zakresie umozliwiajacym przygotowanie uméw obejmujacych udostepnienie terenu
na czas budowy i uméw regulujgcych zasady korzystania z gruntu podmiotéw prywatnych po
wybudowaniu na ich nieruchomosci zaprojektowanych urzadzen i uzbrojenia;

Dokumentacja terenowo — prawna powinna obejmowac:

mapy sytuacyjno - wysokosciowe z naniesionymi w kolorze projektowanymi
urzadzeniami i uzbrojeniem,

mapy stanu prawnego (tj. ewidencyjne), z ktérych winno wynika¢ przez jakie dziatki (nr
arkusza, obrgb) przechodza projektowane urzadzenia i uzbrojenia (z naniesionymi w
kolorze projektowanymi urzadzeniami i uzbrojeniem) wraz z czytelng mapg zbiorczg. W
terenach niezabudowanych na kazdej dzialce powinny by¢ zaznaczone wyraznie kolorem
i zwymiarowane: strefa ochronna i pas roboczy,

tabelaryczne zestawienie (w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie MS
Excel) zawierajgce: nr dziatki, arkusz, obrgb, nr KW, powierzchni¢ strefy ochronnej,
powierzchnig pasa roboczego, nazwiska wlascicieli, ich adresy i numery kontaktowe,
informacje, co bgdzie zlokalizowane na danej dzialce, np. wodociag ($rednica, dtugosé),
kanal (srednica, dlugo$¢), kabel (diugosé), tacze swiattowodowe (dlugosé), droga
dojazdowa (powierzchnia) wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszego opisu
przedmiotu zaméwienia,

wypisy z rejestru gruntéw (z zaznaczong na kolorowo dziatka, jezeli wypisy beda
zbiorcze) dla dzialek, na ktérych zlokalizowane sa urzgdzenia i uzbrojenia, dla ktérych
wymagane jest pozwolenie na budowe,

oswiadczenia wlascicieli dziatek wyrazajacych wstepng zgode na zlokalizowanie i
pobudowanie na ich nieruchomosciach projektowanych przylagczy. Os$wiadczenia
wiadcicieli muszg posiada¢ date potwierdzajaca dzien spisania o$wiadczenia oraz byé
przygotowane na wzorze przekazanym przez Zamawiajacego na etapie projektowania.




3.3.

[y

Do zgody wilasciciela dzialki, na ktérej projektuje si¢ przylacze oprocz oswiadczenia
przygotowanego na wzorze przekazanym przez Zamawiajacego konieczne sg:
- zalgczenie dokumentéw potwierdzajacych wlasnos¢ gruntéw. Dokumenty powinny
zostac zestawione w tabeli (zatacznik nr 2),
- o$wiadczenia wilascicieli dzialek wyrazajacych zgode na zlokalizowanie i pobudowanie na
ich nieruchomosciach projektowanych urzadzen i uzbrojenia (sieci). Oswiadczenia
wiladcicieli musza posiadaé date potwierdzajaca dzien spisania oswiadczenia, dane
kontaktowe oraz byé przygotowane na wzorze przekazanym przez Zamawiajacego na
etapie projektowania,
w przypadku niezgodnosci z wypisami z rejestru gruntdéw, zestawi¢ tabelarycznie
ewentualne zmiany witascicieli odpowiednich dziatek, -
zgody wlasdcicieli dziatek, przez ktére przebiega zaprojektowana sie¢ w formie
oswiadczen, decyzji, uzgodnien z okresleniem numeru dziatki.

]

Uwaga:

Zaleca si¢ Zeby trasa projektowanego uzbrojenia zlokalizowana byta przede wszystkim w

pasie drogowym, bedacym w zarzadzie wilasciciela drogi.

Jedynie tam gdzie bgdzie to niemozliwe dopuszcza si¢ lokalizacje rurociggu w innych

terenach pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiajagcym. W tym przypadku nalezy

zalgczy¢ zgody wiascicieli na pobudowanie uzbrojenia na ich dzialce. Dalsze uzgodnienia i

tre$¢ o$wiadczenia oraz zakres uzgodnien w celu podpisania aktu notarialnego w zakresie

lokalizacji i eksploatacji projektowanego uzbrojenia z wnioskiem o wpis do ksiegi

wieczystej o prawie ograniczonego uzytkowania dziatki, na ktorej bedzie zlokalizowane

uzbrojenie, na rzecz Miasta i Gminy Koérnik nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Dalsze

uregulowania prawne z wiascicielami beda dokonane przez Zamawiajacego.

Dokumentacje terenowo — prawng nalezy ztozy¢ do weryfikacji koordynatora zadania z

ramienia Zamawiajacego 4 tygodnie przed ztozeniem projektu budowlanego do uzgodnien

branzowych.
Dokumentacja geotechniczna opracowana w takim zakresie szczegétowosci (badania kategorii
I) - dla obiektéw liniowych odlegto$é migdzy punktami badawczymi nie moze przekraczac
100m liczac po trasie projektowanego kanatu (w przypadku pompowni, komér, skrzyzowan,
rozwidlen i zataman tras itp. — wykona¢ dodatkowe odwierty), dla badan pozostalych kategorii
- zgodnie z obowigzujgca norma PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009), aby mozna byto
uzyskac:

- doktadng informacj¢ o warunkach gruntowo — wodnych,
- doktadne rozeznanie jakosci gruntéw do zasypania wykopu,

Sposob posadowienia kanalow winien byé¢ oparty na wynikach badan geotechnicznych oraz
obliczen wytrzymatosciowych. Nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu w osi
projektowanej trasy kanatu, z uwzglednieniem zakresu badan gruntowych, wymaganych dla
metody wykonania kanalu oraz zastosowanego materialu. W przypadku niekorzystnych
warunkéw gruntowych nalezy o powyzszym fakcie niezwlocznie poinformowac
Zamawiajacego w celu podjecia dalszych decyzji.
UWAGA: Przedmiotowa dokumentacja winna zawiera¢ opini¢ i wnioski uprawnionego
geologa.
Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) w zakresie paséw roboczych i placow
budowy z opiniami o mozliwosci jego zasilania w energi¢ elektryczna i inne przylacza.
Lokalizacj¢ placu budowy oraz tymczasowego sktadowania ziemi z wykopu nalezy uzgodni¢
z wlhascicielami terenu. W przypadku zlokalizowania placu poza liniami rozgraniczajacymi
ulic: na gruntach Gminy lub Skarbu Panstwa wymagane jest uzgodnienie lokalizacji z
wlasciwym urzedem administracji panstwowej. Projekt organizacji powinien zawiera¢
réwniez harmonogram realizacji z podzialem na etapy realizacyjne z podaniem czasow ich
trwania. Harmonogram powinien by¢ przygotowany w formie wykresu Gantta, przedstawiac¢
nastepujace po sobie roboty budowlane. Harmonogram powinien by¢ podzielony na zadania
wydzielone w przedmiarze robdét, oraz uwzglednia¢ terminy uzyskania decyzji
administracyjnych niezbgdnych do wykonania Przedmiotu zamdwienia i na przygotowanie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, a nastgpujace po sobie roboty powinny by¢



3.3.8

3.3.10

polaczone relacjami odzwierciedlajacymi zaktadana technologie robét. Projekt musi zawieraé
szczegOlowy opis organizacji robot zgodnie z harmonogramem oraz okreslaé czas i zasoby
jakie sa niezbedne do wykonania wszystkich robét. Harmonogram stanowi element
dokumentacji OWI.
Inwentaryzacja zieleni okreslajaca ilos$¢ drzew i krzewow do wycinki, przesadzenia lub
zabezpieczenia, pozwolenie na wycinke drzew i krzewOow oraz projekt nasadzen
rekompensacyjnych.
Opracowanie powinno obejmowa¢ roslinno$¢ kolidujaca z projektowanymi obiektami oraz
drzewa i krzewy wystepujace w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie montazowo-
roboczym niezb¢dnym dla wykonania prac, a takze zabezpieczenia roslinnodci, ktéra musi
pozostac.
Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinke zieleni kolidujacej, przygotuje projekt nasadzen
rekompensacyjnych razem z oszacowaniem kosztéw w formie kosztorysu. Skutki wynikajace
z decyzji nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu przez Wykonawce przedmiaru i kosztorysu
inwestorskiego (oplaty, koszty nasadzen, przygotowania terenu, itp.).
Inwentaryzacja zieleni winna zawiera¢ o$wiadczenie osoby wykonujacej przedmiotowe
opracowanie, iz zielen zostala zinwentaryzowana zaréwno w pasie projektowanego uzbrojenia
jak réwniez w pasie ochronnym i roboczym, miejscu budowy drég eksploatacyjnych oraz
planowanego zaplecza budowy i placu budowy.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy (TOR) zaréwno samochodowego jak i
pieszego zaopiniowany i zatwierdzony z wiasciwymi dla danego obszaru instytucjami: policja
1 zarzadcami drog.
Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z wlasciwym dla danego obszaru
zarzadeg drogi lub wlascicielem terenu.
Warunki techniczne z rozwigzaniem technicznym i pozwoleniem wodno-prawnym dla:
e ewentualnego przekroczenia ciekéw wodnych,
e ewentualnego odprowadzenia wod z ptukania rurociggéw,
e ewentualnego odprowadzenia wéd z wykopdow.
Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
przygotowang w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robét oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Specyfikacje nalezy przygotowaé w powigzaniu z
przedmiarem robot oraz harmonogramem robét z dokumentacji OWI.
Kosztorys inwestorski metodg szczegétowa w formie papierowej i elektronicznej na CD
opracowany w formacie *.ath wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztéw (ZZK). Pozycje
kosztorysowe muszg by¢ odpowiednio posegregowane izgodne z pozycjami scalonymi
przedmiaru robét.
Kosztorys inwestorski dla przytaczy powinien by¢ podzielony na dwie czesci. Pierwsza czeéé
powinna uwzglednia¢ koszt wykonania przytacza do granicy dziatki, natomiast druga czesé
powinna uwzglednia¢ koszt wykonania przytacza od granicy dzialki do pierwszej studzienki
na dziatce prywatnej. W przypadku projektu na sie¢ wodociagowa oraz kanalizacje sanitarng
dla kazdej sieci kosztorys powinien zosta¢ wykonany oddzielnie.
Przedmiar robét — w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie *.xIs/xlsx na CD —
przedmiar scalony przygotowany w formie tabelarycznej (w wersji papierowej oraz
elektronicznej edytowalnej).
W tabeli dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy poda¢ nastepujace informacje:
- numer pozycji przedmiaru,
- numer STWiORB, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
- nazwg i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo$ci jednostek miary,
- jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,
- ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.
Uktad 1 zawartos¢ przedmiaru robét powinny umozliwiaé jednoznaczng identyfikacje zakresu

rob6t przewidzianych w dokumentacji projektowej. Scalone pozycje przedmiaru musza
odpowiada¢ grupie pozycji z kosztoryséw inwestorskich. Przedmiar robSt powinien grupowaé
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roboty tego samego rodzaju, nie powinien uwzglednia¢é w oddzielnych pozycjach robot
tymczasowych, ktére powinny by¢ opisane szczegdtowo w STWiORB.

Przedmiary robdt powinny by¢ podzielone dla danego obiektu na dzialy odpowiadajgce co
najmniej grupom robdt wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

W przypadku projektu na sie¢ wodociagowa (np. niezbedng do doprowadzenia dla potrzeb
pompowni lub komor) oraz kanalizacje sanitarng dla kazdej sieci przedmiar powinien zostac¢
wykonany oddzielnie.

Do przedmiaru nalezy zalgczy¢ oswiadczenie, ze zostal on wykonany zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wszelkie pozytywne uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i
przepisami wykonawczymi.

Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z
okreslonym terminem waznosci osob wykonujacych projekt oraz oséb sprawdzajacych
projekt, w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu.

Komplet oryginaléw wszystkich uzyskanych uzgodnien zestawiony w osobnej teczce wraz ze
spisem tresci.

Matryce map zasadniczych, na bazie, ktérych zostal opracowany przedmiot umowy, w formie
elektronicznej na nosniku CD/DVD oraz typu pendrive.

Spis dokumentacji, ktory nalezy wykona¢ w formie pisemne;j i elektroniczne;j.

Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowe;.

3.4 Szczegoétowe wymagania do zawartosci czesci technologicznej dokumentacji.

34.1
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Opis techniczny tej czgsci opracowania powinien zawiera¢ szczegdlowe przedstawienie
calego zamierzenia inwestycyjnego, w ktérym zobowiazuje si¢ biuro projektéw do zawarcia
klauzuli, ze: ,dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé geodezyjng dokumentacje
(mapy i szkice) wraz ze wspdlrzednymi wszystkich —charakterystycznych — punktéw
projektowanej sieci, przytgezy i obiektow zapisanych na typowych nosnikach informatycznych
(ptyta CD, plyta DVD) jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego (w
formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspotrzednych
nawet niewielkiej ilosci pomierzonych punktow. Wspdtrzedne i rzedne nalezy podawaé z
doktadnoscig co najmniej dwéch miejsc po przecinku”.

Plan orientacyjny w skali 1:5000.

Plany sytuacyjno — wysokosciowe (mapy zasadnicze) z wrysowanymi granicami dziatek i
numerami dzialek, z lokalizacjg trasy przewodu w skali 1:500 aktualizowane wraz z
naniesionym odpowiednimi kolorami uzbrojeniem istniejagcym i projektowanym (w granicach
pasa roboczego) oraz wyréznieniem kolorami odcinkéw przytaczy w pasach drogowych i na
prywatnych posesjach, wszystkie odpowiednio opisane w legendzie rysunku.

W ramach opracowywania dokumentacji projektowej zobowiazuje sie biuro projektowe do
podania dla zadan liniowych wspdélrzednych geograficznych poczatku i konca kanalu
ograniczonego studniami lub komorami kanalizacyjnymi (dotyczy to zardwno kolektoréw jak
i kanaléw zbiorczych) oraz punktéw charakterystycznych — zalamanie trasy, oraz
zwymiarowania przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci,
ewentualnie do szczegétow pierwszej grupy (budynki, wiaty, stupy itp.). Natomiast dla
obiektéw kubaturowych w dokumentacji projektowej nalezy okresli¢ wspdlrzedne dla calego
obiektu istniejacego i projektowanego. Domiary do punktéw charakterystycznych nie moga
zastgpi¢ wspotrzednych.

Dla wszelkiej lokalizacji w tym w pasie drogowym projektowanych urzadzen oraz
przekroczen drogowych i kolejowych biuro projektowe poda powierzchnie dla potrzeb
ustalenia oplat za umiejscowienie urzadzenia w pasie drogowym.
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Projekt usunigcia i przebudowy kolizji (poprzecznych i wzdluznych), uzgodniony
z odpowiednimi wlascicielami uzbrojenia.
Profile projektowanego przewodu oraz przytaczy w skali odpowiednio do planu sytuacyjnego
1:500 z wkreslonymi innymi przewodami istniejacymi i projektowanymi w ulicy lub
krzyzujacymi si¢ z projektowanym przewodem.
Przekroje poprzeczne ulicy z wkreslonym :

-~ projektowanym przewodem,

— innymi przewodami istniejacymi (ewentualnie projektowanymi) w

charakterystycznych miejscach.

Rysunki techniczne i obliczenia hydrauliczno-technologiczne wraz z inzynierskim opisem
obiektu.
Rysunki szczegdlowe :

—  komor, wezidw, studzienek itp.,

—  szezeg6léw polaczenia z istniejacymi i programowanymi sieciami,

— rozwiazania kolizji itp.
Projekt plukania i dezynfekcji dla ewentualnych sieci wodociggowych.
Projekt tymczasowej dostawy wody na czas wykonywania robét — w razie potrzeby.

3.5 Dodatkowe wymagania do dokumentacji projektowej przepompowni sciekéw.

Projekt przepompowni (takze ttoczni lub komory pomiarowej albo retencyjnej) powinien byé
przygotowany na podstawie wytycznych technicznych Aquanet i zawieraé:

a) projekt technologiczny z bilansem $ciekéw,

b) projekt budowlano-konstrukcyjny,

c) projekt elektryczny,

d) projekt AKPiA,

e) projekt teletechniczny (w zaleznosci od potrzeb przesytu danych operatora sieci),

f)  plan zagospodarowania terenu przepompowni $ciekéw,

g) instrukcj¢ rozruchu w zakresie mechanicznym, technologicznym, elektrycznym, AKPiA
oraz BHP,

h) instrukcjg eksploatacji w zakresie technologicznym, elektrycznym, AKPiA, BHP,

i)  projekt drég dojazdowych i komory wlaczeniowej,

j)  projekt mechaniczny (w zaleznosci od potrzeb),

k) projekt trwalosci obiektu okreslajacy podstawowe parametry urzgdzenia takie jak zuzycie
energii, trwalos¢ urzadzen, koszty eksploatacyjne obiektu i urzadzen. (projekt nalezy
przediozy¢ do wczesniejszej konsultacji i akceptacji Zamawiajacego, przed zlozeniem
projektu do uzgodnienia branzowego).

“projekt powinien stanowié jedng teczke. Podzial na wigcej teczek nalezy uzgodnié z
Zamawiajgeym.

4. Dodatkowe informacje

4.1 Spodziewany zakres opracowania projektowego (PB+K):

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, w istniejacych oraz planowanych pasach
drogowych o db. 1gcznej ok. 13km, wraz z niezbedna iloscia przepompowni, tloczni, komér
technologicznych. Dlugos¢ projektowanych sieci nie musi by¢ réwna dlugosci paséw drogowych.
Ostateczny zakres rzeczowy sieci wynika¢ bedzie nie tylko z zakresu istniejgcej zabudowy ale
rowniez z ilosci drég, ktére objete sa MPZP lub przystapieniami do opracowania MPZP, na dzien
podpisania Umowy na przedmiot niniejszego zaméwienia, w ktérych budowe sieci kanalizacyjnej
Zamawiajacy uzna za ekonomicznie i technicznie uzasadniong,

- przylgcza kanalizacji sanitarnej ok. 260 szt., w tym do budynkéw wielorodzinnych,

- infrastruktura wodociggowa w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania sieci
kanalizacji sanitarnej,

- infrastruktura elektroenergetyczna i teletechniczna w zakresie niezbednym do prawidlowego
funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej,



- przebudowa sieci, przylaczy i innych elementéw infrastruktury, kolidujacych z planowang
budowa.

4.2 Projekt powinien zawiera¢ rozwigzania oparte m.in. o wytyczne do projektowania ,,Projektowanie,
wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy” Aquanet S.A. 2020 wraz z
zatgcznikami dotyczacymi standardéw. Materialy powinny zosta¢ dobrane na podstawie analizy
techniczno-ekonomicznej biorac pod uwage miejscowe warunki lokalizacyjne, parametry
gruntowo — wodne, projektowane zaglebienie kanatu, profil podiuzny kanatu, sktad chemiczny i
temperature sciekow oraz ewentualne inne specjalne warunki lokalne np. zblizenie do innych
obiektow.

4.3 W wycenie nalezy uwzglednié¢ koszty uzyskania wszystkich map, uzgodnien, decyzji, opinii,
postanowien, wypisow z rejestru gruntéw aktualnych na czas wystawienia o§wiadczenia o prawie
do dysponowania gruntem (dla dziatek, na ktérych projektowane sg przylacza dopuszcza sig
uzyskanie zamiast wypisow z rejestru gruntéw — zbioréw danych wraz z wykazem podmiotéw
ewidencyjnych —posiadajacych te same informacje co wypis z rejestru gruntéw), oplat
niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe i wykonania zadania, zgodnie z
obowiazujgcymi  przepisami  (m.in. Narady Koordynacyjne, uzgodnienia branzowe,
pelnomocnictwa, upowaznienia itp.).

4.4 W wycenie nalezy uwzgledni¢ koszty podzialu dokumentacji na Etapy oraz w zakresie
kompetencji terenowych organéw AAB.

4.5 W wycenie nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania calej dokumentacji w wersji elektronicznej w
tym rowniez projektu budowlanego z czerwonymi pieczatkami (w formatach pdf, ath, doc.,
* xls/xIsx.). Dokumentacj¢ projektowg w wersji elektronicznej nalezy do Zamawiajacego
przekaza¢ w formie:

4.5.1. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscia 300 dpi zapisujac je w plikach PDF,

4.5.2. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscig od 300 dpi zapisujgc je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF),

4.5.3. dodatkowo wersja wektorowa dokumentacji graficznej w postaci plikéw CAD, takich jak
DWG albo DXF (lub np. ShapeFile lub GML) ostatnich wersji projektow.

Wymienione pliki powinny by¢:

a) w uktadzie geodezyjnym 2000,
b) skala opracowania 1:500,
c) obiekty warstw wektorowych powinny posiada¢ niepowtarzalne  identyfikatory
pozwalajace powigzac je z czescia opisowa (dotyczy ShapeFile i GML),
d) czesé graficzna w postaci wektorowej obejmowacé bedzie warstwy tematyczne,
e) warstwy winny zachowaé¢ poprawnos¢ topologiczng, wewnetrzng oraz wzgledem warstw
referencyjnych.
Dokumentacja w formie przedstawionej w punkcie 4.5.3 powinna by¢ zapisana na
oddzielnych nosnikach.

4.6. Projekt musi by¢ wykonany przez projektantow posiadajacych odpowiednie uprawnienia
branzowe.

4.7. Warunki udzialu w postgpowaniu, uwzgledniajace zdolnosci techniczne lub zawodowe: do
udziatu w postgpowaniu dopuszcza si¢ Wykonawce, ktéry w ciggu ostatnich trzech lat zakonczyt
opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej o di. min. 10km wraz z nie
mniej niz 150 przytaczami kanalizacji sanitarnej, ktéra uzbrojona byta w min. 2 przepompownie
Sciekow.

4.8. Zobowiazuje si¢ Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art.99 ustawy
Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.2019).

W dokumentacji nalezy unika¢ uzywania znakéw towarowych, oznaczen producentéw. W
przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, biuro projektow w kazdym takim przypadku zobowigzane jest rownolegle okresli¢
parametry rozwigzan rownowaznych, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ musza oznaczenia "lub
réwnowazny".

W przypadku powolywania si¢ w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy
odniesienia, o ktérych mowa w art.101 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca



zobowigzany jest wskaza¢, ze dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne i okreéli¢ parametry tych

rozwigzan.

4.9. Projekt ma zosta¢ przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zaméwienia w postgpowaniu o
udzielenie zamdéwienia, ktére bedzie prowadzone zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych.

5. Dostarczenie kompletnego Przedmiotu Zamdéwienia

Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢ do: Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta i Gminy w Korniku pl.

Niepodlegtosci 6/1.

Lp. Dokumentacja Ilos¢ egz. llos¢ egz.
w formie w formie
papierowej elektronicz.
| [Koncepcja Etapl, oryginat 1 |
2 | Projekt zagospodarowania terenu opieczgtowany przez AAB, oryginat 2 1
3 | Projekt architektoniczno-budowlany opieczgtowany przez AAB, oryginal 2 1
4 | Projekt techniczny, w tym m.in.:
4.1 cz¢s¢ technologiczno — konstrukcyjna sieci 4 1
4.2 czes¢ technologiczno — konstrukcyjna przylaczy 4 1
4.3 czesc technologiczno — konstrukeyjna przepompowni, w tym:
-czg$¢ elektryczna i zasilanie, A |
-czes¢ AKPiA,
-instrukcije.
4.4 | Dokumentacja terenowo - prawna 2 1
4.5 | Dokumentacja geotechniczna 2 |
4.6 | Projekt organizacji wykonania inwestycji 2 1
4.7 | Projekt organizacji ruchu na czas budowy 2 1
4.8 | Projekt odtworzenia nawierzchni 2 |
49 Projekt: inwentaryzacja drzew i zieleni, usuni¢cie kolidujacych drzew i ) |
" | zieleni oraz nasadzenia rekompensacyjne
Pozostale dokumentacje; przetargowe i formalne
5 | Kosztorys inwestorski 2 1
6 | Przedmiar robdt 2 1
7 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 2 1
8 [Matryce map zasadniczych, na bazie ktérych zostal opracowany ) |
przedmiot umowy.
9 | Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodniefi 1 |
10 | Zestawienie  tabelaryczne  przylaczy  kanalizacyjnych  objetych | |
opracowaniem
11 | Zestawienie tabelaryczne - wykaz nieruchomosci, na ktérych realizowane
Jest zadanie dla celu analizowania dokumentacji terenowo-prawnej oraz | |
wystawiania oswiadczen o dysponowaniu nieruchomoscig na cele
budowlane
12 | Koncepcja zakresu Kaleje — Zbrudzewo (Etap 2) 1 1
13 | Zestawienie tabelaryczne elementéw sktadowych dokumentacji 1 1

W sktad kompletnego Przedmiotu Zaméwienia wchodzi¢ tez moga — w zaleznosci od potrzeb — inne projekty i
dokumentacje, jak np.: operaty i pozwolenia wodno-prawne. W przypadku koniecznos$ci uzyskania odrebnej
decyzji pozwolenia na budowe w kompetencji miejscowej lub rzeczowej Wojewody (np.: skrzyzowanie z droga
wojewodzka), projekt budowlany wykonaé — dla zakresu ujgtego w wierszu 2 1 3 pkt 5.1 — wylacznie w stopniu
koniecznym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Zakres rzeczowy takich odcinkéw, wszystkie
elementy techniczne, technologiczne, wykonawcze, formalne, prawne i inne niezbedne do prawidlowej budowy,
nalezy uja¢ w pozostatych dokumentacjach zestawienia 5.1 (np.: zakres rzeczowy przejscia kolektorem pod
droga wojewddzka, nie powinien zosta¢ opisany odrebnym kosztorysem; powinien zostaé ujety w zakresie
rzeczowym calosci wlasciwego Etapu, itp.).
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6. Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania na rzecz Zamawiajgcego, zadan zwigzanych z
petnieniem funkcji nadzoru autorskiego w toku realizacji projektu.

Wymagania w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robét
budowlanych wykonanych w oparciu o Dokumentacj¢ wskazang w przedmiocie zamoéwienia, zostang
ustalone w drodze odrebnych negocjacji. Jednak wynagrodzenie nie bedzie moglo przekroczy¢ 10%
warto$ci  dokumentacji. W przypadku realizacji nadzoru autorskiego za wynagrodzeniem, nie
przewiduje si¢ zwrotu kosztow dojazdéw oraz noclegdw.

Wymagania dotyczgce pelnienia nadzoru autorskiego, obejmag w szczegdlnosci:

a) czuwanie w toku realizacji robdt budowlanych nad zgodnoscia rozwiazan technicznych,
materialowych i uzytkowych z Dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami, w
szczegoblnosci techniczno — budowlanymi oraz normami,

b) uzupetniania szczegdélow projektowych oraz wyjasniania Wykonawcy robdt budowlanych
watpliwosci powstalych w toku realizacji robét budowlanych,

¢) uzgadniania z Zamawiajacym oraz z generalnym wykonawca robdt budowlanych mozliwoscei
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
projektowe;j,

d) udzialu w razie potrzeby, nie czgsciej niz raz w tygodniu w komisjach 1 naradach
technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze i czynnosciach majacych
na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

e) w uzasadnionych przypadkach do wizyt na terenie budowy projektu na zadanie
Zamawiajacego,

f) uczestniczenie na zadanie Zamawiajacego w pracach komisji przetargowej Zamawiajgcego, w
zakresie przygotowania wyjasnien i odpowiedzi na zadane zapytania przez oferentéw lub
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego polegajacego na
wybudowaniu przedmiotu Projektu.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do rozporzadzania
i korzystania z Przedmiotu Zamdéwienia lub jej czesci. Przejscie autorskich praw majatkowych na
Zamawiajgcego, nastapi z momentem przekazania Zamawiajacemu Przedmiotu Zamdwienia lub jej
czgscl.

7. Uwagli

7.1 Zobowigzuje si¢ Wykonawce do przekazywania na biezaco do Zamawiajacego kopii
wnioskéw wystgpien o mapy, decyzje i uzgodnienia (wraz z zatacznikami) oraz do
zwolywania co najmniej raz na dwa miesigce rad technicznych w siedzibie Zamawiajacego w
celu oméwienia postgpu robdt.

7.2 Zobowigzuje sie Wykonawce do przedstawiania pisemnej informacji z realizacji zadania —
Raportu miesi¢gcznego wraz z aktualnym harmonogramem rzeczowym — raz na miesigc lub na
prosbe Zamawiajacego.

7.3 Wszystkie wnioski o decyzj¢ Srodowiskowa oraz zalozenia do raportéw i pozwolen wodno-
prawnych przed ztozeniem w urzedach musza zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W
tym celu projektanci zobowigzani sg przesta¢ w wersji elektronicznej do zaopiniowania przez
Zamawiajacego wypetniony wniosek lub raport lub operat wodno-prawny przez uzyskaniem
pozwolen wodno - prawnych. Decyzja srodowiskowa powinna zawiera¢ zestawienie odpaddw
powstalych w wyniku zastosowania wszystkich materialéw okreslonych w warunkach
technicznych.

7.4 Przyjete rozwigzania projektowe wykonania przekroczen przeszkdd terenowych nalezy na
etapie wstgpnym projektowania przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu. Rozwigzania
zwigzane z przekraczaniem przeszkod terenowych nalezy uzgodnic z ich gestorem.

7.5 Terminy platnosci i rozliczen odbieranych prac, nalezy przedstawi¢ w formie projektu
harmonogramu finansowego, ktory musi zosta¢ dotaczony do Oferty. Harmonogram musi by¢
zgodny z podstawowymi zatozeniami etapowania prac, opisanymi w pkt.2.3. Haromonogram
finansowy musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego, w okresie: po rozstrzygnieciu
postepowania o udzielenie zamowienia, a przed podpisaniem Umowy. Brak uzgodnionego
harmonogramu finansowego uniemozliwi podpisanie Umowy. Harmonogram winien zosta¢
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przedlozony Zamawiajacemu do uzgodnienia, w wersji papierowej oraz elektronicznej
edytowalnej.

7.6 Podczas pierwszego spotkania projektowego Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia Raportu Otwarcia, w ktérego sktad wchodzit bedzie:
— szczegblowy Raport z wizji lokalnej w terenie.
— analiza warunkow technicznych, o ktérych mowa w pkt. 2.2.1

47' /Z,Clijé,



ZALACZNIK A
KOMPLETNA DOKUMENTACJA

Lp. Dokumentacja Ilos¢ egz. Ilos¢ egz.
w formie w formie
papierowej elektronicz.
I | Koncepcja Etapl, oryginat 1 1
2 | Projekt zagospodarowania terenu opieczgtowany przez AAB, oryginal 2 1
3 | Projekt architektoniczno-budowlany opieczgtowany przez AAB, oryginat 2 1
4 | Projekt techniczny, w tym m.in.:
4.1 czesc technologiczno — konstrukeyjna sieci 4 1
4.2 czes¢ technologiczno — konstrukeyjna przyltaczy 4 |
43 czes¢ technologiczno — konstrukeyjna przepompowni, w tym:
-czgs¢ elektryczna i zasilanie, 4 |
-czes¢ AKPiA,
-instrukcje.
4.4 | Dokumentacja terenowo - prawna 2 1
4.5 | Dokumentacja geotechniczna 2 1
4.6 | Projekt organizacji wykonania inwestycji 2 1
4.7 | Projekt organizacji ruchu na czas budowy 2 |
4.8 |Projekt odtworzenia nawierzchni 2 1
49 Projekt: inwentaryzacja drzew i zieleni, usunigcie kolidujgcych drzew i 5 |
" | zieleni oraz nasadzenia rekompensacyjne
Pozostate dokumentacje; przetargowe i formalne
5 | Kosztorys inwestorski 2 1
6 | Przedmiar rob6t 2 1
7 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 2 1
8 [Matryce map zasadniczych, na bazie ktérych zostal opracowany ) I
przedmiot umowy.
9 | Teczka z oryginalami wszelkich uzyskanych uzgodnien 1 1
10 |Zestawienie  tabelaryczne  przylaczy  kanalizacyjnych  objetych | |
opracowaniem
11 |Zestawienie tabelaryczne - wykaz nieruchomosci, na ktdrych realizowane
jest zadanie dla celu analizowania dokumentacji terenowo-prawnej oraz | |
wystawiania os$wiadczen o dysponowaniu nieruchomo$cig na cele
budowlane
13 | Koncepcja zakresu Kaleje — Zbrudzewo (Etap 2) 1 |
12 | Zestawienie tabelaryczne elementéw sktadowych dokumentacji | |

W skiad kompletnego Przedmiotu Zamdéwienia wchodzi¢ tez mogg — w zaleznos$ci od potrzeb — inne projekty i
dokumentacje, jak np.: operaty i pozwolenia wodno-prawne. W przypadku koniecznosci uzyskania odrgbnej
decyzji pozwolenia na budowe w kompetencji miejscowej lub rzeczowej Wojewody (np.: skrzyzowanie z drogg
wojewodzka), projekt budowlany wykona¢ — dla zakresu ujgtego w wierszu 2 i 3 pkt 5.1 — wylgcznie w stopniu
koniecznym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowg. Zakres rzeczowy takich odcinkéw, wszystkie
elementy techniczne, technologiczne, wykonawcze, formalne, prawne i inne niezbgdne do prawidlowe;j
budowy, nalezy uja¢ w pozostalych dokumentacjach zestawienia 5.1 (np.: zakres rzeczowy przejscia
kolektorem pod drogg wojewddzka, nie powinien zosta¢ opisany odrgbnym kosztorysem; powinien zostaé ujety
w zakresie rzeczowym calosci wlasciwego Etapu, itp.).

Dla Etapu 1 i Etapu 2:
Oproécz dokumentacji w formie papierowej, jw., nalezy przekazaé:
1. kompletna dokumentacj¢ w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie pdf i doc.,
a rysunki w formacie tiff, .jpg lub pdf - 1 egz.,




2. kosztorysy inwestorskie w formie elektronicznej na CD lub DVD w formatach .ath i .pdf - legz.,
3. przedmiary rob6t w formie elektronicznej na CD lub DVD w formatach .ath i .pdf - 1 egz.
Dokumentacj¢ projektowa w wersji elektronicznej nalezy do Zamawiajacego przekaza¢ w formie:
skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscia 300 dpi zapisujac je w plikach PDF,
skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscig od 300 dpi zapisujac je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF),
dodatkowo wersja wektorowa dokumentacji graficznej w postaci plikéw CAD, takich jak DWG
albo DXF (lub np. ShapeFile lub GML) ostatnich wersji projektéw. Wymienione pliki powinny
by¢:

i

a)
b)
c)

d)
e)

w uktadzie geodezyjnym 2000 strefa 18,

skala opracowania 1:500,

obiekty warstw wektorowych powinny posiada¢ niepowtarzalne identyfikatory pozwalajace
powigza¢ je z czgscia opisowa (dotyczy ShapeFile i GML),

czgs¢ graficzna w postaci wektorowej obejmowac bedzie warstwy tematyczne,

warstwy winny zachowaé¢ poprawno$¢ topologiczng, wewnetrzng oraz wzgledem warstw
referencyjnych.

(podpis i pieczg¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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