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3. Przygotowanie placu budowy do realizacji inwestycji:
BRANZA TELETECHNICZNA

1Cze$¢ ogdlna
1.1 Nazwa zamowienia

Budowa sieci technicznej wraz z zabezpieczeniem istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej w
ramach zadania ,Budowa zatoki autobusowej na dz. nr 322, 647 w miejscowosci Wielogtowy”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej (STWIORB) dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z budowg i zabezpieczeniem istniejgcej kanalizaciji telekomunikacyjne;

Roboty zewnetrzne:

Budowa kanalizacji z rur 2 x RHDPE 110/6,3
Budowa studni telekomunikacyjnej SKR-2

Budowa ramy i pokrywy na studnie (typu ciezkiego)
Zabezpieczenie kanalizacji rurami 2 x AROT 160 PS
Demontaz ramy i pokrywy

Informacja o terenie budowy.

Organizacja rob6t oraz zabezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét oraz otoczenia i 0séb trzecich.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca winien podejmowac wszelkie niezbedne dziatania majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu

budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen wltasnoéci spotecznej lub ucigzliwosci dla 0s6b trzecich a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatan.

Warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji robot, Wykonawca winien przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy a w szczegolnoéci winien zadbac aby personel wykonujacy prace w warunkach
niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia
os6b zatrudnionych na budowie. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

Wymagania dotyczace wiasciwosci materialow, ich przechowywania, transportu,
skladowania i kontroli jakosci.

Parametry techniczne materiatbw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.

Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale jest podany numer katalogowy,

to dostarczony na budowe wyréb musi scisle odpowiadac¢ opisowi katalogowemu.

Materiaty o zblizonych parametrach mozna zastosowac na budowie wytacznie za pisemna zgodg
projektanta, inwestora lub jego petnomocnego przedstawiciela.

Materiaty dla ktorych wymaga sie $wiadectw jakosci, aprobat technicznych musza by¢ dostarczane
z wymieniong dokumentacjg techniczna.

Wytyczenie trasy.
Podstawe wytyczenia trasy przebudowy stanowi dokumentacja techniczno-prawna.
1.3. BUDOWA, ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Na ciggu istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej dwuotworowej nalezy wybudowac studnie
telekomunikacyjng SKR-2. Od wybudowanej studni telekomunikacyjnej nalezy wybudowa¢ kanali-
zacje dwuotworowag z rur RHDPE 110/6,3 (wg rysunku planu zagospodarowania nr 1 oraz sche-
matu przebudowy rysunku nr 2). Kanalizacje nalezy umiejscowi¢ na gteboko$ci minimum

1,0 metra pod projektowanym chodnikiem. Na zatamaniach proj. kanalizacji telekomunikacyjnej
wybudowacé studnie kablowe SKR-2.

Projektowane studnie kablowe SKR-2 zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b niepowotanych,
Trzecich.

Istniejaca rame i pokrywe na studni w chodniku nalezy wymieni¢ na rame i pokrywe typu ciezkiego.
Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejace urzadzenia pod projektowang
drogg wewnetrzng , wjazdem oraz budowang zatokg autobusowg rurami ochronnymi 2 x AROT
160 PS .

W tym celu nalezy dokona¢ odkrywki istniejacych ciggéw kanalizacji kablowej umozliwiajgcg swo-
bodne prowadzenie robét. Kazdy z dwéch ciggdw istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy
zabezpieczy¢ oddzielnie rurami ochronnymi AROT 160 PS.

Studnie kablowe w obrebie przebudowy nalezy poddac regulacji, wyréwnujac wysokos¢ pokrywy i
ramy do niwelety terenu.



1.4.SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA KANALIZACJI Z UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji z innym istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r.(Dz. U. nr 219) i wg.

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013, Dz.U. z 2013r. poz.640, obowigzujgcymi
przepisami branzowymi oraz zgodnie z zapisami wtascicieli urzadzen z protokotu narady koordy-
nacyjnej.

Po zakonczeniu prac (przed zasypaniem) nalezy zgtosi¢ do odbioru poszczegélnym uzytkownikom
uzbrojenia. Skrzyzowania kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w normach:

ZN - 96/TP S.A. - 004 ZN —96/TP S.A. - 012 ZN — 96/TP S.A. — 018 ZN — 96/TP S.A. - 021

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty. ktére:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99198),
e posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobéw. dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w poprzednim punkcie i ktére spetiajg wymogi STWIORB
W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty. okreslajace w sposéb
jedno znaczny jej cechy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar robot stanowi odrebne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dotgczone
do dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i STWIORB w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz KNR-

ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projekto-
wej i kosztorysowe;j.



Odbioér roboét budowlanych.

Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu.

e odbiorowi ostatecznemu (korncowemu).

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jako$ci wykonywanych robot |
oraz iloéci tych robot. ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje

inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czgéci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbioér czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét Odbioru czesciowego
robot dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru

Odbior ostateczny (koncowy).

e Zasady odbioru ostatecznego robot.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Liczac od dnia

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. ‘
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci

inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnoéci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i STWiIORB

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg, ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych. zwlaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét, ustalenia technologiczne, dzienniki budowy (oryginat).

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze STWIORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZj) ,



Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia sg dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych.
Do dokumentéw odniesienia zalicza si¢ w szczegolnoéci

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiardéw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w STWIORB

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Normy i dokumenty zwigzane.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)

b) Zarzadzenie Nr 46/96 Prezesa zarzadu TP S.A. z dn. 1996-12-16 w sprawie wprowadzenia do stoso-
wania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycz-
nych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych

ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. Ogdlne wy-

magania techniczne. — Warszawa, 1993.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.



ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.
— Warszawa, 2005.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.aczowki i zespoly tgczowkowe, kablowe i prze-
tacznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.
(Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2005.

ZN-96/TP S.A.-034 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-05/TP S.A.-032.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyj-
nej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania. — Warszawa, 2013.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiek-
tow budowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

ZN-97/TP S.A.-039 Zakiadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
—Warszawa, 1997. — 96 s.

ZN-97/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzu-
petnienie do KNR 5-01). — Warszawa, 1997. — 100 s.

ZN-00/TP S.A.-042 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i ba-
dania. — Warszawa, 2000.

ZN-14/0OPL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Thumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach jednomo-
dowych - Wymagania i badania — Warszawa, 2014.

ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza rozigczalne dla $wiattowodow jednomodowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2013.

ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe elementy rozgaleziajace do zastosowarn
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunika-
cyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i ba-
dania — Warszawa, 2006.

ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan w $wiattowo-
dowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2014,

ZN-14/0PL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach jed-
nomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

ZN-14/OPL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowar w sieciach jedno-
modowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

Instrukcja T-01 - Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie



