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kruszywo famane stab. mech.
0/31,5mm - gr. 10 cm KONSTRUKCJA JEZDNI KR2 (poszerzenig):

warstwa $cieralna z AC 11S - gr. 4 cm

warstwa wyrownawcza $r. 100kg/m?

istniejapa konstrukcja jezdni KONSTRUKCJA JEZDNI KR2 (poszerzenie):

4cm | warstwa Scieralna z AC 11S 50/70
8cm | warstwa wigzaca z AC 16W 50/70
20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0-63mm
15cm | grunt stabilizowany cementem klasa Cs,,<6,0 MPa

grunt rodzimy

upr. nr 167A/Tbg/93
do proj ia bez iczen w spej
konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakresie drog i mostow

Nazwa inwestycji: Stadium:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1225R Kosowy - Niwiska - Kamionka - W Eg‘;jg\lscz
Sedziszéw Matopolski w km 5+754 do 6+752" 4 ¥
Nazwa rysunku: Data:
PRZEKROJ NORMALNY 07.2023
BRANZA DROGOWA Skala:
Projektant: mgr inz. Zbigniew Kotulski
upr. nr 165 AITBG/94 1:50
do proj ia bez iczen w specj
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog
Sprawdzajacy: | mgr inz. Tadeusz Zak Nr rysunku
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