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PRZEGRODY PIONOWE

SZ1

(sw)

Sw2

SW3

Tynk cienkowarstwowy 1,0 cm
Wetna mineralna 14,0 cm
Bloczki gazobetonowe 24,0 cm
Tynk 1,0cm
Plyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 cm - 2,5¢cm
Konstrukcja metalowa $cian dziatowych - 10,0 cm
Wetna mineralna pomiedzy el. konstr. - 10,0 cm
Plyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 cm - 2,5¢cm
Plyta gipsowo-kartonowa (do pom. wilgotnych) 2x1,25cm - 2,5 cm
Konstrukcja metalowa $cian dziatowych- 10,0 cm
Wetna mineralna pomiedzy elementami konstrukcji

(o gestosci min. 40 kg/m?®) - 10,0 cm
Plyta gipsowo-kartonowa (do pom. wilgotnych) 2x1,25cm - 2,5 cm
Ptyta gipsowo-kartonowa (ogniochronna) 2x1,25 cm - 2,5¢cm
Konstrukcja metalowa $cian dziatowych - 10,0 cm
Wetna mineralna pomiedzy elementami konstrukcji

(o gestosci min. 40 kg/m?®) - 10,0 cm
Plyta gipsowo-kartonowa (ogniochronna) 2x1,25 cm - 2,5cm

2

PRZEGRODY POZIOME

P1, P2, P3

Posadzka:
P1 - Piytki podtogowe, 2,0cm
- 1zolacja - folia w ptynie
P2 - Wyktadzina dywanowa (pom.biurowe), 1,0cm
- Samopoziomujgca warstwa wyréwnujaca ok. 2,0cm
P3 - Gres techniczny, 2,0cm
- Izolacja - folia w ptynie
| warstwy wg branzy konstrukcyjnej:
Ptyta zelbetowa 20,0 cm
Folia budowlana gruba, zgrzewalna
Styropian XPS 15,0 cm
Papa
Chudy beton 10,0 cm
Warstwa zageszczonej pospotki 10,0 cm

s1)

Wetna mineralna o gestosci 40 kg/m?®- 15,0 cm
Plyta 2x gkf 1,2cm 2,4 cm
Wetna mineralna o gestosci 40 kg/m?®- 10,0 cm

Plyta gkf
Paroizolacja (bariera pary wodnej)
Ruszt metalowy systemowy sufitu podw. wg wybranej technologii

Plyty gips.-karton. 2x 1,25 cm 2,5cm
S2

Wetna mineralna o gestosci 40 kg/m?®- 15,0 cm

Plyta wiérowo-cementowa 2,2cm

Wetna mineralna o gestosci 40 kg/m?®- 10,0 cm

Plyta gkf

Paroizolacja (bariera pary wodnej)
Ruszt metalowy systemowy sufitu podw. wg wybranej technologii
Plyty gips.-karton. 2x 1,25cm 2,6 m nad posadzka)

2,5¢cm

gor -

Pokrycie dachu - blacha powlekana z imitacjg rgbka stojgcego

Mata strukturalna
Ptyta 2x gkf

2,4 cm

Szczelina wentylacyjna -

4,0cm

Membrana wysokoparoprzepuszczalna

Wentylacja przestrzeni pod potacig dachowg za pomoca

przewietrzania poprzez otwory w $cianach szczytowych

zabezpieczonych siatkg

Uwaga

Wszystkie systemowe rozwigzania scian zewnetrznych,
wewnetrznych oraz stropu, powinny by¢ potwierdzone
Klasyfikacja Ogniowa ITB nr 0885/17/Z00NZP (Sciany),
02194/17/Z00NZP (strop) a ptyty gipsowo — kartonowe,
lub cementowo-wiérowe powinny posiada¢ DWU

zgodnie z powyzszymi parametrami.

+0,00=4,65 mn.p.m.

UWAGI

1) Przed przystapieniem do prac

budowlanych wymiary sprawdzi¢ w naturze.
2) Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z
opracowaniami branzowymi.
35)Wszystk|e element¥ konstrukcyjne
wykonac zgodnie z PT Konstrukcja.

4) Wszystkie otworowania wykonac zgodnie

z PT architektura i PT Instalacje
5) W przypadku wystgpienia niezgodnosci
nalezy zwréci¢ sie do projektanta.
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