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Spis tresci projektu wykonawczego

I. Dokumenty dofaczone do projektu (str. 1-6)
1.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu wykonawczego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej wraz ze
wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw (i projektantéw sprawdzajacych — jesli
wystepuja) bioracych udzial w opracowaniu projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiednie;j
specjalnosci, poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem przez sporzadzajacego projekt
Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzajacemu uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez
sporzadzajacego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacego do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

I1. Czg¢$¢ opisowa (str. 7-13)
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Przedmiot opracowania

Zakres opracowania

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)
Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznos$ci od potrzeb)

Rozwiazania konstrukcyjne

Wyniki obliczen

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Zabezpieczenie elementéw drewnianych

Zabezpieczenie elementow stalowych

0. Uwagi koncowe

III. Czg¢$¢ rysunkowa
1.

NhAEwD

Rzut parteru i elementy konstrukcyjne parteru 1:75
Rzut wigzby dachu 1:75
Przekrdj A-A 1:50
Podciag P-1 1:20

Podciag P-2 1 Wieniec W-1 1:20
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Ja nizej podpisany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy prawo budowlane o§wiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant mgr inz. Mariusz Strézyk upr. ZAP/0019/POOK/09 Izba ZAP/BO/0234/09
spec. kontr.-budowlana

Projektant mgr inz. Mariusz Strézyk upr. ZAP/0019/POOK/09 Izba ZAP/BO/0147/13
spec. kontr.-budowlana

data: czerwiec 2022r.



II. Czgs$¢ opisowa

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku $wietlicy wraz z niezbedna infrastruktura
techniczna, na cz¢sci dziatki nr 30/25 w Lukegcinie obrgb Lukegcin 2 gmina Dziwnéw. Inwestroem
jest Gmina Dziwnéw ul. Sosnowa 5; 72-420 Dziwnéw.

Zakres opracowania stanowi czg$¢ konstrukcyjna projektu wykonawczego.

. Zakres opracowania

Zakres opracowania jest projekt budowy budynku §wietlicy w Lukecinie na dziatce Nr 30/25 ob-
reb Lukecin 2 gmina Dziwnéw. Budynek zaprojektowano w formie tradycyjnej: ptyta fundamen-
towa (wg odregbnego opracowania), Sciany murowane, dach z wiazaréw kratowych drewnianych,
ktére wykona Zaktad prefabrykacji konstrukcji drewnianych wg wlasnego opracowania. Pokrycie
dachu blacha powlekana.

. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia budynku

Posadowienie budynku $wietlicy wykona¢ na ptycie fundamentowej gr. 20cm. Beton na kon-
strukcje pltyty C 25 / 30. Pod plyta wykona¢ beton wyréwnawczy gr. 10cm. Beton wyréwnawczy
wykona¢ z betonu C 8/ 10.

Plyte posadawia¢ na jednorodnym podtozu. Dno wykopu musi by¢ odebrane przez uprawnionego
geotechnika i zaznaczone wpisem do dziennika budowy.

Nie posadawac ptyty na nasypach niekontrolowanych i humusie. Przeglgbienia uzupeinia¢ beton
podktadowym.

. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Nie potrzeba wykonywania dok. Geologiczno - inzynierskiej

Rozwiazania konstrukcyjne

5.1 Fundamenty

Ptyta fundamentowa wykona¢ wg odrgbnego opracowania konstrukcyjnego.

5.2 Sciany zewngtrzne 1 wewngtrzne

Sciany zewnetrzne wykonaé z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm typu PP4/0,6
(600kg/m’)

Sciany wewnetrzne projektowane w systemie suchej zabudowy na stelazu metalowym.
Sciany wewnetrzne wg projektu architektonicznego.
5.3 konstrukcji wigzby dachowe;j
Wigzbe dachowa wykona¢ jako dzwigary kratowe drewniane. Dzwigary te wykona Zaktad
prefabrykacji konstrukcji drewnianych wg wtasnego opracowania konstrukcyjnego.

5.4 Strop poddasza

Strop poddasza stanowig dolne belki dzwigaréw dachowych kratowych. Warstwy stropu wg
opracowania architektonicznego.



6

5.5 Wience zelbetowe

Wience nalezy wykona¢ o przekroju 25x25cm zgodnie z rysunkami szczegélowymi. Zbrojenie
wiencéw pretami ¢12mm ze stali AIIIN, strzemiona prety ¢8mm ze stali Al co 25cm. Beton na
konstrukcje C 20 / 25 otulina Cc=2,0cm

-8-
5.6 Podciag P-1
Podciag P-1 wykona¢ jako zelbetowy o przekroju 25x40cm. Podciag wykona¢ z betonu C 20/25
otulina Cc=2,0cm. Zbrojenie dotem 4¢12mm AIIIN i géra pretami 2¢12mm AIIIN, strzemiona

08mm stal A-I. Rozstaw strzemiona co 18cm. Podciag opiera¢ na murze za posrednictwem
poduszek betonowych 20x25x40cm.

5.7 Podciag P - 2

Podciag P-2 wykona¢ jako zelbetowy o przekroju 25x30cm. Podciag wykona¢ z betonu C 20/25
otulina Cc=2,0cm. Zbrojenie dotem 4¢12mm AIIIN i géra pretami 2¢12mm AIIIN, strzemiona
08mm stal A-I. Rozstaw strzemiona przy podporach co 10cm i w przgs§le co 18cm. Podciag
opiera¢ na murze za po$rednictwem poduszek betonowych 20x25x35cm.

5.8 Podciag P-3

Podciag P-3 wykona¢ jako zelbetowy o przekroju 25x30cm. Podciag wykona¢ z betonu C 20/25
otulina Cc=2,0cm. Zbrojenie dotem prgtami 4¢12mm AIIIN, goéra pretami 2¢12mm AIIIN,
strzemiona ¢8Smm co 15cmstal A-I. Podciag opiera¢ na murze za posrednictwem poduszek
betonowych 20x25x35cm.

5.9 Podciag P-4

Podciag P-4 wykona¢ jako zelbetowy o przekroju 25x30cm. Podciag wykona¢ z betonu C 20/25
otulina Cc=2,0cm. Zbrojenie dotem prgtami 4¢12mm AIIIN, goéra pretami 2¢12mm AIIIN,
strzemiona ¢8mm co 15cmstal A-I. Podciag opiera¢ na murze za posrednictwem poduszek
betonowych 20x25x35cm.

5.10 Stup S-1
Stup S-1 o przekroju poprzecznym 25x54cm. Stup wspiera podciag P-3 i P-4. Stup S-1 wykona¢ z
betonu C 20/25 zbrojenie gtéwne 2x5¢12mm ze stali AIIIN, strzemiona ¢8mm ze stali A-I co
20cm. Otulina c-=2,0cm. Prety pionowe stupa S-1 taczy¢ na zakltad z pretami startowymi

zakotwionymi w plcie zelbetowej. W miejscu zaktadu zaggszczaé strzemiona o potowe. Zaktad
wykona¢ naq min, 50cm.

5.11 Nadproza
Nadproza w $cianach projektowanych wykona¢ jako prefabrykowane z L.19.

Wyniki obliczen

Obliczenie Podciagu P-1




Wymiary przekroju [cm]:

2a12
l ~ h=45,0, b=24,0,
< Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub
1 przejéciowe]
| BETON: C 20 / 25
B B B 450,60 f.,= 20,0 MPa,
| feg=a- £ /Y.=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
1 Cechy geometryczne przekroju betonowego:
AL | A.~1080 cm’, J.-182250 cm‘, J.=-51840 cm’
‘ STAL: A-ITIIN
4a12 —
—240,0— £,4,=500 MPa, Y.=1,15, f,q=420 MPa

£15n=0,0035/(0,0035+£,4/E;)=0,0035/(0,0035+420
/200000) =0, 625,
Zbrojenie gidwne:
_9_
A, +A,=6,79 cm?, p=100 (A, +A.,)/A. =100%x6,79/1080=0,63 %,
J.,=2687 cm®, J,,=422 cm’,

Sity przekrojowe:

zadanie: p_1l, pret nr 1, przekrdj: x,=4,22 m, x,=4,22 m

Obciazenia dziatajace w ptaszczyzZnie uktadu: ABC

Momenty zginajace: M, = -49,4 kNm, M, = 0,0 kNm,
Sity poprzeczne: v, = 0,0 kN, Ve, = 0,0 kN,
Sita osiowa: N = 0,0 kN = Ngg,

Zbrojenie wymagane:

(zadanie p_1, pret nr 1, przekrdj: x,=4,25 m, x,=4,20 m)
WielkosSci obliczeniowe:

Ngg=0, 0 kN,

Msa=V (Msax+ Msay?) = V(-49,4%+0,0%) =49,4 kNm

f.s=13,3 MPa, £f,4=420 MPa (f.4q=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozciagane (€,:=10,00 %) :

A,=2,87 cm® = (3W12 = 3,39 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $Sciskane (*As2=0 nie Jjest obliczeniowo wymaga-—
ne.*|* (e=-1,73 &%,):

A,,=0,00 cm® = (0112 = 0,00 cm?) *)

A=A, +A,,=2,87 cm’, p=100xA./A.= 100%x2,87/1080=0,27 %
WielkoSci geometryczne [cm]:

h=45,0, d=42,4, x=6,3 (&=0,148),

a;=2,6, a.=2,3, z.=40,1, A..=150 cm?,

€e=-1,73 %, €,;=10,00 %,
Wielkoéci statyczne [kN, kNm]:

F.= -123,1, Fqs = 123,1,

M= 24,9, Mg, = 24,5,
Warunki rdéwnowagi wewnetrznej:
F+Fs=—-123,1+(123,1)=-0,0 kN (Ngg=0,0 kN)
M.+Mg1=24, 9+ (24,5)=49,4 kNm (Msq=49,4 kNm)

Nosnosé przekroju prostopadiego:

zadanie p_1, pret nr 1, przekrdj: x,=4,25 m, x,=4,20 m



Wielkos$ci obliczeniowe:
Ng¢=0, 0 kN,
s2 o | Moo=V (Msa "+ Msa,”) = V(-49,4°+0,0%)
=49,4 kNm
f.e=13,3 MPa, f£,4,=420 MPa (f.q=478 MPa
- uwzgl. wzmocnienia) ,
o 450,0 Zbrojenie rozciggane: A =4,52 Sm%
Zbrojenie $ciskane: A, ,=2,26 cm”,
A=A, +A.,,=6,79 cm®, p=100XA. /A=
100%x6,79/1080=0,63 %
s Wielkoéci geometryczne [cm]:
h=45,0, d=42,4, x=12,5 (&=0,295),
a,=2,6, a,=2,6, a.=4,3, z.=38,1,
A..=301 cm?,
€,,=-0,47 &, €4=1,42 %,
_10_

Fs1

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F.= -107,2, Fq = 128,6, F,, = -21,4,
M= 19,5, Mg = 25,6, Mg, = 4,2,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
MRd = 77,5 kNm > MSd :MC+M51+M52:]_9, 5+(25, 6)+(4, 2):49,4 kNm
Scinanie
zadanie p_1, pret nr 1.

Przyjeto podparcie i obciazenie bezposSrednie.

Odcinek nr 12

Poczatek i koniec odcinka: x, = 775,0 X, = 845,0 cm

Sity przekrojowe: Ngg = 0,0;

Vsg max = —22,5 kN
Sita poprzeczna w odlegtosci d od podpory wynosi:Vgy = —-20,5 kN
Rodzaj odcinka:

Ay 4,52
= - = ’ = 0,00445; S 0101
P b d T 240x424 P

Przyjeto pr = 0,00445.

Op = Nsg / Ac = 0,0 / 1080,00 x10 = 0,0 MPa O < 0,2 foq
Przyjeto 0, = 0,0 MPa.

Vear = [0,35 k feeq (1,2 + 40 p) + 0,15 Oy by, d =

= [0,35x1,18x1,00x(1,2+40x0,00445) + 0,15x0,0]1x24,0x42,4x10"
''= 57,9 kN

Vsg = 20,5 < 57,9 = Vgg;

Nosno$¢ odcinka I-go rodzaju:
Vsg = 20,5 < 57,9 = Viyy
v=20,6 (L - f, / 250) = 0,6x(1 - 20 / 250) = 0,552
Vegz = 0,5 V foq b, z = 0,5%x0,552x13,3%x24,0x38,2x107"
Vsg = 22,5 < 336,2 = Vigy,

336,2 kN

Nosnosé zbrojenia podituznego



Sprawdzenie sily przenoszone]j przez zbrojenie rozciagane dla x = 3,984
m:

AFy = 0,5 |Vsql (cot® — Vrgsp/ Vees cota) = 0,5x1,4x(1,000) = 0,7 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozciaganym:

Fig = Figm + AFq = 128,1 + 0,7 = 128,9 kN;

Fiqg € Figmax = 128,6 kN
Przyjeto F.y = 128,6 kN

Fiqg = 128,6 < 190,0 = 4,52x420 x107" = A, f,4

Zarysowanie

zadanie p_1, pret nr 1,

Potozenie przekroju: x = 4,250 m
Sity przekrojowe: Mgqg = 43,0 kNm
Ngg = 0,0 kN
_ll_
Vsg = 0,1 kN
Wymiary przekroju: b, = 24,0 cm

d=h - a, = 45,0 - 2,6 = 42,4 cm
A. = 1080 cm?
W, = 8100 cm’

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla zginania, przy naprezeniach
wywotanych przyczynami zewnetrznymi, wynosi:

A, = ke k forerr Bt / Og,1im =
= 0,4x1,0x2,2x540 / 280 = 1,70 cm’
Ag; = 4,52 > 1,70 = A
Zarysowanie:
Moy = foem We = 2,2x8100 x107° = 17,8 kNm
Mgg = 43,0 > 17,8 = M,
Przekréj zarysowany.

Szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadite] do osi preta:

Przyjeto k, = 0,5.
Pr = As / Act,ersr = 4,52 / 156 = 0,02900

Sm = 50 + 0,25 k; k, ¢ / p, = 50 + 0,25%x0,8%x0,50x12/0,02900 =
91, 38

€mn = 0, / E; [1 - B:f, (osr / os)?] =
= 248,3/200000 x[1 - 1,0x0,5x(17,8/43,0)%] = 0,00113
wy = B Sim €m = 1,7x91,38%x0,00113 = 0,18 mm
wy = 0,18 < 0,3 = wiin

Szerokos$¢ rozwarcia rysy ukosnej:

Rysy ukos$ne nie wystepuja.

Ugiecia
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zadanie p_1l, pret nr 1
Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obciazen diugotrwatych.
Wspdiczynniki peitzania dla obcigzen diugotrwaiych przyjeto rdéwny
0(t,t,) = 2,00.

E., 30000

Ec,eff = = = 10000 MPa
1+0(tt,) 14200

Moment rysujacy:

Moy = form We = 2,2x8100 x107° = 17,8 kNm
Catkowity moment zginajacy Msq = 43,0 kN powoduje zarysowanie przekro-—
Jju.
Sztywnos$¢ dla ditugotrwatego dziatania obcigzen ditugo-
trwatych:

Sztywnoé$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgy = 43,0 kNm.
Wielkoéci geometryczne przekroju: X = 23,2 cm I; = 235329 cm®
—12-
X7 = 13,4 cm I;; = 100617 cm’
B= E. eIy _
1=B,B,(M,, /Mgy)* (=T /1))
10000100617

107 = 10582 kNm?

= X
1 -1,0x0,5%(17,8/43,0)2x(1 -100617/235329)
Ugigcie w punkcie o wspotrzednej x = 4,250 cm, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji
krzywizny osi preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnos$ci wzdtuz osi elementu, wynosi:

A= 2wg=29,2 mm
a=29,2<338=a;n

7  Dane sotyczace ochrony p.poz.

Wszystkie elementy drewniane powlekac¢ trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o dziataniu
przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcja uzycia tych preparatow.

8  Zabezpieczenia elementéw drewnianych

Wszystkie elementy drewniane powlekaé trzykrotnie preparatem Intox — S o dziataniu przeciw
grzybom i owadom

9  Zabezpieczenia elementéw stalowych

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie nastgpujacym
zestawem farb, po uprzednim oczyszczeniu do 2-go stopnia czystosci i odttuszczeniu powierzchni
malowanych:

- 2 warstwy — farba do gruntowania olejno-zywiczna,
- 2 warstwy — emalia ftalowa og6lnego stosowania.

Uwagi koncowe

Prace budowlane przeprowadzié¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
- przy zachowaniu przepiséw bhp, p.poz. i sanitarno-higienicznych,

- Prawem Budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami,



sztuka budowana.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Strézyk



