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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A.1. Wstep

A.1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przedsiewziecia pn. ,budowa budynku swietlicy
wraz z niezbedng infrastruktura techniczna” na czesci dziatki nr 30/25, obreb tukecin 2, gmina
Dziwnéw. Inwestorem jest Gmina Dziwnow, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnéw. W zakresie
opracowania jest rowniez niezbedne zagospodarowanie terenu w postaci wykonania niezbednego
utwardzenia terenu w formie dojs¢ do budynku swietlicy, wykonania podestu przed wejsciami oraz
niezbednego urzadzenia terenu zielonego oraz niezbednej infrastruktury technicznej.

A.1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego. Projekt budowlany uzyskat decyzje
0 pozwoleniu na budowe.
W ramach planowanej inwestycji zaktada sie:

- budowe budynku swietlicy wraz z czescig gospodarczg oraz wiatg smietnikowa,

- wykonanie niezbednych instalacji zasilajgcych planowang zabudowe,

- budowe niezbednych dojs¢ i placéw,

- uporzadkowanie istniejgcej zieleni.
A.1.3. Adres inwestycji

Inwestycja planowana jest w tukecinie, na czesci dziatki nr 30/25 obr. Lukecin 2, gm. Dziwnéw.
A.1.4. Inwestor

Gmina Dziwnoéw, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnéw
A.1.5. Podstawa opracowania, dokumenty i materialy wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce dane wyjsciowe:

- Ustalenia oraz dane wyjsciowe do projektu uzyskane od Inwestora;

- Decyzja o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21/19 z dnia 2 grudnia 2019 .
+ Wizje lokalne w terenie;

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu dziatki do celéw projektowych w skali 1:500;

« Zlecenie na wykonanie prac projektowych;

« Przepisy techniczno-budowlane;

- Polskie normy;

« Zasady wiedzy technicznej;

« Projekt budowlany wraz z uzyskang decyzjg o pozwoleniu na budowe.

A.2. Opis stanu istniejgcego terenu

Teren dziatki inwestycyjnej jest cze$ciowo zainwestowany - w czesci zachodniej dziatki znajduje
sie istniejgcy parking na samochody osobowe. Zakres opracowania obejmuje cze$¢ wschodnig
dziatki okre$long w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenie zielonym
(trawnik) czesciowo z drzewami w potudniowo-wschodniej dziatki.

Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni 2110 m2,

Teren dziatki jest wzglednie ptaski o rzednych ksztattujgcych sie od 4,1 m n.p.m. przy potudniowo-
wschodniej granicy dziatki, do ok. 4,7 m n.p.m. w czesci poétnocne;j.

A.3. Opis projektowanego zagospodarowaniu terenu
A.3.1. Ogolny opis projektowanego zainwestowania

» Projekt zaktada wykonanie $wietlicy jako budynku parterowego, niski (N), bez barier
architektonicznych, dostepny z terenu dziatki.
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Od strony poétnocnej projektuje sie czesS¢ gospodarczg w postaci pomieszczenia
gospodarczego oraz przy granicy z drogg dojazdowg tj. dziatkg nr 548/9 dr, w odlegtosci
zgodnej z nieprzekraczalng linig zabudowy tj. min. 4 m - zadaszony Smietnik.

Odlegtosci projektowanego budynku od granic z dziatkami sgsiednimi:

- od strony pétnocnej, od granicy z dziatkg nr 548/9 dr - 4,05 m (> 4,0 m),

- od strony wschodniej, od granicy z dziatkg nr 530/7 Ls - 12,10 m,

- od strony potudniowej, od granicy z dziatkg nr 50/2 dr - 38,45 m (>27,0 m),

- od strony zachodniej, od granicy z dziatkami nr 30/9 B oraz 30/10 B - 14,81 m.
Zainwestowanie uzupetnia dojscie do budynku od strony pé6inocnej w postaci chodnikow
i placu przed budynkiem zgodnie z rysunkiem Projekt zagospodarowania terenu.

Od strony potudniowej planuje sie wykonanie miejscowego utwardzenia terenu w postaci
podestu - tarasu przed salg Swietlicy.

Ponadto projekt zaktada wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej - sanitarne;,
elektrycznej.

A.3.2. Chodniki, ciagi pieszo-jezdne, ciagi dla gokartéw, place

Projekt zaktada wykonanie utwardzenia terenu j.w. kostkg betonowg gr. 6 i 8 cm z dostepem do
dziatki drogowej oraz czesci dziatki poza zakresem opracowania tj. istniejgcego parkingu od
strony zachodniej. Obrzeza betonowe, 8x30x100cm.

A.3.3. Wody opadowe

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczeniem $rodowiska naturalnego.
Wody deszczowe pozostang na terenie biologicznie czynnym - rozprowadzone po terenie
zielonym.

A.3.4. Media

Projektowany budynek podtaczony do sieci uzbrojenia terenu na podstawie projektéw branzowych:
- instalacje wodociggowe,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje elektroenergetyczna.

Wody opadowe z budynku i terenéw utwardzonych zagospodarowane na terenie inwestyciji.

A.3.5. Zielen

Teren biologicznie czynny po robotach bedzie uzupetniony trawa.
Projekt nie zaktada wycinki oraz nasadzen drzew.

A.4. Zestawienie powierzchni

opis powierzchnia, ilo$¢
« Powierzchnia dziatki inwestycyjnej - 3 680,0 m?2
+ Obszar inwestyciji - 2110,0 m?
« Powierzchnia zabudowy budynku swietlicy (fgcznie z podcieniami) 211,3 m2

« wskaznik zabudowy do obszaru lokalizacji inwestyciji 10,01 % <max. 11 %
» Powierzchnia utwardzona (poza podcieniami) 70,2 m2
« Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 1824,6 m2

« wskaznik terenu biologicznie czynnego do obszaru lokalizacji inwestycji 86,5 %
« Szerokos¢ elewacji frontowej 12,76 m <13 m
« Kubatura budynku 971,30 m3
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

B.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowany budynek przeznaczony jest na potrzeby Swietlicy w tukecinie.

Jest to budynek jednokondygnacyjny, z wejsciem gtobwnym znajdujgcym sie od strony elewac;ji
pétnocnej, frontowej. Budynek posiada czes¢ - korpus gtbwny oznaczony na planszy rysunku
Projekt zagospodarowania terenu, literg ,A” mieszczgacy pomieszczenia Swietlicy i z komunikacjg
wewnetrzng - korytarzem oraz pomieszczeniami pomocniczymi, a takze cze$¢ gospodarcza ,B”,
znajdujaca sie blizej dojscia od strony dziatki drogowej. W czesci gospodarczej znajduje sie
pomieszczenie gospodarcze oraz zadaszone miejsce na Smietnik. Obie czedci sg potgczone
podcieniem jak na rysunkach.

W czesci ,A” znajduje sie korytarz taczacy poszczegblne pomieszczenia: sale Swietlicy,
pomieszczenie biurowe, pomieszczenia toalety meskiej oraz damskiej, a takze pomieszczenie
gospodarcze.

Pomieszczenie sali Swietlicy przeznaczonej do przebywania do 40 oséb posiada
potaczenie z aneksem kuchennym oraz magazynkiem podrecznym ww. sali. W pomieszczeniu sali
wygospodarowano przestrzern na ustawienie stotow dla korzystajacych ze Swietlicy oraz
pracownika/ow. Dostep do sali z korytarza. Od strony elewacji potudniowej znajdujg si¢ duze okna
oraz drzwi tarasowe umozliwiajgce ewakuacje bezposrednio na zewnatrz.

Pomieszczenie magazynka podrecznego posiada otwoOr z drabing wytazowg w stropie
pozwalajgcy na ewentualny dostep do przestrzeni nieuzytkowej strychu (przestrzeni pod potacig
dachu).

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, tj. toaleta damska i meska zostaty zaprojektowane
z urzadzeniami oraz przestrzenig umozliwiajgcg korzystanie przez osoby niepetnosprawne, takze
poruszajgce sie na wozku inwalidzkim.

Pomieszczenie gospodarcze posiada zlew gospodarczy i przeznaczone jest réwniez do
lokalizacji centrali nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem i nagrzewnicg elektryczng.

W korytarzu, projekt zaktada ustawienie szafek szatniowych z podrecznymi taweczkami.

Pomieszczenie biurowe umozliwia ustawienie szaf biurowych, biurka oraz krzeset.

W czesci gospodarczej ,B” znajduje sie pomieszczenie gospodarcze na sktadowanie
przedmiotow, narzedzi zwigzanych z obstugg budynku $wietlicy i jego otoczenia.

Od strony pétnocnej w podcieniu zamykanego siatkg ogrodzeniowg znajdowac sie bedzie
miejsce na pojemniki S$mietnikowe umozliwiajgce segregacje odpadéw oraz okresowe ich
wywozenie przez specjalizowang firme.

W budynku przewiduje sig zatrudnienie 2-3 os6b w systemie jednozmianowym.

B.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym
o nachyleniu 22 stopni.

B.2.1. Dane ogélne budynku

opis powierzchnia, ilo$¢
« Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy (fgcznie z podcieniami) 211,3 m2

« wskaznik zabudowy do obszaru lokalizacji inwestyc;ji 10,01 % <max. 11 %
« Szerokosc¢ elewacji frontowej 12,76 m <13 m
« Dtugos¢ budynku 23,84 m
« Kubatura budynku 971,30 m3
« llos¢ kondygnaciji nadziemnych 1
» Wysokosé budynku ok.6,2m
« Powierzchnia uzytkowa pomieszczen budynku 145,70 m2
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B.2.2.

Zestawienie pomieszczen

pgr;. Nazwa pomieszczenia Pow:;nrzz;:hn/a Rodzaj posadzki
1 korytarz 24,58 gres
2 pomieszczenie biurowe 10,86 wykt. dywanowa
3 sala 65,84 gres
4 aneks kuchenny 8,94 gres
5 magazynek 3,88 gres techniczny
6 pomieszczenie gospodarcze 12,56 gres techniczny
7 WC meskie + N 5,49 gres
8 WC damskie + N 5,49 gres
G1 pomieszczenie gospodarcze 8,06 |gres techniczny mrozodporny
145,70
Sm |$mietnik 4,90 |gres techniczny mrozodporny

B.3. Uktad konstrukcyjny budynku

Szczegoétowo ukiad konstrukeyjny budynku opisany w opracowaniu branzy konstrukcyjnej.
Budynek zostat zaprojektowany ze $cianami zewnetrznymi konstrukcyjnymi z bloczkéw
gazobetonowych.

Fundamenty - ptyta zelbetowa.

Sciany nosne i wewnetrzne - éciany noéne zewnetrzne - bloczki gazobetonowe gr. 24 cm. $ciany
wewnetrzne - w systemie suchej zabudowy na stelazu metalowym.

Konstrukcja dachu - wigzary kratowe, drewniane.

Doktadne rozwigzania, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do
obliczerh konstrukcji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, zostaty podane w projekcie
konstrukcyjnym stanowigcym integralng czes$c¢ niniejszego opracowania.

B.4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne

Do budynku zapewniony jest dojazd i wejscie z poziomu terenu. Szerokos¢ skrzydta gtbwnego
drzwi wejsciowych wynosi 100 cm. Mozliwy jest dostep i korzystanie z pomieszczerr w budynku
przez osoby niepetnosprawne, takze poruszajace sie ha wozku inwalidzkim.

B.5. Technologia
B.5.1.

Pomieszczenie sali Swietlicy przeznaczonej do przebywania do 40 osdb posiada potgczenie
z aneksem kuchennym oraz magazynkiem podrecznym ww. sali. W pomieszczeniu sali
wygospodarowano przestrzen na ustawienie stotow dla korzystajgcych ze S$wietlicy oraz
pracownika/ow. Dostep do sali z korytarza. Od strony elewacji potudniowej znajdujg sie duze okna
oraz drzwi tarasowe umozliwiajgce ewakuacje bezposrednio na zewnatrz.

We wszystkich salach przewidziano miejsca na wieszaki.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla uzytkownikéw doswietlone sg bezposrednim Swiattem
dziennym i wentylowane mechanicznie (uktad nawiewno-wywiewny). Wysokos¢ uzytkowa min.
3,0 m.
W aneksie kuchennym jest miejsce do przygotowywania positkow wyposazony w blat ze zlewem
dwukomorowym, lodéwke podblatowg oraz instalacje do podtgczenia czajnika elektrycznego.

B.5.2.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, tj. toaleta damska i meska zostaty zaprojektowane
z urzagdzeniami oraz przestrzenig umozliwiajgcg korzystanie przez osoby niepetnosprawne, takze
poruszajgce sie na woézku inwalidzkim. Przestrzen przed wejsciem oraz kabina parametrami
umozliwia manewr obrotowy o $rednicy 150 cm. Zaprojektowano odpowiednie porecze i uchwyty
umozliwiajgce bezpieczne przesiadanie sie z wozka na muszle. Umywalka umozliwiajgce podjazd
osobie na wozku (z niskim syfonem). W toaletach umieszczono po jednej misce ustepowej oraz

Pomieszczenie swietlicy

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogélnodostepne

Strona 6



umywalce. Ponadto w toalecie meskiej umieszczono pisuar, a w toalecie damskiej stot do
przebierania niemowlat. W kazdej toalecie jest rowniez odptyw podtogowy.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych bedg wykoriczone oktadzing z ptytek ceramicznych,
zmywalnych (ptytki do 210 cm wysokosci pomieszczen). Sufity oraz czesci $cian nad ptytkami
bedg gtadkie, pomalowane farbg zmywalng o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢. Projektowane
posadzki z ptytek gresowych zmywalnych, antyposlizgowych, tatwych w utrzymaniu czystosci.

B.5.3. Zatrudnienie, miejsce pracy, zaplecze

Pomieszczenie biurowe umozliwia ustawienie szaf biurowych, biurka oraz krzeset.
W budynku przewiduje si¢ zatrudnienie 2-3 os6b w systemie jednozmianowym.
Pracownicy korzysta¢ bedg z toalet ogoinodostepnych.

B.5.4. Pomieszczenia gospodarcze, porzagdkowe, magazynowe

Pomieszczenie gospodarcze wyposazone w zlew oraz szafe na $rodki czystosci, ztgczke
do weza i odptyw podtogowy. Osoby sprzatajace oraz sprawujgce dozér techniczny dochodzgce
z zewnatrz. W pomieszczeniu zlokalizowano rOwniez centrale nawiewno-wywiewng
z rekuperatorem i nagrzewnicg elektryczng.

W czesci gospodarczej ,B” znajduje sie pomieszczenie gospodarcze na sktadowanie
przedmiotow, narzedzi zwigzanych z obstugg budynku $wietlicy i jego otoczenia.

Od strony pétnocnej w podcieniu zamykanego siatkg ogrodzeniowg znajdowac sie bedzie
miejsce na pojemniki Smietnikowe umozliwiajgce segregacje odpaddéw oraz okresowe ich
wywozenie przez specjalizowang firme.

B.6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjnego

Budynek wyposazony bedzie w:

- instalacje wodociggowa;

- instalacje kanalizacji sanitarnej;

- instalacje ogrzewania w postaci promiennikOw grzejnych, elektrycznych;

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng;

- instalacje elektryczna,

- instalacje fotowoltaiczna.

Szczegbtowe rozwigzane i parametry w zakresie potrzebnym do uzyskania pozwolenia na budowe
zostaly umieszczone w projektach branzowych, ktoére stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

Rozwigzania instalacyjne (w tym wykorzystujgce panele fotowoltaiczne - wytwarzanie energii
elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii na zasadach prosumenckich) zostang uszczegbtowione
na etapie projektu wykonawczego (wg osobnego opracowania).

B.7. Rozwigzania techniczne oraz materiatlowe

Okna i drzwi zewnetrzne — profile aluminiowe w kolorze zgodnie z kolorystykg elewacji, szyby
zespolone dwukomorowe. Wspétczynniki przenikania ciepta:

- okien zewnetrznych: Umax = 1,1 W/(m2-K)

- drzwi zewnetrznych: Umax = 1,5 W/(m2-K).

Drzwi do wiaty $mietnikowej — konstrukcja stalowa, azurowe - wypetienie siatkg, kolor
ciemnoszary.

Opisy przegréd budowlanych z warstwami umieszczono w czesci rysunkowej projektu na
przekrojach.

a Tynk gipsowy - 1 cm

b Bloczki z gazobetonu - 24,0 cm

C Wetna mineralna 14 cm

d Tynk cienkowarstwowy - 1,0 cm
2  Sciany wewnetrzne:
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a 2x 12,5 mm ptyta gipsowo-kartonowa (zgodnie z charakterystykg ptyt)

b Konstrukcja stalowa (wg cze$ci konstrukcyjnej projektu) + skalna wetna gr. 100 mm
o gestosci min. 40 kg/m3

C 2x 12,5 mm ptyta gipsowo-kartonowa (zgodnie z charakterystykg ptyt)

3 Strop nad przyziemiem:

a 2x 12,5 mm ptyta gkf

b Konstrukcja drewniana wigzaréw (wg czesci konstrukcyjnej projektu) + wetna gr.
100mm+150mm o gest. min. 40 kg/ms3

C 2x 12,5 mm ptyta gipsowo-kartonowa (zgodnie z charakterystyka ptyt) + ruszt
systemowy

Dach kryty blachg powlekang, imitujaca rgbek stojacy.

Wspétczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych
wg. PN-EN ISO 6946 U[W/m2K]

Nazwa przegrody Nazwa warstwy Wsp przew. Gr. war. Opér ciep.
AW/mK] d[m] R[m2K/W]
zewn. opor przenikania Rse 0,04
tynk strukturalny 0,700 0,01 0,01
PRZEGRODA SZ1 wetna mineralna 0,035 0,14 4,00
Sciana zewnetrzna
Uc(max) = 0,23 [W/m2K] | pustaki gazobetonowe 0,130 0,24 1,85
tynk gipsowy 0,400 0,01 0,03
wewn. opér przejmowania 0,13
Rsi
Wspoitczynnik przenikania U[W/m2K] 0,17
Nazwa przegrody Nazwa warstwy V‘;s[%,r:;}/v Gg[;/]ezn gfn(j ;;I/T/ﬁ]
zewn. opor przenikania Rse 0,04
PRZEGRODA S1, D1 | Wetna mineraina 0,040 0,15 G
stropodach .
Ina t
Umax = 0,18 [W/m2K] wetna mineralna twarda 0,039 0,10 2,56
ptyta GK 0,250 0,025 0,10
wewn. opér przejmowania Rsi 0,10
Wspétczynnik przenikania U[W/m2K] 0,15
Nazwa przegrody Nazwa warstwy M;\S[WZ;}N Gg[;v]ean gfrg ;;I/%]
zewn. opor przenikania Rse 0,04
PRZEGRODA P1 ]
podtoga na gruncie ptyta zelbetowa 2,500 0,20 0,08
Umax = 0,30 [W/m2KI | syropian xps 0,029 0,15 5,17
wewn. op6r przejmowania Rsi 0,17
Wspotczynnik przenikania U[W/m2K] 0,18
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B.7.1. Zewnetrzne materialy wykonczeniowe

1. lzolacja termiczna sScian
Wetna mineralna twarda (dedykowana do izolacji $cian zewnetrznych) klejona i/lub
mocowana kotkami. Kotki zabezpieczy¢ przed powstaniem mostkéw termicznych krgzkami
z weilny mineralne;.

2. Izolacja termiczna fundamentéw
Polistyren ekstrudowany XPS gr. 15i 10 cm

3. lzolacja termiczna stropu nad przyziemiem
Wetna mineralna twarda potozona dwoéch warstwach gr. 10 + 15 cm mocowana
mechanicznie.

4. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw i Scian fundamentowych
Izolacja pod ptytg fundamentowymi — 2 x papa termozgrzewalna

5. lzolacja przeciwwilgociowa podiogi na gruncie
Folia w ptynie.

6. Cokot
Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa cokotu tak jak ptyty fundamentowej. Cokét obtozony
tynkiem mozaikowym w kolorze szarym.

7. Wykonczenie $cian zewnetrznych
Tynki cienkowarstwowe, malowane réznymi kolorami. Wymiary obszardow, uktad i kolory
pokazane na rysunkach kolorystyki elewacji.

8. Obroébki blacharskie
Rury spustowe z rynien dachowych, obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne oraz inne
widoczne elementy blaszane na elewacji z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze szarym zblizonym do pokrycia dachowego.

9. Zewnetrzna slusarka okienna i drzwiowa
Okna i drzwi zewnetrzne w profilach aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze
ciemnoszarym RAL 7016. Szyby zespolone dwukomorowe. Sredni wspoétczynnik
przenikania ciepta dla zestawu (rama + szklenie) powinien wynosi¢ max. 1,1 (zalecane
max. 0,9) W/(m2 x K).
Drzwi do $mietnika azurowe, stalowe wykonane z profili zimnogietych 050x50x3 oraz
040x40x3mm, malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym RAL 7016.
Doktadne wymagania dla poszczegdlnych okien i drzwi podane sg na rysunku zestawienia
okien i drzwi.

B.7.2. Wewnetrzne materialy wykonczeniowe

) 1. Oktadziny wewnetrzne
Sciany wykonczone ptytami gipsowo-kartonowymi.
W toaletach zabudowa rur kanalizacyjnych i urzadzen sptukujgcych przy misce ustepowe;j
wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na stelazu systemowym.

2. Plytki scienne
W pomieszczeniach toalet, na $cianach do wysokoéci 210cm oraz pas nad blatem
w pomieszczeniu aneksu kuchennego — ptytki ceramiczne $cienne o wymiarach 30x60cm
uktadane poziomo. Wybdr koloru (wzoru) po wyborze producenta ptytek.

3. Plytki podiogowe gresowe
Plytki gresowe matowe, barwione w masie, antyposlizgowe (powierzchnia min. R10/B),
nienasigkliwe (nasigkliwo$¢ <2%).
Listwy cokotowe wykonane z ptytki gresowej — rozwigzanie systemowe.
Utozenie, wymiary i zatozenia kolorystyczne pokazano na rysunkach posadzek. Wybér
koloru po wybraniu producenta ptytek.

4. Wyktadziny dywanowe
Wyktadzina dywanowa typu flokowanego uktadana z rolki, na podtozu PCV wzmocnionym
witdknem szklanym o grubosci catkowitej od 4mm do Smm.
Odporna na $cieranie, wodoodporna, o wysokiej trwatosci koloru, pochtaniajgca i ttumigca
dzwieki, antystatyczna, o klasie reakcji na ogien min B S1.
Runo Nylon 6,6 ponad 70min widkien ma mz2.
Cokot wykonany z wyktadziny dywanowej — rozwigzanie systemowe.
Utozenie pokazano na rysunkach posadzek. Wybér koloru po wyborze dostawcy
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wyktadziny.
5. Sufit podwieszony
* Sufit podwieszony oraz $cianki przy zmianie poziomu sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych
sufitowych na konstrukcji krzyzowej z profili systemowych. Sufit pomalowany farbami
0 wymaganiach jak dla scian, w kolorze biatym.
Klasa reakcji na ogien dla sufitow podwieszonych A2 S1.
6. Parapety wewnetrzne okienne
Parapety typu Postforming z mocno sprasowanej ptyty wiérowej pokrytej laminatem
odpornym na wgniecenia w kolorze stolarki okiennej RAL 7016.
7. Drzwi wewnetrzne
* Drzwi do pomieszczen sali i aneksu kuchennego w profilach aluminiowych malowanych
proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7042. Szyby zespolone jednokomorowe,
bezpieczne.
* Drzwi wewnetrzne ptycinowe wiérowo-otworowe w kolorze jasnoszarym RAL 7042.
*Drzwi do pomieszczeh gospodarczych - stalowe malowane proszkowo w kolorze
ciemnoszarym wg zestawienia. Szklenie szklem bezpiecznym. Wyposazone w
samozamykacze. Drzwi do magazynku (05) i pomieszczenia gospodarczego (06) o klasie
odpornosci ogniowej EI 30.
Doktadne wymiary, wymagania i wyposazenie drzwi pokazano na zestawieniu drzwi
wewnetrznych.

. Charakterystyka ptyt wg PN-EN 520+A1:
1) Typ np. DFH1IR - ptyta gipsowo-kartonowa charakteryzujgca sie
nastepujacymi parametrami:

Wiasciwosci techniczne:
- Grubosci 12,5 mm,
- Szerokosci 1200 mm,
- Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
- odpornos¢ na uderzenia wg testu Brinnell >35 N/mm2
- typ DFH1IR
- waga m2: nie mniej niz 12,8 kg
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie pod katem prostym do ptaszczyzny ptyty > 16 N/mm?2
- szpachlowanie catopowierzchniowe nie jest wymagane
- wytrzymato$¢ na zginanie (kierunek wzdtuzny/kierunek poprzeczny) — 725/300 N wg PN

EN-520+A1:2012

2) Typ GMFH1Il - Hydro-ptyta gipsowa z wiéknami:
- ptyta pokryta fizeling o wysokiej odpornosci na wilgo¢, plesn, mikroby, grzyby
- typ np. GMFH11 wg EN 15283-1+A1:2009
- waga m2: nie mniej niz 10,8 kg
- catkowite wchfanianie wody < 3%
- emisja zwigzkoéw lotnych (LZO) klasa A+
- mozliwosé aplikacji wewnatrz w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej 100% (taznia, baseny,
SPA)
- gestosé ptyty > 865kg/ms3
- podwyzszona odpornosé na uderzenia
- odpornosé w cyklach zamrazania/rozmrazania > 35
- mozliwos$¢ aplikacji na zewnatrz budynkow

Il. WARUNKI KLIMATYCZNE MONTAZU
Podczas montazu $cian dziatowych w systemie suchej zabudowy nalezy kierowac sie
ponizszymi zasadami:
- Warunki klimatyczne panujgce w pomieszczeniu podczas obrobki ptyt gipsowo-kartonowych
powinny miescic sie w przedziale 40-70% wilgotnosci wzglednej powietrza,
przy temperaturze od + 5°C do +30°C;
- Szpachlowanie nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze od +5°C (zalecane +10°C) do +25°C
w stabilnych warunkach wilgotnos$ci i temperatury. Dodatkowo temperatura otoczenia nie
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moze spasc¢ ponizej 0°C podczas kolejnych 48h od momentu szpachlowania;

- SzczegoOlnie istotne znaczenie ma utrzymanie stabilnych parametréw, zwtaszcza w trakcie
szpachlowania oraz w okresie 2-4 tygodni po zakonczeniu prac. Gwattowne zmiany
wilgotnosci i temperatury w tym czasie (zwigzane np. z osuszaniem budynku, spadkiem
temperatury nocg w okresie zimowym w nieogrzewanych budynkach, nagtym wigczeniem
ogrzewania itp.) zwykle powodujg powstawanie peknie¢ na fgczeniach ptyt, ktére moga
ujawni¢ sie w pdzniejszym okresie (do kilku miesiecy po witaczeniu ogrzewania docelowego
obiektu);

- Zalecana maksymalna wilgotnos¢ ptyt gipsowo-kartonowych (oznaczona metodg
suszarkowg) wynosi 0,65 %, powyzej tej wartosci znaczgco wzrasta ryzyko wystgpienia
peknige¢ w trakcie okresu uzytkowania.

lll. OPLYTOWANIE
Podczas uktadania, mocowania i obrobki ptyt gipsowo-kartonowych nalezy kierowaé
sie nastepujacymi zasadami:
- Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ zamontowane w ukfadzie pionowym (zalecane)
lub poziomym;
- Potaczenia poziome w obrebie sgsiednich pasm kazdej z warstw poszycia powinny by¢
przesuniete o min 40 cm;
- Potaczenia pionowe w obrebie sgsiadujgcych warstw poszycia powinny by¢ przesuniete
0 szeroko$¢ modutu konstrukcji (zwykle co 60 cm);
- W oktadzinach wielowarstwowych warstwy symetryczne po obu stronach Sciany powinny
by¢ przesuniete wedtug zasad jw.;
- Minimalna dopuszczalna wysokos$¢ pojedynczego odcinka ptyt wynosi 40 cm;
- Spoiny warstw zewnetrznych ptyt nalezy sfazowaé pod katem 45-60°, na min 2/3 grubosci
ptyty;
- Maksymalna dopuszczalna szczelina pomigdzy sgsiednimi ptytami wynosi 3 mm;
- Ptyty nalezy mocowac do profili typu C za pomocg blachowkretow.
- Minimalna dtugos¢ blachowkretéw powinna by¢ dtuzsza o min. 10 mm od tacznej grubosci
optytowania;
- Wkrety nalezy mocowac min 15 mm od krawedzi cigtej i 10 mm od krawedzi fabrycznej
piyt;
- Do zamocowania ptyt do profili o$cieznicowych nalezy stosowa¢ wkrety do blachy 2mm z
koncdwkag samo nawiercajaca;
- Pomiedzy ptytami a podtozem nalezy zachowaé szczeling 5-10 mm.

Uwaga:
Wszystkie systemowe rozwigzania scian zewnetrznych, wewnetrznych oraz stropu, powinny by¢
potwierdzone Klasyfikacjg Ogniowg ITB nr 0885/17/Z00NZP (Sciany), 02194/17/Z00NZP (strop),
a piyty gipsowo-kartonowe, cementowo-wiérowe powinny posiada¢ DWU zgodnie z powyzszymi
parametrami.

B.8. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
B.8.1. Informacje wyjsciowe

Opracowanie w formie opisowej zawiera niezbedne do realizacji zabezpieczenia przeciwpozarowe,

wynikajgce z przepisbw prawa budowlanego o ochronie przeciwpozarowej. Zawarte

W opracowaniu wymagania-rozwigzania przeciwpozarowe znajdujg swoje odzwierciedlenie

w projektach budowlanym oraz wykonawczym poszczegolnych branz.

W opracowaniu uzyto skrotoéw, ktére oznaczaja:

a) WT - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i
z 2017 r. poz. 2285),
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b) WOP - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719),

c) DWP - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 14 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030),

d) [4] - kwadratowy nawias z liczbg, wskazuje pozycje przepisu badz normy wymienionej w

wykazie przepisow.

B.8.2. Kwalifikacja pozarowa

Projektowany obiekt zalicza sig do:

a) grupy niskich N - cztery kondygnacje nadziemne (ZL Ill), wysokos$¢ 6,30 m,

b) kategorii zagrozenia ZL Ill: projektowo zaktada sie maksymalng liczbe uzytkownikbw mogacych
jednoczes$nie przebywa¢ w poszczegoblnych pomieszczeniach budynku mniejszg niz 50 oséb.
Zaprojektowana wentylacja mechaniczna pozwala na bezpieczne przebywanie tylko 40 os6b w
sali Swietlicy (wskaznik ilosci wymian powietrza - 30 wym./1 h/40 os. = 1200 wymian) - co
zobrazowane jest aranzacjg pomieszczenia i przyjetymi rozwigzaniami funkcjonalnymi.

c) wymiary charakterystyczne

- najdtuzszy bok budynku - sciana frontowa - 23,84 m,

. gtebokos$¢ (szerokosc¢) budynku - 12,76 m,

- powierzchnia wewnetrzna kondygnacji nadziemnych nie przekracza dopuszczalnej wielko$¢

strefy pozarowej 151,56 mz2,

B.8.3. Projektowane i wymagane zabezpieczenia przeciwpozarowe

1. Odpornos¢ pozarowa
Klasa odpornos$ci pozarowej o wymaganej klasie "D", odporno$¢ ogniowa bedzie nie mniejsza niz:
- REI 30 dla $cian i stup6w nosnych,
- REI 30 dla stropéw oraz stropodachu,
- El 30 dla drzwi do pomieszczen gospodarczych,

Ponadto:

1) Ocieplenie Scian bedzie realizowane w atestowanej metodzie z uzyciem wetny mineralnej
i tynkow cienkowarstwowych, ktére muszg posiada¢ ceche NRO (nierozprzestrzeniania ognia).

2) Konstrukcja nosna - $ciany z bloczkéw gazobetonowych.

Sciany wewnetrzne - elementy stalowe w postaci ksztattek C50 obtozone ptytami kartonowo
gipsowymi z wypetnieniem wetng mineralng o gestosci min. 40 kg/m3 zgodnie z wytycznymi
zawartymi w punkcie Rozwigzania techniczne oraz materiatowe niniejszego opisu.

Wszystkie systemowe rozwigzania scian zewnetrznych, wewnetrznych oraz stropu, powinny by¢
potwierdzone Klasyfikacjg Ogniowg ITB nr 0885/17/Z00NZP (Sciany), 02194/17/Z00NZP (strop),
a ptyty gipsowo-kartonowe, cementowo-wiérowe powinny posiada¢ DWU zgodnie z powyzszymi
parametrami.

3) Materiaty budowlane dostarczone na budowe przed ich wbudowaniem muszg uzyska¢ zgode
Inspektora Nadzoru na podstawie aprobat, deklaracji zgodnosci itp. przedstawionych przez
Dostawce.

4) Drzwi przeciwpozarowe klasy El 30 muszg by¢ wyposazone w urzadzenia samozamykajgce.

2. Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, wydzielone zostaty jedynie pomieszczenia gospodarcze
(wydzielone scianami REI 60) - drzwi EI 30.

3. Warunki ewakuaciji
1) Dopuszczalne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych tj. ditugosé drogi
ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym", mierzone wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej w strefach ZL Ill nie sg przekroczone i wynoszg mniej niz 60 m.
2) Wszystkie korytarze w czesci nadziemnej, klatki schodowe, a takze ciggi komunikacyjne
w garazu podziemnym i przedsionki nalezy wyposazy¢ w:
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a) fluorescencyjne oznakowanie ewakuacyjne (tylko garaze i przedsionki)

b) oswietlenie ewakuacyjne dziatajace przez min 1 h, zapewniajgce natezenie o$wietlenia:

. min 1 Ix w osi tych drég,

-min 0,5 Ix w pozostatej czesci,
3) Drzwi wyjsciowe na zewnatrz z klatek muszg mie¢ szerokos¢ w Swietle przejscia przy petnym
otwarciu min 1,2 m a szeroko$¢ gtébwnego skrzydta min 0,9 m.

4. Zabezpieczenia instalacyjne
Poza wymienionymi zabezpieczeniami dotyczacymi drég ewakuacji (o$wietlenie ewakuacyjne,
oznakowanie) budynek nalezy wyposazy¢ w:
a) gtbwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu, sterowany co najmniej 1 przyciskiem,
a wytgcznik gtowny umiesci¢ w tablicy gtobwnej budynku.
b) W zwigzku z brakiem koniecznos$ci zastosowania statych systemédw gasniczych przyjeto
urzagdzenia: gasnice typu ABC 4 kg w korytarzu — 2 szt. przy wyjsciu z budynku.
c) instalacje odgromowa,
5. Lokalizacja
Budynek zlokalizowano w odlegtosciach wiekszych niz wymagane przepisami § 271 WT od
budynkow sgsiednich, ktérych sciany z oknami na powierzchni do 35 % majg odpornos$¢ ogniowg
co najmniej klasy REI 120 lub E 30. Odlegto$¢ od innych budynkéw typu ZL Scianami z oknami to
min. 8,0 m, ponad 12,0 m od lasu oraz min. 4,0 m od granicy dziafki.

6. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana, ilo§¢ wody gasniczej, tj. 10 I/s zapewnia istniejgcy hydrant zewnetrzny, nadziemny o
$r. 80 mm w odlegtosci mniejszej niz 75 m od budynku i nie zblizone do budynku na odlegtos¢
mniejszg niz 5 m - zlokalizowany przy ul. Morskiej.

7. Dodatkowe uwagi i uwarunkowania.
1) Wszystkie niejasnosci i problemy pozarowe w trakcie budowy Kierownik budowy winien
rozwigzywaé przed dokonaniem rob6t w ramach nadzoréw z udziatem architekta oraz w razie
potrzeby odpowiedniego specjalisty ds. przeciwpozarowych

2) Uwagi organizacyjne:

A) Bardzo wazne
Kierownik budowy winien na biezgco od dostawcdéw materiatdw, urzadzen, a takze od
wykonawcow robét budowlanych zada¢ certyfikatow, atestow bgdz deklaracji zgodnosci
potwierdzajgcych ich cechy przeciwpozarowe zatozone projektem albo przepisami.
Dokumenty te, potwierdzone podpisem i pieczecig dostawcdédw badz wykonawcoéw nalezy
kompletowa¢ w odrebnej teczce.
Powyzsze dotyczy takze:

- protokotu pomiaru natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego,

- protokotobw jednoczesnego pomiaru wydajnosci i ci$nienia hydrantbw wewnetrznych i
zewnetrznych,

- pomiardéw opornosci izolacji instalacji elektrycznej,

- pomiardéw opornosci uziemien,

- protokotu odbioru i dziatania hydrantéw, oS$wietlenia ewakuacyjnego, klap oddymiajgcych,
wraz z projektem wykonawczym lub powykonawczym, uzgodnionym z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

B) Wykaz stolarki z cechami pozarowymi,

(zamkniecia antypaniczne, dymoszczelnosé, odporno$¢ ogniowa, blokady skrzydet, regulatory
kolejnosci zamykania drzwi pozarowych dwuskrzydiowych, samozamykacze itd.) winien by¢
sporzgdzany na biezgco po wybraniu dostawcy z uwzglednieniem mozliwosci mocowania ich wg
aprobaty technicznej. Nalezy wzig¢ pod uwage, iz futryny (oScieznice) drzwi pozarowych sg
z reguly o kilka cm grubsze niz futryny drzwi zwyktych i wymagajg wiekszych otworéw. Montaz
stolarki pozarowej oraz innych urzgdzen ppoz., a takze uszczelnienie przejsé instalacyjnych o
klasie El nalezy powierzy¢ albo licencjonowanym wykonawcom, albo firmom specjalistycznym.
W przypadku montazu tychze przez inne osoby, odbidr tych prac moze nastgpi¢ tylko na zasadach
okreslonych aprobatg techniczng wyrobu.
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B.9. Uwagi koncowe

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlang, zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w zakresie objetym
prowadzong inwestycjg. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich
Normach, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP, pod nadzorem uprawnionych oséb.
Spos6b betonowania, pielegnacje $wiezego betonu wykona¢é z zachowaniem odpowiednich
przepisow i wytycznych technologicznych. Plac budowy musi byé czysty i estetycznie ogrodzony tak
by nie przeszkadzat w funkcjonowaniu obiektu. Wszelkie prace powodujace mozliwo$¢ zaktdcenia
pracy wspétuzytkownikow catosci obiektu muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z wiascicielem
obiektu i zainteresowanymi stronami. Muszg by¢ réwniez prowadzone w sposob nieucigzliwy dla
0s0b postronnych.

Wszystkie prace powinny byé wykonane pod nadzorem osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia
zawodowe. Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do projektu muszg
by¢ uzgodnione z projektantem. Kierownik budowy zobowigzany jest do potwierdzenia wykonania
rob6t zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami. W wypadku dokonania zmian bez wiedzy
projektanta, osoba decydujgca o0 zmianie przejmuje odpowiedzialno$¢ za catg inwestycje.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowigzujg wykonawce dla
poszczeglOlnych robot — warunki techniczne wykonania rob6ot budowlano-montazowych,
odpowiednie normy i DTR, ktére nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

opracowat
mgr inz. arch. Arkadiusz Czarkowski
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