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PRZEGRODY PIONOWE PRZEGRODY POZIOME CS'] D1
P1 P2 P3 Welna mineralna o gestosci 40 kg/m®- 15,0 cm Pokrycie dachu - blacha powlekana z imitacjg rgbka stojgcego
SZ1 ) ) Plyta 2x gkf 1,2cm 2.4 om Mata strukturalna
Tynk cienkowarstwowy 1,0 cm |Posadzka: Wetna mineralna o gestosci 40 kg/m3- 10.0 cm Plyta 2x gkf . 24 cm
Wetna mineralna 14,0 cm P1 - Piytki podlogowe, i 2,0cm Phvta oKF Szczelina wentylacyjna - 4,0cm
Bloczki gazobetonowe 24,0 cm - Izolacja - folia w ptynie . Paroizolacja (bariera pary wodnej) Membranla wysokoparpprzepuszgzalna
Tynk 1,0 cm P2 - Wyktadzina dywanowa (pom.biurowe), 1,0cm Ruszt metalowy systemowy sufitu podw. wg wybranej technologi Wentylacja przestrzeni pod potacig dachowg za pomoca
- Samopoziomujgca warstwa wyréwnujaca ok. 2,0cm Phyty gips.-karton. 2x 1,25 cm - 25 om przewietrzania poprzez otwory w $cianach szczytowych
SW1 P3 - Gres techniczny, 2,0cm Y 9IS * * : zabezpieczonych siatkg
) - Izolacja - folia w ptynie 82
Ptyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 cm - 2,5¢cm warstwy wg branzy konstrukcyjnej: Uwaga
Konstrukcja metalowa $cian dziatowych - 10,0 cm [Plyta zelbetowa 20,0 cm Wetna mineralna o gestosci 40 kg/m3 - 15,0 cm Wszystkie systemowe rozwiazania $cian zewnetrznych,
Weina mineraina pomigdzy el. konstr. - 10,0 cm Folia budowlana gruba, zgrzewalna Piyta widrowo-cementowa_ - 2,2.cm wewnetrznych oraz stropu, powinny byé potwierdzone
Ptyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 cm - 2,5¢cm Styropian XPS 15,0 cm \éVega Lrlllneralna o gestosci 40 kg/m° - 10,0 cm Klasyfikacja Ogniowa ITB nr 0885/17/Z00NZP ($ciany),
%ﬁ%y beton 10.0 em MParoizolacja {bariera pary wodne]) 02194/17/Z00NZP _(§trop) a plyty gipsqwo - kartonowe,
SW2 Warstwa zageszczonej pospotki 10:0 cm Ruszt metalowy systemowy sufitu podw. wg wybranej technologii lub ;e['nentowo-_wmroyve powinny p_osmdac bwu
Plyta gipsowo-kartonowa (do pom. wilgotnych) 2x1,25cm- 2,5 cm Plyty gips.-karton. 2x 1,25cm 2,6 m nad posadzka) 2,5cm zgodnie z powyzszymi parametrami.
Konstrukcja metalowa $cian dziatowych- 10,0 cm
Wetna mineralna pomiedzy elementami konstrukcji - Faza:
(0 gestosci min. 40 kg/m?) - 10,0 cm | £0,00=465mnpm. | @AK L Elragézli sc. te:- ggi gg gg :2 aza: PROJEKT WYKONAWCZY
Plyta gipsowo-kartonowa (do pom. wilgotnych) 2x1,25 cm - 2,5 cm / 70-772 Szczedin tel. X ; Branza: ARCHITEKTURA
UWAGI: @ fraktalsc@gmail.com ::er’:n%g;i'n:;:n ' Projektant: mgr inz. arch. Arkadiusz Czarkowski
SW3 1) Przed przystgpieniem do prac — 2omat. P upr. nr 4/ZPOIA/OKK/2013
Plyta gipsowo-kartonowa (ogniochronna) 2x1,25 cm 25em gu%owlankych }Nymiary s;t)rawd;i}éw naturze. | Obiekt: BUDYNEK SWIETLICY W LUKECINIE Sprawdzajgcy: | mgr inz. arch. Stawomir Wunsch
- . - . sunki nalezy rozpatrywac tacznie z
Konstrukcja metalowa $cian dziatowych - 10,0 cm o) ra)éowaniami b);anigwﬁni, 2 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Tt o upr. nr 3/96 Skala:
Wetna mineralna pomiedzy elementami konstrukgji 35)\|£Vszy,stkie glemeg¥ &onsttrul?(cyjne ORA%J :_NKA%ARS;—KR:/KJXSQA:I;ECY:EEIEZNA ytut rysunku: ala: 1:20, 1:50
(o gestosci min. 40 kg/m?®) - 10,0 cm wykonac zgoadnie z \ONSIruxcja, . . X Rys. nr:
Plyta gipsowo-kartonowa (ogniochronna) 2x1,25 om - 2,5cm ;‘)PV}’SaZr{:;ti‘;éimﬁfgg’?ggﬁ‘?g’é}g"ac zgodnie | pZ. NR 30/25 Z OBREBU £UKECIN 2, GM. DZIWNOW A.7
5) W przypadku wystapienia niezgodnosci Inwestor: GMINA DZIWNOW s . 5
ngllezs Zancié sieydoagrojektantag ul. Szosowa 5, 70-420 Dziwndéw Przekroj A4, Detale: A,B,C | Data: 06.2022
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