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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru
robo6t budowlanych polegajgcych na budowie o$wietlenia .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu realizacji rob6t objetych w punkcie 1.1 i jest dokumentem
nadrzednym w stosunku do projektu technicznego.
Wykonawstwo robét powinno $cisle odpowiada¢é wymaganiom niniejszej
specyfikacji i ponadto:
- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz
warunkach wykonania i odbioru technicznego robét elektrycznych,
- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii,
- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.
Kontrakt zawierany jest na wykonanie kompletnych instalacji nN, w petni
sprawnych i spetniajgcych wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.
Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
kabli oswietleniowyc, w tym te, kitére nie sg wprost wymienione w zatgczonych
zestawieniach.
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres robét ujety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét i obejmuja:
budowe oswietlenia :stupy, linie kablowe , szafka.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami:

1.4.1. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle,
tacznie z osprzetem, utozone na wspodlnej trasie i tgczace zaciski tych samych
urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa- pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii
kablowych

1.4.3. Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia ,
rozgatezienia lub zakonczenia kabli

1.4.4. Linia napowietrzna - przewdd wielozytowy Ilub wigzka przewodow
jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka przewodow jedno Iub
wielozytowych potaczonych roéwnolegle, tacznie ze stupami i osprzetem,

podwieszone na wspolnych konstrukcjach (stupach) i taczace zaciski tych samych
urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.5.Trasa linii napowietrznej - pas terenu w ktérym zlokalizowane sg stupy do
ktérych podwieszona jest linia napowietrzna
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1.4.6.0sprzet linii napowietrznej — zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia,
podwieszania, rozgatezienia lub zakonczenia linii napowietrznej

1.4.7. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia
zostata zbudowana
1.4.8. Ostona kabla — Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniem spowodowanym dziataniem czynnikbw zewnetrznych. Rozr6znia sie
nastepujgce rodzaje oston:

a) przykrycie — ostona utozona nad kablem

b) przegroda- ostona utozona wzdtuz kabla , oddzielajgca go od sasiedniego kabla
lub innych urzadzen

c) ostona otaczajgca — ostona wokét kabla dzielona lub nie dzielona np. rura

d) ostona otwarta — ostona kabla z jednej, dwéch lub trzech stron.

1.4.9. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek
czesc¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesé rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego

1.4.10. Zblizenie — Miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ pozioma
miedzy linig kablowg przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego

1.4.11. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okraggtym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniu tuku
elektrycznego

1.4.12. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci
przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktoceniowych

1.5.Wspolny stownik zamowien

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonawstwie robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Kabel energetyczny YAKY 4x35 mm? — 0,4kV;

2.2. Kabel energetyczny YAKXS 4x25 mm? — 0,4kV;

2.3. Przewdd elektryczny YDY 3x2,5 mm? ;

2.4. Bednarka FeZn 25x4;

2.5. Rura ostonowa o $rednicy 75mm

2.6. Rura teletechniczna 40 mm

2.7. Folia kablowa kolor niebieski;

2.8. Stupy aluminiowe bezszwowe anodowane o wysokosci 5 m (np. SAL-5)

2.9. Fundament pod stupy oswietleniowe (np. B-50);

2.10. Ztgcze stupowe o IP54 (np. TB-11);

2.11.Projektuje sie parkowe oprawy oswietleniowe ze zrodtem Swiatta typu LED
o mocy 38W, temperatura barwowa 3500K, Strumien oprawy 3400 Im,
efektywnosé sSwietlna nie gorsza niz 79 Im/W, stopien ochrony IP 66 (np.
ATLANTIS LED)
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2.12.Szafa oswietleniowa z tworzywa termoutwardzalnego z wyposazeniem wg
schematu

2.13. Prety uziomowe miedziowane;

2.14.Bezpieczniki topikowe;

2.15. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 500W

2.15. Piasek.

Materiaty uzyte do wykonania sieci kablowej i instalacji muszg $Scisle spetniaé
wymagania niniejszej specyfikacji. Mozliwe jest zaproponowanie innych produktéw
rownorzednej jakosci jednak w tym przypadku wszystkie niezbedne przerdbki
projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt wykonawcy.
Jakakolwiek zmiana materialtowa musi zostaé uzgodniona na pismie
z przedstawicielem inwestora i z zespotem projektowym.

3.SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku jak i wytadunku materiatdw sprzetu, itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje inwestora.

3.2. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzeh podziemnych prace
nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t. Na $rodkach
transportu przewozone materialy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwaérce.

Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowych powinien sie wykazaé
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego

- samochodu samowytadowawczego

- ciggnika kotowego

- koparka podsiebierna

- wyciggnik do urobku

- spycharka

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT.
5.1.0g6lIne warunki

Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST ,Wstep”
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5.2. Roboty przygotowawcze

Do robdét przygotowawczych nalezg pomiary geodezyjne. Przed
przystgpieniem do rob6t wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie. Wszystkie pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy.
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Do robét przygotowawczych nalezg uzgodnienia terminu na wejscie w teren
z wiascicielami i uzytkownikami parcel.

W przypadku przekroczenia drég gminnych, powiatowych, drogi wojewodzkiej
nalezy spetni¢ warunki zawarte w decyzjach i wystgpi¢ o wydanie decyzji na zajecie
pasa drogowego.

Przed przystgpieniem do prac przy urzadzeniach elektrycznych nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ obecnos¢ napiecia.

5.3. Szczegoty techniczne budowy oswietlenia drogowego i przebudowy sieci
energetycznej

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach dobranych zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi
producenta. Stupy zasili¢ z projektowanej szafy oswietleniowej SOK . Wzdtuz kabla
uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn. Do bednarki nalezy podtgczy¢ konstrukcje
stupdw oswietleniowych. Przy stupach nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dt. 1,5 m z
kazdej strony. Kabel uktada¢ zgodnie z zapisami normy N-SEP 004. We wnece
stupowej zainstalowac ztgcza stupowe, do ktérych nalezy podtgczy¢ linie kablowa. Ze
zlgcza stupowego wyprowadzié¢ przewéd YDY 3x2,5 mm? do oprawy oswietleniowej
wewnatrz stupa. Przy wskazanych w dokumentacji projektowej stupach nalezy
wykonac uziemienie o warto$ci rezystancji nie wiekszej niz 30Q.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem
zblizonym do 90 stopni w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego
urzagdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli energetycznych utozony bezposrednio
w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami w miejscu skrzyzowania i na
dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

6.KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot przy budowie oswietlenia ulicznego

Urzadzenia i kable elekiryczne powinny posiadaé atest fabryczny Ilub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie rob6t — przed przystgpieniem do badania
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o terminie i rodzaju badania. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji
inwestora.
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7.0BMIAR ROBOT — WYMAGANIA

Jednostkg obmiaru robét jest 1m uktadanego kabla. Przedmiar rob6t zostat
opracowany na podstawie katalogéw KNR

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom robét ulegajgcym zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:
- wykopy rowow
- wykopy pod fundamenty stupéw

8.2.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ wedtug zasad podanych w ST .

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg

b) geodezyjng dokumentacje powykonawczg

c) protokoty z dokonanych pomiaréw

d) protokét odbioru przez Inwestora

e) Dziennik Budowy i ksiegi obmiaru

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

Dokumenty powyzsze majg zosta¢ przekazane w uzgodnionej ilosci egzemplarzy,

w czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci.

Poprawnos¢ wykonania i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci catosci
projektowanej sieci musi by¢ stwierdzona na piSmie przez przedstawiciela Inwestora oraz
zespot projektowy. QOdbidr czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementow robdt, ktore
ulegaja zakryciu.

W przypadku niezadowalajgcej jakosci robdt lub uzytych materiatow Wykonawca bedzie
musiat wykona¢ na wiasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-E-01002 ( 1997 ) - Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody .

- Norma SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
- Norma N-SEP -E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa SEP 2003r

- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-80/C-89205 - Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu

- PN 74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe .Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60kV. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-E-90410 (1994) — Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30kV. Ogodlne
wymagania i badania
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PN-E-90411 (1994) - Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napiecie znamionowe od 3.6/6 do 18/30kV.

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 - Raport techniczny. Oswietlenie drog — czes¢ 1:
Wybor klas oswietlenia

PN-EN-60099-5:1999 - Ograniczniki przepie¢. Zalecenia wyboru stosowania

BN -68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z plastycznego polichlorku

winylu

BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych . Piasek
BN- 73/3725-16 - Znakowanie kabli przewodow i zyt

BN-74/ 3223-17 - Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo pomiarowe
BN-72 /8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

inne dokumenty

Rozporzgdzenie Min. Bud. i Przemystu Materiatbw Bud. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
14.12.1994 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16
z 2000r. Poz.214) wraz z p6zn. zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z pdzn.
Zzmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Katalogi i dane techniczne producentow kabli

Katalogi i dane techniczne producentow osprzetu kabli

Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
tom V, Instalacje Elektryczne

Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢. Wskazéwki wykonawcze,
PTPIREE Poznan 1999r

10.UWAGI

Wszystkie zastosowane urzgdzenia winny posiadac¢ certyfikaty i odpowiadac
polskim normom.
Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna : Budowa ulicy Mazurskiej w Lidzbarku
Warminskim.

I. Roboty przygotowawcze.

1. Roboty pomiarowe.

W ramach rob6t pomiarowych Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia
jezdni, chodnika. Roboty wykona¢ zgodnie z D-01.01.01

I1. Roboty nawierzchniowe

1. Materialy

1.1.Kruszywo.

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy zastosowac kruszywo spelniajace
wymagania OST D-04.02.01 (wyd. GDDP 1998r.) oraz WT-4 2010.

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ mieszanke¢ kruszywa tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mieszczacg si¢ w polu dobrego uziarnienia jak dla podbudowy
jednowarstwowej 1 spelniajacg wilasciwosci wymagane w OST.D. D-04.04.02
,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” oraz WT-4 2010.
Dopuszcza si¢ uzycie kruszyw innych frakcji niz wymienione w projekcie pod
warunkiem spetnienia wymagan zawartych w WT-4 2010.

1.2. Kostka betonowa.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej oraz spetnienie warunkéw OST
D.05.03.23a ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” (wyd. GDDP 1998r.)

1.3. Krawezniki , obrzeza , kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej oraz
spetnienie warunkéw OST (wyd. GDDP 1998r.) D-08.01.01 Krawezniki betonowe ,
D-08.03.01 Obrzeza betonowe, D-05.03.23a ,,Nawierzchnia z kostki brukowej”.

2. Wykonanie robét.
Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny gwarantowa¢ prawidtowe pod wzgledem
jakosci wykonanie robdét.

2.1. Zdjecie humusu

Roboty wykona¢ zgodnie z OST D-01.02.02 ,,Usunigcie warstwy humusu” (wyd.
GDDP 1998r.). Cz¢s¢ humusu wykorzysta¢ na miejscu do wykonania warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni boiska, reszte rozplantowac po terenie lub wywiezc.

2.2 Wykopy - korytowanie

Wymianie podlegaja grunty wysadzinowe. Materiat wystepujacy w podtozu wykopu
bedzie stanowil podloze nawierzchni. Jezeli grunty w wykopach nie spelniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni
nalezy je dogesci¢ do odpowiednich wartosci Is . Roboty wykona¢ zgodnie z D-04.01.01
,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza” (wyd. GDDP 1998r.)

2.3. Warstwy odsaczajace.
Materiaty , utozenie , zageszczenie zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-
04.02.01 ,,Warstwy odsaczajgce i odcinajgce”. Przy zaggszczenia warstwy
odsaczajacej zapewni¢ wilgotnos¢ optymalng.
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2.4.Podbudowa.

Materiatem do wykonania podbudowy powinno by¢ kruszywo tamane naturalne.
Wyréwnanie powinno wykona¢ si¢ jednowarstwowo z zachowaniem wymaganych
spadkow poprzecznych i podtuznych.

Do zageszczenia warstwy podbudowy nalezy zastosowaé walce lub plyty
wibracyjne pamigtajagc o zapewnieniu mieszance kruszywa wilgotnosci optymalne;.
Wykonanie i1 wymagania wobec warstwy podbudowy : OST D-04.04.02
,,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

2.5. Kostka betonowa

Nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
(1:4) . Dopuszcza si¢ uzycie kostki pochodzacej z rozebranych nawierzchni.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” , a zasady prowadzenia, odbioru rob6t podano w
OST D.05.03.23a ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” (wyd. GDDP 1998r.)

II1. Roboty towarzyszace.

1.1 Ustawienie kraweznik6w na lawie betonowej z oporem .

Przyjeto krawezniki betonowe oraz kamienne wystajace oraz o wymiarach 15x30 cm
posadowiony na lawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach jak w projekcie .
Krawezniki kamienne zastosowa¢ do ograniczenia nawierzchni z kamienia
brukowego.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Ustawienie kraweznikow i wykonanie tawy wykona¢ zgodnie z OST D.08.01.01
,Ustawienie kraweznikéw betonowych”.

1.2 Ustawienie obrzezy betonowych.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Ustawienie obrzezy wykona¢ zgodnie z OST D.08.03.01 ,,Ustawienie obrzezy
betonowych” (wyd. GDDP 1998r.)

VI. Kontrola jakosci, przedmiary, odbiory.
1. Kontrola jakoS$ci robét.
Ogolne warunki podane sg w OST 00-00.00 ,,Wymagania og6lne” (wyd. GDDP
1998r.) oraz w umowie z Zamawiajacym
Opracowat inz. K. Pylinski
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1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Budowa ulicy Mazurskiej w Lidzbarku Warminskim.
Budowa kanalizacji deszczowej. CPV-45231000-0

1.2. Przedmiot i zakres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad prowadzenia i
odbioru rob6t ziemnych zwiazanych z wykonaniem:
Budowy kanalizacji deszczowej

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy pracach ziemnych jest odwodnienie wykopdéw na czas montazu rurociggéw w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych wzglednie opadowych.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wykopow.

1.4. Informacje ogolne
Informacje ogélne o terenie budowy, organizacji robét, zabezpieczenia intereséw osé6b trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, itp. podano
w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej SST sa zgodne z okreSleniami przyjetymi w OST ,,Wymagania
og6lne” pkt.1.6.
*  Gleboko$¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej rob6t ziemnych w osi wykopu
*  Wykop plytki — wykop, ktérego glteboko$¢ jest mniejsza niz Im
*  Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m
*  Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3m
*  Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy rurociggdéw
*  Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg
WZOoru:
Is=pd:pds ,gdzie:
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3)
pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych (Mg/m3)
*  Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona w wzoru : U =d60 : d10, gdzie:
d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm)
d10 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)
*  Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
WZOoru:
lo=E2:E1l, gdzie:
E1 — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998
E2 — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998



2.0. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Nie dotyczy

2.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty nieprzydatne do zasypki wykopdéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt.3.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
* odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki na
podwoziu kotowym itp.)
* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.)
* sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2 Transport gruntéw
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dopasowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inzyniera.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt.5

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przede wszystkim:
» zapozna¢ si¢ doktadnie z dokumentacjg techniczng oraz powiadomi¢ zainteresowane instytucje (ZE,
ZG, PWiK, MPEC itp.), ktérych uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzenia robot
* dokona¢ wytyczenia trasy osi przewodu i trwale oznaczy¢ ja w terenie za pomocg kotkéw osiowych,
kotkéw $wiatkéw oraz kotkdw krawedziowych. W granicach terenu budowy powinny
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zosta¢ zalozone: co najmniej jeden staty punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji
technicznej, oraz dwa punkty state umozliwiajace jednoznaczne okreslenie punktu poczatkowego
przewodu. W przypadku niedostatecznej ilosci punktéw stalych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Wykopy

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ jako otwarte:

* nie umocnione o glebokosci do 1.0m

* obudowane o $cianach pionowych zgodnie z PN-B10736:1999
Z uwagi na istniejace uzbrojenie czg$¢ wykopdw nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, liczac si¢ z mozliwo$cia wystapienia uzbrojenia nie wykazanego na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych lub jego wystapienia na innej gtebokosci niz podano w dokumentacji technicznej (na
profilach podtuznych).
Wydobyty grunt z wykopéw powinien by¢ sktadowany obok wykopu, w odlegtosci 1.0m od krawedzi wykopu.
Nadmiar gruntu powinien by¢ tadowany na $rodki transportu i wywieziony przez Wykonawce w miejsce
uzgodnione z Inzynierem.
W miare¢ poglebiania wykopu, o giebokosci powyzej 1.0m nalezy jego Sciany umocni¢ balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi, obudowa powinna wystawa¢ okoto 15cm ponad teren.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20cm.
Zdjecie pozostawionej warstwy 20cm gruntu nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed utozeniem podsypki. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej niz
1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych.
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania
innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu rob6t
ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa roboét ziemnych.
Odprowadzenie wéd do istniejacych urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt.5 oraz dokumentacjg projektowa.
Szczegblng uwage zwrdci¢ na wlasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych i wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robot
Czynnos$ci wchodzace w zakres jakosci wykonania rob6t okreslono w OST.

6.3. Zageszczenie gruntow
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okres$li¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarow3 jest:
*  wywoOz gruzu i ziemi z wykopu — m3
* wykopy i zasypka — m3

® umocnienie $cian wykopow — m2

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.S.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania potwierdzaja, ze wykonane s3 z zachowaniem okre$lonych tolerancji.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.9.

9.2  Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt ziemnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robdt
obliczona na podstawie:
» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub
* ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres rob6t
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ziemne uwzgledniaja:
* roboty przygotowawcze i pomiarowe
* dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzgtu
* obstluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
* przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu rob6t
* wykonanie rob6t ziemnych z odwiezieniem nadmiaru uropku na odlegto$¢ do 10km, w miejsce
wskazane przez inwestora
* umocnienie Scian wykopéw balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi wraz z rozbidrka
» zasypka wykopu wraz z zaggszczeniem w trakcie zasypki
* usuni¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t
* utrzymanie w nalezytej czystosci jezdni i chodnikéw przylegajacych do terenu robét



9.3.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
9.3.1. Dla wykopo6w liniowych wykonywanych recznie

wyznaczenie osi 1 krawedzi wykopu

odspajanie gruntu w wykopie narzedziami r¢cznymi
wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem topatami
wyréwnanie dna i $cian wykopy

sprawdzenie wymiaréw wykopu i rzednych dna
zatadunek gruntu na samochody lub przyczepy

oczyszczenie jezdni i chodnika wzdtuz krawedzi wykopu

9.3.2. Dla wykop6w liniowych wykonywanych koparka:

9.33.D

9.34.D

wyznaczenie osi i krawedzi wykopu

odspajanie i zatadunek gruntu koparka na samochody lub przyczepy

zmiana stanowiska koparki w miare postepu rob6t

wywd6z nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 10km

reczne wyréwnanie dna i §cian wykopu

sprawdzenie wymiaréw wykopu i rzednych dna

oczyszczenie jezdni i chodnika wzdtuz krawedzi wykopu

la umocnienia $cian wykopéw liniowych:

doniesienie z odlegtosci 80m i przygotowanie elementéw obudowy z dopasowaniem do potrzebnych
wymiaréw

wyréwnanie §cian wykopow

obudowa $cian balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi wraz z rozparciem stemplami
rozbidérka szalowania i rozp6r z wydobyciem materialéw na pobocze wykopu

odniesienie materiatéw na odlegtos¢ do 80m wraz z posegregowaniem i oczyszczeniem

la zasypki wykop6w liniowych:

dowoz materialéw wraz ze ztozeniem wzdluz wykopu

zrzucenie materiatéw na dno wykopu

roz$cielenie i ubicie zasypki warstwami o grubo$ci 20cm

sprawdzenie stopnia zageszczenia zasypki

oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja

Dokumentacje rob6t ziemnych stanowia:

10.

Projekt budowy ulicy Mazurskiej w Lidzbarku Warminskim — opracowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe (Dz.U.z
2003r.Nr120, poz 1133)

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.- jak wyzej, (Dz.U.z 2004r.
Nr202, poz2072)

2. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole — Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole — Podziat i opis gruntéw. Badania probek
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci bierne;j.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczania gruntu

PN-B 10736: 1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
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1.0.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego
Budowa ulicy Mazurskiej w Lidzbarku Warminskim.
Kanalizacja deszczowa. CPV-45231300-8

1.2. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej. Diugos¢ taczna kanalizacji deszczowej 48,0
m..

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy budowie kanalizacji deszczowej sa: roboty obejmujace wykopy,
umocnienie §cian wykopéw, odwodnienie wykopoéw na czas budowy rurociagéw w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wdd gruntowych wzglednie opadowych, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow
wraz z zagg¢szczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg.

1.4. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang.

1.5. Okreslenia podstawowe

* Przewdd kanalizacyjny — rurociag stuzacy do bezci§nieniowego transportu Sciekéw lub wéd
deszczowych

* Studzienka kanalizacyjna rewizyjna — obiekt inzynierski wyst¢pujacy na sieci kanalizacyjnej
przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu
utrzymanie prawidtowego przeptywu

*  Wopust deszczowy — urzadzenie do odbioru wdéd opadowych sptywajacych z powierzchni terenu do
kanatu

2.0. MATERIALY

Wszystkie stosowane materialy do budowy kanalizacji deszczowej powinny miec:

* Oznakowanie znakiem CE lub deklaracja zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
wydang przez producenta lub oznakowanie znakiem budowlanym.

*  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych
zrédtach otrzymania materiatéw przed ich dostawa

* Jezeli projekt lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji materiat z innego zrédta

*  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajduja si¢ nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Rodzaje materialow
2.1.1. Rury kanalowe PVC jednorodne lite gtadkie SN8 kielichowe taczone na wcisk z uszczelka gumowa
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2.1.2  Studzienki kanalizacyjne
- potaczeniowe wg KB4-4.12.1(6)
- przelotowe wg KB4-4.12.1(7)
- studzienki uliczne $ciekowe wg KB4-8.3.1.10
2.1.2.1.Komora robocza
Studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1917:2004.
Komora robocza studzienki ( powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych
o Srednicy 1200 mm — kanalizacja deszczowa oraz rurg rurg trzonowa z PVC-U dn400 oraz z
polipropylenu dn400 — kanalizacja sanitarna
2.1.2.2. Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 800 mm
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08[20]
2.1.2.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt
22.1
2.1.2.4. Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako zeliwno-betonowe odpowiadajace wymaganiom PN-H- 74051-
02[11] klasy D-400 — kanalizacja deszczowa oraz z zeliwa sferoidalnego — kanalizacja sanitarna
2.1.2.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne w kolorze z6ttym, montowane w rozstawie pionowym 250mm
odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086[14]
2.1.2.6. Zwienczenie studzienek przy pomocy:
- pokrywy odciazajacej, stanowigcej monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego,.
Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o wysoko$ciach 60,80,100mm.

2.1.3. Studzienki sciekowe
2.1.3.1. Komorg roboczg studzienki Sciekowej wykona¢ jako monolityczng z elementéw betonowych
dn500
2.1.3.2.0sadnik o wysokosci 1,0 metra z rur j.w.
2.1.3.3. Wpust uliczny
Whpust uliczny z zeliwa klasy D-400 krwagznikowy

2.1.4 Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia, pospdtki lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B-06712[7],PN-B-11111[3],PN-B-1112[4]

2.1.5.Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07[17].

2.1.6. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1450[7]

2.2. Skladowanie materiatow

2.2.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych. Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.
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2.2.2.Wtazy kanatowe
Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg. klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.2.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem z innymi frakcjami kruszyw.

3.0. SPRZET

Sprzet do wykonania kanalizacji:
- ubijak reczny
- samochdd skrzyniowy 5
- samochdd dostawczy 0,9T
- koparka gasienicowa poj 0,25 m?
- spycharka ggsienicowa
- samochdd skrzyniowy 5-10T
- samochdd samowytadowczy 5T

4.0. TRANSPORT

4.1.Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem, w pozycji poziomej z zabezpieczeniem przed przesuwaniem.

4.2 Transport wlazéw kanatowych

Witazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu a sposéb zabezpieczony przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, jej zanieczyszczenia i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.4 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.5Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[16]

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zapewni peilng obstuge geodezyjna budowy przez

uprawnionego geodete, ktéry dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiatkow i1 kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostateczne;j
ilodci reperéw statych geodeta wbuduje repery tymczasowe, a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi nadzoru. W celu zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda lub opadami
atmosferycznymi powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nast¢pujace warunki:

a)gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy

teren

b)powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody

poza teren przylegajacy do wykopu

c)w razie koniecznos$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtos§¢

5.2 Roboty ziemne

Wykopy powinny by¢ wykonane zgodnie z SST nr S.01

5.3.Przygotowanie podloza

Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0.05 Mpa podlozem jest grunt naturalny
przy nienaruszonym dnie wykopu, spelniajacy wymagania normy PN-85/B-10726[12]. W gruntach
spoistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospoétki lub zwiru
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z domieszkg piasku grubosci 10cm, zgodnie z PN-53/B-06584[9]. W projekcie przewidziano warstwe
podsypki z piasku o grubosci 10cm zageszczong tak aby uzyska¢ wskaznik 95%.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki og6lne

Spadki i glebokos¢ utozenia przewoddw okresla dokumentacja. Renowacja wg technologii producenta.
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak ulozony na podsypce, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci co najmnie;j
na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegélne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszczelnienia ztgczy rur kanalowych wykonaé¢ za pomoca pierScieni
gumowych. Kat zawarty miedzy osiami kanaléw doptywowego i odpltywowego-zbiorczego powinien
zawiera¢ si¢ w granicach od 45° do 90°. rury nalezy uktada¢ w

temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej
niz +8°C.

5.4.3.Studzienki rewizyjne

Studnie rewizyjne na kan. deszczowej wykonywac bez profilowania kinety z osadnikiem 0,5m. Studnie z
kregéw betonowych dn1200 z ptyta nadstudzienng oraz wlazami zeliwno-betonowymi klasy D-400. Do
regulacji wysokosci studni rewizyjnych stosowac betonowe pierscienie dystansowe oraz odcigzajace.
Przejscia przewodow przez Scianki studzienek wykonywac jako szczelne tulejowe.

Studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej wg instrukcji producenta.

5.4.4.Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe wykonywa¢ z elementéw betonowych dn500 z osadnikiem H=1.0m bez syfonu z
krata montowana na zawiasach klasy C-250. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
5.4.5.Izolacje

Zewnetrzne powierzchnie Scian studni rewizyjnej i studzienek §ciekowych zaizolowa¢ masa asfaltowa.
5.4.6. Inne

Zaglebienie istniejgcej studni rewizyjnej D25 oraz osadnika i separatora do rzednych podanych w
projekcie. W celu dostosowania wierzchu pokrywy osadnika i1 separatora do rzednej terenu
wykona¢ nadbudowe z kregéw betonowych o §rednicy odpowiadajacej srednicy korpusu
urzgdzenia. Zamiennie projektant dopuszcza zastosowanie ptyty redukcyjnej i komin z kregéw
dn1000 mm.

5.5.0bsypka rurociagéw

Materialem obsypki powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
$rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. Material obsypki powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wlasciwe wykonanie zagegszczenia podsypki i obsypki rurociggdéw w
celu osiagnigcia stabilnego posadowienia i pozadanego oparcia bocznego

5.6.Préoby szczelnosci przewodu
Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i
infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Préby prowadzi¢ zgodnie z norma PN-16/10. W szczeg6lnosci
nalezy zwro6ci¢ uwage na:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami
- nalezy zamkna¢ wszelkie odgatezienia
- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmnie;j
0.5m ponizej dna wykopu
- przy badaniu na eksfiltracj¢, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien
mie¢ rzgdng nizszg co najmniej o 0.5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej
- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach — nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie 30 minut
- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje
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Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola,pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepturg.

6.1.2.kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru w oparciu o norme¢ BN-83/8836-02[53],PN-
81/B-10725[11] i PN-91/B-10728[13]

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadno$cig do Iem

- badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kanatu

- sprawdzenie prawidlowosci spadku kanatu

- sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodéw

- badanie wskaznikdéw zaggszczenia poszczegllnych warstw zasypu

- sprawdzenie rzednych posadowienia separatora, studzienek rewizyjnych, éciekowych i pokryw
wlazowych ora krat

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja i zamarznigciem

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kanatu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé —
5% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku ( przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,97 w ciagach pieszo-jezdnych i 85% w terenie zielonym

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

* dlarurociaggéw m ( metr) wykonanej i odebranej kanalizacji

* dla podtoza i obsypki m2 (metr kwadratowy) i grubo$¢ warstwy w cm

8.ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przytaczy,
- wykonane studzienki kanalizacyjne
- wykonania podsypki i obsypki oraz stanu ich zageszczenia
- szczelnoS$ci przewodow
- zasypany zageszczony wykop
Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu rob6t

8.2. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

* zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczng

* zbadaniu protokotéw odbioréw technicznych czeSciowych.

*  Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry tacznie z protokotami odbioréw
czgsciowych, projektem, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza nalezy przekazaé
Inwestorowi wraz z wykonang kanalizacja deszczowa.

Konieczne jest wykonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg rozliczenia oraz platnos$ci wykonanego i odegranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych
rob6t obliczona na podstawie
* okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub
* ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie przewod6w kanalizacyjnych, przylaczy i studzienek rewizyjnych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,
- préba szczelnosci kanalizacji,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznych

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja

Dokumentacjg¢ rob6t stanowia:

*  Projekt budowy ulicy Mazurskiej w Lidzbarku Warminskim — opracowany zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe (Dz.U.z
2003r.Nr120, poz 1133)

* Szczegbélowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.- jak wyzej, (Dz.U.z 2004r.
Nr202, poz2072)
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1.PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
2.PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.
4.BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
5.PN-85/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
6.PN-81/C-89203. Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
7.1S0 4435:1991. Rury i taczniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do instalacji odwadniajacych
i kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania.
8.DIN 19534:1992. Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) z kielichem do
polaczenia za pomocg elastycznego pierscienia uszczelniajacego do kanalizacji podziemnej. Wymiary.
9.DIN 19534:1992. Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) z kielichem do
polaczenia za pomoca elastycznego pierscienia uszczelniajacego do kanalizacji podziemnej. Wymagania
techniczne dostawy.
10.PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

10.3. Inne dokumenty
1. Wytyczne projektowania drég. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych.  Warszawa 1992

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK Warszawa
1994
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