PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwarobét budowlanych

Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowosci Franciszkow
dz. nr ew. 221/1201, obreb geodezyjny Franciszkow

2. Nazwa i kod robét budowlanych wg Wspélnego Stownika Zamoéwien:

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

3.  Adres obiektu:

Dz. nr ew. 221/1201, obreb geodezyjny 0009 Franciszkéw
gmina Wiskitki, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie

4, Nazwa i adres Zamawiajacego:

Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Radziwiltow
96-330 Puszcza Marianska
ul. Senatoréwka 2/2

5. Wykonawca opracowania:

PROJEKT Robert Szulinski
Piaseczno, ul. Krupowki 10

6. Data opracowania:
Wiskitki, lipiec 2022 r




Ogdlna charakterystyka robot
Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowosci Franciszkéw
dz. nr ew. 221/1201, obreb geodezyjny Franciszkéw

. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi j w miejscowosci Franciszkéw, w gminie Wiskitki, w powiecie
zyrardowskim, woj. mazowieckie.
Il. Lokalizacja inwestycji
Odcinek drogi w ramach niniejszego opracowania zlokalizowany jest na dz. nr ew. 221/1201, obreb geodezyjny
Franciszkow.
lll. Parametry techniczne przyjete w opracowaniu:
Przyjete parametry projektowe o podanych nizej wartosciach s3 dostosowane do istniejgcej szerokosci i przebiegu
pasa drogowego, ktdry w liniach rozgraniczajgcych obejmuje dziatke o nr ew. 221/1201 w obrebie geodezyjnym
0009 Franciszkéw oraz do istniejgcych uwarunkowan terenowych.
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywac sie bedzie jak dotychczas w sposéb powierzchniowy.
Projektowane parametry drogi:
- kategoria ruchu — KR 2;
- jezdnia z mieszanki mineralno — asfaltowej (betonu asfaltowego);
- pobocza gruntowe ulepszone kruszywem;
Przekréj normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni
Projekt przewiduje dostosowanie parametréw przekroju do normatywoéw jak dla drogi klasy ,,D”. tj. wykonanie
jezdni jednopasowej dwukierunkowej o szerokosci pasa ruchu 3,50 m oraz poboczy szer. 0,75 m x2.
Zaprojektowano nastepujgce parametry przekroju normalnego:
- przekrdj jezdni o dwustronnym, 2,00 % spadku poprzecznym;
- odwodnienie nawierzchni jak dotychczas powierzchniowe,;
- jezdnia szerokosci 3,50 m;
- pobocze gruntowe (dwustronnie) szer. 0,75 m.
Konstrukcje nawierzchni
= jezdnia:
- warstwa Scieralna z AC11S grub. 4 cm;
- warstwa wigzaca z AC11W grub. 4 cm;
- podbudowa zasadnicza z AC16P grub.5 cm
- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni nieulepszonej ttuczniem, warstwg grub. do 10 cm;
= pobocze:
- gruntowe ulepszone ttuczniem kamiennym;

Zakres robét do wykonania, ich ilosci wraz z odniesieniem do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot zawiera przedmiar robét.

Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot sktadajacego sie ze zbioru:

D.00.00.00  WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.02.00.00.  ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.00  PODBUDOWY

D.05.00.00  NAWIERZCHNIE

D.07.00.00  OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
D.08.00.00  ELEMENTY ULIC

Sporzqd:zit:




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowosci Franciszkow
dz. nr ew. 221/1201, obreb geodezyjny Franciszkow

Kod Numer Specyfikacji
odsta Technicznej e . . . aa
2 . =t J Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych Jedn. llosé
opisu (podstawa
robét wyceny)
1 2 3 4 5 6
| | 45100000-8 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -
- - D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - -
1 . ) Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drogi wraz z km 0.32
inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg !
Il | 45233300-2 D.04.00.00 PODBUDOWY - -
) . D.04.01.02 Prof{Iowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne i i
nawierzchni
) ) ) Prof{lowanlg i zageszczanie podfozg pqd warstwy konstrukcyjne m2 1580,00
nawierzchni wykonywane mechanicznie
i ) D.04.03.01 Oczyszczen_le i skropienie warstw i i
konstrukcyjnych
3 ) ) Meche_\mczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2 1156,56
emulsjg asfaltowa
4 ) ) Mech;j\mczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 223728
emulsjg asfaltowa
- - D.04.08.04 Wyréwnanie podbudowy ttuczniem - -
5 - - Wyréwnanie podbudowy ttuczniem, grub. warstwy do 10 cm m3 158,00
- - D.04.07.01 Podbudowa z zasadnicza z betonu asfaltowego - -
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P,
6 m2 1 156,56
- - grub.5cm
Il | 45233000-9 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - -
- - D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - -
- - D.05.03.05A Warstwa Scieralna - -
7 - - wykonanie warstwy Scieralnej z AC11S grub. 4 cm - m?2 1 106,00
- - D.05.03.05B Warstwa wigzaca/wyréwnacza - -
8 - - wykonanie warstwy wigzacej z AC11W grub. 4 cm - m?2 1131,28
IV | 45233000-9 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - -
i ) D.06.03.01 Umo'c'nlenle poboczy kru.szy\.lvem tamanym kamiennym i i
stabilizowanym mechanicznie
9 ) i umo.c.nlenle pobocza kru.szy\{vem famanym kamiennym . m2 474,00
stabilizowanym mechanicznie grub. 12 cm po zageszczeniu
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