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Materiaty wyjSciowe do opracowania
Rozwigzania projektowe
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Uwagi koncowe

Zestawienie materiatow

Zatgczniki

e Warunki techniczne
e Protokdt nr GN.6630.131.2021.1 z narady koordynacyjne;

¢ Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Il. Cze$¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500

Rys. nr 2 — Profil podtuzny przytagcza wodociggowego; skala 1:100/500

Rys. nr 3 — Profile podiuzne przylacza kanalizacji sanitarnej; skala 1:100/500

Rys. nr 4 — Schematy weztéw wodociggowych
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1. Rysunki typowe
Sposob utozenia i rodzaj wykopu dla rur z PE i PVC
Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej jedno i dwuotworowej T-1
Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej piecio i sze$ciootworowej T-2
Zabezpieczenie przewodow gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sposdb wykonania skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z ist. kablem energetycznym



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
¢ umowa z Inwestorem,
e specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
o aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500,
e badania geotechniczne podioza gruntowego,
e obowiagzujgce przepisy, normy i wytyczne,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e wizje lokalne w terenie.
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy:
s przytgcza wodociggowego @40 mm z rur PE 100 SDR 11 na odcinku W1-W2
e przytgcza kanalizacji sanitarnej @160 mm z rur PVC 160 na odcinku N-K

Zakres opracowania obejmuje czes¢ technologiczng z wytycznymi realizacji.

3. Materialy wyjSciowe do opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.Nr.106 poz.1126 z 2003r. Nr 207, poz 2016 z
pdzn. zm.)

¢ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 202, poz.2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r.) z dnia 3 lipca 2003
r.{(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6Z. zm.)

¢ Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych
ustaw ( Dz. U. 113, poz. 954)

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewziecia
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $Srodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywania na Srodowisko

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.nr.71 z 2000r. poz.838)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z
1999r. Nr 43 poz. 430)

¢ podkiady mapowe do celéw projektowych w skali 1:500 terenu projektowanego

o wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

¢ badania techniczne podioza gruntowego

e PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”

e PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdlne i definicje”

e PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

e PN-EN 752-3 styczeh 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

e PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na $rodowisko”



e PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie”
e Protokdt z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu

e Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej wydane przez Wodociagi
Biatostockie Sp. z o0.0.

4, Rozwiazania techniczno — budowlane
4.1.Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim w zachodniej cze$ci miasta
Sochaczew. Ulica Gawlowska przebiega przez znaczng czesé miasta wzdtuz lewego brzegu rzeki Bzury, na
odcinku od skrzyzowania z ulicg Ptockg do skrzyzowania z ul. Batalionéw Chiopskich charakteryzuje sie
zwartg zabudowa jednorodzinna, blizej skrzyzowania z ul. Ptockg takze zlokalizowane s3g posesje na ktérych
prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza.

Na obszarze inwestycji wystepujg nastepujgce urzadzenia infrastruktury technicznej:

* sie¢ wodociggowa,

*  siec gazowa,

+ sie¢ kanalizacyjna,

* sie€ telekomunikacyjna,

» sieC elektroenergetyczna.

Droga posiada przekroj uliczny, z jezdnig o szerokosci ok. 6,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz
obustronnymi chodnikami z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez
kanalizacje deszczowa.

4.2.Rozwigzania projektowe
W oparciu o warunki techniczne przebudowy przytacza wodociagowego oraz przytgcza kanalizacji
sanitarnej nr ZWiK/8DT/495/2021 z dnia 22.09.2021 r. wydane przez Zaklad Wodociagow i Kanalizacji —

Sochaczew Sp. z 0.0. , zostat ustalony zakres przebudowy przylgcza wodociggowego i przylacza kanalizaciji
sanitarnej.

Dokumentacja obejmuje:
e przebudowe przytacza wodociggowego @40 mm z rur PE 100 SDR 11 na odcinku W1-W2
e przebudowe przytacza kanalizacji sanitarnej @160 mm z rur PVC 160 na odcinku N-K

Lokalizacje projektowanego przytgcz wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

4.3. Przebudowa przylacza wodociggowego

Zaprojektowano przebudowe przytgcza wodociggowego na odcinkach W1 — W2 w ul. Gawlowskiej w
Sochaczewie w granicach pasa drogowego.

Szczegdtowa lokalizacje przylacza wodociggowego pokazano w czesci graficznej opracowania na
PZT w skali 1:500 (rys nr 1).

Szczegdly polgczenia istniejgcego przytgcza wodociggowego poprzez wezty W1, W2, zawarto na
schemacie weztow (rys. nr 4)

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé wszelkie dokumenty dopuszczajace produkt do obrotu.



Przytacze wodociagowe nalezy wykona¢ z rur ciénieniowych PE 100 SDR11. Srednica
projektowanych przewodéw wodociggowych wynosi Dz 40x3,7 mm.

Nalezy zachowaé zagiebienie utozenia przewoddéw min. 1,80 m od poziomu terenu projektowanego
ponad wierzch rury.

Ksztattki zaprojektowane na przytaczu zawarto na rysunku schematu weziéw (rys. 4).

Przebudowywane przytacze wodociggowe w ziemi oznaczy¢, ukiadajgc na warstwie ochronnej z
piasku w odlegtosci 0,3 m nad rurociggiem tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szerokosci 20 cm z wtopionym przewodem metalowym.

Zestawienie materiatéw i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.

UWAGA:

UWAGA: Zmiany kierunkdéw trasy wykonaé poprzez ksztaftki z PE elektrooporowe/zgrzewane doczofowo
oraz poprzez giecie rur wykorzystujgc elastyczno$¢ materiatu przy zachowaniu min. promienia giecia rury

zalecanego przez producenta oraz zaleznego od temperatury otoczenia.

taczna dlugosé€ sieci wodociggowej wynosi:
240 mm PE100 RC SDR11 L=48,0m

4.2. Skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejagcym uzbrojeniem
Skrzyzowanie sieci wodociagowej z ist. przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

Z uwagi na brak szczego6towych inwentaryzacji wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia, w trakcie
realizacji projektu nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia nieprzewidzianych kolizji.

Mogg wystgpi¢ réznice miedzy rzednymi odczytanymi z podktadu geodezyjnego a stanem faktycznym.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonaé¢ wykopy kontrolne. W razie wystgpienia
nieprzewidzianych kolizji zwréci¢ sie do Projektanta w celu konsultacji rozwigzania problemu. W obrebie
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznaé sie z warunkami i uwagami
uzytkownikéw uzbrojenia. Projektowane i istniejace i krzyzujace si¢ z wykopami uzbrojenie
podziemne nalezy wczesniej recznie odkopaé i zabezpieczyé przed uszkodzeniem pod nadzorem
pracownika wlasciwej instytucji.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomié
uzytkownikoéw uzbrojenia i wspoélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania —

dalsze roboty prowadzi¢ wg warunkéw technicznych uzytkownikoéw uzbrojenia.

4.3. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej

Przebudowe przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na odcinkach N-K z wigczeniem do
istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej za pomocg nasuwki PVC-U DN160.

Przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej zachodzi z konieczno$ci przediuzenia go w zwigzku z
poszerzeniem pasa drogowego co umozliwi poZniejsze podtgczenie dz. nr 628 do sieci kanalizacyjnej bez
ingerencji w pasie drogowym.

Szczegodtows lokalizacje przylacza kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci graficznej opracowania na
PZT w skali 1:500 (rys nr. 1). Zakres robdt wykonywac¢ pod nadzorem ,ZWiK-Sochaczew” Sp. z 0.0. zgodnie
z warunkami technicznymi i odbiorem rob6t budowlanych oraz przepisami BHP.



Kanaty sanitarne o srednicy @ 160 mm, zaprojektowano z rur PVC-U Lite SN8.

Szczegotowe zestawienie materiatow i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.
Ltaczna dlugos$¢ poszczegolnych przewodéw wynosi:

@ 160 mm PVC-U SN8 L=40m

4.4. Skizyzowania projekiowanego przyigcza kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowanie przylacza kanalizacji sanitarnej z ist. kablem telekomunikacyjnym i energetycznym
Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych wykonaé
recznie. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen poniesie inwestor
inwestycji podstawowej. Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z rysunkami i uzgodnieniami zatgczonymi w

dokumentaciji projektowej

5. Wytyczne realizacji
5.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejSciem na teren budowy wykonawca powiadomi witascicieli istniejacego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia robdt. Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczy¢ w terenie
wszystkie elementy do budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Powierzchniowe nasypy stabilizujgce nawierzchnie gruntowg ulicy zebra¢ i skladowaé w obrebie
budowy lub miejscu wskazanym przez ,ZWiK-Sochaczew” Sp. z 0.0. w celu wykorzystania po zakonczeniu
budowy do odtworzenia nawierzchni.

Odwoz zdjetych elementéw w miejsce statego sktadowania z przeznaczeniem do utylizacji. Gruz

bitumiczny przeznaczy¢ do utylizaciji.

5.2. Roboty ziemne

Trase projektowanych przylaczy wyznaczy¢ w oparciu o czes¢ rysunkowsg (projekt zagospodarowania
terenu).

Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajgcym certyfikat
bezpieczenstwa, gtebione mechanicznie koparka podsiebierng 0,60 m?, na odkiad. Wytyczenie trasy i state
punkty niwelacyjne powinny wykonaé stuzby geodezyjne w sposéb trwaly, zgodnie z opracowang
dokumentacjg wykonawcza po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku
zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Teren, na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,
wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy
powinny by¢ wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice
informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatto ostrzegawcze. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami :

e BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
e PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”,
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia

06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych.



W wyborze sprzetu i metod robo6t ziemnych nalezy kierowac sie warunkami gruntowymi, aby zapewnic¢
bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzgdzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac bezpieczne odlegiosci pionowe i poziome od
tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po
wytgczeniu linii energetycznej spod napiecia. Szczegobing uwage nalezy zwrdci¢ na wykonywanie prac w
poblizu linii napowietrznych.

Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odlegtosciach 5 m od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé
recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w
dokumentacji projektowej, oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci. O
rozpoczeciu robét powiadomié gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych: w szczegélnosci kabli energetycznych i telefonicznych,
przewoddéw gazowych.

Przy wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowa¢ sie warunkami gruntowymi, aby
zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Wykopy przy wcinkach do istniejgcego wodociggu i kanalizaciji
sanitarnej w catosci wykonaé recznie. Wykopy w poblizu istniejagcych i nowo wznoszonych budowli
wykonywac recznie tak, aby nie naruszyé ich statecznosci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych urzadzen nie wykazanych w projekcie
nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke projektowsa.

Grunt istniejacy nie nadaje sie do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 100% nalezy wymieni¢ na
grunt dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-
86/B-002480.

Przyjeto odwdz urobku na odlegtos¢ 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

Dno wykopu mozna rowniez ustabilizowa¢ stosujgc podbudowe ze Zwiru piaszczystego grubosci
20-50 cm, o ciagtej krzywej przesiewu, wraz z zageszczeniem go do wymaganego stopnia. W razie bardzo
niekorzystnych warunkéw gruntowych i grubej warstwy gruntéw nienosnych nalezy rozwazy¢ alternatywny
sposob wykonania stabilizacji podtoza. Wyboru metody stabilizacji podtoza oraz rzeczywistg ilo$¢ i grubose
warstwy gruntu do wymiany nalezy dokona¢ po wykonaniu wykopu.

O rozpoczeciu rob6ét powiadomi¢ gestorow sieci. Teren, ulicy na ktérym beda wykonywane wykopy
nalezy oznakowa¢ wykopy wygrodzi¢, i w razie potrzeby o$wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podczas robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé stosownych przepiséw BHP.

5.3.0dwodnienie wykopoéw

Odwodnienie zasadnicze wykopdw proponuje sie wykona¢ za pomocg drenazu z rurek drenarskich
@ 110mm PE utozonych w 1 rzedzie, w obsypce filtracyjnej gr. 30 cm. Studzienki zbiorcze wykona¢ z rur
betonowych & 0,5 m. Na rurociagi odwadniajace uzyé wezy hydrantowych. Zasilanie pomp przewoznego
agregatu pradotwoérczego.
Odwodnienie drenazem zaprojektowano na odcinkach:
-W1-W2 0 dtugosci L=48,0 m
-N-K o diugosci L=4,0 m

Zestawienie elementéw odwodnienia drenazem wykopow liniowych

a) rurki drenarskie Dn110mm PE : dlugo$¢ catkowita L =52,0 m



b) podsypka filtracyjna, warstwa grubosci 30 cm: na dtugosci L =52,0 m.

¢) studzienki zbiorcze z kregéw betonowych Dn=500, o gtebokosci 1 m: 3 sztuki

d) osadniki piasku 1 szt.

e) rury @ 160mm PVC na rurocigg tymczasowy — orientacyjna dtugosé¢ catkowita 10,5 mb
d) zestaw pompowy do odwodnienia wykopdw: Ns1=2.5 kW, Ns2=4.5 kW. kpl.2
Obliczenia ilosci godzin pompowania

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o wzér:
T=c*n*30%24 (godziny)
gdzie: c-cykl czastkowy wymagajgcy pompowania
c,- normatywny cykl realizacji inwestycji w miesigcach(wg Dz.B Nr 3 z 30 kwietnia 1973r
nieobowigzujgcego rozporzadzenia o normatywnych cyklach realizacji inwestycji )
dla odcinka o dtugo$ci 500m
c,=3 miesigce
Odcinki wymagajgce odwodnienia L= 52,0 m
¢ =52,0/500*3 = 0,3 miesigca = 6 dni roboczych
n - ilo$¢ pomp n=2
30 - ilos¢ dni w miesigcu
24 - ilos¢ godzin w dobie
T =0,3*30%24 = 216 godziny

Uwaga 1! Rzeczywisty czas pompowania nalezy poda¢ w trakcie pompowania i zapisa¢ w
dzienniku budowy po akceptacji inspektora ,,ZWiK-Sochaczew” Sp. z 0.0. Zmienno$¢é poziomow wéd
gruntowych na tym terenie zwigzana jest z budowa geologiczna, pora roku i ilo$cig opadéw.

Zakres robét odwadniajacych oraz sposéb odwadniania wykopéw nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

Uwaga 2! Jezeli podczas budowy pozostalych odcinkéw kanalizacji sanitarnej nastapi
konieczno$¢é odwadniania wykopow, to sposéob ich odwadniania dostosowaé do warunkéw
gruntowych. Zwréci¢ nalezy szczegolnag uwage aby podczas odwadniania nie naruszyé struktury
gruntu, nie dopusci¢ do jego przemieszczenia i uplynnienia. Mogloby to spowodowaé
niebezpieczenstwo naruszenia statecznosci budynkéw znajdujacych sie w poblizu.

Uwaga 3! Zabrania si¢ odprowadzania wéd z pompowania do kanalizacji sanitarne;j.

Uwaga 4! Wywo6z wody z odwodnienia wykopdéw wozami asenizacyjnymi.

5.4. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PE, PVC zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi
przez producenta rur i normg PN-92/B-10735 wodociagi. Przewody wodociagowe wymagania i badania przy
odbiorze oraz normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania” , PN-
EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

Przewody PE do doprowadzania wody nalezy utozy¢ gruntach suchych - na podtozu z piasku grubo$éci
10 cm.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé w gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub

wzmacniania podtoza) na 10 cm podsypce wyrdwnawczej z piasku.



Przewody po utozeniu powinny Scisle przylega¢ do podifoza na catej swej dlugosci na co najmniej 1/4
obwodu.

Ziacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej przestrzeni po obu stronach
potaczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé przewodu. Szczegdiowe rysunki posadowienia
w zataczeniu - dla rur PE,PVC wg rys. szczegotowego .

Montaz rurociggow wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz armatury zgodnie z DT-R
producentéw armatury.

5.5. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Przewody wodociggowe nalezy poddaé prébie cisnieniowej szczelnosci. Po utozeniu przewodow i
zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonac¢ badanie szczelnosci probg hydrauliczng wg

PN-B-10725:1997. Prébe przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Wodociggdéw Biatostockich Sp.
z o0.0. Cisnienie probne dla badanego odcinka nie moze by¢ nizsze niz Pp = 1,5 * Pr 2 1,0 MPa
gdzie;

Pp — cisnienie proby
Pr — ci$nienie wody w sieci w miejscu wtagczenia realizowanego przewodu

Badany odcinek powinien byé bez hydrantéw, wmontowane zasuwy w trakcie badan odcinka
powinny by¢ otwarte. Wszystkie odgatezienia i tréjniki pod hydranty oraz koncowki przewodoéw powinny byc
doktadnie zakorkowane.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy podda¢ dokltadnemu ptukaniu
uzywajgc do tego celu czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢
mniejsza od 1m/s. Przewdd wodociggowy uwaza sie za wyplukany gdy wyptywajgca woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej po przeptukaniu poddaje sie dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ uzywajac na przykiad roztworéw wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w
czasie 24h (zalecane stezenie 1| podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu pozostato$c
chloru w wodzie powinna wynosié ok. 10mg Cl,/dm>. Po zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Pobér wody do dezynfekcji oraz plukan zrealizowanego wodociggu nalezy prowadzi¢ wytgcznie za
zgoda i pod nadzorem ,ZWiK-Sochaczew” Sp. z 0.0. po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu terminu i ilosci
wody niezbednej do skutecznego przeprowadzenia w/w czynnosci. Poboér wody nalezy wykona¢ z
najblizszego hydrantu zlokalizowanego w obrebie inwestycji. Zabrania sie odprowadzania wod z dezynfekgiji i
ptukania do kanalizacji sanitarnej. Nalezy je odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej.

Przed wigczeniem do istniejgcego systemu sieci i przekazaniem do eksploatacji rurociggu wode ze
zrealizowanego przewodu nalezy bezwzglednie poddac¢ analizie fizykochemicznej oraz bakteriologicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U 2007 nr 61 poz. 417) oraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466).

5.6. Zasypka wykopow
W przypadku réwnoczesnej realizacji nawierzchni wykop =zasypaé do wysoko$ci warstwy
konstrukcyjnej drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypa¢ do istniejacej rzednej z

ustabilizowaniem za pomoca zgromadzonych nasypéw w robotach przygotowawczych.



Przed zasypem wykonane przewody zgtosi¢ do odbioru technicznego do ,ZWiK-Sochaczew” Sp. z
0.0. Przed przystgpieniem do zasypu wykopéw nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci, inwentaryzacje
geodezyjng pod wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowym utoZzonych przewodéw wodociggowych.

Przewody z rur PE wymagajg obsypki z gruntéw dowiezionych. Przewody z rur PE mozna zasypac¢
gruntem rodzimym piaszczystym jezeli nie jest to grunt z frakcjami spoistymi i organicznymi oraz nasyp
niebudowlany (gruz, kamienie itp.) podiegajacych zageszczeniu po akceptacji inspekiora Nadzoru ,ZWiK
Sochaczew” Sp. z 0.0.

Przewody kanalizacji sanitarnej rur PVC nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy ochronnej, 30 cm ponad
wierzch przewodu recznie, gruntem dowozonym lub pozyskanych z wczesniejszych odcinkéw wykopow
(piaskiem) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym wg PN-86/B-002480.

Grunt powyzej warstwy ochronnej nie nadajgcy sie do zasypu nalezy usunaé i zastgpi¢ gruntem kat.
G1 piaszczystym drobno lub $rednioziarnistym (np. pospotka).

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umochnienia wykopow. Grubosé ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 20
cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykona¢ do wskaznika
Proctora 1s=97%. Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika min. 1s=97% w terenach
zielonych a pod drogg do 1s=100%, potwierdzony przez jednostke uprawniong do badan geotechnicznych.

Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokonaé w catosci recznie.

Nadmiar gruntu wywiez¢ w miejsce statego sktadowania w porozumieniu z Inspektorem ,ZWiK-
Sochaczew” Sp. z 0.0., na odlegtos¢ do 10 km.

5.7. Demontaze
Do likwidacji przeznaczono:
e przylacze wodociggowe PE DN40 mm — 45,5 m

Materiat uzyskany z rozbiorki Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac we wtasnym zakresie.

6. Uwagi koricowe

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP.

Catos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia, w
trakcie realizacji nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia wystapienia nieprzewidzianych kolizji. Moga
wystapi¢ réznice miedzy rzednymi odczytanymi z podkladu geodezyjnego a stanem faktycznym. W
obrebie krzyzéwek z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzié recznie.

Catos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych czes¢ |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta

rur, przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.



7. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Wyszczegolnienie Srednica || Jedn. llosé |
(mm) miary
R 2 o 3 4 5
1. Rury kanalizacyjne @ 160 mm PVC-U Lite SN8 160 mb 4,0
2. |Korek PVC-U Lite SN8 DN 160 mm 160 szt. 1
3. Nasuwka PVC 160 szt. 1
4, Rury @ 40x3,7 mm PE100 SDR11 R 40 mb 48
5. 'Rury @ 110x10 mm PE100 SDR11 10 | mb | 65 |
6. Mufa elektrooporowa @40 mm - 40 szt. 1
7. Kolano elektrooporowa @40 mm 45° 40 | szt. 3

Dodatkowo nalezy ujgé w kosztach:

- odwodnienie wykopow,
UWAGA: Kazdorazowo, gdy w niniejszym projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta
nalezy przez to rozumie¢ réwniez inny produkt o parametrach technicznych im odpowiadajgcych pod

warunkiem zgody Inwestora (,ZWiK-Sochaczew” Sp. z 0.0.).

Autor :

Izabela Koztowska

/,

L



‘ ~Zaktad Wodociggow i Kanalizacji — Sochaczew” Sp. 2 0.0.
[z“' .u) Ul Rozlaziowska 7, 96-500 Sochaczew
tel.: 46 862 82 30, fax: 22 112 1240

SOCHACZEW: .00 web: www.zwik.sochaczew.pl, e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl

Sochaczew, dn. 22 wrzeénia 2021 r.

ZWiK/ DT/“.Z:fsi/Zﬂn

DROGOWIEC Sp. 2 0.0.
ul. Upalna 1A Iok.58
15 - 668 Bialystok

Dotyczy: warunkow zabezpieczenia lub przebudowy sieci wodociggowej w zwigzku z planowang
inwestycjg polegajqcq na ,Rozbudowie skrzyZzowanio ulic Gawlowskiej i Plockiej
w miejscowosci Sochaczew”

W odpowiedzi na pismo znak: DP-ST-07-2021 z dnia 10 wrzesnia 2021 r. w imieniu ,Zakladu
Wodociggéw i Kanalizacji - Sochaczew” Sp. z o.0. informuje, iz w zasiegu planowanej inwestyciji
pn. ,Rozbudowa skrzyiowania ulic Gawlowskiej i Plockiej wraz z zaprojektowaniem prawoskretu
w Sochaczewie” znajduje sie sie€ wodociggowa stanowigca majatek Spotki.

W zwigzku z planowanym poszerzeniem pas drogowego zachodzi koniecznos¢ przebudowy
przylacza wodociggowego do dz. nr ew. 628 na odcinku A-B. Nowe przylacze nalezy wykonac z rur
PE 100 SDR 11 dz. 40. Lokalizacja przylgcza poza jezdnig z zachowaniem normatywnych odleglosci od
projektowanego uzbrojenia. Rurocigg pod przebudowywanym odcinkiem ulicy Hugo Badera nalezy
ulozy¢ w rurze ostonowej. Dopuszczalna jest zmiana miejsca wigczenia do istniejacej na terenie
dz. nr ew. 3390/2 sieci wodociggowej PVC 160 pod warunkiem trwatego zaélepienia dotychczasowej
weinki.

Catos¢ robét wykonywad pod nadzorem ,ZWiK-Sochaczew” Sp. z 0.0. zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdt Budowlanych, oraz przepisami BHP.

Z powaianiem

Prezes .r.ar‘::qdu
\% &- ‘L2 Faed 56 O

Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000191418, REGON 015625292, NIP 837-16-66-938, BDO 000082369, Kapital zakladowy 48 746 BO7 PLN
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‘ »Zakiad Wodociggdw i Kanalizacji ~ Sochaczew” Sp. 2 0.0.
(z“"“] ul. Rozlazlowska 7, 96-500 Sochaczew
tel.: 46 862 82 30, fax: 221121240

SOCHACZEW 100 web: www.zwik.sochaczew.pl, e-mail: zwik@zwik.sochaczew.p!

Sochaczew, dn. 22 wrzesnia 2021 r.

ZWiK/DT/..lfﬁQ./ZOZl

DROGOWIEC Sp. z 0.0.
ul. Upalna 1A lok.58
15 - 668 Biatystok

Dotyczy: warunkéw zabezpieczenia lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w zwiqzku z planowang
inwestycjq polegajqcq na ,,Rozbudowie skrzyzowania ulic Gawfowskiej i Plockiej
w miejscowosci Sochaczew”

W odpowiedzi na pismo znak: DP-ST-06-2021 z dnia 10 wrzesnia 2021 r. w imieniu ,Zakiadu
Wodociggdéw i Kanalizacji - Sochaczew” Sp. z o.0. informujg, iZ w zasiegu planowanej inwestycji
pn. . Rozbudowa skrzyiowania ulic Gawlowskiej i Plockiej wraz z zaprojektowaniem prawoskretu
w Sochaczewie” znajduje sie czynna sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowigca majatek Spotki.

W 2wigzku z planowanym poszerzeniem pas drogowego zachodzi koniecznos¢ przebudowy
przytacza kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 628 na odcinku B-C. Przylacze nalezy przediuzy¢ do granicy
projektowanego pasa drogowego umozliwiajac pb2niejsze podiaczenie dz. nr 628 do sieci kanalizacyjnej
bez ingerencji w pas drogowy. Przebudowe przylacza kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC SN8
o §ciance litej.

Rzedne istniejgcych studni kanalizacyjnych nalezy dostosowal do projektowanej niwelety
terenu przy uizyciu prefabrykowanych wyréwnawczych pierécieni zelbetowych. Zabrania sie
podmurowywania wiazdéw przy uzyciu cegiet i kostek betonowych. Cato$é robot wykonywal pod
nadzorem ,ZWiK-Sochaczew” Sp. z 0.0. zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robét Budowlanych, oraz przepisami BHP.

Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie XiIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS 0000191418, REGON 015625292, NIP 837-16-66-938, BDO 000082369, Kapital zakladowy 48 746 807 PLN
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STAROSTA SOCHACZEWSKI

Znak sprawy:  GN.6630.131.2021.1 SOCHACZEW , 2021-12-14

PROTOKOL

z narady koordnacyinei przeprowadzone] wdniu  2021-12-14

Whioskodaweca: Drogowiec Sp. z o.0.

15-668 Biatystok
Upalna 1A 10k.58

Inwestor: POWIATOWY ZARZAD DROG W SCCHACZEWIE

96-500 SOCHACZEW
GWARDYJSKA 10

Sposdb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkow komunikacji elekironicznej

2rzewodniczgcey narady: Paulina Pawetek - Dybiec - Giowny Specjalista w Wydziale GKKIGN

Nrgminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

011 8 629/1 SOCHACZEW-m. SOCHACZEW ZA BZURA
011 8 63011 SOCHACZEW-m. SOCHACZEW ZA BZURA
011 8 3395 SOCHACZEW-m. SOCHACZEW ZA BZURA

Opis przedmiotu narady:

1 Przylacze kanalizacyjne
2 Siet telekomunikacyjna
3 Sie¢ elekiroenergetyczna

4 Przylacze wodociggowe

imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| ENERGA-Narady Koordynacyine Krzysziof Nowak poza terenem ENERGA
Nowak Krzysziof, Jarostaw
Parzoch
2021-12-14 06:58:43
2| PCSS - Narady Koordynacyjne Grzegorz Kuberka brak uwag
2021-12-10 05:38:41
3| PGE-Narady Koordynacyine Tomasz Wéijcik brak uwag
Wojcik Tomasz
2021-12-08 07:55:30




PZD - Narady Koordynacyjne
Hybert Zielerowicz

ZWIK - Narady Koordynacyine
Pawiowski Adam, Pawet
Orlikowski

Adam Pawlowski

2021-12-08 15:51:02

Przebudowe przytacza wodociagowego | kanalizacji
sanitarmnej nalezy wykonac pod nadzorem "ZWiK-
Sochaczew" Sp. z 0.0. potwierdzonym protokolem
odbiory wykonanych robot,

UM - Narady Koordynacyine
Stawomir Draganski

ARMSA (IDM) - Narady
Koordynacyjne

Stawomir Jatkowski

2021-12-07 11:36:31

1. Prace wykonywane w poblizu infrastruktury 1dM,
nalezy wykonac ze szczegbing ostroznoscia, pod
nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z
zachowaniem obowigzujacych norm
telekomunikacyjnych.

2. W celu unikniecia ewentuainych uszkodzet
elementdw naszej infrastruktury oraz dokiadnej jej
tokalizac]i w gruncie, nalezy wykonywac przekopy
kontrolne.

3. W miejscu kolizji nowo projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z infrastrukiurg 1dM, konieczne jest
zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociggu rurg
gruboscienna, dwudzieing, polietylenowg HDPE
{minimum 160mm) o diugosci 1m,

4, Zachowa¢ minimalne odleglo$ci nowo
projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istnigjgcej
sieci teletechnicznel.

5. W momencie zblizenia nowo projektowanych siect
uzbrojenia terenu na odleglo$¢ mniejszg niz 0,5m
wszelkie prace wykonywaé recznie bez uzycia
cigzkiego sprzetu.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen bedgcych
whasnoscig Agencja Rozwoju Mazowsza S.A,
inwestor lub wskazany wykonawca zostanie
obcigzony kosztami usuwania awarii i poniesionymi
kosztami eksploatacyjnymi.

7. W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac
rzedne rurociggu kablowego idM nie powinny ulec
zmianie.

8. Przed przystapieniem do robot, nalezy wystapic
pisemnie, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o
nadzor do

Agencia Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Swietojerska 9

00-236 Warszawa

tech@armsa.pl

9. Wszystkie koszty zwigzane z nadzorem, oraz
zabezpieczeniem prac pokrywa Inwestor/Wykonawca,
10. Uzgodnienie wstepne uwarunkowane jest
spetnieniem powyzszych warunkdéw




8| INTERKAM-Narady
Koordynacyjne Jesiotowski Pawet

9| Exatel - Narady Koordynacyjne
Stawormnir Pastuszka

Stawomir Pastuszka

2021-12-08 13:35:54

Opinia pozytywna pod warunkiem uwzglednienia
zapisbw z warunkow technicznych Exatel.

10| Orange Polska Narady
Koordynacyjne

18| Sime - Narady koordynacyijne
Piotr Kular

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywad ze szczegding ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podiegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pki 3 ustawy Prawo gecdezyjne i

kartograficzne)

W naradach elekironicznych nie uczestnicza:

UG Teresin, UM Sochaczew

Signature Not Verified

Dokument podpié y przez
Paulina PawetékfDybiec
Data: 2021.12;13 09:06:31 CET




PODLASKA
CKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dniz 9 grudnia 2013 r.
POIB.KK.7131/021/13

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 ¢, poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pke 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r, - Prawo budowlane (lekst jednolity: Dz. U. z 2010 .
Nr 243, poz. 1623, z poiniejszymi 2mianami) oraz § 11 ust, 1 pkt 1§ § 17 ust. | pkt | rozporzgadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz, 578, z pééniejszymi zmianami), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego ormz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyina Podlaskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa
wierdza, i%

Pani IZABELA MARTA KOZLOWSKA
magister inzynier inzynierii $rodowiska
uredzona dnia 3 wrze$nia 1974 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0140/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

w-zegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie zart, 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane,
w wyZej wymienionej specjalnosei, ninigjsze uprawnienia upowazniaja do:

~ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, |

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczef.

IL. Zgadx;:ie z;-§ 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projcki'cmam’a ‘nbiekm budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne, gazowe,
wcciumqgawe i kanaiizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

= sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalaci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych. '



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (iekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje sig od nzasadnicnia decyzj,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
drinz, Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

- mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

"

1. Pani Izabela Marta Kozlowska

ul. Lawendowa 77 A m 14

15-642 Bialystok

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

. Rada Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
aa.

B N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

PDL-63P-16Q-7SW *

Pani lzabela Marta Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0018/14

adres zamieszkania ul. Lawendowa 77 A m. 14, 15-642 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budowniciwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby intynierdw
Budownictwa.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA:

Proj fy nier

Projektowany ukfad dr: :

# Nawlerzchnia bitumlczna - Jezdnla
e na poly " Eal
Nawlerzchnla z kostki betonows] - chodnikl
Ni la z kostkl b ] - chodnikl o konstruke]l wzmocnione}
II f , Nawlerzchnia z plytak ostrzagawczych (26ie plyty
] =3 e ] s betonowe z wypustkami) 40x40x6cm
-U wmoecesee Krawginlkt ¥ 18x30cm - wtopiony
Il [} wwoooos  Kawe b y 20x30cm - wtopi
7 Kraweznlk b Yy 16x30cm
é |’ Krawg, bet y 20x30cm
3
vi ObrzeZe b 6x20cm

Pozostale oznaczenla:

|
= I bd X Drzewa li$claste do wycinki
| g O Projektowans shupkl U-12¢
PE 100 SDR 11 O Istniejace shipkl U-12c

Istnlejgce stupki U-12¢ do demontazu

Projsktowane siecl uzbrojania tarenu (wg. odr. opracowania)

—edGm=== it kanallzac) deszczowe}

______ -~ 8iet telekomunlkacyjna
......... ‘Sie¢ elektroenergetyczna
« XXX :X - Slecl uzbrojenla terenu do rozbiérki

> Elementy uzbrojenia terenu do likwidacji

Projektowane uzbrojenia terenu:

————— Przylgcze wodociggowe

© ___proj. rura ostonowa
~— dnd0mm_ PE dn110mm, L=6,5 m
1 r' |

T W

4-’

P e bk

————— Przylacze kanallzacjl sanitarne}

“a s

AT
, -

%

LEGENDA (dotyczy zakresu odrgbnego opracowania przebudowy skrzyzowania ul. Plockig] | ul, Lowickiej)

projektowany kraweznik wystajgey ::] nawierzchnia $ciezki rowerowej

7/6S5!

S
5B |

et =

_ Tb F_':II L:'-: ' té ok Z projektowany kraweznik wtopiony (zlazdy) : nawlerzchnia chodnika
4 LA | — 3 o — k200 — — m _
B I. %‘ ﬁ l' = o \\ 8440. — Es—— .--_“.T _i:_‘.“ - T _'_____._..‘ ; —— “.'E Z projektowany krawgznik na ptask nawierzchnia zjazdu indywiduainego
F ] . Y Al —— IS = e ] .
) : o 1?41 T : . == projektowany opornik [ ] it (rawrik
- r g J\;{ Z projektowane obrzezs chodnikowe
T
: b
’ DROGOWIEC Sp. 203,
3 } { DROGOWIEC SP. Z 0.0. m.mnfkmr:;dﬁffm; lmms inssd
,‘ KRS 0000563625; NIP: 9662100389; REGON: 362887738
\ INWESTOR: Powlatowy Zarzad Drég w Sochaczewie
—— | ul. Gwardyjska 10
| E— 96-500 Sochaczew
NAZWA OBIEKTU:| Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej (prawoskret) w
o Sochaczewie
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA SANITARNA Numer rys.:
-
SN 1
— NAZWA RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala:
1:500
g ZESPOL AUTORSKI: Data:
3 Branza/Projektant 16.12.2021
Podpis:
SANITARNA / PROJEKTANT:
mgr inZ. lzabela Kozlowska
PDL/0140/POOS/3
PDL/IS{0018/14
SANITARNA / WSPOLPRACA:
mgr inZ. Justyna Lapifska |
T




Rzgdna projektowanego terenu

Rzedna istniejacego terenu
Rzedna osi proj. rurociagu

Zagleb. osi wzgledem terenu proj.

Dlugo$¢ odcinka
Proj. spadek rurociagu, odleglo$é
Proj. érednica nominalna, materiat

Hektometr i odleglosci

Nazwa wezta

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury

podsypka gr. 10cm

\

P.p.=75,00

ist. przyl. wodociagowe Dz 40 mm PE

w1

proj. rura ostonowa PE100 SDR 11
dn110x10 mm o dtugosci L=6,5 m
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i=6%o0 =315 o o iFl%o
Dz 40mm PE 100 SDR11
5 ]
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PROJEKT WYKONAWCZY
RYS. 2 PROFILE PODLUZNE
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

ul. Gawtowska
SKALA 1:100/500

| 2
3 '* & DROGOWIEC Sp.xw.;(.
e . I 1A iok, 58; 15-668 B

| #* .4 DROGOWIEC Sp. z o.0. IRy e ‘
| * KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758 |
INWESTOR: Powlatowy Zarzad Drég w Sochaczewls !
ul, Gwardyjska 10 |
96-500 Sochaczesw ‘

NAZWA OBIEKTU:| Rozbudowa skrzyZowania ulic Gawlowskiej i Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie

1

|| STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY - Numer rys.:

( BRANZA SANITARNA 2
[[NAZWA RYS: | PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO  |Skala:
( 1:100/500
:' ZESP6L  AUTORSKI: Date:
I [ Branza/Projektant 16.12.2021
| saNTARNA: Podpis: :
mgr inz. Izabela Koziowska
PDLI0140/POCS/13 oA
|| PoLASO018/14 ' |
| WSPOLPRACA: Podpis: N "
| mgr inz. Justyna Lapifiska
|

S



Rzgdna projektowanego terenu

Rzgdna istniejacego terenu

Rzedna dna proj. kanatu

~ Zagleb. dna wzglgdem terenu proj.

Dhugos¢ odcinka

Proj. spadek kanatu, odleglosc

Proj. érednica nominalna, materiat

Hektometr i odleglosci

Nazwa wezla

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury

\

podsypka gr. 10cm

ist. przyt. KS DN160 PVC

P.p.=70,00

2,60 81,05 183,79 ‘83,65

[

proj. przyt. wodociggowe DN32, rz. osi 81,99

ist. WODA do likwid DN32. pLosi=1.80

proj. korek PVC-U DN160

83,83 83,82

81,11

271

51,3

. 4’0 {

|L=4,0
=15%0

DN160 PVC-U Lite SN8

N

<
i

K

PROJEKT WYKONAWCZY
RYS. 3 PROFILE PODLUZNE
PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARENJ

ul. Gawtowska
SKALA 1:100/500

DROGOWIEC Sp. z 0.0,
ul. Upalna 1A lok, 58; 15-668 Biatystok

g
} ( DROGOWIEC sp' Z 0.0. tel. 796 166 476; e-mail: & i

‘ KRS 00D0583625; NIP: 9662100389; REGON: 352887

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie

ul. Gwardyjska 10
86-500 Sochaczew

NAZWA OBIEKTY:| Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawtowskiej i Ptockiej (prawoskret) w Sochaczewie

STADIUM: PROJEKT WYKONAWGCZY - Numer rys.:
BRANZA SANITARNA 3

NAZWA RYS.. | pPROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACI Skolo:
SANITARNEJ 1:100/500

ZESPGE AUTORSKI: Data:

Branza/Projektant 16.12.2021

SANITARNA:: Podpis:

mgr inz. lzabsla Kozlowska

PDLA0140/POOS/13 o

PDL/AIS/0018/14

WSPOLPRACA: Podpis: n |

mgr in2. Justyna t apifska

£

i ¥




W1) (W2

MUFA ELEKTROOPOROWA

S40mm Y
IST. PE ——_PROJ. PE 100
@ 40 mm — @40 mm

Na etapie budowy dokona¢ weryfikacji
istniejacego przylacza wodociggowego i
dostosowac¢ metode polaczenia.

)

GILCIERURY £ 22°

PROJ. PE 100
%% 100 @ 40 mm
oL
?; 0 P
KOLANO ELEKTROOPOROWA @

G40mm L 45°

PROIL. PE 100RC | | .
@ 40 mm RS

PROJEKT WYKONAWCZY

RYS. 4 SCHEMATY WEZLOW
WODOCIAGOWYCH

GIECIE RURY £ 30°
@40mm / 45°

1 PROJ_PE 100 R

OLANQ ELEKTROOPOROWA

g
D& DROGOWIEC $p. z 0.0.

DROGOWIEC Sp. z 0.0
ul. Upaina 1A lok. 38; 15-668 Biatystok
tel. 796 166 476; e-malk: b =

Biro®spdrogomsec ]
* KRS 0000583625; NIP: 2662100389: REGON: 362887758

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie
ul. Gwardyjska 10

98-500 Sochaczew

NAZWA OBIEKTU:| Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY -

BRANZA SANITARNA

Numer rys.:
4

NAZWA RYS. | SCHEMAT WEZLOW WODOCIAGOWYCH

Skala:
1:100/500

ZESPOL AUTORSKI:
Bronza/Projektant

Data:
16.12.2021

SANITARNA:: Podpis:
mgr inz. lzabela Koztowska
PDL/0140/POQS/13
PDL/IS/0018/14

WSPOLPRACA: Podpis:
mgr inz. Justyna t apinska

)
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1 - wypetnienie “fg\ DROGOWIEC Sp. z 0.0. | wmistid iy
2 - sciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"
- - P . . %) . INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w Sachaczewie
3 - wypetnienie wokét rury , piaskiem drobnym lub $rednim ul. Gwardyjska 10
na wysokosé 30 cm nad rurociag 96-500 Sochaczew
4 - podsypka , piasek drobny lub sredni gr. min 10 cm
5 - ewentualne wzmochienie gru ntu | NAZWA OBIEKTU:| Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej {prawoskret) w Sochaczewie
6 - projektowany rurociag i kanat sanitarny
7 - tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjna niebieska — ;
z wtopiona tasma metalizowana ' PROJEKT WYKONAWCZY - e
(dotyczy przewodoéw wodociagowych) BRANZA SANITARNA
NAZWA RYS: | 5pOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU DLARURZ | Skala:
L . . PE I PVC 1:100/500
Uwaga! jezeli grunty naturalne stanowia piaski drobne, S T o
£ iai 5 ZESPOL : :
s_rednle ! grUbe o sr. z_aSt' ) . . Branza/Projektant 16.12.2021
ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni
. . . . SANITARNA:: Padpis:
nie stosuje sie podsypki mar inz. lzabela Koziowska
podsypke ksztaituje naturalne podloze ggt;{’s‘;:}g’fs?as’“
uformowane na kat 90 stopni -
WSPOLPRACA; Podpis:

f
mgr inz. Justyna t apifiska N{/’

7]
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* - w przypadku kanalizacji dwuotworowej zastosowaé drut o $rednicy 6 mm
** - w przypadku kanalizacji dwuotworowej zastosowaé dwa korytka z

UWAGI:
desek

},\' DROGOWIEC Sp. z o.o0.
Q

DROBAWIEC Sp. z 0.

ul. Upalna 1A lok. 58; 15-668 Bialystok

tel. 796 166 476; e-mail: b sptrogomiezsl

KRS 000Q5B3625: NIP: 9662100389; REGON: 362887758

INWESTOR:
ul, Gwardyjska 10

98-500 Sochacrew

Powlatowy Zarzqd Drég w Sochaczewls

NAZWA OBIEKTU:

Rozbudowa skrzyzawania ulic Gawtowskiej i Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY - Numer rys.:
BRANZA SANITARNA B
NAZWA RYS.: ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI TELEFONICZNEJ Skala:
JEDNO | DWUTOROWE - T1 1:100/500
ZESPOL AUTORSKI: Data:
Branza/Projektant 16.12.2021
SANITARNA::

mgr inz, lzabela Kozlowska
PDLA0140/PCOS/3
PDL/S/0018/14

Podpis: !

WSPOLPRACA:
mgr inz. Justyna Lapinska
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UWAGI:

Zabezpieczenie kanalizacji szesciootworowej wykonac w sposdb analogiczny
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>« DROGOWIEC Sp. z o.0.
P

DROSOWIEC 5p. 2 0.0
ul. Upalna 1A lok. 58; 15-66B Biclystok

tel. 796 166 476; e-mail: Biurok: ooat
KRS 0000583625; NIP: 9662100380; REGON: 36287758

INWESTOR:

Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie
ul. Gwardyjska 10

88-500 Sochaczew

NAZWA OBIEKTU:

Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawtowskiej i Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY - Numer rys:
BRANZA SANITARNA ¢
NAZWA RYS.: ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI TELEFONICZNEJ Skala:
PIECIO | CZESCIOOTWOROWE, - T2 1:100/500
ZESPOL AUTORSKI: Data:
Branza/Projektant 16.12.2021
SANITARNA:: Podpis:
mgr inz. lzabela Kozlowska
PDL/C140/P00S/13
PDL/S/0018/14
WSPOLPRACA: Podpis: |
mgr inz. Justyna Lapinska o

-
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tel, 796 166 476: e-mail: ol

‘bhursDspdrogonieca
KRS 0000583625; NIP: 9662100385; REGON: 362887758

g
_!_ ] } { DROGOWIEC Sp. Z 0.0. . Upaina 14 lok. 8 15-668 Bclysick
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INWESTOR: Powilatowy Zarzad Drég w Sochaczewie
ul. Gwardyjska 10

96-500 Sochaczew

S @)W

NAZWA OBIEKTU:| Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie

IADICE PROJEKT WYKONAWCZY - Numer rys.
BRANZA SANITARNA D
NAZWA RYS.: | 7ABEZPIECZENIE PRZEWODOW GAZOWYCH, Skala:
WODOGIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH 1:100/500
ZESPOL AUTORSKI: Dota:
Branza/Projektant 16.12.2021
SANITARNA:: Podpis:

mgr inz. lzabela Kozlowska
PDL/0140/PO0S/13
PDL/S/0018/14
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OZNACZENIA :
1. projektowana sie¢ podziemnha
2. istnie jacy kabkel energetyczny
O 3. projektowany przepust ochronny
B 150 mm dla kobli eSN ¢ 15 kV )
B 100 mm dla kabll nn ¢ do 1 kV )
4. obrys wykopu
S. folia PCW
. . 6. wypory drewniane stosowone w
KOLEJNOSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA zolezhosci od szerokosci wykopu
1. Uzgodni¢ z Re jonem Energetycznym termin wylaczenio kabla spod nhapiecio.
2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymoniu oswiadczenia o odtaczeniu i uziemieniu
kobla — recznie odkopac¢ kaobel.
3. Zalozyé przepust i uszczelnic go pakutami ( szmatami > i Olkitem.
Natezy stosowac przepusty dwudzielne firmy “AROT” lub rury PCW gruboscienne
ze szwem bocznym,

4. Wykonac¢ docelowy wykop.

3. W przypodku duzej szerokosci wykopu zastosowoc¢ wypory drewnione.

6. Zgtosi¢c do odkioru zobezpieczenie w RE,

7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie utozy¢ folie PCW odpowiedniego koloru.
UWAGA !

1. Roboty winne by& wykonywone przez uprownionego elektryka.
W przypodku gdy roboty beda prowadzone przez okres
kilku dni kazdego dnia przed rozpoczeciem prac nalezy
uzysko¢ w RDR potwierdzenie odioczenia kabla,
Proce zlemne w odlegtosci min. 1,5m od kabla prowadzie
recznie pod noadzorem Rejonu Energetycznego.
W przypadku podnoszenia kabla i wykonywoaniu jaokich kolwiek praoc
na kablu, nalezy uzyskoc zgode i nadzér Rejonu Renergetycznego.
Wszelkie konsekwenc je finansowe | prowne w przypoadku uszkodzenia
energetycznych urzodzen poniesie inwestor inwestycji podstawowe j
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1. Upaina 1A (ok. 58; 15-668 Bialystok

o' .\ DROGOWIEC Sp. 2 0.0. . inrancmeseeers

,‘ KRS 0000583625; NIP: 9662100386; REGON: 362887758
INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie

ul. Gwardyjska 10
96-500 Sochaczew

NAZWA OBIEKTU:| Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskie] i Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie
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