Pa TELTA LS 5 EZCT RS R P A AR e A S

“yy P ] i % B

DROGOWIEC Sp. z 0.0.

g) ( DROGOWIEC SP. Z 0.0. ul. Upalna 1a lok. 58; 15-668 Biatystok

,‘ tel. 796 166 476; e-mail: biure@spdregowiec.pl

WL P NIV iR A es Sy T A r ST @ Y s e

Egz.

NAZWA Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawtowskiej i Plockiej (prawoskret) w

OBIEKTU: Sochaczewie

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

ADRES: ul. Gawtowska; ul. Plocka
Sochaczew, powiat sochaczewski

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie
ul. Gwardyjska 10
96-500 Sochaczew

ZESPOL AUTORSKI:
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
- B PDL/0140/PO0S/13
Prgjaglﬁc;r\];ah mgr inz. Izabela Kozlowska PDL/IS/0018/14 IK._’
. ?J
st)zr{]g?;qga' mgr inz. Justyna tapiriska - “Vr

Biatystok, 16.12.2021

3 s LGB EIA TS TG I LG S S#

KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758 -

R



Spis zawartosci opracowania:

l. Cze$¢ opisowa

® N o R~ W N =

Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania
Materiaty wyjsciowe do opracowania
Warunki gruntowo wodne
Rozwigzania techniczno — budowlane
Wytyczne realizacji

Zestawienie materiatéw

Zatgczniki

Warunki techniczne

Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby Inzynieréw Budownictwa

Il. Cze$¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

Rys. nr 2 — Profile podiuzne sieci kanalizacji deszczowej — skala 1:100/500

Rys. nr 3 — Profile podiuzne przylaczy kanalizacji deszczowej — skala 1:100/500

Ill. Rysunki typowe
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Sposédb utozenia i rodzaj wykopu dla rur Z PVC

Studnia rewizyjna betonowa DN 1000 mm z wpustem ulicznym

. Studnia rewizyjna betonowa DN 1000 mm z wtazem klasy C-250
. Wpust uliczny sciekowy z osadnikiem o $rednicy DN 500 mm

. Zabezpieczenie przewodow wodociggowych, gazowych i kanalizacyjnych

Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej jedno i dwuotworowej — T1

. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej piecio i szeSciootworowej — T2

. Spos6b wykonania skrzyzowan proj. sieci podziemnej z ist. kablem energetycznym

Przejscie szczelne w studniach



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

(2

e umowa z Inwestorem,

specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
e aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500,

e badania geotechniczne podfoza gruntowego,
¢ obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

wizje lokalne w terenie.

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku

.Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawtowskiej i Ptockiej (prawoskret) w Sochaczewie”.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ technologiczng z wytycznymi realizacji.

. Materiaty wyj$ciowe do opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Dz.U.Nr.106 poz.1126 z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pdzh. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r.) z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)

Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 113, poz. 954)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzigcia
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
Z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.nr.71 z 2000r. poz.838)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430)
podktady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

badania techniczne podioza gruntowego

PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”

PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdlne i definicje”

PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na $rodowisko”



e PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Czes¢ 7: Eksploatacja
i uzytkowanie”

4. Rozwiazania techniczno - budowlane

4.1 Stan istniejgcy uzbrojenia terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim w zachodniej czesci miasta
Sochaczew. Ulica Gawtowska przebiega przez znacznag cze$¢ miasta wzdiuz lewego brzegu rzeki Bzury, na
odcinku od skrzyzowania z ulicg Ptockg do skrzyzowania z ul. Batalionéw Chiopskich charakteryzuje sie zwartg
zabudowg jednorodzinna, blizej skrzyzowania z ul. Plocka takze zlokalizowane sg posesje na ktdrych
prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza.

Na obszarze inwestycji wystepujg nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:

* sie¢ wodociggowa,

* siec gazowa,

+ sie¢ kanalizacyjna,

« sieC telekomunikacyjna,

» sieC elekiroenergetyczna.

Droga posiada przekrdj uliczny, z jezdnia o szerokosci ok. 6,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz
obustronnymi chodnikami z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez
kanalizacje deszczowa.

4.2.Rozwiazania projektowe

Zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospodarowania, przewiduje sie budowe sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi z odprowadzeniem wéd do zaprojektowanej (wg.
odrebnego opracowania) sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ptockiej poprzez zaprojektowang (wg odrebnego

opracowania) studnie rewizyjno — kontrolng.
4.3.Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi z
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do zaprojektowanej (wg. odrebnego opracowania) sieci
kanalizacji deszczowej DN600 w ul. Ptockiej poprzez zaprojektowang (wg odrebnego opracowania) studnie
rewizyjno — kontrolne.

Trasa projekiowanej sieci kanalizacji deszczowej znajduje sie w czesci graficznej opracowania.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajgce
produkt do obrotu. Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczyc rury:

- PVC-U Lite SN8 o srednicy @315 mm,

- PVC-U Lite SN8 o $rednicy @200 mm,

Rury powinny posiadaé cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgc jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji TV. Taki warunek jest niezbedny
do odbioru w przypadku, gdy wykonany kanat zostat ulozony w sposdb uniemozliwiajgcy identyfikacje
zastosowanego materiatu w trakcie jego realizaciji.

Wiaczenie projektowanych kanatéw sieci kanalizacji deszczowej do zaprojektowanej (wg odrebnego
opracowania) studni nalezy wykonac poprzez przejscie szczelne np. tuleje ochronng z uszczelkg gumowa.

Projektowany kanat deszczowy wraz ze studniami muszg stanowi¢ system szczelny. Wszystkie

parametry muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczng lub deklaracjg zgodnosci.



Dopuszcza sie zastosowanie materiatu rownowaznego.

Na uzbrojenie sktadaja sie:

e studnie rewizyjno — kontrolne o srednicy @1000 mm betonowe wibroprasowane lub polimerobetonowe
z dennicami monolitycznymi i osadnikami 0,5 m o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci min W10 zgodne z PN-EN 1917:2004.

e studnia z wpustem Sciekowym o Srednicy 1000 mm betonowe wibroprasowane lub polimerobetonowe
z dennicami monolitycznymi, wpustem sciekowymi o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci min W10 zgodne z PN-EN 1917:2004.

e wpusty jezdniowe o $Srednicy DN500 wykonane z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. W6, 1{aczonych na felc przy pomocy zaprawy
kiejowe;j,

Studzienki rewizyjno — kontrolne powinny byé wykonane w catoSci z elementéow betonowych,
prefabrykowanych (klasa betonu min. C35/45), tgczonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe,
elastomerowe) i wyposazone we wilazy zeliwne na zawiasie, niewentylowane z wkitadkg ttumiacg zgodnie z
normg PN-93/H-74124/DIN EN 124, klasy D400 lub C-250 (poza ciggami komunikacyjnymi), DN1000mm,
natomiast studzienki z wpustami $ciekowymi o parametrach jw. wyposazone we wpusty uliczne zeliwne typ
D400 na zawiasie.

Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang dennice monolityczng wraz ze szczelnymi
gniazdami przytaczeniowymi kanatéw podanymi ponizej. Beton w catym przekroju elementu dennicy powinien
by¢ zwarty i jednorodny. Minimalna grubo$¢ $cianki dennicy to 150 mm. Gteboko$€ osadnika powinna wynosi¢
0,5m.

Przejscia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w scianke dennicy,
- gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koficu.

Elementami po$rednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750,
1000 mm.

Zwienczenie studni rewizyjno — kontrolnych zlokalizowanych projektuje sie przy pomocy monolitycznej
pokrywy odciazajgcej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element tgczacy w sobie funkcje
pokrywy i pierécienia odcigzajgcego) lub alternatywnie (pokrywa + pierScien odcigzajacy) montowane na
podbudowie betonowej C12/15 gr. 20 cm, ktdérg nalezy zdylatowac ze sciang studni rewizyjnej np. tadmg
izolacyjng przyscienna.

Studnie z wpustem Sciekowym zwienczone sg przy pomocy monolitycznej pokrywy odcigzajgcej
wykonanej jak odlew z betonu samozageszczalnego (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia
odcigzajacego). Pokrywa odcigzajgca posiada otwoér o Srednicy 500 mm, pod wpust Zeliwny klasy D400 uchylny
z zamknieciem typu najazdowego wg KB4-3.3.1.10. ciezarze wtasny 100 kg i gtebokos$ci osadzenia pokrywy w
korpusie min. 5 cm.

Stopnie wilazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004 (alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe).
Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewnié¢ usytuowanie wlazéw w osi pasa ruchu jezdni.

Regulacje wiazéw  studni  rewizyjnych  wykonaé przy uzyciu pierscieni dystansowych
z uszczelnieniem z tworzywa sztucznych lub betonowych umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni

do projektowanej nawierzchni drogowe;j.



Wszystkie studnie nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo zgodnie z =zaleceniami producenta
prefabrykatow.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowaé nalezy studnie wpustowe jezdniowe o Srednicy DN500,
ktére produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadajg sie z elementow
wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci
W10, fgczonych na felc przy pomocy zaprawy kiejowej.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o srednicy 500 mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400.
W gotowym elemencie wykonuje sie przytacze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez
zamawiajgcego. Gtebokos¢ osadnika powinna wynosic 1,0 m.

Elementami stanowiacymi komore roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi wibroprasowane o
wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

Wpust deszczowy zwiehczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odciazajacej
o wymiarach 1100/500/300, (element faczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa
odcigzajaca posiada symetrycznie usytuowany otwér o Srednicy 500 mm, pod wpust zeliwny

kl. D-400 uchylny z zamknieciem typu najazdowego wg KB4-3.3.1.10. ciezarze wiasny 100 kg i gtebokosci
osadzenia pokrywy w korpusie min. 5 cm.

taczna dltugosé poszczegoéinych przewodéw wynosi:
@ 315mm PVC-U Lite SN8 L=24,0m

@ 200mm PVC-U Lite SN8 L=27,0m
taczna ilo$¢é studni betonowych i wpustéw wynosi:
llos¢ studni rewizyjnych z wpustem Sciekowym wynosi:
1,0 m -1 kpl.

lloS¢ studni rewizyjnych osadnikowych wynosi:

1,0 m — 6 kpl.

llo$€ wpustéw wynosi:

0,5 m — 2 kpl.

Nalezy dokona¢ regulacji istniejgcej infrastruktury studni oraz dostosowal stropy i wlazy studni do

planowanego obcigzenia ruchem min 40 t, w obrebie projekiowanych nawierzchni drogowych.
6. Wytyczne realizacji kanalizacji deszczowej

6.1.Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wtascicieli istniejacego uzbrojenia
o terminie rozpoczecia robdt. Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczyé w terenie wszystkie elementy
do budowy i ewentualnego demontazu. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy. Rozbiérki nawierzchni drogowych zostaty ujete w opracowaniu branzy drogowej.

Odwoz zdjetych elementdw w miejsce statego sktadowania z przeznaczeniem do utylizacji na odlegto$c
do 10 km. Gruz bitumiczny przeznaczy¢ do utylizacji.

Przed przystgpieniem do robot technologicznych nalezy dokonaé pomiaru rzednych studni
do ktérych podtaczane beda projekiowane przewody. W razie réznic miedzy stanem faktycznym,
a rzednymi odczytanymi z podkiadu geodezyjnego, nalezy skorygowaé rzedne wigczenia projektowanych sieci.



6.2.Roboty ziemne

Trase projektowanego kanatu nalezy wyznaczyé w oparciu o cze$¢ rysunkowg (projekt
zagospodarowania terenu).

Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajgcym certyfikat
bezpieczenstwa, glebione mechanicznie koparkg podsiebierng 0,60 m?, na odkiad. Wykopy obiektowe —studnie
zabezpieczy¢ szalunkiem stupowym z rozparciem ramowym. Wytyczenie trasy i state punkty niwelacyjne
powinny wykona¢ stuzby geodezyjne w sposob trwaty, zgodnie z opracowanag dokumentacjg wykonawczg po
przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na
istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia
tych punktéw wykonawca jest zobowigzany do ich odiworzenia. Teren, na ktérym bedg wykonywane wykopy
nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone
Swiatlo ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie normami:

BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”,
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401
z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

W wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowaé¢ sie warunkami gruntowymi, aby zapewni¢
bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzadzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywa¢ bezpieczne odlegltosci pionowe i poziome od tych
linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r |ub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po
wylgczeniu linii energetycznej spod napiecia. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na wykonywanie prac w poblizu
linii napowietrznych.

Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczyé przy odleglosciach 5 m
od istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonac
recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej, oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci. O rozpoczeciu robot
powiadomi¢ gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
o zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych: w szczegdlnosci kabli energetycznych
i telefonicznych, przewoddw gazowych.

Przy wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowaé sie warunkami gruntowymi, aby zapewni¢
bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przylacza kanalizacji deszczowej w cato$ci wykonac recznie. Wykopy w
poblizu istniejgcych i nowo wznoszonych budowli wykonywaé recznie tak, aby nie naruszy¢ ich statecznos$ci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania rob6t ziemnych urzadzen nie wykazanych
w projekcie nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke projektows.

Grunt istniejacy nie nadaje sie do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 100% nalezy wymienié na grunt
dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

Przyjeto odwdz urobku na odlegtos¢ 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora.



Dno wykopu mozna rowniez ustabilizowa¢ stosujac podbudowe ze zwiru piaszczystego grubosci 20-50
cm, o ciagtej krzywej przesiewu, wraz z zageszczeniem go do wymaganego stopnia. W razie bardzo
niekorzystnych warunkow gruntowych i grubej warstwy gruntdw nienosnych nalezy rozwazy¢ alternatywny
sposob wykonania stabilizacji podioza. Wyboru metody stabilizacji podtoza oraz rzeczywistg ilo$¢ i grubo$¢
warstwy gruntu do wymiany nalezy dokona¢ po wykonaniu wykopu.

O rozpoczeciu rob6t powiadomiC gestordw sieci. Teren, ulicy na ktorym bedg wykonywane wykopy
nalezy oznakowac wykopy wygrodzi¢, i w razie potrzeby oswietli¢c zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podczas robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ stosownych przepiséw BHP.

6.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie zasadnicze wykopdw proponuje sie wykona¢ za pomoca drenazu z rurek drenarskich &
110 mm PE utozonych w 1 rzedzie, w obsypce filtracyjnej gr. 30 cm. Studzienki zbiorcze wykonac z rur
betonowych @ 0,5 m. Na rurociggi odwadniajgce uzy¢ wezy hydrantowych. Zasilanie pomp z przewoznego
agregatu pradotwérczego.

Odwodnienie drenazem zaprojektowano na catej dtugosci kanalizacji deszczowej.

Zestawienie elementéw odwodnienia drenazem wykopéw liniowych:

o rurki drenarskie Dn110 mm PE: dtugos¢ catkowita L = 51,0 m

¢ podsypka filtracyjna, warstwa gruboéci 30 cm: na diugosciL =51,0 m

e studzienki zbiorcze z kregéw betonowych DN500 o gtebokosci 1 m: 2 sztuki

e osadniki piasku; 1 sztuki

o rury @ 160 mm PVC na rurocigg tymczasowy: orientacyjna dtugos¢ catkowita 10 mb

¢ zestaw pompowy do odwodnienia wykopdw: Ns1 =2.5 kW, Ns2=4.5 kW. 2 kpl.

Obliczenia ilo$ci godzin pompowania

Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 wzor:
T=c-n-30- 24 (godziny)

gdzie:
¢ - cykl czgstkowy wymagajacy pompowania
¢, - normatywny cykl realizacji inwestycji w miesigcach (wg Dz.B Nr 3 z 30 kwietnia 1973 r
niecbowigzujacego rozporzadzenia o normatywnych cyklach realizacji inwestycji) dla odcinka
o dtugosci 500 m ¢, = 3 miesigce
Odcinki wymagajacy odwodnienia L =51,0 m
¢ =51/500 - 3 = 0,3 miesigca = 6 dni roboczych
n - ilos¢ pomp n=2
30 - ilos¢ dni w miesigcu
24 - ilos¢ godzin w dobie
T=0,3-30-24=216 godzin
Uwaga 1!

Rzeczywisty czas pompowania nalezy poda¢ w trakcie pompowania i zapisa¢ w dzienniku budowy. Zmiennos¢

pozioméw wod gruntowych na tym terenie zwigzana jest z budowa geologiczng, porg roku
i iloscig opadow.



Zakres robot odwadniajgcych oraz sposéb odwadniania wykopdw nalezy dostosowal do rzeczywistych
warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

Uwaga 2!

Jezeli podczas budowy pozostatych odcinkéw kanalizacji deszczowej nastapi koniecznosé odwadniania
wykopéw, to sposdb ich odwadniania dostosowa¢ do warunkéw gruntowych. Zwréci¢ nalezy szczeg6ing uwage
aby podczas odwadniania nie naruszy¢ struktury gruntu, nie dopusci¢ do jego przemieszczenia i uptynnienia.
Mogtoby to spowodowac niebezpieczenstwo naruszenia statecznosci budynkow znajdujacych sie w poblizu.
Uwaga 3!

Zabrania sie odprowadzania wod z pompowania do kanalizacji sanitarne;.

Uwaga 4!

Wywéz wody z odwodnienia wykopéw wozami asenizacyjnymi i ich utylizacja.

6.4.Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi
przez producenta rur, i normami PN-EN 752-2 styczeAn 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,
Wymagania®, PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac:

— w gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub wzmacniania podtoza) na 15 cm podsypce
wyréwnawczej z piasku,

- w gruntach gdzie wymagana jest wymiana gruntu (lub wzmocnienie podioza), nalezy
na wymienianym gruncie (lub wzmocnionym podiozu) utozyé podsypke wyréwnawczg gr. 5cm.

Przytacza do wpustéw deszczowych uktadaé na 10 cm podsypce z piasku

Studnie zelbetowe nalezy izolowaé zewnetrznie Bitizolem R+2P w gruntach suchych. Rysunki typowe
studzienek w zatgczeniu.

Montaz prefabrykowanych studni zelbetowych lub z polimerobetonu o potaczeniach na uszczelki
gumowe nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi
w dokumentagciji.

Sposdb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki nalezy montowaé w
odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podiozu betonowym lub
fundamencie. Posadowienie studni na nie zageszczonym, niestabilnym podtozy moze spowodowac osiadanie
studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Na tak przygotowanym podiozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytacza
umozliwiajace podigczenie kroécow przylaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowsg. Przed natozeniem
kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami  studni,
na zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe kiejowag o grubosci maksymainie 10mm.
Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisna¢ poprzez podkiad drewniany, tak aby nadmiar
kieju wypitynat.



6.5. Zasypka wykopow

W przypadku réwnoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypa¢ do wysokosci warstwy konstrukcyjnej
drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypa¢ do istniejacej rzednej z ustabilizowaniem za pomocg
zgromadzonych nasypdw w robotach przygotowawczych.

Przewody nalezy zasypaC w obrebie tzw. strefy kanatowej, 30 cm ponad wierzch przewodu recznie,
gruntem dowozonym lub pozyskanym z wcze$niejszych odcinkow wykopoéw (piaskiem) bez grud
i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym wg PN-86/B-002480. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej do rzednej projektowanej wykona¢ mechanicznie koparkg gruntem rodzimym kat. G1
piaszczystym, (pospétka lub piasek gruboziarnisty), zageszczajgc go warstwami.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopow. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm.
Zagegszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora
Is=100%. Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika min. Is=100% do glebokosci 1,2 m, a pod
drogg do Is-100%. Studnie obsypywac gruntem piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki wokét
studni do powierzchni terenu jak wyzej. Zageszczanie pierscienia obsypki wokét trzpieni zasuw i hydrantow
$=0,3m nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora 1s=0,97.

Zasypu wykopdéw wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.

6.6. Uwagi koricowe

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP.

Catos¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Odbiory rob6t zanikowych oraz odbidr koncowy winny byé dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru
ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujgcego kanalizacje deszczowa.

Po wykonaniu calosci robot nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjng kanatu lub prébe
szczelnosci w celu sprawdzenia jego szczelnosci.

Z uwagi na brak szczegélowych inwentaryzacji wysokos$ciowych istniejacego uzbrojenia,
w trakcie realizacji kanalu deszczowego nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia wystapienia nieprzewidzianych
kolizji. Moga wystapi¢ réznice miedzy rzednymi odczytanymi z podkiladu geodezyjnego a stanem
faktycznym. W obrebie krzyzowek z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Catos¢ robét zwigzanych =z projektowana kanalizacjg deszczowa nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czesé

Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.



7. Zestawienie podstawowych materiatow

[ Lp Wyszczegélnienie Srednica | Jedn. llosé¢ |
\ {mm) miary |
- |
2 3 4 5 i
1. Rura PVC-U Lite SN8 & 315 mm 315 mb 240
2.  |Rura PVC-U Lite SN8 & 200 mm 200 mb 27,0
Studnie rewizyjne bet. lub polimerobetonu z dnem
3. prefabrykowanym, pokrywg zelbetowg, wtazem zeliwnym 1000 szt. 1
typu C (25T)
Studnie kanalizacyjne rewizyjne osadnikowe z dnem
4. prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajacym, pokrywa 1000 szt. 1
zelbetowa i wpustem Sciekowym klasy D400 (40T)
| Studzienka $ciekowa uliczna betonowa z wpustem zeliwnym -
5. ciezkim (kotnierzowym) D-400 z zamknieciem i czescig 500 szt. 2
osadowg H=0,5 m, kompletna, z pier§cieniem odcigzajgcym
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w kosztach:
— odwodnienie wykopu
Autor:

lzabela Kozfowska
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DROGOWIEC Sp. z 0.0,
ul. Upalna 1A, lok. 58
15-668 Bialysiok

W nawigzaniu do Panstwa pisma dotyczacego opracowania dokumentacji projektowej
rozbudowy skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockie] w Sochaczewie Burmistrz Miasta
Sochaczew przedstawia warunki techniczne dla przedmictowego zadania.

Dokumentacja projektowa sporzadzona w zwigzku z przebudows kanalizacji deszczowej
wobrebie ww. skrzyiowania powinna Uwzglednia¢ przebieg budowanej obecnie sieci
odwadniajacej ul. Plocka i ul. towicka.

W miejsce likwidowanych wpustéw ulicznych naleily zaprojektowaé nowe, ktdrych
lokalizacja bedzie dostosowana do projektowanego uktadu drogowego.

Wykonany Projekt Budowalny naleizy przedtoiyé i uzgodni¢ w Urzedzie Miejskim
wSochaczewis,

#
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KLAUZULA INFORMACYINA

7.

10,

i%.

Zgodnie 2 art. 13 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
{Dz, Urz, UE'L 119 2 04.05.2016) informuje sig, i
Administeatorem Pani/Pana danych osohowych przetwarzanych w Uriedzie Whejskim 'w Sochaczewie: jest:
Burmistrz Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew tel-+48 {46} 862 22 35, fax: +48-(46] 862 26 02,
e-mail: sekretariat@sochaczew.pl. v
Admiinistrator powolat Inspekiora Ochrony Danych (I0D). Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Wiodzimierz
Roczkowskl, z Kidrym. moina sie skontaktowal poprzez e-mail jod@sochaczew,pl lub telefonicenie tel. +48
{46) 862 22 35 wew. 308,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg w' celu/celach: wypeinienia obowigzkéw prawnych claigcych
na Wydziale Infrastruktury Miejskiej brzedu Migjskiego w Sochaczewle,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedzie wylgcznie Urzad Miejski w Sochaczewie oraz podmioty,
ktdre na podstawie urmndw powierzenia podpisanyeh z Urzedem Miasta, dia ktérych Administratorem fest
Burmisirz Miasta Sochaczew. '
Pani/Pana dane osobowe niie bedsg ujawniane w paristwach trzecich | organizacjach miedzynarodowych.
PanifPana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrokcja
kancelarying przez okres nigzbedny do realizacii celdw wyriienionych w pkt. 3, 2 po-tyrh czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie cbowigzujacego prawa.
W zwiazku 2 przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prazystuguig Pani/Panu nastepujgce uprawnienia:
prawo dostepu do tredel swoich danych osobowych, prawo do zadania sprostowania {poprawiania) danych
osobowych, prawo do zadania usunigcia danych osobowych, prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania
danych oschowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Nie
dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbedne do wywigzania sie zprawnego obowigzku
wymagaigcego przetwarzanie danych.
W przypadky, gdy pizetwarzanie danych osobowych odbywa sig na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osabowych, przystuguje Pani/Panu prawo do cofnigeia tef zgody w dowolnym momencie. Cofnigcie to.
nie ma wplywu na zgodnosé przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem, 2
obowigzujgcym prawemn,
Ma PanifPan prawo wniesienia skargi do organuy nadzorcZego ~ Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w' Urzedzie Miejskim
w Sochaczewie, przy czym podanie danych jest: obowigzkowe, ietell tak zostate to okreslone w przepisach
prawa lub mia na celu.zawarcie umowy albo dobrowolne, jezeli odbywa s’ig napodstawie Pani/Pana zgody.
Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany 1 nie bedg profilowane



® POLSKA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-63P-16Q-7SW *

Pani lzabela Marta Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0018/14
adres zamieszkania ul. Lawendowa 77 A m. 14, 15-642 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Wojciech Kaminiski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elekironiczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



Ml PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 9 grudnia 2013 r.

POUB.KK.7131/021/13

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, T pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz, U,z 2013 r, poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pke 4 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (lekst jednolity: Dz, U. 2 2010 r.
Nr 243, poz. 1623, z pééniejszymi zmianami) oraz § 11 ust, 1 pkt 11§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic (Dz. U. Nr 83, poz, 578, z péénicjszymi zmianami), po ustaleniv, 2e zostaly spelnione warunki
» zakresie przygotowanis zawodowego oraz zostal zloZony egzamin na uprawnienia budowlane
. wrgkiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej lzby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, i%

Pani IZABELA MARTA KOZELOWSKA
magister inZynier inZynierii $rodowiska
urodzona dnia 3 wrzeénia 1974 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0140/POOS/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezepblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I

Zgodnie zart. 12 ust, 1 pkt 1 iart, 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosei, ninicjsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeh.

11, Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia budowlane upowazniajg do:

pfojckt!owania *u&iekiu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w projekcie budowlanym,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnodei instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych. |



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1.,
poz. 267), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji,

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby lniyn%er&w
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
dr inz, Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Bogdan Jan Siuda

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Bafski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

0! i OE,‘
1. Pani Izabela Marta Kozlowska
ul, Lawendowa 77 A m 14
15-642 Biatystok
- Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa,

B
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA:

P Aviah énl
F y nier

Projektowany ukiad drogowy:

Nawlerzchnia bitumlezna - Jezdnla

nap
z kostki b ) - chodnikl

Nawierzchnla z kostkl b ] - chodnlkl o konstruke)i wzmocnlone)
! ‘ Newlerzchnla z plytek ostrzegawczych (26ite plyty
5 s bet zZwyp } 40x4
wwwnees  Krawe b y 15x30cm - wtoplony
wmmmw==  Kawginlk b y 20x30cm - wioplony

Kraweznik b y 15x30ecm

Krawe b y 20x30cm

0 b 8x20cm

Pozostate oznaczenla:

X Oraowa iciaste oy

£ Projektowane stupki U-12¢
@) Istnlejce stupki U-12¢
Istniejgce stupkl U-12c do demontazu

Projektowane sisci uzbrojsnia terenu (wy. odr. opracowania)

————— Przylgcze wodociagowe

————— Przylqcze kanailzacj! sanltarnej
wmssensd - Sieé telekomunlkacyjna

Sleé olekt gety
+ XX XX - 8leci uzbrojenia terenu do rozblérkl

> El Jenia terenu do likwidacjl

Projektowane siecl uzbrolenla terenu:

e dGp-mm==  Glo& kanallzac) deszczowe)

LEGENDA (dotyczy 2akresu odrebnego opracowania przebudowy skrzyzowania ul. Plockiej | ul. Lowickisj)

Z projektowany kraweznik wystajgcy [:] nawlerzchnia §ciezki rowerowe)
Z projektowany krawgznik wtoplony (zjazdy) E nawlerzchnia chodnika
Z projektowany kraweznik na pfask [: nawlerzchnia zjazdu indywidualnego
projektowany opomik :] Zielefi (trawniki)

Z projektowane obrzeze chodnikowe
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PN-81/B-1

ht > 1,0 m wo.

i>_&.-.0 m

(1725

PN-81/B=

ht > 1,0 m wy

1 - wypehienie
2 - §ciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"
3 - wypetnienie wokot rury, piaskiem drobnym lub Srednim
na wysoko$¢ 30 cm nad rurocigg
4 - podsypka, piasek drobny lub $redni gr. min 10 cm
5 - ewentualne wzmochienie gruntu
6 - projektowany rurocigg

Uwaga ! jezeli grunty naturaine stanowig piaski drobne,
$rednie i grube o §r. zast.
ziarna 2>d>0,05 mm nie zawierajace kamieni
nie stosuje sie podsypki
podsypke ksztattuje naturalne podioze
uformowane na kat 90 stopni

vy
> DROGOWIEC Sp. 2 0.0.

DROGOWIEC Sp. z 0.0.

ul. Upalna 1A lok. 58; 15-668 Bialystok
fel. 796 166 476; e-mail: b roansies gl

oo H
KRS 0O005835625; NIP: 9662100389, REGON: 362887758

INWESTOR:

Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie
ul. Gwardyjska 10

96-500 Sochaczew

NAZWA OBIEKTU:
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N7 72 TN 1. Podsypka piaskowa gr 10 cm
AR Y
2 E RESIMMMAMAN 2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20cm
250 i 3. Krag betonowy denny - osadnik wys. 0,5 m
Y —_— — = " 4. Przejécia szczelne systemowe w postaci uszczelki
a0 -+ ki wkl d
4 o zintegrowanej,uszczelki wklejanej w gniazdo w scianie
00 < : )
T — dennicy lub gniazda na rure z uszczelka na bosym koncu
67707 . " ¢
e o0o 5. Potaczenie elementdw studni przy pomocy
A4 pois 6 uszczelki gumowej 1 pasty poslizgowej
2200 . !
1215 . 6. Kregi betonowe wibroprasowane.
Lot o000 . .
3253 =0 7. Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze
z6ttym, montowane w zakladzie prefabrykacii.
5 Uklad stopni drabinkowy, w rozstawic pionowym 250 mm
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy
1 0 w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004
(alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe).
8. Pokrywa odcigzajaca wykonana z betonu SCC jako

monolityczny odlew w ksztalcie pierscienia
odciazajacego i pokrywy, alternatywnie pokrywa +
pierscieni odciazajacy
9. Wpust uliczny 2eliwny przejazdowy typ cigzki
wg EN 124 : 2000
10. Opcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3
11. Podbudowa z betonu C8/10 wys. 20cm zdylatowana ze
Sciang studni
UWAGA:
Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme¢
PN-EN 1917:2004.
Klasa betonu min.C35/45, wodoszezelnosé
8 min, W6, mrozeodpornoe$é F150, nasigkliwo$§é de 6%.
UWAGA:
; Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewniaé
DLl 00000000000000000 ]' usytuowanie wlazéw w osi pasa ruchu jezdni.
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1.Podsypka piaskowa gr 10 cm

2.Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20cm
3.Dennica z kineta monolityczng

Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszezalnego SCC wraz z otworami

- kinety wg rys. szczegblowego

4.Przejscia szczelne systemowe w postaci uszezelki
zintegrowanej,uszczelki wklejanej w gniazdo w $cianie
dennicy lub gniazda na rure z uszczelka na bosym koncu
5.Potaczenie elementéw studni przy pomocy
uszezelki gumowej i pasty poslizgowej

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze
z6ltym, montowane w zakladzie prefabrykacji.
Uldad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004
(alternatywnie zeliwne stopnie zlazowe).

8.Pokrywa typu DIN z betonu SCC

9 Pierscienie prefabrykowane regulacyjne z
uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.

10.Wiaz zeliwny C250
bezzawiasowy,nieryglowany,wentylowany,luzny
11.0pcjonalna izolacja elementéw betonowch,

przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

UWAGA:

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme
PN-EN 1917:2004.

Klasa betonu min.C35/45, wodoszczelno$é min, W6,
mrozoodporno$é¢ F150, nasigkliwo$¢ do 6%.
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wpust uliczny zeliwny
przejazdowy typ ciezki
wg EN 124 : 2000

A _—

kraweznik C

pisirscien betonowy
_utizymujacy krate

cierscien odciaZzo jacy

_~betonowy

ey Rr‘q.‘J betonowy
-~ DNS50[Imm

zZmienne

chodnik
I et~

DNS00mMm

prze |scie szczelhe

160

“ DNSCOmm )
ZABETONOWAC W PRZYPADKU
ZAGLEBIENIA RURY WLOTOWEJ

krao betrnowy z wylotem bocznym

tule jowe z PVC™

krag betonowy denny — osadrifs

POWYZEJ STREFY PRZEMARZANIAL S

150

/S wpust uliczny zeliwny

beton B-15

160

prze jscie szczelne
~?._:cule‘jowe z PVC

7
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UWAGI: & DROGOWIEC Sp. z0.0. ., nirrsmerssem
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** - w przypadku kanalizacji dwuotworowej zastosowaé ul. Gwardyjska 10
dwa korytka z desek 96-500 Sochaczew
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UWAGH:

Zabezpieczenie kanalizacji sze$ciootworowej wykonaé w

. . NAZWA OBIEKTU:| Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie
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OZNACZENIA :
1. pro jektowana sie¢ podziemna
2. istnie jocy kabel energetyczny
3. projektowany przepust ochronny
150@0mm dla kabll eSN ¢ 15 kV >

1008mm dla kabli hn ¢ do 1 kV )
obrys wykopu
folia PCW
] wypory drewniane stosowane w
KOLEJNDSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA zaleznosci od szerokosci wykopu
1. Uzgodnic z Re jonem Energetycznym termin wytaczenia kabla spod nopiecia .
2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oswiadczenia o odigczeniu | uziemieniu

kabla - recznie odkopac kabel.

3. ZalozyC przepust | uszczelnic go pokutami ¢ szmatami > i Olkitem .

Nolezy stosowoc przepusty dwudzielne firmy *AROT’ lub rury PCW gruboscienne

ze szwem bocznym
Wykona¢ docelowy wykop .
W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowad wypory drewnione .
Zgtosi¢ do odbioru zobezpieczenie w RE .
Przy zasypywaniu wykopu nha przepuscie utozy¢ folie PCW odpowiedniego koloru .

UWAGA |

1. Roboty wihne by¢ wykonywone przez uprowhionego elektryka .

2. W przypadku gdy roboty beda prowadzone przez okres
kilku dni kozdego dnio przed rozpoczeciem proc nalezy
uzysko¢ w RDR potwierdzenie odtaczenia kabla .

3. Prace ziemne w odlegtosci min. 1,5m od kabla prowadzi¢
recznie pod nhadzorem Re jonu Energetycznego .

\\k\\‘\\\\>l\\§\\\\\\
AT

ou

NoU s

4, W przypoadku podnoszenia kabla i wykonywaniu jokich kolwiek proc
na kablu, nalezy uzyskaé& zgode i nadzdér Rejonu Renergetycznego .
S. Wszelkie konsekwenc je finansowe | prawne w przypodku uszkodzenia

energetycznych urzadzen poniesie inwestor inwestycji podstawowej .
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INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie
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NAZWA OBIEKTU:| Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawtowskiej i Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie
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USTAWIENIE PRZEJSC SZCZELNYCH
TULEJOWYCH W KOMORZE PRZEPLYWOWEJ
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