Zwanowice drogi 167, 151,.ath

KSIAZ KA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opls | wyllczenla | 1m. | Poszcz Razem
1|Roboty przygotowawcze
T|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row4{km
d.110119-03 ninhym
0.775+0.220+0.1558+0.004+0.057 km 1.214
RAZEM 1.214
2|Kalkulacja |VWznowienie punktdw geodezyjnych kpl.
d.1(wlasna
wyceha ln-
dywidualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Droga szer. 3,50 + utwardzone pobocza 2*0,50
3[KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie|m?
d.2|0101-01 kat.l-IV gtebok. 20 cm
pobocza 2*0,
50
1214.000%(3.50+2*0.50) m2 5463.000
RAZEM 5463.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanle koryta na cate] szerokoscl jezdni | chodnlkéw w gruncie|m2
d.2|0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
5463.000 2 5463.000
RAZEM 5463.000
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. {m3
d.2|0201-01 Il z transp.urocbku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do 1 km
5463.000%0.25 ms 1365.750
RAZEM 1365.750
6(|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-[m3
d.2|0214-04 za |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V 1 km
dodatkowe 6|Krothosc =6
Km
1365.750 ms 1365.750
RAZEM 1365.750
7|KNR AT-03 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego spolwami hydraulicznymi { wykonywana in|m2
d.2|0201-03 situ) przy uzyciu zespolu do stabilizacji -klasa stabilizacji C3/4 do Rm=5 MPa,
grubosé warstwy po zageszczeniu 25 cm
5463.000 m2 5463.000
RAZEM 5463.000
&[KNR 2-21 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-0,63 mm - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.2|0114-05 geszcz. 15 cm
5463.000 m2 5463.000
RAZEM 5463.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanegdo - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2|0114-06 grub.po zageszcz.
Krothogé =35
5463.000 m2 5463.000
RAZEM 5463.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm- warstwa goérna o grub.po za- m2
d.2|0114-07 geszcz. & cm
5463.000 m2 5463.000
RAZEM 5463.000
11(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,50 mm - warstwa gérna o grub.po za- [m2
d.2|0114-07 geszez. 8 cm
utwardzenle
poboczy
2x0,50
1214.00%(2*0.50) m2 1214.000
RAZEM 1214.000
12[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy [m?2
d.2|0202-01 fiuczniowe] lub z gruntu stabllizowanego cementem; zuzycle emulsji 0,8 kg/m2
1214.00*3.50 m2 4249.000
RAZEM 4249.000
13[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralnc-bitumicznych grysowych - warstwa scieralfm?
d.2|0310-05 asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
4249.000 m2 4249.000
RAZEM 4249.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralnc-bitumicznych grysowych - warstwa cieralfm?
d.2|0310-06 asfaltowa gr 2 cm - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krothosé =2
4249.000 m2 4249.000
RAZEM 4249.000
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