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Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku, Komorniki, ul. Mieszka i Dobrawy, czes$¢ dz. nr ewid. 1022/6 i 1022/3

Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021r. poz.2351 oraz Dz.U.z 2022r. poz. 88 i 1557, 1768, 1783, 1846)

oswiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia polegajgcego na budowie boiska
rekreacyjnego - skateparku realizowanego na fragmencie dziatek nr 1022/6 i 1022/3 przy ulicy
Mieszka i Dobrawy w miejscowosci Komorniki,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ

upr nr 19/WPOKK/2013

specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen
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Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku, Komorniki, ul. Mieszka i Dobrawy, czes$¢ dz. nr ewid. 1022/6 i 1022/3

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
1.1.Przedmiot zamierzenia budowlanego
Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku w Komornikach
1.2.Inwestor
Gmina w Komornikach, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
1.3.Generalny projektant
ARCHIZON — pracownia projektowa, Naramowicka 47/45, 61-622 Poznan
1.4.Adres inwestycji

Fragment dziatek nr 1022/6i1022/3,
Ul. Mieszka i Dobrawy, 62-052 Komorniki

1.5. Opis inwestyc;ji

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany boiska rekreacyjnego przeznaczonego
pod skatepark w Komornikach. Opracowanie zawiera program funkcjonalno-przestrzenny
zaprojektowany zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz obowigzujgcymi przepisami. Projekt
zagospodarowania terenu sktada sie z czesci opisowej i rysunkowe;j.

Na terenie obowigzuje MPZP — Uchwata nr XXV/222/2012 z dnia 08.06.2012 roku Rady Gminy
Komorniki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego $rodkowo-
wschodniej czesci Komornik.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje cze$¢ dziatek nr. 1022/6 i nr 1022/3. Teren w
miejscowym planie oznaczony jest symbolem 4Z0O — teren zieleni zorganizowanej oraz KDL —
teren drogi publicznej lokalnej. Inwestycja polegac bedzie na budowie utwardzenia i montaz
urzadzen skateparku. Na dziatce wykonana zostanie ptyta jezdna z kostki betonowej, dojscia,
elementy matej architektury, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej.

Nie przewiduje sie etapowania zadania, bedzie ono realizowane jako jedno zamierzenie
budowlane.

1.6. Podstawa opracowania

e Zlecenie prac

e Woytyczne Inwestora i koncepcja programowo-przestrzenna

e Obowigzujgce normy, przepisy prawne i techniczne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
orazz 2022 r. poz. 88,1447, 1768, 1783, 1846.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego —t.j. Dz.U. (z 2022 r.) poz. 1679,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — t.j.: Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225.

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e Mapa do celdw projektowych

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne opracowane przez Sylwestra
Sydowa, lipiec 2022

e Zlecenie nr WI.7011.41.2022
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e Uchwata nr XXV/222/2012 z dnia 08.06.2012 roku Rady Gminy Komorniki w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego s$rodkowo-wschodniej czesci
Komornik.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania, informacja o rozbidrkach
Inwestycja zlokalizowana jest w Komornikach przy ulicy Mieszka i Dobrawy na obszarze
1 605,42m?2. Zakres opracowania obejmuje fragment dziatek:
- dziatka nr. 1022/6 o powierzchni okoto 1556,92m?,
- dziatka nr 1022/3 o powierzchni okoto 48,50m? .
Obszar dziatek, na ktdrym prowadzone bedg zasadnicze prace obejmuje powierzchnie okoto
1042,0m?, pozostata powierzchnia 563,42m? stanowi¢ bedzie istniejgca zieleri, ktdra nie
pozostanie w stanie istniejgcym.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu. Teren inwestycji
graniczy:
- od strony pétnocnej z nieuzytkami — dziatkg nr 1021/14,
- od strony wschodniej graniczy z rzekg Wirenka — dz. nr. 772/15,
- od strony potudniowe] przylega do drogi gminnej - ul. Mieszka i Dobrawy — dziatka nr 1022/3
- od zachodu do dziatki nr 1022/5.

Dziatka nr 1022/6 jest w przewazajgcej czesci niezagospodarowana, na dziatce funkcjonuje
obiekt rekreacyjny tzw. plaza miejska. Fragment dziatki przeznaczony po inwestycje jest
nieogrodzony, niezagospodarowany, porosniety niska nieuporzadkowang roslinnoscig. Przez
dziatke od strony poétnocnej przebiega kabel teletechniczny. Dziatke w sSrodkowej czesci
przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna 2x400kV i 2x220kV Plewiska Kromolice,
ktorej pas techniczny szerokosci 44m sasiaduje z inwestycjg od strony zachodniej. Inwestycje
zlokalizowano poza obszarem pasa technologicznego linii elektroenergetyczne;j.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig rzeczng.

Dziatka nr 1022/3 jest dziatka drogowa — ul. Mieszka i Dobrawy.

2.1. Obiekty przeznaczone do rozbidérki
Na obszarze inwestycji nie znajdujg sie zadne obiekty przeznaczone do rozbiérki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Inwestycja swoim zakresem obejmuje zagospodarowanie terenu skateparku na ktdrym
projektuje sie: ptyte jezdng, dojscia, elementy matej architektury, roslinnos$é, montaz urzadzen.

Skatepark przeznaczony jest dla dzieci $rednich i wiekszych, stuzy¢ bedzie do rekreacyjnej jazdy
na deskorolkach, rolkach lub wrotkach.

3.1.Projektowane urzadzenia, obiekty, elementy matej architektury

Wyposazenie
Skatepark bedzie wyposazony w gotowe urzgdzenia, montowane do ptyty jezdnej lub w inny
sposéb wskazany i okreslony przez producenta.

Zgodnie z wytycznymi inwestora przewidziano montaz nastepujgcych urzadzen:
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LP Urzadzenie llos¢ | Wymiary cm (dtug x szer x wys)
1. Bank ramp 1 360x244x120
. Quarter Pipe 1 300x244x120
3. Funbox z boxem prostym + manulal pad z 1 688x410x30/60
porecza
4, Grindbox 3 1 488x222x20/40
5. Porecz prosta 1 400x5x40

Zagospodarowanie terenu uzupetnione bedzie fawkami, koszami na $mieci, tablica
informacyjng oraz zielenia, projektuje sie réwniez dojscia piesze.

Nasyp budowlany wyréwnujacy

Przed przystgpieniem do prac zmiennych nalezy usungé warstwe gruntéw pochodzenia
organicznego grubosci okoto 30cm. Zaktada sie, ze projektowany obiekt nalezy posadowic¢ na
warstwie $redniozageszczonych piaskéw drobnych zaglinionych oraz twardoplastycznych
piaskéw gliniastych po uprzednim ich nadsypaniu oraz dogeszczeniu lekkimi urzgdzeniami
recznymi. Jako$¢ wykonanych prac nalezy potwierdzi¢ badaniami geotechnicznymi.

Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Wykopy powinny by¢
odebrane przez kierownika budowy.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z badaniami geotechnicznymi podtoza
gruntowego.

Nawierzchnie

Nawierzchnia z kostki betonowej — ptyta jezdna

Wymiary 27x11m - 297m?

Projektuje sie utwardzenie z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8cm. Warstwy
podbudowy nawierzchni utozy¢ na wykonanym i zageszczonym podtozu.

Pozostate parametry nawierzchni z kostki betowej:

- warstwa scieralna — kostka betonowa grubosci min. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

- podbudowa z ttucznia gr. 20cm,

- warstwa filtracyjna gr. 20cm,
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- geowtdknina.

Nawierzchnie wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, spetni¢ wymagania dotyczgce nosnosci
i odpowiedniego zageszczenia podbudowy; nawierzchnia powinna by¢ gtadka bez nieréwnosci.
Przy krawedziach ptyty zastosowaé obrzeza betonowe. Zapewni¢ prawidtowe odwodnienie
palcu, minimalny spadek poprzeczny powinien wynie$é okoto 1- 1,5%.

Przy gtéwnej ptycie jezdnej od strony pdtnocnej na catej dtugosci boiska przewidziano
dodatkowe utwardzenia szerokos$ci 40cm i 100cm tzw. strefy bezpieczenstwa, ktdre nalezy
wyréznic innym kolorem kostki betonowej np. jasnoszarym.

56m 5 P 168 m P 5 50m

A0m,

11.0m

Nawierzchnia z kostki betonowej — dojscie i strefy bezpieczne - pow. 131,88m?

Utwardzenie z kostki betonowej bezfazowej projektuje sie poza obszarem jezdnym placu
oraz na gtéwnym ciggu komunikacyjnym na powierzchni okoto 131,88m?2. Zastosowaé kostke
betonowa o prostych krawedziach w kolorze jasnoszarym. Na elementach dojscia o spadku
5% zastosowac nawierzchnie z kostki ,,antyposlizgowej” szczotkowane;j.

Pozostate parametry nawierzchni:

- warstwa scieralna — kostka betonowa grubosci min. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

- podbudowa z ttucznia gr. 20cm,

- warstwa filtracyjna gr. 20cm,

- geowtdknina.

Nawierzchnie wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, spetni¢ wymagania dotyczace nosnosci
i odpowiedniego zageszczenia podbudowy; dopuszcza sie nieréwnosci w granicach 0-3mm.
Przy krawedziach ptyty zastosowac obrzeza betonowe, zapewnic prawidtowe odwodnienie.

Nawierzchnia trawiasta wzmocniona siatka
O strony potudniowej boiska jako dojscie zaprojektowano nawierzchnie z trawy z podtozem
wzmocnionym siatkg o powierzchni okoto 29,56m?2.

Teren przygotowac jak pod montaz trawnika. Nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe ziemi,
wyréwnaé czarnoziemem i zwalcowaé. Poziom czarnoziemu powinien by¢ 2,2cm nizszy niz
poziom obrzezy. Bezposrednio na gruncie uktadac siatki wzmacniajgce. Siatki potaczy¢ ze sobg,
a nastepnie mocowa¢ do ziemi za pomocg kotkdw plastikowych po catym zewnetrznym
obwodzie nawierzchni zgodnie z zalecaniami producenta. Brzegi ok. 20-25cm wkopujemy z
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lekkim spadkiem pod ziemie pod katem 45 stopni. Ostatnim elementem jest wysianie trawy.
Nie nalezy uzytkowac placu do momentu gdy trawa wyrosnie.

Podstawowe parametry:

Wymiary : 2x30m

Materiat HDPE

Oczko 20mm

Kolor zielony

Zastosowane siatki muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz spetnia¢ wymagania
narzucone przez normy. Montaz zgodnie w wytycznymi producenta.

Dojscia i schody terenowe

Z uwagi na rdéznice terenu komunikacje pieszg z poziomu chodnika do boiska projektuje sie za
pomocg dojscia oraz schodéw. Cigg komunikacyjny projektowany bedzie na odpowiednio
zageszczonym nasypie ziemnym, z ksztattowanymi skarpami o nachyleniu 1:2 — 1:1,5.
Bezposrednio przy ptaszczyznie ruchu stosowac okoto 75cm pasy ptaskiego terenu, dopiero za
nimi nalezy ksztattowad skarpy. Nasyp nalezy odpowiednio zagesci¢, budowaé warstwami
grubosci ok. 20-30 cm z odpowiednim zageszczeniem warstw. Dopuszcza sie inne
uksztattowanie skarp oraz zmiane ich nachylenia pod warunkiem dodatkowego, adekwatnego
do warunkéw odpowiedniego wzmocnienia i zabezpieczenia. Po zakorczeniu prac nasyp
obsiac trawa.

W przypadku rezygnacji z utrzymania wyptaszczenia - strefy bezpiecznej przy chodniku i
schodach w sytuacji réznicy wysokosci terenu powyzej 50cm nalezy bezwzglednie zamontowac
balustrady lub barierki zabezpieczajgce.

Zastosowac obrzeza betonowe. Przy stanowisku dla rowerdw projektuje sie fragment palisady
betonowej.

Na gtéwnym ciggu komunikacyjnym wyznaczone bedg dwie powierzchnie ruchu. Jedna ze
schodami przeznaczona bedzie dla oséb sprawnych ruchowo, druga dedykowana bedzie dla
0s0b ze szczegdlnymi potrzebami.

Parametry techniczne dla dojscia _dla 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami:

- szerokos$¢ min. 2m,

- nachylenie podtuzne dojscia max. 5%,

- odcinki z nachyleniem 5% nie dtuzsze niz 9m,

- pomiedzy ww. odcinkami zastosowac spoczniki o wymiarach 2x2m,

- pochylenie poprzeczne od 1%-3% umozliwiajgce sptyw wody,

- dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchy na poczatku i koricu dojscia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5m,

- nawierzchnia ,,antyposcizgowa” — kostka betonowa - szczotkowana

Parametry techniczne schoddw terenowych i doj$¢ przeznaczonych do ruchu pieszych:

- szerokos¢ uzytkowa schodoéw i dojsé szerokosci min.2,0m,

- liczba stopni 5 szt.

- max. wys. stopni 15cm, szeroko$¢ min. 35 cm - zgodnie z warunkiem 2h +s = 60-65cm

- max. nachylenie podtuzne dojs¢ do 5%

- pochylenie poprzeczne od 1%-3% umozliwiajgce sptyw wody,

- w przypadku réznic wysokosci przy schodach i dojsciach powyzej 0,5m zabezpieczyc
odpowiednio barierkami lub balustradg; balustrady lub barierki w kolorze czarnym, wys. min.
110cm;

- dopuszcza sie w uzgodnieniu z Inwestorem wykonanie schodéw w konfiguracji 2 x po 3
stopnie rozdzielone spocznikiem.

str. 8



Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku, Komorniki, ul. Mieszka i Dobrawy, czes$¢ dz. nr ewid. 1022/6 i 1022/3

Obrzeze betonowe

Projektowana dtugosc obrzezy 151,5m.

Nawierzchnie wydzieli¢ obrzezem betonowym. Gérny poziom obrzeza powinien byé na tym
samym poziomie co kostka betonowa. Kolor szary.

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm jednostronnie fazowane na réwno w stosunku
do ptyty, utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu minimum C12/15 (B15). Obrzeza
powinny by¢ zamontowane w taki sposéb aby ich gérna ptaszczyzna byta na réwni z gérng
ptaszczyzng projektowanej nawierzchni z kostki betonowej, do ktdrej bedzie przylegat
skatepark, w sposéb nie powodujgcy powstania uskokdw lub innych elementéw stwarzajgcych
niebezpieczenstwo czy utrudniajgcych swobodny przejazd. Dodatkowo obrzeza nalezy
wyprowadzi¢ o 2cm wyzej w stosunku do poziomu terenu.

Palisada

Od strony zachodniej przy stojakach na rowery projektuje sie palisade z elementéw
betonowych 10x10x800cm.Dtugos¢ palisady 10,50m. Palisade uktadaé na tawie betonowe;j z
oporem z betonu minimum C12/15 (B15).

Elementy matej architektury

Na terenie inwestycji projektuje sie montaz tawki, kosza na Smieci, stojaka na rowery, tablic
informacyjnych.

3.2.Sposdéb odprowadzenia, oczyszczenia Sciekow
Nie dotyczy.

3.3.Uktad komunikacyjny
Na terenie inwestycji zaprojektowano komunikacje wewnetrzng w postaci utwardzenia z
kostki betonowej oraz nawierzchni trawiaste;.

3.4.Sposdéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej zapewniony jest z ulicy Mieszka i Dobrawy, ktéra znajduje sie od
strony potudniowe;j.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy
W ramach projektu i planowanych prac nie przewiduje sie wykonania zadnych instalacji
zewnetrznych.

3.6.Uksztattowanie terenu i zieleni, analiza nastonecznienia i przestaniania

Teren inwestycji jest ptaski, nieznacznie opada w kierunku wschodnim. Projektowana
inwestycja z uwagi na warunki gruntowe oraz mozliwos¢ podtopien zaktada realizacje
skateparku na niewielkim 25 cm nasypie — rzedne narozy ptyty 72,55mnpm. Z uwagi na
konieczno$¢ dowigzania sie do rzednych istniejgcej drogi i chodnika projektowane dojscia
nalezy wykona¢ na nasypach i skarpach.

Po zakonczeniu prac montazowych teren zostanie uporzgdkowany i urzgdzony zielenig niska
oraz wysoka. Nieutwardzone obszary placu obsiane zostang trawg - bezposrednio w obszarze
inwestycji, ktéra nie powinna przekroczyé okoto 1042,0m2,poztstay obszar inwestycji stanowic
bedzie istniejgca zielen.

Projektuje sie nasadzenia krzewdw i drzew (gatunki odporne na trudne warunki pogodowe —
susze i mrozy oraz okresowo zalewanie):
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4,

5.

- ztotlin japonski PLENIFLORA — Kerria japonica ‘Pleniflora’ 9 szt.
krzew kwitngcy, wysokosé docelowa do 2m, rozpietos¢ do 1m,
wysokos¢ sadzonki ok. 30cm

- wierzba biata TRSTIS ptaczaca - Salix Alba 'Tristis' 2 szt.
drzewo, wysokos¢ docelowa ok.15-20m, rozpietos¢ ok. 3-4 m
wysokos¢ sadzonki ok.200 cm,

- wigz gorski EXONIENSIS - Ulmus glabra 'Exoniensis' 2szt.
drzewo, wysokos¢ docelowa ok.10m,
wysokos¢ sadzonki ok. 250-300cm

Po zakonczeniu prac nalezy teren uporzadkowac i wysiaé trawe. Nie przewiduje sie
zaktadania trawnika na catym obszarze inwestycji jedynie w miejscach zniszczonych podczas
robot budowlanych. Zatozono, ze obszar przeznaczony pod humusowanie i obsianie trawa
nie przekroczy 584,28m? .

Nastonecznienie placu wynosi¢ bedzie wymagane rozporzadzeniem 4 godziny, liczone w
dniach réwnonocy w godzinach 10%-16%,

Zainstalowane urzadzenia i elementy matej architektury nie zacieniajg i nie przestaniaja
sgsiednich terendw i obiektow.

Zestawienie powierzchni terenu
4.1.Bilans powierzchni terenu
Zestawienie powierzchni na obszarze objetym opracowaniem
czesé dziatki 1022/6 symbol 4 ZO | 1556,92m?
Nawierzchnia jezdna z kostki betonowej szarej 297,00m?
Nawierzchnia dojsc¢ i stref bezpieczeristwa z kostki betonowej jasnoszarej 119,11m?
Nawierzchnia z trawy wzmocniona kratkg trawnikowg 29,56m?
Trawa — powierzchnia biologicznie czynna 1111,25m? 71,37%
cze$c dziatki 1022/3 symbol KDL 48,50m?
Nawierzchnia dojsc¢ z kostki betonowej jasnoszarej 12,77m?
Trawa — powierzchnia biologicznie czynna 35,73m?
Razem | 1605,42m?
Inne informacje i dane

5.1.Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Dziatka nie jest objeta obszarem NATURA 2000 i nie wystepujg na niej pomniki przyrody ani
inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie.
Wymagania MPZP
- realizacje nasadzen zieleni —warunek spetniony
- minimalng powierzchnie biologicznie czynng 70% powierzchni terenu — 71,37% warunek
spetniony
- dopuszczenie realizacji ciggdw pieszych i sciezek rowerowych — warunek spetniony
- dopuszczenie lokalizowania obiektéw matej architektury — warunek spetniony
- dopuszczenie realizacji nie bedgcych budynkami obiektéw sportowo-rekreacyjnych tj.: boisk,
skateparkow itp.;
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5.2. Informacja dotyczaca czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Nie dotyczy
Teren planowanej inwestycji nie jest objety ustawg o ochronie zabytkéow i opiece nad
zabytkami z uwagi na strefe ochrony konserwatorskiej. Teren nie znajduje sie réwniez w strefie
ochrony zabytkéw archeologicznych.

5.3.Informacja okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Nie dotyczy — na terenie objetym realizacjg nie wystepujg szkody gornicze oraz nie jest
zagrozona osuwaniem sie mas ziemnych.
Nieruchomos¢ znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi rzecznej.

5.4. Informacje na temat istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska i higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Nie odprowadza sie wdd opadowych i roztopowych na dziatki sgsiednie lub na pas drogowy.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac zalewania lub podsigkania terendéw

sgsiednich. Niezanieczyszczone wody opadowe rozprowadzone zostang po wiasnym terenie

biologicznie czynnym w sposdb uniemozliwiajgcy zalewanie nieruchomosci sgsiednich.

Powstate — w trakcie wykonywania robét budowlanych — masy ziemne oraz inne odpady

zagospodarowane zostang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Projektowana inwestycja nie bedzie niekorzystnie oddziatywata na otoczenie i Srodowisko

przyrodnicze oraz nie bedzie powodowata przekroczenia standardéw jakosci srodowiska

okreslonych w przepisach odrebnych, w szczegdlnosci w zakresie hatasu, wibracji, emisji
zanieczyszczen oraz promieniowania elektromagnetycznego poza granice inwestycji objete
whnioskiem.

Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej

gospodarki zasobami srodowiska.

Realizacja inwestycji, przy zachowaniu przepiséw odrebnych, w tym réwniez Polskich Norm,

nie moze pogorszy¢ standardéw wykorzystywania terendw sasiednich, na ktore wptywa w

sposéb bezposredni i posredni.

Inwestycje, nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie i uzytkowanie

terendw sasiednich.

Inwestycje realizowaé zapewniajgc poszanowanie, wystepujgcych w obszarze jej

oddziatywania, uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym ochrone przed:

e pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, srodkdw facznosci, dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
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i promieniowanie,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej - parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzgdzen uzbrojenia terenu, w tym zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w

wode.

Nie dotyczy

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowalnego
Niniejsze zamierzenie zwigzane jest ze stosunkowo prostym zakresem prac. Nie istnieje

konieczno$¢ podawania innych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
8.1.Analiza obszaru ze wskazaniem przepiséw prawa
Omawiane przedsiewziecie polega na budowie boiska rekreacyjnego - skateparku w
Komornikach przy ulicy mieszka i Dgbréwki, na czesci dziatek nr 1022/3 i 1022/6 . Najblizsze
otoczenie terenu na ktérym planuje sie inwestycje to dziatki rolne, drogowe oraz teren wod
ptynacych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny sgsiednie od
strony zachodniej, pétnocnej oraz wschodniej sg terenami zieleni zorganizowanej - symbol
470.

Analiza oddziatywania w poszczegdlnych zakresach:

Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu
odlegtos¢ projektowanego boiska od granic z dziatkami sgsiednimi:
projektowany plac zlokalizowany jest w stosunku do granic dziatki w nastepujacy
sposob:
- od strony pétnocnej dziatka nr 1021/14 — min. 1,42m
- od strony wschodniej rzeka Wirenka — dz. nr. 772/15 - min. 17,71m

- od strony potudniowej - ul. Mieszka i Dobrawy — dziatka nr 1022/3 — min. 10m

- od zachodu do dziatki nr 1022/5
Inwestycja jest zgodna z §40.3, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Taka
lokalizacja obiektu nie bedzie powodowac ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.

Oddziatywanie projektowanego obiektu w zakresie usytuowania budynkédw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z wymaganiami zawartymi w §272.2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe omawiany obiekt spetnia wymagane przepisami
prawa, normy odnosnie usytuowania obiektu wzgledem istniejgcej zabudowy na sgsiednich
dziatkach.

Oddziatywanie projektowanego obiektu kubaturowego w zakresie bryty dotyczace:
Przestaniania (Na podstawie §13.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie.
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Zacieniania (Na podstawie §60 oraz §40 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie)

Omawiany obiekt spetnia wymagane przepisami prawa, normy odnosnie przestaniania i

zacieniania.

e (Oddziatywanie w zakresie gospodarki odpadowej

Wytwarzane na terenie inwestycji odpady zbierane beda selektywnie, magazynowane w
wyznaczonym, zabezpieczonym miejscu. Sposéb magazynowania wytworzonych odpaddw
nie bedzie wptywac¢ negatywnie na dalsze procesy tj. odzysku czy unieszkodliwiania

odpaddéw w specjalistycznych instalacjach poza terenem inwestycji.

Oddziatywanie w zakresie gospodarki odpadami nie bedzie ponad normatywnie

oddziatywacé na dziatki sgsiednie.

e (Oddziatywanie ze wzgledu na substancje niebezpieczne dla srodowiska

Na terenie obiektu nie bedg magazynowane substancje niebezpieczne ujete w ustawie
Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2016 r. poz. 672 Art. 3 punkt 37). Nie ma
prawdopodobienstwa wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska lub

powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.

Nie wystepuje oddziatywanie w zakresie substancji niebezpiecznych na dziatki sgsiednie.

Oddziatywanie ze wzgledu na przeksztatcanie nie wptywa na dziatki sgsiednie.

e Z7godnie z§ 11 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie, gdzie mowa o ucigzliwosci Inwestycja nie wykazuje:

— Szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych — brak,
— Halas i drgania — akustyczne standardy s$rodowiska w otoczeniu inwestycji
zostang dochowane, hatas nie przekracza okreslonej przepisami odrebnymi

norm, drgania nie wystepuja.

— Zanieczyszczenie powietrza - analizujgc catoSciowe oddziatywanie instalacji na
jakos¢ powietrza w trakcie realizacji planowanej budowy w rejonie inwestycji
stwierdza sie, Zze nie bedzie ona powodowac przekroczen dopuszczalnych

poziomdw substancji w powietrzu.

— Zanieczyszczenie gruntu i woéd — sposéb zagospodarowania terenu nie

przewiduje przekroczenia norm.
Nie przewiduje sie oddziatywania obnizajgcego wartosé¢ dziatek sgsiednich.

8.2.0bszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego, ktérego

zagospodarowanie moze ulec zmianie ze wzgledu na przedmiotowg inwestycje.

Zakres obszaru oddziatywania Inwestycji obejmuje wytgcznie fragmenty dziatek

inwestycyjnych, tj.: cze$¢ dziatki nr ewid. 1022/3 i 1022/6.

9. Dostosowanie obiektu budowlanego do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb nie ograniczajagcy dostepu osdb ze specjalnymi

potrzebami. Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej, ktéra umozliwia dostep do

wszystkich obszaréw placu, odpowiednio szerokie dojscia gwarantujg swobodne poruszanie sie

wozkow inwalidzkich.

Opracowat:
Wog. strony tytutowej
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