N

ul. Naramowicka 47/45
61-622 Poznan
tel.506 34 3558

PRACOWNIA PROJEKTOWA www.archizon.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO

BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO - SKATEPARKU

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES INEWSTYCJI

62-052 KOMORNIKI,

ul. Mieszka i Dobrawy

cze$é dziatek ewid. nr. 1022/6 i1 1022/3
jedn. ewid.: 302107_2 (Komorniki)
obreb ewid.: 0003 Komorniki

INDENTYFIKATOR
DZIALEK

302107_2.0003.1022/6
302107_2.0003.1022/3

INWESTOR . o
Gmina Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

GENERALNY . .

PROJEKTANT ARCHIZON pr'acownla projektowa ,
ul. Naramowicka 47/45, 61-622 Poznan

BRANZA PROJEKTANT; NR UPRAWNIEN | SPECJIALNOSC PODPISY

ARCHITEKTURA

mgr. inz. arch. Roma Barczak-Suszczewicz

19/WPOKK/2013
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCJA

mgr. inZ. Filip Kulinski
WKP/0237P0O0K/12
w specjalnosci konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen

Poznan, dnia 17,10.2022 roku



Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku, Komorniki, ul. Mieszka i Dobrawy, czes$¢ dz. nr ewid. 1022/6 i 1022/3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z2021r. poz.2351 oraz Dz.U.z 2022r. poz. 88 i1557, 1768, 1783, 1846)

oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia polegajgcego na budowie boiska
rekreacyjnego - skateparku realizowanego na fragmencie dziatek nr 1022/6 i 1022/3 przy ulicy
Mieszka i Dobrawy w miejscowosci Komorniki,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ
upr nr 19/WPOKK/2013

specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen

KONSTRUKCIJA mgr inz. FILIP KULINSKI
upr nr WKP/0237PO0OK/12

specjalnosci konstrukcyjnej do proj. bez ograniczen
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Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku, Komorniki, ul. Mieszka i Dobrawy, czes$¢ dz. nr ewid. 1022/6 i 1022/3

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego
1.1.Zamierzenie budowlane
Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku w Komornikach
1.2.Inwestor
Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
1.3.Generalny projektant
ARCHIZON - pracownia projektowa, Naramowicka 47/45, 61-622 Poznan
1.4.Adres inwestycji
Fragment dziatek nr 1022/6i1022/3,
Ul. Mieszka i Dobrawy, 62-052 Komorniki
1.5. Rodzaj i kategoria obiektu
Przedmiotem opracowania jest budowa boiska rekreacyjnego - skateparku w Komornikach.
Opracowanie zawiera program funkcjonalno-przestrzenny zaprojektowany zgodnie z
wytycznymi Inwestora oraz obowigzujgcymi przepisami.

Kategoria obiektu budowlanego:
V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki
linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

2. Skatepark — program uzytkowy oraz sposéb prowadzenia prac

2.1.Program uzytkowy
Planowana inwestycja polegac bedzie na budowie boiska rekreacyjnego - skateparku na czesci
dziatek nr 1022/6i1022/3. Na terenie dziatki wybudowana zostanie nawierzchnia jezdna, na
ktorej zostang zamontowane urzgdzenia skateparku.
Projektowany teren rekreacyjno-sportowy dedykowany jest grupie dzieci Srednich i starszych.

2.2. Przygotowanie terenu
Przed wykonaniem prac nalezy uporzgdkowaé teren, wyznaczy¢ geodezyjne obszar czesci
dziatki przeznaczony pod inwestycje, miejsca planowanych nawierzchni i lokalizacje urzadzen.
Teren ogrodzi¢ oraz wykonac niezbedne prace ziemne, zabezpieczy¢ dojazd do dziatki.

2.3. Wytyczne dla wykonawcy
* Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia
wymogoéw okreslonych w niniejszej dokumentacji i nieprzekroczenia rdéznicy wymiaréw
urzadzen na poziomie £2%.
Urzadzenia przedstawione w projekcie sg podgladowymi i przyktadowymi rozwigzaniami.

® \Wykonawca przedstawiajgc urzadzenia réwnowazne do zaprojektowanych musi zatgczy¢ do
oferty karty techniczne urzadzen i poréwnac zgodnos¢ funkcjonalng oraz technologiczng, tj.:
parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, wizualizacje produktu, zestawienie
elementéw i opisy poszczegélnych urzadzen. Wymagane jest rowniez zatgczenie szkicu
koncepcyjnego zagospodarowania terenu z wrysowanymi urzgdzeniami; montaz nie moze
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spowodowac zwiekszenia ksztattu, powierzchni i rodzaju utwardzen zaproponowanych w
pierwotnej wersji. Urzadzenia powinny zachowywad parametry eteryczne, materiatowe,
kolorystyczne i jakoSciowe urzgdzen opisanych w niniejszym projekcie.

¢ Urzadzenia powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty, ktére potwierdzajg zgodnos¢
poszczegdlnych elementéw z obowigzujgcymi normami. Certyfikaty nalezy dostarczy¢ wraz z
ofertg oraz z autoryzacjg ich producenta.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zaprojektowano prostokatny plac jezdny o wymiarach 11x27m z nawierzchnig z kostki betonowej
bezfazowej. Boisko od strony pdétnocnej poszerzone jest o strefy bezpieczenstwa o szerokosci
40cm, a w czesci srodkowej do 100cm, ktére sg wyrdznione innym kolorem kostki. Wyposazenie
skateparku stanowi¢ bedzie pie¢ gotowych urzadzen sportowych montowanych do wykonanej
nawierzchni. Od strony zachodniej zaprojektowano tawke oraz elementy matej architektury,
nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej.

Z uwagi na lokalizacje boiska w naturalnej niecce terenu oraz fakt, ze skatepark dedykowany jest
dzieciom starszym zrezygnowano z budowy ogrodzenia.

Inwestycja spetnia zapisy uchwaty Uchwata nr XXV/222/2012 z dnia 08.06.2012 roku Rady Gminy
Komorniki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego s$rodkowo-
wschodniej czesci Komornik. Teren w miejscowym planie oznaczony jest symbolem 4Z0 — teren
zieleni zorganizowanej oraz KDL —teren drogi publicznej lokalne;j.

4. Projektowane urzadzenia, elementy matej architektury i zielen - charakterystyczne
parametry
Wszystkie obiekty sg wyrobami gotowymi.

Urzadzenia muszg posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien
zostaé wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu oraz
obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia Ilub
rzeczoznawcéw, gdyz nie s3 one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do wydawania
certyfikatéw potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma. Nie dopuszcza sie stosowania czarnego
HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatéw wraz z oferta.
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Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku, Komorniki, ul. Mieszka i Dobrawy, cze$é dz. nr ewid. 1022/6 i 1022/3

4.1. Urzadzenia skateparku

BANK RAMP - urzadzenie nr 1

Il

Wty

Charakterystyczne dane dla urzadzenia:

- dtugos¢ —3,60 m,

- szerokos$¢ — 2,44 m,

- wysokos¢ —1,2 m,

Element stuzy do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku oraz sam w sobie
stanowi element do wykonywania ewolucji.

e Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych.

e Gdrna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w
celu zwiekszenia wytrzymatosci elementu jezdnego

o Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢ wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC.

e Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowane;j.

e Urzadzenie montowaé na nawierzchni jezdnej z kostki betonowej zgodnie z wytycznymi
producenta.
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FUNBOX - urzadzenie nr 2

Iﬂn u

Charakterystyczne dane dla urzadzenia:
- dtugos¢ — 6,88 m,

- szerokos¢ —4,10 m,

- wysokos$¢ —0,3/06 m,

Element stuzy do wykonywania ewolucji.

e Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych.

e Gdrna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w
celu zwiekszenia wytrzymatosci elementu jezdnego.

o Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢ wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC.

e Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowane;.

e Urzadzenie montowaé na nawierzchni jezdnej z kostki betonowej zgodnie z wytycznymi
producenta.

QUARTER PIPE - urzadzenie nr 3

Charakterystyczne dane dla urzadzenia:
- dtugos¢ — 3,00 m,
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- szerokos$¢ — 2,44 m,

- wysokos¢ —1,2 m,

Element stuzy do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku oraz sam w sobie
stanowi element do wykonywania ewolucji.

e Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych.

e Gdrna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w
celu zwiekszenia wytrzymatosci elementu jezdnego.

o Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢ wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC.

e Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowane;j.

e Urzadzenie montowac na nawierzchni jezdnej z kostki betonowej zgodnie z wytycznymi
producenta.

GRINDBOX - urzadzenie nr 4

020y

g,

i
S

840 m

Charakterystyczne dane dla urzadzenia:

- dtugos¢ —3,00 m,

- szerokos$¢ — 2,44 m,

- wysokos$¢—1,2 m,

Element stuzy do zabawy i nauki nowych trikow.

e Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych.

e Gdrna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w
celu zwiekszenia wytrzymatosci elementu jezdnego.

e Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢ wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC.

e Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowane;.

e Urzadzenie montowac na nawierzchni jezdnej z kostki betonowej zgodnie z wytycznymi
producenta.
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PORECZ PROSTA - urzadzenie nr 5

Charakterystyczne dane dla urzadzenia:

- dtugos¢ — 4,00 m,

- szerokos$¢ — 0,05 m,

- wysokos¢ — 0,40 m,

Element stuzy do zabawy i nauki nowych trikow.

e Porecz wykonana ze stali czarnej ocynkowane;.
e Urzadzenie montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

4.2. tawki

tawka parkowa z oparciem — 1szt.

Wymiary:

- dtugos¢ catkowita tawki: 180 cm,
- wysokos¢ siedziska: 43 cm

- gtebokos¢ siedziska: 49 cm

- wysokos¢ oparcia: 40 cm

Materiat:

Deski : drewno iglaste, grubosci 45mm, szer. 95mm malowane lakierobejcg, wybarweinie
lakieru ciemny braz.

Konstrukcja nogi : wykonane z profilu zamknietego 50x50, piaskowane i malowane proszkowo
lub nogi ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo, kolor czarny

Montaz:

Standard: za pomocg Srub bezposrednio do podtoza
Opcja: kotwy do zabetonowania w gruncie
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4.3. Kosze na Smieci - 1szt

Kosze 4 elementowe, przeznaczone do selektywnej zbiérki odpadéw z pokrywa.

Wymiary:

- dtugos¢ catkowita: 143 cm,
- wysokos¢: 55 cm

- gtebokos$¢: 38 cm

- pojemnos¢ 1 kosza: 35 |

Materiat:
Deski : drewno iglaste, malowane lakierobejcg, wybarweinie lakieru ciemny braz
Konstrukcja: stalowa spawana, piaskowane i malowane proszkowo kolor czarny

Montaz:
Zgodnie z wytycznymi producenta.

4.4.Stojaki na rowery - 2 elementy

Wymiary:

- szerokos¢: 50 cm,
- wysokos¢: 80 cm
- gtebokos¢: 8 cm

Materiat:
Konstrukcja: profile 40x80mm ze stali cynkowanej ogniowo. Malowany proszkowo na kolor

czarny.

Montaz:
Zgodnie z wytycznymi producenta.
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4.5. Tablica informacyjna 1 szt.

Projektuje sie montaz jednej tablicy informacyjnej: regulaminu skateparku.

Forme tablic powinna by¢ spdjng dla pozostatych obiektow matej architektury.

Wymiary maksymalne 70x8x200 cm (szer. x gt. x wys.) wykonany z profili stalowych o
maksymalnym przekroju 40x80mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny.
Tablica odporna na uszkodzenia mechaniczne i atmosferyczne sporzadzone w czytelnej

technice.
4.6.Nawierzchnie zgodnie z projektem PZT

4.7.Zielen
Krzewy idrzewa (gatunki odporne na trudne warunki pogodowe — susze , mrozy i wilgotnos¢
podtoza):
- ztotlin japonski PLENIFLORA — Kerria japonica ‘Pleniflora’ 9 szt.
krzew kwitngcy, wysokosé docelowa do 2m, rozpietos¢ do 1m,
wyfokoéc’ dz_c_mk?i'ok. 30cm

.werba biata TRSTIS ptaczaca - Salix Alba 'Tristis' 2 szt.
drzewo, wysokos$¢ docelowa ok.15-20m, rozpietos¢ ok. 3-4 m
wysokosc sadzonki ok. cm, sadzonki dwuletnie

- wigz gorski EXONIENSIS - Ulmus glabra 'Exoniensis' 2szt.

drzewo, wysokos$¢ docelowa ok.10m,
wysokos¢ sadzonki ok. 250-300cm
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Trawa z siewu

Na obszarze prowadzonych prac nalezy zatozy¢ trawnik naturalny.

Zaktadanie trawnika powinno odby¢ sie w zgodzie ze sztuka ogrodniczg. Grunt przeznaczony
pod siew musi by¢ oczyszczony, a takze wyréwnany z nawieziong warstwg ziemi urodzajnej o
grubosci min. 15 cm. Podtoze powinno zostaé zwatowane i delikatne spulchnione przy uzyciu
grabi. Nasiona traw nalezy wysiewa¢ w ilosci 4 kg na 100 m2.

Najlepszym okresem na wykonanie siewu jest wiosna (kwiecien-maj) lub pdzne lato (sierpien-
wrzesien), w dni bezwietrzne i kiedy gleba jest wilgotna. Przy uzyciu grabi lub kolczatki nalezy
przemieszac nasiona z ziemig, nastepnie zwatowac watem lekkim.

Trawnik powinien zostac obficie podlany. Koszenie pierwszy raz powinno odby¢ sie wtedy, gdy
trawa osiggnie 8-10 cm na wysokos¢ okoto 5-6 cm, a kolejne na wysokos¢ okoto 3-4 cm.

Drzewa w pasie drogowym kolidujace z projektowanym dojsciem

Lokalizacja projektowanego dojscia koliduje z jednym drzewem rosngcym w pasie drogowym
przy ulicy Mieszka i Dobrawy. Drzewo po uzgodnieniu z zarzadcy lub wtascicielem zieleni
nalezy przesadzic.

Drzewa planuje sie przesadzi¢ na dziatke nr 1022/6 w obrebie planowej inwestycji lub inne
wskazane przez wiasciciela zieleni miejsce. Nalezy zapewnic¢ odpowiednig pielegnacje.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowalnego

W podtozu projektowanej inwestycji zalegajg ponizej gleb od powierzchni do 0,9 — 1,1 m
gtebokosci grunty mineralne rodzime nadajgce sie do bezposredniego posadowienia
nawierzchni skateparku. Sg to warstwy sredniozageszczonych piaskow drobnych zaglinionych
oraz twardoplastycznych piaskow gliniastych . Ponizej zalegajg warstwy osadéw pochodzenia
organicznego wyksztatcone w postaci torféw i namutéw . Migzszos¢ tych gruntéw wynosi od
1,4 do 2,3 m. S3 to grunty stabonosne nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia.
Podscielone sg gruntami no$nymi tj., nawodnionymi osadami piaszczystymi i zastoiskowymi w
postaci Sredniozageszczonych piaskdéw srednich i twardoplastycznych pytéw .

Wode gruntowa nawiercono w strefie gtebokosci 2,5 — 3,3 m od powierzchni terenu a jej
zwierciadto po uwolnieniu stabilizuje sie w strefie gtebokosci 1,35 m — 1,57 m tj na rzednych
70,82 mn.p.m —71,08 mn.p.m.
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W zwigzku z powyzej przedstawionymi warunkami gruntowo-wodnymi podfoza zatozono
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchniowych warstwach piaszczystych i
gliniastych z uprzednim ich dogeszczeniem oraz niewielkim nadsypaniem warstwa z ttucznia i
piaskiem rdznoziarnistym, zageszczonym. Niewielkie obcigzenia obiektami skateparku nie
powinny spowodowac duzych osiadan nizej legtych torféw i namutow.

Nasyp budowlany wyréwnujacy nalezy wykonaé¢ z pospétki piaskowej rdznoziarnistej,
zageszczonej, warstwami grubosci ca 20 — 30 cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia IS >
0.99. Dodatkowo projektuje sie pod zasadniczymi warsywami nasypéw geowtdknine
separacyjng, ktéra dodatkowo wzmocni i ustabilizuje nasyp oraz ograniczy mozliwosc
osiadania nawierchni.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 126/1998 poz. 839) wykonane badania wykazaty, ze pod
wzgledem geotechnicznym dla projektowanej ptyty jezdnej przy zaktadanym poziomie
posadowienia w warstwach powierzchniowych, podtoze omawianego terenu charakteryzuje
sie prostymi warunkami gruntowymi.

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje
sie prostg budowa geologiczng i prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzgdzenia MTBiGM
z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Z uwagi na wystepowanie w dnie wykopu osaddéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzic z
zachowaniem wymogdéw zabezpieczenia gruntdw w dnie wykopu przed negatywnym
wptywem czynnikéw atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzaniem).

W zatozeniach projektowych przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dla osdb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

Inwestycja zapewnia dostep 0séb do ze szczegdlnymi potrzebami. Zadne elementy mate;j
architektury nie zawezajg ciggdw komunikacyjnych. Ciggi komunikacyjne majg szerokos¢
wiekszg niz 150cm.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sgsiedniej
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
waéd opadowych

Nie dotyczy w zakresie wody i odprowadzenia $ciekdw
Wody opadowe i roztopowe w obrebie fragmentu dz. nr 1022/6 i1022/3 sptywajace z
nawierzchni utwardzonych rozprowadzane beda powierzchniowo na terenie
inwestora. Uksztattowanie terenu zabezpieczy tereny sgsiednich dziatek przed
naptywem wéd opadowych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
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Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych podanych w przedmiotowych
normach.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
W budynku bedg wytwarzane nastepujace odpady niebedace odpadami szkodliwymi
i niebezpiecznymi:
e odpady komunalne — ok 4.000 I/rok;
e poszczegblne rodzaje odpaddw beda zabierane selektywnie zgodnie z art. 10 ustawy
o odpadach;
e odpady wytwarzane w budynku bedg magazynowane w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym miejscu.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze, w
tym na powierzchnie ziemi, glebe, drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Brak instalacji.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

13. Uwagi koicowe
Prace budowlano — montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP. Wszelkie odstepstwa od
projektu nalezy bezwzglednie uzgodnié z projektantem i wpisaé do dziennika budowy.
Roboty budowlane powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
Wszelkie materiaty i wyroby zastosowane w realizacji projektu muszg posiada¢ stosowne
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm
Panstwowych, stosowne deklaracje producenta potwierdzajgce ich zgodnoéé z postanowieniami
odpowiednich norm.
Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robét, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z projektantem.
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Przed wykonaniem prac nalezy bezwzglednie zapoznac sie z opinig geotechniczng
okreslajgcq warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy skateparku w Komornikach.
Zaleca sie prace ziemne prowadzi¢ za pomocg lekkiego sprzetu budowlanego, grunt
zageszczac recznie.

Roboty budowlane prowadzi¢ w porze suche;.

W zwigzku z istniejgcymi warunkami gruntowymi oraz mozliwoscig okresowego wahania
sie poziomu wdd gruntowych zdecydowano sie na nawierzchnie jezdng z kostki
betonowej oraz urzadzenia skateparku z lekkich materiatow tj. laminaty, ktore nie
wymagajg wykonania fundamentowania.

Takie rozwigzanie naktada na Inwestora lub zarzadce skateparku okresowe kontrole
stanu plyty jezdnej, urzadzen, komunikacji, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci wykonanie prac przy naprawie nawierzchni czy poziomowaniu
urzadzen.

Opracowat:
Wg. strony tytutowej
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