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Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku, Komorniki, ul. Mieszka i Dobrawy, czes$¢ dz. nr ewid. 1022/6 i 1022/3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z2021r. poz.2351 oraz Dz.U.z 2022r. poz. 88 i 1557)
oswiadczam,
ze projekt techniczny dla zamierzenia polegajgcego na budowie boiska rekreacyjnego -
skateparku realizowanego na fragmencie dziatek nr 1022/6 i 1022/3 przy ulicy Mieszka i

Dobrawy w miejscowosci Komorniki,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

KONSTRUKCJA mgr inz. FILIP KULINSKI
upr nr WKP/0237PO0OK/12

specjalnosci konstrukcyjnej do proj. bez ograniczen
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.

2.

Podstawa opracowania

Wytyczne architektoniczne oraz branzowe.

Wytyczne inwestora

Dokumentacja geotechniczna wykonana w lipcu 2022 przez mgr Sylwestra Sydowa: OPINIA
GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB BUDOWY
SKATEPARKU W KOMORNIKACH powiat poznanski ul. Mieszka | i Dobrawy dz. nr 1022/6

Polskie Normy:

PN — B — 03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Literatura fachowa.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis i wytyczne wykonania ptyty jezdnej SKATEPARKU.
W projekcie zamieszczono takze wytyczne do wykonania urzadzen modutowych i schematow
detali.

Poziom odniesienia
Poziom odniesienia —zgodnie z czescig architektoniczng projektu.

Warunki gruntowo - wodne

W podtozu projektowanej inwestycji zalegajg od powierzchni, ponizej gleb, do 0,9 — 1,1 m
gtebokosci grunty mineralne rodzime nadajgce sie do bezposredniego posadowienia ptyty
betonowej skateparku. Sg to warstwy sredniozageszczonych piaskéw drobnych zaglinionych oraz
twardoplastycznych piaskdw gliniastych. Ponizej zalegajg warstwy osadéw pochodzenia
organicznego wyksztatcone w postaci torféw i namutéw . Migzszos¢ tych gruntéw wynosi od 1,4
do 2,3 m. Sg to grunty stabonosne nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia. Podscielone
sg gruntami nosnymi tj., nawodnionymi osadami piaszczystymi i zastoiskowymi w postaci
Sredniozageszczonych piaskdw srednich i twardoplastycznych pytéw .

Wode gruntowa nawiercono w strefie gtebokosci 2,5 — 3,3 m od powierzchni terenu a jej
zwierciadto po uwolnieniu stabilizuje sie w strefie gtebokosci 1,35 m —1,57 m tj na rzednych 70,82
m n.p.m —71,08 m n.p.m . W zwigzku z powyzej przedstawionymi warunkami gruntowo-wodnymi
podtoza nalezy przeanalizowaé¢ mozliwos¢é posadowienia ptyty jezdnej z kostki betonowej
bezfazowej na powierzchniowych warstwach piaszczystych i gliniastych z uprzednim ich
dogeszczeniem oraz niewielkim nadsypaniem warstwg z ttucznia i piaskiem rdznoziarnistym,
zageszczonym. Niewielkie obcigzenia obiektami skateparku nie powinny spowodowa¢ duzych
osiadan nizej legtych torféow i namutéw.

Nasyp budowlany wyréwnujacy nalezy wykonaé z pospétki piaskowej réznoziarnistej, zageszczonej,
warstwami grubosci ca 20 — 30 cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia IS > 0.99.
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Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 126/1998 poz. 839) wykonane badania wykazaty, ze pod
wzgledem geotechnicznym dla projektowanej ptyty przy zaktadanym poziomie posadowienia
w warstwach powierzchniowych, podtoze omawianego terenu charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi.
Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje
sie prosta budowa geologiczna i prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzgdzenia MTBiGM
z dnia 27 kwietnia 2012 roku.
Z uwagi na wystepowanie w dnie wykopu osaddw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzic z
zachowaniem wymogdéw zabezpieczenia gruntdw w dnie wykopu przed negatywnym
wptywem czynnikéw atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzaniem).
W zatozeniach projektowych przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

5. Roboty ziemne

Zaktada sie, ze projektowany obiekt po uprzednim usunieciu gruntdw pochodzenia
organicznego grubosci okoto 30cm nalezy posadowi¢ na warstwie $redniozageszczonych
piaskéw drobnych zaglinionych oraz twardoplastycznych piaskdw gliniastych po uprzednim ich
nadsypaniu oraz dogeszczeniu lekkimi urzgdzeniami recznymi. Jako$¢ wykonanych prac nalezy
potwierdzié¢ badaniami geotechnicznymi.

Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Wykopy powinny by¢
odebrane przez kierownika budowy. Nalezy rdéwniez zapozna¢ sie z badaniami
geotechnicznymi podfoza gruntowego.

6. Nawierzchnia skateparku i komunikacji
1. Do wykonania zageszczenia piaskdéw drobnych zaglinionych nalez uzyé ptytowych
zageszczarek recznych.
2. Nalezy zachowac¢ optymalng wilgotnos$¢ zageszczanego materiaty w celu uzyskania
zatozonych parametrow.
3. W przygotowanym wykopie nalezy w razie potrzeby wykona¢ nasyp budowalny
wyréwnujacy z pospotki piaskowej réznoziarnistej, zageszczonej, warstwami grubosci ca 20 —
30 cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia IS > 0.99.
4. W kolejnym etapie roztozy¢ geowtdknine separacyjng, ktdrej dodatkowym zadaniem jest
wzmocnienie podtoza przed nierdwnomiernych osiadaniem.
5. Nastepnie utozy¢ warstwe filtracyjng grubosci 20cm, a na niej 20cm warstwe ttucznia
6. Koncowym elementem jest utozenie kostki betonowej na 5 cm warstwie podsypki piaskowo-
cementowej — montaz kostki $cisle wg. wytycznych producenta.
7. Catosc praé nalezy prowadzic ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem osdb uprawnionych.

7. Uwagi koncowe
Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z wtasciwych materiatéw posiadajgcych certyfikaty
oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w S$wietle przepisow ustawy Prawo
budowlane. Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi
robotami budowlanymi.
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8. Woytyczne do wykonania modutowych urzadzen skateparku
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW NA URZADZENIA SKATEPARKU

1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

a) Materiat

- Plyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢é wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

- Moduty elementéw muszg mie¢ otwory o srednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuzg
do skrecania modutéw ze sobg za pomocg srub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory
elementéw majg dodatkowg funkcje wentylacji. Widoczne Sruby muszg by¢ zakonczone
grzybkiem (zatacznik nr2).

- Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposéb, aby powodowat
swobodny przeptyw powietrza przez element (zatgcznik nr 2).

- Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu bedg tez petnity funkcje
dodatkowego systemu wentylacji (zatacznik nr 2).

- Wkrety i sruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) muszg by¢ przykrecone na réwno z
obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby tebek sruby czy wkretu schowat sie).

- Belki konstrukcyjne muszg byé przykrecone do ptyt nosnych za pomocag stalowo-
ocynkowanych wkretéw typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac sie
minimum 2 wkrety.

- W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz konserwacyjno-
inspekcyijny (zatgcznik nr 3).

b) taczenie ptyt
- W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac tgczenie w ksztatt
puzzle'a, aby unikng¢ rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obcigzen i naprezen
(zatacznik nr 1).

¢) Warstwa podkfadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od konstrukcji urzadzenia)
- We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza
sie wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

- We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm
(dopuszcza sie wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Torx 5x60 lub 6x60.

d) Gwarancja jakosci i powtarzalnosci
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W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementdw, wszystkie zewnetrzne i
wewnetrzne ptyty nosne (konstrukcje) muszg byé wycinane za pomocg maszyny numerycznej
CNC*.

* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNIA

- Koricowq powierzchnig jezdng musi byé 6mm profesjonalna mata RampLine (wariant HPL o
niesliskiej powierzchni), przykrecona za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax
lub Torx 6x60

- min. 90% otwordw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtéwki wkretow
za pomocg humerycznej maszyny CNC.

- min. 90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej
maszyny CNC (zatgcznik nr 4).

- Wszystkie gtowki wkretdw muszg byc¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej
na maksymalnie 1 mm (gtéwki wkretéw nie mogg wystawac ponad powierzchnie ptyty).

- Ze wzgledu na rozszerzalno$é termiczng materiatéw, badz tez nierdwnosci podtoza, na ktérym
stoi element, na tgczeniach ptyt mogg wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie
miejsca muszg zostac zaslepione masg uszczelniajgco-klejaca (zatgcznik nr 4).

- Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg RampLine gr. 6mm. Odstgpic¢ od tej reguty mozna
tylko wtedy, gdy jeden z bokdw (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze by¢
wykorzystany (zatacznik nr 5).

3) BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mieé porecze ochronne wzdtuz tytu i
bokdw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxdw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w
takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

- Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.
- Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

- Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i
rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg norma PN-EN 14974 z pdiniejszymi
zmianami.

- Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg $rub metrycznych.

- Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakorczeniu
szesciokatnym SW 17¢10x90 (zatgcznik nr 6).

4) STAL

Porecze i inne elementy stalowe bedg ze stali ocynkowane;.

- Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm.

- Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw
typu Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur muszg byc¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby
zapobiec skaleczeniom (zatacznik nr 7).
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- Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm

- Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu
o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gérng warstwe jezdng od uszkodzen
mechanicznych (zatgcznik nr 7).

- Wszystkie kgtowniki muszg mieé na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
konce muszg by¢ zaokraglone.

- Porecze do $lizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x250mm
i przykrecone do podtoza za pomocg wkretow typu Spax 6x60.

- Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu
wkretéw gtéwki nie wystawaty.

- Wszystkie blachy najazdowe muszg miec¢ szerokos¢ w zakresie 350+400mm, i grubo$é 3mm.
Muszg by¢ montowane do elementéw za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax
6x40 lub 6x60 i wspierac sie na konstrukcji minimum 60mm.

- Miejsce pod blache najazdowa musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac sie z podtozem, by
stworzy¢ swobodng linie przejazdu (zatgcznik nr 8).

- Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ gtadkie przejscie.

- Wszystkie odstoniete krawedzie maty RampLine muszg by¢ zabezpieczone galwanizowanymi
stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie 30+50mm. Kgtowniki muszg
by¢ przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250mm za pomocg wkretéw typu Spax lub Torx
6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki muszg by¢ wywalcowane — zatgcznik nr 9
(nie dopuszcza sie nacinania kgtownikdw lub stosowania ptaskownikow).

- Okucie gérne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z ptytg. W
przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na réwno
z ptyta, w innym wypadku mozna zamontowac go na ptyte. Okucie musi by¢é wykonane z
katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci Scianki co najmniej 3mm
(zatacznik nr 10).

5) BEZPIECZENSTWO

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zostaé umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zatacznik nr 11).

- Dobdr elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem osdb uprawnionych

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania
w zakresie bezpieczedstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujagcymi normami (PN-EN
1497:2019, IDT) - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan).

DOPUSZCZALNE TOLERANCIE

1. Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.
2. Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
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Wariant |

3. Wszystkie promienie nie mogg zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru

4. Otwory na ptytach w linii poziomej muszg by¢ w odstepach minimum 450mm.

5. Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza ptyt muszg by¢ w odstepach minimum
250mm.

6. Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze sobg muszg by¢ symetryczne.

7. Wymiary gabarytowe urzgdzen mogg réznié sie o 6% w zaleznosci od katow.

WYMAGANE DOSWIADCZENIE

Z uwagi na fakt, ze skatepark jest obiektem o podwyzszonym ryzyku kontuzji nalezy powierzyc
jego wykonanie firmom, ktére juz w swojej dziatalnosci wykonywaty takie obiekty.
Potencjalni wykonawcy muszg mie¢ doswiadczenie w budowie skateparkéw, potwierdzone
referencjami.

Schematy detali dla technologii kompozytowo-drewnianej
1. Potaczenie ptyt konstrukcyjnych i modutéw

UWAGA !
W celu przediuzenia plyty nodnej (konstrukcyjne|) trzeba zastosowad laczenie w ksztalt
puzzle’'a, lub lgezenia na zakladky aby uniknaé rozdzielenia sig elementdw na skutek

duzych obciaen i naprezen.

Moduly faczone s3 ze soba za pomoca Srub metrychnych M12 1 lgczeniowek ze sklejki
rrinimum 18 mm,

Laczenie
madulow

Warant ||
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2. Wentylacja i izolacja elementéw

T,

1N

Wentylacje. otwory i

Wszystkie wentylacie muszg by¢ wykonane z HPLu o grubosci min, & mm. [ch
zewnetrzne krawedzle muszg byt fazowane, W urzgdzeniach kiorych wymaga tego
specyfikacia, wentylacje muszq zostac wouszczone na lico z piyta, do kidrej sg

przymocowane.

3. Wtaz konserwacyjno-inspekcyjny

Wariant |

——r

Wiaz

komsensacymo-inspekoyny
Wariant Il

Mieszka i Dobrawy, cze$¢ dz. nr ewid. 1022/6 i 1022/3
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Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku, Komorniki, ul. Mieszka i Dobrawy, cze$é dz. nr ewid. 1022/6 i 1022/3

4. Nawierzchnia jezdna — krawedzie, wkrety i otwory pod wkrety

Do mocowanie plyt do kenstrukcji stosuje sie wylgcenie whrely typu TORX
o &rednicy minimum & mm. Otwory pod wkrety posiadaja fazowane E”“’fﬁ“ﬂﬁfl‘:‘:‘g“dwch
krawedzie pod katem 45° tak, aby ghowka wkreta chowata sig w pycie i nie ::r;daam]a delikatnlen;azJ mo'-\wane
preeszkadzaka ani nie stanowila 2zagradenia dia uytkownikdw skatepark. : t e

45° Dodatkowo migdzy
krawedziami mat RampLine
powinno byé przestrzen w graniach
od 1do Smm

5. Obicia grindboxéw mata RamplLine

Obicia grindboxa

Wszysikie grindboxy w tschnologii kempasytowo-drewniane) musza byt
obdte 7 kazde strony maty Rampline gnubodcl Gmm,

Dopuszezahe jest nie cbijanie mata grindboxa fiko 2 tej strony = kored
e badzie urytkowany.

mata RampLine
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Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku, Komorniki, ul

6.

Barierki

L

=l

. Mieszka i Dobrawy, czes¢ dz

. nrewid. 1022/6 i 1022/3

rura @ 18 mm .
o/ MAKSYMALNA PRIESTRIEN
i POMIEDIY PRETAM = B2 mm

profil 3030 mem

B e DT

1
[!
i
i
I
]
'
i
1
I
I
I
i
1
PR Fl mmmmee mww =
-
i
|

Minimalna liczba profili montazowych:

- jezed catkowita diugost banerki jest mnigjsza niz 1,5m,

wiedy minmmalna dodé peofii montazowych wynosi 2

- jezeld calkowita diugost banerki znajduje sie w przedziale

migdzy 1,5 a 2,5 m wiedy minimaina ilose profili
montazowych wynosi 3.

Uwaga !
Banerki ochronne mocowane 53 wkretem do drewna
M10x30 o zakohczeniu sZescokatnym

7. Coping

Szczegol "A”

a jego

krawepdzia pawinmy byt delikatnis zackrygions i gadkie
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Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku, Komorniki, ul. Mieszka i Dobrawy, cze$é dz. nr ewid. 1022/6 i 1022/3

8. Blacha najazdowa

Szczegol "A"
Elacha najirdowa mhnnélq:mm Bardzowazne, Mﬂlnhmmmm
reevtnodcl. Blacha pownna byt asadrons w gawere w plyce ezting est
M—*H“ﬂham Blachy oes
[ ] = ou:l iy ummmmsw

9. Elementy stalowe- zabezpieczenie krawedzi

Szczegdt "A"

Katownk o minimalnych wymiarach
30x30x3 mm na krawedziach quaterow |
pochylni zabezpiecza krawedzie piyt przed
uszkadzeniami mechanicrnymi oraz preed
atmosferycznych, niedopuszezalne wiec
jest stosowania w tym miejscu
plaskownikow, oraz nie dopuszcza sig
nacinana katownika w celu jego wygiecia
- kgtiownik musi byc walcowany !
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Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku, Komorniki, ul. Mieszka i Dobrawy, cze$é dz. nr ewid. 1022/6 i 1022/3

10.  Okucie grindboxdéw

Okucie grindboxa
Okucie gime na grndbaxach na kotszym boku jest Zaws?s WpUS2E20ne
mmzmwwwmpﬁwrﬂm
dhuisey katownik ek jest wpusecoony na iwno 2 phyla, w inmam
wypadku mazna zamontowat 9o na phyte. Okucie musi byt wykonane z
katownika o minamalnych wymiarach 30x3) oraz gruboda écianki co
najmniej 3 mm.

Opracowat :

Weg. strony tytutowej
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Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku, Komorniki, ul. Mieszka i Dobrawy, czes$¢ dz. nr ewid. 1022/6 i 1022/3

ZALACZNIKI
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Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku, Komorniki, ul. Mieszka i Dobrawy, cze$é dz. nr ewid. 1022/6 i 1022/3

1. Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy
skateparku w Komornikach
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