PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

PLYTA JEZDNA ZE STREFAMI BEZPIECZNSTWA
skala 1:50

proj. strefa

proj. naiwerzchnia trawiasta
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orientacyjny poziom zalegania
warstwy torféw
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Konstrukcja nawierzchni ptyty jezdnej

@ kostka bet., wibroprasowana, niefazowana, kolor szary, gr. 8cm

@ podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
(piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm, cement CEM | 32,5 N ) gr. 5 cm

@ podbudowa z tlucznia tamanego stab. mech. 0/31 mm gr 20cm

@ warstwa filtracyjna - gr. 20cm

@ geowltoknina

@ zgeszczony recznie grunt rodzimy lub wyréwnujgcy nasyp budowlany

Konstrukcja nawierzchni strefy bezpieczenstwa

@ kostka bet., wibroprasowana, niefazowana, kolor jasnoszary, gr. 8cm

@ podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
(piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm, cement CEM | 32,5 N ) gr. 5 cm

@ podbudowa z ttucznia tamanego stab. mech. 0/31 mm gr 20cm
@ warstwa filtracyjna - gr. 20cm
@ geowtéknina

@ zgeszczony recznie grunt rodzimy lub wyréwnujgcy nasyp budowlany
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Obramowanie nawierzchni

Obrzeze betonowe prefabrykowane o wymiarach 8x30cm na tawie fundamentowej z oporem wykonanej "in situ" z

betonu C12/15

Nawierzchnia trawiasta wzmocniona kratkg trawnikowg

Nawierzchnia tarwiasta na warstwie czarnoziemu, wzmocniona kratka trawnikowg

Wyréwnanie terenu
@ Wyprofilowanie terenu - trawa na warstwie czarnoziemu

Skarpa

Nasyp budowany wyréwnujgcy z wyprofilowang skarpg
trawa na warstwie czarnoziemu

e e { o %%ﬁ%?: D il N SN S
W%‘(é‘(é‘ﬂ S SN G G S G 5 &1 S == =t

|

|

|

|

|

|

|

Szczegodt "A"
skala 1:25

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na lawie betonowej z oporem
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proj. proj. skrpa 1:2 bezpieczenstwa proj.ptyta jezdna
kontrskarpa kolor kostki jasnoszary kolor kostki szary
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TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku

N

ul. Naramowicka 47/45
tel.506 34 35 58

61-622 Poznan
www. archizon.pl

pracownia projektowa

Projektant

w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczet
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AutoCAD SHX Text
Szczegół "A" 

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem
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