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1. WSTEP

1.1. Zleceniodawca - Inwestor — Urzad Gminy Komorniki, ul. Olszynka 9/6, 60-303

Poznan.

1.2. Cel badan - ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw geotechnicznych
gruntéw oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego i $rodowiska wodnego dla potrzeb

projektowanej inwestycji.

1.3. Charakterystyka inwestycji — projektuje si¢ skatepark na ptycie betonowej o
wymiarach szer/dt. 10,5/27 m.

1.4. Prace teremowe - zakres prac zostal uzgodniony z projektantem. W celu
udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza projektowanego obiektu wykonano:

- 3 otwory o gigbokosci 3 - 4,5 m: tacznie 12,0 mb.

- badania makroskopowe gruntow

- badania polowe:

— w celu okreslenia stopnia plastycznosci gruntdw spoistych, wykonano badania na prébkach
gruntu penetrometrem wciskowym typu ,,PW — 1.
- obserwacje i pomiary poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Miejsca wiercen wytyczone zostaly metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
punktéw statych, w oparciu o mape¢ zasadnicza w skali 1:500 dostarczong przez Zleceniodawce.
Szczegdtowa lokalizacje otwordw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej — zal. 1.

Pomiary geodezyjne lokalizacji i rzednych wylotéw wykonanych otworéw okreslono metoda

GPS w trybie RTK przy pomocy odbiornika LEICA CS15.

1.5. Podstawa prawna - opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 248, poz. 463).



2. POLOZENIE TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w Komornikach, gmina Komorniki, powiat poznanski, woj.
wielkopolskie. Skatepark projektuje si¢ przy ul. Mieszka I i Dobrawy na dziatce nr 1022/6.

Geomorfologicznie rejon projektowanej inwestycji potozony jest w dolinie rzeki Wirynki
lewego doptywu Warty. Wirynka przeptywa ca 30 - 40 m na wschdd od projektowanego obiektu.

Powierzchnia terenu badan jest ptaska wyniesiona na rzednej ca 72,4 m n.p.m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Wierceniami wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 4,5 m p.p.t. stwierdzono
w dokumentowanym podiozu wystepowanie utworéw czwartorzgdowych reprezentowanych
przez osady plejstocenskie, osady deluwialne (sptywowe) czwartorzedu nierozdzielonego oraz
osady holocenskie.

Plejstocenskie utwory (wg SMGP arkusz Poznan nr 471) to rzeczne osady wodnolodowcowe
1 zastoiskowe. Reprezentowane s3 przez warstwy piaskow S$rednich (warstwa IIb) 1 pytow
(warstwa III), zalegajacych w spagu rozpoznanego podtoza, bezposrednio pod serig osadow
pochodzenia organicznego i deluwialnych (sptywowych). Powierzchnia stropu osadéw
piaszczystych zalegajacych na pytach wystepuje w strefie gtebokosci 2,50 m — 3,30 m.
Wykonanymi otworami maksymalnie do 4,5 m nie uchwycono spagu pyléw oraz piaskdw.
Deluwia czwartorzedu nierozdzielonego to seria powierzchniowych warstw piaszczystych i
gliniastych powstatych w okresie peryglacjalnym w wyniku ich przemieszczenia (sptynigcia) z
wyzszych do nizszych czg¢sci terenu. Osady wyksztalcone sg w postaci, mato spoistych piaskow
gliniastych (warstwa IV) oraz piaskow drobnych zaglinionych (warstwa Ila). Zalegaja
bezposrednio na osadach pochodzenia organicznego pod warstwag gleb a ich migzszo$¢ nie
przekracza 1 m. Osady te moga rowniez by¢ pochodzenia nasypowego czego w trakcie wiercen
nie stwierdzono.

Holocenskie utwory to osady pochodzenia organicznego i kulturowego.

Osady pochodzenia organicznego reprezentowane sg przez warstwy torfow (Ia) i namutéw
(Ib). Zalegaja bezposrednio pod warstwg deluwialng (Ila i IV) w strefie glebokosci 0,9 — 1,1 m.
Miazszos$¢ tych osadéw wynosi od 1,4 m (otwor nr 1) do 2,3 m (otwor nr 2). Wykonanymi
otworami ich spag osiggnieto w strefie glgbokosci 2,5 — 3,3 m p.p.terenu.

Osady kulturowe to powierzchniowa warstwa gleb o migzszosci ca 0,2 m.



4. WARUNKI WODNE

W podtozu terenu badan stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego pietra wodonosnego
- poziomu gruntowego (lipiec 2022).

Jest to woda o lekko napietym zwierciadle zwierciadle. Wystepuje w osadach piaszczystych
zalegajacych pod serig osadow pochodzenia organicznego ktéra stanowi warstwe napinajacg.

Wode gruntowg nawiercono w strefie glgbokosci 2,5 — 3,3 m od powierzchni terenu a jej
zwierciadto po uwolnieniu stabilizuje si¢ w strefie gtebokosci 1,35 m (otwér nr 1) — 1,57 m
(otwér nr 3) tj na rzednych 70,82 m n.p.m (otwér nr 2) — 71,08 m n.p.m (otwor nr 1). Kierunek
sptywu wéd gruntowych mozna okresli¢ na wschodni do rzeki Wirynki.

Brak dlugotrwatych, systematycznych obserwacji i pomiar6w zalegania poziomu tych wod na
obszarze objetych niniejszym opracowaniem nie pozwala na dokladne ustalenie stanu tych wod.
Opisany stan wod gruntowych przyjmuje si¢ jako sredni na pograniczu niskiego — w naturalny
sposOb bedzie on podlega¢ sezonalnym wahaniom wynikajacym z jednej strony z okresow
bezdeszczowych, a z drugiej — z wystepowania dlugotrwatych okreséw opadéw oraz wiosennych

roztopow (zasilania).

S. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow wykonanych wiercen, badan polowych i
laboratoryjnych z uwzglednieniem wymogéw normy PN-81/B—03020. Grunty wystgpujace w
podtozy dokumentowanego terenu ujeto w cztery pakiety, wydzielajac w jego obrgbie warstwy

geotechniczne o zblizonych warto$ciach cech fizyko-mechanicznych

PAKIET I to dwie warstwy osadow pochodzenia organicznego:

warstwa I, torfy, wilgotne 1 mokre, srednioroztozone, plastyczne o przypuszczalnym
stopniu plastycznos$ci I =~0,30

warstwa Iy namuty, wilgotne i mokre, plastyczne o przypuszczalnym stopniu plastycznos$ci

I "=~0,40

PAKIET I1 to dwie warstwy osadéw piaszczystych.

warstwa Il, piaski drobne, zaglinione, wilgotne, $redniozagg¢szczone o uogélnionym stopniu
zageszezenia In™=~0,50

warstwa IIg piaski $rednie, nawodnione, $redniozageszczone o uogdlnionym stopniu

zageszczenia Ip™=~0,40
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PAKIET III to jedna warstwa pyloéw, twardoplastycznych o wuogdlnionym stopniu

plastycznosci I; "=~0,15

PAKIET IV to jedna warstwa piaskéw gliniastych, twardoplastycznych o uogdélnionym
stopniu plastycznosci I, =~0,15

Przestrzenne rozmieszczenie poszczegdlnych pakietéw i warstw geotechnicznych w podtozu
dokumentowanego terenu przedstawiono na zatgczonym przekroju (zal. 3), natomiast uogélnione
wartosci cech fizyko-mechanicznych dla poszczegdlnych gruntéw zawiera tabela przedstawiona

w legendzie do przekrojow (zal. 2).

6. WNIOSKI

W podtozu projektowanej inwestycji zalegaja od powierzchni, ponizej gleb, do 0,9 — 1,1 m
glebokosci grunty mineralne rodzime nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia ptyty
betonowej skateparku. Sa to warstwy sredniozageszczonych piaskéw drobnych zaglinionych
(ITa) oraz twardoplastycznych piaskéw gliniastych (IV).

Ponizej zalegaja warstwy osadow pochodzenia organicznego wyksztatcone w postaci torféw i
namutéw (Ia i Ib). Migzszos$¢ tych gruntéw wynosi od 1,4 do 2,3 m. Sg to grunty stabono$ne nie
nadajagce si¢ do bezposredniego posadowienia. Podscielone s3 gruntami no$nymi tj.,
nawodnionymi osadami piaszczystymi 1 zastoiskowymi w postaci sredniozaggszczonych
piaskow s$rednich (IIb) i twardoplastycznych pytéw (III).

Wode gruntowg nawiercono w strefie glgbokosci 2,5 — 3,3 m od powierzchni terenu a jej
zwierciadto po uwolnieniu stabilizuje si¢ w strefie gltebokosci 1,35 m (otwoér nr 1) — 1,57 m
(otwér nr 3) tj na rzgdnych 70,82 m n.p.m (otwor nr 2) — 71,08 m n.p.m (otwor nr 1).

W zwigzku z powyzej przedstawionymi warunkami gruntowo-wodnymi podioza nalezy
przeanalizowa¢ mozliwo$¢ posadowienia plyty betonowej najlepiej zelbetowej na
powierzchniowych warstwach piaszczystych 1 gliniastych (Ila i IV) z uprzednim ich
dogeszczeniem oraz niewielkim nadsypaniem warstwg z ttucznia i piaskiem réznoziarnistym,
zageszczonym. Niewielkie obcigzenia obiektami skateparku nie powinny spowodowaé duzych
osiadan nizej legtych torféw i namutéw.

Najlepszym rozwigzaniem jest usuniecie 1 wymiana gruntéw stabonos$nych tj., torféw i
namulOw na warstwy piaszczysto - zwirowe, zageszczone lub czgsciowej wymiany 1 stabilizacji
gruntéw stabono$nych np. metoda rdzeni piaskowo — zwirowych lub warstwa tlucznia z

piaskami przed zasypaniem zagtebienia.
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Nasyp budowlany nalezy wykona¢ z pospotki piaskowej réznoziarnistej, zaggszczonej,
warstwami grubosci ca 30 — 40 cm do osiaggnigcia wskaznika zageszczenia Is > 0.99.
Powyzsze mozliwosci budowy nalezy traktowa¢ jako propozycje i zalecenia a decyzje o

sposobie posadowienia podejmie projektant budowlany.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 126/1998 poz. 839) wykonane badania wykazaty ze pod
wzgledem geotechnicznym dla projektowanej plyty betonowej przy zaktadanym poziomie posadowienia
gle g y proj ) pryty ] przy ym p p

w warstwach powierzchniowych, podioze omawianego terenu charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
gruntowymi a dla opisywanej inwestycji proponuje si¢ przyja¢ pierwsza kategorie__

geotechniczna..



