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zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003r nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac:

Procesy budowlane zwigzane z w/w zamierzeniem budowlanym wymagajg wykonania nastepujgcych robét
budowlanych:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne;

- roboty betoniarskie i murarskie;
- roboty brukarskie;

- roboty montazowe;

- prace porzadkowe;

- inne roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na dziatkach inwestycyjnych zlokalizowana jest droga gminna wraz z chodnikiem oraz zielenig, plaza miejska,
linia wysokiego napiecia.
Na obszarze bezposredniego zainwestowania nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane, w czesci pétnocnej
przy granicy zlokalizowany jest poziemny kabel teletechniczny.

3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi:

Inwestycja prowadzona bedzie w sgsiedztwie linii wysokiego napiecia lecz poza pasem technologicznym.

W fazie realizacji prac nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzanych z
wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy (budowie nowych obiektow).

Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m nalezy
zabezpieczyc balustradg. Nachylenie drdég dla taczek nie moze by¢ wieksze niz 10%. Przejscia dla pracownikow
znajdujace sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach niemniej szych niz 0,4 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrady. Pochylenie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw, nie powinno mie¢ spadu wiekszego niz 10%.

Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywaé tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio
wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposdb zabezpieczajacy przed
przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatdow. Niedozwolone jest opieranie
sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujgce minimalne odlegtosci:
- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan;

- 5 m - od statego stanowiska pracy;

- 2 m od wykopu i jednoczesnie 0,6 m - od krawedzi klina odtamu wykopu;

Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaciprzemieszczac¢ po budowie w opakowaniach
producenta. Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie przekraczajacej 2 m. Prefabrykaty
powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas
mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy
jest zabronione.
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Dtugos¢ linii zasilajgcej w energie elektryczng wykonana z przewoddw ruchomych nie powinna by¢ wieksza
niz 50 m dla poszczegdlnych odbiornikdw. Ewentualna wysokos$¢ zawieszenia przewoddw powinna by¢ taka,
by nie utrudnia¢ prowadzenia robdt budowlanych, transportu i ruchu.

Eksploatowane urzadzenia i instalacje na terenie budowy nalezy poddawa¢ okresowym ogledzinom,
przegladom, pomiarom i prébom w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru w instrukcji
eksploataciji.

Zaleca sie wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na szes¢ miesiecy oraz
po kazdym usunieciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne miejsce i przed wtgczeniem do ruchu rozdzielnicy
nowo instalowane;j.

Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny byé¢ zabezpieczone przed
dostepem nieupowaznionych oséb i rozmieszczone na terenie budowy tak, aby odlegto$¢ od najdalszego
urzadzenia zasilajgcego nie przekraczata 50 m. Podtgczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych moga sie
zajmowac wytgcznie osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne ,,E" - eksploatacja z podaniem wysokosci
napiecia do | kV. Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadzaé co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa
razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i opornosci oraz ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, z
okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystgpienia

¢ ryzyko przysypania ziemig — w trakcie prac ziemnych (zagrozenie mate);

e ryzyko uszkodzenia ciata zwigzane z montazem zbrojenia w deskowaniu — wystepujgce podczas
wykonywania robot zbrojarskich i podczas fundamentowania (zagrozenie mate);

¢ ryzyko skaleczenia, otarcia, zranienia — przez caty czas trwania budowy (zagrozenie srednie);

e ryzyko upadku, ztamania kornczyn, zwichniecia itp. — podczas montazu urzgdzen (zagrozenie Srednie);

e ryzyko porazenia prgdem — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych (zagrozenie duze);

e ryzyko uszkodzenia oczu, twarzy, dtoni — podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych,
zbrojarskich i rozbidrkowych (zagrozenie srednie);

* ryzyko przygniecenia elementem, niekontrolowanego przemieszczenia elementu, upadku itp. - w trakcie
montazu urzadzen (mate ryzyko);

eryzyko zapylenia — podczas ciecia metalu, elementéw kamiennych, prac rozbiérkowych
i porzagdkowych, montazu izolacji termicznej (zagrozenie srednie);

e ryzyko przebicia i przeciecia skéry, upadku z wysokosci, uszkodzenia konczyn - w trakcie obrdbki
blacharskiej i ciesielskiej (zagrozenie $rednie);

¢ dodatkowe zagrozenia wynikajgce z utrudniend atmosferycznych tj. opady deszczu, $niegu, silny wiatr,
mrdz, nadmierne nastonecznienie i wys. temperatura powietrza, podtopienia itp. (zagrozenie $rednie).

e dodatkowe zagrozenia wynikajace z utrudnien zwigzanych z warunkami gruntowymi tj. ryzyko
nierownomiernego osiadania gruntu podczas prac ciezkiego sprzetu z uwagi na wystepowanie w podtozu
warstw torfu itp. (zagrozenie bardzo duze).

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegollnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy winni mie¢
udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem przewidywanych zagrozen, ryzyka
zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz sposobem
stosowania podczas pracy srodkdw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen (kaski,
szelki, okulary ochronne, odziez ochronna). Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie
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niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo z rozbudowaniem
informacji na temat szczegdlnych zagrozen i sposobu ich unikniecia. Instruktazu winien udzieli¢ kierownik
robot lub mistrz budowlany (brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie
szkolen z zakresu BHP.;

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien
kierownik budowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsiewzig¢ wszystkie kroki (sity i sSrodki) w celu
jego usuniecia. Pracownik znajdujgcy sie w strefie zagrozenia niezwtocznie winien jg opusci¢. Do czasu
usuniecia niebezpieczenstwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢ i nie pozwoli¢ na wstep osdb na jej teren.
Zagrozenie winna usung¢ tylko osoba do tego uprawniona i posiadajgca odpowiednie przygotowanie
fachowe i zawodowe, oraz posiadac stosowne zezwolenie (uprawnienia).

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢é wyposazeni w odziez roboczg ochronng wg
obowigzujgcych tabel i norm. Pracownicy w/w sprzet winni stosowa¢ zgodnie z jego przeznaczeniem.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych winno sie odbywac tylko przy nadzorze majstra budowy
lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegdlnych wymagan bezpieczenstwa. Prace te winni
wykonywaé tylko pracownicy majacy do ich wykonania stosowne przygotowanie poswiadczone
odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, Swiadectwami, itp).

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3gsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na wypadek koniecznosci
ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien sie znajdowac sprzet tgcznosciowy (np. telefon komadrkowy).

Na terenie budowy winien znajdowac sie sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z wodg lub punkt
czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takze na terenie budowy winien znajdowac sie punkt pierwszej
pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.

Opracowata:

mgr inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ
upr nr 19/WPOKK/2013

w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen
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Decyzja lokalizacyjna zjazdu — pismo WID. 7226.2.5.2022 z dnia 20.10.2022r

Eamarniki, 2022-10-24

WIDLT226.2.5.2022

DECYZJA

Na podstawie art, 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 21 marea 1985 r, o drogach publivznych
(L. [re. UL 2022.0.1693 2 péen, ema), $34 1 353 Przepisy technicza-budewlane detyerzace drdg
putliczaych (Dz. U, z 20221518 z pdin. zm.) oraz orl. 104 ustowy 2 diiza 14 ceervea 1960 ¢
Kodeks postgpowania administracyjnega (L), D, U, 2 202202000 2 pdin, 2m.), po rozpatrzeniv
wiiosku z dnia 19.10,2022 r,, zlozoncgo przer,

Urezgd Gminy Komornili
Wydzial Inwestyeji
ul. Stawna 1
62-0152 Komarniki

wosprawie wyrazenis sgody na lokalizacie zjazdu z drogi gminne] o numerze 3260551 — ul,
Mieszkn 1 1 Dobrawy w Komornikach, do niercchomodcl stonowigee] dzistke o numerze
evidencynvm 10226 w Komuornikach.

rerwalam

na lakalizacie gazdu o parametrach sjaedu zavklego 2 drog? gminngj - ul. Mieszka i Dobrawy
w Komornikach do nicruchemosci stanowigee) dzialle o numerze ewidencyjnvm 1022/, ak
ramaczono na mapie (zal. nr | do decyzji), pod nastgpujgeymi warunkami:

|. Zjazd nalezy zaprojektowac jako zjpzd zwykly pezesnaczony co orucho pieszyeh 1 asob
poruszaincych sig prev uzvein uragdeenio wspomagsjgeega ruch.

2. Ljaed powinien byd zlokalizowany w migjscu wskazanym we wniosku o szerakodei 2,3

metra araz wykonany pod katem prostym na polgezeniv 2 drogg pieseo-rowerows.

W obrebic wjazdu nalezy zapewnic natuzalny sphyw wid powicrzchniowych.

4. Stvk z istnigjgeg nawicrzehnia wykonac bez uskoku Owyprofilowad), depusecea sig
rvemice wysohkodel - wyniesienie gazdu 2-dem wostosunku de isinicjaee] nawierzchni
drog.

. Prace prowadzic tak, aby nie rronigjsevd statecenodel | nodnodel podioia vrae nawicrzchni
aregl, nie narusgye arggdzen odwadniajgeyeh i innych podzienmych urzadzen drogi oraz
nie wptywad negatywnie na stan echniczny drogi 1 warunki jei wrytkowania zgednic
w onowigzuigeymi w tym gokresic przepisami,

6. Lokalizacie projektowsncgo zjardu w preypadl kolizji 2 wrzadzeniami ohevini nalezy
uzgodnié  «  ich  windcicielami, ewentualne  koszty  usunigeia kelizji  pokrywa
Whisskodawea,

?W preypadku owestapienia kelizji 2 zielenta lub wrzaclzeniomi zlokalizowanymi w
projekloweanyim wjeddzie, ich wseniccic lub preestawienic nalezy przeprowadzié na
wlasny koszt, po uprzednim vzgadnieniu z wiagciwym waragdey lub wlaseicielem acleni
lub ureplzenia,

LA
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B. Zpoda zarzadey drogi wyratona w niniejszym zezwoleniu nie jesl rdwnoznaczna z
uzyskaniem zezwolenia na usunigeie zieleni lub preestawienie urzadzenia.

9, Utrzymanie zjazdu nalezeé bedzie do wiascicieli grunte przylegtege do drogi
ukythownika zjazddw - ant. 30 Ustawy z dma 21 marea 1985 r, o drogach publicenych (1.
Dz U, 22022 1. poz. 2000 2 pbin. zm.).

1. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostal
wybudowany.

[l Przed przysigpieniem do robdt nalezy wystgpid do Urzedu Gminy Komorniki
z wnioskiem o wyrazenie zgody na zajgcie pasa drogowego zgodnie z arl. 40 pha. |
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (1.j. Dz L. z 2018 r. poz. 2068

Z plan. zm.).
UZASADNIENIE

Odstgpiono od uzasadnienia niniejsze) decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadania strony,
zgodnic z art. 107 §4 kpa.
POUCZENIE

I. Od niniejszej decyzji shuizy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegivm
Odwolawezego w Poznaniv  za moim pedrednictwem w lerminie 14 dni od dnia je|
doreczenia.

2. Zgodnie z art. 29 ust, 3 Ustawy z dnia 11 marca 1985 r. o drogach publicanych, (Lj. Dz
L. 2 2022 r. poz. 1693 z pddn. zm.) inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych
zobowigzany jest do:
|} przed rozpoczeciem robdl budowlanych:

) dokonania czynnodcl wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowiane,

b) uzyskania zezwolenia zarzgdey drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym,

2) uzgodnienia z zarzgdea drogi projektu budowlanego zjazdu — o ile projekt budowlany
JESL WYIMAZANY,

3. NMinigjsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mys! ant. 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, {1.j. Dz, L. 22021 r. poz. 2351).

4, Prezystgpienie do robat bez wymaganego zezwalenia skutkuje naloeniem ustawowych
kar pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. (t.j. Dz. U, 2 2022 v, poz. 1693 z poiEn. zm.).

CHrzymujms

- Mlresal

= Lread Gminy Komorniki, WiD
Spraweg provwadzi:

Michal Waz

Inspekior de utreymania drig
tel, 61 8 100 636
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