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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.2.11 WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1.  Nazwa zamdwienia
Projekt zmian do pozwolenia nr 339/15 polegajgcy na przebudowie budynku Zespotu Szkét nr 5 przy ul.
Staszica 10 w Jastrzebiu-Zdroju w celu dostosowania do obowigzujgcych przepisow.
1.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w
zakresie wyposazenie, zwigzanych z przebudowg budynku w ramach projektu: ,Projekt zmian do pozwolenia nr
339/15 polegajacy na przebudowie Zespotu Szkét nr 5 przy ul. Staszica 10 w Jastrzebiu-Zdroju w celu dostosowania
do obowigzujgcych przepiséw”. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robdt. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robét
= Wyposazenie zaplecza kuchennego:
— urzadzenia gastronomiczne,
— wyposazenie gastronomiczne,
= Wyposazenie sanitariatéw:
— wyposazenie sanitariatow dla chtopcéw i dziewczat,
— wyposazenie wc dla personelu (jedno przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych),
— wyposazenie wc dla nauczycieli,
—  wyposazenie tazienki wf-istow,
— wyposazenie wc personelu na zapleczu kuchennym,
— wyposazenie tazienki konserwatora,
= Wyposazenie jadalni,
= Wyposazenie pomieszczen gospodarczych,
=  Montaz obudéw na kaloryfery,
=  Montaz ramek na Scianach w korytarzu i w jadalni,
= Wyposazenie korytarzy w pufy.
1.3.  Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty Ciesielskie
Kategoria CPV 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Stosowane materiaty
Wyposazenie zaplecza kuchennego:

Urzadzenia gastronomiczne
=  A-—Zmywarka kapturowa z pompa spustowa, obudowa i komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 lub
lepszej (bardziej odpornej na srodki chemiczne i kwasy organiczne), obudowa jednowarstwowa, o wymiarach
szerokos$¢ 66,4 cm, gtebokos¢ 78 cm, wysokos$é 157/198 cm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow o +/-20 mm.
Przeznaczona do mycia szkta, filizanek, naczyn, spodkdéw, sztuécéw, talerzy, tac oraz pojemnikdw.
Wyposazona w kosz do mycia talerzy, mycia sztu¢coéw w pionie, mycia sztuécéw petny, mycia duzych naczyn.
Sterowanie manualne z czytelnym i intuicyjnym panelem. Cykl mycia uruchamiany przyciskiem START lub
automatycznie po zamknieciu kaptura. Ttoczona komora myjaca zapewniajgca tatwos¢ czyszczenia i
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utrzymania higieny. Odptyw grawitacyjny. Bojler cisnieniowy. Wyposazona w funkcje gwarantujacy
wyparzanie w temperaturze minimum +85 °C. Dtugos¢ cyklu mycia: >180 sek., wydajnosé: min. 20 koszy/h.
Wysokos¢ uzytkowa komory: min. 400 mm. W wyposazeniu: dozownik nabtyszczacza, dozownik detergentu,

pompa spustowa. Zasilanie 230 V.

Pre—

Przyktadowa zmywarka kapturowa

= B -—Szafa chtodnicza pojemnosci minimum 350 |, o wymiarach zewnetrznych szerokos¢ 60 cm, gtebokosé 59
cm, wysokos¢ 185 cm. Dopuszcza sie zmiane wymiardw o +/-20 mm. Materiat stal nierdzewna/blacha,
lakierowana (biata), materiat wnetrza: tworzywo sztuczne, kolor biaty, drzwi petne. Zakres temperatury: +2°C
do +8°C. Pdétki rusztowe regulowane, ilos¢ pdtek: minimum 4szt. Wentylowane chtodzenie, elektroniczny
termostat, automatyczne rozmrazanie. Wyposazona w zamek. Zasilanie 230 V.

Przyktadowa szafa chfodnicza
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C — Stot chtodniczy z agregatem bocznym, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej (bardziej
odpornej na s$rodki chemiczne i kwasy organiczne), o wymiarach szerokos¢ 136 cm, gtebokos¢ 70 cm,
wysoko$¢ 85 cm. Dopuszcza sie zmiane wymiardow o +/-20 mm Agregat chtodniczy montowany z prawe;j
strony urzadzenia. Regulacja wysokosci zawieszenia prowadnic (pétek). Stét ma by¢ przystosowany do pracy
w temp. otoczenia do +32°C. Temperatura wnetrza: od -2 do +8°C, pojemno$¢ min. 280 I. llo$¢ drzwi: 2. Stot
wyposazony: min. 1 ruszt metalowy z mozliwoscia regulacji na kazde drzwi. Zasilanie 230 V.

Przyktadowy stét chtodniczy z agregatem

D — Kuchnia elektryczna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej (bardziej odpornej na $rodki
chemiczne i kwasy organiczne), 4-polowa z piekarnikiem elektrycznym, o wymiarach szeroko$¢ 80 cm,
gtebokos¢ 73 cm, wysokos¢ 85 cm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow o +/-20 mm. Kuchnia posiada:

4 zeliwne ptyty grzewcze o $rednicy minimum 220 mm i mocy minimum 2,6 kW kazda, demontowalne
kominki oraz wyttaczana ptyta wierzchnia zapewniajg proste i wygodne czyszczenie, 6 stopniowa regulacja
mocy plyty grzewczej, zabezpieczenie termiczne ptyty grzewczej przed przegrzaniem. Piekarnik posiada
zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem, zeliwny wkfad zapewniajacy bardzo duzg akumulacyjnosé
cieplng i rbwnomierne rozprowadzenie temperatury w komorze, minimum 3 tryby grzania piekarnika: dof,
gbra, dot + gdra, min. 1 ruszt pretowy. Moc piekarnika: max. 5,5 kW, zasilanie 400V, zakres regulacji
temperatury piekarnika: min. 70 + 270 °C (+/- 10 2C). Wymiary komory piekarnika: min. 560 x 650 x295 mm.
Nogi regulowane, ze stali nierdzewnej, z mozliwoscig wypoziomowania i ustawienia wysokosci urzadzenia w
zakresie 850 - 900 mm. System tgczenia ,,na wtos” zapewniajgcy idealnie ptynne potgczenie sgsiadujgcych ze
sobg elementdw linii grzewczej.

Przyktadowa kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym
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E — Taboret elektryczny, pojedynczy, wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 304 lub lepszej (bardziej odpornej na
$rodki chemiczne i kwasy organiczne), wymiary szeroko$¢ 57 cm, gtebokoséé 57 cm, wysokosé 55 cm. Srednica
ptyty grzewczej 44 cm. Dopuszcza sie zmiane wymiardw o +/-20 mm. Moc grzewcza max. 6kW. Zasilanie 400
V.

Przyktadowy taboret gazowy

=  F - Bemar stacjonarny, o wymiarach: Dtugos¢ 106,5 cm szerokos¢ 60 cm wysokos¢ 85 cm, jednokomorowy.
Dopuszcza sie zmiane wymiaréw o +/-20 mm. Maksymalna gtebokos¢ pojemnikdéw 20 cm. Zasilanie
elektryczne. Materiat: stal nierdzewna ANSI 304 lub lepszej (bardziej odpornej na srodki chemiczne i kwasy
organiczne). Ksztatt prostokgtny. Wsad: 3x pojemniki GN1/1 ze stali nierdzewnej. Moc max. 2,1 kW. Zasilanie
230 V. Sterowanie komér centralne.

Przyktadowe zdjecie bemaru stacjonarnego

Wyposazenie gastronomiczne

= 7 — Stot roboczy z blatem, o wymiarach; dtugos¢ 280 cm, szerokos¢ 60cm, wysokos¢ 85 cm. Dopuszcza sie
zmiane wymiaréw o +/-20 mm. Materiat: blacha szlifowana - stal nierdzewna AlSI 304 lub lepszej (bardziej
odpornej na srodki chemiczne i kwasy organiczne). Blaty robocze wygtuszone sg ptytg widérowa, laminowana,
przyklejong od spodu do blachy. Tyt blatéw z rantem wys. minimum 50 mm. Stelaze stotéw profile zamkniete,
o wymiarach minimum 30x30 mm.
Blaty stotéw z blachy grubosci minimum 0,8 mm. Nogi stotéw wyposazone w stopki, z tworzywa sztucznego,
z zakresem regulacji od standardowej wysokosci w przedziale od -10 mm do +20 mm.
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Przyktadowe zdjecie stotu roboczego

= 8-24 - Kuchnia wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej (bardziej odpornej na srodki chemiczne i
kwasy organiczne). Stoty korpusowe i szkieletowe wyposazone w szuflady, drzwi suwane oraz potki. Stoty z
basenem oraz wbudowanymi zlewami. Szafki wiszgce z drzwiami suwanymi, wyposazone w pétki. Szafy
magazynowe i porzadkowe, z mozliwoscig regulacji wysokosci. Zlew porzadkowy. Ptyta wierzchnia wykonana
z blachy o grubosci minimum 1,0 mm (wygtuszona i wzmocniona od spodu materiatem nie chtongcym
wilgoci). Ptyta z rantem tylnym, o wysokosci minimum 50 mm. Wymiary wyposazenia kuchni dobraé¢ wg
technologii kuchni.

Przyktadowa kuchnia ze stali nierdzewnej

= 25— 0Odwodnienie punktowe jednoczesciowe 30 x 30 cm, wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304 lub lepszej
(bardziej odpornej na srodki chemiczne i kwasy organiczne), w formie szczelnego, spawanego kanatu ze
spawanym syfonem. Do bocznych $cianek zamontowane s3g Sruby poziomujgce. Odwodnienie z pionowym
syfonem odptywowym. Odptyw zakoriczony jest syfonem z rurg nierdzewng DN100. Ruszt antyposlizgowy,
wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej (bardziej odpornej na srodki chemiczne i kwasy
organiczne), przeznaczony do zastosowania w profesjonalnych kuchniach, z oczkami kwadratowymi o
rozmiarach 20-30 x20-30 mm.

Przyktadowe odwodnienie jednoczesciowe punktowe
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= Bateria dwukolumnowa, sztorcowa z wylewka i spryskiwaczem, wykonana z chromowanego mosigdzu.
Zestaw zawiera nierdzewny przewdd o dtugosci minimum 1000 mm, sprezyne ze stali nierdzewnej AlSI304
lub lepszej (bardziej odpornej na S$rodki chemiczne i kwasy organiczne), uchwyt Scienny, uchwyt
spryskiwacza. Wezyki przytaczeniowe 3/4” x 3/8”, dtugos¢ minimum 800 mm. Obrotowa wylewka.

by Lt

Przyktadowa bateria konsolowa z wylewkq i prysznicem

=  Bateria z wylewka (wyciggang) — kran mieszajgcy tokciowy z dwoma podfgczeniami wody 3/8” i wysuwanym
spryskiwaczem o dfugosci minimum 1 m. Dtugos$¢ wylewki minimum 245mm, wysokos¢ od blatu do wylotu
wylewki: minimum 130 mm.

Przyktadowa bateria z wylewkgq (wyciggang)

= Bateria z wylewka, stojaca, jednokolumnowa — dtugos¢ wylewki minimum 250 mm. Bateria wyposazona w
wezyk przytagczeniowy o dtugosci min. 800 mm.
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Przyktadowa bateria z wylewkg

= Automatyczny zmiekczacz wody o wymiarach minimum 455x233x540 mm, zapewniajacy skuteczng
ochrone przed osadami kamienia. Tolerancja wymiaréw: +/- 50 mm. Regeneracja automatyczna, czasowa - co
okresdlong liczbe dni wg zaprogramowania. Mozliwos¢ przeprowadzenia regeneracji recznej w kazdym
momencie w trakcie normalnej pracy. Regeneracja za pomocy soli niejodowanej tabletkowej. Zakres
regeneracji: zmiekczanie wody w zmywarkach, piecach konwekcyjno-parowych, ekspresach do kawy,
kostkarkach do lodu (zapobieganie osadzaniu sie wapnia i kamienia w urzadzeniach). llo$¢ uzdatnionej wody
w trakcie regeneracji: minimum 1300 I/h, natezenie przeptywu nom/max: 0-20/75 |/min., ci$nienie robocze:
od 1,5-6,0 bar, srednica przytgcza 3/4".

Przyktadowy zmiekczacz wody

Pomieszczenie socjalne dla pracownikéw kuchni

1 — Dtugos¢ zabudowy szafek stojacych 120 cm. Jedna z szafek stojacych, wyposazona w szuflade lub
szuflady, w gornej szufladzie ma znajdowac sie plastikowy przybornik do segregacji sztu¢céw. Druga z szafek
stojacych, wyposazona w zlew jednokomorowy, zamykana. Szafki stojagce — wymiary zabudowy:
szerokos$¢: 120 cm, gtebokosé: 61.0 cm, wysokos¢: 91.0 cm. Szafki wiszgce 60x31x80cm 2 szt., zamykane.
Dopuszczalna zmiana wymiaréw: +/- 20 mm. Szuflady wyposazone w prowadnice tozyskowane, systemowe,
z samodomykaniem. Korpusy wykonane z ptyty laminowanej o gr. minimum 18 mm. Plecy wykonane z ptyty
pilsniowej. Fronty szafek wykonane z ptyt laminowanej w kolorze biatym mat, o gr. minimum 18 mm.

8
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Wszystkie ptyty majg by¢ w kolorze biatym. Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ zabezpieczone doklejka
ABS grubosci min Imm w kolorze ptyty. Blat roboczy o gr. min 28mm, ptyta widrowa, wysokowytrzymaty
laminat melaminowy. Szafki dolne maja by¢ osadzone na nogach systemowych, do ktérych bedzie
mocowana listwa cokotowa. Pomiedzy blatem a $ciang nalezy wykonaé zabezpieczenie silikonowe
uniemozliwiajace przedostanie sie wody.

= 2 —szafki ubraniowe - z 1 drzwiami skrzydtowymi. Korpus: wymiary: szer. 40 cm, gt. 50 cm i wys. 180 cm na
nézkach stalowych wys. 10 cm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow o +/-20 mm. Wykonany z blachy gr.
minimum 0,8mm, ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym w kolorze biatym. Wyposazone w otwory
wentylacyjne. Wyposazony w zamek patentowy na kluczyk. Nézki regulowane: wysoko$¢ minimum 10cm.

Przyktadowe szafki ubraniowe
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= 3 —stolik kwadratowy o wymiarach 80 x 80 cm, wysokos¢ 74 cm. Dopuszczalna zmiana wymiardw: +50 mm.
Blat wykonany z ptyty melaminowanej o klasie higienicznosci E1, gr. minimum 28 mm, w kolorze szarym.
Wszystkie widoczne krawedzie oklejone w catosci listwg PCV gr. minimum 2 mm w kolorze blatu, krawedzie
oklejane maszynowo. Nogi wykonane z profili o wymiarach przekroju minimum 40 x 40 mm, zamocowane w
sposob niewidoczny dla uzytkownika za pomoca ztgcz metalowych. Pomiedzy nogami a blatem stelaz

metalowy malowany proszkowo na kolor biaty. Stelaz powinien posiadac regulacje wysokosci w zakresie +/-5
mm.

Przyktadowy stolik kwadratowy

= 4 — krzesto konferencyjne na ptozach o wymiarach siedziska minimum 46 cm x 43 cm, wysoko$¢ siedziska
minimum 49 cm. Bez podtokietnikdw. Siedzisko wykonane ze sklejki lisciastej, pokryte pianka
poliuretanowg o gestosci minimum 60 kg/m3, tapicerowane w kolorze czarnym. Meble tapicerowane
powinny mie¢ co najmniej wysoka odpornos¢ na Scieralnos¢ tzn. wg ,,0dpornosé na $cieranie (I1SO 12947-
1/12947-2) - Test Martindale'a: minimum 90 tyS. cykli. Oparcie regulowane, tapicerowane jak siedzisko
z wewnetrznym plastikiem, wykonane z pianki poliuretanowej o gestosci min. 55 kg/m3, w kolorze
czarnym. Stelaz wykonany z rury metalowej o przekroju okrggtym minimum @ 14 mm, w kolorze chrom
polerowany. Stopki twarde z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Przyktadowe krzesto konferencyjne

10
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5 — zlew wiszgcy ze stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304 lub lepszej (bardziej odpornej na $rodki
chemiczne i kwasy organiczne) wraz z elementami podporowymi. Ksztatt prostokatny z zaokraglonymi
bokami. Pojemnosé¢: minimum 34 |. Wymiary zewnetrzne komory minimum 55 ¢cm x 45 cm x 22,8 cm.

Montaz: nascienny. Podwyzszona odpornosé¢ na mechaniczne uszkodzenia oraz na skrajnie wysoka i niska
temperature.

Przyktadowy zlew wiszgcy

6 — szafa gospodarcza o szerokosci 60 cm, wysokosci 180 cm i gtebokosci min. 49 cm. Dopuszcza sie zmiane
wymiaréw o +/-20 mm. Podzielona na dwie czesci, cze$¢ ubraniowa z dwoma plastikowymi haczykami na
drazku uchwyt na mopa. Posiada 4 state pdtki. Korpus wykonany ze blachy stalowej, ocynkowanej i

malowanej proszkowo. Dwuskrzydtowe drzwi wyposazone w zamek cylindryczny z 3-punktowym ryglem.
Kolor jasnoszary lub zblizony do RAL 7035.

Przyktadowa szafa gospodarcza

Drzwi przesuwne — dwuskrzydtowe drzwi przesuwne wysokosci 250 cm, z ptyty meblowej gr. 18 mm.
Anodowane profile wykorczeniowe. Szeroko$¢ mechanizmu przesuwnego minimum 85 mm, catkowita
szeroko$¢ wneki do zabudowy max. 156 cm.

11
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Wyposazenie sanitariatéw dla dziewczyn i chtopcéw
=  Miska WC podwieszana, zaokraglona, wyposazona w deske WC z twardego tworzywa sztucznego typu
duroplast. Wykonana z ceramiki sanitarnej w kolorze biatym, podwieszana do zestawu podtynkowego, z
kotnierzem zamknietym. Gtebokos¢ (dtugosé) max. 51 cm.

Przyktadowa miska WC podwieszana

= Stelaz podtynkowy do WC, o szerokosci max. 40cm, wysokosci 113-133 c¢cm, gtebokosci 15-24 cm. Materiat:
tworzywo sztuczne. Rama wykonana z profili 35 x 35 mm, ze stali malowanej proszkowo. Montaz przycisku
sptukujgcego od przodu.

12
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Przyktadowy stelaz do WC

= Pisuar otwarty, wykonany z ceramiki sanitarnej w kolorze biatym. Doptyw z gory, odptyw pionowy/poziomy.
Ksztatt owalny, z zaokraglonym przodem, o wymiarach szeroko$¢ do 34,5 cm, wysokos$¢ do 56 cm, gtebokos¢
do 36 cm.

Przyktadowy pisuar otwartych

= Umywalka wiszgca, wykonana z ceramiki sanitarnej w kolorze biatym, o prostych i tagodnych krawedziach, o
wymiarach szerokos¢ 50 cm, gteboko$é max. 42 cm, gtebokosé misy min. 12 cm. Umywalka prostokatna z
otworem, z przelewem, z nieckg potozong na srodku. Mocowana na srubach.

Przyktadowa umywalka wiszgca

13
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= Umywalka nablatowa, wykonana z ceramiki sanitarnej w kolorze biatym. Ksztatt prostokatny, z niecka
potozong na srodku, z otworem na baterie posrodku. Wymiary: szerokos¢ 50 cm, gtebokos¢ max. 39 cm.
Gtebokos¢ misy min. 12,0 cm. Wpuszczana w blat.

Przyktadowa umywalka blatowa

= Przycisk do stelazu WC, dwufunkcyjny. Materiat: tworzywo sztuczne. Ksztatt: prostokatny. Wymiary: dtugosé¢
max. 24,0 cm, wysoko$é: max. 15,0 cm.

Przyktadowy przycisk do stelazu

= Dozownik do mydta w zelu, prostokatny, o wymiarach szeroko$¢ min. 11,5 cm, wysoko$¢ min. 25 cm,
gtebokos¢ min. 11,5 cm. Wykonane z tworzywa ABS w kolorze biatym. Posiada okienko do kontroli poziomu
mydta. Pojemnos¢ minimum 0,7 |. Zamykany na kluczyk.

Przyktadowy dozownik Scienny do mydta

14
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=  Dozownik do mydta w zelu, podblatowy. Wykonany z tworzywa ABS (gtéwka, trzon montazowy) w kolorze
chrom i polietylenu (zbiornik). Pojemno$¢ minimum 1 I. Wbudowany w blat umywalki.

S
i

Przyktadowy dozownik do mydta, podblatowy
= Dozownik papieru toaletowego w kolorze biatym, wykonany z tworzywa ABS, z okienkiem kontrolnym w

kolorze szarym. Przeznaczony na papier toaletowy w rolkach max. @ 23 cm, trzpieri max. 4,5 cm, wyposazony
w zamek z kluczem oraz wizjer kontrolny. Dozownik o wymiarach: wysokos¢ 280 mm, szerokos$¢ 325 mm,

gtebokos¢ 145 mm (+ 2 cm), montowany do Sciany.

Przyktadowy dozownik papieru toaletowego

= Dozownik do recznikéw papierowych, o pojemnosci do 250 sztuk recznikéw, wykonany z tworzywa ABS w
kolorze biatym, o wymiarach wysokos¢ 26,5 cm, szerokosé 28,0 cm, gtebokos¢ 14,5 cm (+ 2 cm), montowany
do $ciany. Wyposazony w szare okienko do kontroli recznikéw. Zamykany na kluczyk.

—
Przyktadowy dozownik do recznikdw papierowych
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= Kosz na $mieci, o pojemnosci min. 20 |, wolnostojacy, wyposazony w wyjmowane wiaderko z uchwytem.
Otwierany przy pomocy przycisku pedatowego. Materiat: stal nierdzewna szczotkowana. Wykonczenie:
matowe. Ksztatt: okragty.

‘Q

-

Przyktqdowy kosz na Smieci 20 |

= Kosz na $mieci o pojemnosci min. 3 |, wolnostojacy, wyposazony w wyjmowane wiaderko z uchwytem.
Otwierany przy pomocy przycisku pedatowego. Materiat: stal nierdzewna szczotkowana. Wykonczenie:
matowe. Ksztatt: okragty.

Przyktadowy kosz na Smieci 3 |

= Szczotka do WC okragta, wiszaca, ze stali nierdzewnej, w kolorze chrom btyszczacy, szczotka wyposazona w
pokrywke zastaniajaca wnetrze pojemnika.

Przyktadowa szczotka do WC

Wyposazenie WC dla personelu przystosowane dla niepetnosprawnych (opis jw.)
= Dozownik do mydta w zelu —jw. ,
= Dozownik papieru toaletowego —jw.,
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= Dozownik do recznikéw papierowych —jw.,

= Kosz na $mieci o poj. 20 | —jw.,

= Kosz na $mieci o poj. 3 1 —jw.,

= Szczotka do WC —jw.,

= Miska WC podwieszana dostosowana do oséb niepetnosprawnych, zaokraglona, montowana na stelazu
podtynkowym, wykonana z ceramiki sanitarnej w kolorze biatym, z odptywem poziomym. Miska o dtugosci
max. 70 cm. Deska z wycieciem w siedzisku, zaokraglona, antybakteryjna, dostosowana do oséb
niepetnosprawnych w kolorze biatym. Zawiasy ze stali nierdzewnej.

Przyktadowa miska WC podwieszana dostosowana do oséb niepetnosprawnych

= Umywalka dla 0séb niepetnosprawnych wykonana z ceramiki sanitarnej w kolorze biatym, zaokraglona, o
wymiarach szeroko$¢ min. 64 cm, gtebokos¢ max. 55 cm, gtebokosé misy min. 14,5 cm. Umywalka z niecka
potozong na $rodku, z otworem na baterie posrodku. Montaz do Sciany.

Przuktadowa umywalka dla 0sob niepetnosprawnych

= Lustro uchylne, w oprawie chromowanej z uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia, o wymiarach
50 x 60 cm (+ 2 cm), przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Szkto hartowane, o grubosci mion. 3 mm.
Rama wykonana z rury ze stali nierdzewnej w kolorze chrom btyszczacy, o $rednicy min. @25 mm.

Przyktadowe lustro uchylne
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= Uchwyty $cienne state, tukowe, dtugosci 60 i 70 cm o $rednicy min. $32 mm, do montazu przy umywalce,
wykonane ze stali nierdzewnej, powierzchnia gtadka, wypolerowana w kolorze chrom btyszczgcy. Mocowane
na ptytce w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla srub montazowych. Element zastaniajacy Sruby
montazowe w kolorze chrom. Maksymalne obcigzenie dopuszczalne do 120 kg.

P =

Przyktadowy uchwyt scienny staty

= Uchwyt $cienny uchylny, tukowy o dtugosci 60 i 70 cm, o $rednicy min. @32 mm, do montazu przy WC,
wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze chrom btyszczacy, o powierzchni gtadkiej, polerowanej. Mocowany
na ptytce w kolorze antracytowym RAL 7043 z otworami dla srub montazowych. Porecz wyposazona w
bezpieczny mechanizm uchylania z tgcznikiem w kolorze antracytowym RAL 7043. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie 150 kg.

Przyktadowy uchwyt scienny uchylny

Wyposazenia WC dla nauczycieli
= Miska WC—jw.
= Stelaz podtynkowy —jw.,
= Przycisk do WC —jw.
= Pisuar —jw.
= Umywalka wiszgca — jw.
= Pojemnik na papier toaletowy —jw.,
= Pojemnik na reczniki papierowe —jw.,
= Kosz na $mieci 31 —jw.,
= Kosz na $mieci 201 —jw.,
= Dozownik mydfa —jw.,
= Szczotka do WC—jw.,
Wyposazenie tazienki wf-istéw
= Miska WC—jw.
= Stelaz podtynkowy —jw.,
= Przycisk do WC —jw.
= Umywalka wiszgca — jw.
= Pojemnik na papier toaletowy —jw.,
= Pojemnik na reczniki papierowe —jw.,
= Kosz na $mieci 31 —jw.,
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= Kosz na $mieci 201 —jw.,

= Dozownik mydfa —jw.,

= Szczotka do WC—jw.,

=  Drzwi prysznicowe przesuwne, szer. min. 145 cm, wys. min. 190 cm, szer. wejscia min. 58 cm.
Montaz: uniwersalne, prawe lub lewe. Sposdb otwierania: rozsuwane. Kolor szkfa: transparentne
przezroczyste. Wykonczenie: chrom btysk. Rodzaj szkta: bezpieczne, hartowane. Grubos¢ szkta: min. 5 mm.
Posiada powtoke utatwiajgcg czyszczenie. Mozliwosé niwelacja nieréwnosci $ciany. Regulacja szerokosci w
zakresie +/- 20 mm. Mozliwo$¢ montazu na brodziku lub ptytkach. Profil: aluminiowy. Metalowy uchwyt.
Komplet uszczelek odprowadzajgcych wode.

]

Przyktadowe drzwi prysznicowe przesuwne

Wyposazenie sanitariatéw zaplecza kuchennego (opis jw.)
= Miska WC—jw.,
= Stelaz podtynkowy —jw.,
= Przycisk do WC—jw.,
= Umywalka wiszgca —jw.,
=  Dozownik do mydfa w zelu —jw.,
=  Dozownik papieru toaletowego —jw.,
= Dozownik do recznikow papierowych —jw.,
= Kosz na $mieci 201 —jw.,
= Kosz na $mieci 31 —jw.,
= Szczotka do WC—jw.,

Wyposazenie tazienki konserwatora (opis jw.)
= Miska WC—jw.,
= Stelaz podtynkowy —jw.,
= Przycisk do WC—jw.,
= Umywalka wiszgca —jw.,
=  Dozownik do mydfa w zelu —jw.,
=  Dozownik papieru toaletowego —jw.,
= Dozownik do recznikow papierowych —jw.,
= Kosz na $mieci 201 —jw.,
= Kosz na $mieci 31 —jw.,
= Szczotka do WC—jw.,
= Kabina natryskowa narozna, o wymiarach 90 x 90 cm (+/- 20mm), wysokos¢ min. 195 cm, brodzik wysokosci

min. 4,0 cm. Drzwi do wneki prysznicowej przesuwne z profili aluminiowych chromowanych z powtoka
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ufatwiajgca utrzymanie czystosci. Szkto bezpieczne, przezroczyste, o grubosci min. 6 mm. Srednica odptywu
90 mm. Brodzik wykonany z akrylu, w kolorze biatym.

Przyktadowa kabina natryskowa narozna

Wyposazenie pomieszczen gospodarczych

Umywalka wiszaca —jw.,

Zlew wiszacy ze stali nierdzewnej —jw.,

Wanna prostokatna mata, w kolorze biatym, o wymiarach szeroko$¢ 70 cm, gtebokos¢ 42 cm, dtugos¢ 140
cm. Dopuszczalne zmiany wymiardw: +/- 20 mm. Pojemnos¢é min. 150 I.

Przyktadowa wanna prostokgtna mata

Wyposazenie jadalni

Krzesto dzieciece (dla obiektéw szkolnych) — krzesto w rozmiarze 6, bez podtokietnikéw. Siedzisko wykonane z
tworzywa sztucznego, powierzchnia moletowana, odporna na zarysowania, zabrudzenia i wilgo¢,
antyposlizgowa, w kolorze szarym. Oparcie z tworzywa sztucznego, sprezyste, dopasowujace sie do plecow
ucznia, w kolorze szarym. Stelaz wykonany z rury okragtej o przekroju minimum @ 22 mm, w kolorze
srebrnym. Stopki twarde z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Przyktadowe krzesto dzieciece
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Stot prostokatny — stét o wymiarach 120 x 80 cm, w rozmiarze 6. Blat wykonany z ptyty laminowanej gr. 18
mm, z obrzezem ABS gr. 2 mm, w kolorze brzoza lub klon. Stelaz w kolorze aluminium, w rozmiarze 6. Nogi
wyposazone w plastikowe zatyczki chronigce podtoge przed zarysowaniem.

120cm 80cm

Przyktadowy stolik dzieciecy

Pozostate wyposazenie

Gabloty — zabudowa na wymiar: zabudowa z ptyt meblowych wiérowych, laminowanych w kolorze klon gr.
min. 18 mm. Wymiary i podziaty wg. rys. AW_Z/37. Fronty zamykane drzwiczkami szklanymi bezramowymi
(szkto przezierne, bezbarwne, ptaskie, laminowane, bezpieczne gr. min. 5mm). Zawiasy do drzwi szklanych
wpuszczanych, wykonczenie nikiel szczotkowany, kat otwarcia min. 270 st, drzwiczki zamykane na klucz.
Plecy gablot z ptyt HDF laminowanej w kolorze klon. Cokdét zabezpieczony na potaczeniu z posadzka
silikonowg uszczelka. (Rysunek gablot zostat dotgczony do dokumentacji projektowej i przetargowej)

Tabliczki informacyjne — znamionowe dla oznakowania produktéw p-poz: gasnice, hydranty, PWP, przycisk
oddymiania (zgodnie z przedmiarem w kosztorysie).

Ramki na zdjecia — metalowa ramka w kolorze czarnym, o wymiarach 70 x 100 cm. Front wykonany ze szkta
odpornego na pottuczenia (bezpiecznego). Szerokos$é ramy 2,1 cm (+/- 5 mm). Gteboko$¢ ramy 1,4 mm (+/- 5
mm). Ramka wyposazona w dwie metalowe zawieszki z tytu, do poziomego i pionowego wieszania plakatow
na $cianie. Otwierana z tytu za pomocg metalowych klipséw.

Place
Art Inside

Przyktadowa ramka

21



ARCHITEKT studio projektowe

Identyfikatory/Tabliczki — montowane nasciennie tabliczki informujgce o rodzaju pomieszczenia i/lub
nazwiska prowadzgcego zajecia. Ramki nawigzujgce/analogiczne jak ramki na zdjecia lecz o wymiarach:
zblizonych do 15x21cm, proste, w kolorze czarnym. Ramki do zawieszenia umozliwiajagce wymiane tresci.

Obudowa grzejnikéw — obudowa z ptyty HPL w kolorze szarym. Obudowa posiada liczne, okragte lub
prostokatne, otwory wentylacyjne. Ptyty HPL montowane do stalowych ocynkowanych ptaskownikéw gr.
minimum 5 mm i szer. minimum 40 mm, montowanych do $ciany za pomocy kotkdéw rozporowych,
malowanych proszkowo na kolor dostosowany do obudowy. Na zdjeciu ponizej przedstawiono przyktadowa
obudowe.

Przyktadowa obudowa grzejnikéw

Ramki na zdjecia (korytarz) — jw.
Pufa okragta — wykonana z pianki, pokryte trwatg tkaning PCV, w kolorze zielonym. Powtoka tatwa w
utrzymaniu czystoéci. Pufa min. @ 80 cm i wysokosci min. 45 cm.

Przyktadowa pufa @80 cm, wys. 45 cm

Pufa okragta — wykonana z pianki, pokryte trwatg tkaning PCV, w kolorze zielonym. Powtoka tatwa w
utrzymaniu czystoéci. Pufa min. @ 50 cm i wysokosci min. 45 cm.

S

Przyktadowa pufa @50 cm, wys. 45 cm

22



ARCHITEKT studio projektowe

=  Pufa okragta — wykonana z pianki, pokryte trwatg tkaning PCV, w kolorze szarym. Powtoka tatwa w
utrzymaniu czystosci. Pufa min. @ 120 cm i wysoko$ci min. 30 cm.

Przyktadowa pufa @120 cm, wys. 30 cm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTAWY | MONTAZU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robét
3.1.1. Montaz mebli

Dostawca zobowigzany jest do prawidtowego ustawienia i wypoziomowania mebli, zgodnie z projektem
aranzacji. Dopuszcza sie niewielka tolerancje wymiarowg max. 20 mm. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
poréwnanie projektu aranzacji ze stanem faktycznym i odpowiednie dopasowanie mebli do pomieszczen. Pozostate
szczegbty (m.in. wybdr uchwytow, ilos¢ mebli lewych i prawych itp.) zostang ostatecznie uzgodnione z Wykonawcg
przed realizacjg Zamowienia.

Indywidualne oraz inne wymagania wymieniono w szczegétowym zestawieniu, a ustawienie wiekszosci mebli
pokazano w aranzacjach zatgczonych do projektu.
3.1.2. Montaz wyposazenia tazienek

W tazienkach dla niepetnosprawnych lustro oraz dozowniki mydta i recznikéw, winny by¢ umieszczone na
wysokosci 120 cm nad posadzka, liczgc od najnizszego punktu zamocowania. Pochwyty i umywalka powinny by¢
zawieszone na wysokosci 75-80 cm nad posadzkg. Wytgczniki swiatta i gniazda elektryczne trzeba umiesci¢ na
wysokosci dostosowanej do zasiegu reki osoby poruszajgcej sie na wdozku. Muszla ustepowa powinna by¢ wykonana
z masy ceramicznej o zwiekszonej wytrzymatosci, odpornej na uderzenie két wézka. Powinna byé rowniez dtuzsza od
standardowej, aby utatwi¢ osobie niepetnosprawnej bezpieczne przesiadanie sie na wozek. Przyjmuje sie minimalne
wymiary: szerokos¢ 36 cm, wysokos$é 38 cm, dtugos¢ 70 cm. Muszla powinna by¢ usytuowana w taki sposéb, aby
umozliwi¢ podjechanie z boku waézkiem. Przy muszli ustepowej montuje sie uchwyty uchylne, ktére w razie potrzeby
mozna odchyli¢ i przesigs¢ sie swobodnie z wézka na muszle.

W pozostatych tazienkach przyjmuje sie muszle ustepowe o wym. zawierajgcych sie w przedziale 51 — 58 cm.

Umywalki dla dzieci montowac na wysokosci 0,75 m, umywalki dla dorostych 0,80 — 0,85 m, zlewozmywaki
przeznaczone do pracy stojgcej 0,8 — 0,9 m, zlewy porzadkowe 0,5 — 0,6 m. Wysoko$¢ montazu siedzerr miski
ustepowej 40— 45 cm.

4. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Elementy wyposazenia winny:

= byc¢zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach,

= byc¢zgodne z normg PN-EN 1729 - 1 : 2007,

= posiadac certyfikat poswiadczajgcy bezpieczeristwo wyrobu

= posiadac atest PZH.
W mysl § 9 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia MENIS szkoty i placowki mogg by¢ stosowane jedynie takie wyroby, dla ktérych
producent lub dostawca przedstawi aktualne certyfikaty zgodnosci lub certyfikaty bezpieczerstwa wydane przez
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji /PCA/ jednostki certyfikujgce wyroby. Wsréd wyrobdw, ktére sg
objete tym wymaganiem znajdujg sie m.in.:
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e meble szkolne i przedszkolne, zaréwno szkieletowe /krzesta, stoliki, biurka itp./ jak i skrzyniowe /regaty,
szafy, biblioteki, itp./; przeznaczone do wszystkich dydaktycznych pomieszczen uzytkowanych przez dzieci i
mtodziez,

e sprzet szkolny - jak tablice szkolne, gabloty, wieszaki itp.

Producenci i handlowcy tych wyrobéw zobowigzani sg do poddawania ich procesowi certyfikacji na zgodnos¢ z
wymaganiami wiasciwych polskich i europejskich norm oraz do przedstawienia ich Zamawiajagcemu na minimum 7
dni roboczych przed dostawg i montazem na obiekcie.
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