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1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

  Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi si� do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru robót, które 

zostan� wykonane w zwi�zku z remontem dróg powiatowych poBożonych na terenie Powiatu 
Paj�czańskiego.  

1.2.  Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji Technicznej. 

  Wytyczne STWiORB stosowane s� jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót okre\lonych w punkcie 1.1. na drogach zarz�dzanych przez Powiat Paj�czański.  
 

1.3. Zakres robót obj�tych Wytycznymi ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz� zasad prowadzenia robót na drogach 
zarz�dzanych przez Powiat Paj�czański i obejmuj� wymagania ogólne. 
 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powi�zaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 

Spis Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

D.M. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE     

D.01.01.01 Geodezyjna obsBuga budowy.  

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg z wywozem. 
 
 

 

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  

D.02.03.01 Wykonanie nasypów. 
D.02.03.01e   Regulacja pionowa studzienek urz�dzeń podziemnych.  

 

D.04.00.00 PODBUDOWY 

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podBoża. 
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwi�zanej. 
D.04.05.01     Wzmocnienie z kruszywa zwi�zanego cementem 

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 

D.05.03.05b    Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wi�ż�ca. 
D.05.03.05a      Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa \cieralna. 

D.05.03.23      Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.    
 

 

D.07.00.00    URZ�DZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D.07.10.01     Tymczasowa organizacja ruchu. 
 

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 

D.08.01.01 Kraw�żniki betonowe. 

          D.08.03.01 Obrzeża betonowe.         
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1.4. Okre\lenia podstawowe. 

Użyte w Wytycznych STWiORB wymienione poniżej okre\lenia należy rozumieć w każdym 
przypadku nast�puj�co: 
 

1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, stanowi�cy caBo\ć techniczno-użytkow� (droga, obiekt 
mostowy) albo jego cz�\ć stanowi�ca odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
1.4.3. Długo\ć mostu – odlegBo\ć mi�dzy zewn�trznymi kraw�dziami pomostu, a w przypadku mostów 
Bukowych z nadsypk� – odlegBo\ć w \wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsBuguj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia po jego 
zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz�ci� organu wydaj�cego, 
wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, sBuż�cy do notowania zdarzeń i okoliczno\ci zachodz�cych w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomi�dzy Inspektorem, Wykonawc� i Projektantem. 
1.4.7. Estakada – obiekt maj�cy na celu wprowadzenie ruchu drogowego na most lub wiadukt. 
1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. Pod poj�ciem Inżyniera rozumie si� również 
upoważniony personel Inżyniera (inspektorów). 
1.4.9. Jezdnia – cz�\ć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upoważniona do kierowania 
robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadaj�ca uprawnienia 
budowlane,  wykonawcze danej specjalno\ci. 
1.4.11. Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dziel�cymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni – ukBad warstw nawierzchni maj�cy na celu przeniesienie obci�żeń z 
nawierzchni na podBoże. 
1.4.13. Konstrukcja no\na (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – cz�\ć obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworz�ca ustrój nios�cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.4.14. Korpus drogowy – nasyp lub ta cz�\ć wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami 
rowów. 
1.4.15. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu uBożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.16. Karty obmiarów – przekazane/akceptowane przez Inżyniera karty sBuż�ce do wpisywania przez 
Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych zaB�czników. 
Wpisy w kartach obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.17. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób zwi�zanych z ocen� wBa\ciwo\ci 
materiaBów oraz robót. 
1.4.18. Materiały – wszystkie wyroby budowlane i materiaBy zastosowane do wykonania robót. 
1.4.19. Most – obiekt zbudowany nad przeszkod� wodn� dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.20. Nawierzchnia – warstwa lub zespóB warstw sBuż�cych do przejmowania i rozkBadania obci�żeń 
od ruchu na podBoże gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.21. Niweleta – wysoko\ciowe i geometryczne rozwini�cie na pBaszczyznie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.22. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, kBadka dla pieszych i przepust. 
1.4.23. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do  przepro-
wadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno\ć – zgodno\ć wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je\li przedziaB tolerancji nie zostaB okre\lony – z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
normowo (lub zwyczajowo, jeżeli brak tolerancji w normach przedmiotowych) dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.25. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i zwi�zanych z ni� urz�dzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
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przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dzeń chroni�cych ludzi i \rodowisko przed 
uci�żliwo\ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.26. Pobocze – cz�\ć korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urz�dzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych.  
1.4.27. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasyp, stanowi�cy podBoże pod konstrukcj� 
nawierzchni. 
1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podBoża, leż�ca bezpo\rednio pod 
nawierzchni�, ulepszona w celu osi�gni�cia wymaganych parametrów. 
1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 
W wypadku, gdy Inwestor prowadzi bezpo\redni nadzór nad inwestycj� zapisy Inżynier/Kierownik 
projektu zast�puje si� zapisem Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiaj�cego. 
1.4.30. Projektant – uprawniona osoba fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej, posiadaj�ca 
uprawnienia projektowe w danej specjalno\ci.  
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego poB�czenia drogowego lub 
caBkowita zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podBużnym lub zmiana 
parametrów użytkowych istniej�cego poB�czenia. 
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni�tym, pod drog�, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku w�drówek zwierz�t dziko żyj�cych lub urz�dzeń technicznych przez 
korpus drogowy.  
1.4.33. Przeszkoda naturalna – element \rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykBad dolina, bagno, rzeka, szlak w�drówek dzikich zwierz�t itp. 
1.4.34. Przeszkoda sztuczna – dzieBo ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykBad droga, kolej, ruroci�g, kanaB, ci�g pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa – cz�\ć dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 
1.4.36. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może skBadać si� z peBnej \ciany, sBupów lub 
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.37. Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38. Rozpięto\ć teoretyczna – odlegBo\ć mi�dzy punktami podparcia (Bożyskami), prz�sBa 
mostowego. 
1.4.39. Szeroko\ć całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odlegBo\ć mi�dzy zewn�trznymi 
kraw�dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadBej do osi podBużnej, obejmuje caBkowit� 
szeroko\ć konstrukcyjn� ustroju nios�cego. 
1.4.40. Szeroko\ć użytkowa obiektu – szeroko\ć jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko\ć chodników i poboczy.  
1.4.41. [lepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilo\ci (przedmiarem) w kolejno\ci technologicznej 
ich wykonania. 
1.4.42. Teren budowy – teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego w celu wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie. 
1.4.43. Tunel – obiekt zagB�biony poniżej poziomu terenu zbudowany w celu zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.44. Wiadukt – obiekt zbudowany nad lini� kolejow� lub inn� drog� w celu bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45. Zadanie budowlane – cz�\ć przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� caBo\ć 
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego peBnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót zwi�zanych z ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.4.46. Zamawiaj�cy – Powiat Paj�czański Ul. Ko\ciuszki 76 ,  98-330 Paj�czno. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynno\ci na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodno\ć                    
  z dokumentacj� projektow�, STWiORB i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

1.5.1. Teren budowy 

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentów przez Zamawiaj�cego 
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Zamawiaj�cy w terminie okre\lonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet STWiORB. 
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu polisy 
ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okre\lonymi w SIWZ oraz plan BIOZ. 
Dane dotycz�ce osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko\ciowej oraz punktów granicznych należy 
pobrać z wBa\ciwego Powiatowego O\rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po 
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gBówne trasy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno\ć za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na wBasny koszt. 
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi harmonogram robót, 
plan pBatno\ci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okre\lonymi w Specyfikacji Istotnych 
warunków Zamówienia. Wykonawca robót winien wykonać dokumentacj� fotograficzn� budowy przed 
rozpocz�ciem robót i przekazać Zamawiaj�cemu na pBycie CD.  
 

1.5.1.2. Informacja o budowie 
O fakcie przyst�pienia do robót Wykonawca powiadomi wszystkie sBużby porz�dkowe, w tym jednostki 
samorz�du lokalnego i obwie\ci publicznie o ich rozpocz�ciu w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych na pocz�tku i na 
końcu zakresu robót (a w wypadku caBkowitego wyB�czenia z ruchu drogi wykonanie i ustawienie tablic 
informuj�cych o terminach wyB�czenia z dwutygodniowym wyprzedzeniem), których tre\ć b�dzie 
uzgodniona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez 
Wykonawc� w dobrym stanie przez caBy okres realizacji robót.  
Teren budowy powinien być oznaczony, a w miar� możliwo\ci ogrodzony przed dost�pem osób 
trzecich. 
 

1.5.1.3. Organizacja robót budowlanych 
W wypadku realizacji organizacja robót budowlanych powinna w jak najmniejszym stopniu  wpBywać 
na utrudnienia ruchu na drodze, zarówno dla pojazdów, jak i pieszych. Pojazdy wyjeżdżaj�ce z 
budowy na drogi publiczne powinny mieć myte koBa, a ewentualne zabrudzenia na drodze, powinny 
być na bież�co usuwane. 
 
1.5.1.4. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b�dzie odpowiadaB za ochron� robót i za wszelkie materiaBy i urz�dzenia używane do 
robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca b�dzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy byBy w zadowalaj�cym stanie przez 
caBy czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Je\li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocz�ć roboty utrzymaniowe nie pózniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 

1.5.1.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Organizacja zaplecza w celu magazynowania materiaBów, parkowania samochodów (ewentualnie ich 
przegl�dów i drobnych napraw), zapewnienia pomieszczeń socjalnych dla pracowników (szatni, toalet, 
stoBówek) jest obowi�zkiem Wykonawcy.  
 

1.5.1.6. Organizacja ruchu na budowie 
Ruch na budowie powinien si� odbywać na podstawie aktualnego projektu tymczasowej organizacji 
ruchu po jej komisyjnym odbiorze, w wypadku budowy nowej drogi na terenie budowy powinny być 
wykonane tymczasowe drogi, na których w miar� potrzeby powinna być wdrożona tymczasowa 
organizacja ruchu i ustawione znaki drogowe. Na drogach tymczasowych obowi�zuj� ogólne zasady 
ruchu drogowego. 
 
1.5.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót i zminimalizowania utrudnień. 
W przypadku wprowadzenia zmian w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu przed przyst�pieniem 
do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projekt uzgodniony z odpowiednim 
zarz�dem drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależno\ci od potrzeb i post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien 
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być na bież�co aktualizowany przez Wykonawc�. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego uzgodnienia i zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsBugiwaB wszystkie 
tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, \wiatBa ostrzegawcze, sygnaBy, itp., 
zapewniaj�c w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Do obowi�zków Wykonawcy należy udost�pnienie Zamawiaj�cemu odcinków drogi stanowi�cej 
caBo\ć funkcjonalno-użytkow� umożliwiaj�c� zwalczanie \lisko\ci zimowej i usuwanie \niegu; w 
przeciwnym przypadku prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania 
obowi�zuj�cymi w powiecie Baskim dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca. Realizacja 
zadania przez powiat i jego odpowiedzialno\ć ogranicza si� wyB�cznie do czynno\ci dotycz�cych 
zimowego utrzymania jezdni; stron� odpowiedzialn� za pozostaBe czynno\ci dotycz�ce 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywać tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w 
tym: ogrodzenia, por�cze, o\wietlenie, sygnaBy i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne \rodki 
niezb�dne do ochrony robót i bezpieczeństwa użytkowników i pracowników. 
W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób zgodny z projektem organizacji ruchu 
uzgodnionym i zatwierdzonym.  
Wymaga si�, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiaB na 
nawierzchni jezdni i poboczach uskoków poprzecznych i podBużnych, mog�cych stanowić zagrożenie 
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. 
Wykonawca jest zobowi�zany do uzgadniania uci�żliwych transportów z administratorami dróg oraz 
do wykonania „przegl�du zerowego” stanu tych dróg przed przyst�pieniem do robót. Wyniki tego 
przegl�du Wykonawca przekaże Inżynierowi/Kierownikowi projektu i Ubezpieczycielowi. O fakcie 
przegl�du Wykonawca powiadomi administratora drogi. Wykonawca sporz�dzi inwentaryzacj� 
fotograficzn� stanu dróg i podpisze z administratorami dróg dwustronne protokoBy potwierdzaj�ce ich 
stan. 

 
1.5.1.8. Zabezpieczenie jezdni i chodników 
W czasie wykonywania robót Wykonawca zadba o czysto\ć i zimowe utrzymanie jezdni i chodników, 
znajduj�cych si� na przekazanym mu terenie budowy. W wypadku rozbiórek istniej�cych chodników  
lub jezdni Wykonawca przygotuje jezdnie i chodniki tymczasowe o utwardzonej i wyrównanej 
nawierzchni. Projekt jezdni i chodników tymczasowych podlega uzgodnieniu z Zamawiaj�cym w 
zakresie organizacji ruchu, lokalizacji i konstrukcji oraz akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapBacie i przyjmuje si�, że jest wB�czony 
w cen� kontraktow� w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
Dokumentacja projektowa b�dzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegóBowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podziaB na dokumentacj� 
projektow�: 
 - Zamawiaj�cego: 
 -  sporz�dzon� przez Wykonawc�. 
Dokumentacja projektowa Zamawiaj�cego zawiera:  
  - Projekt budowlany, 
  - Projekt wykonawczy lub  Budowlano-wykonawczy 
  - Projekty staBej organizacji ruchu, 
  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
  - Przedmiar robót . 

 
Dokumentacja Projektowa, któr� Wykonawca opracuje we wBasnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej to w szczególno\ci: 

  
  - plan BIOZ, 
  - geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 
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  - projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Programy Zapewnienia Jako\ci, jeżeli s� wymagane, 
  - projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg staBej organizacji ruchu 
(wymagane przez Zamawiaj�cego), 
  - projekty rozbiórek, 
  - projekty rusztowań i deskowań elementów betonowych, 
  - projekty przeBożenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, 
  - projekty wykonawcze \cianek szczelnych, umocnień wykopów i ich rozparcia, 
  - projekty wykonawcze przecisków i przewiertów, 
  - inwentaryzacj� fotograficzn� stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacj� zadania 
wraz z podpisaniem dwustronnych protokoBów z ich wBa\cicielami, 
  - dokumentacj� fotograficzn� prowadzonych robót, w szczególno\ci dla robót zanikaj�cych, 
  - operat odbiorowy,  
 
  - program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o odpadach, 
  - projekty wykonawcze zwi�zane z wykonaniem przebudowy elementów niezb�dnych do realizacji , 
  - inne projekty robocze wymienione w STWiORB a konieczne do wykonania robót. 
 - wszelkie niezb�dne projekty zamienne dla robót (akceptacja przez projektanta nadzoru autorskiego)  
 
 Wykonawca powinien również uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia. Projekty 
powinny być wykonywane przez osoby uprawnione.  
 
Wyżej wymienione projekty winny być uzgodnione z Inżynierem/Kierownikiem projektu i zatwierdzone. 
 Wszelkie koszty wynikaj�ce z powyższego nie podlegaj� odr�bnej zapBacie i przyjmuje si�, że s� 
wliczone w cen� kontraktow�. 
 

Do obowi�zków Wykonawcy b�dzie należeć: 
   - opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zBożenie wniosku o jego 
zatwierdzenie przed rozpocz�ciem robót rozbiórkowych, 
   - uzyskanie decyzji zatwierdzaj�cej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
   - sporz�dzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i zBożenie jej do wBa\ciwego organu ochrony \rodowiska przed rozpocz�ciem 
robót rozbiórkowych, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
 
Opracowania musz� być przekazane do zatwierdzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiaj�cym, 
przed harmonogramowymi terminami rozpocz�cia odpowiednich robót, chyba, że ustalono inaczej. 
Opóznienia w powyższym terminie s� jednoznaczne z opóznieniami z winy Wykonawcy w terminach 
realizacji Robót. 
 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże si� koniecznym uzupeBnienie rysunków z uwagi na 
wybran� technologi� Wykonawcy, Wykonawca sporz�dzi odpowiednie rysunki i specyfikacje na 
wBasny koszt w 4 egzemplarzach i przedBoży je Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
Opracowania te musz� być przekazane do zatwierdzenia na 14 dni przed harmonogramowym 
terminem rozpocz�cia robót, za wyj�tkiem opracowań dla których ustalono inne terminy wykonania. 
Wszelkie koszty zwi�zane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji s� 
zawarte w cenie kontraktowej i nie b�d� podlegaBy odr�bnej zapBacie. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu rysunki powykonawcze                 
  w przejrzystej, prostej formie w dwóch egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka 
robót/obiektu, który b�dzie przekazany do użycia. Na rysunkach należy zaznaczyć wprowadzone w 
czasie budowy zmiany. Zmiany powinny być opisane przez Projektanta jako nieistotne i podpisane. 
Opóznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej b�d� traktowane jako opóznienia w 
terminowym wykonaniu robót. 
 

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać si� z caB� dokumentacj� i uj�ć w cenie 
kontraktowej wszystkie wynikaj�ce z niej wymagania i roboty. Brak wyszczególnienia w p.9 STWIORB 
wymagań wyszczególnionych w innych cz�\ciach dokumentacji projektowej nie może być podstaw� 
roszczeń finansowych. 
 
1.5.3. Nadzór autorski 
Nadzór autorski b�dzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 20 ust 1 
pkt. 4) i b�dzie obejmowaB: 
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- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodno\ci realizacji z projektem, 
- uzgadniania możliwo\ci wprowadzenia rozwi�zań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie, zgBoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (po uzyskaniu 
stanowiska Inwestora, że zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu) ich akceptacja i opisanie na 
rysunkach w dokumentacji powykonawczej – sporz�dzonej przez Wykonawc� robót. 
 

1.5.4. Zgodno\ć Robót z Dokumentacj� Projektow� i STWiORB. 
Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowi� cz�\ć umowy, a wymagania okre\lone w choćby jednym 
z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byBy w caBej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżno\ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno\ć ich 
ważno\ci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać bB�dów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie 
decyzj� o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżno\ci, wymiary 
podane na pi\mie s� ważniejsze od wymiarów okre\lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie materiaBy b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i STWiORB. 
Dane okre\lone w dokumentacji projektowej i w STWiORB b�d� uważane za warto\ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre\lonego przedziaBu tolerancji. Cechy materiaBów 
i elementów budowli musz� wykazywać zgodno\ć z okre\lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mog� przekraczać dopuszczalnego przedziaBu tolerancji. 
W przypadku, gdy materiaBy lub roboty nie b�d� w peBni zgodne z dokumentacj� projektow� lub 
STWiORB i wpBynie to na niezadowalaj�ce wBa\ciwo\ci elementu budowli, to takie materiaBy zostan� 
zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca, na etapie przygotowania oferty, winien zapoznać si� z caB� dokumentacj� i uj�ć wszystkie 
wynikaj�ce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. Brak 
wyszczególnienia w p.9 odpowiedniej STWIORB wymagań wyszczególnionych w innych cz�\ciach 
Dokumentacji Projektowej nie może być podstaw� roszczeń finansowych. 

 
1.5.5. Ochrona \rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi�zek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony \rodowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca b�dzie: 
 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 
dotycz�cych ochrony \rodowiska na terenie i wokóB terenu budowy oraz b�dzie unikać uszkodzeń 
lub uci�żliwo\ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj�cych z nadmiernego haBasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaBych w nast�pstwie jego sposobu dziaBania.  
 
Stosuj�c si� do tych wymagań b�dzie miaB szczególny wzgl�d na: 

1. lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, skBadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. \rodki ostrożno\ci i zabezpieczenia przed: 

a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyBami lub substancjami 
toksycznymi, 

b)  zanieczyszczeniem powietrza pyBami i gazami, 
c)  zniszczeniami \rodowiska maj�cymi wpByw na znajduj�c� si� na danym terenie 
faun�, 

d)  możliwo\ci� powstania pożaru. 
 

Wycink� drzew i krzewów, zwi�zan� z realizacj� zadania  należy prowadzić w ustalonych prawnie 
terminach. W wypadku wykonywania prac w innych terminach wymagana jest zgoda odpowiednich sBużb 
ochrony \rodowiska. Podczas wycinki drzew i krzaków, nad prawidBowo\ci� wykonywania robót bez 
szkody dla \rodowiska czuwać b�dzie nadzór przyrodniczy, w szczególno\ci ornitologiczny, jeżeli jest 
wymagany. Koszty Nadzoru przyrodniczego i / lub ornitologicznego pokrywa Wykonawca w ramach ceny 
kontraktowej. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w \rodowisku powstaBe w czasie realizacji robót. 
Uznaje si�, że wszelkie koszty zwi�zane z wypeBnieniem wymagań ochrony \rodowiska, okre\lonych 
powyżej nie podlegaj� odr�bnej zapBacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca b�dzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 

Wykonawca b�dzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz�t 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
MateriaBy Batwopalne b�d� skBadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoBanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. MateriaBy szkodliwe dla otoczenia. 
MateriaBy, które w sposób trwaBy s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza si� użycia materiaBów wywoBuj�cych szkodliwe promieniowanie o st�żeniu wi�kszym od 
dopuszczalnego, okre\lonego odpowiednimi przepisami. 
MateriaBy, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwo\ć 
zanika (np. materiaBy pylaste) mog� być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  
Post�powanie z odpadami i opakowaniami po materiaBach chemii budowlanej powinno być zgodne z 
wymaganiami okre\lonymi przez ich producenta, zawartymi w kartach charakterystyki wg REACH. 

 
1.5.8. Ochrona wBasno\ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak 
ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wBadz b�d�cych wBa\cicielami tych urz�dzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wBa\ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urz�dzeń w czasie trwania budowy. 
Uznaje si�, że wszelkie koszty zwi�zane z wypeBnieniem przepisowych wymagań nie podlegaj� odr�bnej 
zapBacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca przed rozpocz�ciem robót jest zobowi�zany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci 
oraz do sprawdzenia zgodno\ci z map� do celów projektowych i uzgodnieniem ZUD. 
Wykonawca zobowi�zany jest umie\cić w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj� być wykonane w zakresie przeBożenia instalacji i urz�dzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i wBadze lokalne o zamiarze rozpocz�cia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwBocznie powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wBadze oraz b�dzie z nimi wspóBpracowaB dostarczaj�c 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego dziaBania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urz�dzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie realizować 
roboty w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno\ci dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie budowy, spowodowane jego dziaBalno\ci�. 
Inżynier/Kierownik projektu b�dzie na bież�co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi�dzy 
Wykonawc� a wBa\cicielami nieruchomo\ci i dotycz�cych korzystania z wBasno\ci i dróg wewn�trznych. 
Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerowaB w takie porozumienia, o 
ile nie b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 
1.5.9. Ochrona interesu osób trzecich 
Wykonawca b�dzie tak prowadziB roboty budowlane, aby nie byB naruszony interes osób trzecich w 
szczególno\ci, aby mieszkańcy mieli staBy dost�p do drogi publicznej, mogli bez przeszkód i ograniczeń 
korzystać z dost�pnych mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna, ciepBo, \rodki B�czno\ci, itp.), a 
ewentualne ograniczenia byBy zapowiedziane z wyprzedzeniem i ograniczone do niezb�dnego minimum.  

 

1.5.10. Ograniczenie obci�żeń osi pojazdów. 
Wykonawca b�dzie stosować si� do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiaBów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb�dne 
zezwolenia i uzgodnienia od wBa\ciwych wBadz co do przewozu nietypowych wagowo Badunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie b�dzie powiadamiaB Inżyniera/Kierownika projektu. 
Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie speBniaj�ce tych warunków zostaBy usuni�te z 
terenu budowy.  
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi�zane z naprawami dróg publicznych, które zostały 
uszkodzone przez transport Wykonawcy nieprzestrzegaj�cy przepisów o ruchu drogowym. 

 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzegać przepisów dotycz�cych bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawców przejd� szkolenie ogólne BHP, a 
każdy pracownik odb�dzie szkolenie stanowiskowe BHP. W szczególno\ci Wykonawca ma obowi�zek 
zadbać, aby personel nie wykonywaB pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie speBniaj�cych odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywaB 
wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje si�, że wszelkie koszty zwi�zane z wypeBnieniem wymagań okre\lonych powyżej nie podlegaj� 
odr�bnej zapBacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo kontroli 
BHP placu budowy, Wykonawca zobowi�zuje si� przestrzegać zaleceń dotycz�cych Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy. 

 
 

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest znać wszystkie zarz�dzenia wydane przez wBadze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane 
z wykonywanymi robotami i b�dzie w peBni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca b�dzie przestrzegać praw patentowych i b�dzie w peBni odpowiedzialny za wypeBnienie 
wszelkich wymagań prawnych odno\nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprz�tu, materiaBów lub urz�dzeń użytych lub zwi�zanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ci�gBy b�dzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich dziaBaniach, przedstawiaj�c 
kopie zezwoleń i inne odno\ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post�powania, obci�żenia i wydatki 
wynikBe z lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
 
1.5.13. Równoważno\ć norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoBane s� konkretne normy i przepisy, które speBniać 
maj� materiaBy, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoBanych norm i przepisów.  
Powołania niedatowane norm i wytycznych dotycz� zawsze ostatniego wydania normy lub 
wytycznych. 
 
1.5.14. Wykonawca jest zobowi�zany na własny koszt zapewnić prowadzenie stałego nadzoru 
archeologicznego nad cało\ci� robót ziemnych jeżeli wymagane (zgodnie z opini� do ZRID-   
jeżeli wymagane). W przypadku odkrycia podczas robót obiektu archeologicznego, co do którego 
istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, Wykonawca jest zobowi�zany do niezwBocznego 
przerwania robót, które mog� doprowadzić do uszkodzenia obiektu, jego zabezpieczenia i 
niezwBocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a je\li to niemożliwe 
wBa\ciwego wójta, burmistrza lub Prezydenta miasta oraz Zamawiaj�cego. Koszty zabezpieczenia 
obiektu i miejsca oraz koszty zwi�zane z prowadzeniem badań archeologicznych poniesie 
Zamawiaj�cy. Jeżeli wskutek odkrycia nast�pi opóznienie prac Inżynier/Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Wykonawc� i Zamawiaj�cym ustali wydBużenie czasu na ukończenie kontraktu, jeżeli 
b�dzie to konieczne. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto\ciowe, budowle oraz inne pozostaBo\ci 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d� uważane za 
wBasno\ć Skarbu Państwa.  
Wznowienie wstrzymanych robót może nast�pić na polecenie Inżyniera, na podstawie zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca przedBoży zatwierdzone przez Konserwatora 
Zabytków sprawozdanie z nadzoru. 
 
1.5.15. NiewypaBy, niewybuchy 
Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca jest zobowi�zany sprawdzić teren budowy pod k�tem 
wyst�powania niewybuchów. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaBy/niewybuchy 
Wykonawca zobowi�zany jest do niezwBocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz 
wezwania odpowiednich sBużb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwBocznego 
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powiadomienia Inżyniera/Kierownika. Koszty zabezpieczenia terenu oraz przestoju na czas 
prowadzenia akcji usuwania niewypaBów/niewybuchów przez jednostk� specjalistyczn� poniesie 
Wykonawca. 

 
1.5.16. Nadzór przyrodniczy. 
Wykonawca zobowi�zany jest zapewnić staBy nadzór przyrodniczy podczas realizacji robót. 
Zalecenia zespoBu nadzoruj�cego musz� być uwzgl�dnione podczas prowadzenia robót budowlanych. 
W szczególno\ci konieczne jest prowadzenie: 
- nadzoru ornitologicznego, 
Nadzór ornitologiczny polegaj�cy na inwentaryzacji i pózniejszym monitoringu siedlisk ptaków w 
rejonie inwestycji oraz podejmowanie dziaBań maj�cych na celu wyeliminowanie lub ograniczenie 
negatywnych dziaBań na siedliska ptaków, np. przez bież�ce dostosowanie harmonogramu prac do 
uwarunkowań. Należy także prowadzić kontrol� podj�tych dziaBań minimalizuj�cych/ograniczaj�cych. 
Nadzór ornitologiczny powinien także obejmować dziaBania: 

− uzyskanie wymaganych prawem decyzji w przypadku kolizji/oddziaBywania na poszczególne 
gatunki chronione, zgodnie z ustaw� o ochronie przyrody, 

− prowadzić monitoring stanu siedlisk i populacji gatunków znajduj�cych si� w bezpo\rednim 
s�siedztwie wykonywanych robót, na które inwestycja może oddziaBywać, 

− w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wpBywu prowadzonych prac na \rodowisko (np. 
siedliska lub populacje) należy szybko reagować i podj�ć dziaBania uniemożliwiaj�ce 
powstanie szkody w \rodowisku. 

W ramach nadzoru przyrodniczego Wykonawca jest zobligowany do zidentyfikowania i 
zabezpieczenia drzew nie przewidzianych do wycinki, które mog� ulec uszkodzenie podczas 
prowadzenia robót budowlanych. 

 
1.5.17. Prowadzenie robót na terenach należ�cych do PKP – Nie Dotyczy. 
 
1.6. Kody CPV 
Dla każdego realizowanego zadania należy je opisać nazw� podaj�c, czego dotyczy zadanie 
(modernizacje, remont, przebudowa, budowa), numer drogi, kilometraż, zakres robót oraz kod CPV, 
zgodnie z Wspólnym SBownikiem Zamówień Publicznych. Poniżej podano najcz�\ciej używane kody 
CPV, stosowane podczas robót realizowanych. 
 
DROGI 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233000-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg gBównych 

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrz�dnych 

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 

45233130-9 Roboty budowlane zakresie dróg krajowych 

45233131-6 Roboty budowlane w zakresie dróg krajowych na estakadach 

45233139-3 Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych 

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych 

45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych 

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-konstruowania-fundamentowania-oraz-wykonywania-nawierzchni-autostrad-drog
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-konstruowania-fundamentowania-oraz-wykonywania-nawierzchni-autostrad-drog
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-budowy-autostrad-drog
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-budowy-drog
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-budowy-drog-glownych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-drog-podrzednych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-skrzyzowan-drog
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-zakresie-drog-krajowych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-drog-krajowych-na-estakadach
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-konserwacji-drog-krajowych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-konserwacji-drog
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-naprawy-drog
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-nawierzchni-drog
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-drog-dwupasmowych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-drog-jednopasmowych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-drog-dojazdowych
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45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj�tkiem dróg 

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 

71631480-8 UsBugi kontroli dróg 

 

2.   Materiały 
 

2.1.  yródBa uzyskania materiaBów. 

Co najmniej na dwa tygodnie (zgodnie z umow�) przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiaBów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia odpowiednie \wiadectwa badań oraz 
dokumenty potwierdzaj�ce dopuszczenie materiaBów do wbudowania zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji szczegóBowych. 
Zatwierdzenie partii materiaBów z danego zródBa nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiaBy 
i wszystkie partie materiaBu z danego zródBa uzyskaj� zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiaBy uzyskane z 
dopuszczonego zródBa w sposób ci�gBy speBniaj� wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 
 

Wszystkie stosowane materiały i wyroby musz� być prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania 
w my\l Ustawy o wyrobach budowlanych [6] i Rozporz�dzenia nr 305/2011 Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy [14] lub Ustawy o ocenie zgodno\ci [7] i innych dyrektyw WE, 
którym podlegaj�.  
 
Wykonawca przedłoży recepty na mieszanki mineralno – asfaltowe oraz na betony cementowe 
zaakceptowane przez niezależne laboratorium na podstawie zarobu próbnego, najpóźniej na 14 
dni przed przyst�pieniem do wbudowania, chyba że zostanie ustalone inaczej. 

 
2.2.  Pozyskiwanie materiaBów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od wBa\cicieli i odno\nych wBadz na pozyskanie 
materiaBów ze zródeB miejscowych wB�czaj�c w to zródBa wskazane przez Zamawiaj�cego. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno\ć za speBnienie wymagań ilo\ciowych i jako\ciowych materiaBów 
pochodz�cych ze zródeB miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuBu wydobycia 
materiaBów, dzierżawy i inne jakie okaż� si� potrzebne w zwi�zku  z dostarczeniem materiaBów do robót 
oraz rekultywacja terenu po zakończeniu robót. 
Humus i nadkBad czasowo zdj�te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiaBów 
miejscowych b�d� formowane w haBdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie odpowiednie materiaBy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkBad odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
  

Wykonawca nie b�dzie prowadzić żadnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostaBy 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemn� zgod� Inżyniera/Kierownika 
projektu. Eksploatacja zródeB materiaBów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 
 

2.3.  MateriaBy nie odpowiadaj�ce wymaganiom. 

 MateriaBy nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� usuni�te z terenu budowy na 
jego koszt. Każdy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiaBy, 
Wykonawca wykonuje na wBasne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem, usuni�ciem i niezapBaceniem. 
 

2.5.  Przechowywanie i skBadowanie materiaBów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skBadowane materiaBy, do czasu, gdy b�d� one użyte 
do robót, byBy zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaBy swoje wBa\ciwo\ci i byBy dost�pne do 
kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-nawierzchni-z-wyjatkiem-drog
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-nawierzchni-drog-dla-pieszych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-drog-pieszych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-kontroli-drog
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SkBadowanie materiaBów chemii budowlanej powinno być zawsze zgodne z zaleceniami ich producentów, 
szczególnie w zakresie temperatur, zawartymi w kartach REACH lub instrukcjach. 
SkBadowanie urz�dzeń zwi�zanych z przepompowniami \cieków, przebudow� instalacji elektrycznej, 
telekomunikacji, urz�dzeniami brd, itp. powinno chronić je przed warunkami atmosferycznymi oraz 
dewastacj� i kradzież�. 

 
2.6. Wytwórnie i Laboratoria 

2.6.1. Wytwórnie 

Wytwórnie materiaBów mog� być kontrolowane zarówno przed ich zatwierdzeniem, jak i w trakcie robót 
przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno\ci stosowanych metod produkcji z 
wymaganiami.  
Próbki materiaBów mog� być pobierane w celu sprawdzenia ich wBa\ciwo\ci. Wyniki tych kontroli b�d� 
stanowić podstaw� do akceptacji okre\lonej partii materiaBów pod wzgl�dem zgodno\ci z wymaganiami 
specyfikacji. 
W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu b�dzie przeprowadzaB inspekcj� wytwórni, musz� być 
speBnione nast�puj�ce warunki: 

A. Inżynier/Kierownik projektu b�dzie miaB zapewnion� wspóBprac� i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiaBów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

B. Inżynier/Kierownik projektu b�dzie miaB wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz�\ci 
wytwórni, gdzie odbywa si� produkcja materiaBów przeznaczonych do realizacji robót, 
 

Jeżeli produkcja odbywa si� w miejscu nie należ�cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie do przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

Zatwierdzeniom podlegaj�: 
1) Wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA), 
2) Betoniarnie, dostarczaj�ce betony konstrukcyjne, 
3) Wytwórnie konstrukcji stalowych, wytwarzaj�ce konstrukcje mostowe na potrzeby  
zadania. 
Wytwórnie MMA i wytwórnie konstrukcji stalowych powinny posiadać aktualne certyfikaty 
ZakBadowej Kontroli Produkcji (ZKP), zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi. 
 
2.6.2. Laboratorium Wykonawcy 

Wykonawcy na ż�danie Inżyniera/Kierownika projektu powinno przedstawić dokumenty 
Laboratorium kontrolnego: 

− wykaz badań, które laboratorium b�dzie wykonywaBo wraz z podaniem norm/procedur 
badania i ewentualnie posiadanych akredytacji, 

− posiadany sprz�tu pomiarowo-badawczego koniecznego wykonania badań (jak okre\lono 
wyżej), wraz ze \wiadectwami kalibracji, sprawdzeń, walidacji, 
− warunki lokalowe zgodnych z wymaganiami norm (jak okre\lono wyżej), 
− kompetencje personelu. 
Inżynier/Kierownik projektu b�dzie mieć dost�p do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu b�dzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o stwierdzonych w trakcie inspekcji niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dzeń laboratoryjnych, 
sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedoci�gni�cia te b�d� tak poważne, że mog� wpByn�ć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiaBów i 
dopu\ci je do użycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostan� usuni�te i stwierdzona zostan� odpowiednie wBa\ciwo\ci tych materiaBów. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiaBów ponosi 
Wykonawca. 
 
2.7. MateriaBy z rozbiórek i materiaBy odpadowe 

Wszystkie elementy i materiaBy z rozbiórek, nadmiar destruktu z frezowania oraz materiaBy 
rozbiórkowe przydatne Zamawiaj�cemu stanowi� wBasno\ć Zamawiaj�cego i zostan� 
dostarczone na koszt Wykonawcy do punktu wskazanego przez Zamawiaj�cego w umowie. 
Pozyskane z wycinki dBużyce oraz konary drzew o \rednicy powyżej 10 cm również stanowi� 
wBasno\ć Zamawiaj�cego i zostan� dostarczone we wskazane miejsce na koszt Wykonawcy. 
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PozostaBe materiaBy z rozbiórek stanowi�ce odpady zostan� z budowy możliwie szybko 
usuni�te. 
Koszt zwi�zany z rozbiórk�, transportem, utylizacj� odpadów w/w materiaBów Wykonawca 
powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Zasady 
post�powania z odpadami powinny być zgodne z Ustaw� z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U.2013.21 z pózniejszymi zmianami). 
 
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z wBa\cicielami sieci uzbrojenia terenu, 
elementy pochodz�ce z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i 
przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim wBa\cicielem tych sieci na koszt wBasny 
na odlegBo\ć do 50 km. Koszt transportu w miejsca wskazane przez wBa\cicieli sieci uzbrojenia 
terenu nie podlega osobnej zapBacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
 

MateriaBy zawieraj�ce azbest. Obowi�zki Wykonawcy prac polegaj�cych na bezpiecznym usuwaniu 
wyrobów zawieraj�cych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj�cych 
azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadów zawieraj�cych azbest do miejsca ich 
skBadowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie odpadów zawieraj�cych azbest 
w szczegóBowy sposób okre\la Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki SpoBecznej z dnia 
2.04.2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawieraj�cych azbest  (Dz.U.2004.71.649 z pózniejszymi zmianami).  

3.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowi�zany do używania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpBywu na wykonywane roboty. Sprz�t używany do robót powinien być zgodny z ofert� Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod wzgl�dem typów i ilo\ci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprz�t powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajno\ć sprz�tu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre\lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprz�t b�d�cy wBasno\ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo\ci do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony \rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
dopuszczenie sprz�tu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca b�dzie konserwować sprz�t jak również naprawiać lub wymieniać sprz�t niesprawny. 
Wybrany sprz�t, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być pózniej zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 
umowy, zostan� przez Inżyniera/Kierownika projektu nie dopuszczone do robót. 

 

4.   Transport 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich \rodków transportu, które nie wpByn� 
niekorzystnie na  wykonywane roboty i wBa\ciwo\ci przewożonych materiaBów. 
Liczba \rodków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre\lonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, 
w terminie przewidzianym umow�. 
Rodzaj \rodków transportu powinien być dostosowany do przewożonych materiaBów, zabezpieczać je 
przed utrat� ich wBa\ciwo\ci, degradacj� wskutek warunków atmosferycznych, wysokich i/lub niskich 
temperatur, opadów deszczu i \niegu. MateriaBy powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
si�, spadni�ciem i/lub wypadni�ciem z pojazdów, tak, aby nie stwarzać zagrożeń w ruchu drogowym. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� speBniać wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o\ i innych parametrów technicznych. [rodki 
transportu nie speBniaj�ce tych warunków nie mog� być użyte do realizacji robót. 
Wykonawca b�dzie usuwać na bież�co, na wBasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych (jezdniach i chodnikach) oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 

5.   Wykonanie robót 
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5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za odpowiednie 
wBa\ciwo\ci zastosowanych materiaBów i wykonywanych robót, za ich zgodno\ć z dokumentacj� 
projektow�, wymaganiami STWiORB, PZP, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc� 
oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  
Kolejno\ć robót przyj�ta w projektach musi zapewniać usuni�cie kolizji z elementami istniej�cymi i 
projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Decyzje 
Inżyniera/Kierownika projektu dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiaBów i elementów robót b�d� 
oparte na wymaganiach okre\lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a 
także w normach i wytycznych oraz aktualnym stanie prawnym.  
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzgl�dni wyniki badań materiaBów i robót, 
rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiaBów, do\wiadczenia z przeszBo\ci, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpBywaj�ce na rozważan� kwesti�.  
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca uzgodni projekty technologii i organizacji robót, programy 
zapewnienia jako\ci i projekty uzupeBniaj�ce z Inżynierem. Wszelkie koszty z tego tytuBu s� zawarte w 
cenie kontraktowej. 
Roboty budowlane Wykonawca b�dzie prowadzić jedynie na dziaBkach obj�tych pozwoleniem na 
budow�(zgBoszeniem). W przypadku konieczno\ci zaj�cia dziaBek s�siednich, przylegBych, nieobj�tych 
pozwoleniem na budow�(zgBoszeniem), Wykonawca jest zobowi�zany uzyskać stosowne dokumenty i 
uzgodnienia z wBa\cicielem nieruchomo\ci umożliwiaj�ce wej\cie czasowe i jest zobowi�zany 
zastosować odpowiednie \rodki techniczne minimalizuj�ce uci�żliwo\ć dziaBań dla otoczenia. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko\ci wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre\lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
pi\mie przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich 
punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe pobrane od 
wBa\ciwego PODGKiA zostan� zniszczone przez Wykonawc� w czasie prowadzenia robót, zostan� 
odtworzone lub przeniesione na koszt Wykonawcy. 
Przed przyst�pieniem do prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest zobowi�zany zgBosić 
prace do o\rodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odno\nie osnowy sytuacyjno-wysoko\ciowej, a 
nast�pnie po zakończeniu budowy, zBożyć operat z pomiaru wykonanego do państwowego zasobu 
geodezyjno-kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować osoba 
posiadaj�ca odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

 
ObsBuga geodezyjna obejmuje w szczególno\ci: 
- zaBożenie osnowy realizacyjnej, w dowi�zaniu do punktów osnowy państwowej, 
- wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wB�czenia do istniej�cej sytuacji, 
- oznaczenie pasa realizacji inwestycji, 
- wytyczenie punktów gBównych trasy i obiektów, 
- bież�c� obsBug� geodezyjn� budowy, 
- pomiary przemieszczeń i odksztaBceń prowadzone w miar� potrzeby do końca okresu 
gwarancyjnego, 
- inwentaryzacj� powykonawcz�, 
- odtworzenie granic pasa drogowego po zakończeniu inwestycji oraz dochodz�cych granic 
przylegBych posesji na liniach rozgraniczaj�cych. 
BB�dy popeBnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan� usuni�te przez 
Wykonawc� na wBasny koszt. Podczas prac Wykonawca zwróci szczególn� uwag� na zachowanie 
w stanie nienaruszonym i nieprzesuni�tym punktów geodezyjnych, podlegaj�cych ochronie. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko\ci przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno\ci za ich zgodno\ć z dokumentacj�.  
Wykonawca jest obowi�zany sprawdzić skrajnie pod istniej�cymi oraz nowoprojektowanymi 
obiektami oraz sieciami na każdym etapie budowy. 
W razie konieczno\ci Wykonawca przestawi obiekty kultu religijnego, usunie lub przestawi reklamy 
i bilbordy, a koszt takich operacji zostanie uwzgl�dniony w cenie kontraktowej. 
Każdorazowo przed przyst�pieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu 
identyfikacji uzbrojenia podziemnego. W wypadku ich wyst�pienia Wykonawca wykona projekt 
zabezpieczenia urz�dzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego wBa\cicielem. 
Wszelkie koszty nie podlegaj� odr�bnej zapBacie i należy je uwzgl�dnić w cenie kontraktowej. 
Wykonawca powinien si� zapoznać z dokumentacj� projektow� i ustalić miejsca kolizyjne oraz 
opracować szczegóBy przej\ć infrastruktury przez elementy konstrukcyjne. Wszelkie koszty nie 
podlegaj� odr�bnej zapBacie i należy je uwzgl�dnić w cenie kontraktowej. 
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Wykonawca jest zobowi�zany do oczyszczenia terenu z pozostaBo\ci fundamentów i cz�\ci pali 
oraz gruzu. Wszelkie koszty nie podlegaj� odr�bnej zapBacie i należy je uwzgl�dnić w cenie 
kontraktowej. 
Wykonawca b�dzie prowadziB roboty wedBug przyj�tej i uzgodnionej z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu technologii. Opracuje konieczne i wymagane specyfikacjami szczegóBowymi projekty i 
opracowania. 
Przed przyst�pieniem do usuwania kolizji Wykonawca powiadomi gestorów sieci (energetycznych, 
teletechnicznych, itp.), co najmniej 21 dni wcze\niej o planowanych robotach. Zastosowany do tych 
robót sprz�t, materiaBy i roboty nie podlegaj� odr�bnej zapBacie i należy je uwzgl�dnić w cenie 
kontraktowej. 
 

5.2. Roboty towarzysz�ce i tymczasowe 

Prace towarzysz�ce s� to prace niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. ZakBada si�, 
że warto\ć tych robót zostaBa przez Wykonawc� wliczona w cen� kontraktow�.  
Roboty tymczasowe w tym wykonanie tymczasowych \cianek szczelnych przy przebudowie 
przepustów, przebudowie torowiska tramwajowego oraz przy prowadzeniu robót przy stawie oraz 
tymczasowy demontaż istniej�cych sBupów trakcyjnych i trakcji tramwajowej s� to wszelkie roboty 
niezb�dne do wykonania zamówienia podstawowego. ZakBada si�, że warto\ć tych robót zostaBa 
przez Wykonawc� wliczona w cen� kontraktow�. 
 

5.3. Tyczenie robót 

Celem wBa\ciwego tyczenia elementów projektu Zamawiaj�cy przekaże w wersji elektronicznej: 
− plan zagospodarowania terenu. 
Ponieważ dane te nie s� zabezpieczone przed zmianami, w przypadku bB�dów odczytu 
odpowiedzialno\ć ponosi Wykonawca, a rozstrzygaj�ca jest warto\ć z odczytu z nieedytowalnego 
no\nika danych CDR. 
− Wykonawca robót zobowi�zany jest do wytyczenia obiektu przed rozpocz�ciem robót ziemnych, 
 

 
5.4. Roboty nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
 

Jeżeli Inżynier/Kierownik stwierdzi, że roboty zostaBy wykonane nieprawidBowo, a fakt ten b�dzie 
potwierdzony badaniami i sprawdzeniami, to Wykonawca na wBasny koszt roboty wadliwe poprawi, 
a jeżeli nie b�dzie to możliwe to usunie i wykona ponownie i prawidBowo. 

 

6.   Kontrola jako\ci robót 
6.1.   Program Zapewnienia Jako\ci (PZJ). 

Wykonawca jest zobowi�zany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 
projektu program zapewnienia jako\ci dla caBo\ci zadania i poszczególnych asortymentów robót, 
jeżeli s� wymagane. W programie zapewnienia jako\ci Wykonawca powinien okre\lić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwo\ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj�cy 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, STWiORB oraz ustaleniami.  
 

 Program Zapewnienia Jako\ci b�dzie zawierać: 

a) cz�\ć ogóln� opisuj�c�: 

1. organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2. organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
3. sposób zapewnienia bhp., 
4. wykaz zespoBów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jako\ć i terminowo\ć wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
6. system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako\ci� wykonywanych 

robót, 
7. potwierdzenie wykonywania badań kontrolnych przez zaakceptowane laboratorium, 
8. sposób oraz form� gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 

także wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
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proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu, 

 

b) cz�\ć szczegóBow� opisuj�c� dla każdego asortymentu robót: 

1. wykaz maszyn i urz�dzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

2. rodzaje i ilo\ć \rodków transportu oraz urz�dzeń do magazynowania i zaBadunku 
materiaBów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

3. sposób zabezpieczenia i ochrony Badunków przed utrat� ich wBa\ciwo\ci w czasie 
transportu, 

4. sposób i procedur� pomiarów i badań (rodzaj i cz�stotliwo\ć, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urz�dzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaBów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, wraz z 
wymaganymi poziomami wBa\ciwo\ci zgodnie ze specyfikacj�, 

5. sposób post�powania z materiaBami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 
 

6.2.  Zasady kontroli jako\ci robót. 

 Celem kontroli robót b�dzie potwierdzenie osi�gni�cie zaBożonych parametrów robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za peBn� kontrol� robót i materiaBów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wB�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie 
urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i badań materiaBów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zaż�dać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że badania s� prowadzone zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. 
Wykonawca b�dzie przeprowadzać pomiary i badania materiaBów oraz robót z cz�stotliwo\ci� 
zapewniaj�c� zgodn� z zapisami specyfikacji. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich cz�stotliwo\ć s� okre\lone w STWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaBy one tam okre\lone, Inżynier/ Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umow�. 
 

6.3.    Pobieranie próbek. 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier/Kierownik projektu b�dzie mieć zapewnion� możliwo\ć udziaBu w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i b�d� zgodne z 
wymaganiami norm na badania. Wykonawca umożliwi pobranie próbek przez laboratorium 
Inżyniera/Zamawiaj�cego.  Próbki b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca b�dzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiaBów, które budz� w�tpliwo\ci co do ich wBa\ciwo\ci, o ile kwestionowane materiaBy nie 
zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z wBasnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nie speBnienia wymagań specyfikacji; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy.  
 

6.4.    Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powoBanych w 
specyfikacjach. Przed przyst�pieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na pi\mie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 

6.5.  Raporty, sprawozdania z badań. 

Wykonawca b�dzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów (sprawozdań) z 
wynikami badań jak najszybciej, nie pózniej jednak niż w terminie okre\lonym w programie 
zapewnienia jako\ci. 
Wyniki badań (kopie) b�d� przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach 
wedBug norm przedmiotowych na badania lub, w wypadku ich braku, na formularzach 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
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6.6.    Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiaBów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiaBów powinien udzielić mu niezb�dnej pomocy. 
Inżynier/Kierownik projektu, dokonuj�c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc�, poprzez mi�dzy innymi swoje badania, b�dzie oceniać zgodno\ć materiaBów i robót 
z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników wBasnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawc�. 
Inżynier/Kierownik projektu może pobierać próbki materiaBów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, ale w jego obecno\ci, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykaż�, że raporty 
Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze si� wyB�cznie na wBasnych 
badaniach przy ocenie zgodno\ci materiaBów i robót z dokumentacj� projektow� i STWiORB. Może 
również zlecić, sam lub poprzez Wykonawc�, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań arbitrażowych niezależnemu laboratorium. W takim wypadku caBkowite koszty za pobieranie 
próbek i badania potwierdzaj�ce kwestionowane wyniki ponosi Wykonawca a w przeciwnym 
przypadku Zamawiaj�cy. 
 

6.7. Dokumenty materiaBów i badań 

Inżynier/Kierownik projektu może dopu\cić do użycia tylko te materiaBy, które s� prawnie 
dopuszczone do obrotu i stosowania oraz zapewniaj� uzyskanie wymaganych standardów i 
jako\ci, czyli materiaBy zgodne z STWIORB. Kopie wyników badań w ramach kontroli jako\ci b�d� 
dostarczone przez Wykonawc� Inżynierowi/Kierownikowi projektu i b�d� podstaw� (wraz z 
dokumentami materiaBowymi i protokoBami odbiorów) podstaw� pBatno\ci. 
 

6.8.  Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego 
i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno\ć za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami [1] 
spoczywa na Wykonawcy. 
 
Każdy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonaBa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sBużbowego. Zapisy b�d� 
czytelne, dokonane trwaB� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo\rednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 
ZaB�czone do dziennika budowy protokoBy i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 
zaB�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególno\ci: 
− osoby odpowiedzialne: dane personalne i uprawnienia Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru  
− dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− terminy rozpocz�cia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudno\ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgBoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz�\ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyja\nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody: warunki atmosferyczne w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, mi�dzy innymi: temperatura, 
siBa wiatru, opady, 

− zgodno\ć rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotycz�ce czynno\ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

− dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyja\nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedBożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si�. 
Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Karta obmiarów 
Karta obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gBy w jednostkach 
przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do karty obmiarów. Uwaga: SIWZ oraz umowa b�dzie precyzowaBa 
sposób rozliczeń budowy. Roboty zaniechane w przypadku robót ryczaBtowych należy odliczyć.  
 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Orzeczenia o jako\ci materiaBów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy b�d� 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako\ci. Dokumenty te stanowi� 
zaB�czniki do odbioru robót, winny być udost�pnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 
(4) PozostaBe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast�puj�ce 
dokumenty: 
1. pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
2. protokoBy przekazania terenu budowy, 
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
4. protokoBy odbioru robót, 
5. protokoBy z narad i ustaleń, 
6. korespondencj� na budowie, 
7. dzienniki montażu. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
b�d� zawsze dost�pne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgl�du na 
życzenie Zamawiaj�cego. 
 

7.   Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót b�dzie okre\lać faktyczny zakres i ilo\ć wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow� i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Karty obmiarów 
b�d� sporz�dzane na podstawie obmiarów geodezyjnych i pomiarów liniowych.  

Jakikolwiek bB�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo\ciach podanych w \lepym kosztorysie 
(przedmiarze) lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku ukończenia 

wszystkich robót. UWAGA: Roboty maj� charakter ryczaBtowy w zwi�zku z czym 
należy wykonać niezb�dn� ilo\ć w celu realizacji inwestycji zgodnie zamierzeniem 
budowlanym. 

 
 
7.2.  Zasady okre\lania ilo\ci robót i materiaBów. 

DBugo\ci i odlegBo\ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone wzdBuż 
linii osiowej. Je\li STWiORB wBa\ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to\ci 
wyliczone w m3 b�d� wynikiem pomnożenia dBugo\ci przez \redni przekrój. Ilo\ci, które maj� być 
okre\lone wagowo, b�d� ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB. 
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7.3.  Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Jeżeli urz�dzenia te lub 
sprz�t wymagaj� badań atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiadać ważne \wiadectwa 
legalizacji. Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym 
stanie, w caBym okresie trwania robót. 
 

7.4.  Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno\nym wymaganiom 
STWiORB. Wykonawca b�dzie utrzymywać to wyposażenie zapewniaj�c w sposób ci�gBy 
zachowanie dokBadno\ci wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz�\ciowym lub ostatecznym odbiorem robót lub elementów 
robót, a także w przypadku wyst�pienia dBuższej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe wykonuje 
geodeta, sporz�dzaj�c szkice z podaniem niezb�dnych wymiarów. 
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu/zanikaj�cych przeprowadza si� po ich wykonaniu przed 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób 
zrozumiaBy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub bryB b�d� uzupeBnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� 
być doB�czone w formie oddzielnego zaB�cznika do karty obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz�\ciowym lub końcowym odbiorem robót. Obmiar robót 
zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania, a robót podlegaj�cych zakryciu przed 
zakryciem. Nieodzowne do obmiaru obliczenia b�d� prowadzone w sposób zrozumiaBy i 
jednoznaczny oraz b�d� uzupeBnione szkicami, których wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/ 
Kierownikiem projektu, oraz z dokumentacj� fotograficzn�, skatalogowan� w sposób nie budz�cy 
w�tpliwo\ci co do momentu jej wykonania i obiektu, który dokumentuje. Obliczenia ze szkicami i 
dokumentacj� fotograficzn� zostan� każdorazowo doB�czone do dokumentów odbiorowych 
poszczególnych robót, a ich wyniki zapisane w karcie obmiaru i potwierdzone przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależno\ci od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty i elementy robót podlegaj� 
nast�puj�cym rodzajom odbiorów: 
     a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
     b) odbiorowi cz�\ciowemu, 
   c) odbiorowi ostatecznemu, 
     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo\ci i jako\ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. Odbiór robót 
zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umożliwiaj�cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowo\ć danej roboty lub elementu robót do odbioru zgBasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór 
b�dzie przeprowadzony niezwBocznie, lub najpózniej w ci�gu 3 dni roboczych od daty 
zgBoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym Inżyniera/Kierownika projektu. 
PrawidBowo\ć wykonania danej roboty lub elementu robót zgodn� z wymaganiami i jej ilo\ć 
stwierdza Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet 
wyników badań laboratoryjnych i przedBożonych dokumentów potwierdzaj�cych speBnienie 
wymagań specyfikacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje robót 
zanikaj�cych, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór cz�\ciowy 

Odbiór cz�\ciowy polega na odbiorze ilo\ci i ocenie zgodno\ci z wymaganiami wykonanych 
cz�\ciowo robót. Gotowo\ć danej roboty wykonanej cz�\ciowo do odbioru cz�\ciowego zgBasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwBocznie lub najpózniej w 
ci�gu 7 dni roboczych od daty zgBoszenia i powiadomienia o tym Inżyniera/Kierownika projektu. 
PrawidBowo\ć wykonania danej cz�\ci roboty zgodn� z wymaganiami i ilo\ć stwierdza 
Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników badań i 
sprawdzeń oraz przedBożonych dokumentów potwierdzaj�cych speBnienie wymagań specyfikacji 
dotycz�cych odbieranej cz�\ciowo cz�\ci robót i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacj� projektow�, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilo\ci, zgodno\ci z wymaganiami i warto\ci. 
CaBkowite zakończenie robót oraz gotowo\ć do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwBocznym powiadomieniem na pi\mie o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyj�cia dokumentów 
wymienionych w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiaj�cego w obecno\ci Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja dokonuj�ca 
odbioru ostatecznego robót, po przeprowadzeniu wizji lokalnej robót, dokona ich oceny 
wizualnej oraz oceny ich zgodno\ci z wymaganiami STWiORB oraz dokumentacj� projektow� 
na podstawie przedBożonych dokumentów wymienionych w punkcie 8.4.2. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustaleń przyj�tych w trakcie odbiorów robót 
zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwBaszcza w zakresie wykonania robót uzupeBniaj�cych i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupeBniaj�cych lub 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno\ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, że standard wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i STWiORB 
z uwzgl�dnieniem tolerancji i że stwierdzone odchyBki nie maj� wi�kszego wpBywu na 
wBa\ciwo\ci eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja wnioskuje o dokonanie 
potr�ceń, oceniaj�c na podstawie dokumentów odbiorowych pomniejszon� warto\ć 
wykonywanych robót w stosunku do warto\ci przyj�tej w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokóB odbioru 
ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Przed odbiorem ostatecznym, w terminie zgodnie z umow�, Wykonawca jest zobowi�zany 
przygotować nast�puj�ce dokumenty: 
 

1. dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami (i podpisem Projektanta 
po\wiadczaj�cym, że zmiany s� nieistotne) oraz dokumentacj� dodatkow�, je\li zostaBa 
sporz�dzona w trakcie realizacji umowy (robót), 

2. recepty (np.: mieszanki betonowe, MMA itp.)  i ustalenia technologiczne, 
3. dzienniki budowy i rozliczenie końcowe (oryginaBy), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz sprawozdania z badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z wymaganiami STWiORB oraz zapisami PZJ, 
5. pro\by o zatwierdzenie materiaBu akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu wraz z 

dokumentami materiaBów potwierdzaj�cymi ich prawidBowe dopuszczenie do obrotu i 
stosowania, a wi�c: 

a. informacje o wyrobie, dla wyrobów znakowanych znakiem budowlanym, 
b. deklaracje wBa\ciwo\ci użytkowych, dla wyrobów znakowanych CE, 
c. o\wiadczenie wykonawcy o zgodno\ci wyrobu z dokumentacj� projektow�, w trybie 

art. 10 Ustawy [6]. 
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6. opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
zaB�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, potwierdzaj�c� 
zastosowanie  materiaBów prawidBowo dopuszczonych do obrotu i stosowania, o wymaganych 
wBa\ciwo\ciach użytkowych i uzyskanie odpowiednich parametrów ich wbudowania (na 
podstawie badań okre\lonych w STWIORB w ilo\ci wynikaj�cej z wymaganej cz�stotliwo\ci 
dokonywania tych badań i obmiaru robót). 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeBożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o\wietlenia itp.) oraz protokoBy odbioru i przekazania 
tych robót wBa\cicielom (gestorom) tych urz�dzeń, 

8. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu wraz ze szkicami, 
także wymagan� decyzj� pozwolenia wodno-prawnego, 

9. kopi� mapy zasadniczej powstaBej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10. o\wiadczenie Kierownika budowy. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty zwi�zane z usuwaniem wad i usterek b�d� zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin usuwania wad i usterek wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór po okresie r�kojmi 

Odbiór po okresie r�kojmi polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych w trakcie prowadzenia przegl�dów technicznych w okresie r�kojmi. 
Odbiór po okresie r�kojmi b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9.  Podstawa płatno\ci 
9.1 Ustalenia ogólne. 

Podstaw� pBatno\ci jest: 
• cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� ustalon� dla 

danej pozycji kosztorysu. 

• warto\ć (kwota) podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu - dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczaBtowo. Inżynier może wzi�ć pod uwag� podziaB kwoty 
ryczaBtowej proponowany przez Wykonawc�, zgodnie z odpowiedni� klauzul� Warunków 
Ogólnych Kontraktu. 

PBatno\ci b�d� podlegaBy ilo\ci robót wynikaj�ce z dokumentacji projektowej potwierdzone obmiarami 
robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczaBtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dniać wszystkie 
czynno\ci, wymagania i badania skBadaj�ce si� na jej wykonanie, okre\lone dla tej roboty w STWiORB 
i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaBtowe robót b�d� obejmować: 
 

− robocizn� bezpo\redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto\ć użytych materiaBów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

− porz�dkowanie terenu, 
− koszty wynikaj�ce z opisów podanych w p. 1.5, i p. 9.2 

− warto\ć pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po\rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz ubezpieczenia, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
− inwentaryzacja robót zanikaj�cych. 
Ceny jednostkowe należy podawać w warto\ci netto zaokr�glone do 1 grosza. 
W skBad kosztów po\rednich wchodz�: pBace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
i laboratorium, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy, w tym doprowadzenie wody, energii 
elektrycznej, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty oznakowania robót, wydatki zwi�zane z BHP, 
usBugi obce, koszty użyczenia gruntów, opBaty za dzierżaw� terenu, koszty transportu odpadów do 
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miejsc utylizacji, koszty projektów uzupeBniaj�cych i uzgodnień, koszty utrzymania obiektów 
tymczasowych w należytym stanie technicznym, ekspertyzy dotycz�ce wykonywanych robót, koszty 
nadzoru gestorów sieci nad ich przebudow� i usuwaniem kolizji, koszty ochrony przyrody i zabytków 
na czas prowadzenia robót, koszty ubezpieczeń i wynagrodzenia zarz�dów przedsi�biorstwa 
Wykonawcy, koszty dokumentacji powykonawczej, oraz ryzyka Wykonawcy z tytuBu innych wydatków 
mog�cych wyst�pić w okresie realizacji robót i okresie gwarancyjnym. Uwaga: charakter robót okre\li 
Zamawiaj�cy.  
UWAGA: Roboty maj� charakter ryczaBtowy – jeżeli tak zostaBo zapisane w SIWZ lub umowie z 
Wykonawc�.  
 
9.2. Roboty towarzysz�ce i tymczasowe - objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektów objazdów/przejazdów i organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 
z dostarczeniem kopii tych projektów Inżynierowi/Kierownikowi projektu, 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i o\wietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu i 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

3. opBaty/dzierżawy terenu, 
4. przygotowanie terenu, 
5. konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw�żników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
6. tymczasow� przebudow� urz�dzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i \wiateB, 
− utrzymanie pBynno\ci ruchu publicznego, 
− utrzymanie i naprawa objazdów i przejazdów. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usuni�cie wbudowanych materiaBów i oznakowania, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

− uzyskanie protokoBów zdawczo-odbiorczego. 
 

10.  Przepisy zwi�zane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pózniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.2004.19.177. z 

pózniejszymi zmianami)  
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2001.198.2041 z pózniejszymi zmianami) 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.1989.30.163 z 

pózniejszymi zmianami) 
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z pózniejszymi 

zmianami)  
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92. 881   z 

pózniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy 
7. Ustawa z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodno\ci (Dz.U.166.1360 z pózniejszymi 

zmianami) 
8. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0021 z pózniejszymi zmianami) 
9. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogBoszenia zawieraj�cego dane 
dotycz�ce bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 wraz z pózniejszymi 
zmianami) 

10. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.199.43.430 z pózniejszymi zmianami) 

11. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U.200.63.735 z pózniejszymi zmianami) 

http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ust_o_wyr_bud.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ust_o_wyr_bud.pdf
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12. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze\nia 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz.U.1998.151.987 z pózniejszymi zmianami) 

13. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno\ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z pózniejszymi zmianami) 

14. ROZPORZ�DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 
15. z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiaj�ce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylaj�ce dyrektyw� Rady 89/106/EWG 
16. ROZPORZ�DZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 

18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),  utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
zmieniaj�ce dyrektyw� 1999/45/WE  oraz uchylaj�ce rozporz�dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 1488/94,  jak również dyrektyw� Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

17. ROZPORZ�DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 
16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniaj�ce i uchylaj�ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 

18. ROZPORZ�DZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.  zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania        i odbioru 
robót związanych z geodezyjną obsługą z remontem dróg powiatowych położonych na terenie 
Powiatu Pajęczańskiego. 

 

 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu    
i realizacji zadania okre\lonego w punkcie 1.1. 

 

 
 

1.3.   Ewidencja i pomiary. 

 Ewidencja obejmuje sporządzenie niezbędnych map powykonawczych i ich ewidencję    
w państwowych zasobach geodezyjnych. 

1.4.  Okre\lenia podstawowe. 

1.4.1.  Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w  ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2.  MateriaBy 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2.  Rodzaje materiałów. 
  Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktów wysoko\ciowych należy stosować 
pale     i paliki drewniane \rednicy od 0,05 do 0,08m i długo\ci około 0,30m, a dla punktów 
utrwalanych            w istniejącej nawierzchni bolce stalowe \rednicy 5mm i długo\ci od 0,04 do 
0,05m. „[wiadki” powinny mieć długo\ć około 0,50m i przekrój prostokątny. 

3.  Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2.  Sprzęt pomiarowy. 
 Do odtworzenia i wyznaczenia punktów obiektu należy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− tyczki, 

− łaty, 
− ta\my stalowe, szpilki. 
 

Sprzęt stosowany do pomiarów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładno\ci 
pomiaru. 
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4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
   

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi \rodkami transportu. 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

            Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

  Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego(przebieg drogi w pliku dwg), Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje           
i uprawnienia. 
 

  Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wersję dwg z przebiegiem trasy . Układ 
wysoko\ciowy winien być wytyczony i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inżyniera. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty związane z 
ewentualnymi zmianami obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
  Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po\rednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia okre\lające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę                
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 

5.2.1 Wyznaczenie obiektu. 

  Tyczenie punktów głównych, osi i krawędzi należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż o 3cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów ustalone z Inspektorem nadzoru. 
 
 

6.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako\ci robót. 

  Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 6. 

6.2.  Kontrola jako\ci prac pomiarowych. 
  Kontrolę jako\ci prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysoko\ciowych należy prowadzić według ogólnych zasad okre\lonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich punktach niniejszej ST. 
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- tyczenie dróg należy sprawdzać na wszystkich załamaniach i krzywiznach w poziomie. 
Wytyczenie co 30m.  

7.  Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa. 

Jednostką  obmiaru  robót  związaną  z  wyznaczeniem elementów drogi, kanalizacji 
deszczowej, linii energetycznej, wodociągu, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, 
elementów odwodnienia, przepustów , o\wietlenia i innych wszelkich niezbędnych elementów 
niezbędnych do realizacji inwestycji w terenie jest 1,0km. 
 

  Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inżyniera. 

8.  Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2.  Sposób odbioru robót. 
  Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu prawidłowo\ci wykonania robót, na podstawie 
szkiców, dzienników i pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej, które 
przedkłada Inżynierowi Wykonawca. 
 

 

 

 

 

9.  Podstawa pBatności 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno\ci. 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno\ci podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena za geodezyjną obsługę budowy. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

  Wykonanie wszystkich niezbędnych czynno\ci okre\lonych w niniejszej ST na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami 
okre\lonymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
W cenę należy wkalkulować koszty związane z: 

− sprawdzenie i wyznaczenie punktów głównych drogi, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, linii 
energetycznej, wodociągu, chodników, zjazdów, elementów odwodnienia, przepustów i 
o\wietlenia oraz usunięcia kolizji urządzeń towarzyszących, przekrojów poprzecznych i punktów 
wysoko\ciowych, wszelkich niezbędnych elementów, 

− uzupełnienie robót dodatkowymi punktami i wykonywanie pomiarów w miarę postępu robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

− wyznaczenie punktów charakterystycznych, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
− regulacja wysoko\ciowa (odtworzenie) punktów głównych trasy, 

− prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

− wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do państwowych zasobów 
geodezyjnych, 
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− zakup potrzebnych materiałów do pomiarów bieżących i zastabilizowanie punktów 
geodezyjnych po zakończeniu robót, 

− odtworzenie osnowy geodezyjnej – opracowanie projektu i wykonanie odtworzenia osnowy 
geodezyjnej, 

− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
− odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 

10.  Przepisy związane 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i   
  Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko\ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko\ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania       i 
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w związku z remontem dróg powiatowych 
położonych na terenie Powiatu Pajęczańskiego. 

1.2.   Zakres stosowania ST. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót rozbiórkowych: 
 

Zakres rzeczowy obejmuje: 
 

Rozbiórka wszelkich elementów niezbędnych do realizacji inwestycji  

 
 

Uwaga: Materiały rozbiórkowe po posortowaniu Wykonawca winien odtransportować na 
wysypisko przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska. Koszty wysypiska            
i utylizacji ponosi Wykonawca Robót. Materiały przydatne (znaki pionowe, urządzenia BRD, 
trylinka) stanowią własność Inwestora i należy je po oczyszczeniu i posortowaniu 
odtransportować na składowisko Inwestora na odległość ~ 15km.  

Materiały przydatne Wykonawca załaduje na palety, zabezpieczy folią pakową                         
i odtransportuje i złoży na składowisku Inwestora. Koszty palet, zabezpieczenia,  załadunku, 
transportu i wyładunku Wykonawca uwzględni w cenie kontraktu. 

1.3.  Okre\lenia podstawowe. 
 Okre\lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami        
i ST D.M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako\ć ich wykonania oraz za zgodno\ć 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
 

2.   Materiały 

Nie występują. 
 

3.   Sprzęt 
3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilo\ci wskazaniom zawartym                 
w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jako\ciowych zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować:  

-      spycharki, 
-      ładowarki, 
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-      samochody ciężarowe, 
-      zrywarki, 
-      młoty pneumatyczne, 
-      piły mechaniczne, 
-      frezarki nawierzchni, 
-      koparki, koparko ładowarki. 

4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi \rodkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.  

Powyższy sprzęt powinien zapewniać bezpieczne dla inny użytkowników dróg 
odtransportowanie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy. Wskazane zastosowanie 
wywrotek z wysokimi burtami. 

 

 

  

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2.  Zakres wykonywanych robót. 
5.2.1. Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo 
wg wskazań Inżyniera Kontraktu. 

5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

 Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca 
robót. Kolejne etapy wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem 
Organizacji Ruchu. 

5.2.3. Rozbiórka warstwy nawierzchni za pomocą zrywarki lub innym sprzętem. 

 Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3.1. 
lub w sposób zalecony przez Inżyniera. Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie rozbieranych 
warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejącymi były pionowe. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów drogowych 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególno\ci należy zapobiec gromadzeniu się w 
nich wody opadowej.  
 Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagę\cić zgodnie z wymaganiami okre\lonymi                   
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.02.03.01. 
 
 

Podczas usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić 
warunki okre\lone w ST D.05.03.11 „Recykling” - o ile przewiduje się wykorzystanie frezu w 
projekcie lub SIWZ . 

5.3.  Przewożenie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek. 
 Materiał z rozbiórki staje się własno\cią Wykonawcy. Wykonawca przetransportuje go                       
i złoży na składowisku w uzgodnieniu z wła\ciwymi władzami i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ochrony \rodowiska.  
Destrukt z rozbiórki nawierzchni drogi jest własno\cią Zamawiającego o ile nie postanowi inaczej. 
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6.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako\ci robót. 

Ogólne zasady odno\nie kontroli jako\ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2.  Kontrola jako\ci robót rozbiórkowych.   

   Sprawdzenie jako\ci robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodno\ci                     
z Dokumentacją Projektową w zakresie kompletno\ci wykonywanych robót, wymaganiami 
podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 

7.  Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jednostkami obmiaru są: 

 

- metry kwadratowe (m2) - Rozbiórka konstrukcji nawierzchni na zjazdach , drogach, jezdniach , 
chodnikach z odwozem poza teren budowy 

- metry kwadratowe (m2) - Frezowanie nawierzchni drogowych 

- sztuka (szt.) -  Demontaż znaków i słupków wraz z fundamentami z odwozem na miejsce wskazane 
przez Inwestora 

- sztuka (szt.) -  Demontaż urządzeń BRD wraz z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora 

- metry kwadratowe (m2) - Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego 

- metry (m) - Rozbiórka krawężników betonowych oraz obrzeży chodnikowych 

- metry (m) lub sztuka (szt.)- Rozbiórka rur kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką wpustów , studni 
z odwozem poza teren budowy 

- metry sze\cienne (m3) - Rozbiórka drobnych elementów betonowych z odwozem poza teren 
budowy 

 

UWAGA: Rozbiórki mają charakter ryczałtowy i należy wykonać 
całościowo wszelkich niezbędnych rozbiórek w celu realizacji 
inwestycji .  

8.  Odbiór robót 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

    Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier Kontraktu na budowie na 
zasadach okre\lonych w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” jak dla Robót zanikających                   
i ulegających zakryciu. 

 

9.   Podstawa płatności 
9.1.  Wymagania ogólne dotyczące płatno\ci podano w ST D.M.00.00.00   „Wymagania ogólne”. 

 Płatno\ć za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych  
w jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
obmiarem robót i oceną jako\ci wykonania robót. UWAGA: Rozbiórka wszelkich niezbędnych 
elementów stanowi wycenę ryczałtową.  
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9.2.    Cena wykonania robót obejmuje: 

Dla wszystkich rozbiórek: 

-  wyznaczenie Robót w terenie,  
-  dla materiałów zakwalifikowanych przez Inżyniera do wykorzystania - oczyszczenie, załadunek 

na palety, ofoliowanie i odwóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego (na 
odległo\ć - do 15km), 

-  dla pozostałych materiałów stanowiących własno\ć Wykonawcy - załadunek i odwóz                   
na składowisko Wykonawcy, 

-  wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
-  uporządkowanie terenu rozbiórki, 
-  koszty wysypiska i utylizacji, 
-  zasypanie i zagęszczenie dołów po usuniętych elementach dróg i ulic, 
-  oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
Ponadto: 

Dla rozbiórek podbudów i nawierzchni bitumicznych i betonowych jezdni: 

-  odcięcie krawędzi za pomocą piły spalinowej, 
-  sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 
-  rozebranie nawierzchni z ułożeniem w stosy. 

Dla rozbiórek podbudów z kruszywa i nawierzchni bitumicznych jezdni: 

-  odcięcie krawędzi za pomocą piły spalinowej, 
-  rozebranie nawierzchni z ułożeniem w stosy. 

Dla rozbiórek nawierzchni z kostki betonowej: 

-  rozebranie nawierzchni z ułożeniem w stosy. 
- odcięcie istniejących krawędzi za pomocą piły spalinowej, 
-  rozebranie podsypki c-p i podbudowy. 

Dla rozbiórki obrzeża betonowego, krawężnika i ławy: 

- rozebranie obrzeża i krawężnika betonowego i złożenie w stosy, 
- rozkucie ławy betonowej i ułożenie w stosy, 
- rozebranie ławy piaskowej lub cementowo-piaskowej i ułożenie w stosy. 

 
Dla demontażu istniejącego oznakowania pionowego: 

- demontaż znaku, 
- odkopanie i wydobycie fundamentów, 
- zasypanie dołów po fundamentach wraz z zagęszczeniem. 
 

Dla demontażu istniejących płotów, ogrodzeń, wygrodzeń, poręczy i barier: 

- demontaż płotów, ogrodzeń, wygrodzeń, poręczy i barier 
- odkopanie i wydobycie fundamentów, 
- zasypanie dołów po fundamentach wraz z zagęszczeniem. 

Dla rozbiórki płyt betonowych, elementów betonowych, \cieku betonowego: 

- rozebranie i  złożenie w stosy, 
- rozkucie ławy betonowej i ułożenie w stosy, 
- rozebranie ławy piaskowej lub cementowo-piaskowej i ułożenie w stosy. 

Dla rozbiórki przepustów: 

- rozebranie i  złożenie w stosy, 
- rozkucie ławy betonowej i ułożenie w stosy, 
- rozebranie izolacji i wywóz do utylizacji. 

 

Dla cięcia piłą nawierzchni: 

- wyznaczenie linii cięcia, 
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- cięcie nawierzchni, 
- rozebranie odciętej nawierzchni z ułożeniem w stosy. 
 

 

10.  Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony \rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628). 
2. Rozporządzenie Ministra [rodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 
Nr 1 poz.1206). 
3. Rozporządzenie Ministra [rodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie rodzaju odpadów lub ich 
ilo\ci, których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i \rednich 
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 
1735). 
4. Rozporządzenie Ministra [rodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, 
nie będącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686). 
5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony \rodowiska, ustawy o 
odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085). 
6. Ustawa z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639). 
7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto\ci i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 
622)  
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                   
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot wytycznych STWiORB. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów w związku z remontem dróg powiatowych 
położonych na terenie Powiatu Pajęczańskiego. 

1.2.  Zakres stosowania wytycznych ST. 

 Wytyczne STWiORB stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót określonych w punkcie 1.1. na drogach zarządzanych przez Powiat łaski . 

1.3. Zakres robót objętych wytycznymi ST. 

  Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
związanych z wykonywaniem nasypów pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

− wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu (dowieziony z kopalni) 

− wymiana gruntu i wykonanie zasypek. 

− Wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu (roboty poprzeczne) 

1.4. Określenia podstawowe. 
Podstawowe określenia zostały podane w DM.00.00.00 oraz D.02.01.01. Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych. 
 
1.4.1. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona 
wg wzoru: U = d60 / d10 

w którym:   
U – wskaźnik różnoziarnistości  
d60  –  średnica oczek sita w [mm], przez które przechodzi 60 % gruntu,  
d10  –  średnica oczek sita w [mm], przez które przechodzi 10 % gruntu. 
 
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia gruntu –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczenie  gruntu,  
określona  wg wzoru:  Is =  ρd / ρds  

w którym:   
Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z normą [2],   
ρd –  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m3],  
ρds –  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  
określona  w  normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  [4 lub 5],  służąca  do  oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, w [Mg/m3].   

 
1.4.3. Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  I0 = E2 / E1 
 w którym: 
I0 – wskaźnik odkształcenia gruntu, 
E1 – moduł odkształcenia gruntu, oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy, 
zgodnie z PN-S-02205, 
E2 – moduł odkształcenia gruntu, oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy, 
zgodnie z PN-S-02205. 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. p.1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
wymaganiami STWiORB, PZJ i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
− organizacji i ochrony robót budowlanych; 
− zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu osób trzecich; 
− ochrony środowiska; 
− ochrony pożarowej; 
− warunków bezpieczeństwa pracy; 

− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

− warunków organizacji ruchu; 
− zabezpieczenia terenu budowy; 

− zabezpieczenia chodników i jezdni; 
podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
Roboty ziemne należy prowadzić pod zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu 
nadzorem geotechnicznym. 
 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
DM.00.00.00. 
Grunty i kruszywa przeznaczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 
w tablicy 1. 

 
 

 Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg [1]. 
 

przeznaczenie przydatne 
przydatne 

z zastrzeżeniami treść zastrzeżenia 

na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

1. rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. żwiry i pospółki, również 
gliniaste 
3. piaski grubo, średnio 
i drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. piaski gliniaste z domieszką 
frakcji żwirowo-kamienistej 
(morenowe) 
o wskaźniku różnoziarnis-

tości U 15 

5. żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 
5 lat) 
6. łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. wysiewki kamienne 
o zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

2. zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste 
i pyły 

4. piaski próchniczne, 
z wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

5. gliny piaszczyste, gliny 
i gliny pylaste oraz inne 
o wL < 35% 
6. gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe 
i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy 
płynności wL od 35 do 60% 

7. wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej ponad 2% 

8. żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 lat) 

9. iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

10. popioły lotne 
i mieszaniny popiołowo-
żużlowe 

- gdy pory w gruncie 
skalistym będą wypełnione 
gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

- gdy będą wbudowane 
w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych 
i powierzchniowych 

- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m: zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 
- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

- o ograniczonej podatności 
na rozpad - łączne straty 
masy do 5% 

- gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem 
drobnoziarnistym 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 
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przeznaczenie przydatne 
przydatne 

z zastrzeżeniami treść zastrzeżenia 

na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

1. żwiry i pospółki 
2. piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające mniej 
niż 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075mm 
4. wysiewki kamienne 
o uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub żwirom 

1. żwiry i pospółki gliniaste 
2. piaski pylaste i gliniaste 
3. pyły piaszczyste i pyły 
4. gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla 
kamiennego 
6. wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej >2% 

7. żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne 

8. piaski drobnoziarniste 

- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 
- drobnoziarniste 
i nierozpadowe: straty masy 
do 1% 
- o wskaźniku nośności 
wnoś10 

w wykopach 
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

grunty niewysadzinowe 
grunty wątpliwe 
i wysadzinowe 

- gdy są ulepszane 
spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

 

Na dolne warstwy nasypów poniżej strefy przemarzania należy zastosować: rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki, żwiry i pospółki, również 
gliniaste, piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, naturalne i łamane. 
 

Na górne warstwy nasypów w strefie przemarzania należy stosować: żwiry i pospółki, piaski grubo i 
średnioziarniste. Wyżej wymienione grunty do górnych i dolnych warstw nasypów powinny spełniać 
wymagania: 
 

- zawartość cząstek drobnych: 
f 0,075 mm f 15 %, 
f 0,02 mm f 3 %. 

- wskaźnik piaskowy WP g 35 %. 
- wskaźnik różnoziarnistości: 

– dla dolnych warstw U g 3, 
– dla górnych warstw U g 5 (wyjątkowo U g 3,5). 

3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w DM.00.00.00.  
 
Dobór sprzętu zagęszczającego powinien zagwarantować uzyskanie parametrów zagęszczenia i 
nośności przedstawionych w tablicy 2 niniejszej STWiORB. Do  zagęszczania  nasypów  należy  
używać  walce  gładkie,  walce  wibracyjne,  walce  okołkowane  lub  ubijaki mechaniczne. Dobór 
sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Do  wykonania  
uzupełnienia  poboczy  i  pasa  dzielącego  należy  tak  dobrać  sprzęt,  aby  nie  spowodować 
uszkodzenia wybudowanej już warstwy nasypu  lub prowadzić te roboty wyłącznie ręcznie. 

4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00.  
 
Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi. Wybór środków transportu 
oraz metod transportu powinien być dostosowany do transportowanego materiału, jego objętości oraz 
odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować transport, aby zapewnić 
bezpieczeństwo zarówno  w  obrębie  pasa drogowego, jak i poza nim. 
 
 
 



D.02.03.01                                                                                                               SPECYFIKACJA TECHNICZNA                       

               58    

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w DM.00.00.00. 
 

5.2. Wykonanie nasypów 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w DM.00.00.00. oraz wyznaczyć zarys skarp nasypu. Jeżeli pochylenie 
poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, w celu zabezpieczenia 
przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym 
około  4%   1% i szerokości od 1,0 do 2,5m. Wymagane zagęszczenie i nośność podłoża pod nasyp 
określono  w tablicy 1 w STWiORB D.02.01.01.  
 
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 
przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co 
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. Wybór gruntów i materiałów do 
wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w p. 2. 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian poleconych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego 
osiadania we wszystkich fazach budowy należy przestrzegać następujących zasad: 
a) nasypy należy wykonywać warstwami, z gruntów przydatnych do ich budowy, powinny być 

wznoszone równomiernie na całej szerokości, 
b) grubość warstwy w stanie luźnym powinna być dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania, wbudowanie kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 

c) grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu, grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a niespoiste w 
górne warstwy nasypu, 

d) warstwy gruntu  przepuszczalnego (o współczynniku filtracji K10 > 10-5 m/s wg [3 lub 6]) należy 
wbudowywać poziomo a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o współczynniku filtracji K10 f 10-

5 m/s wg [3 lub 6]) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%, w przypadku budowy nasypu w 

terenie płaskim spadek powinien być obustronny, natomiast gdy nasyp jest budowany na zboczu 
spadek powinien być jednostronny, zgodny z pochyleniem zbocza, a ukształtowanie powierzchni 
warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody, 

e) jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a 
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku, ponieważ takie ukształtowanie 
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp, 

f) górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5m należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o współczynniku filtracji K10  6x10–5 m/s [3 lub 6] i wskaźniku 
różnoziarnistości U  5,0 (wyjątkowo U ≥3,5),  

g) na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości 
co najmniej 0,5m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu 
przepuszczalnego (o współczynniku filtracji  K10 > 10-5 m/s wg [3 lub 6]), 

h) grunt lub kruszywo przewiezione w miejsce wbudowania powinny być bezzwłocznie wbudowane w 
nasyp.  

5.2.1. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych z wypełnieniem wolnych 
przestrzeni 

Każdą rozścieloną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 30 cm należy 
przykryć warstwą żwiru lub piasku, którym przez ubijanie lub wibrowanie wypełnia się wolne 
przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów stosować można 
okruchy skał, kamienie, a jako materiał wypełniający - materiały sypkie o wskaźniku piaskowym nie 
mniejszym niż 40 oraz wielkości ziaren do 5 mm.  

5.2.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych bez wypełnienia wolnych 
przestrzeni 

Oddzielne warstwy nasypu m.in. na terenach zalewowych lub przystosowane do przepuszczania w 
dół napływającej po zboczu wody, wykonać można z materiałów gruboziarnistych: okruchów skał o 
maksymalnym wymiarze ziaren 120 mm, a także o średnicy ziaren g 20mm mrozoodpornych, bez 
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wypełniania warstw materiałem drobnoziarnistym. Metodą tą można wykonywać tylko warstwy nasypu 
położone poniżej głębokości przemarzania. Przy tym sposobie wykonania nasypu warstwy kamieniste 
należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnych części nasypu warstwami 
żwiru, pospółki lub kruszywa łamanego nieodsianego (zawierającego od 25% do 50% ziaren 
mniejszych od 2 mm) i spełniającymi warunek: 
  

4 d85  D15  4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita w [mm], przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu 

górnej warstwy nasypu, 
D15 - średnica oczek sita w [mm] , przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego. 
Rolę warstwy oddzielającej może spełniać również geowłóknina separacyjna o odpowiednich 
parametrach filtracyjnych. 
 

5.2.3. Zasypki obiektów inżynierskich  

Jako materiał zasypki konstrukcji oporowych należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej 
średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym od 5. Przepusty obsypywane gruntem o 
współczynniku filtracji K10  10 -5 m/s [3 lub 6] należy zabezpieczyć przed przebiciem hydraulicznym 
przez wykonanie ekranów uszczelniających umieszczonymi np. za skrzydłami wlotu przepustu. 
Skarpa czołowa nasypu, ograniczająca zasypywaną przestrzeń za obiektem - przyczółkiem, ścianą 
oporową lub przepustem, powinna mieć pochylenie nie bardziej strome niż 1:1. 
Wymagany jest wskaźnik zagęszczenia zasypki Is g 1,0, z wyjątkiem skarp stożków przy skrzydełkach 
oraz skarp czołowych przyczółków ażurowych i wtopionych w nasyp, w których wskaźnik 
zagęszczenia powinien być nie mniejszy niż 0,95. Zasypkę gruntową należy układać równomiernie i 
zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Górna warstwa zasypki o grubości co najmniej 0,5m wykonać z gruntów niespoistych, 

niewysadzinowych, o wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku filtracji K10  6x10–5 

m/s [3 lub 6], w razie braku takiego gruntu należy górną warstwę ulepszyć spoiwem (cementem, 
wapnem lub aktywnymi popiołami), grubość warstwy i sposób ulepszenia powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,03 na 
głębokość do 0,5m od górnej powierzchni nasypu, a poniżej nie mniejszy niż 1,00. Trudno dostępne 
miejsca przestrzeni zasypywanej mogą być wypełniane gruntem stabilizowanym cementem. 
Niedopuszczalne jest ich wypełnianie upłynnionym gruntem niespoistym. 
W części nasypu przylegającej do przyczółków lub ścian oporowych należy wykonać urządzenia 
odwadniające z zastosowaniem drenów,  geowłókniny filtracyjnej, geotekstylnych mat filtracyjnych lub 
okładziny z prefabrykatów.  
 
5.2.4. Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z 
jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Różnica poziomów zasypki nie 
powinna w takim przypadku przekraczać 0,5m, jeżeli nie jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi. 
Specjalne zabezpieczenia należy przewidzieć podczas obsypywania wylotów przepustów o kącie 
skrzyżowania z nasypem drogowym mniejszym od 60°. 
 
5.2.5. Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed 
zsuwaniem się przez: 
a) wycięcie w zboczu stopni wg punktu 5.2., 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 
Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu 
przez podparcie go murem oporowym. 
 
5.2.6. Przy poszerzeniu (lub wydłużeniu) istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie 
stopnie o szerokości do 1,0m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w 

kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu 
styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w 
różnym czasie. 
 
5.3. Zagęszczenie i nośność gruntu w podłożu nasypu 

Zagęszczanie i nośność gruntu w podłożu nasypów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
normie PN-S-02205. 
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Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia Is i wtórny moduł odkształcenia E2 

gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5m od powierzchni 
terenu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,95, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 40 

dla gruntów niespoistych i E2 ≥ 30 dla gruntów spoistych. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia Is i wtórnego modułu odkształcenia E2 są mniejsze niż  
Podano powyżej, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymagania zostały 
spełnione. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne podczas wykonywania nasypów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza o więcej niż 10% 
wilgotność optymalną. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej 
warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez  
wymieszanie gruntu z wapnem palonym albo hydratyzowanym, cementem lub popiołem. W celu 
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne warstwy oraz korona 
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia, według p. 5.2, poz. d. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej 
warstwy do dnia następnego.  
 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp 
gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów 
śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg  
z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy 
jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. Przed układaniem 
kolejnej warstwy należy sprawdzić, czy ostatnia wykonana warstwa jest prawidłowo zagęszczona. 
 
5.5. Zagęszczenie nasypu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 
z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość 
warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny wykonując odcinek próbny jak w p. 5.6.3. 
 
5.5.1. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby  [4 lub 5] z tolerancją -4%, +2%. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy 
przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w p. 6. W wypadku gruntów zbyt wilgotnych 
lub zbyt suchych przed wbudowaniem należy je doprowadzić do wilgotności optymalnej. 
 
5.5.2. Wymagania dotyczące zagęszczania i nośności 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia Is (jak w p. 1.4.2.) lub wskaźnika odkształcenia I0 (jak w 
p. 1.4.3.). Kontrolę zagęszczenia na podstawie wskaźnika odkształcenia I0 (stosunku wtórnego 
modułu odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 , określonych zgodnie z normą PN-
S-02205:1998), należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is. Wskaźnik zagęszczenia gruntów Is w nasypach powinien na 
całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 2 i na rysunku 1. 
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Rys. 1. Wartości wymagane w nasypach: wskaźnika zagęszczenia Is  i wtórnego 

modułu odkształcenia E2, w [MPa], wg [1]. 
 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is , przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0, 
wyznaczanego jak określono w punkcie 1.4.3. 
Wskaźnik odkształcenia I0  nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków: 
– 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0 oraz  

– 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów – 2,0, 
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
d) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,0. 

 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie warstwę 
zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania: 
-  dla dolnych warstw nasypu (DWN) wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is, 
-  dla górnej warstwy nasypu (GWN) wymaganych wskaźników zagęszczenia Is oraz odkształcenia I0 i 
wtórnego modułu odkształcenia E2, 
to Wykonawca musi usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier/Kierownik projektu nie 
zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
5.5.3. Próbne zagęszczenie (odcinek próbny) 

Próbne zagęszczenie jest wykonywane na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu. Odcinek próbny o 
minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być wykonany na terenie oczyszczonym, na którym układa 
się grunt czterema pasmami, każdy o szerokości od 3,5 do 4,5 m. Poszczególne  warstwy układanego 
gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w 
granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa 
optymalnej z tolerancją -4%, +2%.  
 
 
Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po 
każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia,  dopuszczając stosowanie 
innych, szybkich metod pomiaru. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 
4 punktach, z których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej 
części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami 
podanymi w tabl.2 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość 
warstwy rozkładanego gruntu. 
 

6. Kontrola jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00. 
 
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w p. 5 niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na 
sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia. 

 
6.1. Sprawdzenie materiałów przeznaczonych na nasypy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi sprawozdania z badań gruntów z dokopów 
przeznaczonych do budowy nasypów.  
W wypadku  kruszyw kupowanych do wykonywania nasypów oprócz dokumentów Producenta 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu i stosowania należy również przedstawić wyniki badań 
kruszyw potwierdzających wymagane właściwości.  
 
6.1.1 Badania przydatności gruntów i kruszyw do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp, pochodzącej z nowego źródła, 
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000m3. W każdym badaniu należy określić następujące 
właściwości: 
− skład granulometryczny, wg [4], 

− zawartość części organicznych,  
− wilgotność naturalną i optymalną, wg [4 lub [5], 
− maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg [5], 
− współczynnik filtracji, wg [3 lub 6], 
− wskaźnik różnoziarnistości, 
− kapilarność bierna.  

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w p. 2. oraz p. 5. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
b) badania zagęszczenia i nośności nasypu, 
c) pomiary kształtu nasypu. 
d) odwodnienie nasypu 

 
6.2.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają 
na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
e) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
6.2.3 Sprawdzenie zagęszczenia i nośności nasypu  

W czasie robót i zagęszczania należy sprawdzać wilgotność gruntu i porównywać ją do wilgotności 
optymalnej wyznaczonej dla danego rodzaju gruntu. Przesiew gruntu i określenia jego wilgotności 
optymalnej wykonywać raz na jednej działce roboczej. Wilgotność w czasie zagęszczania należy 
badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej. 
 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy [2], oznaczenie 
modułów odkształcenia E1 i E2 według normy [1]. Końcowe obciążenie należy doprowadzić do o,25 
MPa. Zagęszczenie  każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
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− jeden raz w trzech punktach na 2000m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego E1  i 
wtórnego E2  modułu odkształcenia za pomocą VSS. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu powinna być potwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu wpisem w dzienniku budowy. 

 
6.2.4 Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
− prawidłowości wykonania skarp, 
− szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji 
projektowej, STWiORB oraz w p.5 niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie szerokości korony korpusu 
polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z 
szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji 
projektowej. Dokładność wykonania robót ziemnych podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dokładność wykonania budowli ziemnych. 
 

lp. część budowli jednostka dokładność 

1 podłoże nawierzchni: 
- nierówność powierzchni *), 
- pochylenie poprzeczne, 
- niweleta powierzchni. 

 
cm  
%  
cm                     

 
±3 

±0,5 
+1, -3 

2 korpus pod podłoże ulepszone: 
- oś korpusu, odchyłka w planie, 
- szerokość górnej powierzchni, 
- nierówność górnej powierzchni *), 
- pochylenie poprzeczne, 
- niweleta górnej powierzchni, 
-pochylenie warstw gruntów mało-
przepuszczalnych. 

 
cm 
cm 
cm 
% 
cm 

 
% 

 
±5 
±5 
±4 
±1 

+2, -3 
 

±1 

3 skarpy: 
- nierówność pow. pod ziemią 
urodzajną*), 
- nierówność pow. ziemi urodzajnej *). 

 
cm 

 
cm 

 
±10 

 
±5 

4 rowy: 
- szerokość, 
- rzędne. 

 
cm 
cm 

 
+5 

+1, -3 

*) nierówności mierzone łatą o dł. 4 m. 
 
6.3. Postępowanie z robotami wadliwymi 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń 
dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypów zostaną przez 
Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich 
właściwościach. 
 
Jeżeli wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is oraz nośności podłoża czyli modułu 
odkształcenia E2 i/lub wskaźnika odkształcenia gruntu I0  określone w punkcie 5.3. nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć działania w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganego zagęszczenia i nośności. Wykonawca 
przedstawi proponowane rozwiązanie wraz z propozycją materiałów Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
do akceptacji. 
 W wypadku nie uzyskania wymaganych zagęszczeń i nośności warstwy, jej spadków lub jej 
uszkodzenia wskutek opadów atmosferycznych, Wykonawca niewłaściwie wykonaną lub uszkodzoną 
warstwę wykona ponownie na swój koszt. 

7.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. 
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Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu, wymiany gruntu. 
 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych.   

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB DM.00.00.00. 

9.  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. 
 
Cena wykonania 1m3 nasypów obejmuje: 
 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót, 
− zakup i dowóz gruntu na nasypy, 

− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

− zagęszczenie podłoża pod nasyp i gruntu nasypu, 
− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
− wykonanie wszystkich elementów nasypu zgodnie z Projektem, wymaganiami STWiORB i PZJ, w 

tym co do dokładności wykonania,  zagęszczenia i nośności, 
− odwodnienie terenu robót, 
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB, 
− rekultywację terenu i jego uporządkowanie, 
− obmiar geodezyjny wykonanego zakresu nasypu, zasypki i wymiany. 

UWAGA: Roboty mają charakter ryczałtowy w związku z czym należy wykonać 
niezbędną ilość w celu realizacji inwestycji zgodnie zamierzeniem budowlanym. 

 

10. Normy i Przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
3. PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności. 
4. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
5. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań 

laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. 
6. PKN-CEN ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 

11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym. 
7. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – badania wskaźnika piaskowego 
 
10.2. Inne przepisy  
       1.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do 
             zarządzenia nr 31/2014 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 16.06.2014r. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek urządzeń podziemnych      
w związku z  remontem dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Pajęczańskiego. 

 

 

 

 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy                       
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

                      Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek urządzeń 
obcych. 

- Regulacja pionowa istniejących zasuw wodociągowych (w tym przebudowa , cięcie itd.)  

- Regulacja pionowa istniejących wpustów deszczowych (w tym przebudowa , cięcie itd.)  

- Regulacja pionowa istniejących studni kanalizacji sanitarnych (w tym przebudowa , cięcie itd.)  

- Regulacja pionowa istniejących studni teletechnicznych (w tym przebudowa , cięcie itd.   

 

1.4. Szczegółowe wymagania dotyczące robót.  
Szczegółowe wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania szczegółowe”         
pkt 1.5. 
 

2. Materiały 

2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 
 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                       
w  ST D.M.00.00.00 „Wymagania szczegółowe” punkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki  
 Do przypowierzchniowej regulacji studzienki, zaworu itp. należy użyć: 
a) pierścieni odciążających i włazów typu ciężkiego, 

b) pokrywy w uzgodnieniu w Orange 

c) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak 
materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom: 

− ST D.03.02.01 w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 

− ST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów potrzebnych 
do ułożenia nowej nawierzchni. 

3.  Sprzęt 
3.1.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 
      Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
szczegółowe” punkt 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki  
       Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− piły tarczowej, 
− młota pneumatycznego, 
− sprężarki powietrza, 
− betoniarka 

 

− dźwigu samochodowego, 

− zagęszczarki wibracyjnej, 
− sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Transport 

4.1.   Szczególne wymagania dotyczące transportu. 
               

     Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
szczegółowe”  punkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom 
określonym w: 
a) ST D.03.02.01, w przypadku materiałów do naprawy studzienki, itp.  
b) ST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów 

wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni. 
 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Szczegółowe zasady wykonywania robót. 
                    
Szczegółowe zasady wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania szczegółowe” 
punkcie 5. 

5.2. Zasady wykonania regulacji 

 Wykonanie naprawy, polegającej na regulacji pionowej studzienki, zasuwy , zaworu , 
obejmuje: 

1.  roboty przygotowawcze 

− rozpoznanie uszkodzenia, 

− wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie, 

2.  wykonanie naprawy 

− naprawę uszkodzonej studzienki, zaworu – regulacja pionowa, wymiana , przycięcie 

− ułożenie nowej nawierzchni. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

 Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 

− ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 

− określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, 

− wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 

− rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 
 Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar 
uszkodzonej nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt 
prostokątnej figury geometrycznej. 
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 Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inżynier. 
5.4. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki, zaworu, itp. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie 
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez 
Inżyniera, obejmuje: 
1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia 

podziemnego, wymiana pokrywy  

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 

− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp.                  
- w przypadku nawierzchni typu kostkowego), 

− mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, 
betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem 
konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 

3. rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod 
studzienką, kręgów podporowych itp.), 

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub 
miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych 
robót, 

5. szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy          
i wykorzystaniu istniejących materiałów, 

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady 
wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 

7. w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady 
wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych - 
wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, 
według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, 
chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania, 

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem nowych materiałów 
(włazów, pierścieni odciążających i dystansowych) oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 

 W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) 
korpusu studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób 
naprawy należy określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji 
technicznej. 

 

5.5. Regulacja istniejących studni, wpustów, zasuw itp. 
Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych i energetycznych, studzienek rewizyjnych 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oraz studzienek ściekowych - do projektowanego poziomu 
niwelety chodnika, zjazdu lub jezdni ulicy. W przypadku regulacji studni rewizyjnych należy również 
uwzględnić prace polegające na: 
- oczyszczeniu studni, 
- wymianie górnego kręgu w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub złego stanu technicznego, 
- wymianie pokrywy na typ ciężki, 
- wymianie pierścieni odciążających, 
- wymianie włazu żeliwnego na nowy typ ciężki.    
- przycięcie studni  
-odkopanie całej studni i obniżenie lub podniesienie do wymaganych rzędnych  
- wymiana pokryw w przypadku studni teletechnicznych  

6.    Kontrola jakości robót 

6.1.    Szczegółowe zasady kontroli jakości robót. 

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania szczegółowe”  
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punkcie 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje 
tablica 1. 

 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1. 
Wyznaczenie powierzchni 
przeznaczonej do wykonania naprawy 

1 raz Niezbędna 
powierzchnia 

2. 
 
Roboty rozbiórkowe 

 
1 raz 

Akceptacja 
nieuszkodzonych 

materiałów 

3. 
Szczegółowe rozpoznanie 
uszkodzenia i decyzja o sposobie 
naprawy 

1 raz 
Akceptacja Inżyniera 

4. Naprawa studzienki Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

5. Ułożenie nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.6 

6. 
Położenie studzienki w stosunku do 
otaczającej nawierzchni 

 
1 raz 

Kratka ściekowa ok. 
0,5cm poniżej, właz 

studzienki - w poziomie 
nawierzchni 

6.4. Badania wykonanych robót 
 Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

− wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia 
nawierzchni typu kostkowego, 

− poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni                   
i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

7.  Obmiar robót 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 

       Szczegółowe zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania szczegółowe”  
 punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową  jest:” 
  sztuka (szt.) wykonanej regulacji studzienki, zaworu, włazu, itp.. 

8. Odbiór robót 
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8.1. Szczegółowe zasady odbioru robót. 

Szczegółowe zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania szczegółowe” punkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty rozbiórkowe, 

− regulacja studzienki, zaworu. 
 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punkt 8.2 D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz niniejszej ST. 

UWAGA: Roboty mają charakter ryczałtowy w związku z czym należy wykonać 
niezbędną ilość w celu realizacji inwestycji zgodnie zamierzeniem budowlanym 
zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

9.  Podstawa płatności 
9.1. Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

    Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST D.M.00.00.00  „Wymagania 
szczegółowe” punkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki, zaworu, włazu, słupka obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 
− roboty rozbiórkowe, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− wykonanie regulacji studzienki, włazu, zaworu, słupków, itp., 

− wymiana włazu studzienki na nowy właz typu ciężkiego, 

− wymiana pierścieni odciążających, 
− obcięcie wystających elementów studni, 
− ułożenie nawierzchni, 
− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
 

10. Przepisy zwi�zane 

1. D.M.00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
3. D.04.01.01 

 04.03.01 

Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i 
skropienie 

4. D.04.04.00 

 04.04.03 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

5. D.04.05.00 

 04.05.04 

Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

6. D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
7. D.05.03.01a Remont  cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 
8. D.05.03.02a Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej 
9. D.05.03.03a Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 
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10. D.05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego 
11. D.05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 
12. D.05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej 
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1.    Wst�p                                                                                                                        
1.1.  Przedmiot wytycznych STWiORB. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania       i 

odbioru robót związanych z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża w związku                   
z remontem dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Pajęczańskiego. 

1.2.  Zakres stosowania wytycznych ST. 

Wytyczne STWiORB stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych wytycznymi ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża w zakresie ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej. 

   Zakres rzeczowy obejmuje: 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża. 

1.4.  Określenia podstawowe. 
Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB DM.00.00.00., D.02.01.01 i D.02.03.01. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

           Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z             

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
− organizacji i ochrony robót budowlanych; 
− zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu osób trzecich; 
− ochrony środowiska; 
− ochrony pożarowej; 

− warunków bezpieczeństwa pracy; 
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

− warunków organizacji ruchu; 
− zabezpieczenia terenu budowy; 

− zabezpieczenia chodników i jezdni; 
podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. 

1.5.1. Wymagania szczegółowe 

Prace będą wykonywane pod nadzorem geotechnicznym. W miarę potrzeby wykonane będą 
dodatkowe badania geotechniczne w lokalizacjach uzgodnionych i zaakceptowanych z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. W razie potrzeby Wykonawca wykona i przedstawi do 
zatwierdzenia co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania prac: 
 

• projektów technologii wzmocnienia podłoża do parametrów G1/G2 lub, 
• projektów wymiany gruntów w podłożu. 

 

2.    MateriaBy 
 

Nie występują. 
 

3.     Sprz�t 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien posiadać 
następujący sprzęt: 
− równiarki lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4.    Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. Grunt odspojony przy 
wykonywaniu podłoża należy przewieźć w sposób uniemożliwiający wysypywanie się 
przewożonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi 
dojazdowe. 
W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia dróg dojazdowych przewożonym materiałem 
Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego 
zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności wykonanych przez odpowiednie 
służby lub innych Wykonawców wskazanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
 

 
 

 
 

 

5. Wykonanie  robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w DM.00.00.00. Wykonawca  powinien  przystąpić  do  
profilowania  i  zagęszczenia  podłoża  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem robót  związanych  z  
wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze  przystąpienie  do  profilowania i 
zagęszczania podłoża oraz wykonania tych robót z wyprzedzeniem możliwe jest wyłącznie za 
zgodą Inżyniera i w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po  wyprofilowanym i  
zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch  budowlany,  niezwiązany bezpośrednio 
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Podczas  sprawdzania  stanu  podłoża  
naturalnego  należy  również  oceniać  rodzaj  zalegającego  gruntu  w  celu uściślenia, w 
stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic występowania różnych grup nośności 
podłoża Gi. W razie konieczności podłoże należy wzmocnić do G1 lub G2 według osobnego 
projektu wykonanego przez Wykonawcę, a zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń, błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Przed przystąpieniem  
do  profilowania  oczyszczonego  podłoża  jego  powierzchnię  należy  dogęścić  3-4 przejściami 
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

5.1. Wykonanie podłoża i jego zagęszczenie 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia podanego w tablicy 1. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 
strefie podłoża, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia Is 
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jest mniejsza niż określona w tablicy 1 i na rys 1, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 
1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 
Tablica 1. Wymagane wartości wska{nika zag�szczenia Is i moduBu odksztaBcenia E2 

 

PodBo}e w wykopie 

 Is KR3-6* E2 KR1-2 [MPa], grunty 
niespoiste (spoiste) 

Powierzchnia  robót ziemnych 1,00  120 

Górna warstwa podłoża w 
wykopie (pomiar 20 cm od pow. 
robót ziemnych) 

1,00 80 (60) 

Pomiar na głębokości 50 cm od 
pow. robót ziemnych 

0,97 60 (45) 

nasyp stanowiący podBo}e pod warstwy konstrukcyjne 

GWN górna warstwa o grubości 
20 cm 
od powierzchni robót ziemnych: 
do 0,20m poniżej 

1,0  
 

1,0 

120/120  
 

100/60  

niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
od  0,2 do 1,2m poniżej 

1,0  
 

60/30  

 

 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie: 

− wskaźnika zagęszczenia Is, 
− modułu odkształcania E2. 

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu 
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości 
objętościowej (Pds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 88/B-04481. 
 
Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy 
zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,25 MPa. 
Obliczenie wyników wg wzoru: 

D
s

p
E •




=
4

3
 

w którym: 
 E – moduł odkształcenia 

p – różnica nacisków (MPa) 
s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) 
D – średnica płyty (mm) 

 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest 
zmierzenie wskaźnika odkształcenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io, badaną 
według załącznik B do normy [1], równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do 
pierwotnego E1. Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków:  
–  2,2 przy wymaganej wartości Isg1,00 
–  2,5 przy wymaganej wartości Is<1,00, 

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin 
zwięzłych, iłów) – 2,00 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia i lub nośności, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. Jeżeli 
wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
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zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy rozpocząć roboty dotyczące stabilizowania gruntu 
spoiwem hydraulicznym.  

5.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu, dogęszczeniu warstwy 
powierzchniowej i ponownym sprawdzeniu zagęszczenia i nośności. 
 
Utrzymanie stateczności wykopów i ochrona przed ich zanieczyszczeniem należy do obowiązków 
Wykonawcy. 

 
 
 

6.     Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00.  

6.1.  Badania w czasie robót. 

W czasie robót i zagęszczania należy sprawdzać wilgotność gruntu i porównywać ją do wilgotności 
optymalnej wyznaczonej dla danego rodzaju gruntu. Przesiew gruntu i określenia jego wilgotności 
optymalnej wykonywać raz na jednej działce roboczej. Wilgotność w czasie zagęszczania należy 
badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej. 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Cz�stotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 

wyprofilowanego podBo}a 

lp. rodzaj pomiaru lub badania minimalna cz�stotliwość 

1. szerokość podłoża pomiar taśmą, łatą o dł. 3 m i poziomicą lub niwelatorem 
w odstępach co 200m na prostych, co 100m na łukach o 

promieniach powyżej 100m i co 50m na łukach o 
promieniach nie większych od 100m 

2. szerokość dna rowów 

3. pochylenie skarp 

4. równość powierzchni 
5. rzędne powierzchni korpusu pomiar niwelatorem w trzech punktach co 200m 

6. spadki podłużne pomiar niwelatorem co 200m 

7. spadki poprzeczne i 
ukształtowanie osi w planie* 10 razy na 1 km 

8. zagęszczenie  w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600m2 

9. badanie nośności VSS badanie nośności należy wykonać na powierzchni robót 
ziemnych, co najmniej raz na 2000m2 powierzchni i w 

miejscach wątpliwych wskazanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu 

* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych 

Szerokość profilowanego podłoża 
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej więcej niż +5cm. 
Równość profilowanego podłoża 
Równość podłużną profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą, a dla poszerzeń łatą 
dostosowaną do szerokości koryta. Nierówności nie mogą przekraczać +3cm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża pod nawierzchnie powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5%, a pod ulepszone podłoże ± 1,0%. 
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Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 

pod nawierzchnie nie powinny przekraczać +1cm -3cm, a pod ulepszone podłoże +2 cm – 3cm. 

Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5cm. 
Zagęszczenie i nośność podłoża 
Wskaźnik zagęszczenia i nośność wyprofilowanego podłoża Is powinien być zgodny z wymaganiami 
podanymi w p.5. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-

S-02205:1998, zał. B. powinien wynosić: 
- dla gruntów sypkich Io f 2,2, 
- dla gruntów spoistych Io f 2,0, 

Wartość modułu wtórnego powinna spełniać wymagania zawarte w STWiORB. 
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia 
gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. W przypadku zagęszczania 
walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej 
metodą I wg PN-B-04481. 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne.  
 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 i nośności podłoża nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Wykonawca 
przedstawi proponowane rozwiązanie wraz z propozycją materiałów Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
do akceptacji. 

7.    Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM.00.00.00. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8.     Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w DM.00.00.00.  
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9.     Podstawa  pBatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00  
 
Cena wykonania 1m2 podłoża obejmuje: 
 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 
 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 
nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
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- odwodnienie podłoża 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

UWAGA: Roboty mają charakter ryczałtowy w związku z czym należy wykonać 
niezbędną ilość w celu realizacji inwestycji zgodnie zamierzeniem budowlanym. 
 

10.   Przepisy związane 

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru skropionych i oczyszczonych warstw konstrukcyjnych nawierzchni w związku                         
z remontem dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Pajęczańskiego. 

 

 

1.2.  Zakres stosowania ST.  

   Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych     

i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST.  
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
skropieniu i oczyszczaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują: 
 

- mechaniczne oczyszczanie warstw niebitumicznych,  

- mechaniczne oczyszczanie warstw bitumicznych,  

- skropienie asfaltem warstw niebitumicznych,  

- skropienie asfaltem warstw bitumicznych.  

 
1.4.  Określenia podstawowe. 

 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST D.M.00.00.00. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność             
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.  
 

           Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. ”Wymagania 
ogólne”. 

 
 

2.  Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w ST D.M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2.2.  Rodzaje materiałów do wykonania skropienia. 
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
 

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 

-   kationowe emulsje średniorozpadowe typu C60B3 ZM. 

       

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 

-   kationowe emulsje szybkorozpadowe typu C60B4 ZM, 
-   asfalty drogowe za zgodą Inżyniera Kontraktu. 

 
Emulsje muszą spełniać wymagania WTEmA – 99 oraz posiadać aktualne Aprobaty Techniczne wydane 

przez IBDiM Warszawa oraz Atesty Higieniczne PZH w Warszawie. Spełniać muszą standardy 

europejskie, tj. normę PN-EN 13808-2005. 

 

 

2.3.  Wymagania dla materiałów. 
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Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-99 i jednostkowych aprobatach 
technicznych oraz WT-3 „Emulsje asfaltowe 2009” punkt 5. 

 

 

2.4.  Zużycie lepiszczy do skropienia. 
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano           
w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy (wydatek pozostającego asfaltu) do skropienia warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni 

 

Lp. Rodzaj warstwy Zużycie (pozostający asfalt 
kg/m2) 

1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5 – 0,7 

2. Podbudowa z betonu asfaltowego 0,2 – 0,4 

3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0,2 – 0,4 
 

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy, jej faktury      
i stanu powierzchni oraz zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 
 

2.5.  Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech emulsji i obniżenia jej 
jakości. Emulsję należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem. Emulsję można magazynować w 
opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od 
dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez 
producenta. 

 
 

 

 

3.  Sprzęt 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
  Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę do emulsji. Skrapiarka 
powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie                
i regulowanie następujących parametrów: 
 

− temperatury rozkładanego emulsji, 
− ciśnienia emulsji w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej emulsji, 
− prędkości poruszania się skrapiarki, 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania emulsji, 
− dozatora emulsji. 
 

  Zbiornik na emulsję skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było 
możliwe zachowanie stałej jej temperatury. Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie emulsji z 
tolerancją  10% od ilości założonej. 

3.3. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien korzystać ze 
szczotek mechanicznych. Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek 
powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz 
usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna 
posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek 
wyposażonych w urządzenia odpylające oraz sprężarek, zbiorników z wodą, szczotek ręcznych. 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
       Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport emulsji 

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji             
i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być 
przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1m3, a każda 
przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki               
i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny 
zawierać resztek innych lepiszczy. 

 

 

5. Wykonanie robót. 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2.  Zakres wykonywanych robót. 
5.2.1 Oczyszczenie powierzchni. 

 Powierzchnia podłoża, przed ułożeniem kolejnej warstwy powinna zostać oczyszczona 
z luźnego kruszywa, pyłu i błota. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki mechanicznej 
lub kompresora w miejscach trudno dostępnych używać szczotek ręcznych. Oczyszczeniu 
podlegają: istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu oraz nowe warstwy konstrukcyjne. 

 
5.2.2. Skropienie warstw nawierzchni. 

 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

 Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może 
nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których 
nawierzchnia może być wilgotna. Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez 
Inżyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu 
skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

  

Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

     Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

 
1. 
 
2. 
 

 
Emulsja asfaltowa  

 
Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami 

 

 
od 50 do 85 

 
od 60 do 85 

 
 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
Oczyszczeniu podlegają: istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu oraz nowe warstwy 
konstrukcyjne. 
Skropieniu podlegają: istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu oraz nowe warstwy konstrukcyjne. 

 
 

6.  Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
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  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne 
skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia 
wymaganej ilości emulsji w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
 

6.3.  Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót. 
6.3.1. Badanie dokładności oczyszczenia.  

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności wykonania 
tej czynności. 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia emulsji (pozostałego asfaltu) 

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanej emulsji według metody podanej            
w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza                
i kruszywa”. 

 

 

 

7.  Obmiar robót 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. 
                   Jednostką obmiarową jest (metr kwadratowy) 1m2 wykonanej nawierzchni 

bitumicznej na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie, wykonane w/w 
roboty wchodzą w skład ceny jednostkowej wykonania nawierzchni. 

 

UWAGA: Roboty mają charakter ryczałtowy w związku z czym należy wykonać 
niezbędną ilość w celu realizacji inwestycji zgodnie zamierzeniem budowlanym. 

 

8.  Odbiór robót. 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

 

9.  Podstawa płatności. 
9.1.    Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. 

 

9.2.     W ramach wykonania 1m2 robót obejmuje: 
 

Dla oczyszczenia nawierzchni i podbudowy: 
 

− przygotowanie robót i oznakowanie robót, 
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
− oczyszczenie poszczególnych warstw podbudowy i nawierzchni, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST, 

− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, odwiezienie sprzętu. 

Dla skropienia nawierzchni i podbudowy: 
 

− przygotowanie robót i oznakowanie robót, 
− zakup i dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
− podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 

− skropienie podbudowy z kruszywa łamanego oraz podbudowy z betonu asfaltowego i 
warstwy wiążącej lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST, 
− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, odwiezienie sprzętu. 

 

Płatność za wykonane w/w roboty wchodzi w skład ceny jednostkowej wykonania nawierzchni. 
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UWAGA: w przypadku kiedy Wykonawca robót nie wykona pełnego skropienia warstwy 
podbudowy należy odliczyć od ceny ryczałtowej lub wykonać roboty zamienne. Przed 
podjęciem decyzji o braku wykonania pełnej warstwy skropienia zatwierdzić u projektanta.   

 

10.  Przepisy związane. 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone 

przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03.02.1992. 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot wytycznych STWiORB 

Przedmiotem niniejszych wytycznych  ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbu-

dowy z mieszanki niezwiązanej w związku z remontem dróg powiatowych położonych na terenie Po-
wiatu Pajęczańskiego. 

1.2. Zakres stosowania wytycznych ST.  

Wytyczne STWiORB stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji ro-

bót określonych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych wytycznymi ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wy-

konaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia zostały podane w DM.00.00.00. 

1.4.1. Podbudowa pomocnicza – warstwa przenosząca obciążenia z podbudowy zasadniczej (bitu-

micznej) na podłoże. 

1.4.2. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżą-
cych na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00. p.1.5. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

− organizacji i ochrony robót budowlanych; 
− zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu osób trzecich; 
− ochrony środowiska; 

− ochrony pożarowej; 
− warunków bezpieczeństwa pracy; 
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

− warunków organizacji ruchu; 
− zabezpieczenia terenu budowy; 

− zabezpieczenia chodników i jezdni; 
podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogólne. 

1.5.1. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca jest obowiązany do opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia co najmniej na dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mecha-

nicznie: 

• projektów technologii wykonywania podbudowy wraz z wykazem proponowanego sprzętu do 
zagęszczenia. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w DM.00.00. 

Zastosowane kruszywa lub ich mieszanki powinny być zgodne z niniejszą specyfikacją. Zaleca się 
stosowanie mieszanek o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 (dopuszcza się zastosowanie mieszanki 0/63). 
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2.1. Wymagania dla kruszyw i ich mieszanek 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1a lub 1b. 

Linią przerywaną oznaczono pole dobrego uziarnienia, linią ciągłą z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji [13]. 

 

Rys. 1a. Krzywe uziarnienia kruszywa 0/31,5 do podbudowy pomocniczej i zasadniczej wyko-

nanej z kruszyw łamanych zagęszczanych mechanicznie. 

 

Rys. 1b. Krzywe uziarnienia kruszywa 0/63 do podbudowy pomocniczej wykonanej z kruszyw 

łamanych zagęszczanych mechanicznie. 

Jeżeli mieszanka jest produkowana z różnych kruszyw, każde musi spełniać wymagania zawarte w 
tablicy 1 poniżej, w zależności od przeznaczenia. Mieszanka kruszyw do podbudowy pomocniczej i 

zasadniczej powinna spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do mieszanek niezwi�zanych  
do podbudowy pomocniczej i zasadniczej. 

 

Lp. Właściwość  Wymagania wobec 

mieszanek niez-

wi�zanych do pod-

budowy pomocniczej  

Wymagania wobec 

mieszanek niez-

wi�zanych do pod-

budowy zasadniczej  

1 Uziarnienie mieszanki Wszystkie frakcje dozwolone 
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2 Uziarnienie według PN-EN 933-1, kate-
goria nie niższa niż 

Kruszywo grube Gc85/15, 
kruszywo drobne GF85, 

kruszywo o ciągłym 
uziarnieniu GA85 

Kruszywo grube Gc80/20, 
kruszywo drobne GF80, 

kruszywo o ciągłym 
uziarnieniu GA75 

3 Kategorie ogólnych granic i tolerancji 
uziarnienia kruszyw, nie niższa niż: 
a)kruszywo grube o D≥2d 
przy D/d< 4 

GTc NR GTc20/15 

D/d≥ 4 

b) kruszywo drobne i kruszywo o cią-
głym uziarnieniu, kategoria nie niższa 
niż: 

GTFNR 
 GTANR 

Kruszywo drobne GTF10 
Kruszywo o uziarnieniu 

ciągłym GTA20 

4 Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 
933-1 max 

FLNR 
FL50 

5 Kategoria procentowa zawartości ziaren 
o pow. przekruszonej i łamanej oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych w kru-
szywie grubym 

CNR 

C90/3 

6 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1: 
- w kruszywie drobnym, 
- w kruszywie grubym, 
- w kruszywie o ciągłym uziarnieniu 

 
FDEKLAROWANA  
FDEKLAROWANA  
FDEKLAROWANA  

 
FDEKLAROWANA 
FDEKLAROWANA 
FDEKLAROWANA 

7 Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-1 frakcji 10/14 odsianej z mie-
szanki, kategoria nie więcej niż 

LA50 
LA40 

8 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6. 
Jeżeli nie jest spełniona sprawdzić mro-
zoodporność p.11 

WA241 

9 Odporność na ścieranie kruszywa gru-
bego lub kruszywa grubego wydzielo-
nego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu  
(frakcja referencyjna do badania 
#10/14mm) wg PN-EN 1097-1, katego-
ria nie wyższa niż 

MDEDEKLAROWANA 

10 Zanieczyszczenia  
brak 

11 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 
1367-3 pkt. 7.3 oraz pkt. 8.3, (frakcja 
referencyjna do badania #10/14mm) 
wymagana kategoria 

SBLA 

12 Mrozoodporność kruszywa (frakcja 
8/16mm) wg PN-EN 1367-1, 

kategoria nie wyższa niż 

 Min. F4,  
 

 

Właściwości należy badać według norm na badania podanych w PN-EN 13285. 

 

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwi�zanych do podbudowy pomocniczej 
 i zasadniczej [13]. 

Lp. Właściwość 

Wymagania wobec 
mieszanek niez-

wi�zanych do pod-
budowy pomocniczej  

Wymagania wobec 
mieszanek niez-

wi�zanych do pod-
budowy zasadniczej  

1 
Uziarnienie mieszanki 

0/31,5; 0/63 

2 Maksymalna zawartość pyłów UF12 UF9 

3 Zawartość nadziarna, kategoria OC90 

4 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piasko- 40 45 
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wy SE po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora według PN-EN 13286-
2, co najmniej 

5 
Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-1 frakcji 10/14 odsianej z mie-
szanki, kategoria nie więcej niż 

LA40 LA35 

6 
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 
(dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mie-
szanki) 

F7 F4 

7 

Kategoria procentowa zawartości ziaren 
o pow. przekruszonej i łamanej oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych w kru-
szywie grubym 

 
C50/30 

8 
Wskaźnik CBR po zagęszczeniu do 
Is=1,00 i moczeniu w wodzie 96 h, co 
najmniej MPa 

60 80 

  

Właściwości należy badać według norm na badania podanych w PN-EN 13285. 

2.2. Woda 

Należy stosować wodę wodociągową wg PN-EN 1008. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mecha-
nicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej (opcjonalnie), 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem, rozse-

gregowaniem i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w DM.00.00.00. 

 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w D.04.01.01 i D.02.03.01. Podbu-
dowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15     5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 
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d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. 
 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpo-

wiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych 

cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

  
O

d

90

50     1,2  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 

na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez produ-
centa geowłókniny. 

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapew-
nienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frak-
cji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbu-
dowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej osta-
teczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie powinna przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozło-
żona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofi-
lowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo 
podczas zagęszczania powinno być wilgotne, co umożliwi prawidłowe zagęszczenie. Zagęszczenie 
należy kontynuować do uzyskania właściwego wskaźnika zagęszczenia Io. Rozpoczęcie budowy każ-
dej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej. 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 

 
 

Tablica 3. Wymagana nośność podbudowy [9]. 
 

Podbudowa z kruszywa o wskaź-
niku nośności wnoś nie mniejszym 

niż 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płyt� 
o średnicy 30cm, MPa 

pierwsze obciążenie, E1 drugie obciążenie, E2 

80 ≥ 80 ≥ 140 

120 ≥ 100 ≥ 180 

 
Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia: 

• od 0,15 do 0,25 MPa (końcowe obciążenie 0,45 MPa) dla podłoża gruntowego lub nasypu, 
• od 0,25 do 0,35 MPa  (końcowe obciążenie 0,55 MPa) dla mieszanek niezwiązanych [8]. 

Obliczenie wyników wg wzoru: 

D
s

p
E •




=
4

3
 

w którym: 
 E – moduł odkształcenia 
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p – różnica nacisków (MPa) 
s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) 
D – średnica płyty (mm) 

b) wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS [8] zgodnie z zależnością: 

1

2

E

E
Io =  powinien mieć wartość nie większą niż 2,2. 

5.4. Odcinek próbny 

Przed przystąpieniem do robót, na polecenie Inżyniera Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny 
w celu: 

− stwierdzenia czy sprzęt do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, roz-
kładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosić od 400 do 800m2. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbu-
dowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.  

5.5. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w do-
brym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót.  
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00. 

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić dokumenty Producenta i aktualne 
wyniki badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót związanych z wykonaniem podbudów 
Inżynierowi/Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w p. 2. Powinny być wykonane przez niezależne laboratorium. 
Dla każdej partii kruszyw dostarczonych na budowę przed wbudowaniem należy wykonać badania 
cech fizycznych kruszyw według  tab.2 p.1-3, potwierdzające spełnienie wymagań SST. W wypadku 
zmiany dostawcy lub jakichkolwiek wątpliwości co do właściwości kruszyw należy wykonać badania 
kruszyw potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań zestawionych w tablicy 2.  Wykonawca 
przedstawi wyniki badań przed zatwierdzeniem materiału, oraz przy każdej zmianie dostawcy. Wyniki 
badań kontrolnych nie powinny być starsze niż 12 miesięcy. Przed przystąpieniem do robót Wyko-
nawca sprawdzi parametry podłoża nie rzadziej niż raz na 500 m2 według wymagań podanych w 
STWiORB D.04.01.02. 
 
6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 4. 
 
 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy 
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce ro-

boczej 

Maksymalna pow. podbudo-
wy przy-padaj�ca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 
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3 
Wskaźnik zagęszczenia i no-
śność podbudowy 

2 razy 1000 

4 
Badanie właściwości kruszywa, 
według wymagań tab.2. dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 
Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w p.2. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 
Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki przeznaczonej do wbudowania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z [7], z tolerancją +10% -20%. Grunty zbyt wilgotne należy 
bezwzględnie osuszyć. 
 
Wskaźnik zagęszczenia i nośność podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika za-
gęszczenia.  
 
Badanie właściwości kruszyw 
W razie wątpliwości i dla każdej nowej partii kruszyw Wykonawca przedstawi wyniki badań kruszyw 
wykonanych zgodnie z wymaganiami podanymi w tab.1. 

 
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwo[ć oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowa-

nego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i po-
miarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 20 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 50 m łatą na każ-

dym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 20 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 50 m na odcinkach prostych i co 10m na łukach; w osi 
jezdni i na jej krawędziach 6 Ukształtowanie osi w planie*) 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 400m2 
Przed odbiorem: 

Co 50m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punk-
tach głównych łuków poziomych lub 5 razy dla łuku. 

 
Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości proj. o więcej niż ±5cm. Na jezdniach bez 
krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co 
najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
Równość podbudowy  
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. Nie-
równości te  nie mogą przekraczać  ± 1cm dla podbudowy zasadniczej i ± 2cm dla podbudowy po-
mocniczej. 
 
Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją ± 0,5%. 
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Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1cm dla podbudowy zasadniczej i ±2 cm dla podbudowy pomocniczej. 
 
Ukształtowanie osi podbudowy  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
± 5cm. 
 
Grubość podbudowy  
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż  ± 2cm. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.3.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 
6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wy-
równane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o wię-
cej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.3.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę pod-
budowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpo-
wiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich wła-
ściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych 
zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Kosz-
ty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności pod-
budowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM.00.00.00. 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w DM.00.00.00. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie obejmuje: 
 
−  prace pomiarowe i przygotowawcze, 
−  przygotowanie recepty i wyprodukowanie mieszanki, badania,   
−  oznakowanie robót, 
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−  wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych badań i pomiarów,  
−  transport mieszanki do miejsca wbudowania,  
−  rozłożenie mieszanki w jednej lub w dwóch warstwach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem,  
−  profilowanie do wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych,  
−  utrzymanie podbudowy,  
−  naprawę powierzchni po pobraniu próbek i wykonaniu badań,  
−  koszt  zabezpieczenia  i  ochrony  przez  zniszczeniem  spowodowanym  wodą  i  pracą  maszyn,  
−  koszt utrzymania czystości na przylegających drogach lub terenie budowy. 
UWAGA: Roboty mają charakter ryczałtowy w związku z czym należy wykonać nie-
zbędną ilość w celu realizacji inwestycji zgodnie zamierzeniem budowlanym. 

10. Przepisy zwi�zane 

10.1. Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 
4. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
6. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja 
7. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań 

laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora 
8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
10. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

(tylko w zakresie powołanym niniejszą ST) 
 
10.2. Inne dokumenty 

1. WT 4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. GDDKIA 2010 
 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570658&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570658&page=1
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1. Wstęp                                                                                                                    

1.1. Przedmiot wytycznych STWiORB 

Przedmiotem niniejszych wytycznych Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyko-

nania i odbioru warstwy podbudowy lub ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 

drogowym lub cementem jako warstwa wzmacniająca w związku z remontem dróg powiatowych 
położonych na terenie Powiatu Pajęczańskiego. 

1.2. Zakres stosowania wytycznych ST.  

Wytyczne STWiORB stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
określonych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych wytycznymi ST. 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-

nych z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4. 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem metodą na miejscu. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Podstawowe określenia zostały podane w DM.00.00.00. 

1.4.1. Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa 
o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej 
mieszanki. 

1.4.2. Podłoże ulepszone – warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne i spoiwo hydraulicz-

ne, zapewniająca umożliwienie ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00. p.1.5. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

- organizacji i ochrony robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- ochrony pożarowej; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

- warunków organizacji ruchu; 

- zabezpieczenia terenu budowy; 

- zabezpieczenia chodników i jezdni; 
podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogólne. 

1.5.1. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca jest obowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania co najmniej na 

dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania ulepszenia podłoża: 
• projektów technologii wykonywania stabilizacji cementem z dowozu wraz z receptą, 

                                                                                                  

2. MateriaBy 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w DM.00.00. 

2.1. Kruszywo 

Kruszywa przeznaczone do wykonywania podbudów i ulepszonego podłoża powinny spełniać 
wymagania [5]. Zaleca się stosować kruszywa naturalne, dla których wymagania zestawiono w tabl. 1.  
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Tablica 1. Wymagane wBaściwości kruszyw do mieszanek przeznaczonych do podbudowy po-

mocniczej i ulepszonego podBo}a. 
Lp. WBaściwość  Kategoria lub wartość. Kruszywo do 

podbudowy pomocniczej i ulepszonego 
podBo}a  

1. Frakcja  Wszystkie frakcje dozwolone 

2. 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Kruszywo grube Gc80/20, kruszywo drobne 

GF80, kruszywo o ciągłym uziarnieniu GA75 

3. 
Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego 
wg PN-EN 1097-2 

LA60 

4. 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 
1744-1 

Kruszywo kamienne AS0,2 
 

5. 
Substancje szkodliwe rozpuszczalne w wodzie wg 
PN-EN 1744-1 

brak 

6. 
Zanieczyszczenia  brak, barwa cieczy nad kruszywem nie 

ciemniejsza od barwy wzorcowej 

7. 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, PN-
EN 1097-2 

SBLA 

8. 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6. Jeżeli waru-
nek nie jest spełniony sprawdzić mrozoodporność 
p.9 

WA242 

9. 
Mrozoodporność kruszywa (frakcja referencyjna 
do badania #8/16mm) wg PN-EN 1367-1, katego-
ria nie wyższa niż 

- skały magmowe i przeobrażone F4, 
- skały osadowe F10, 

- kruszywa z recyclingu F10 

Uziarnienie mieszanki sprawdzić według PN-EN 933-1. Krzywa uziarnienia powinna się mieścić 
między krzywymi granicznymi: 
 

  
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia dla kruszywa 0/16 . 
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia dla kruszywa 0/31,5. 

 
Dopuszcza się inne uziarnienia wg [5], za zgodą Inżyniera.  
W wypadku wykonywania ulepszenia podłoża metodą na miejscu należy przedstawić Inżyniero-

wi/Kierownikowi projektu do zaakceptowania: 

• wyniki badań kruszyw z miejsca planowanego ulepszenia podłoża, 
• receptę składu mieszanki kruszywowo-cementowej, 

• badania kontrolne wytrzymałości i mrozoodporności zarobu próbnego, które są 
podstawą decyzji o możliwości wykonania stabilizacji na miejscu. 

2.2. Cement  

Jako spoiwo należy stosować cement klasy nie niższej niż 32,5 wg PN-EN 197-1. Zawartość ce-

mentu nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 2. Początek wiązania cementu nie wcześniej niż 
po 75 min. 

Tablica 2. Minimalna zawartość cementu w mieszance. 
Maksymalny nominalny wymiar kruszywa Minimalna zawartość cementu, % m/m 

> 8,0 do 31,5 3 

 

2.3. Woda zarobowa 

Woda zarobowa wg PN-EN 1008. 

2.4. Domieszki i dodatki  

Jeżeli recepta przewiduje domieszki, to powinny one odpowiadać wymaganiom PN-EN 934-2.  

2.5. Projektowanie składu 

Projektowanie składu opiera się na badaniach laboratoryjnych i/lub polowych, przeprowadzanych 

na tych samych składnikach, które będą później stosowane. Skład dobiera się ze względu na wytrzyma-

łość na ściskanie próbek zagęszczonych metodą Proctora wg [7, część 2]  w formach walcowych h=d, 

po 28 dniach pielęgnacji wg WT5 2010. Wytrzymałość na ściskanie badana wg [7, część 41] powinna 
być równa lub większa podanej dla danej klasy wytrzymałości według tablicy 3. 
Recepta wraz z wynikami badań kontrolnych (wytrzymaBości i mrozoodporności) i informacją o 
skBadnikach, powinna być przekazana do zaakceptowania nie pó{niej ni} na dwa tygodnie przed 
planowanym rozpoczęciem robót. 
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Tablica 3. Klasy wytrzymaBości stabilizacji wg [13].  
 

Lp. WytrzymaBość charakteryst. na ściskanie po 28 dniach, MPa Klasa wytrzymaBości 
Próbki walcowe H/D=2,0 Próbki walcowe H/d=1,0 

1 1,5 2,0 C1,5/2,0 

2 3,0 4,0 C3/4 

3 5,0 6,0 C5/6 

 

2.5.1. Pielęgnacja próbek do badań 

Próbki zagęszczane ubijakiem Proctora powinny być przygotowane wg [7, część 56]. Przecho-

wywanie próbek przez 14 dni w wilgotności 95-100% w temperaturze pokojowej, a następnie zanurzone 

w wodzie przez 14 dni w temp. pokojowej całkowicie zanurzone. 

2.5.2. Sprawdzenie mrozoodporności 
Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzyma-

łości na ściskanie Rcz-o próbki po 28 dniach pielęgnacji i 14 dniach zamrażania i odmrażania do wytrzy-

małości na ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji wg p.2.3.1. Próbki do oznaczania wskaźnika 

mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem 

przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95-100% lub w wilgotnym piasku. Następnie należy je 
zanurzyć całkowicie na jedną dobę w wodzie, a następnie w ciągu 14 kolejnych dni poddać cyklom za-

mrażania i odmrażania. Jeden cykl polega na zamrażaniu próbki w temp -23±2oC przez 8 godz. iI od-

mrażaniu w wodzie o temp. +18±2oC przez 16 godz. Oznaczenie wskaźnika należy przeprowadzić na 3 
próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik różniący się od średniej o więcej niż 20% należy 
odrzucić, a jako wartość miarodajną przyjąć średnią z dwóch pozostałych wyników z dokładnością do 
0,1.  

2.5.3. Wymagania wobec mieszanek związanych  
Do podłoża ulepszonego cementem wymagana klasa wytrzymałości Rc 3/4 (według tablicy 3).  

 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanego 
spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

− mieszarek stacjonarnych mobilnych, 

− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. 

Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  zawilgo-
ceniem, najlepiej przez przykrycie. 

 
 
 

5. Wykonanie robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w DM.00.00.00. 

5.1. Przygotowanie podłoża pod podbudowę, warunki wykonania robót 
Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określo-

nymi w D.04.04.02.  

Zagęszczenie podłoża pod stabilizację z dowozu nie powinno być mniejsze niż 1,0 [1]. Nierówno-

ści podłoża podłużne i poprzeczne nie powinny być większe niż ± 15mm, spadki poprzeczne wykonane 

z dokładnością ±0,5 w stosunku do wartości projektowych, rządne wysokościowe wykonane z dokład-

nością do ±2cm. 

Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem ma być układana w prowadnicach, to 
po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one 
ściśle linie krawędzi układanej warstwy  według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powin-

na odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie 

niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwa-

nie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 
 

Wykonanie ulepszonego podłoża należy prowadzić w temperaturach dodatnich, najlepiej od +5 do 

+25oC, w dni bezdeszczowe i przy co najwyżej słabym wietrze. W wyższych temperaturach i/lub przy 

wietrze o prędkości przekraczającej 20km/h stabilizację należy chronić przed przesuszeniem wierzch-

niej warstwy. 

5.2. Odcinek próbny 

Odcinek próbny jest wykonywany na życzenie Inżyniera co najmniej na 

3 dni przed rozpoczęciem robót, w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest 

właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

warstwy. 

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane 

do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wyno-

sić od 400 do 800m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez 
Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża po za-

akceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.  

5.3. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem z dowozu 

Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mie-

szarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i ce-

mentu oraz objętościowego dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażo-

ne w stosunku do masy poszczególnych składników: 
− kruszywo  3%, 

− cement  5%, 

− woda  2% w stosunku do wilgotności optymalnej. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana za pomocą układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po za-

gęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 

spadków podłużnych i poprzecznych przy użyciu równiarek. Do rozkładania mieszanki należy wykorzy-

stać prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Przed ułożeniem mieszanki 

należy podłoże zwilżyć wodą. 
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5.4. Wykonanie stabilizacji na miejscu – dopuszcza się wykonywanie mieszanek na miejscu 

WRem  

5.5. Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu wal-

ców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inżynierem. 
Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 

położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się 
w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast 
naprawione przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Po-

wierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniej-

szego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z [1]. Specjalną uwagę należy poświęcić za-

gęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich urzą-
dzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny 
sposób wadliwe, powinny być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie no-

wej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te zostaną wykonane na koszt 

Wykonawcy. 

5.6. Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 
całej szerokości. 

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolej-

nego pasa, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez 
prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po 
zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoi-

nę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance 

można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem 

wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 

powinny być względem nich przesunięte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 

poprzecznej. 

5.6. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, go-

tową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót. Wykonawca jest zobowią-
zany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża  uszkodzonych 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. Wy-

konawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. Warstwa stabilizowana spoiwami 

hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed nisz-

czącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

5.7. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi przeznaczonymi do tego celu, po uprzednim 
zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 
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c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 
najmniej 7 dni, 

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 

o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez 

wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym 

w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Nie należy dopuszczać żadnego 

ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny 

ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera/Kierownika projektu. 

6. Kontrola jakości  robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00. 

6.1. Badania przed rozpoczęciem robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić dokumenty Producenta i aktu-

alne wyniki badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót Inżynierowi/Kierownikowi Projektu w 

celu akceptacji materiałów  i/lub technologii. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w p. 2. W wypadku zmiany dostawcy lub jakichkolwiek wątpliwości co do właściwości kru-

szyw należy wykonać badania kruszyw potwierdzające spełnienie wymagań zestawionych w tablicy 1. 

Przed przystąpieniem do robót (ulepszone podłoże z dowozu, podbudowa) należy skontrolować 
parametry podłoża według STWiORB D.04.04.02. i p.5.1. 

6.2. Badania  w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszone-

go podłoża stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 4. 
 

Tablica 4. Częstotliwość badań i pomiarów w czasie robót. 
  

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba ba-
dań na dziennej dziaB-

ce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy lub ulepszonego 

podBo}a przypadająca na 
jedno badanie m2 

1 
Uziarnienie mieszanki kruszywa i jej 
właściwości, zgodnie z tab. 1. przed projektowaniem i przy każdej zmianie dostawcy 

2 
Uziarnienie kruszywa 
Wilgotność mieszanki kruszywa z 
cementem 

2 600 

3 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach 

1 badanie – 3 próbki 400  

4 Zagęszczenie warstwy 2 600 

5 
Mrozoodporność – tylko do podbu-
dowy pomocniczej  

przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

 
Uziarnienie kruszywa i jego właściwości 
Próbki do badań należy pobierać z mieszanek kruszyw lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziar-

nienie kruszywa lub gruntu oraz ich właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rys. 

1a i 2. i w tablicy 1. 

Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa lub gruntu należy sprawdzać wg normy PN-EN 933-1. Powinno mieścić się w 
krzywych granicznych przedstawionych na rys 1 lub 2. 
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Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mie-

szanki, z tolerancją ±1%. 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie próbek określać według wskazań zawartych w tabl. 3 i p. 2. W razie ko-

nieczności można na wniosek Inżyniera/Kierownika projektu pobierać podwójną liczbę próbek do badań 
i wykonywać badania wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach, przyjmując orientacyjnie wytrzymałości: 
Tablica 5. Klasy wytrzymaBości, wymagane wytrzymaBości po 28 dniach i orientacyjne wytrzyma-

Bości po 7 dniach dojrzewania 
 

Lp. Próbki walcowe H/d=1,0 wy-
trzymaBość po 7 dniach 

orientacyjnie, nie mniej ni} 

Próbki walcowe H/d=1,0 
wytrzymaBość po 28 dniach 

nie mniej ni} 

Klasa wytrzymaBości 

1 1,0 2,0 C1,5/2,0 

2 1,8 4,0 C3/4 

3 2,5 6,0 C5/6 

 

Badanie wytrzymałości po 7 dniach nie może być podstawą stwierdzenia nieprawidłowości wykonania 

warstwy. 

 

Zagęszczenie warstwy 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego 
od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z [1].  

Mrozoodporność  
Wskaźnik mrozoodporności określać według wymagań zawartych w p. 2.  

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy stabilizowanej cementem  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 

w tablicy 6 [11]. 

Tablica 6. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowa-
nego cementem 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Grubość warstwy 

Podczas budowy: 
W trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 400m2 
Przed odbiorem: 

W trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000m2 

2. Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

3. Równość podłużna 
W sposób ciągły planografem albo, co 20m łatą na 

każdym pasie ruchu 

4. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

5. Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 

6. Rzędne wysokościowe co 20 m na odcinkach krzywoliniowych co 10m 

7. Ukształtowanie osi w planie * co 100m 

* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punk-

tach głównych łuków poziomych: na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego. 
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Grubość warstwy 

Grubość warstwy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całą jej głębokość, w odległości, co 
najmniej 0,5.m od krawędzi, natychmiast po zagęszczeniu warstwy, z częstotliwością podaną w tablicy 

6. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać +0% i -15%. 

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż +10 cm, -5cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa 

od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji pro-

jektowej. 

Równość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
lub planografem, zgodnie z normą [10]. Nierówności nie powinny  przekraczać 15mm. 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać + 1cm, -2cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projekto-

wanej o więcej niż ± 5cm. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy lub podłoża stabilizowa-

nego cementem 

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne  

Wszystkie powierzchnie podbudowy lub podłoża, które wykazują większe odchylenia od  określo-

nych w punkcie 6.3. powinny zerwane na całej głębokości i wykonane powtórnie prawidłowo. Jeżeli 
szerokość wykonywanej warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie za-

pewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć pod-

budowę lub podłoże w sposób ustalony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Sposób naprawy powinien być uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Po wyko-

naniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na 
koszt Wykonawcy. 

6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy lub ulepszonego podłoża 

Jeżeli nośność podbudowy lub ulepszonego podłoża będzie mniejsza od wymaganej, to Wyko-

nawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, uzgodnione z Inżynie-

rem/Kierownikiem projektu. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM.00.00.00. 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  i ulepszonego podłoża z gruntów 
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

UWAGA: Roboty mają charakter ryczałtowy w związku z czym należy wykonać 
niezbędną ilość w celu realizacji inwestycji zgodnie zamierzeniem budowlanym. 
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8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w DM.00.00.00. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa pBatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00. 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi obejmuje: 
 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− inwentaryzacja geodezyjna, 

− badania materiałów, przygotowanie recepty, 
− oznakowanie robót, 
− wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− prace porządkowe. 

10. Przepisy  związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania 

4. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

6. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja 

7. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań 
laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora 

8. PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

10. PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 1: Mieszanki 

związane cementem 

11. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem (tylko w zakresie powołanym w niniejszej ST) 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. WT5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych, GDDKiA 2010 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570658&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570658&page=1


D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (JEZDNIA) 

 WARSTWA WI�{�CA I WYRÓWNAWCZA 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 

asfaltowego w związku z remontem dróg powiatowych poBożonych na terenie Powiatu Pajęczańskiego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
w zakresie jw. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
i odbiorem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 Mieszanki 

mineralno-asfaltowe 2014 [71] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku 

produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany 
jest prowadzić zakBadową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [54]. 

Warstwę wiążącą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1  
do KR7 (okre\lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego  
o wymiarze D (patrz pkt 1.4.5.) podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 3-4 AC16W oraz 11W (jako wyrównawcza – parametry zgodne z WT)  

1) PodziaB ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

Uwaga: niniejsza ST nie obejmuje wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim module 

sztywno\ci.   

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja skBadająca się z jednej lub kilku warstw sBużących do przejmowania  
i rozkBadania obciążeń od ruchu pojazdów na podBoże. 

1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą \cieralną a podbudową. 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubo\ci, uBożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania 
odpowiedniego profilu potrzebnego do uBożenia kolejnej warstwy. 

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre\lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu  
na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22. 

1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągBym  
lub nieciągBym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.7. Uziarnienie – skBad ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących  

przez okre\lony zestaw sit. 

1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych” GDDKiA [72]. 

1.4.9. Wymiar kruszywa – wielko\ć ziaren kruszywa, okre\lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 2 mm, którego większa czę\ć pozostaje na sicie 

0,063 mm. 

1.4.12. PyB – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.13. WypeBniacz – kruszywo, którego większa czę\ć przechodzi przez sito 0,063 mm. (WypeBniacz mieszany 
– kruszywo, które skBada się z wypeBniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. WypeBniacz 
dodany – wypeBniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

 

 



1.4.14. Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jako\ci jako materiaB 
skBadowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorąco. 

1.4.15. Destrukt asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyniku frezowania 
warstw asfaltowych, rozkruszenia pByt wyciętych z nawierzchni asfaltowej, bryB uzyskiwanych z pByt  
oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką produkcji. 

1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie Badunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.17. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

AC_W - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, 
PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 

D - górny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD - wBa\ciwo\ć użytkowa nie okre\lana (ang. No Performance Determined; producent może jej  
nie okre\lać), 

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, 
jednak nie jest do tego zobowiązany), 

MOP - miejsce obsBugi podróżnych, 
ZKP - zakBadowa kontrola produkcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w  ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. MateriaBy stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wi�|�cej 

Rodzaje stosowanych materiaBów do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej w zależno\ci od 
kategorii ruchu podano w tablicy 2.  

Tablica 2. MateriaBy  do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

 

MateriaB Kategoria ruchu 

KR3 ÷ KR4 

Mieszanka mineralno-asfaltowa o 

wymiarze D, [mm] 

 

16 

 

 

- 

Granulat asfaltowy o wymiarze U, 

[mm] 

 

22,4 

 

- 

Lepiszcze asfaltowe 35/50, 50,70 

PMB 25/55-60 

MG 50/70-54/64 

MG 35/50-57/69 

Kruszywa mineralne Tabele 7, 8, 9,10 wg WT-1 2014 [70] 

2.3. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [22],  polimeroasfalty wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 

[65a] lub asfalty wielorodzajowe wg   PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07 [64a]. 

Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe wedBug aprobat 
technicznych.  

Asfalty drogowe powinny speBniać wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny speBniać wymagania podane  w tablicy 4. 
Asfalty wielorodzajowe powinny speBniać wymagania podane w tablicy 5. 

 

 

 

 



Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [22] 

Lp. WBa\ciwo\ci Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

WAA[CIWO[CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [19] 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [20] 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zapBonu, nie mniej niż °C PN-EN 22592 [68] 240 230 

4 Zawarto\ć skBadników rozpuszczalnych, 

nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 [23] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 

przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 
PN-EN 12607-1 [28] 

 

0,5 

 

0,5 

6 PozostaBa penetracja po starzeniu, nie 
mniej niż 

% PN-EN 1426 [19] 53 50 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie 

mniej niż 

°C PN-EN 1427 [20] 52 48 

8 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 1427 [20] 8 9 

WAA[CIWO[CI   SPECJALNE   KRAJOWE 

9 Temperatura Bamliwo\ci Fraassa, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 12593 [24] -5 -8 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591[22] 
Brak wymagań Brak wymagań 

11 Lepko\ć dynamiczna w 60°C Pa s PN-EN 12596[26] 
Brak wymagań Brak wymagań 

12 Lepko\ć kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595[25] 
Brak wymagań Brak wymagań 

 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023/Ap1 

[65a] 

Wymaganie 

podstawowe 
WBa\ciwo\ć 

Metoda 

badania 

Jed-

nostka 

Gatunki asfaltów 
modyfikowanych 

polimerami (PMB) 

25/55 – 60 

Wyma-

ganie 
klasa 

Konsystencja w po\red-

nich temperaturach 

eksploatacyjnych 

Penetracja  

w 25°C 
PN-EN 1426 [19] 0,1 mm 25-55 3 

Konsystencja  w wyso-

kich  temperaturach 

eksploatacyjnych 
Temperatura  mięknienia PN-EN 1427 [20] °C g 60 6 

Kohezja 

SiBa rozciągania (maBa prędko\ć 
rozciągania) 

PN-EN 13589 [61]      

PN-EN 13703 [62] 
J/cm2 g 2 w 10°C 6 

Rozciąganie bezpo\rednie  w 5°C 
(rozciąganie 100 mm/min) 

PN-EN 13587 [59]      
PN-EN 13703 [62] 

J/cm2 NPDa 0 

WahadBo Vialit (metoda uderzenia) PN-EN 13588 [60] J/cm2 NPDa 0 
StaBo\ć konsystencji 
(Odporno\ć na starzenie 
wg PN-EN 12607-1 lub  

-3 [28] [29] 

Zmiana masy PN-EN 12607-1[28] % f 0,5 3 

PozostaBa penetracja PN-EN 1426 [19] % g 60 7 

Wzrost temperatury mięknienia PN-EN 1427 [20] °C f 8 2 

Inne wBa\ciwo\ci Temperatura zapBonu PN-EN ISO 2592 [69] °C g 235 3 

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatura Bamliwo\ci PN-EN 12593 [24] °C f -10 5 

Nawrót sprężysty w 25°C PN-EN 13398 [57] % g 60 4 

Nawrót sprężysty w 10°C   NPDa 0 

Zakres plastyczno\ci PN-EN 14023 [65] 

Punkt 5.1.9 
°C NPDa 0 

Stabilno\ć magazynowania. Różnica 
temperatur mięknienia 

PN-EN 13399 [58] 

PN-EN 1427 [20] 
°C f 5 2 

Stabilno\ć magazynowania. Różnica 
penetracji 

PN-EN 13399 [58] 
PN-EN 1426 [19] 

0,1 mm NPDa 0 

Spadek temperatury mięknienia po sta-

rzeniu wgPN-EN 12607-1lub-3[28][29] 
PN-EN 12607-1 [28] 

PN-EN 1427 [20] 
°C TBRb 1 

Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 lub  -3 [28] [29] PN-EN 12607-1[28] 

PN-EN 13398 [57] 
% 

g 50 4 

Nawrót sprężysty w 10°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 lub  -3 [28] [29] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (wBa\ciwo\ć użytkowa nie okre\lana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 



 

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltów wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07 [64a] 

 

Lp. 

 

WBa\ciwo\ci 

 

Metoda 

badania 

asfalt 

MG 50/70-54/64 

asfalt 

MG 35/50-57/69 

Wyma-

ganie 

klasa Wyma-

ganie 

klasa 

1 Penetracja w 

25°C 

0,1 

mm 
PN-EN 1426 [19] 50÷70 4 35÷50 3 

2 Temperatura 

mięknienia 
°C PN-EN 1427 [20] 54÷64 2 57÷69 1 

3 Indeks penetracji 
- 

PN-EN 13924-2 

[64] 

+0,3 do 

+2,0 
3 +0,3 do 

+2,0 
3 

4 Temperatura 

zapBonu 
°C 

PN-EN ISO 2592 

[69] 
g250 4 g250 4 

5 Rozpuszczal-

no\ć 
% PN-EN 12592 [23] g99,0 2 g99,0 2 

6 Temperatura 

Bamliwo\ci 
Fraassa 

°C PN-EN 12593 [24] f-17 

 

5 f-15 

 

4 

7 Lepko\ć 
dynamiczna w 

60°C 

Pa s PN-EN 12596 [26] g900 

 

4 g1500 

 

5 

8 Lepko\ć 
kinematyczna w 

135°C 
mm2/s PN-EN 12595 [25] 

Brak 

wymagań 

 

0 
brak 

wyma-

gań 

 

0 

WBa\ciwo\ci po starzeniu 

9 PozostaBa 
penetracja po 

starzeniu 

% PN-EN 1426 [19] g50 

 

2 g60 

 

3 

10 Wzrost temp. 

mięknienia po 
starzeniu 

°C PN-EN 1427 [20] f10 

 

3 f10 

 

3 

11 Zmiana masy po 

starzeniu 
% 

PN-EN 12607-1 

[28] 
<0,5 1 <0,5 1 

 

SkBadowanie asfaltu drogowego powinno odbywać się w zbiornikach,  wykluczających zanieczyszczenie asfaltu 
i wyposażonych w system grzewczy po\redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją  
± 5°C oraz ukBad cyrkulacji asfaltu.  
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy po\redni  
z termostatem kontrolującym temperaturę z dokBadno\cią  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadBo. 
Zaleca się bezpo\rednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania  
i chBodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykBym. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać w okresie 
krótkotrwaBym, nie dBuższym niż 5 dni,  poniższych warto\ci:  
– asfaltu drogowego 35/50: 190°C, 
– asfaltu drogowego 50/70: 180°C, 
–  polimeroasfaltu: wg wskazań producenta, 
– asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazań producenta. 

W celu ograniczenia ilo\ci emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia temperatury mieszania skBadników  
i poprawienia urabialno\ci mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszcza się zastosowanie asfaltu spienionego. 

2.4. Kruszywo  

Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo wedBug PN-EN 13043 

[49] i WT-1 Kruszywa 2014 [70], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypeBniacz. W mieszance 
mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa Bamanego i nieBamanego  
(dla KR1÷KR2 dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego nieBamanego) 
lub kruszywo Bamane.  
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nieBamanego i Bamanego, to należy przyjąć proporcje 
kruszywa Bamanego do nieBamanego co najmniej 50/50. 
Wymagania dla kruszyw wedBug WT-1 Kruszywa 2014 [70]  są podane w tablicach poniżej.  

a) Kruszywo grube do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego powinno speBniać wymagania 
podane w tablicy 6. 

 



 

 

Tablica 6. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrówczawczej z betonu 

asfaltowego 

WBa\ciwo\ci kruszywa KR3÷KR4 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1[5]; kategoria nie niższa niż: GC90/20 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wedBug kategorii: 
G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

3 Zawarto\ć pyBu wedBug PN-EN 933-1 [5]; kategoria nie wyższa niż: f2 

4 KsztaBt kruszywa wedBug PN-EN 933-3 [6] lub wedBug PN-EN 933-4 [7]; 

kategoria nie wyższa niż: FI25 lub SI25 

5 Procentowa zawarto\ć ziaren o powierzchni przekruszonej i Bamanej w 
kruszywie grubym wedBug PN-EN 933-5 [8]; kategoria nie niższa niż: C50/10 

6 Odporno\ć kruszywa na rozdrabnianie wedBug normy PN-EN 1097-2[12], 

badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziaB 5, kategoria nie wyższa niż: LA30 

7 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdziaB 7, 8 lub 9: deklarowana 

przez producenta 

8 Nasiąkliwo\ć wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdziaB 7, 8 lub 9: deklarowana 

przez producenta 

9 Mrozoodporno\ć wedBug PN-EN 1367-1 [17], badana na kruszywie 8/11, 

11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż: 
 

F2 

10 „Zgorzel sBoneczna” bazaltu wedBug  
PN-EN 1367-3 [18]; wymagana kategoria: 

 

SBLA 

11 SkBad chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wedBug PN-EN 932-3 [4] 
deklarowany 

przez producenta 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie wedBug PN-EN 1744-1 [21], p. 14.2; kategoria 

nie wyższa niż: 
 

mLPC 0,1 

13 Rozpad krzemianowy żużla wielko-piecowego chBodzonego powietrzem 
wedBug PN-EN 1744-1 [21], p. 19.1: 

wymagana 

odporno\ć 

14 Rozpad żelazowy żużla wielko-piecowego chBodzonego powietrzem wedBug 
PN-EN 1744-1[21], p. 19.2: 

wymagana 

odporno\ć 

15 StaBo\ć objęto\ci kruszywa z żużla stalowniczego wedBug PN-EN 1744-1 

[21], p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 
 

V3,5 

 

b) kruszywo nieBamane drobne lub o ciągBym uziarnieniu do Df8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 

asfaltowego  powinno speBniać wymagania podane w tablicy  7.  

Tablica 7. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa nieBamanego drobnego lub o ciągBym uziarnieniu do Df8   
do warstwy wiążącej i wyrówczawczej z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zależno\ci  
od kategorii ruchu 

KR3  KR4 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1 [5], wymagana 

kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 
wedBug kategorii: GTC20 

3 Zawarto\ć pyBów wedBug PN-EN 933-1 [5], kategoria nie 

wyższa niż: 3 

4 Jako\ć pyBów wedBug PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie 

wyższa niż: MBF10 

5 Kanciasto\ć kruszywa drobnego wedBug PN-EN 933-6 

[9], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: EcsDeklarowana 

6 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 

lub 9: 
deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwo\ć wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 

9 
deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedBug PN-EN 1744-1 

[21], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 

 

c) kruszywo Bamane drobne lub o ciągBym uziarnieniu do Df8  do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  
powinno speBniać wymagania podane w tablicy  8.  

 

 



Tablica 8. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa Bamanego drobnego lub o ciągBym uziarnieniu do Df8   
do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zależno\ci od 
kategorii ruchu 

KR3  KR4 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1 [5], wymagana 

kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wedBug 
kategorii: 

GTC20 

3 Zawarto\ć pyBów wedBug PN-EN 933-1 [5], kategoria nie 

wyższa niż: 16 

4 Jako\ć pyBów wedBug PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie 

wyższa niż: MBF10 

5 Kanciasto\ć kruszywa drobnego wedBug PN-EN 933-6 [9], 

rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: ECS30 

6 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 

9: 
deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwo\ć wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 

9 
deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedBug PN-EN 1744-1 

[21], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 

 

d)  do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, w zależno\ci od kategorii ruchu,  należy 
stosować wypeBniacz speBniający wymagania podane w tablicy 9. 

Tablica 9. Wymagane wBa\ciwo\ci wypeBniacza*) do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

 

WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zależno\ci  
od kategorii ruchu 

KR3  KR4 

Uziarnienie wedBug PN-EN 933-10 [11] 
zgodnie z tablicą 22  

wg PN-EN 13043 [49] 

Jako\ć pyBów wedBug PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawarto\ć wody wedBug PN-EN 1097-5 [14], nie wyższa niż: 1 % (m/m) 

Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym, zagęszczonym wypeBniaczu wedBug PN-

EN 1097-4 [13], wymagana kategoria: 
V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wedBug PN-EN 13179-1 [55], 

wymagana kategoria: 
R&B8/25 

Rozpuszczalno\ć w wodzie wedBug PN-EN 1744-1 [21], kategoria nie 

wyższa niż: WS10 

Zawarto\ć CaCO3 w wypeBniaczu wapiennym wedBug PN-EN 196-2 [2], 

kategoria nie niższa niż: CC70 

Zawarto\ć wodorotlenku wapnia w wypeBniaczu mieszanym wg PN-EN 

459-2 [3], wymagana kategoria: 
KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” wedBug PN-EN 13179-2 [56], wymagana kategoria: BNDeklarowana 

*) Można stosować pyBy z odpylania, pod warunkiem speBniania wymagań jak dla wypeBniacza zgodnie z pktem 
5 PN-EN 13043 [49]. Proporcja pyBów i wypeBniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria 
zawarto\ci CaCO3 w mieszance pyBów i wypeBniacza wapiennego nie byBa niższa niż CC70.  

  

SkBadowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem  
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodBoże skBadowiska musi być równe, 
utwardzone i odwodnione. SkBadowanie wypeBniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych  
w urządzenia do aeracji. 

2.5. [rodek adhezyjny  

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepno\ć (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporno\ć mieszanki mineralno-asfaltowej  

na dziaBanie wody, należy dobrać i zastosować \rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-

lepiszcze warto\ć przyczepno\ci okre\lona wedBug PN-EN 12697-11, metoda C [37] wynosiBa co najmniej 80%. 
SkBadowanie \rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 

2.6. Granulat asfaltowy 

2.6.1. WBa\ciwo\ci granulatu asfaltowego 

Granulat asfaltowy powinien speBniać wymagania podane w tablicy 10.  

 



 

Tablica 10. Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego 

Wymagania Warstwa wiążąca 

Zawarto\ć mineraBów obcych Kategoria FM1/01 

WBa\ciwo\ci lepiszcza 
odzyskanego w granu-lacie 

asfaltowyma) 

PIK Kategoria S70 

Warto\ć \rednia temperatury mięknienia nie może być wyższa niż 
70°C. Pojedyncze warto\ci temperatury mięknienia nie mogą 
przekraczać 77°C 

Pen. Kategoria P15 

Warto\ć \rednia nie może być mniejsza niż 15×0,1 mm. 

Pojedyncze warto\ci penetracji nie mogą być mniejsze niż 10 × 0,1 
mm 

Jednorodno\ć Wg tablicy 13 

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury 

mięknienia PiK. Tylko w szczególnych przypadkach należy wykonać oznaczenie penetracji. Oceny 
wBa\ciwo\ci lepiszcza należy dokonać wg pktu 4.2.2  normy PN-EN 13108-8 [52] 

Zawarto\ć materiaBów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 [47],  powinna 

speBniać wymagania podane w tablicy 11. 

Tablica 11. Zawarto\ć materiaBów obcych w granulacie asfaltowym 

MateriaBy obcea) Kategoria 

Grupa 1 

[%(m/m)] 

Grupa 2 

[%(m/m)] 
PM 

<1 <0,1 PM1/0,1 

<5 <0,1 PM5/0,1 

>5 >0,1 PMdec 

a) materiaBy obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4.1 normy PN-EN 13108-8 [52] 

 

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od  wymiaru D mieszanki 
mineralnej wchodzącej w skBad mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Do obliczania temperatury mięknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i dodanego asfaltu należy, 
zgodnie z PN-EN 13108-1 [50], zaBącznik a, pkt A.3,  stosować następujące równanie: 

TPiKmix = α · TPiK1 +b · TPiK2 

w którym: 
TPiKmix – temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu 

asfaltowego, [°C], 

TPiK1     –  temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C], 
TPiK2     –  \rednia temperatura mięknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C], 
a i b   – udziaB masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1 

2.6.2. Jednorodno\ć granulatu asfaltowego  

Jednorodno\ć granulatu asfaltowego powinna być oceniana na podstawie rozstępu procentowego udziaBu  
w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyBów, zawarto\ci lepiszcza oraz rozstępu wyników 
pomiarów temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego.  
Wymagane jest podanie zmierzonej warto\ci jednorodno\ci rozstępu wyników badań wBa\ciwo\ci 
przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosić co najmniej 5. Liczbę próbek oblicza się, 
dzieląc masę materiaBu wyj\ciowego podanego w tonach [t], zaokrąglając w górę do peBnej liczby. 
Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań granulatu asfaltowego podano w tablicy 12.  

Tablica 12. Dopuszczalny rozstęp wyników badań wBa\ciwo\ci 

 

 

WBa\ciwo\ć 

Dopuszczalny rozstęp wyników 
badań (Troż) partii granulatu 

asfaltowego do zastosowania w 

mieszance mineralno-asfaltowej 

przeznaczonej do warstwy wiążącej i 
wyrównawczej 

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0 

Zawarto\ć lepiszcza, [%(m/m)] 1,0 

Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm [%(m/m)] 6,0 

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] 16,0 

Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm  [%(m/m)] 16,0 

 



 

2.6.3. Deklarowanie wBa\ciwo\ci  granulatu asfaltowego  

W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarować: 
– typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat (np. AC 16 S , droga DK 10), nie dopuszcza się 

do stosowania granulatu,  którego pochodzenia nie można udokumentować i zadeklarować, 
– rodzaj kruszywa i \rednie uziarnienie, 
– typ lepiszcza, \rednią zawarto\ć lepiszcza i \rednia temperaturę mięknienia lepiszcza odzyskanego, 
– maksymalną wielko\ć kawaBków granulatu asfaltowego U GRA D/d.  

WBa\ciwo\ci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny speBniać wymagania okre\lone dla kruszywa w danej 
mieszance mineralno-asfaltowej. 

Dopuszcza się deklarowanie wBa\ciwo\ci kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na podstawie 
udokumentowanego wcze\niej zastosowania.  

2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego  

Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, jeżeli speBnione są 
wymagania dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. Wytwórnia 
mieszanek mineralno-asfaltowych powinna speBniać warunki kontrolowanego, mechanicznego dozowania 
granulatu asfaltowego podczas  produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Granulat dodawany na zimno wymaga wyższego podgrzewania kruszywa, zgodnie z tablicą 13. Jeżeli granulat 
asfaltowy jest wilgotny to należy temperaturę kruszywa jeszcze podnie\ć o korektę z tablicy 14. Pole szare  
w tablicy oznacza niepożądaną wilgotno\ć oraz duży spadek efektywno\ci suszarki i otaczarki.   

Tablica 13. Temperatura kruszywa w zależno\ci od ilo\ci zimnego i suchego granulatu asfaltowego 

 
Należy oznaczyć wilgotno\ć granulatu asfaltowego i skorygować temperaturę produkcji mma zgodnie z tablicą 
14 o tyle, aby nie zostaBa przekroczona dopuszczalna najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku 
magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3.  

Tablica 14. Korekta temperatury produkcji w zależno\ci od wilgotno\ci granulatu asfaltowego 

UdziaB 
granulatu 

asfaltowego 

M[%] 

Wilgotno\ć granulatu asfaltowego [%] 
1 2 3 4 5 6 

Korekta temperatury °C 

10 4 8 12 16 20 24 

15 6 12 18 24 30 36 

20 8 16 24 32 40 48 

25 10 20 30 40 50 60 

30 12 24 - - - - 

 

Szare pola wskazują dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze względu na duże ilo\ci pary wodnej 
powstającej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.  
Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno”  (bez wstępnego ogrzewania) w ilo\ci  
do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania speBnienia wymagań podanych powyżej 
oraz speBniania wBa\ciwo\ci mma.  
Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie może obniżać wBa\ciwo\ci mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza się stosowania 
\rodków obniżających lepko\ć asfaltu. 



2.7. MateriaBy do uszczelnienia poB�czeń i kraw�dzi 

Do uszczelnienia poBączeń technologicznych, tj. zBączy podBużnych i poprzecznych z tego samego materiaBu 
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących poBączenia różnych materiaBów lub poBączenie 
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiaBy termoplastyczne, jak ta\my asfaltowe, pasty itp. wedBug norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową wedBug PN-EN 13808 [63] lub inne lepiszcza wedBug norm lub aprobat technicznych.   
Grubo\ć materiaBu termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubo\ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubo\ci warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
SkBadowanie materiaBów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,  

w warunkach okre\lonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [22], asfalt modyfikowany 

polimerami wg PN-EN 14023 [65] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm  
lub aprobat technicznych. 

2.8. MateriaBy do zB�czenia warstw konstrukcji 

Do zBączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą \cieralną) należy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedBug PN-EN 13808 [63]. 

WBa\ciwo\ci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich skBadowania opisano w ST D-04.03.01a [1a].  

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i wBa\ciwo\ci dodatków 
powinny być deklarowane. Należy używać tylko materiaBów skBadowych o ustalonej przydatno\ci. 
Ustalenie przydatno\ci powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów:  
– Normy Europejskiej, 

– europejskiej aprobaty technicznej, 

– specyfikacji materiaBowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach 
asfaltowych.  

Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatno\ci. Wykaz może być oparty na badaniach  
w poBączeniu z dowodami w praktyce. 

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej \rodka obniżającego temperaturę produkcji i ukBadania.  
Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4 [51], 

zaBącznik B.   

2.10. SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej 

SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych zgodnie  
z normą PN-EN 13108-20 [53] zaBącznik C oraz normami powiązanymi.   
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto\ć lepiszcza podane są w tablicy 15.   
Próbki powinny speBniać wymagania podane w tablicy 16, w zależno\ci od kategorii ruchu jak  
i zawarto\ci asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek. 

Tablica 15. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto\ć lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiążącej, dla ruchu KR1÷KR7  [71] 

WBa\ciwo\ć 

Przesiew,   [% (m/m)] 

AC16W 

KR3-KR7 

- 

Wymiar sita #, [mm] od do - - 

31,5 - - - - 

22,4 100 - - - 

16 90 100 - - 

11,2 70 90 - - 

8 55 80 - - 

2 25 50 - - 

0,125 4 12 - - 

0,063 4,0 10,0 - - 

Zawarto\ć lepiszcza, minimum*) Bmin4,6 - 
*) Minimalna zawarto\ć lepiszcza jest okre\lona przy zaBożonej gęsto\ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli 
stosowana mieszanka mineralna ma inną gęsto\ć (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawarto\ci lepiszcza podaną 

warto\ć należy pomnożyć przez wspóBczynnik   wedBug równania: 
d

650,2


 =  



 

 

2.11. WBa\ciwo\ci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy wi�|�cej  i 
wyrównawczej 

Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 16.  

Tablica 16. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej,  
dla ruchu KR3 ÷ KR4  [71] 

WBa\ciwo\ć 

Warunki 

zagęszczania wg PN-

EN  

13108-20  [53] 

Metoda i warunki badania AC16W 

Zawarto\ć wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 

2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [36], p. 4 
Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Odporno\ć na 
deformacje trwaBe a)c) 

C.1.20, waBowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       

w powietrzu [40], PN-EN 

13108-20, D.1.6,60°C,            
10 000 cykli [53] 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR 7,0 

Odporno\ć na dziaBanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [38], 

przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra-żania, 

badanie w 25°C b) 

ITS80 

a) Grubo\ć pByty: AC16  60mm, 
b)  Ujednoliconą procedurę badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 [71] w zaBączniku 1, 
c) Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-2 2014  

w zaBączniku 2. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależno\ci od potrzeb, powinien wykazać się możliwo\cią korzystania 

ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągBym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich skBadników oraz zachowanie 
wBa\ciwej temperatury skBadników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien 
funkcjonować certyfikowany system zakBadowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [54].  

Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) pozwalające na ciągBe 
monitorowanie temperatury poszczególnych materiaBów, na różnych etapach przygotowywania materiaBów, 
jak i na wyj\ciu z mieszalnika, 

b) ukBadarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo\ci ukBadanej warstwy, 
c) skrapiarka, 

d) walce stalowe gBadkie,  
e) lekka rozsypywarka kruszywa, 

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
g) samochody samowyBadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
h) sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiaBów  

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie drogowym 

towarów niebezpiecznych [73], wprowadzającej przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych  

lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające po\rednie ogrzewanie  
oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi \rodkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaBami i nadmiernym zawilgoceniem.  



WypeBniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
WypeBniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu 
materiaBów sypkich, umożliwiających rozBadunek pneumatyczny. 
[rodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi \rodkami transportu  
z uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, aby nie ulegBo 
uszkodzeniu.  

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowaBy pod wpBywem emulsji i nie będą powodowaBy jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH f 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyBadowczymi w zależno\ci od 
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 
ostygnięciem i dopBywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki 

i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury  
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, 
a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko \rodki antyadhezyjne niewpBywające szkodliwie  
na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt skBadu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC16W), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiaBów pobrane w obecno\ci 
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. 
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okre\lać:  
− źródBo wszystkich zastosowanych materiaBów, 
− proporcje wszystkich skBadników mieszanki mineralnej, 
− punkty graniczne uziarnienia, 

− wyniki badań przeprowadzonych w celu okre\lenia wBa\ciwo\ci mieszanki i porównanie ich  
z wymaganiami specyfikacji, 

− wyniki badań dotyczących fizycznych wBa\ciwo\ci kruszywa,  
− temperaturę wytwarzania i ukBadania mieszanki.  
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące 
temperatury mieszanki w zależno\ci stosowanego asfaltu:  
– 35/50 i 50/70: 135°C±5°C, 
– MG 50/70-54/64 I MG 35/50-57/69: 140°C±5°C,  
– PMB 25/ 55-60: 145°C±5°C.  

Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiaBów, zaakceptowanych przez Inżyniera,  
do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiaBów.   
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to należy 
zapewnić zgodno\ć typu i wymiaru mieszanki oraz speBnienie wymaganej dokumentacji projektowej. 

Każda zmiana skBadników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz opracowania 

nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

Podczas ustalania skBadu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta laboratoryjna 

opieraBa się na prawidBowych i w peBni reprezentatywnych próbkach materiaBów, które będą stosowane  
do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne skBadniki speBniaBy wymagania 
dotyczące cech fizycznych i wytrzymaBo\ciowych okre\lonych w niniejszej specyfikacji.  
Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę badań typu 
i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty mieszanki 

mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie  
z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich skBadników mieszanki. 
Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania skBadników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inżynier dopu\ci 
do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakBadowej kontroli produkcji zgodny  
z PN-EN 13108-21 [54].  

Dozowanie skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania skBadników oraz pomiaru temperatury 
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać 
odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z po\rednim systemem ogrzewania, z ukBadem 

termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokBadno\cią ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać warto\ci podanych w pkcie 2.2. 



Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskaBa temperaturę wBa\ciwą do 
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C 
od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 17. W tej tablicy najniższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo\rednio po wytworzeniu w wytwórni. 
Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest dodawany 
dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe 
zawiera taki \rodek. 

Tablica 17. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [71] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

PMB 25/55-60 

MG 50/70-54/64 

MG 35/50-57/69 

od 150 do 190 

od 140 do 180 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

 

Sposób i czas mieszania skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w postaci staBej 
lub ciekBej. System dozowania powinien zapewnić jednorodno\ć dozowania dodatków i ich wymieszania  
w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco 
nie powinny istotnie wpBywać na skuteczno\ć dziaBania tych dodatków.  
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
między sobą deklarowanych przydatno\ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skBadników, wBa\ciwo\ci objęto\ciowe) 
z zachowaniem braku różnic w ich wBa\ciwo\ciach. 
Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopu\cić do zbyt dBugiego przechowywania mieszanki  
w silosach; należy wykluczyć możliwo\ć szkodliwych zmian. Czas przechowywania – magazynowania 

mieszanki  MMA powinien uwzględniać możliwo\ci wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej 
mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas transportu na budowę. 

5.4. Przygotowanie podBo|a 

PodBoże (podbudowa lub stara warstwa \cieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą z betonu asfaltowego 

powinno być na caBej powierzchni: 
– ustabilizowane i no\ne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaBo\ci luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Wymagana równo\ć jest okre\lona w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [74].  

Jeżeli nierówno\ci  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podBoże. 
Rzędne wysoko\ciowe podBoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Z podBoża powinien być zapewniony odpByw wody. 

Wykonane w podBożu Baty z materiaBu o mniejszej sztywno\ci (np. Baty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
należy usunąć, a powstaBe w ten sposób ubytki wypeBnić materiaBem o wBa\ciwo\ciach zbliżonych do materiaBu 
podstawowego (np. wypeBnić betonem asfaltowym). 

W celu polepszenia poBączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podBoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podBożu należy wypeBnić odpowiednim materiaBem, np. zalewami drogowymi wedBug  

PN-EN 14188-1 [66] lub PN-EN 14188-2 [67] albo innymi materiaBami wedBug norm lub aprobat technicznych. 
Na podBożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca 
się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI  

lub z geosyntetyków wedBug norm lub aprobat technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecno\ci 
Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno\ci wBa\ciwo\ci wyprodukowanej 
mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu 
automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną  
po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku 

otaczarkach próba powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.  
Nie dopuszcza się oceniania dokBadno\ci pracy otaczarki oraz prawidBowo\ci skBadu mieszanki mineralnej  

na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiaBów, jakie będą stosowane do wykonania wBa\ciwej 
mieszanki mineralno-asfaltowej.  



W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilo\ciowe poszczególnych materiaBów skBadowych 
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilo\ciami podanymi w przedBożonej przez Wykonawcę  
i zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie. Sprawdzenie zawarto\ci asfaltu w mieszance okre\la się wykonując 
ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa. 
Do sprawdzenia skBadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto\ci asfaltu zaleca się pobrać próbki  
z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawarto\ci skBadników mieszanki 
mineralno-asfaltowej względem skBadu zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach podanych  
w punkcie 6.   

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub zaBadować 
na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą okre\loną w PN-EN 

12697-27 [43]. 

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

Nie dotyczy. 

5.7. PoB�czenie mi�dzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwaBo\ci nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia poBączenia między warstwami  
i ich wspóBpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
PodBoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie poBączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podBoża (np. podbudowa asfaltowa), przed uBożeniem warstwy wiążącej lub 

wyrównawczej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilo\ci podanej w przeliczeniu na pozostaBe 
lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilo\ć emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podBoża oraz porowato\ci mieszanki; je\li mieszanka 

ma większą zawarto\ć wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilo\ć lepiszcza do skropienia,  
które po uBożeniu warstwy \cieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podBoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. \cieki uliczne)  
oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te 
należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podBoże należy wyBączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podBoże powinno być skropione 0,5 h przed ukBadaniem warstwy 
asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkBadarce. 
PozostaBe warunki wykonania poBączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia zostaBy 
przedstawione w ST D-04.03.01a [1a]. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podBożu przygotowanym zgodnie z zapisami  
w punktach 5.4 i 5.7.  

Temperatura podBoża pod rozkBadaną warstwę nie może być niższa niż  +5oC. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 
4.2. 

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego, gdy na podBożu tworzy się zamknięty film wodny. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 18. Temperatura 

otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podBoża i obramowania (np. promienniki 
podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy 
dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozBożonych 
w planowanym czasie realizacji dziennej dziaBki roboczej. Nie dopuszcza się ukBadania mieszanki mineralno-

asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do uBożenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym,  
aby zapewnić szczelno\ć nawierzchni i jej odporno\ć na dziaBanie wody i mrozu. Jeżeli w wyjątkowym 
przypadku zachodzi konieczno\ć pozostawienia na zimę warstwy wiążącej, to należy ją powierzchniowo 
uszczelnić w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziaBaniem wody, mrozu i ewentualnie \rodków 
odladzających.  
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania  
i wbudowania, należy indywidualnie okre\lić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 18. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko\ci 2 m podczas wykonywania warstwy wiążącej lub 

wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
w czasie 24 h przed 

przystąpieniem  
do robót 

w czasie robót 

Warstwa wiążąca lubi wyrównawcza +5 +5 



Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkBadarką wyposażoną w ukBad automatycznego 
sterowania grubo\ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach 
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubo\ć wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi  
i przy brzegach warstwy). 

Warstwy waBowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gBadkie z możliwo\cią wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  

5.9. PoB�czenia technologiczne 

5.9.1. Wymagania ogólne  

PoBączenia technologiczne należy wykonywać jako: 
– zBącza podBużne i poprzeczne (poBączenia tego samego materiaBu wykonywanego w różnym czasie), 
– spoiny (poBączenia różnych materiaBów oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni  

lub ją ograniczającymi). 
PoBączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.  
ZBącza podBużnego nie można umiejscawiać w \ladach kóB. Należy unikać umiejscawiania zBączy w obszarze 
poziomego oznakowania jezdni. ZBącza podBużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy 
przesuwać względem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. ZBącza poprzeczne 
między dziaBkami roboczymi ukBadanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć 

względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podBużnym do osi jezdni. 
PoBączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie pByty przej\ciowej. 
PoBączenie warstw \cieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 m. Krawędzie poprzeczne 
Bączonych warstw wiążącej i \cieralnej nawierzchni drogowej powinny być odcięte piBą.  

5.9.2. ZBącza 

5.9.2.1. Technologia rozkBadania „gorące przy gorącym”  

Do tej metody należy używać rozkBadarek pracujących obok siebie. Wydajno\ci wstępnego zagęszczania stoBami 
rozkBadarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna zapewnić prawidBowe  
i szczelne poBączenia ukBadanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można zapewnić  
przez zminimalizowanie odlegBo\ci między rozkBadarkami tak, aby odlegBo\ć między ukBadanymi pasami  
nie byBa większa niż dBugo\ć rozkBadarki oraz druga w kolejno\ci rozkBadarka nadkBadaBa mieszankę na pierwszy 
pas.  

5.9.2.2. Technologia rozkBadania „gorące przy zimnym”  

Wcze\niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź równomiernie 
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa lecz powinna być sko\na. Można to uzyskać  
przez odcięcie wąskiego pasa wzdBuż krawędzi ciepBej warstwy.  
 

Na krawędzi pasa warstw wiążącej  należy nanie\ć materiaB do zBączy wg pktu 2.5, w ilo\ci co najmniej 50 g  
na 1 cm grubo\ci warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 
Na krawędź pasa warstw wiążącej  nie należy nanosić lepiszczy używanych do poBączenia międzywarstwowego 
wg pktu 2.6.  

5.9.2.3. Zakończenie dziaBki roboczej  

W przypadku wystąpienia przerw w ukBadania pasa warstwy technologicznej na czas, po którym temperatura 
mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę, przed przystąpieniem do uBożenia 

kolejnego pasa warstwy należy  usunąć uBożony wcze\niej pas o dBugo\ci do 3 m.  Należy usunąć fragment pasa 
na caBej jego grubo\ci. Na tak powstaBą krawędź należy nanie\ć lepiszcze lub inny materiaB wg pktu 2.5, w ilo\ci 
co najmniej 50 g na 1 cm grubo\ci warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 

5.9.3. Spoiny  

Spoiny należy wykonywać w wypadku poBączeń warstwy wiążącej z urządzeniami w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi.  
Spoiny należy wykonywać z materiaBów termoplastycznych (ta\my, pasty) zgodnych z pktem 2.6.  

5.10. Kraw�dzie  

W wypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom należy nadać 
spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich \rodków technicznych wykonać 
krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na caBej dBugo\ci. 
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź poBożoną 
wyżej, a w strefie zmiany przechyBki obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię krawędzi należy pokryć 
gorącym lepiszczem w ilo\ci 4,0 kg/m2.  Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak,  
aby krawędzie nie ulegBy zabrudzeniu. Niżej poBożona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyBki) powinna 
pozostać nieuszczelniona.  
Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy byBy uBożone jedna  
po drugiej, a krawędzie byBy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź poBożona wyżej jest 



uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na szeroko\ci 
co najmniej 10 cm. 

W wypadku nakBadania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy odpowiednio uksztaBtować 
krawędź nakBadanej warstwy, Bączącej ją z niższą warstwą, aby zBagodzić wjazd z niższej warstwy na wyższą.  
W tym celu należy: 
– sfrezować klin niższej warstwy na gBęboko\ci od 0 do grubo\ci nakBadanej warstwy oraz na dBugo\ci równej 

co najmniej 125 krotno\ci grubo\ci nakBadanej warstwy, 
– przygotować podBoże zgodnie z pktem 5.4 i 5.7, 
– uBożyć nakBadaną warstwę o staBej grubo\ci. 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiaBów 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno\ci, 
deklarację zgodno\ci, aprobatę techniczną, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone  
przez Inżyniera. 

W przypadku zmiany rodzaju i wBa\ciwo\ci materiaBów budowlanych należy ponownie wykazać ich przydatno\ć 
do przewidywanego celu.   

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2.2. Badanie typu  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji 

badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [53] 

zaBącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej sytuacji 
wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji. 
Badanie typu powinno zawierać: 

a) informacje ogólne: 
– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– datę wydania, 
– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową, 
– okre\lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno\ć, 
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych wBa\ciwo\ci, 
b) informacje o skBadnikach: 
– każdy wymiar kruszywa: źródBo i rodzaj, 
– lepiszcze: typ i rodzaj, 

– wypeBniacz: źródBo i rodzaj, 
– dodatki: źródBo i rodzaj, 
– wszystkie skBadniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 19. 

Tablica 19. Rodzaj i liczba badań skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej 

SkBadnik WBa\ciwo\ć Metoda badania 
Liczba badań 

Kruszywo 

(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcję 

Gęsto\ć PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakcję 

Lepiszcze  

(PN-EN 12591 [22], PN-

EN13924-2 [64],  

PN-EN 14023 [65]) 

Penetracja lub tem-

peratura mięknienia 

PN-EN 1426 [19] lub 

PN-EN 1427 [20] 

1 

Nawrót sprężysty*) PN-EN 13398 [57] 1 

WypeBniacz  
(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1 

Gęsto\ć PN-EN 1097-7 [16] 1 

Dodatki Typ   

Granulat asfaltowy**) Uziarnienie PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawarto\ć lepiszcza PN-EN 12697-1 [29] 1 

Penetracja odzyskanego 

lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [32] lub PN-

EN 12697-4 [33] oraz PN-EN 

1426 [19] 

1 

Temperatura  róg  graf 

lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [32] lub PN-

EN 12697-4 [33] oraz PN-EN 

1427 [20] 

1 

gęsto\ć PN-EN 12697-5 [34] 1 



*)    dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [65],  

**) sprawdzane wBa\ciwo\ci powinny być odpowiednie do procentowego dodatku; przy maBym procentowym 
dodatku stosuje się minimum wymagań. 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

– skBad mieszaki podany jako wej\ciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyj\ciowy skBad 
(w wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 20. 

Tablica 20. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

WBa\ciwo\ć Metoda badania Liczba badań 

Zawarto\ć lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1[29] 

PN-EN 12697-39 [45] 
1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawarto\ć wolnych przestrzeni Bącznie z VFB 
i VMA przy wymaganej zawarto\ci wolnych 
przestrzeni Vmaxf7% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 [36] 

Gęsto\ć objęto\ciowa wg PN-EN 

12697-6 [35], metoda B, w stanie 

nasyconym powierzchniowo suchym. 

Gęsto\ć wg PN-EN 12697-5 [34], 

metoda A, w wodzie 

 

 

 

1 

Wrażliwo\ć na dziaBanie wody (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 [38] 1 

Odporno\ć na deformacje trwaBe (powiązana 
funkcjonalnie); dotyczy betonu asfaltowego 

zaprojektowanego do maksymalnego 

obciążenia osi poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22 [40], 

maBy aparat, metoda B, 
w powietrzu, 

przy wymaganej temperaturze 

 

 

1 

Sztywno\ć (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1 

Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierz-chni 

zaprojektowanych wg kryterium opartym na 

czteropunktowym zginaniu  

PN-EN 12697-24 [41], zaBącznik D 
 

1 

Odporno\ć na paliwo (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [48] 1 

Odporno\ć na \rodki odladzające (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [46] 1 

 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [53] przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek 

mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku:  
− upBywu trzech lat, 
− zmiany zBoża kruszywa, 
− zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

− zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z następujących 
wBa\ciwo\ci: ksztaBtu, udziaBu ziaren czę\ciowo przekruszonych, odporno\ci na rozdrabnianie, odporno\ci  
na \cieranie lub kanciasto\ci kruszywa drobnego, 

− zmiany gęsto\ci ziaren (\rednia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3, 

− zmiany rodzaju lepiszcza, 

− zmiany typu mineralogicznego wypeBniacza. 
Dopuszcza się zastosowanie podej\cia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku,  
gdy nastąpiBa zmiana skBadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesBanki, że dana 
wBa\ciwo\ć nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wBa\ciwo\ci,  
to nie jest konieczne badanie tej wBa\ciwo\ci w ramach badania typu.  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 
– badania Wykonawcy (w ramach wBasnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera) 

– dodatkowe, 

– arbitrażowe. 

6.4. Badania Wykonawcy 

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być wykonywane  
w ramach zakBadowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [54]. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakBadowej kontroli produkcji obejmuje: 



– badania materiaBów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypeBniacza   
i dodatków),  

– badanie skBadu i wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinno 

być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy   

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia,  
czy jako\ć materiaBów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skBadników, lepiszczy i materiaBów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poBączenia itp.) speBniają wymagania 
okre\lone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną staranno\cią  
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokoBach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku 
do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwBocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować  
o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania 
kontrolne wedBug pktu 6.5. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [39]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– wykaz ilo\ci materiaBów lub grubo\ci wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równo\ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodno\ci powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jako\ci wykonania poBączeń technologicznych. 

6.5. Badania kontrolne Zamawiaj�cego 

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako\ć materiaBów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skBadników, lepiszczy i materiaBów do uszczelnień itp.) oraz gotowej 
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poBączenia itp.) speBniają wymagania okre\lone w kontrakcie. Wyniki 
tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się  
 

Inżynier w obecno\ci Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Wykonawca może pobierać i pakować próbki 
do badań kontrolnych. Do wysBania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko 
Zamawiający lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający decyduje o wyborze takiej placówki. 
Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest 

następujący:  
– badania materiaBów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypeBniacza   

i dodatków). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa a): 

– uziarnienie, 

– zawarto\ć lepiszcza, 
– temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza, 

– gęsto\ć i zawarto\ć wolnych przestrzeni próbki. 
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 

– pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 

– wskaźnik zagęszczenia 

– grubo\ć warstwy lub ilo\ć zużytego materiaBu, 
– równo\ć podBużna i poprzeczna, 
– spadki poprzeczne, 

– zawarto\ć wolnych przestrzeni, 
– zBącza technologiczne, 
– szeroko\ć warstwy, 
– rzędne wysoko\ciowe, 
– uksztaBtowanie osi w planie, 
– ocena wizualna warstwy. 
a)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki. 

6.5.1. Badanie materiaBów wsadowych 

WBa\ciwo\ci materiaBów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w miejscu produkcji  
mieszanki mineralno-asfaltowej.  



Do oceny jako\ci materiaBów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą nadzoru i Zamawiającego 
mogą posBużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakBadowej kontroli produkcji.  

6.5.1.1. Kruszywa i wypeBniacz 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać \rednie próbki. Wielko\ć pobranej \redniej próbki nie może być mniejsza niż:  
− wypeBniacz     2 kg, 

− kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

− kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm  15 kg. 

WypeBniacz i kruszywa powinny speBniać wymagania podane w pkcie  2.3. 

6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę \rednią skBadająca się z 3 próbek czę\ciowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę 
czę\ciową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny 
(jednolito\ć, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 
Asfalty powinny speBniać wymagania podane w pkcie 2.2. 

6.5.1.3. MateriaBy do uszczelniania poBączeń  

Z lepiszcza lub materiaBów termoplastycznych należy pobrać próbki \rednie skBadające się z 3 próbek 
czę\ciowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę czę\ciową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać 
kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolito\ć, kolor, poBysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić 
obawy. 

MateriaBy do uszczelniania poBączeń powinny speBniać wymagania podane w pkcie 2.6. 

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

WBa\ciwo\ci materiaBów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania 

próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
Do oceny jako\ci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posBużyć wyniki 
badań wykonanych w ramach zakBadowej kontroli produkcji.   
Na etapie oceny jako\ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się warto\ci dopuszczalne  
i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokBadno\ć metod badań 
oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
WBa\ciwo\ci materiaBów budowlanych należy okre\lać dla każdej warstwy technologicznej, a metody badań 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że ST lub dokumentacja projektowa podają 
inaczej.  

6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od warto\ci 
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyBek podanych w tablicy 21, w zależno\ci od liczby 
wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 21. Dopuszczalne odchyBki dotyczące pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej 
wyników badań zawarto\ci kruszywa   

Kruszywo o wymiarze Liczba wyników badań 

1 2 od 3do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 g20 

< 0,063 mm [%(m/m) –mieszanki 

gruboziarniste ±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

< 0,063 mm [%(m/m) –mieszanki 

drobnoziarniste ±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

< 0,125 mm, [%(m/m)] – mieszanki 

gruboziarniste ±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 

<0,125 mm, [%(m/m)] – mieszanki 

drobnoziarniste ±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

> 2 mm  ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  

(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    

+5 

-6,7   

+4,7 

-5,8   +4,5 -5,1   +4,3 -4,4    

+4,1 
±4,0 

Ziarna grube  

(mieszanki gruboziarniste) 

-9 

+5,0 

-7,6  

+5,0 

-6,8  

+5,0 

-6,1  

+5,0 

-5,5  

+5,0 
±5,0 

 

6.5.2.2. Zawarto\ć lepiszcza  

Zawarto\ć rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może 
odbiegać od warto\ci projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyBek, w zależno\ci  
od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 22). Do wyników badań nie zalicza się badań 
kontrolnych dodatkowych. 



Tablica 22. Dopuszczalne odchyBki pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej wyników badań 
zawarto\ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
Liczba wyników badań 

1 2 Od 3 do 4 Od 5 do 8a) Od 9 do 19a) g20 

Mieszanki 

gruboziarniste 
±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 

drobnoziarniste 
±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spo\ród wyników badań wziętych do obliczenia 
\redniej arytmetycznej, którego odchyBka jest większa od dopuszczalnej odchyBki dotyczącej \redniej 
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyBki jak do pojedynczego wyniku badania 

 

6.5.2.3. Temperatura mięknienia lepiszcza  

Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-

asfaltowej nie powinna przekroczyć warto\ci dopuszczalnych podanych w tablicy 23. 

Tablica 23. Najwyższa temperatura  róg  graf wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura mięknienia °C 

50/70 63 

35/50 66 

PMB-25/55-60 78 

MG 35/50-57/69 Wg wskazań producenta 

MG 50/70-54/64 Wg wskazań producenta 

6.5.2.4. Gęsto\ć i zawarto\ć wolnych przestrzeni 

Zawarto\ć wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo 
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza warto\ci podane w pkcie 2.10  
o więcej niż 1,5% (v/v). 

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być mniejsza niż podano  
w tablicy 18.   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega  

na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku roz\cieBacza i odczytaniu 
temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stoBem roz\cieBacza w przypadku 
dBuższego postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni.  
Jeżeli temperatura za stoBem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego 
zagęszczenia, to należy wykonać zakończenie dziaBki roboczej i rozpocząć proces ukBadania jak dla nowej.  
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

12697-13 [39].  

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozBadunku do zasobnika roz\cieBacza 
oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodno\ci mieszanki, 
prawidBowo\ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 

6.5.4. Wykonana warstwa 

6.5.4.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawarto\ć wolnych przestrzeni 

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawarto\cią wolnych przestrzeni 
nie może przekroczyć warto\ci dopuszczalnych  podanych w tablicy 24. Dotyczy to każdego pojedynczego 
oznaczenia danej wBa\ciwo\ci. 
Okre\lenie gęsto\ci objęto\ciowej należy wykonywać wedBug PN-EN 12697-6  [35]. 

Tablica 24. WBa\ciwo\ci warstwy AC  

 

Warstwa  

 

Typ i wymiar mieszanki 
Wskaźnik 

zagęszczenia  
[%] 

Zawarto\ć wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

Wiążąca AC 16 W, KR3-KR7 g 98 3,0÷7,0 

- - - 

Wskaźnik zagęszczenia i zawarto\ć wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i na każde rozpoczęte 
6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie 
dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe). 

 

 



 6.5.4.2. Grubo\ć warstwy lub ilo\ć zużytego materiaBu   

Grubo\ć wykonanej warstwy oznaczana wedBug PN-EN 12697-36 [44] oraz ilo\ć wbudowanego materiaBu  
na okre\loną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o warto\ci 
podane w tablicy 25. 

W wypadku okre\lania ilo\ci materiaBu na powierzchnię i \redniej warto\ci grubo\ci warstwy z reguBy należy 
przyjąć za podstawę caBy odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki czę\ciowe. Odcinek czę\ciowy 

powinien zawierać co najmniej jedną dzienną dziaBkę roboczą. Do odcinka czę\ciowego obowiązują te same 
wymagania jak do odcinka budowy. 

Za grubo\ć warstwy lub warstw przyjmuje się \rednią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubo\ci warstwy na caBym odcinku budowy lub odcinku czę\ciowym. 

Tablica 25. Dopuszczalne odchyBki grubo\ci warstwy oraz ilo\ci materiaBu na okre\lonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC a) 

A – [rednia z wielu oznaczeń grubo\ci oraz ilo\ci 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 
1000 m2 lub 

2.  –  maBy odcinek budowy  

 

 

f 10 

 

f 10 

B – Pojedyncze oznaczenie grubo\ci f 15 

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa \cieralna jest ukBadana z opóźnieniem, warto\ć  
z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni 
obowiązuje warto\ć 25%, a do Bącznej grubo\ci warstw etapu 1 ÷ 15% 

 

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach gBównych Buków 
poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5%.  

6.5.4.4. Równo\ć podBużna i poprzeczna   

Do oceny równo\ci podBużnej warstwy wiążącej i wyrównawczej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych oraz placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągBego równoważną użyciu Baty i 
klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar ciągBy z użyciem Baty 4-

metrowej i klina). Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze warto\ci odchyleń równo\ci podBużnej 
warstwy okre\lono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich 
usytuowanie [74].Do oceny równo\ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i 
parkingów należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu Baty o dBugo\ci 2 m i klina, 
umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równo\ci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 

W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równo\ci poprzecznej warstw nawierzchni należy wykonać 
z użyciem Baty i klina. DBugo\ć Baty w pomiarze równo\ci poprzecznej powinien wynosić 2 m. Pomiar powinien 
być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. 
Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz warto\ci dopuszczalne odchyleń równo\ci poprzecznej przy odbiorze 
warstwy okre\lono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie [74]. 

6.5.4.5. ZBącza technologiczne  

ZBącza podBużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.5.4.6. Szeroko\ć warstwy  

Szeroko\ć warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją projektową 

z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeroko\ć warstwy wiążącej powinna być odpowiednio 
szersza, tak aby stanowiBa odsadzkę dla warstwy \cieralnej. W przypadku wyprofilowanej uko\nej krawędzi 
szeroko\ć należy mierzyć w \rodku linii skosu. 

6.5.4.7. Rzędne wysoko\ciowe  

Rzędne wysoko\ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podBużnej i krawędziach, powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 
pomiarów nie może przekraczać przedziaBu dopuszczalnych odchyleń. 

6.5.4.8. UksztaBtowanie osi w planie  

UksztaBtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o więcej 
niż ± 5 cm. 



6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam  
i wykruszeń. 

6.6. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków czę\ciowych 
ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek czę\ciowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być 
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka 
budowy. 

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków czę\ciowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.7. Badania arbitra|owe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwo\ci  
ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wBasnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywaBo 
badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy\ć 
przemawia wynik badania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,  
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podBoża, 
− dostarczenie materiaBów i sprzętu, 

− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta\mą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozBożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

Cena wykonania robót okre\lonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 



10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

1a. D-04.03.01a PoBączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiaBów występujących w niniejszej 
ST) 

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Czę\ć 2: Analiza chemiczna cementu 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Czę\ć 2: Metody badań 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wBa\ciwo\ci kruszyw – Procedura  

i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 1: Oznaczanie 
skBadu ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 3: Oznaczanie 
ksztaBtu ziarn za pomocą wskaźnika pBasko\ci 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 4: Oznaczanie 
ksztaBtu ziarn – Wskaźnik ksztaBtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawarto\ci ziarn o powierzchniach powstaBych w wyniku 
przekruszenia lub Bamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 6: Ocena 

wBa\ciwo\ci powierzchni – Wskaźnik przepBywu kruszyw 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 9: Ocena 
zawarto\ci drobnych cząstek – Badania bBękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 10: Ocena 
zawarto\ci drobnych cząstek – Uziarnienie wypeBniaczy (przesiewanie 
w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Metody 

oznaczania odporno\ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypeBniacza 

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 5: 
Oznaczanie zawarto\ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw –Czę\ć 6: 
Oznaczanie gęsto\ci ziarn i nasiąkliwo\ci 

16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 7: 
Oznaczanie gęsto\ci wypeBniacza – Metoda piknometryczna 

17. PN-EN 1367-1 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie 
czynników atmosferycznych – Czę\ć 1: Oznaczanie mrozoodporno\ci 

18. PN-EN 1367-3 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie 

czynników atmosferycznych – Czę\ć 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
sBonecznej metodą gotowania 

19. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igBą 

20.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pier\cień i Kula 

21. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Analiza chemiczna 

22. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

23. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno\ci 
24. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury Bamliwo\ci 

Fraassa 

25. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko\ci kinematycznej 
26. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko\ci dynamicznej 

metodą próżniowej kapilary 

27. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto\ci parafiny – Czę\ć 
1: Metoda destylacji 

28. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno\ci na twardnienie 
pod wpBywem ciepBa i powietrza – Czę\ć 1: Metoda RTFOT  

29. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno\ci na twardnienie 
pod wpBywem ciepBa i powietrza – Czę\ć 3: Metoda RFT 

30. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 1: Zawarto\ć lepiszcza rozpuszczalnego 

31. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 2: Oznaczanie skBadu ziarnowego 

32. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka 
obrotowa 



33. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna  

do destylacji frakcyjnej 

34. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 5: Oznaczanie gęsto\ci 
35. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 6: Oznaczanie gęsto\ci objęto\ciowej 
próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

36. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 8: Oznaczanie zawarto\ci wolnej 
przestrzeni 

37. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 11: Oznaczanie powinowactwa 
pomiędzy kruszywem i asfaltem 

38. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 12: Okre\lanie wrażliwo\ci próbek 
asfaltowych na wodę 

39. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 13: Pomiar temperatury 

40. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 22: Koleinowanie 

41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 24: Odporno\ć na zmęczenie 

42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 26: Sztywno\ć 

43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 27: Pobieranie próbek 

44. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 36: Oznaczanie grubo\ci nawierzchni 
asfaltowych 

45. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 39: Oznaczanie zawarto\ci lepiszcza 
metodą spalania 

46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 41: Odporno\ć na pByny zapobiegające 
oblodzeniu 

47. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 42: Zawarto\ć czę\ci obcych  
w destrukcie asfaltowym 

48. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 43: Odporno\ć na paliwo 

49. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czę\ć 1: Beton 

asfaltowy 

51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czę\ć 4: Mieszanka 
HRA 

52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czę\ć 8: Destrukt 
asfaltowy 

53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czę\ć 20: Badanie 
typu 

54. PN-EN  

13108-21 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czę\ć 21: ZakBadowa 
kontrola produkcji 

55. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeBniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Czę\ć 1: Badanie metodą pier\cienia delta i kuli 

56. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeBniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Czę\ć 2: Liczba bitumiczna 

57. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

58. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilno\ci podczas 
magazynowania asfaltów modyfikowanych 

59. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wBa\ciwo\ci mechanicznych 
lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania 

60. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadBowego 

61. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siBy rozciągania asfaltów 
modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 



62. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odksztaBcenia 

63. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 

64. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Czę\ć 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  

64a. PN-EN 13924-2: 

2014-04/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Czę\ć 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe – Poprawka do 

Polskiej Normy 

65. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

65a. PN-EN 

14023:2011/Ap1: 

2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami – Poprawka do Polskiej Normy 

66. PN-EN 14188-1 WypeBniacze szczelin i zalewy drogowe – Czę\ć 1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gorąco 

 

67. PN-EN 14188-2 WypeBniacze szczelin i zalewy drogowe – Czę\ć 2: Wymagania wobec 
zalew drogowych na zimno 

68. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

69. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne i katalogi 

70.  WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń  
na drogach krajowych. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 
wrze\nia 2014 r. 

71.  WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  
i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r. 

72.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. ZaBącznik do Zarządzenia nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

10.4. Inne dokumenty 

73.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 
1367 z późniejszymi zmianami) 

74.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430  

z późniejszymi zmianami) 
 



 

 

D – 05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (JEZDNIA) 

 WARSTWA [CIERALNA 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego  

w związku z remontem dróg powiatowych poBożonych na terenie Powiatu Pajęczańskiego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
i odbiorem warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 Mieszanki mineralno-

asfaltowe 2014 [70] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji 

mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany  
jest prowadzić zakBadową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z  PN-EN 13108-21 [53]. 

Warstwę \cieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 
(okre\lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D 
podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki   

Kategoria 

Ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 3-4 AC11S 

1) PodziaB ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance – patrz punkt 1.4.4. 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja skBadająca się z jednej lub kilku warstw sBużących do przejmowania  
i rozkBadania obciążeń od ruchu pojazdów na podBoże. 

1.4.2. Warstwa \cieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpo\rednim kontakcie z koBami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre\lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu  
na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągBym  
lub nieciągBym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skBad ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących  
przez okre\lony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych” GDDKiA [71]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko\ć ziaren kruszywa, okre\lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 2 mm, którego większa czę\ć pozostaje na sicie 
0,063 mm. 

1.4.11. PyB – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. WypeBniacz – kruszywo, którego większa czę\ć przechodzi przez sito 0,063 mm. (WypeBniacz mieszany 
– kruszywo, które skBada się z wypeBniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. WypeBniacz 
dodany – wypeBniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie Badunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 



 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

AC_S – beton asfaltowy do warstwy \cieralnej 
PMB – polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 

MG – asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 

D – górny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD – wBa\ciwo\ć użytkowa nie okre\lana (ang. No Performance Determined; producent może jej 
nie okre\lać), 

TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie 
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równo\ci, 
MOP – miejsce obsBugi podróżnych.  
ZKP – zakBadowa kontrola produkcji 

1.4.16. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w  ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-

04 [64a] oraz asfalty drogowe wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07 [63a].  

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 
można stosować inne lepiszcza nienormowe wedBug aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR3 – KR4 AC11S 
   50/70 

MG 50/70-54/64    

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

 

Asfalty drogowe powinny speBniać wymagania podane w tablicy 3.  Polimeroasfalty  powinny speBniać 
wymagania podane  w tablicy 4. Asfalt wielorodzajowy powinien speBniać wymagania podane w tablicy 5. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [23] 

Lp. WBa\ciwo\ci Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 

WAA[CIWO[CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 50-70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [21] 46-54 

3 Temperatura zapBonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [67] 230 

4 Zawarto\ć skBadników 
rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% m/m 
PN-EN 12592 [24] 

 

99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek 

lub przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 
PN-EN 12607-1 

[29] 

 

0,5 

6 PozostaBa penetracja po starzeniu, 
nie mniej niż 

% 
PN-EN 1426 [20] 

50 

7 Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [21] 
48 

8 Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [21] 
9 



WAA[CIWO[CI   SPECJALNE   KRAJOWE 

9 Temperatura Bamliwo\ci Fraassa, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 12593 [25] -8 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591 [23] Brak wymagań 

11 Lepko\ć dynamiczna w 60°C Pa s PN-EN 12596 [27] Brak wymagań 

12 Lepko\ć kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595 [26] Brak wymagań 

 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 

14023:2011/Ap1:2014-04 [64a] 

Wymaganie 

podstawowe 
WBa\ciwo\ć 

Metoda 

badania 

Jed- 

nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 
polimerami (PMB) 

45/80 – 55 45/80 – 65 

wyma-

ganie 

klasa wyma-

ganie 

klasa 

Konsystencja 

w po\rednich 
temperaturach 

eksploa-

tacyjnych 

Penetracja  

w 25°C 
PN-EN 1426 [20] 

0,1 

mm 
45-80 4 45-80 4 

Konsystencja  

w wysokich  

temperatu-  

rach eksploa-

tacyjnych 

Temperatura mięknienia PN-EN 1427 [21] °C g 55 7 g 65 5 

Kohezja 

SiBa rozciągania (metoda 

z duktylometrem, 

rozciąganie 50 mm/min) 

PN-EN 13589 [60] 
PN-EN 13703 [61] 

J/cm2 
g 3 

w 5°C 
2 

g2 

w 10°C 
6 

Rozciąganie bezpo\rednie 
w 5°C (rozciąganie 100 
mm/min) 

PN-EN 13587 [58] 
PN-EN 13703 [61] 

J/cm2 NRa 0 NRa 0 

WahadBo Vialit (metoda 

uderzenia) 
PN-EN 13588 [59] J/cm2 NRa 0 NRa 0 

StaBo\ć kon- 

systencji 

(Odporno\ć na 
starzenie) 

wg PN-EN 

12607-1 [29] 

Zmiana masy PN-EN 12607-1[29] % f 0,5 3 f 0,5 3 

PozostaBa penetracja PN-EN 1426 [20] % g 60 7 g 60 7 

Wzrost temperatury 

mięknienia 
PN-EN 1427 [21] °C f 8 2 f 8 2 

Inne 

wBa\ciwo\ci Temperatura zapBonu PN-EN ISO 2592 [68] °C g 235 3 g 235 3 

Wymagania 

Dodatkowe 

Temperatura Bamliwo\ci PN-EN 12593 [25] °C f -15 7 f -15 7 

Nawrót sprężysty w 25°C PN-EN 13398 
[56] 

% 
g 70 3 g 80 2 

Nawrót sprężysty w 10°C NRa 0 NRa 0 

Zakres plastyczno\ci PN-EN 14023 [64] 

Punkt 5.1.9 
°C NRa 0 NRa 0 

Stabilno\ć magazynowa-

nia. Różnica temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399 [57] 

PN-EN 1427 [21] 
°C f 5 2 f 5 2 

Stabilno\ć magazynowa-

nia. Różnica penetracji 
PN-EN 13399 [57] 

PN-EN 1426 [20] 

0,1 

mm 
NRa 0 NRa 0 

Wymagania 

Dodatkowe 

Spadek temperatury 

mięknienia po starzeniu 
wg PN-EN 12607 

-1  [29] 

PN-EN 12607-1 [28] 
PN-EN 1427 [21] 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót sprężysty w 25°C 
po starzeniu wg PN-EN 

12607-1 [29] PN-EN 12607-1 [29] 

PN-EN 13398 [56] 
% 

g 50 4 g 60 3 

Nawrót sprężysty w 10°C 
po starzeniu wg PN-EN 

12607-1  [29] 

NRa 0 NRa 0 

a NR – No Requirements (brak wymagań) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2:2014- 04/Ap1:2014-07 [63a] 

Lp. WBa\ciwo\ci Metoda 

badania 

asfalt 

MG 50/70-54/64 

 Wymaganie Klasa 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 50÷70 4 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [21] 54÷64 2 

3 Indeks penetracji - 
PN-EN 13924-2 

[63] 
+0,3 do +2,0 

3 

4 Temperatura zapBonu, °C 
PN-EN ISO 2592 

[68] 
g 250 

4 

5 Rozpuszczalno\ć % 
PN-EN 12592 

[24] 
g 99,0 

2 

6 Temperatura Bamliwo\ci Fraassa °C 
PN-EN 12593 

[25] 
f -17 

5 

7 Lepko\ć dynamiczna w 60°C 
Pas 

PN-EN 12596 

[27] 
g 900 

4 

8 Lepko\ć kinematyczna w 135°C 
mm2/s 

PN-EN 12595 

[26] 

Brak 

wymagań 

0 

WBa\ciwo\ci po starzeniu  

9 PozostaBa penetracja po starzeniu % PN-EN 1426 [20] g 50 2 

10 Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu 

°C PN-EN 1427 [21] f 10 
3 

11 Zmiana masy po starzeniu % 
PN-EN 12607-

1[29] 
< 0,5 

1 

 

SkBadowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu  
i wyposażonych w system grzewczy po\redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 

roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją  
± 5°C oraz ukBad cyrkulacji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy po\redni  
z termostatem kontrolującym temperaturę z dokBadno\cią  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadBo. 
Zaleca się bezpo\rednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania  
i chBodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaltów  różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykBym. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać w okresie 
krótkotrwaBym, nie dBuższym niż 5 dni,  poniższych warto\ci: 
– asfaltu drogowego 50/70 i 70/100: 180°C, 

– polimeroasfaltu: wg wskazań producenta, 

– asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazań producenta. 

2.3. Kruszywo  

Do warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo wedBug PN-EN 13043 [49] i WT-1 

Kruszywa 2014 [69], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypeBniacz.  
W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa Bamanego  
i nieBamanego dla KR1÷KR2 lub kruszywo Bamane w 100% (dla kategorii KR3 do KR6 nie dopuszcza się 
stosowania kruszywa nieBamanego drobnego). 
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nieBamanego i Bamanego, to należy przyjąć proporcje 
kruszywa Bamanego do nieBamanego co najmniej 50/50. 

Nie dopuszcza się użycia granulatu asfaltowego w warstwie \cieralnej.  
Kruszywa powinny speBniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [69]  wg tablic poniżej. 

 

 

 

 



 

Tablica 6. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa grubego do warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. WBa\ciwo\ci kruszywa KR3÷KR4 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1[5]; kategoria nie niższa niż: GC90/20 

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wedBug kategorii: G25/15 

G20/15 

3 Zawarto\ć pyBu wedBug PN-EN 933-1[5]; kategoria nie wyższa niż: f2 

4 KsztaBt kruszywa wedBug PN-EN 933-3 [6] lub wedBug PN-EN 933-4 [7]; 

kategoria nie wyższa niż: 

 

FI20 lub 

SI20 

5 Procentowa zawarto\ć ziaren o powierzchni przekruszonej i Bamanej w 
kruszywie grubym wedBug PN-EN 933-5 [8]; kategoria nie niższa niż: C95/1 

6 Odporno\ć kruszywa na rozdrabnianie wedBug normy PN-EN 1097-2 [12], 

badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziaB 5, kategoria nie wyższa 
niż: 

 

 

LA30 

7 

Odporno\ć na polerowanie kruszyw wedBug PN-EN 1097-8 [17] (dotyczy 

warstwy \cieralnej), kategoria nie niższa niż: 

 

PSVDeklarow

ana, nie mniej 

niż 48*) 

8 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdziaB 7, 8 lub 9: deklarowana 

przez 
producenta 

9 Nasiąkliwo\ć wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdziaB 7, 8 lub 9: deklarowana 

przez 

producenta 

10 
Mrozoodporno\ć wedBug PN-EN 1367-6 [19], w 1 % NaCl (dotyczy 

warstwy \cieralnej); kategoria nie wyższa niż: 
 

7 

11 „Zgorzel sBoneczna” bazaltu wedBug PN-EN 1367-3 [18]; wymagana 

kategoria: 

 

SBLA 

12 SkBad chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wedBug PN-EN 932-3 

[4] 

deklarowany 

przez 
producenta 

13 Grube zanieczyszczenia lekkie wedBug PN-EN 1744-1 [22], p.14.2; 

kategoria nie wyższa niż: 
 

mLPC 0,1 

14 Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chBodzonego powietrzem 
wedBug PN-EN 1744-1 [22], p. 19.1: 

wymagana 

odporno\ć 

15 Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chBodzonego powietrzem wedBug 
PN-EN 1744-1 [22], p. 19.2: 

wymagana 

odporno\ć 

16 StaBo\ć objęto\ci kruszywa z żużla stalowniczego wedBug PN-EN 1744-1 

[22] p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 
 

V3,5 

*) Kruszywa grube, które nie speBniają wymaganej kategorii wobec odporno\ci na polerowanie (PSV), mogą być 
stosowane, je\li są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną warto\ć 
wymaganej kategorii. Obliczona warto\ć (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest \rednią ważoną wynikającą  
z wagowego udziaBu każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance 
mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporno\ci na polerowania każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko 
kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej. 
Kruszywo Bamane drobne lub o ciągBym uziarnieniu do Df8  do warstwy \cieralnej  z betonu asfaltowego  
powinno speBniać wymagania podane w tablicy  7. 

Tablica 7. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa Bamanego drobnego lub o ciągBym uziarnieniu do Df8  do warstwy 
\cieralnej  z betonu asfaltowego 

Lp. WBa\ciwo\ci kruszywa 
Wymagania w zależno\ci  

od kategorii ruchu 

  KR3  KR4 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1 [5], wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wedBug kategorii: GTC20 

3 Zawarto\ć pyBów wedBug PN-EN 933-1 [5], kategoria nie wyższa niż: 16 

4 Jako\ć pyBów wedBug PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

5 Kanciasto\ć kruszywa drobnego wedBug PN-EN 933-6 [9], rozdz. 8, 

kategoria nie niższa niż: 
 

Ecs30 

6 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwo\ć wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedBug PN-EN 1744-1 [22] p. 14.2, 

kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 



 

Do warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego, w zależno\ci od kategorii ruchu,  należy stosować wypeBniacz 
speBniający wymagania podane w tablicy 8. 

Tablica 8. Wymagane wBa\ciwo\ci wypeBniacza do warstwy \cieralnej  z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zależno\ci od kategorii 
ruchu 

  KR3  KR4 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-10 [11] zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 [49] 

2 Jako\ć pyBów wedBug PN-EN 933-9 [10]; 

kategoria nie wyższa niż: MBF10 

3 Zawarto\ć wody wedBug PN-EN 1097-5 [14], nie 

wyższa niż: 1 % (m/m) 

4 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta 

5 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypeBniaczu wedBug PN-EN 1097-4 [13], 

wymagana kategoria: 

V28/45 

6 Przyrost temperatury mięknienia wedBug PN-EN 

13179-1 [54], wymagana kategoria: 
R&B8/25 

7 Rozpuszczalno\ć w wodzie wedBug PN-EN 1744-1 

[22], kategoria nie wyższa niż: WS10 

8 Zawarto\ć CaCO3 w wypeBniaczu wapiennym 
wedBug PN-EN 196-2 [2], kategoria nie niższa niż: CC70 

9 Zawarto\ć wodorotlenku wapnia w wypeBniaczu 
mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagana 

kategoria: 

Ka20 

10 „Liczba asfaltowa” wedBug PN-EN 13179-2 [55], 

wymagana kategoria: 
BNDeklarowana 

  

SkBadowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem  
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodBoże skBadowiska musi być równe, 
utwardzone i odwodnione. SkBadowanie wypeBniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych  

w urządzenia do aeracji. 

2.4. Kruszywo do uszorstnienia 

W celu zwiększenia wspóBczynnika tarcia wykonanej warstwy \cieralnej, w początkowym okresie jej 
użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym  
z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm  i dokBadnie przywaBować. 
Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny speBniać wymagania podane w tablicy 9. 

SkBadowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.3. 

Tablica 9. Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia  warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego [69] 

WBa\ciwo\ci kruszywa 
Wymiar kruszywa 

2/4; 2/5 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1[5]; kategoria nie niższa niż: Gc90/10 

Zawarto\ć pyBów wg PN-EN 933-1[5]: kategoria nie niższa niż: 
f0,5 

Odporno\ć na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji) wg PN-

EN 1097-8 [17]; kategoria nie niższa niż: PSV50 

Gęsto\ć ziaren wg PN-EN 1097-6 [15]; rozdz.7, 8 lub 9: Deklarowana przez 

producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 [22] p. 14.2; kategoria 

nie niższa niż: mLPC0,1 

2.5. [rodek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepno\ć (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporno\ć mieszanki mineralno-asfaltowej  

na dziaBanie wody, należy dobrać i zastosować \rodek adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary kruszywo-

lepiszcze warto\ć przyczepno\ci okre\lona wedBug PN-EN 12697-11, metoda C [36] wynosiBa co najmniej 80%. 
[rodek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom okre\lonym przez producenta. 
SkBadowanie \rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
okre\lonych przez producenta. 



2.6. MateriaBy do uszczelnienia poB�czeń i kraw�dzi 

Do uszczelnienia poBączeń technologicznych (tj. zBączy podBużnych i poprzecznych) z tego samego materiaBu 
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących poBączenia różnych materiaBów lub poBączenie 
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiaBy termoplastyczne, jak ta\my asfaltowe, pasty itp. wedBug norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową wedBug PN-EN 13808 [62] lub inne lepiszcza wedBug norm lub aprobat technicznych.   
Grubo\ć materiaBu termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubo\ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubo\ci warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
SkBadowanie materiaBów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,  

w warunkach okre\lonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [23], asfalt modyfikowany 

polimerami wg PN-EN 14023 [64] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm  
lub aprobat technicznych. 

2.7. MateriaBy do zB�czenia warstw konstrukcji 

Do zBączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą \cieralną) należy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedBug PN-EN 13808 [62]. 

WBa\ciwo\ci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich skBadowania opisano w ST D-04.03.01a [1a].  

2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i wBa\ciwo\ci dodatków 
powinny być deklarowane.  
Należy używać tylko materiaBów skBadowych o ustalonej przydatno\ci. Ustalenie przydatno\ci powinno wynikać 
co najmniej jednego z następujących dokumentów: 
– Normy Europejskiej, 

– europejskiej aprobaty technicznej, 

– specyfikacji materiaBowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach 
asfaltowych. Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatno\ci. Wykaz może być oparty  
na badaniach w poBączeniu z dowodami w praktyce. 

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej \rodka obniżającego temperaturę produkcji i ukBadania.  
Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4 [51], 

zaBącznik B.  

2.9. SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej 

SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych zgodnie  
z normą PN-EN 13108-20 [52] zaBącznik C oraz normami powiązanymi. Próbki powinny speBniać wymagania 

podane w tablicy 11 w zależno\ci od kategorii ruchu, jak i zawarto\ci asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania 
próbek. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto\ć lepiszcza podane są w tablicach 10. 

Tablica 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto\ć lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
\cieralnej dla ruchu KR3-KR6 [70] 

WBa\ciwo\ć Przesiew,   [% (m/m)] 

 AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do 

16 100 - 

11,2 90 100 

8 60 90 

5,6 48 75 

4,0 42 60 

2 35 50 

0,125 8 20 

0,063 5 11,0 

Zawarto\ć lepiszcza, minimum*) Bmin5,8  

*) Minimalna zawarto\ć lepiszcza jest okre\lona przy zaBożonej gęsto\ci mieszanki mineralnej 
2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęsto\ć (ρd), to do 

wyznaczenia minimalnej zawarto\ci lepiszcza podaną warto\ć należy pomnożyć przez 
wspóBczynnik   wedBug równania: 

d

650,2


 =  

2.10. WBa\ciwo\ci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy \cieralnej 

Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 11. 



 

 

Tablica 11. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy \cieralnej, dla ruchu KR3 ÷ 
KR4 [70] 

 

WBa\ciwo\ć 

Warunki zagęszczania wg 
PN-EN  

13108-20  [52] 

 

Metoda i warunki badania 

 

AC11S 

Zawarto\ć wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, 

ubijanie, 2×75 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [35], p. 4 

Vmin2,0 

Vmax4 

Odporno\ć na 
deformacje trwaBe a), 

c) 

C.1.20, waBowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22[40], metoda B       w powietrzu, 

PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52] 
WTSAIR 

0,15 

PRDAIR9,0 

Odporno\ć na 
dziaBanie wody 

C.1.1, 

ubijanie, 2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [37], przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem zamrażania,  

badanie w 25°C  b) 

ITSR90 

a) Grubo\ć plyty: AC8, AC11  40mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 [70] w zaBączniku 1 
c)Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w WT-2 2014 [70] w 

zaBączniku 2 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależno\ci od potrzeb, powinien wykazać się możliwo\cią korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągBym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich skBadników oraz zachowanie 
wBa\ciwej temperatury skBadników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien 
funkcjonować certyfikowany system zakBadowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [53].  

Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) pozwalające na ciągBe 
monitorowanie temperatury poszczególnych materiaBów, na różnych etapach przygotowywania materiaBów, 
jak i na wyj\ciu z mieszalnika, 

b) ukBadarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo\ci ukBadanej warstwy, 
c) skrapiarka, 

d) walce stalowe gBadkie,  
e) lekka rozsypywarka kruszywa, 

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
g) samochody samowyBadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
h) sprzęt drobny. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom okre\lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiaBów  

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie drogowym 

towarów niebezpiecznych [73] wprowadzającej przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych  

lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające po\rednie ogrzewanie  
oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi \rodkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaBami i nadmiernym zawilgoceniem. 
WypeBniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 

WypeBniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu 
materiaBów sypkich, umożliwiających rozBadunek pneumatyczny. 
[rodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi \rodkami transportu  
z uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, aby nie ulegBo 
uszkodzeniu.  

 



 

 

 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowaBy pod wpBywem emulsji i nie będą powodowaBy jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH f 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyBadowczymi w zależno\ci  
od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona 
przed ostygnięciem i dopBywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury 
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, 
a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko \rodki antyadhezyjne niewpBywające szkodliwie  
na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt skBadu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC11S), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiaBów pobrane  

w obecno\ci Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. 
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okre\lać:  
− źródBo wszystkich zastosowanych materiaBów, 
− proporcje wszystkich skBadników mieszanki mineralnej, 
− punkty graniczne uziarnienia, 

− wyniki badań przeprowadzonych w celu okre\lenia wBa\ciwo\ci mieszanki i porównanie ich  
z wymaganiami specyfikacji, 

− wyniki badań dotyczących fizycznych wBa\ciwo\ci kruszywa,  
− temperaturę wytwarzania i ukBadania mieszanki.  
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące 
temperatury mieszanki w zależno\ci stosowanego asfaltu:  
– 50/70 i 70/100: 135°C±5°C, 
– MG 50/70-54/64: 140°C±5°C,  
– PMB 45/80 – 55, PMB 45/80-65: 145°C±5°C.  

Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiaBów, zaakceptowanych przez Inżyniera,  
do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiaBów.   
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to należy 
zapewnić zgodno\ć typu i wymiaru mieszanki oraz speBnienie wymaganej dokumentacji projektowej.  
Każda zmiana skBadników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz opracowania 

nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

Podczas ustalania skBadu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta laboratoryjna 
opieraBa się na prawidBowych i w peBni reprezentatywnych próbkach materiaBów, które będą stosowane  
do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne skBadniki speBniaBy wymagania 
dotyczące cech fizycznych i wytrzymaBo\ciowych okre\lonych w niniejszej specyfikacji.  
Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę badań typu 
i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty mieszanki 
mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie  
z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich skBadników mieszanki. 
Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania skBadników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inżynier dopu\ci 
do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakBadowej kontroli produkcji zgodny  
z PN-EN 13108-21 [53].  

Dozowanie skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania skBadników oraz pomiaru temperatury 
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać 
odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z po\rednim systemem ogrzewania, z ukBadem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokBadno\cią ± 5°C. Temperatura lepiszcza 

asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać warto\ci podanych w pkcie 2.2. 

 

 



 

 

Kruszywo (ewentualnie z wypeBniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskaBa temperaturę wBa\ciwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej  
nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej 

w tablicy 12. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej  

na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo\rednio  

po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 12. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [70] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

MG 50/70-54/64 

od 140 do 180 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest dodawany 
dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe 
zawiera taki \rodek. 

Sposób i czas mieszania skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w postaci staBej 
lub ciekBej. System dozowania powinien zapewnić jednorodno\ć dozowania dodatków i ich wymieszania  
w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco 
nie powinny istotnie wpBywać na skuteczno\ć dziaBania tych dodatków.  
 

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
między sobą deklarowanych przydatno\ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skBadników, wBa\ciwo\ci objęto\ciowe) 
z zachowaniem braku różnic w ich wBa\ciwo\ciach, m. in. barwy warstwy \cieralnej. 
Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopu\cić do zbyt dBugiego przechowywania mieszanki  
w silosach; należy wykluczyć możliwo\ć szkodliwych zmian.  
Czas przechowywania – magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzględniać możliwo\ci wytwórni (sposób 
podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas transportu 
na budowę.  

5.4. Przygotowanie podBoża 

PodBoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa \cieralna) pod warstwę \cieralną z betonu 
asfaltowego powinno być na caBej powierzchni: 
– ustabilizowane i no\ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaBo\ci luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Rzędne wysoko\ciowe podBoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Z podBoża powinien być zapewniony odpByw wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie podBoża należy usunąć. 
Nierówno\ci podBoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy \cieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie 
lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wymagana równo\ć jest okre\lona w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [72]. 
Wykonane w podBożu Baty z materiaBu o mniejszej sztywno\ci (np. Baty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
należy usunąć, a powstaBe w ten sposób ubytki wypeBnić materiaBem o wBa\ciwo\ciach zbliżonych do materiaBu 
podstawowego (np. wypeBnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia poBączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podBoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podBożu należy wypeBnić odpowiednim materiaBem, np. zalewami drogowymi wedBug PN-

EN 14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] albo innymi materiaBami wedBug norm lub aprobat technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecno\ci 
Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno\ci wBa\ciwo\ci wyprodukowanej 
mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu 
automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną  
po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku 

otaczarkach próba powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.  
 

 



 

Nie dopuszcza się oceniania dokBadno\ci pracy otaczarki oraz prawidBowo\ci skBadu mieszanki mineralnej  
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiaBów, jakie będą stosowane do wykonania wBa\ciwej 
mieszanki mineralno-asfaltowej.  

W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilo\ciowe poszczególnych materiaBów skBadowych 
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilo\ciami podanymi w przedBożonej przez Wykonawcę  
i zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie. Sprawdzenie zawarto\ci asfaltu w mieszance okre\la się wykonując 
ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa. 
Do sprawdzenia skBadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto\ci asfaltu zaleca się pobrać próbki  
z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawarto\ci skBadników mieszanki 
mineralno-asfaltowej względem skBadu zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach podanych  
w punkcie 6.   

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub zaBadować 
na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą okre\loną w PN-EN 

12697-27 [43]. 

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

Nie dotyczy. 

5.7. PoB�czenie mi�dzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwaBo\ci nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia poBączenia między warstwami  
i ich wspóBpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
PodBoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie poBączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podBoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed uBożeniem warstwy \cieralnej  
z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilo\ci podanej w przeliczeniu na pozostaBe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 
0,3 kg/m2, przy czym: 

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilo\ć emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podBoża oraz porowato\ci mieszanki; je\li mieszanka 

ma większą zawarto\ć wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilo\ć lepiszcza do skropienia,  
które po uBożeniu warstwy \cieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podBoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. \cieki uliczne)  
oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te 
należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podBoże należy wyBączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podBoże powinno być skropione 0,5 h przed ukBadaniem warstwy 
asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkBadarce. 
PozostaBe warunki wykonania poBączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia zostaBy 
przedstawione w ST D-04.03.01a [1a]. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podBożu przygotowanym zgodnie z zapisami  

w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podBoża pod rozkBadaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 
4.2.  

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego gdy na podBożu tworzy się zamknięty film wodny. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura 

otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podBoża i obramowania (np. promienniki 
podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy 
dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozBożonych 
w planowanym czasie realizacji dziennej dziaBki roboczej. Nie dopuszcza się ukBadania mieszanki mineralno-

asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do uBożenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym,  
aby zapewnić szczelno\ć nawierzchni i jej odporno\ć na dziaBanie wody i mrozu.  

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania  

i wbudowania należy indywidualnie okre\lić wymagane warunki otoczenia.  

 

 

 

 



 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko\ci 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

 Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

Rodzaj robót w czasie 24 h przed 

przystąpieniem  

do robót 

 

w czasie robót 

Warstwa \cieralna o grubo\ci g 3 cm +5 +5 

Warstwa \cieralna o grubo\ci < 3 cm +5 +10 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkBadarką wyposażoną w ukBad automatycznego 
sterowania grubo\ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach 
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubo\ć wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi  
i przy brzegach warstwy). 

Warstwy waBowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gBadkie z możliwo\cią wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  

5.9. PoB�czenia technologiczne 

5.9.1. Wymagania ogólne 

PoBączenia technologiczne należy wykonywać jako: 
– zBącza podBużne i poprzeczne (poBączenia tego samego materiaBu wykonywanego w różnym czasie), 

– spoiny (poBączenia różnych materiaBów oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni  
lub ją ograniczającymi). 

PoBączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.  
ZBącza podBużnego nie można umiejscawiać w \ladach kóB. Należy unikać umiejscawiania zBączy w obszarze 
poziomego oznakowania jezdni. ZBącza podBużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy 
przesuwać względem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. ZBącza poprzeczne 
między dziaBkami roboczymi ukBadanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć 
względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podBużnym do osi jezdni. 
 

PoBączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie pByty przej\ciowej. 
PoBączenie warstw \cieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 m. Krawędzie poprzeczne 
Bączonych warstw wiążącej i \cieralnej nawierzchni drogowej powinny być odcięte piBą. 

5.9.2. ZBącza 

5.9.2.1. Technologia rozkBadania „gorące przy gorącym” 

Do tej metody należy używać rozkBadarki pracujące obok siebie. Wydajno\ci wstępnego zagęszczania stoBami 

rozkBadarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna zapewnić prawidBowe  
i szczelne poBączenia ukBadanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można zapewnić  
przez zminimalizowanie odlegBo\ci między rozkBadarkami tak, aby odlegBo\ć między ukBadanymi pasami  
nie byBa większa niż dBugo\ć rozkBadarki oraz druga w kolejno\ci rozkBadarka nadkBadaBa mieszankę na pierwszy 
pas.  

5.9.2.2. Technologia rozkBadania „gorące przy zimnym” 

Wcze\niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź równomiernie 
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być sko\na. Można to uzyskać  
przez odcięcie wąskiego pasa wzdBuż krawędzi ciepBej warstwy. 
Na krawędzi pasa warstw wiążącej i \cieralnej należy nanie\ć materiaB do zBączy wg pktu 2.6 w ilo\ci  
co najmniej 50 g na 1 cm grubo\ci warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.  
Na krawędź pasa warstw wiążącej i \cieralnej nie należy nanosić lepiszczy używanych do poBączenia 

międzywarstwowego wg pktu 2.7. 

5.9.2.3. Zakończenie dziaBki roboczej 

W przypadku wystąpienia przerw w ukBadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym temperatura 
mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę, przed przystąpieniem do uBożenia 
kolejnego pasa warstwy należy  usunąć uBożony wcze\niej pas o dBugo\ci do 3 m.  Należy usunąć fragment pasa 
na caBej jego grubo\ci. Na tak powstaBą krawędź należy nanie\ć lepiszcze lub inny materiaB wg pku 2.6 w ilo\ci 
co najmniej 50 g na 1 cm grubo\ci warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 

5.9.3. Spoiny  

Spoiny należy wykonywać w wypadku poBączeń warstwy \cieralnej z urządzeniami w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi. 
Spoiny należy wykonywać z materiaBów termoplastycznych (ta\my, pasty) zgodnych z pktem 2.6. 

Grubo\ć materiaBu termoplastycznego do spoiny powinna być zgodna z pktem 2.6. 



 

5.10. Kraw�dzie  

W wypadku warstwy \cieralnej rozkBadanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, których górna 
powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni (np. \ciek uliczny, korytka 
odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to powierzchnia warstwy \cieralnej powinna 
być wyższa o 0,5÷1,0 cm.  
W wypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom należy nadać 
spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich \rodków technicznych wykonać 
krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na caBej dBugo\ci. 
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź poBożoną 
wyżej, a w strefie zmiany przechyBki obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię krawędzi należy pokryć 
gorącym lepiszczem w ilo\ci 4,0 kg/m2.   

Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie ulegBy zabrudzeniu. Niżej 
poBożona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyBki) powinna pozostać nieuszczelniona.  
Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy byBy uBożone jedna  
po drugiej, a krawędzie byBy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź poBożona wyżej jest 
uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na szeroko\ci 
co najmniej 10 cm. 

W wypadku nakBadania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy odpowiednio uksztaBtować 
krawędź nakBadanej warstwy, Bączącej ją z niższą warstw, aby zBagodzić wjazd z niższej warstwy na wyższą.  
W tym celu należy: 
– sfrezować klin niższej warstwy na gBęboko\ci od 0 do grubo\ci nakBadanej warstwy oraz na dBugo\ci równej 

co najmniej 125 krotno\ci grubo\ci nakBadanej warstwy, 

– przygotować podBoże zgodnie z pktem 5.4 i 5.7, 

– uBożyć nakBadaną warstwę o staBej grubo\ci. 

5.11. Uszorstnienie warstwy \cieralnej 

Warstwa \cieralna powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę dostosowaną do przeznaczenia, np. ze względu 
na wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowe, haBas toczenia kóB lub względy estetyczne. 
Do zwiększenia szorstko\ci warstwy \cieralnej konieczne może być jej uszorstnienie. Do warstw z mieszanki  

o D < 11 mm zaleca się stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki o D g 11 mm można 
stosować posypkę o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm. 
 

Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanie\ć posypkę odpowiednio wcze\nie, tak aby zostaBa 
wgnieciona w warstwę przez walce. 

Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanie\ć posypkę i dokBadnie zawaBować. Nanoszenie 
posypki powinno odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostępnych dopuszcza się wykonanie 
ręczne. Niezwiązaną posypkę należy usunąć po ostygnięciu warstwy.  
Przy wyborze uziarnienia posypki należy wziąć pod uwagę wymagania ochrony przed haBasem. Jeżeli wymaga 
się zmniejszenia haBasu od kóB pojazdów, należy stosować posypkę o drobniejszym uziarnieniu. 
Zalecana ilo\ć posypki do warstwy z betonu asfaltowego: 
– kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m2, 

– kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m2. 

W uzasadnionych przypadkach można nie stosować uszorstnienia, na przykBad w celu zmniejszenia haBa\liwo\ci 
jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszarów zurbanizowanych.  

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno\ci, 
deklarację zgodno\ci, aprobatę techniczną, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone  
przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2.1. Badanie typu  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji 
badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [52] 

zaBącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej sytuacji 
wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji. 
 



 

 

 

Badanie typu powinno zawierać: 
a) informacje ogólne: 
– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– datę wydania, 
– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową, 
– okre\lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno\ć, 
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych wBa\ciwo\ci. 
b) informacje o skBadnikach: 
– każdy wymiar kruszywa: źródBo i rodzaj, 
– lepiszcze: typ i rodzaj, 

– wypeBniacz: źródBo i rodzaj, 
– dodatki: źródBo i rodzaj, 
– wszystkie skBadniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 14. 

Tablica 14. Rodzaj i liczba badań skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej 

SkBadnik WBa\ciwo\ć Metoda badania 
Liczba badań 

Kruszywo 

(PN-EN 13043 [49]) 
Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcję 

Gęsto\ć PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakcję 

Lepiszcze (PN-EN 12591 [23], 

PN-EN 13924-2 [63], PN-EN 

14023 [64]) 

Penetracja lub tem-

peratura mięknienia 

PN-EN 1426 [20] lub 

PN-EN 1427 [21] 

1 

Nawrót sprężysty*) PN-EN 13398 [56] 1 

WypeBniacz  
(PN-EN 13043[49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1 

Gęsto\ć PN-EN 1097-7 [16] 1 

Dodatki Typ   

*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64] 

 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

– skBad mieszaki podany jako wej\ciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyj\ciowy skBad  
(w wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

WBa\ciwo\ć Metoda badania Liczba badań 

Zawarto\ć lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1[31] 

PN-EN 12697-39[45] 
1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2[32] 1 

Zawarto\ć wolnych przestrzeni Bącznie z 
VFB i VMA przy wymaganej zawarto\ci 
wolnych przestrzeni Vmaxf7% 
(obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 [35] 

Gęsto\ć objęto\ciowa wg PN-EN 

12697-6 [34], metoda B, w stanie 

nasyconym powierzchniowo suchym. 

Gęsto\ć wg PN-EN 12697-5 [33], 

metoda A w wodzie 

 

 

 

1 

Wrażliwo\ć na dziaBanie wody (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 [37] 1 

Odporno\ć na deformacje trwaBe (powiązana 
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego 

zaprojektowanego do maksymalnego 

obciążenia osi poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22 [39] 

maBy aparat, metoda B w powietrzu, 
przy wymaganej temperaturze 

 

 

1 

Sztywno\ć (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1 

Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierzchni 
zaprojektowanych wg kryterium opartym na 

czteropunktowym zginaniu  

 

PN-EN 12697-24 [41], zaBącznik D 

 

1 

Odporno\ć na paliwo (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [47] 1 

Odporno\ć na \rodki odladzające 
(powiązana funkcjonalnie) PN-EN 12697-41 [46] 1 

 

 

 



 

 

 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek 

mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku: 
− upBywu trzech lat, 
− zmiany zBoża kruszywa, 
− zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

− zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z następujących 
wBa\ciwo\ci: ksztaBtu, udziaBu ziaren czę\ciowo przekruszonych, odporno\ci na rozdrabnianie, odporno\ci 
na \cieranie lub kanciasto\ci kruszywa drobnego, 

− zmiany gęsto\ci ziaren (\rednia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3, 

− zmiany rodzaju lepiszcza, 

− zmiany typu mineralogicznego wypeBniacza. 
Dopuszcza się zastosowanie podej\cia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku,  
gdy nastąpiBa zmiana skBadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesBanki, że dana 
wBa\ciwo\ć nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wBa\ciwo\ci,  
to nie jest konieczne badanie tej wBa\ciwo\ci w ramach badania typu. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania dzielą się na: 

– badania Wykonawcy (w ramach wBasnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera): 

– dodatkowe, 

– arbitrażowe. 

6.4. Badania Wykonawcy 

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być wykonywane  
w ramach zakBadowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [53]. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakBadowej kontroli produkcji obejmuje: 
– badania materiaBów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypeBniacza   

i dodatków),  
– badanie skBadu i wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinno 

być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia,  
czy jako\ć materiaBów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skBadników, lepiszczy i materiaBów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poBączenia itp.) speBniają wymagania 
okre\lone w kontrakcie.  
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną staranno\cią  
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokoBach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku 
do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwBocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować  
o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania 
kontrolne wedBug pktu 6.5. 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [38]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– ocena wizualna posypki, 

– wykaz ilo\ci materiaBów lub grubo\ci wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równo\ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4), 
– dokumentacja dziaBań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wBa\ciwo\ci 

przeciwpo\lizgowych, 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodno\ci powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jako\ci wykonania poBączeń technologicznych. 



 

6.5. Badania kontrolne zamawiaj�cego 

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako\ć materiaBów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skBadników, lepiszczy i materiaBów do uszczelnień itp.) oraz gotowej 
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poBączenia itp.) speBniają wymagania okre\lone w kontrakcie. Wyniki 
tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się 
Inżynier w obecno\ci Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Wykonawca może pobierać i pakować próbki 
do badań kontrolnych. Do wysBania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko 
Zamawiający lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający decyduje o wyborze takiej placówki. 
Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest 

następujący:  
- badania materiaBów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypeBniacza   

i dodatków). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa: 

- uziarnienie, 

- zawarto\ć lepiszcza, 
- temperatura  róg  graf odzyskanego lepiszcza, 

- gęsto\ć i zawarto\ć wolnych przestrzeni próbki. 
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 

- wskaźnik zagęszczenia 

- grubo\ć warstwy lub ilo\ć zużytego materiaBu, 
- równo\ć podBużna i poprzeczna, 
- spadki poprzeczne, 

- zawarto\ć wolnych przestrzeni, 
- zBącza technologiczne, 
- szeroko\ć warstwy, 
- rzędne wysoko\ciowe, 
- uksztaBtowanie osi w planie, 
- ocena wizualna warstwy, 

- wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowe warstwy \cieralnej. 

6.5.1. Badanie materiaBów wsadowych 

WBa\ciwo\ci materiaBów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w miejscu produkcji  
mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do oceny jako\ci materiaBów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą nadzoru i Zamawiającego 
mogą posBużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakBadowej kontroli produkcji.  

6.5.1.1. Kruszywa i wypeBniacz 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać \rednie próbki. Wielko\ć pobranej \redniej próbki nie może być mniejsza niż:  
− wypeBniacz     2 kg, 

− kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

− kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm  15 kg. 

WypeBniacz i kruszywa powinny speBniać wymagania podane w pkcie  2.3. i 2.4. 

6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę \rednią skBadająca się z 3 próbek czę\ciowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę 
czę\ciową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny 
(jednolito\ć, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 
Asfalty powinny speBniać wymagania podane w pkcie 2.2. 

6.5.1.3. MateriaBy do uszczelniania poBączeń  

Z lepiszcza lub materiaBów termoplastycznych należy pobrać próbki \rednie skBadające się z 3 próbek 

czę\ciowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę czę\ciową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać 
kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolito\ć, kolor, poBysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić 
obawy. 

MateriaBy do uszczelniania poBączeń powinny speBniać wymagania podane w pkcie 2.6. 

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

WBa\ciwo\ci materiaBów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania 
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 



 

 

Do oceny jako\ci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posBużyć wyniki 
badań wykonanych w ramach zakBadowej kontroli produkcji.   

Na etapie oceny jako\ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się warto\ci dopuszczalne  
i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokBadno\ć metod badań 
oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
WBa\ciwo\ci materiaBów budowlanych należy okre\lać dla każdej warstwy technologicznej, a metody badań 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że ST lub dokumentacja projektowa podają 
inaczej.  

6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od warto\ci 
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyBek podanych w tablicy 16, w zależno\ci od liczby 
wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyBki dotyczące pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej 
wyników badań zawarto\ci kruszywa   

 

Kruszywo o wymiarze 

Liczba wyników badań 

1 2 
od 3 

do 4 

od 5  

do 8 

od 9  

do 19 
g20 

<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki 

gruboziarniste 
±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki 

drobnoziarniste 
±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki 

gruboziarniste 
±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 

<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki 

drobnoziarniste 
±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

>2 mm  ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  

(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    

+5 

-6,7   

+4,7 

-5,8   +4,5 -5,1   

+4,3 

-4,4   

+4,1 
±4,0 

Ziarna grube  

(mieszanki gruboziarniste) 

-9 

+5,0 

-7,6 +5,0 -6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5 +5,0 ±5,0 

 

Jeżeli w skBadzie mieszanki mineralno-asfaltowej okre\lono dodatki kruszywa o szczególnych wBa\ciwo\ciach, 
np. kruszywo rozja\niające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyBka zawarto\ci tego kruszywa 
wynosi: 

-  ± 20% w wypadku kruszywa grubego, 

-  ±30% w wypadku kruszywa drobnego. 

6.5.2.2. Zawarto\ć lepiszcza  

Zawarto\ć rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może 
odbiegać od warto\ci projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyBek, w zależno\ci  
od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 17). Do wyników badań nie zalicza się badań 
kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 17. Dopuszczalne odchyBki pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej wyników badań 
zawarto\ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
Liczba wyników badań 

1 2 Od 3 do 4 
Od 5  

do 8a) 

Od 9  

do 19a) g20 

Mieszanki 

gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 

drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spo\ród wyników badań wziętych do obliczenia 
\redniej arytmetycznej, którego odchyBka jest większa od dopuszczalnej odchyBki dotyczącej \redniej 
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyBki jak do pojedynczego wyniku badania 

 

 



 

 

6.5.2.3. Temperatura mięknienia lepiszcza  

Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-

asfaltowej nie powinna przekroczyć warto\ci dopuszczalnych podanych w tablicy 18. 

Tablica 18. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura mięknienia °C 

50/70 63 

70/100 60 

PMB-45/80-55 73 

PMB 45/80-65 80 

MG 50/70-54/64 wg wskazań producenta 

 

6.5.2.4. Gęsto\ć i zawarto\ć wolnych przestrzeni 

Zawarto\ć wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo 
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza warto\ci podane w pkcie 2.10  

o więcej niż 1,5% (v/v). 

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być mniejsza niż podano  
w tablicy 13.   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega  

na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku roz\cieBacza i odczytaniu 
temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stoBem roz\cieBacza w przypadku 
dBuższego postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni.  
Jeżeli temperatura za stoBem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego 
zagęszczenia, to należy wykonać zakończenie dziaBki roboczej i rozpocząć proces ukBadania jak dla nowej.  
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

12697-13 [38].  

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozBadunku do zasobnika roz\cieBacza 
oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodno\ci mieszanki, 
prawidBowo\ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 

6.5.4. Wykonania warstwa 

6.5.4.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawarto\ć wolnych przestrzeni  

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawarto\cią wolnych przestrzeni 
nie może przekroczyć warto\ci dopuszczalnych  podanych w tablicy 19. Dotyczy to każdego pojedynczego 
oznaczenia danej wBa\ciwo\ci. 
Okre\lenie gęsto\ci objęto\ciowej należy wykonywać wedBug PN-EN 12697-6 [34]. 

Tablica 19. WBa\ciwo\ci warstwy AC  

 

Typ i wymiar mieszanki 
Wskaźnik 

zagęszczenia 

         [%] 

Zawarto\ć wolnych 

przestrzeni w warstwie  

[%(v/v)] 

AC11S,   KR3-KR4 g 98 1,5÷5,0 

 

Wskaźnik zagęszczenia i zawarto\ć wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i na każde rozpoczęte 
6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie 
dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe). 

 6.5.4.2. Grubo\ć warstwy lub ilo\ć zużytego materiaBu   

Grubo\ć wykonanej warstwy oznaczana wedBug PN-EN 12697-36 [44] oraz ilo\ć wbudowanego materiaBu  
na okre\loną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o warto\ci 
podane w tablicy 20. 

W wypadku okre\lania ilo\ci materiaBu na powierzchnię i \redniej warto\ci grubo\ci warstwy z reguBy należy 
przyjąć za podstawę caBy odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki czę\ciowe. Odcinek czę\ciowy 
powinien zawierać co najmniej jedną dzienną dziaBkę roboczą. Do odcinka czę\ciowego obowiązują te same 
wymagania jak do odcinka budowy. 



 

 

Za grubo\ć warstwy lub warstw przyjmuje się \rednią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubo\ci warstwy na caBym odcinku budowy lub odcinku czę\ciowym. 

Tablica 20. Dopuszczalne odchyBki grubo\ci warstwy oraz ilo\ci materiaBu na okre\lonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny 
Warstwa 

asfaltowa ACa) 

A – [rednia z wielu oznaczeń grubo\ci oraz ilo\ci 
1. –  duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa  niż 1000 m2 

lub 

     –  warstwa \cieralna, ilo\ć większa niż 50 kg/m2 

 

 

 

f 10 

2.  –  maBy odcinek budowy lub 

     –  warstwa \cieralna, ilo\ć większa niż 50 kg/m2 
f 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubo\ci f 25 

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa \cieralna jest ukBadana z opóźnieniem, 
warto\ć z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej 
warstwy nawierzchni obowiązuje warto\ć 25%, a do Bącznej grubo\ci warstw etapu 1 ÷ 15% 

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać na bieżąco. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5%.  

6.5.4.4. Równo\ć podBużna i poprzeczna  

Pomiary równo\ci podBużnej należy wykonywać w \rodku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równo\ci podBużnej warstwy \cieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy 
stosować metodę profilometryczną bazującą na wskaźnikach równo\ci IRI. Zasady wyznaczania  
oraz dopuszczalne warto\ci wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okre\lono w rozporządzeniu  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie [72]. 

Do oceny równo\ci podBużnej warstwy \cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów 
należy stosować metodę pomiaru ciągBego równoważną użyciu Baty i klina z wykorzystaniem planografu  

(w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar ciągBy z użyciem Baty 4-metrowej i klina). Zasady 

wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze warto\ci odchyleń równo\ci podBużnej warstwy okre\lono  
w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie [72]. 

Do oceny równo\ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów należy 
stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu Baty o dBugo\ci 2 m i klina, umożliwiającą 
wyznaczenie odchylenia równo\ci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 

W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równo\ci poprzecznej warstw nawierzchni należy wykonać 
z użyciem Baty i klina. DBugo\ć Baty w pomiarze równo\ci poprzecznej powinien wynosić 2 m. Pomiar powinien 

być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. 
Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz warto\ci dopuszczalne odchyleń równo\ci poprzecznej przy odbiorze 
warstwy okre\lono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie [72]. 

6.5.4.5. ZBącza technologiczne  

ZBącza podBużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.5.4.6. Szeroko\ć warstwy  

Szeroko\ć warstwy, mierzona na bieżąco powinna być zgodna z dokumentacją projektową,  
z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeroko\ć warstwy wiążącej powinna być odpowiednio 
szersza, tak aby stanowiBa odsadzkę dla warstwy \cieralnej. W przypadku wyprofilowanej uko\nej krawędzi 
szeroko\ć należy mierzyć w \rodku linii skosu. 

6.5.4.7. Rzędne wysoko\ciowe  

Rzędne wysoko\ciowe, mierzone na bieżąco na osi podBużnej i krawędziach, powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 
pomiarów nie może przekraczać przedziaBu dopuszczalnych odchyleń. 

6.5.4.8. UksztaBtowanie osi w planie  

UksztaBtowanie osi w planie, mierzone na bieżąco, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o więcej 
niż ± 5 cm. 

 

 



 

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam  
i wykruszeń. 

6.5.4.10. WBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowe warstwy \cieralnej  

Przy ocenie wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas powinien być 
okre\lony wspóBczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy caBkowitym po\lizgu opony testowej.  
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni 
zwilżanej wodą w ilo\ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na warto\ć przy 100% po\lizgu 
opony testowej rowkowanej (ribbed type) o rozmiarze 165 R15 lub lub innej wiarygodnej metody równoważnej, 
je\li dysponuje się sprawdzoną zależno\cią korelacyjną umożliwiającą przeliczenie wyników pomiarów  
na warto\ci uzyskiwane zestawem o peBnej blokadzie koBa. Badanie należy wykonać przed dopuszczeniem 
nawierzchni do ruchu oraz powtórnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. 

Badanie powtórne należy wykonać w \ladzie koBa. Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie 
pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
Uzyskane warto\ci wspóBczynnika tarcia należy rejestrować z dokBadno\cią do trzech miejsc po przecinku 

Miarą wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowych jest miarodajny wspóBczynnik tarcia. Za miarodajny wspóBczynnik 
tarcia przyjmuje się różnicę warto\ci \redniej E(μ) i odchylenia standardowego D: E(μ) – D. Wyniki podaje się  
z dokBadno\cią do dwóch miejsc po przecinku. DBugo\ć ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna być 
większa niż 1000 m, a liczba pomiarów nie mniejsza niż 10. Odcinek końcowy o dBugo\ci mniejszej niż 500 m 
należy oceniać Bącznie z odcinkiem poprzedzającym. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni,  
na których nie można wykonać pomiarów z prędko\cią 90 lub 60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, 
niektóre Bącznice), do oceny przyjmuje się wyniki pomiarów wspóBczynnika tarcia przy prędko\ciach 
pomiarowych odpowiednio 60 i 30 km/h. 

Dopuszczalne warto\ci miarodajnego wspóBczynnika tarcia nawierzchni są okre\lone w rozporządzeniu  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [72]. 

6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków czę\ciowych 
ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek czę\ciowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być 
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka 
budowy. 

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków czę\ciowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.5.6. Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwo\ci  
ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wBasnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywaBo 
badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy\ć 
przemawia wynik badania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego (AC). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,  
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 



 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podBoża, 
− dostarczenie materiaBów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta\mą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozBożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

Cena wykonania robót okre\lonych niniejszą ST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

1a. D-04.03.01a PoBączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiaBów występujących w niniejszej 
ST) 

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu – Czę\ć 2: Analiza chemiczna cementu 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Czę\ć 2: Metody badań 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wBa\ciwo\ci kruszyw – Procedura  

i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 1: Oznaczanie 
skBadu ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 3: Oznaczanie 
ksztaBtu ziarn za pomocą wskaźnika pBasko\ci 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 4: Oznaczanie 
ksztaBtu ziarn – Wskaźnik ksztaBtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawarto\ci ziarn o powierzchniach powstaBych w wyniku 

przekruszenia lub Bamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 6: Ocena 
wBa\ciwo\ci powierzchni – Wskaźnik przepBywu kruszyw 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 9: Ocena 

zawarto\ci drobnych cząstek – Badania bBękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 10: Ocena 
zawarto\ci drobnych cząstek – Uziarnienie wypeBniaczy (przesiewanie 
w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 2: 
Metody oznaczania odporno\ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypeBniacza 

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 5: 
Oznaczanie zawarto\ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 6: 
Oznaczanie gęsto\ci ziarn i nasiąkliwo\ci 

16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 7: 
Oznaczanie gęsto\ci wypeBniacza – Metoda piknometryczna 

17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 8: 
Oznaczanie polerowalno\ci kamienia 



 

18. PN-EN 1367-3 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie 
czynników atmosferycznych – Czę\ć 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
sBonecznej metodą gotowania 

19. PN-EN 1367-6 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie 
czynników atmosferycznych - Czę\ć 6: Mrozoodporno\ć w obecno\ci 
soli 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igBą 

21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pier\cień i Kula 

22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Analiza chemiczna 

23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno\ci 
25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury Bamliwo\ci 

Fraassa 

26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko\ci kinematycznej 
27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko\ci dynamicznej metodą 

próżniowej kapilary 

28. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto\ci parafiny – Czę\ć 
1: Metoda destylacji 

29. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno\ci na starzenie  
pod wpBywem ciepBa i powietrza – Czę\ć 1: Metoda RTFOT 

30. PN-EN 12607-3 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno\ci na starzenie  
pod wpBywem ciepBa i powietrza – Czę\ć 3: Metoda RFT 

31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 1: Zawarto\ć lepiszcza rozpuszczalnego 

32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 2: Oznaczanie skBadu ziarnowego 

33. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 5: Oznaczanie gęsto\ci 
34. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 6: Oznaczanie gęsto\ci objęto\ciowej 
próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

35. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 8: Oznaczanie zawarto\ci wolnej 
przestrzeni 

36. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 11: Oznaczanie 
powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem 

37. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 12: Okre\lanie wrażliwo\ci 
próbek asfaltowych na wodę 

38. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 13: Pomiar temperatury 

39. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 22: Koleinowanie 

40. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 22: Koleinowanie 

41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 24: Odporno\ć na zmęczenie 

42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 26: Sztywno\ć 

43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 27: Pobieranie próbek 

44. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 36: Oznaczanie grubo\ci nawierzchni 
asfaltowych 

45. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 39: Oznaczanie zawarto\ci lepiszcza 
metodą spalania 

46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 41: Odporno\ć na pByny zapobiegające 
oblodzeniu 

47. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 43: Odporno\ć na paliwo 

48. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypBywu 

lepko\ciomierzem wypBywowym - Czę\ć 1: Emulsje asfaltowe 

 



 

 

49. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czę\ć 1: Beton 
asfaltowy 

51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czę\ć 4: Mieszanka 
HRA 

52. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czę\ć 20: Badanie typu 

53. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czę\ć 21: ZakBadowa 
kontrola produkcji 

54. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeBniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Czę\ć 1: Badanie metodą pier\cienia delta i kuli 

55. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeBniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Czę\ć 2: Liczba bitumiczna 

56. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

57. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilno\ci podczas 
magazynowania asfaltów modyfikowanych  

58. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wBa\ciwo\ci mechanicznych 
lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania 

59. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadBowego 

60. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siBy rozciągania asfaltów 
modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 

61. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odksztaBcenia 

62. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 

63. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Czę\ć 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  

63a PN-EN  

13924-2:2014-

4/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Czę\ć 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe – poprawka do 

Polskiej Normy 

64. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

64a. PN-EN 14023:2011/Ap1 

:2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami – poprawka do Polskiej Normy 

65. PN-EN 14188-1 WypeBniacze szczelin i zalewy drogowe – Czę\ć 1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gorąco 

66. PN-EN 14188-2 WypeBniacze szczelin i zalewy drogowe – Czę\ć 2: Wymagania wobec 
zalew drogowych na zimno 

67. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

68. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne  

69.  WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń  
na drogach krajowych. ZaBącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  
i Autostrad z dnia 25 wrze\nia 2014 r. 

70.  WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. ZaBącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r. 

10.4. Inne dokumenty 

71.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. ZaBącznik do Zarządzenia nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

72.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430  
z późniejszymi zmianami) 

73.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 

1367 z późniejszymi zmianami) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Wytycznych STWiORB 

Przedmiotem niniejszych wytycznych Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla 

dróg i ulic oraz placów i chodników, ścieżek w związku z remontem dróg powiatowych położonych na 

terenie Powiatu Pajęczańskiego. 

1.2. Zakres stosowania Wytycznych ST. 

Wytyczne STWiORB stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji 

robót określonych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych Wytycznymi ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych              

z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla chodników i zjazdów. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Podstawowe określenia zostały podane w DM.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00. p.1.5. 

  

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w DM.00.00.00. 

2.1. Kosta betonowa 

Betonowa kostka brukowa przeznaczona do wykonywania nawierzchni  zjazdów i chodników, 

ścieżek powinna spełniać wymagania [1], powinna charakteryzować się następującymi 

właściwościami: 

• dopuszczalne odchyłki od zadeklarowanych wymiarów kostek o grubości poniżej 10cm: długość i 

szerokość ±2mm, grubość ±3mm, kostek o grubości nie mniejszej niż 10 cm długość i szerokość 

±3mm, grubość ±4mm, 

• minimalna grubość warstwy ścieralnej, w wypadku kostek dwuwarstwowych – 5mm, 

• nasiąkliwość – klasa B (nasiąkliwość poniżej 6%), 

• odporność na zamrażanie i odmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa D, 

• wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu – nie mniejsza niż 3,6MPa 

(pojedynczy wynik nie mniejszy niż 2,9 MPa), 

• odporność na ścieranie – klasa H lub I, 
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Metody badań kostek podano w normie [1]. Grubość zastosowanej kostki, jak i inne właściwości 

mające wpływa na estetykę (kolorystyka, fazowanie krawędzi, kształt) powinny być zgodne                          

z projektem. 

2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin 

A) Na podsypkę piaskową i do wypełniania spoin należy stosować: 

• kruszywo drobne 0/2 lub 0/4 wg [2], kategorii uziarnienia GF80, o zawartości pyłów f10, 

• kruszywo ¼, 2/5 lub 2/8 wg [2] kategorii uziarnienia GC80/20, zawierajże nie więcej niż 10% 

pyłów. 

B) Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować: 

• mieszankę cementu 32,5 wg PN-EN 197-1 z kruszywem wg A) w stosunku 1:3 i 1:4. 

C) Do wypełniania spoin między kostkami w ściekach przykrawężnikowych należy stosować: 

• zaprawę cementowo-piaskową 1:4, 

• materiały elastyczne przeznaczone do tego celu. 

D) Do wypełniania styku kostki i mas bitumicznych należy stosować: 

• materiały elastyczne, 

• masy bitumiczne. 

2.3. Woda 

Do wykonywania robót stosować wodę wodociągową wg PN-EN 1008. 

2.4. Inne materiały stosowane na podbudowę 

W wypadku wykonywania nawierzchni dróg, ulic lub placów parkingowych należy stosować 

materiały na podbudowę przewidziane w projekcie oraz odpowiedniej specyfikacji. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00. 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 

duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje 

się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00.Uformowane w czasie 

produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu 

min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 

urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 

nienaruszonym stanie. Kostki betonowe należy przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D.M.00.00.00. 

5.1. Podłoże i koryto pod chodnik i zjazd 

Podłoże pod nawierzchnię z kostki betonowej może stanowić:  

• podsypka piaskowa (wg 2A), 

• posypka cementowo-piaskowa (wg 2B), 

• podbudowa z kruszyw łamanych wg STWiRB D.04.04.02, 

• podbudowa z kruszyw stabilizowanych cementem wg STWiORB D.04.05.01 

zgodnie z przeznaczeniem nawierzchni z kostki betonowej i wymaganiami dokumentacji 

projektowej. 

Podłoże pod nawierzchnię z betonowych kostek brukowych może także stanowić grunt rodzimy 

lub nasypowy piaszczysty, dobrze odwodniony, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 

przemarzania.  

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi z tolerancją ±0,5%. Wskaźnik zagęszczenia koryta pod nawierzchnie chodników nie 

powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora, a pod zjazdy nie powinien być 

mniejszy niż 1,00. 

  

Rodzaj i grubość podsypki powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Podsypkę należy 

rozłożyć równomiernie, bez zagęszczania, przy wilgotności optymalnej ±5%. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna wynosić od 3 do 5cm, jeżeli dokumentacja nie przewiduje inaczej. 

5.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę na podsypce należy układać ok. 1,5cm wyżej od 

projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie należy zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 

używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Kostki uszkodzone należy wymienić. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie 

wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 
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Powierzchnia kostek w pobliżu studzienek i włazów oraz korytek ściekowych powinna być wyżej 

od powierzchni tych elementów o 3 do 5mm 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00. 

6.1. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

i odpowiednimi STWiORB. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:    1cm,  

− o szerokości powyżej 3m:   2cm, 

− szerokości koryta:     5cm. 

Zalecane wartości modułu wtórnego wg [3] w podłożu i podbudowie pod nawierzchnię z 

betonowej kostki brukowej podano w tabl.1. 

 
Tablica 1 . Wymagane wartości modułu wtórnego podłoża i podbudowy w zależności  

od przeznaczenia nawierzchni. 

Przeznaczenie nawierzchni 

Moduł odkształcenia wtórny [MPa] wg [3] 

Podłoże 
Warstwa 

mrozoochronna 
Podbudowa 

Chodniki, ciągi pieszo-rowerowe   80 

Zjazdy uliczne 45 100 120 

Ulice, parkingi, drogi przemysłowe z ciężkim 
ruchem samochodów dostawczych i ciężarowych 

45 100 140 

 
Wskaźnik zagęszczenia koryta pod zjazdami nie powinien być mniejszy niż 1,00. 

Sprawdzenia należy dokonać nie rzadziej niż raz na 600 m2. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.1 niniejszej STWiORB.  

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych  polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami p.5.1: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 

300m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, oraz nie rzadziej niż raz na 50m chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100m. Odchylenia od projektowanej niwelety 

nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 

raz na każde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, oraz nie rzadziej niż co 50m 

chodnika. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

6.3. Postępowanie z robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

W wypadku, gdy jakość robót odbiega od wymagań w zakresie dopuszczalnych tolerancji, 

rodzaju zastosowanych kostek, ich jakości lub sposobu ułożenia, Wykonawca na własny koszt dokona 

stosownych poprawek lub wymiany części lub całości nawierzchni. 

 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM.00.00.00  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki 

betonowej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w DM.00.00.00. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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− porządkowanie terenu. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-EN 1338   Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań 

2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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1.    Wstęp                                                                                                                    
1.1.  Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                    

i odbioru robót związanych z tymczasową organizacją ruchu drogowego w związku z remontem 

dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Pajęczańskiego. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych             

i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych             

w  p. 1.1. i obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tymczasowej organizacji ruchu drogowego wg wykonanej i zatwierdzonej przez Inwestora robót 
Dokumentacji Projektowej.  

 Zakres rzeczowy obejmuje: 

a) Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy wraz z wykonaniem 
koniecznych tymczasowych poszerzeń nawierzchni jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

1.4.  Określenia podstawowe. 
   Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".   

   

2.   Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

 
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów.  
 

Organizacja ruchu na czas budowy obejmuje: 

- oznakowanie poziome, 

- oznakowanie pionowe, 

- sygnał ostrzegawczy umieszczony na znakach drogowych zgonie z Dokumentacją 
Projektową. 

Elementy oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym muszą spełniać następujące 
warunki: 

 - wielkość znaków: duże, 
- słupki z rur stalowych o średnicy 70mm, malowane farbą poliwinylową, modyfikowaną 

w kolorze jasnoszarym, 

 - słupki pod znaki należy wykonać w sposób zapobiegający przewróceniu, 
- tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie ręką, 

mocowane do słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka, 
- znaki drogowe z folią odblaskową typu 2, posiadającą aprobatę IBDiM. 
 
 

3.    Sprzęt 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania tymczasowej organizacji ruchu. 

Roboty będą wykonywane przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 

4.    Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów. 
Wykonawca może wykorzystać dowolne środki transportu, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
 

 

5. Wykonanie  robót 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                              
 

    Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania  ogólne”.    
                       

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji: 

- Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości, uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
  

 

5.2. Zakres wykonywania robót.  
 

Ustawienie i montaż elementów organizacji ruchu przewidzianych w wykonanym 
„Projekcie Organizacji Ruchu na czas budowy” oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W razie robót poza pasem drogowym Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody na 
wejścia w teren.  
Przy sterowaniu ruchem wahadłowym można stosować sygnalizatory trójkomorowe o średnicy 
200 lub 300mm. 
Odcinki należy dopasować do istniejących skrzyżowań i zjazdów publicznych. 
Na czas rozbudowy drogi należy przewidzieć możliwości włączenia się pojazdów do ruchu                  
z odciętych posesji. 
W ramach w/w robót Wykonawca w miarę swoich potrzeb opracuje tymczasowe szczegółowe 
odcinkowe rozwiązania zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i innych 
newralgicznych miejscach. Wykona projekty, uzgodni je i wdroży w terenie.  

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oznakowanie robót i ciągłe monitorowanie 
stanu technicznego oznakowania i ogrodzenia.  
Plac budowy powinien być ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,50m.  
W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciągłe 
zagrożenie. W związku z powyższym przy wykonywaniu robót przy użyciu maszyn należy ustalić 
strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, a każde uruchomienie maszyny należy 
sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy prawidłowo oświetlić, a maszynę 
wyposażyć w światła ostrzegawcze. Przy obsłudze maszyn i urządzeń mogą pracować tylko 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.   
 

Wszystkie niezbędne środki potrzebne do budowy w miarę możliwości dowożone powinny być 
środkami transportu na bieżąco. Materiały dowożone na bieżąco należy składować w miejscach 
nie kolidujących ze stanowiskami pracy sprzętu i ludzi. Na budowie nie należy stosować 
preparatów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego. 
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Wykonawca ma obowiązek utrzymania dojścia i dojazdu do zabudowań, przejezdności drogi dla 
pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowiązany zastosować taką technologię                     
i organizację robót aby zamknięcie dojazdu do posesji nie trwało dłużej niż 24 godziny.  
 

 

6.     Kontrola jakości  robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych.  

 

Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu zakresu rzeczowego i zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową oraz wymiarowe sprawdzenie ustawienia oznakowania. 

 

 

 

 

7.    Obmiar robót 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”.   

  Koszt wykonania tymczasowej organizacji ruchu i koniecznych poszerzeń nawierzchni 
należy uwzględnić ogólnych kosztach budowy zgodnie z SST D.M.00.00.00 pkt.9.2.  
                                                                                                                   

8.    Odbiór  robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".       

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
   Przewiduje się odbiór ustawionej i sprawnie działającej tymczasowej organizacji 
ruchu, kontrolę jej sprawności w trakcie prowadzonych robót oraz odbiór końcowy demontażu 
elementów organizacji ruchu. 

9.    Podstawa  płatności 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
  

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

  Cena wykonania tymczasowej organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
-  opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie ewentualnych zmian do projektu tymczasowej 
organizacji ruchu, 

- wyznaczenie usytuowania oznakowania, 

- ustawienie i montaż elementów tymczasowej organizacji ruchu, 
-    ustawienie i montaż tymczasowej sygnalizacji świetlnej,  
- demontaż elementów tymczasowej organizacji ruchu, 
-    demontaż elementów  tymczasowej sygnalizacji świetlnej,  
 

 

-    wykonanie koniecznych poszerzeń nawierzchni, 
-    rozbiórka poszerzeń nawierzchni jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
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- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i utrzymanie. 
-   wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

Specyfikacji. 

Roboty mają charakter ryczałtowy. 
 

10.   Przepisy  związane 

10.1. Normy 

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58 z 2003r.  
z  późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. Nr 177, poz. 1729) 

Rozporządzenie  Ministrów  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  Wewnętrznych          

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 
z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)  
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do  

rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
43, poz. 430). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.09.2003 w sprawie kierowania ruchem na drogach 
Dz. U. nr 182- poz. 1784. 

Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004r zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym Dziennik Ustaw nr 27, poz. 243. 

- Instrukcja Oznakowania Robót Prowadzonych w Pasie Drogowym. 
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1.   Wst�p                                                                                                                          
1.1.  Przedmiot Wytycznych STWiORB. 

                 Przedmiotem niniejszych wytycznych Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wbudowaniem krawężnika betonowego w związku                       
z remontem dróg powiatowych poBożonych na terenie Powiatu Pajęczańskiego. 1.2. Zakres 

stosowania Wytycznych ST. 

    Wytyczne STWiORB stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

     Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonaniem krawężników z elementów gotowych betonowych, wedBug dokumentacji projektowej. 

 

Krawężniki drogowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem Baw betonowych z oporem z 
betonu C12/15  

Krawężniki betonowe  "skośne" wraz z wykonaniem Baw betonowych C12/15  

Krawężniki betonowe 15x22cm "najazdowe" wraz z wykonaniem Baw betonowych C12/15  

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia zostaBy podane w DM.00.00.00. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. p.1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
wymaganiami STWiORB, PZJ i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
− organizacji i ochrony robót budowlanych; 

− zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu osób trzecich; 
− ochrony środowiska; 
− ochrony pożarowej; 
− warunków bezpieczeństwa pracy; 
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

− warunków organizacji ruchu; 
− zabezpieczenia terenu budowy; 

− zabezpieczenia chodników i jezdni; 

podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogólne. 

2.    Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiaBów podano w DM.00.00.00  

MateriaBami stosowanymi są: 
− krawężniki betonowe, jednowarstwowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 

− beton na Bawę, 
− woda. 
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2.1. Krawężniki betonowe  
Krawężniki betonowe powinny być produkowane zgodnie z normą [1]. Powinny być 

produkowane z jednego rodzaju betonu charakteryzujące się następującymi cechami: 
− skośne krawędzie krawężnika powyżej 2mm powinny być określone jako fazowane, z 

wymiarami deklarowanymi przez producenta, 

− krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 
określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana dBugość prostego odcinka 

krawężnika wraz ze zBączem wynosi 1000 mm, 

− powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej, 

− pBaszczyzny czoBowe krawężników mogą być proste lub uksztaBtowane w sposób uBatwiający 
ukBadanie lub ryglowanie, 

− krawężniki Bukowe mogą być wykonane jako wypukBe lub wklęsBe. 
 

WBaściwości krawężników wg [1] powinny być następujące: 

• dopuszczalne odchyBki od deklarowanych wymiarów: 
o dBugość ±1% z dokBadnością do milimetra, ale nie mniej niż 4 mm, i nie więcej 

niż 10mm,  
o inne wymiary oprócz promienia dla powierzchni ±3% z dokBadnością do 

milimetra, ale nie mniej niż 3 mm nie więcej niż 5 mm,  
o dla innych części ±5% z dokBadnością do milimetra, ale nie mniej niż 3 mm i 

nie więcej niż 10 mm,  
o różnica pomiędzy pomiarami tego samego wymiaru krawężnika nie powinna 

przekraczać 5 mm (p.5.2.3.3. PN-EN 1340), 

• odporność na zamrażanie i odmrażanie z udziaBem soli odladzających klasa D, 
• charakterystyczna wytrzymaBość na zginanie 6,0MPa, minimalna nie  mniejsza niż 4,8MPa 
(klasa U), 

• odporność na ścieranie nie więcej niż 18 000 mm3/ 5 000 mm2 (klasa I), 

• odporność na poślizg – nie wymaga badań jeżeli ich górna powierzchnia nie byBa szlifowana. 
Metody badań opisano w [1]. 

2.2. Woda 

Należy stosować wodę wodociągową odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008. 

2.3. MateriaBy na podsypkę i do zapraw 

Należy stosować cement wedBug PN-EN 197-1 oraz piasek 0/2 lub 0/4 wedBug normy [4].  

2.4. MateriaBy na Bawy 

Do wykonania Baw pod krawężniki należy stosować beton C12/15 wg PN-EN 206-1. 

SkBadniki betonu C12/15 na Bawę:  
• cement powszechnego użytku wg normy  PN-EN-197-1;  

• kruszywo  grube  zgodne  z  normą PN-EN  12620  o  wymiarze  ziaren  do  D=16  mm, 

kategorii uziarnienia G c 90/15 lub Gc 85/20 i zawartości pyBów nie więcej niż f 1,5,  
• kruszywo  drobne  zgodne  z  normą  PN-EN  12620  kategorii  uziarnienia  GF85 i zawartości 

pyBów nie więcej niż f 3,  
• woda  -  zaleca  się  stosować  wodę  pitną  z  wodociągu,  która  nie  wymaga  badań.  
• domieszki zgodne z normą  PN-EN 934. 

2.5. Masa zalewowa 
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Masa zalewowa, do wypeBnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom [2] lub [3]. 

3.    Sprz�t 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 

− wibratorów pBytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
− innych drobnych narzędzi ręcznych. 

4.    Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe ukBadać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 
się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaBami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek oraz zgodnie 

z instrukcją Producenta. 

5. Wykonanie  robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w DM.00.00.00. 

5.1. Wykonanie koryta pod Bawy 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom Bawy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Roboty można wykonywać ręcznie lub 
mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod Bawę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 wedBug normalnej metody Proctora. 

5.2. Wykonanie Baw 

Aawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje się zwykle bez szalowania z 

zastosowaniem warstwy  odsączającej  z  piasku  grubości  5 cm.  Przy  gruntach  sypkich  Bawę  
należy wykonywać w szalowaniu. Aawę betonową z oporem wykonuje się w szalunku. Klasa 
konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosić S1 lub S2 wedBug metody opadu stożka. Beton  
rozścielony  w  szalowaniu  powinien  być  zagęszczony  i  wyrównany. 

5.3. Ustawienie krawężników betonowych i wypeBnienie spoin 

Na  wykonanej  Bawie  betonowej  należy  ustawić  krawężnik  na  warstwie  podsypki 
cementowo-piaskowej, o wilgotności optymalnej ± 2% i grubości 3-5cm po zagęszczeniu. 
Szerokość  spoin  pionowych  między  elementami  powinna  wynosić  5-10mm.  Spoiny  nie 

wymagają wypeBnienia.  

W  przypadku  konieczności  uszczelnienia  poBączeń  miedzy  krawężnikami  spoina  
powinna być  wypeBniona  masami  elastycznymi  przeznaczonymi  do  nawierzchni  brukowych.  
Nie należy wypeBniać spoin materiaBami sztywnymi. 
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6.     Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00. 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji proponowane materiaBy. 

6.2. Badania w czasie robót 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podBoża na dnie wykopu. Tolerancja 

dla szerokości wykopu wynosi  2cm. Zagęszczenie podBoża powinno być zgodne z p.5.1. 

Przy wykonywaniu Baw sprawdzeniu podlegają: 

a) zgodność profilu podBużnego górnej powierzchni Baw z dokumentacją projektową, dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m Bawy, 

b) wymiary Baw powinny być sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
Bawy, a ich tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej, 
c) równość górnej powierzchni Baw sprawdza się przez przyBożenie w dwóch punktach, na każde 100 

m Bawy, trzymetrowej Baty, prześwit pomiędzy górną powierzchnią Bawy i przyBożoną Batą nie może 
przekraczać 1cm. 

d) odchylenie linii Baw od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m 
wykonanej Bawy. 

Sprawdzenie ustawienia krawężników. Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm 

na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej pBaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyBożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej Baty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyBożoną Batą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokBadność wypeBnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypeBnione caBkowicie na 
peBną gBębokość. 
 

6.3. Postępowanie z robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

W wypadku, gdy jakość robót odbiega od wymagań w zakresie dopuszczalnych tolerancji, 
rodzaju zastosowanych krawężników, ich jakości lub dokBadności uBożenia, Wykonawca na wBasny 
koszt dokona stosownych poprawek lub wymiany części lub caBości robót. 

7.    Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM.00.00.00. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego na Bawie 
betonowej. 

 

8.    Odbiór  robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w DM.00.00.00. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daBy wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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− wykonanie koryta pod Bawę, 
− wykonanie Bawy, 
− wykonanie podsypki, 

− ustawienie i zaspoinowanie krawężników. 

9.    Podstawa  płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatności podano w D.M.00.00.00. 9. 

Cena wykonania 1m krawężnika betonowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiaBów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod Bawę, 
− wykonanie szalunku, 

− wykonanie Bawy betonowej, 

− wykonanie podsypki, 

− ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 

− wypeBnienie spoin krawężników zaprawą, 
− zalanie spoin masą zalewową, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Roboty mają charakter ryczaBtowy 

 

10.   Przepisy  związane 

1. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

2. PN-EN14188-1 WypeBniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec zalew 
drogowych na gorąco 

3. PN-EN 14188-2 WypeBniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiaBów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

5. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
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1.   Wstęp                                                                                                                         
1.1.  Przedmiot Wytycznych STWiORB. 

Przedmiotem niniejszych wytycznych Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w związku z remontem 

dróg powiatowych poBożonych na terenie Powiatu Pajęczańskiego. 

1.2.  Zakres stosowania Wytycznych ST.  

Wytyczne STWiORB stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji 
robót określonych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych Wytycznymi ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych      
z  wykonaniem obrzeży betonowych z gotowych elementów, zgodnie z dokumentacją projektową: 

 

- Obrzeża betonowe 8x30cm wraz z wykonaniem Baw betonowych gr. 10cm z oporem z 
betonu C12/15. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia zostaBy podane w DM.00.00.00. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. p.1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami STWiORB, PZJ i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
• organizacji i ochrony robót budowlanych; 
• zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu osób trzecich; 
• ochrony środowiska; 
• ochrony pożarowej; 
• warunków bezpieczeństwa pracy; 
• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

• warunków organizacji ruchu; 
• zabezpieczenia terenu budowy; 

• zabezpieczenia chodników i jezdni; 
podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
 

2.    Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiaBów podano w DM.00.00.00  

MateriaBami stosowanymi są: 

• obrzeża betonowe, 

• piasek na podsypkę i do zapraw, 
• cement do podsypki i zapraw, 

• beton na Bawę, 
• woda. 

2.1. Obrzeża betonowe 
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Obrzeża betonowe powinny być produkowane z jednego rodzaju betonu klasy nie niższej 
niż C30/37 wg [1]. Prefabrykaty powinny speBniać wymagania [2] lub [4]. Ponadto beton obrzeży 
powinien speBniać następujące dodatkowe wymagania: nasiąkliwość wg [3]  f  5%,  
mrozoodporność wg [3] F150, wodoszczelność W8 [3]. 

Dopuszczalne odchyBki wymiarów: dla wysokości ± 3 mm, dla szerokości i dBugości  ± 8mm. 

WBaściwości obrzeży wg [4] powinny być następujące: 

• odporność na zamrażanie i odmrażanie z udziaBem soli odladzających klasa D, 
• wytrzymaBość na zginanie nie  mniejsza niż 4,8 MPa, 
• odporność na ścieranie nie więcej niż 18 000 mm3/ 5 000 mm2, 

• odporność na poślizg – nie wymaga badań jeżeli ich górna powierzchnia nie byBa szlifowana. 
Metody badań opisano w [4]. 

2.2. PozostaBe materiaBy 

PozostaBe materiaBy to: 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4, , 

• mieszanka  cementowo-piaskowa  1:2.   

Należy stosować cement wedBug PN-EN 197-1 oraz piasek 0/2 lub 0/4 wedBug normy [5].  
 

2.3. MateriaBy na Bawy 

Do wykonania Baw pod krawężniki należy stosować beton C12/15 wg PN-EN 206-1. 

SkBadniki betonu C12/15 na Bawę:  

• cement powszechnego użytku wg normy  PN-EN-197-1;  

• kruszywo  grube  zgodne  z  normą    PN-EN  12620  o  wymiarze  ziaren  do  D=16  mm, 

kategorii uziarnienia G c 90/15 lub Gc 85/20 i zawartości pyBów nie więcej niż f 1,5,  
• kruszywo  drobne  zgodne  z  normą    PN-EN  12620  kategorii  uziarnienia  GF85 i 

zawartości pyBów nie więcej niż f 3,  

• woda  -  zaleca  się  stosować  wodę  pitną  z  wodociągu,  która  nie  wymaga  badań.  
• domieszki zgodne z normą  PN-EN 934. 

2.4. Woda 

Należy stosować wodę wodociągową odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008. 

3.    Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu betoniarek do przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej, drobnych narzędzi ręcznych, wibratorów pBytowych, ubijaków ręcznych lub 
mechanicznych do zagęszczania podsypki. 

4.    Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. 

Uformowane w czasie produkcji obrzeża betonowe ukBadane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymaBości betonu min. 0,7 wytrzymaBości projektowanej, obrzeża przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Obrzeża betonowe należy przewozić 
samochodami na paletach transportowych producenta. 
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5. Wykonanie  robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w DM.00.00.00. 

 

5.1. Wykonanie koryta pod Bawy 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom Bawy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Roboty można wykonywać ręcznie lub 
mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod Bawę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 wedBug normalnej metody Proctora. 

5.2. Wykonanie Baw pod obrzeża 

Aawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje się zwykle bez szalowania z 
zastosowaniem warstwy  odsączającej  z  piasku  grubości  5  cm.  Przy  gruntach  sypkich  Bawę  
należy wykonywać w szalowaniu. Aawę betonową z oporem wykonuje się w szalunku. Klasa 
konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosić S1 lub S2 wedBug metody opadu stożka. 
Beton  rozścielony  w  szalowaniu  powinien  być  zagęszczony  i  wyrównany. 

5.3. Ustawienie obrzeży betonowych i wypeBnienie spoin 

Na  wykonanej  Bawie  betonowej  należy  ustawić  obrzeża  na  warstwie  podsypki 
cementowo-piaskowej, o wilgotności optymalnej ± 2% i grubości 3-5 cm po zagęszczeniu. 

Szerokość  spoin  pionowych  między  elementami  powinna  wynosić  5-10  mm.  Spoiny  nie 

wymagają wypeBnienia.  

W  przypadku  konieczności  uszczelnienia  poBączeń  miedzy  obrzeżami  spoina  powinna 
być  wypeBniona  masami  elastycznymi  przeznaczonymi  do  nawierzchni  brukowych.  Nie należy 
wypeBniać spoin materiaBami sztywnymi. 

6.     Kontrola jakości  robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji proponowane materiaBy. 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podBoża na dnie wykopu. Tolerancja 

dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podBoża powinno być zgodne z p.5.1. 

6.2. Badania w czasie robót 

Przy wykonywaniu Baw sprawdzeniu podlegają: 
a) zgodność profilu podBużnego górnej powierzchni Baw z dokumentacją projektową, dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m Bawy, 
b) wymiary Baw powinny być sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

Bawy, a ich tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej, 
c) równość górnej powierzchni Baw sprawdza się przez przyBożenie w dwóch punktach, na każde 100 

m Bawy, trzymetrowej Baty, prześwit pomiędzy górną powierzchnią Bawy i przyBożoną Batą nie może 
przekraczać 1cm. 

d) odchylenie linii Baw od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m 
wykonanej Bawy. 
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Sprawdzenie ustawienia obrzeży. Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na 

każde 100 m ustawionego obrzeża, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej pBaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które 

wynosi  1cm na każde 100m ustawionego obrzeża, 
c) równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzana przez przyBożenie w dwóch punktach na każde 

100m obrzeża, trzymetrowej Baty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i 
przyBożoną Batą nie może przekraczać 1cm, 

d) dokBadność wypeBnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypeBnione caBkowicie na 
peBną gBębokość. 

6.3. Postępowanie z robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

W wypadku, gdy jakość robót odbiega od wymagań w zakresie dopuszczalnych tolerancji, 

rodzaju zastosowanych obrzeży, ich jakości lub dokBadności uBożenia, Wykonawca na wBasny koszt 
dokona stosownych poprawek lub wymiany części lub caBości robót. 

7.    Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM.00.00.00. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeża betonowego 8x30cm wraz z 

wykonaniem Baw betonowych gr. 10cm z oporem z betonu C12/15. 
  

8.    Odbiór  robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w DM.00.00.00. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daBy wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod obrzeże, 
− wykonanie i zagęszczenie podsypki, 
− ustawienie obrzeży, 
− wypeBnienie spoin, 
− zagęszczenie gruntu za obrzeżami. 

 

9.    Podstawa  płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatności podano w D.M.00.00.00. p.9. 

Cena wykonania 1m obrzeża betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiaBów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod obrzeże, 
− ustawienie obrzeża na Bawie betonowej, 
− wypeBnienie spoin obrzeży zaprawą, 
− wypeBnienie spoin, 
− zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem i jego zagęszczenie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
− Roboty mają charakter ryczaBtowy 

 

10.   Przepisy  związane 

1. PN-EN 206-1 Beton. Część 1. Wymagania, wBaściwości, produkcja i zgodność 

2. PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
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3. PN-B-06250:1988 Beton zwykBy 

4. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiaBów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie 

 


