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CZESC OPISOWA

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji robét budowlanych w ramach projektu:

Sie¢ wodociagowa polozona w pasie drogi wojewodzkiej 434 na dziatce nr
243/2 przy ul. Poznanskiej w Gostyniu.

Inwestor:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Gostyniu Spétka z 0.0. ul. Nad Kanig 77
63-800 Gostyn

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. 03.80.718. art. 213,

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane przy wykonywaniu sieci wodociggowej w miejscowosci Gostyn ul.
Poznanska obejmujg zakres robot:

- zagospodarowanie terenu budowy

- roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw

- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce obiekty i
urzadzenia:
- sie¢ wodociggowa,
- sieci energetyczne
- sieci telekomunikacyjne
drogi 0 nawierzchni utwardzonej

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastepujgce elementy zagospodarowania mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci sieci kanalizacyjne ze wzgledu
prowadzenie robét w ich poblizu,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie

wykonywanych wykopdéw.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia

1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku

z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m —
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub
wadliwego wykonania rozpor,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem gtebokich komér,

c) roboty wykonywane przy uzyciu diwigébw - roboty roziadunkowe
i montazowe,

2) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) Prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajacych sig
pojazdow.

4) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

5) Inne roboty
a) prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajgce ruch

pieszy,

b) prowadzenie robét po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sie pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoéinie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikdw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem
do robdt budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres
zagadnien:
a) Wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegdinie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych.
c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystyka
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP.
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e) Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw
f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do
prowadzenia nadzoru.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia
pracownikow,
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— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robdt ziemnych zapoznac sie z warunkami uzgodnien
‘wymienionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, zwracajgc uwage na zachowanie
przepiséw BHP.

Przewody uktada¢ w wykopach liniowych z petnym zabezpieczeniem Scian wykopéw.
Przewody zaleca sie ukladac bezposrednio na istniejgcym, nienaruszonym podtozu.
Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
zabezpiecza¢  przed uszkodzeniem a w razie potrzeby  podwiesi¢
w sposéb zapewniajacy ich prawidtowg eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ usytuowania
odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostow, zabezpieczen
wykopdw barierkami oraz oSwietlenia ostrzegawczego.

1. Calos¢ robdt nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.

2. W szczegdinosci wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. Nr 47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

3. W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewni¢ witasciwg organizacje robdt
oraz wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

b) ZapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikdéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

¢) ZapewniC nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w  poblizu istniejgcego  uzbrojenia  podziemnego
i naziemnego,
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d)

k)

w Gostyniu

Zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji niepowodujgcych takich
zagrozen,

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw,

Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne Srodki ochrony indywidualnej,
Zapewnic fgcznosc telefoniczng na terenie budowy,

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb postronnych,
Zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewodzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robét budowlanych,

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajace szybka ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,
W poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢
niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

Uwaga koncowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120
z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan powinien obejmowac szczegdtowy zakres rodzaju robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

OPRACOWAL:
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Gostyn, 2020-11-25
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOLU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.), w dniu 2020-11-25 zakoriczono narade koordynacyjng w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu przeprowadzonej za pomoca aplikacji internetowej i.Narady.

Znak sprawy: GN.EPSUT.6630.335.2020

Whioskodawca: Projektowanie, Nadzory mgr inz. Edward Bak
64-100 LESZNO, ul. Fredry 16

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Gostyn, ul. Europejska - Aleja Kasyna Gostyniskiego
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej

Informacje uzupetniajgce:

Projekt sieci wodociggowej, Gostyn, ul. Europejska - Aleja Kasyna Gostyriskiego

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Andrzej Pospieszyriski
Wynik narady:

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tresc uwagi
Lp. |nazwisko osaby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

1. |Operator Gazociagéw Przesylowych |pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu

Brak uwag

Janusz Wesolowski
2. |INEA S.A. pozytywne z uwagami

Adrianna Kowalak Warunki Techniczne




jakie nalezy spetnié przy realizacji robét na
infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomocq przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposob umozliwiajacy dalsza,
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen INEA
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury INEA S.A. nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic¢ INEA
S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponaosi
odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajacq z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania
robdt oraz za szkody, ktére mogtyby powstac w
przysziosci na skutek przeprowadzonych robot w
tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajacymi z fgczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

5 Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury
nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z nalezytq ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem oscby
wskazanej przez jej wiasciciela (INEA S.A.). Koszt
platnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za
jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg
odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt
ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione
na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomic¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-
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15/0PL-004, ktora musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz
zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na
wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztow przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez INEA
S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
$wiattowodowych nalezy dokonac w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowiazany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do
INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa
S.A.

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 24.11.2020,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje:
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Polska Spotka Gazownictwa Sp.z.0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybuciji Gazu
Gostyn

Adam Gorynia

pozytywne z uwagami

1. Projekt techniczny sieci gazowej nalezy
uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spotce Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg
8, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

2. Projekt techniczny przytaczy gazowych do
10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spétce
Gazownictwa Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Gostyniu.

3. Projekt techniczny przytaczy gazowych
powyzej 10m3/h nalezy uzgodnié¢ branzowo w
Polskiej Spotce Gazownictwa Oddziat Zakiad




Gazowniczy w Poznaniu, ui. Za Groblg 8, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji
Majatku i Uzgodnien.

4. Szczegdlowg lokalizacje (przebieg i
gtebokosc) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie recznych przekopéw proébnych w
miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatann mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

5. Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

7. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowigzany jest zgtosic sie do Polskiej
Spotki Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn w celu weryfikacji aktualnego przebiegu
sieci gazowej.

8. Studnie kablowe nalezy zlokalizowac w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/ci $/c.
9. Projektowane przytacze ciepinefsiec cieping

nalezy zlokalizowac pod istniejaca siecig gazowaq.

10. Qdciecie nieczynnej sieci gazowej/przytaczy
nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do prac
Gazoniebezpiecznych.

ENEA Operator Sp.z.o.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybuciji
Leszno

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
Sp.z.0.0. w Gostyniu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Gostynska Spétdzielnia Mieszkaniowa

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe
S.A. w Warszawie Oddzial w Zielonej
Gorze

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
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9. |ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag
Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Klienta w todzi naradzie
10. |ENEA Oswietlenie sp. z o0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie _
11. |Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazowe |pozytywne bez uwag

S.A. w Warszawie Oddziat w
Odolanowie

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wéijt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i

Stanowisko/tres¢ uwagi

Lp. |nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:
1. |Urzad Miejski w Gostyniu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Inne podmioty:

Lp.

Oznaczenie innych podmiotow, ktére
mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz Imiona i
nazwiska osob upowaznionych przez
te podmioty :

Stanowisko/tres¢ uwagi

Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich

Zgodnie z decyzja WZDW.WU.6511-635/19 z dnia
18 sierpnia 2020r.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania prolektowanyéh gieci uzbro;ema terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. v
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Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.), nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie skiada zastrzezes do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {-..).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzadji z dnia 21 paZdziemika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT {Dz.U.2015.1938), powiatowq baz¢ GESUT () aktualizuje si¢ w drodze czynnodci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej nara: ednomy$ine i poz €.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 ze
zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wialciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzeri zabezpieczajgcych te zmaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoécdi albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalery wnioskowac do
odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o achronie przyrody (£j. Dz.U.2018.1614 z péZn. zm.).
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WZDW.WU.6511-635/19 Poznan, 18 sierpnia 2020r.

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 33 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r,, poz. 470),
po rozpatrzeniu wniosku z 6 lipca 2020r. (uzupetniony 11 sierpnia 2020r.) , Pana Edwarda Projektowanie Nadzory
(ul. A. Fredry 16, 64-100 Leszno) reprezentujacy Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z 0.0. (ul. Nad Kania 77,
63-800 Gostyn), ws. uzgodnienia lokalizacji sieci wodociagowej PE 225 na odcinku od ul. Potworowskich do ul. Kraficowej
w m. Gostyri w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 434, na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zarzad
Wojewodztwa Wielkopolskiego

ZEZWALAM

Zaktadowi Wodociagéw i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z 0.0. (ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyr), na lokalizacje sieci
wodociggowej PE 225 na odcinku od ul. Potworowskich do ul. Kraricowej w m. Gostyrt w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 434 (dz. nr243/1 - obreb Gostyn), zgodnie z zataczona mapa stanowiaca zatacznik do niniejszej decyzji
oraz przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Przejécie poprzeczne pod droga wojew6dzka nalezy wykona¢ bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu
w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,0 m liczac od najnizszej rzednej terenu w pasie drogowym do gornej
krawedzi rury ochronnej, komory do przewiertu nalezy zlokalizowaé z jednej strony poza pasem drogowym
w odlegtoéci min. 1,0 m od jego granicy, z drugiej strony w miejscu zmiany przebiegu sieci wodociggowej. Rure
ochronng nalezy utozy( na catej dtugosci przejscia poprzecznego w pasie drogowym;

¢ Iniszczone elementy chodnika nalezy wymienic i wykonat z nowych materiatéw. Chodnik nalezy odtworzyé na catej
jego szerokosci, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm;

3. Grunt, ktorym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagescit (min. I, =0,98). Wynik badania wskaznika zageszczenia
nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru robot;

4. Po zakoriczeniu rob6t zajmowany pas drogowy przywrécic do stanu poprzedniego. Szczegbtowy zakres i warunki
odtworzenia pasa drogowego zostang okrelone przez Kierownika Rejonu Drog Wojewddzkich w Koécianie;

UZASADNIENIE

Decyzjg zezwalajaca na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
wydano w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r,, poz. 470) oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2016 1., poz. 124 ze zm.);

POUCZENIE

Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wydane niniejsza decyzjg wazne jest w ciggu 2 lat od daty jej
wydania. Jezeli jednak w czasie obowigzywania tej decyzji, inwestor uzyskat dokumenty wymagane przepisami ustawy
z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.z2019 r., poz. 1186 zezm.) wowczas wydana przez WZDW decyzja
zachowuje wazno$¢ do czasu obowigzywania wskazanych dokumentéw.

O pozwolenie na prowadzenie rob6t oraz podanie szczegétowych warunkéw realizacji robét w pasie drogowym,
zwigzanych z wyrazonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie opfat za zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robot i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy sie zwréci¢ do Rejonu Drég
Wojewddzkich w Koscianie zgodnie z § 1i 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z 1 czerwca 2004 r., w sprawie okreélenia
warunkow udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 1., poz. 1264),

Do wniosku, ktdry dostepny jest na stronie: https://wzdw.plfbip/strefa-interesanta/do-pobranial nalezy dofaczyc:

- Oswiadczenie Strony o zgtoszeniu do Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z art. 30a Ustawy Prawo budowlane
(Dz. U.z2019 r, poz. 1186 zezm.) budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej

61-623 Poznan TEL 6182052 52 NIP 9720514891 E-MAIL: poczta@wzdw pl
ul. Wilczal 51 FAX 678264943  REGON 631280 809 www.wzdw.pl
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i braku wniesienia przez Wojewode Wielkopolskiego sprzeciwu lub uzyskania innych dokumentéw wymaganych
ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

- szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 11000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego (dtugosc, szerokos¢, powierzchnia zgodnie z § 1ust. 3 pkt 1 ww. Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r.) oraz wymiary zewnetrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury
technicznej w pasie drogowym; ;

- zatwierdzony przez Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego (za posrednictwem WZDW) projekt oznakowania
robot prowadzonych w pasie drogowym opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW
wymaga opinii wydanej przez Komende Wojewodzka Policji w Poznaniu, Rejonu Drog Wojewddzkich w Koscianie
oraz organu zarzadzajacy ruchem na drodze krzyzujacej sie z drogg wojewddzka ;

Optaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania rob6t i za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia zostang
naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470)
oraz przepiséw wykonawczych do ustawy.

Opfata za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot i optata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia
obcigzata bedzie Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z 0.0. (ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn) bedacy
whascicielem urzadzenia, a w przypadku zmiany whasciciela obciazany bedzie kazdy nastepca prawny.

Inwestor winien w Rejonie Drog Wojewddzkich w Koscianie ztozy¢ wniosek na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robot budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia.

Na podstawie art. 39 ust. 3aa ustawy o drogach publicznych, Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
informuje, ze droga wojewddzka nr 434 na odcinku, ktérego dotyczy decyzja, planowana jest do przebudowy przed
uptywem 4 lat od dnia wydania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 39 ust. 5a pkt. 2c cyt. ustawy jezeli ww. przebudowa
drogi spowoduje koniecznos¢ przetozenia infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym na podstawie niniejszej
decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wiasciciel infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) niniejsza decyzja jest rownoznaczna
z piawem do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie i na warunkach w niej okreslonych.

Stronie stuzy prawo wniesienia odwotania od ninigjszej Decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 16/18, za posrednictwemn Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia zgodnie z art. 127 § 1KPA.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje mozliwos¢ zrzeczenia sie prawa do odwotania.
Zrzec sie prawa do odwotania mozna poprzez skierowanie o$wiadczenia do organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi ww. oswiadczenia {w przypadku wielosci stron: z dniem doreczenia o$wiadczenia przez ostatnig
ze stron postepowania) decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna, zatem nie bedzie mozna sie od niej odwotac ani
wnies¢ skargi do sadu administracyjnego.

Zatacznik: 1egz. map + plan zagospodarowania terenu przebudowy drogi wojew6dzkiej

Tarzgdu Wojev
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ZAKEAD WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI W GOSTYNIU

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
63-800 GOSTYN, ul. Nad Kanig 77
www.zwikgost.cc.pl e-mail: zwikgost@zwikgost.ce.pl

‘“‘ ,,-\:r;.r, 17d

Gostyn, dnia 30.07.2020 r.

TT 2944-1/19/19

Warunki techniczne
na budowe sieci wodociaggowe] od ulicy Potworowskich do ulicy
Krancowej w Gostyniu.

Sie¢ wodociagowa:

Projektowana sie¢ wodociaggowsg nalezy wlaczy¢ do projektowanej sieci wodociagowej @ 225
mm z rur PE w ulicy Henryka Sienkiewicza oraz do projektowanej sieci wodociagowej @ 160
mm z rur PE w ulicy Kranicowej w Gostyniu

» wlaczenia:
- kolnierz projektowanej zasuwy odcinajacej DN 200 mm w ulicy Henryka Sienkiewicza
- tréjnik Zeliwny kotnierzowy z zasuwg odcinajgca w ulicy Krancowej

* rodzaj materiatu — rura PE
* $rednica — DN 225 mm (PN 10)
* armatura:
~ zasuwa z o-ringowym uszczelnieniem trzpienia (mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia pod
ci$nieniem) z klinem zawulkanizowanym na calej powierzchni
* oznakowania:
~ trasa sieci — tasma lokalizacyjna niebieska
~ armatura — tabliczki informacyjne z domiarami

Warunki techniczne wazne sg do dnia - 30.07.2022 r.
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Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow Leszno dnia 12 stycznia 2021 r.
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl.Komenskiego 6, 64-100 Leszno

Le-WA.5152.5875.2.2020

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji

w Gostyniu, Spétka z Ograniczona

Odpowiedzialno$cig

ul. Nad Kanig , 63-900 Gostyn
Pelnomocnik: Pan Edward Bak

Projektowanie, Nadzory

Ul. Fredry 18

64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.12.2020 roku tut. Urzad wuzgadnia  zamierzenie
inwestycyjne polegajace na budowie sieci  wodociggowej od ul. Potworowskich do ul.
Krancowej — odcinek od ul. Potworowskich do ul. Poznanskiej miejscowosci Gostyn

Projektowana inwestycja znajduje w strefie ,W” ochrony archeologiczne;j
okreslonej w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego. Uchwala nr
XXXV1/458/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22.04.2005 r.

W zwigzku z powyzszym w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji
powinny by¢ prowadzone badania archeologiczne. Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 5. ( ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tj. Dz. U. 2020 poz. 282 ze
zm. ) na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatora
zabytkow

Zalaczniki:
1.Informacja o prywatnosci
2. projekt budowlany -2 egz.

a/a

Sprawe prowadzi Jacek Nowakowski Leszno tel. 65 5299383/18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator
Zabytkow. Dalsze informacje dotyczgce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie
na stronie WWW pod adresem: http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-(0



