SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
ISTNIEJACYCH PRZEWODOW

Krawedziak 12 x 12 x 170cm

\2 X ptyta chodnikowa 30 x 30 x 5 cm

Obudowa wykopu pozioma

—

3 prety ¢ 10 mm, 1= 5.00

Istneijacy przewod wodociagowy,

/ gazowy, kabel telefoniczny

Podktadki drewniane

ZObO

warstwa ochronna rury kanatowej
z piasku o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
zageszczona warstwami Is > 0,98

rury: PP, PVC, iinne
zageszczone podioze z piasku
wskaznik zageszczenia Is > 0,98
Gmina Gniezno
INWESTOR al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Przebudowa skanalizowanego
STADIUM odcinka rowu melioracyjnego
Dalki, gmina Gniezno DATA
LOKALIZACJA dziatki nr 31, 30/1, 19, 9 06.2021r.
RODZAJ SKALA
DOKUMENTACJI PROJEKT TECHNICZNY 1:
PRZEDMIOT Schemat zabezpieczenia NR RYS.
RYSUNKU skrzyzowan z przeszkodami 4
Nr uprawnien: PODPIS

PROJEKTANT

inz. B. Nizio 74/PW/91




