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OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

zwierzetarnia
Adres: Poznan, ul. Rokietnicka 8

Inwestor: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ;

Modernizowany obszar zwierzetarni jest jednostkg Katedry i Zaktadu Patofizjologii

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zlokalizowanej przy ulicy Rokitnickiej 6.

W jej obrebie, prace badawcze i naukowe moga prowadzi¢ pracownicy Katedry i
Zaktadu Patofizjologii oraz jednostki i osoby wspdtpracujace z  Uniwersytetem

Medycznym.

Zmiany projektowe dotycza analizy i oceny poprawnosci funkcjonowania cze$ci
wentylacyjnej a nastepnie dostosowanie istniejgcych uktadéw i osigganych parametréow

do zgodnych z przepisami i oczekiwaniami Uzytkownika.
Nie wprowadzano zmian zwigzanych z technologia i rodzajem prowadzonych badan.

Podziat pomieszczen zwierzetarni odpowiada ciggowi technologicznemu prowadzonych
badan. Wszystkie pomieszczenia zaprojektowano w taki sposéb, aby zapewni¢ otoczenie

uwzgledniajace potrzeby fizjologiczne i etologiczne trzymanych w nich grup zwierzat.

Na terenie zwierzetarni prowadzone sg do$wiadczenia na matych zwierzetach (myszy,
szczury, ryby) zwierzat klasy SPF (ang. specific patogen free - zwierzeta wolne od
specyficznych patogenéw, wystepujacych u danego gatunku), oraz zwierzat

konwencjonalnych CV.

Uktad funkcjonalny zwierzetarni dzieli przestrzen tego dzialu na trzy podstawowe

strefy:

- brudna - dostepng, poprzez $luze, ktéra zawiera zmywalnie brudng, pokéj bytowy dla

zwierzat konwencjonalnych, sale zabiegowa dla zwierzat konwencjonalnych,
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kwarantanne dla zwierzat konwencjonalnych, magazyn dostawczy i korytarz ,brudny,

przylegajacy do pomieszczen hodowlanych i zabiegowych;

- ogblnodostepna - przeznaczong dla personelu zwierzetarni oraz personelu z zewnatrz

(pracownicy naukowi);

- sterylna- sktadajaca sie z boksow, gdzie beda sie znajdowac zwierzeta utrzymywane w

doswiadczeniu oraz gdzie bedg sie znajdowac sale zabiegowe czyste.

Nowe pomieszczenie diagnostyki obrazowej, ktora zostanie zrealizowana na podstawie
osobnego opracowania, bedzie petilo funkcje diagnostyczng dla zwierzat
konwencjonalnych jak réwniez zwierzat czystych SPF z zachowaniem rozdziatu

czasowego wykonywanych badan.
W przestrzeni pomiedzy poszczeg6lnymi strefami zlokalizowane sg $luzy fartuchowe.

Podziat poszczegélnych stref oraz ukiad pomieszczen, zapewni uktad ci$nien pomiedzy

poszczegbdlnymi dziatami.

Zwierzeta, po przywiezieniu do Katedry trafiajg do kwarantanny, gdzie sg obserwowane.
Gdy ich stan nie budzi zastrzezen trafiaja do obszaru dos$wiadczen. W zaleznos$ci od
stopnia skomplikowania badania lub eksperymentéw, mogg one by¢ wykonywane w

sali operacyjnej lub w pokojach doswiadczalnych.

Catos¢ jednostki i jej uktad funkcjonalny zostal wykonany w sposob wykluczajacy

krzyzowanie sie drég ,czystych” i ,brudnych”.

Dla potrzeb personelu przeznaczono $luzy wejSciowe/szatniowe do poszczego6lnych

obszaréw oraz zaplecze socjalne i administracyjne.

W czesci ogolnodostepnej znajduja sie magazyny. Odpady przeznaczone do spalania sg
wywozone od strony ,brudnej” i posiadaja wtasne pomieszczenie z wyjSciem na

zewnatrz w sposob nie krzyzujacy sie z droga ,czysta” .

Drogi pracownikéw, materiatéw czy odpadéw zostaly wskazane w czeSci graficznej

bedacej czescig sktadowa opracowania.
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Wytyczne instalacji klimatyzacji

e System Kklimatyzacji musi dziata¢ w pehi automatycznie utrzymujac przez 24
godziny/dobe w kazdym z pomieszczen bytowych zwierzat stabilne zadane
wartosci parametréw ,klimatycznych” (temperature, wilgotnos¢ wzgledna, liczbe
wymian powietrza, szybko$¢ ruchu powietrza) niezaleznie od warunkéw
zewnetrznych w pelnym zakresie mozliwych ich zmian (odbiegajace od Srednich
bardzo niskie zewnetrzne temperatury ujemne zimg, upaty latem, powietrze
przesuszone lub wymrozone, mgty, deszcze etc.). Jednocze$nie instalacja musi
by¢ zbudowana w sposéb minimalizujacy ryzyko zakazen wprowadzanego
powietrza drobnoustrojami i grzybami i umozliwia¢ tatwg okresowa sterylizacje
(odkazanie).

e Klimatyzacja musi by¢ w stanie utrzymac stabilng temperature pomieszczen na
poziomie 22 st. C +/- 1 st. C przy normalnych warunkach atmosferycznych na
zewnatrz budynku oraz 22 st. C +/- 2 st. C przy zatozeniu warunkéw
ekstremalnych.

e Wilgotno$¢ wzgledna pomieszczen musi by¢ utrzymywana na stabilnym
poziomie w przedziale 45-65%, przy czym dolna warto$¢ graniczna 45% nie
moze by¢ przekraczana w dot rowniez w sytuacji, gdy zasysane powietrze z
zewnatrz jest przesuszone (np. wymrozone), natomiast gérna wartosci graniczna
65% nie powinna by¢ przekraczana w gore rowniez w sytuacji, gdy zasysane
powietrze zewnetrzne jest szczegdlnie wilgotne (mgta, deszcz, etc.).

e Nawilzanie powietrza musi by¢ oparte na odparowaniu wody w temperaturze
wrzenia lub wyzszej (zapewnienie aseptyki powietrza). Wykluczone jest
zastosowanie urzadzen namgtawiajacych rozprowadzajacych wode kropelkowo,
w tym réwniez opartych na ultradzwiekach.

e Osuszanie powietrza musi by¢ réwniez prowadzone technikg biologicznie
bezpieczna, tj. w sposob zabezpieczony przed wprowadzaniem do powietrza
mikrobow i grzybow.

e Podane parametry musza by¢ zapewnione przy zatozeniu 15-30 wymian
powietrza/godzine, przy czym ruch powietrza w pomieszczeniu nie powinien

przekracza¢ 0,3 m/s.
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Ci$nienie w pomieszczeniach bytowych/ zabiegowych zwierzat musi by¢ wieksze
niz na zewnatrz tych pomieszczen (nadciSnienie), tak aby z jednej strony nie
dopusci¢ do wnikania do pomieszczen bytowych powietrza z korytarzy i innych
pomieszczen, z drugiej za$, aby skoki ci$nienia podczas otwierania drzwi do
pomieszczen byly jak najmniejsze i nie stanowity czynnika zaktdécajacego dla
zZwierzat.

Systemy klimatyzacji w kazdym pomieszczeniu bytowym zwierzat powinny by¢
zdublowane, aby umozliwi¢ okresowe przetaczanie urzadzen bez straty zadanych
paramentéw w sytuacji awarii jednego z nich lub wystapienia ekstremalnych
warunkow pogodowych.

Parametry muszg by¢ regulowane niezaleznie w kazdym pomieszczeniu, nie
moze rowniez (ze wzgledu na ryzyko przenoszenia sie zakazen) dochodzi¢ do
mieszania sie powietrza z ré6znych pomieszczen.

Musi by¢ zapewniona mozliwos¢ przeprowadzania okresowej dezynfekcji
ozonem lub innym sterylizujgcym gazem (szczelno$¢ drzwi, szczelnos$¢ instalacji,
klapy, przepustnice w kanatach, etc).

W kazdym z wymienionych pomieszczen musi by¢ zapewniona mozliwo$¢
czasowego indywidualnego (niezaleznego od pozostatych pomieszczen)
wylaczania w dowolnej konfiguracji urzadzen nawilzajgcych i osuszajacych (np.
wszystkich, jednego, lub kilku), a takze nawiewu i odprowadzania powietrza bez
ryzyka zaklécenia pracy klimatyzacji w pozostalych pomieszczeniach.
Podyktowane jest to zard6wno wzgledami ekonomicznymi (oszczednos$¢ energii i
materiatdw eksploatacyjnych urzadzen klimatyzacyjnych w czasie przerw
miedzy doswiadczeniami), jak 1 koniecznoScia okresowej dezynfekcji
pomieszczen (np. z wykorzystaniem generatora ozonu po uszczelnieniu
pomieszczenia).

Centrale klimatyzacyjne dla pomieszczen bytowych zwierzat wyposazy¢ w
system filtrow. Na nawiewie 3 stopniowy (G4 + F9 + HEPA/EPA), a na wywiewie
nalezy zainstalowac filtr G4 i regenerowalny uktad filtrow weglowych w celu

usuwania zapachow.
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