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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét dotyczgcych rozbiorki elementéw drog (jezdnia, chodnik, itp.) w ramach realizacji inwestycji
pn.:

Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Lesnej w m. Bolestawice gm. Kobylnica
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.3., w ramach realizacji
zamowienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Ogélny zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robdt przy wykonaniu rozbidrki
istniejgcej nawierzchni jezdni, kraweznikow, obrzezy i opornikdéw, chodnikéw, itp.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z rozbiérka
elementow drog i ulic.

W zakres Robét zwigzanych z rozbiorkg elementow drég wehodzi w szczegolnosSci:
- rozebranie konstrukcji z chudego betonu,

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej,

- rozebranie chodnikow,

- rozbiérka znakoéw drogowych, itp.

Przy wycenie robot rozbiorkowych Wykonawca musi zatozy¢, ze materiaty z rozbidérki zostang
przetransportowane i unieszkodliwiona na jego koszt.

Przy realizacji zamowienia odpadami sg materiaty pochodzgce z robét ziemnych i rozbiorki, ktore
nie zostang uzyte do wbudowania na miejscu. Wykonawca wywiezie odpady na wybrane przez
siebie sktadowisko na wlasny koszt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi
normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo oraz z okresleniami
podanymi w ST-00.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania Roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce Robét podano w ST-00.

Kierownik Roboét winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej
specyfikaciji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robot,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z rozbiérkg
elementow drég w ramach realizacji przedmiotu zamowienia.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robét rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami.
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2.2. Sposo6b prowadzenia Robét
2.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy:

o wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe niebezpieczng wokdt obiektow,

o zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

o wykonac odpowiednie urzgdzenia do usuwania z obiektéw materiatéw z rozbiorki,

o zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem prac oraz
przeszkoli¢ ich w zakresie bhp,

o pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych zaopatrzy¢é w odziez robocza:
kaski, rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbioérce stale utrzymywaé w dobrym
stanie.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbidérkowych, w szczegodlnosci nawierzchni pasa jezdni,
nalezy wykonac tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze, majgce na celu doktadne okreslenie stanu
technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji.

Na budowie powinna znajdowaé sie¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych.

2.2.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
Zamawiajacy lub Zarzadca drogi moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w
ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty nalezy prowadzi¢ bez powodowania zbednych uszkodzen. Warstwy nawierzchni nalezy
usuwac¢ mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych dla sprzetu

mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robot rozbidrkowych. Roboty rozbiorkowe
mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okredlony w ST lub przez Zamawiajgcego.
Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni bitumicznej, ptyty chodnikowe i inne elementy (o ile
nie sg uszkodzone w stopniu wykluczajgcym ich ponowne uzycie), elementy oznakowania
pionowego, czesci przelotowe przepustdw, nalezy odwiez¢ w miejsce skladowania zorganizowane
przez Wykonawce. Brukowiec pochodzacy z rozbiérki nawierzchni brukowej bedzie uzyty do
ponownego wbudowania. Materiaty z rozbiérki, nie przewidziane do ponownego uzycia, sg
wiasnoscig Wykonawcy i powinny zosta¢ usuniete poza Teren Budowy na jego koszt. Dla
materiatdbw z rozbidrki, ktére zostang ponownie uzyte, Wykonawca zorganizuje miejsce
sktadowania w obrebie terenu budowy na swdj koszt oraz uzyska stosowne pozwolenia na
sktadowanie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drdg, znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu zageszczajgc zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Zamawiajgcego.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢é tymczasowo
zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiorkowe $cisle wg przepiséw BHP.

Wykonawca przejmie petng odpowiedzialno§¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych
przepiséw przez pracownikéw i podwykonawcdw.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne
dziatanie, stosowane wylgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w ST-00.
Do zatadunku i transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich maszyn i srodkéw transportu,
jak:

o zuraw samochodowy,

o samochdéd samowytadowczy,

o samochod skrzyniowy.
Zatadunek jaki i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenéw budowy.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady Kontroli jakosci Robo6t podano w ST-00.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu wykonywanych prac.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu Robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robot miedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Robét podano w ST-00.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badanie kontroli jakosci daty pozytywne wyniki.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego dokonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

Ptatnosci za wykonanie robét rozbiorki przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem
Umowy stanowig nierozerwalng czesc ptatnosci za ww. elementy przedstawione w ST-00.

Koszty robot rozbiorki zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Wykazu cen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.. nr 47; poz. 401),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, pozn. 844),

o Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych-
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn.
28.03.1972r. (Dz. U. nr 13, poz. 93 z pbézniejszymi zmianami),

o Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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