Przedmiar robot
Odcinek wodociggu w ul. Le$nej w Bolestawicach stanowigcy zamkniecie pierscienia sieci wodociggowe;.

Obiekt Budowa spinki sieci wodociggowej w m. Bolestawice gm. Kobylnica

Branza sanitarna

Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagow do
odprowadzania $ciekow

Lokalizacja ul. Le$na, dz. nr 131/1, 34/9, 34/15, 76-251 Kobylnica

Inwestor "Wodociagi Stupsk" Sp. z o0.0. ul. E. Orzeszkowe;j 1, 76-200 Stupsk

Sporzadzit Andrzej Mielczarek

Stupsk, 11 marca 2020 .
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Dane wyjsciowe do kosztorysowania
Budowa spinki sieci wodociggowej w m. Bolestawice gm. Kobylnica

1. Roboty wykona¢é zgodnie z decyzja Gminy Kobylnica GKM-KD.7230.230.2019 z dnia 09.12.2019 r. w

szczeg6lnoS$ci przejscie poprzeczne pod drogg metoda bezwykopowa bez naruszania konstrukcji drogi.

2. Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej pomiedzy pkt Z1 i Z2 przebiega gazociag stalowy dn

200mm wysokiego ciSnienia. Roboty w obrebie skrzyZzowania z w/w gazociagiem nalezy wykonaé z

zachowaniem uwag ujetych w uzgodnieniu nr PSGKO.ZMSM.774.5000.101331.19:

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg gazociggu w terenie

na podstawie istniejagcych —zabudowanych nad osig gazociggu — stupkéw znacznikowych zgodnie ze

Standardem Technicznym ST-IGG-1003:2015 oraz poprzez reczne wykonanie przekopow poprzecznych do osi

gazociggu lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetg.

Nalezy wyznaczy¢ rowniez strefy ochronne kontrolowane (zwane dalej strefami kontrolowanymi) o

szerokosci minimum S m na strone¢ od osi gazociagu, w ktérych nie wolno prowadzi¢ jakichkolwiek prac

bez zezwolenia i nadzoru przedstawiciela PSG sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie poza

pracami majacymi charakter rolniczy.

Gazociagi w/c powinny znajdowac si¢ nad sieciami wchodzacymi w kolizje.

Prace w obre¢bie strefy kontrolowanej nalezy wykonywaé recznie, a praca sprzetu mechanicznego

zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m liczac od najdalej wysunietej czesci sprzetu od osi gazociagu.

Prace w strefie kontrolowanej moze wykonywac¢ tylko przedsigbiorstwo specjalistyczne. W migjscu skrzyzowania

nad gazociggiem w/c w odleglosci 0,4 m nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza w kolorze zottym. Zaleca sig, aby

gleboko$¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:

co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym,

co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.

Znakowanie trasy projektowanej inwestycji powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami dla

danego rodzaju uzbrojenia.

Na podstawie warunkéw dokonywanych pomiarow wg pkt. 1 nalezy tak usytuowac projektowane przewody pod

istniejgcymi gazociggami w/c, aby minimalna odleglos¢ pionowa wynosita 0,5 m (mierzac od skrajni istniejacego

gazociggu w/c do skrajni rury ochronnej).

Prace ziemne w rejonie skrzvzowania wyvkonvwa¢ metoda wvkopu otwartego,

Na projektowanych sieciach w miejscu kolizji nalezy zaprojektowac i wykona¢ rurg ochronna, ktérej konce w

rzucie poziomym powinny oddalone by¢ o minimum 6 metrow od rzutu poziomego gazociggu wysokiego

ci$nienia.

Kat skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym gazociggiem powinien by¢ nie mniejszy niz 15°.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaru rezystancji izolacji gazociggu w miejscu jego odkrycia na

poczatku 1 po zakonczeniu prac zwigzanych z budow3 linii kablowej w miejscu skrzyzowan.

O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomi¢ PSG sp. z o0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy w Koszalinie , ul. Polczynska 55/57,75-808 Koszalin co najmniej dwutygodniowym

wyprzedzeniem celem zabezpieczenia nadzoru. Po dokonaniu wizji lokalnej, PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Koszalinie zastrzega sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkow (poprawek) do uzgodnienia.

Przed przystapieniem do prac nalezy przesta¢ zlecenie do PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w

Koszalinie, ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin na ptatny nadzér z podaniem:

* numeru uzgodnienia,

- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prac z ramienia wykonawcy,

* terminu rozpoczecia prac.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdt dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawcza kolizji, ktora

powinna zawierac:

" mape¢ papierowg z inwentaryzacja przebiegu sieci gazowej wykonana zgodnie z zaleceniami instrukcji K1 i
potwierdzong oryginalng pieczatkg przez wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j,

* mape cyfrowa wygenerowang w formacie DWG lub DXF programu Auto-Cad w uktadzie 65 lub uktadzie 2000,
ktora powinna zawiera¢ nastepujace dane:

w miejscu kolizji nalezy poda¢: rzedng terenu, gory rury gazociagu, gory

rury ostonowe;j,

nalezy podac¢ srednice rury ostonowej, a na jej poczatku i koncu nanie§¢

rzedng terenu i gory rury,

miejsce kolizji opisa¢ z podaniem nazwy gminy, obrebu i numeru dziatki,

kolorystyka obiektow powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi standardami mapy cyfrowe;.

W przypadku nie wywigzania si¢ z powyzszych warunkow PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie zleci na

koszt Wykonawcy wykonanie w/w badan i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawcze;j.

3. Do odtworzenia chodnikow/wjazdow z Kkostki/plyty betonowej zalozono wykorzystanie 80% materialu
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Dane wyjsciowe do kosztorysowania
Budowa spinki sieci wodociggowej w m. Bolestawice gm. Kobylnica

pochodzacego z demontazu.
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Tabela elementow
Budowa spinki sieci wodociagowej w m. Bolestawice gm. Kobylnica
Nr Opis Robocizna Materiaty| Sprzgt Kp Zysk |Ogoétem

1

Sie¢ wodociagowa

1.1

Roboty ziemne

1.2

Roboty zabezpieczajace

1.3

Roboty demontazowe nawierzchni

1.4

Roboty odtworzeniowe nawierzchni

1.5

Roboty montazowe przewoddéw wodociagowych - wykop otwarty

1.6

Roboty montazowe przewodoéw wodociaggowych - metoda bezwykopowa

1.7

Roboty montazowe W1

1.8

Roboty montazowe W2, W3, W4

1.9

Roboty montazowe W5

Razem
Bakteriologiczne badanie wody
Nadzor PSG

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr | Podstawa = Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1 Sie¢ wodociagowa
1.1 Roboty ziemne
1 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Wodociag  95,5/1000 km 0,096
razem km 0,096
2 |KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-1I ze skarpami o szerokosci dna do 1,5mi glebokosci do 1,5m
0310/01 ze ztozeniem urobku na odktad
L=5,0+12,0=17
s=1,0=1
h=2,0=2
I*s*h m3 34
razem m3 34
3 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0205/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Wykopy z odwozem przy istn. rowie
Dhugos$¢ odcinka L=2838
Srednia glebokos¢ wykopu H=1,7
Szeroko$¢ wykopu $=0,8
Podsypka Pds=0,15
Obsypka Obs=0,15
Nadsypka Nds=0,3
1*h*s m3 39,17
Wykopy z wywozem na wymiang gruntu pod obsypki i nadsypki
L =095,5-10-28,8-17 = 39,7
Wykopy z transportem urobku  (S*(Pds+Obs+Nds))*L m3 19,06
razem m3 58,23
4 KNR2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/04 pojemnosci tyzki 0,25m3
Dtugos¢ odcinka L =95,5-17-28,8-10 = 39,7
Szerokos$¢ wykopu S$=0,8
Podsypka Pds=0,15
Obsypka Obs=0,15
Nadsypka Nds=0,30=10,3
Srednia gleboko$¢ wykopu H=1,75-Pds-Obs-Nds = 1,15
Wykopy na odktad L*H*S m3 36,524
razem m3 36,524
5 | KNNR 4 Podtoza i obsypki pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Dhugos$¢ rurociagu L=95,5-10=285,5
Podsypka Pds=0,15
Obsypka (usredniona dla catego odcinka) Obs=0,15
Nadsypka Nds=0,3
Szerokos$¢ wykopu S=0,8
Srednica rurociagu (usredniona dla catego odcinka) d=0,11
Suma podsypka L*S*Pds m3 10,26
Suma obsypka L*S*Obs-(pi*d*2*L) m3 7,01
Suma nadsypka L*S*Nds m3 20,52
razem m3 37,79
6 |KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoscei transportu gruntu
0214/03 kategorii I-II samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata
15x%)
m3 58,23
7 |KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11I na
0230/01 odlegtos¢ do 10m
m3 91,19
8 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/03 kategorii I-II samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach
(doptata utwardzonych-dowoz piasku
15x)
m3 58,23
9 |KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 ubijakami mechanicznymi
0236/01
m3 58,23
1.2 Roboty zabezpieczajace
10 |[KNR 2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01
zabezpiecze 11

nie
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Nr | Podstawa | Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1.3 Roboty demontazowe nawierzchni
11 |[KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z
0807/01 wypelnieniem spoin piaskiem
m2 10
12 |[KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/03
m2 10
1.4 Roboty odtworzeniowe nawierzchni
13 |[KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm wykonywane mieszarkami
0111/03 doczepnymi
m2 28
14 KNRO0-11 Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubo$ci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0321/01 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem-80% z demontazu
m2 10
15 KNR 2-01 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
Dtlugosc¢ sieci i przytaczy L =095,5-10-20 = 65,5
Szerokos¢ pasa robot S=2
S*L m2 131
razem m2 131
16 KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-IT
0401/01
m2 131
17 |[KNR 2-31 Analogia - Zaggszczenie r¢czne thucznia na wybojach o glebokosci do S5cm w remontach czastkowych
1101/01 nawierzchni thuczniowych - odtworzenie wjazdow do posesji oraz pobocza z mieszanki zwirowo-piaskowej
lub zwirowo-gruntowej m2 18
1.5 Roboty montazowe przewodow wodociagowych - wykop otwarty
18 | KNR-W Montaz rurociagoéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 110mm
2-18
0109/03 m 95,5
19 | KNR-W Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
2-18 zewngtrznej 90mm
0110/03
95,5/6 ztacze 15,92
razem| zlacze 15,92
20 | KNR-W Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
2-19
0102/01 m 95,5
21 | KNR-W Oznakowanie na stupku stalowym trasy wodociagu
2-19
0134/02 kpl 3
22 | KNR-W Proba wodna szczelnoscei sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy
2-18 nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
0704/01 proba 0,48
23 | KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggdéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
2-18
0708/01 odcinek 0,48
24 | KNR-W Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
2-18
0707/01 odcinek 0,48
1.6 Roboty montazowe przewodow wodociagowych - metoda bezwykopowa
25 KNR 2-28 Analogia - Przecisk o dtugosci do 20m rurami o $rednicy nominalnej 200mm, w gruncie kategorii III-IV - Rura
0402/04 ostonowa stalowa o $rednicy 200mm
m 10
26 |KNR 2-28 Analogia - Przeciaganie w rurach ochronnych rurociggdw przewodowych o $rednicy nominalnej 100mm - Rura
0403/03 przewodowa o $rednicy 110mm wraz z ptozami (10 szt.)
m 10
27 |KNR 2-28 Analogia - Przeciaganie w rurach ochronnych rurociggdéw przewodowych o $rednicy nominalnej 100mm - Rura
0403/03 przewodowa o $rednicy 110mm wraz z ptozami (12 szt.) - rura ochronna PEHD 225 przy skrzyzowaniu z
gazowciaggiem m 12
28 [KNR 2-28 Zamknigcie koncowek rur ochronnych (manszety)
0405/04
kpl 4
1.7 Roboty montazowe W1
29 | KNNR 4 Trojniki wbudowane do istniejacych rurociggdw o $rednicy 150mm
1701/03 kpl 1
30 | KNR-W Zasuwy zeliwne klinowe owalne kohierzowe z obudowa o §rednicy 150mm
2-18
0205/04 kpl 2
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Nr | Podstawa | Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
31 | KNR-W Zasuwy zeliwne klinowe owalne kohierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
2-18
0205/03 kpl 1
32 KNR2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm
0112/03
szt 1
33 KNR2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych w weztach.
0609/01
0,2 m3 0,2
razem m3 0,2
1.8 Roboty montazowe W2, W3, W4
34 | KNR-W Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o érednicy
2-18 zewnetrznej 90mm
0110/03 ztacze 6
35 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $rednicy zewngtrznej 110mm - Kolano 45°
0305/02
szt 3
1.9 Roboty montazowe W5
36 | KNNR 4 Trojniki wbudowane do istniejacych rurociggdw o srednicy 100mm
1701/02 kpl 1
37 | KNR-W Zasuwy zeliwne klinowe owalne kohierzowe z obudowa o §rednicy 100mm
2-18
0205/03 kpl 1
38 KNR2-18 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 80mm, montowane sprz¢tem recznym
0305/02
kpl 1
39 | KNR-W Hydranty pozarowe nadziemne z kontrolowanym miejscem tamania o $rednicy 80mm
2-18
0219/03 kpl 1
40 |[KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych w weztach.
0609/01
0,2 m3 0,2
razem m3 0,2
41 | KNNR 6 Analogia - Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podyspce piaskowej, z wypehieniem
0503/06 spoin piaskiem - Montaz ptyty/obudowy betonowej pod skrzynke do zasuw szt. 1
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Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartosé
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,024
2 |Beton zwykty m3 0,91
3 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego (B-12,5) m3 0,408
4 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,01
5 |Hydrant zeliwny nadziemny z kontrolowanym miejscem tamania 80mm szt 1
6 |Kolanka zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantu szt 1
7 Kotnierz $lepy szt 0,096
8 Kostka betonowa Polbruk m2 2,05
9 |Krawedziaki iglaste nasycone kl.11 m3 0,014
10 |Kréciec dwukotnierzowy FF DN 80 L=0,4m szt 1
11 |Ksztattki z PE ci$nieniowe 110mm - Kolano doczotowe 45° 1
12 |Ksztattki z PE ci$nieniowe 110mm - Kolano doczotowe 90° szt 2
13 |Lacznik R-K DN 100mm szt 1
14 Lacznik tasmy lokalizacyjnej z wkiadka stalowa szt 0,955
15 |Manszeta typu "N" szt 4
16 Nasiona traw kg 2,62
17 |Obudowy do zasuw zeliwne szt 5
18 Otulina podziemnej czgsci hydrantu kpl 1
19 |Piasek m3 0,744

20 |Piasek naturalny kopany m3 161

21 |Piasek zwykty m3 | 38,621

22 |Ploza dystansowa (8 elem.) kpl 22

23 Podchloryn sodowy kg 0,24

24 |Prefabrykowana ptyta pod skrzynke do zasuw szt 1

25 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 219,1/5,6 (200) mm m 10,5

26 |Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 110/10,0mm m 97,41

27 Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 10 MPa, SDR 17, do wody 225/13,4 mm m 12

28 Rury stalowe 57,0/ 3,5mm m 8,1

29 | Skrzynki do zasuw szt 1

30 |Skrzynki zeliwne do zasuw szt 5

31 |Sruby éredniodoktadne M14 kpl kg 4,706

32 |Sruby éredniodoktadne M16 kpl kg 14,277

33 | Tabliczki do znakowania wodociagdw szt 6

34 Tas$ma z polietylenu z wtadka stalowa m | 102,185

35 | Tréjnik komierzowy T z Zeliwa sferoidalnego fi 100x80mm szt 1

36 Trojnik kotierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 150x100mm szt 1

37 Uszczelka gumowa plaska do potaczen kotierzowych fi 150mm szt 4

38 |Uszczelki gumowe ptlaskie do potaczen kotnierzowych szt 8,09

39 |Uszczelki gumowe ptlaskie do potaczen kotnierzowych DN100 szt 4

40 'Woda m3 4215

41 |Zasuwa klinowa owalna kotnierzowa, zeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat.002 fi 80mm szt 1

42 | Zasuwy klinowe owalne zeliwne kotierzowe 100mm szt 2

43 |Zasuwy klinowe owalne zeliwne kohierzowe 150mm szt 2

44 | Ztaczka cisnieniowa kielichowo-kotierzowa z PVC fi 110x100mm szt 2

45 |Ztaczka cisnieniowa kielichowo-kotnierzowa z PVC fi 160x150mm szt 2

46 |Zwir m3 0,38

47 |Zwir niesortowany m3 1,296

Razem
Materiaty pomocnicze

Ogodtem
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