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W SLUFSKU
|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU @

Dla budowy sieci wodociggowej pierscieniowej — zamkniecie pierscienia sieci wodociggowej
w ul. Lesnej dz. nr 132/1, 34/15 i 34/9.
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Bolestawice - uchwata nr V/44/2007 z dnia
26.01.2007r. Rady Gminy Kobylnica
1. Przedmiot i zakres inwestycji .

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci w ul. Le$nej w Bolestawicach.
Zakres inwestycji obejmuje przewdd wodociggu spinajacy istniejgca sieC wodociggowa w
ulicy Lesnej z istniejgca siecig w ul. Stupskiej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany.

Teren objety planowang inwestycja znajduje sie na dziatkach nr: 132/1, 34/15 i 34/9
w miejscowosci Bolestawice. Dziatki s wtasnosciag Gminy Kobylnica i s zaklasyfikowane jako
dziatki drogowe. W obrebie w/w dziatek wystepuje uzbrojenie wodociggowe, kanalizacyjne,
telekomunikacyjne, energetyczne oraz gazownicze zgodnie z uzgodnieniem z ZUDP.

3. Projektowany stan zagospodarowanla terenu.

Zgodnie z lokalizacja przedstawiong na planie sytuacyjno-wysokosciowym (rysunek nr 1)
projektuje sie w obrebie wyzej wymlemonych dziatek sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem.
Zmiany w stosunku do obecnego zagospodarowanla terenu beda nieistotne, poniewaz
planowany wodocigg jest obiektem Imlowym realizowanym pod powierzchnig terenu na
glebokosci ca 1,4+1,7 m. Jedynymi elementami widocznym na powierzchni terenu beda
skrzynki zeliwne - obudowy urzadzen do ptukania sieci i zasuw podziemnych.

4. Bilans terenu.

Projektowany wodociag jest obiektem liniowym. Na lokalizacje i umieszczenie urzadzenia
wodociggowego wymagana jest zgoda wtasciciela danej nieruchomosci.

Catkowita ditugos¢ projektowanego wodociggu wyniesie ca 95 m. Zaktada sie pas
prowadzenia robdt o szerokosci do 2 m. Powierzchnia utozonego rurociggu w planie wynosi
ca 9,5 m?

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia
Teren na, ktérym projektowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej.
Teren, na ktorym projektuje sie budowe, wodociggu nie znajduje sie w granicach terenu
goérniczego i nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono ponizej informacje dotyczaca
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ktora okresla szczegétowo dane, charakter i cechy
istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia 0séb biorgcych
udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego.

8. Warunki geotechniczne.

Ustala sie druga kategorie geotechniczng (Dz U. Nr 126 P0z.839), ktéra obejmuje wykopy
powyzej gtebokosci 1,2m w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy
uktadaniu rurociggow.

Kategoria gruntu I-lll.
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9. Uwagi koncowe:

v Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznad sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.

v" Przed przystapieniem do robét nalezy przeanalizowaé plansze zbiorcza uzbrojenia
terenu pod katem ewentualnych kolizji — w ich miejscu wykopy wykona¢ recznie ze
szczegblng ostroznoscia. Szczegdtowy lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca
przekopoéw kontrolnych.

v' 0 rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw' uzbrojenia podziemnego oraz zarzadcéw
drég.

v" Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia

podziemnego. . )
Projektant: d"ﬂj""”/t

inz. Krzysztof Krzaczkowski
POM/0037/PO0OS/09

inz. KRZYSZTOF KRZACZKOWSKI

UPRAWNIENIA BLINDTW! ANE
ez ogrenicred w specialng’ s v n v o0 o sakrenie
aci, instelac)i | urmydzer, Cirot | s oha avinyoh,
ORaowych, wodoCiggow'  ne= uzety oh,
do projektowania POMA0A7/POOSOR
do kisrowenia robotami POM/OC2 1/OWOS4
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Il. PROJEKT BUDOWLANY . @

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji s3:
e zlecenie Inwestora;
mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
warunki techniczne - wydane przez Wodociaggi Stupsk;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Bolestawice - uchwata nr V/44/2007 z
dnia 26.01.2007r. Rady Gminy Kobylnica.
e obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i instalacji sanitarnych.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej jest zapewnienie dostawy wody o
odpowiednich parametrach dla mieszkanicdw miejscowosci Bolestawice.
Projekt obejmuje swoim zakresem:
= sie¢ wodociggowa:
e rurociagz rur z PE 100 De 110 mm, L~ 95m,

3. Forma i funkcja obiektu.

Sie¢ wodociggowa przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia
przez ludzi budowana jest w celu zamkniecia pierscienia sieci wodociggowej w ulicy Lesnej w
Bolestawicach, co umozliwi dostawe wody dla odbiorcéw o odpowiednich parametrach.

4. Opis projektowanych rozwiazan.

Projektuje sie elementy i materiaty zapewniajace catkowitg szczelno$¢ systemu. Zastosowane
materialy spetniajg wymagania okreslone w normach oraz posiadajg odpowiednie aprobaty
techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane. .

Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:

e teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie 1l wg PN-81/B-03020
e strefa przemarzania wynosi 1,0 m #

e kategoria gruntu — 1 — Il

W trakcie wykonawstwa sieci wodociggowej nalezy zachowac jednolito$¢ technologiczng
stosowanych materiatow, potaczen, ksztattek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych sieci wodociggowych, wymagania i wytyczne
producentdw rur i armatury.

4.1. Siec¢ wodociggowa

4.1.1. Wodociag gtéwny

Projektuje sie sie¢ wodociggowag PE De 110 z rur z polietylenu. Rury musza odpowiada¢ min
SDR 17,6. Projektowang sie¢ od wezta W1 do W5, wykonac zgodnie z lokalizacjg okreslong na planie
sytuacyjno-wysokosciowym - rysunkiem nr 1.

Potaczenia rur metoda zgrzewania doczofowego. Potaczenia w poszczegdlnych weztach
realizowac zgodnie z opisem szczegotowym poszczegdlnych weztéw okreslonych na schematach w
czesci rysunkowej opracowania.

Wigczenie projektowanej sieci do istniejgcego uktadu projektuje sie w weztach:

-Wi1 - wigczenie do sieci wodociggowej DN160

- W5 - wiaczenie do sieci wodociggowej DN110

"Wodociagi Stupsk" Spotka z o.o.
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Przetgczenia wykonaé zgodnie ze schematem poszczegélnych weziéw. W przypadku koniecznosci
zmiany, nalezy rozwigzanie wiaczenia ponownie uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

Wszystkie materialy uzyte do budowy systemu wodociggowego musza posiadaé atesty i
certyfikaty PZH.

Usytuowanie uzbrojenia (urzadzeh do ptukania, zasuwy) naleizy oznaczy¢ za pomoca tablic
lokalizacyjnych, osadzonych na Scianach budynkéw lub na stupkach stalowych ocynkowanych o
przekroju min D32 mm i wysokosci ca 1,8+2 m, w miejscu widocznym i odleglym nie wiecej niz 3 m
od oznaczonego uzbrojenia. Tablice powinny by¢ wykonane z literami wyciskanymi; tlo koloru
biatego a litery koloru niebieskiego.

4.1.2. Armatura na siect wodociggowej

Zasuwy - nalezy stosowa¢ w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4, obudowa i gfowica z zeliwa
sferoidalnego EN-1563 z ochrong antykorozyjng za pomocg powtoki z proszkow epoksydowych,
grubosé¢ powtoki ochronnej min. 250um, uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocq uszczelki
zagtebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. potréjnym,
trzpieri laczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z Zzeliwa
sferoidalnego lub mosigdzu z petnym przelotem nawulkanizowany zewngtrznie |wewngtrznie
powloka EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czedcig korpusu zasuwy,
stafa nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego. Stosowac zasuwy jako
komplet, tj. zasuwa, trzpieri, obudowa, skrzynka uliczna. Zasuwy musza odpowiadaé normie PN-EN
558-1.

Urzadzenia do plukania sieci - nalezy stosowaé urzadzenia podziemne i nadziemne z zeliwa
sferoidalnego z podwdjnym zabezpieczeniem, ciénienie nominalne min. PN10 oraz ostone
odwadniacza. Petne zabezpieczenie antykorozyjne: zewngtrzne — metoda proszkowg przy uzyciu
farby epoksydowej, wewnetrzne — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej lub
emaliowanie. Ttok uszczelniajacy {grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, dodatkowe zamkniecie
w postaci kulowego zaworu zwrotnego, wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali
nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie dtawicy typu o-ring {co najmnie] podwaéjne , fj. min. 2
uszczelki}. Hydrant winien posiadaé samooczyszczajgcy system odwadniajacy. Odwodnienie powinno
dziata¢ tylko przy petnym zamknigciu urzadzenia, w potozeniach posrednich i przy otwarciu
odwodnienie powinno byé szczelne. Urzadzenia powinno mie¢ oznakowane w formie odlewu w
widocznym miejscu korpusu klase zeliwng, nazwe producenta, $rednice oraz cisnienie nominalne.

5. Wykonawstwo robét

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznac sig z dokumentacjy oraz zawiadomi¢ wszystkie
instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robot. Zmiany w stosunku do
projektu dokonane w czasie realizacji rob6t musza by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej
i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnien.

Geodezyjne wytyczenie trasy, obstuge budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r {Dz.U.Nr 25/95 poz. 133).
Podczas wykonywania robot przestrzegaé przepiséw BHP. Catosc robdt wykonad zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”, WTWiO — zeszyt
nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcja producenta rur i armatury.

5.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniamj normy PN-B-10736 i PN-EN 1610. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowaé kolidujace z projektowang siecig uzbrojenie podziemne
pokazane na mapach oraz w miare mozliwosci uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapach.

"Wodociggi Stupsk” Spdtka z 0.0. .
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Prace ziemne i technologiczne przy budowie sieci nalezy wykona¢ w taki sposob, aby(hje ulegfy

uszkodzeniu drzewa sasiadujace z projektowanymi sieciami. Na czas prowadzenia robét, drzewa

nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z wymaganiami prawa, w szczeg6lnosci

ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z

wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty

korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé¢ wykonywane

w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub’ krzewom."), jak i ustawy prawo budowlane (rozdz. 3,

art. 22), ktére okreslaja, ze obowigzek wiasciwego zabezpieczenia elementéw $rodowiska

przyrodniczego, w tym rowniez istniejgcych drzew i krzewow, spoczywa na Wykonawcy robat.
5.1.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechaniczne o $cianach pionowych umocnionych (tam gdzie beda

wymagaly warunki techniczne bezpieczenstwa istniejgcych budowli) i szerokoprzestrzenne; w

rejonie zblizenia do uzbrojenia podziemnego i do drzew — wykopy wykona¢ recznie. Wykonaé

wykop do wymaganej gtebokosci. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby urobek z

wykopow byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktdrej nie wystepuje uzbrojenie

podziemne, w miejscach gdzie brakuje powierzchni do sktadowania gruntu i na wjazdach do posesji

wykop wykona¢ z wywozem gruntu tymczasowo na miejsce sktadowania w obrgbie budowy. W

przypadku wymiany gruntu, grunt przetransportowa¢ na miejsce sktadowania gruntu wskazane

przez Inwestora. Nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ wykopow do 1,0+1,1 m. Wykopy oznaczyc
barierkami lub tasmg ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Dla
ruchu pieszego wykonac nad wykopami ktadki z barierkami.

5.1.2. Roboty odwodnieniowe

Podczas prac montazowych wykopy utrzymywac suche. W miejscu wystepowania wéd gruntowych

wykopy odwodni¢ za pomocy zestawu -igtofiltrow wptukiwanych w grunt. W przypadku

sporadycznego wystepowania wdéd gruntowych odwodnienie wykopu wykonaé za pomocy
bezposredniego wypompowywania wody przenosng pompg zatapialng. Wode z pompowania
odprowadzi¢ na teren dziatek objetych zakresem robét, po uzgodnieniu z jej wtascicielem.

5.1.3. Obudowa wykopu. Umocnienie.

Roboty ziemne wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych, szalowanych o $cianach
umocnionych odeskowaniem poziomym lub w obudowie szalunkami systemowymi. Obudowa
wykopu powinna wystawac przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem woda gruntowa i z opadow atmosferycznych.

5.1.4. Podtoze R

Przewody ukfada¢ w wykopie na podtozu naturalnym na podsypce piaskowej, wyréwnanej i
zageszczonej do 1s>0,95 oraz w przypadku wystepowania gruntéw niestabilnych na podfozu
wzmochnionym (sztucznym). W przypadku ukfadania przewodéw na podtozu naturalnym rury utozyé
bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu (w przypadku gruntu drobno uziarnionego).
Podioze powinno by zniwelowane w taki sposob, aby rura opierata sig na nim na catej swej
dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. W przypadku zalegania w podfozu gruntow
niestabilnych nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione. Podtoze wzmocnione wykonac¢ jako :

- podtoze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry miat stanowi¢ podtoze naturalne;

- podtoze zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe —» przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
Scisliwych, przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie prac odwodnieniowych), przy
naruszeniu gruntu rodzimego, ktory miat stanowi¢ podioze naturalne, jako warstwa
wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

Grubos¢ warstwy podsypki min.10 cm, szerokos¢ warstwy podsypki réwna szerokosci wykopu

5.1.5. Obsypka ‘

Szerokos$¢ obsypki przewodu réwna szerokosci wykopu, wysokos¢ do wierzchu rurociggu.
Obsypke wykonac z gruntu niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotéw i ziaren wigkszych
niz 20 mm. Obsypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggow. Obsypka razem z podsypka
(podtozem) stanowig strefe posadowienia rur.

5.1.6. Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.

"Wodociagi Stupsk" Spétka z o.o.
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Po stwierdzeniu prawidiowosci wykonania i dokonaniu odbiorow czgiciowych w stanie

odkrytym i inwentaryzacji geodezyjnej nalezy przystgpic do zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem
zasypki wykonane zagtebienia pod kotnierze wypetni¢ tym samym materiatem, ktéry stanowi
podioze pod rurociggiem. Tym samym materiatem nalezy obsypa¢ ustabilizowane w wykopie rury,
az do wysokoéci 30 cm ponad ich wierzch. Na tym poziomie nalezy utozy¢ tadme ostrzegawczg z
opisem "wodociag" i wktadka metalowa. Ponad strefg posadowienia rur wystgpuje zasypka, ktorg z
reguty dokonuje sie gruntem rodzimym zageszczonym do Is>1 w pasie drogowym i do 150,99 poza
drogami. Grunt rodzimy uiyty do ponownego wypetnienia wykopu powinien byé wolny od
materiatéw mogacych uszkodzi¢ rury (bez kamieni, $mieci, materiatu organicznego, grudek gliny>
75 mm). W obrebie pasa drogowego nalezy dokonac catkowitej wymiany gruntu.
Cato$¢ zasypki musi by¢ zageszczona warstwami co 15cm {zaggszczanie reczne), 30cm (zageszczanie
mechaniczne). Mechaniczne zageszczenie zasypki bezposrednio nad rurociggiem wykonywa¢ pod
warunkiem, e ponad wierzchotkiem rurociggu znajduje si¢ warstwa o grubosci min. 30cm.
Jednoczeénie z zasypywaniem wykopu nalezy stophiowo prowadzi¢ rozbidrkg obudowy wykopu.

5.2.Roboty montazowe
5.2.1. Sieci wodociggowe;]

Wymagane jest aby przed przystqpienierﬁ"’; do wszelkich prac zwigzanych z przerwg w
dostawie wody powiadomi¢ wszystkich odbiorcéw ustug wodno-kanalizacyjnych o takich przerwach i
ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych. .

Ponadto wszystkie przewody wodociggowe nalely montowac zgodnie z instrukcja producenta
zastosowanych materiatow.

Przewody w wykopach otwartych nalezy uktadaé na wyréwnanym podioiu, na podsypce z
piasku. Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodze. Po montazu rurociagi obsypac recznie piaskiem zaczyna¢ od bokow
starannie ubijajgc i obsypujac do wysokosci 30 cm nad sklepieniem rurociggu.

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzér autorski lub inwestorski, ktéry ustali sposéb
postepowania z napotkana przeszkodg.

Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robot nalezy zabezpieczyC
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznoéé w miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi.

Nad rurociagiem {ca 30 cm) utoizyé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna (z opisem sieé
wodociagowa) z wkiadkg metalowa. Korice tasémy potgczy¢ z skrzynkami zeliwnymi przy zasuwach w
poszczegdlnych weztach, tak aby zachowana zostata ciggtosé sygnatu na catej sieci. Skrzynki zeliwne, o
ile lokalizacja nie wystepuje w terenie utwardzonym, jak kostka brukowa lub nawierzchnia asfaltowa,
nalezy obudowaé opaskg betonows (z betonu min. B15) o promieniu ca 0,5 m i grub. 10+15 cm.

Po wykonaniu montazu dokona¢ odbioréw technicznych w stanie odkrytym przez "Wodociggi
Stupsk” Sp. z 0.0. a nastgpnie wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci i jej uzbrojenia przez
uprawnionego geodete. Do dokumentacji odbiorowe]j dotaczy¢ protokoly z pomiaru ciggtosci tasmy
lokalizacyjnej.

5.3.Roboty odtworzeniowe

Po zakorczeniu budowy sieci wodociggowej wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem oraz zaggscic.
Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego nie jest konieczne z powodu réwnolegle
prowadzonych prac drogowych.

6. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci wodociggowej zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegiosci
bezpiecznych od istniejacego i projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia
beda rozwigzywane przez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Podczas prac w rejonie skrzyzowan

"Wodociggi Stupsk” Spétka z 0.0.
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z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen gestorow u@rojenia co
do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

7. Skrzyzowanie z gazociggiem wysokiego ci$nienia dn 200mm

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej pomiedzy pkt Z1 i Z2 przebiega gazociag stalowy
dn 200mm wysokiego ciSnienia. Roboty w obrebie skrzyzowania z w/w gazociggiem nalezy
wykonac z zachowaniem uwag ujetych w uzgodnieniu nr PSGKO.ZMSM.774.5000.101331.19:

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okreéli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu w terenie na podstawie istniejgcych —zabudowanych nad osig gazociggu —
stupkdw znacznikowych zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-1003:2015 oraz
poprzez reczne wykonanie przekopéw poprzecznych do osi gazociggu lub wyznaczenie tego
lokalizatorem przez uprawnionego geodete.

Nalezy wyznaczy¢ rowniez strefy ochronne kontrolowane (zwane dalej strefami
kontrolowanymi) o szerokosci minimum 5 m na strone od osi gazociggu, w ktérych nie
wolno prowadzi¢ jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru przedstawiciela PSG sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie poza pracami majacymi charakter rolniczy.
Gazociagi w/c powinny znajdowac¢ sie nad sieciami wchodzgcymi w kolizje.

2. Prace w obrebie strefy kontrolowanej nalezy wykonywac recznie, a praca sprzetu
mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m liczac od najdalej wysunietej czesci
sprzetu od osi gazociggu. Prace w strefie kontrolowanej moie wykonywac tylko
przedsiebiorstwo specjalistyczne. W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem w/c w odlegtosci
0,4 m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze z6ttym. Zaleca sie, aby gteboko$é utozenia
tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:
co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym,
co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.

Znakowanie trasy projektowanej inwestycji powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami dla danego rodzaju uzbrojenia.

3. Na podstawie warunkéw dokonywanych pomiaréw wg pkt. 1 nalezy tak usytuowac
projektowane przewody pod istniejgcymi gazociggami w/c, aby minimalna odlegto$¢ pionowa
wynosita 0,5 m (mierzac od skrajni istniejgcego gazociggu w/c do skrajni rury ochronnej).
Prace ziemne w rejonie skrzyzowania wykonywa¢ metoda wykopu otwartego.

4. Na projektowanych sieciach w miejscu kolizji nalezy zaprojektowac i wykona¢ rure ochronng,
ktérej korice w rzucie poziomym powinny oddalone by¢ o minimum 6 metréw od rzutu
poziomego gazociggu wysokiego cis’.nienilg.

5. Kat skrzyzowania projektowanej sieci z jstniejgcym gazociggiem powinien by¢ nie mniejszy niz
15°.

6. Woykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaru rezystancji izolacji gazociggu w miejscu
jego odkrycia na poczatku i po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa linii kablowej w miejscu
skrzyzowan.

7. O terminie przystapienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomi¢ PSG sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie , ul. Pofczynska 55/57,75-808 Koszalin co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem celem zabezpieczenia nadzoru. Po dokonaniu wizji
lokalnej, PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie zastrzega sobie prawo
whiesienia dodatkowych warunkéw (poprawek) do uzgodnienia.

"Wodociagi Stupsk" Spotka z o.0.
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8. Przed przystapieniem do prac nalezy przesia¢ zlecenie do PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie, ul. Potczyriska 55/57 75-808 Koszalin na ptatny nadzér z podaniem:
¢ numeru uzgodnienia,
e telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prac z ramienia wykonawcy,
e terminu rozpoczecia prac.

9. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdt dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawcza
kolizji, ktéra powinna zawierac:

s mape papierow z inwentaryzacjg przebiegu sieci gazowej wykonang zgodnie z zalecemaml
instrukcji K1 i potwierdzona oryginalng pieczatka przez wiasciwy O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej,

e mape cyfrowa wygenerowana w formacie DWG lub DXF programu Auto-Cad w uktadzie 65
lub uktadzie 2000, ktéra powinna zawierac nastepujace dane:

o w miejscu kolizji nalezy podaé: rzedna terenu, gory rury gazociagu, gory
rury ostonowej,
nalezy poda¢ érednice rury ostonowej, a na jej poczatku i koricu nanies¢
rzedna terenu i gory rury, ‘
miejsce kolizji opisa¢ z podaniem nazwy gminy, obrebu i numeru dziatki,
kolorystyka obiektow powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi standardami mapy
cyfrowej.

o 0O 0 00

10. W przypadku nie wywigzania sig z powyzszych warunkéw PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie zleci na koszt Wykonawcy wykonanie wiw badan i pomiarow
oraz dokumentacii powykonawczej.

8. Wplyw budowli na sSrodowisko.

Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty
budowlane objete projektem spetniajg wymagania, o ktdrych mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo
budowlane.

Dla zatozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i
inne zakt6cenia.

Trasa wodociggu nie wplywa ujemnie na $rodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz sposéhb
projektowanej inwestycji nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig gleby oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Nie wystepuje koniecznoéé wycinki drzewostanu.

Bezposrednie oddzialywania istotne z punktu widzenia jakosci $rodowiska wystgpujace w trakcie
realizacji inwestycji beda mialy zasieg lokalny i ogranicza sig do terenu budowy. Oddziatywania te
bedg krotkotrwate i odwracalne.

Uwzgledniajac powyisze, projektowana inwestycja bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i
gruntowe przed zanieczyszczeniem i nie bedzie ujemnie oddziatywata na $rodowisko przyrodnicze.

9. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanych obiektow.

Podstawa opracowania: ’

o art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane {
j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

o projekt zagospodarowania sporzadzony na mapue sytuacyjno — wysokosciowej do celow
projektowych,

© przepisy odrebne,

o wizja lokalna w terenie.

Informacje podstawowe.

"Wodociagi Stupsk" Spétka z 0.0.
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Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 Prawa Budowlaf\%go, nalezy
rozumiet ,(...) teren wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu
zamierzonej inwestycji (nalezy wziaé¢ pod uwage funkcije, forme, wysokos¢, konstrukcje i inne
jej cechy charakterystyczne ) moze byc¢ na_jraiony na pewne niedogodnoéci, np. zwigkszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu éwiatta dziennego a takze
powodowac ograniczenia W sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.
Ponadto nalezy pamigta¢, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki moze
dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi zwigzanych.

Dziatki nr 132/1, 34//15134/9 w miejscowosci Bolestawice.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowosci Bolestawice - uchwata nr V/44/2007 z
dnia 26.01.2007r., Inwestor zamierza w obrebie w/w dzietek wybudowac sie¢ wodociggowa.

Ustalenie obszaru oddzialywania.

Dla omawiane] inwestycii ustalono, ze:

o wszystkie prace zwigzane z budowa projektowanych sieci bedy sig zamykal w granicach
dziatek geod nr: 132/1, 34/15 i 34/9 w miejscowosci Bolestawice

o sieci, wodociggowa jest usytuowana w odpowiednich odlegtosciach od granic dziatek
sasiadujacych z dziatka objeta inwestycja oraz od budynkéw znajdujacych sie na dziafce
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci wodociggowych wydanymi
przez Spotke ,, Wodociqgi Stupsk”.

o teren objety inwestycja jest pofozony poza obszarem NATURA 2000,

dziatki stanowig pasy drogowe istniejacej ulicy Lesnej w Bolestawicach

o zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektéw nie bedzie miato
miejsca gdyz:

- na terenie prowadzonej inwestycji nie beda powstaty odpady bytowe, wiec nie stwarza
to ucigzliwosci dla terenow przylegtych.

- teren prowadzonej inwestycji-. jest czgsciowo utwardzony oraz nieutwardzony i
porosnigty trawa (pobocza i pasy zieleni), zwiazku z tym wody opadowe powstate na
niniejszych dziatkach beda odprowadzone bezpoérednio do gruntu W miejscu ich
powstawania; docelowo (na etapie budowy jezdni, parkingow i chodnikéw) w pasach
drogowych bedg wykonane urzadzenia stuzace odprowadzaniu i zagospodarowaniu wad
opadowych i roztopowych, :

o uciazliwosci dla terendéw przylegtych powodowane przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie — nie wystepujg — przedmiotowe sieci wraz z armaturg
towarzyszacg (m.in. zasuwy, hydranty, studzienki, itp.) swoim wyposazeniem i
przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzajg w przyleglty teren emisji hatasow i wibracji
oraz zakiécen elektrycznych, ;

o projektowane obiekty budowlane nie; naruszaja stosunkéw wodnych powierzchniowych i
podziemnych w sposob majacy wplyw na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne
dziatek przylegtych,

o brak skutkéw w ograniczaniu zagospodarowania terenow sasiednich wynikajacych migdzy
innymi z nizej wymienionych przepisow:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony érodowiska ( Dz. U.2013.1232.j.t. ),

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U.2015.199.j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (D2.U.2012.1059.j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.j.t. )

- Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (

Dz.U.2015.520.j.t. ze zm.), .

o}
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- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku W sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terendw ( Dz.U.2010.109.719 ).

Podsumowanie:

W swietle powyiszego informuje, iz obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji, to jest
budowy sieci wodociagowej, zamknie sie w granicach dziatek objetej inwestycja czyli w
dziatkach geod nr: 132/1, 34/15 i 34/9 w miejscowoéci Bolestawice.

lI. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii (wg Dz. U. nr 47, poz.
401):
o roboty zierne
o roboty montazowe
© roboty odtworzeniowe
2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych:
nieuzytki
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogy stwarzac zagrozenie bezpieczefstwa i
zdrowia ludzi:
Kable energetyczne podziemne, sie¢ gazownicza, sieci teletechniczne, sie¢ kanalizacyjne, sieci
wodociggowe, sieci cieptownicze,
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj zagroien
oraz miejsce i czas ich wystapienia:
przemieszczajgce sie maszyny (catosé prac)
praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)
ostre wystajgce elementy (catosé prac)
ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)
wysitek fizyczny (catoéé prac)
oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)
oparzenia chemiczne (prace izolacyjne) '
przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.
celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozei na budowie beds stosowane:
oznakowanie miejsc prowadzenia prac { tablice ostrzegawcze)
kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
deskowanie/szalowanie cian wykopu
uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem
odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet achrony osobistej (rekawice robocze, akulary spawalnicze,
ochronniki stuchu) .
umozliwienie umycia sie i korzystania ze érodkéw higieny osobistej osobom wykonujacym roboty
impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki
o przerwy w pracy { wysitek fizyczny).
6. Sposbb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed | przystapieniem do realizacji rob6t
budowlanych. :
Wszystkie osoby biorace udziat w budowie obiektu budowlanege powinny posiada¢ aktualne szkolenia z
zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996r w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy DZ.U.
Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996, :
Ponadto kaidy z pracownikéw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien uzyskac szczegbtowy
instruktaz dotyczacy mozliwyeh zagrozeri bezpieczefistwa i zagroZen zdrowia a takie skale i miejsce
powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwoéci
pierwszej pomocy 1 ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na
temat zastosowania $rodkow i zasad bezpieczenstwa, ktére maja na celu wyeliminowanie powstawanie
sytuacji zagrazajacych bezpieczeAstwu i zdrowiu ludzi.
instruktaz pracownikéw powinien obejmowad takie:
aj imienny podziat pracy,
b) kolejnosé wykonywania zadan,
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

s

7. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczeristwom.

1]
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STARUSTWO POWIATOWE

o Teren prowadzenia robdt, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowa Ve W scach
niebezpiecznych nalezy umiescié¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowa&inhe srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

o W razie niebezpieczerstwa nalezy stworzy¢ mozliwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow ze
wszystkich stanowisk pracy.

o Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

o Nieautomatyczne gasnice musza by¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu

o W pasie komunikacyjnym poruszajg sie $rodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy
bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.

o Strefy zagrozenia musza by¢ wyraznie oznakowane.

o Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu.

o Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu
pomocy medycznej.

o Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, Srodki pierwszej pomocy musza byé tatwo
dostepne.

o Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

o Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym
miejscu.

o Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto tatwo
rozpoznawalne i widoczne.

o Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach oraz odpowiednia
ilos¢ wody pitnej.

o Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére mogg oddziatywac na ich
zdrowie i bezpieczenstwo.

o Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone.

o Nalezy zapewnié bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejsciach do wykopdw o
gtebokosci wiekszej niz 1 m nalezy zapewnic przez drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie wiekszych
niz 20 metréw jedna od drugiej.

o Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszg one by¢ wtasciwie
uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem.

o Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich czesciami, elementami,
kotwami i podporami muszg by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci;
(b) wtasciwie zainstalowane i uzytkowane;
(c) utrzymywane w stanie zapewniajagcym sprawnosc;
(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;
(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikdéw.
o Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja o ich
udzwigu.
o Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie moga by¢ wykorzystywane do innych celéw.
o Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatéw muszg by¢:
(a) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;
(b) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnoéé;
(c) prawidtowo uzytkowane. ,
o Kierowcy i operatorzy pojazddw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materiatéw musza
by¢ specjalnie przeszkoleni.
o Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie, muszg by¢:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;
(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
(c) stosowane wyfacznie do prac, do ktdrych zostaty zaprojektowane;
(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.
o Instalacje i wyposazenie znajdujace sie pod ciSnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
o W wykopach i w trakcie wykonywania praé ziemnych nalezy podjg¢ wtasciwe srodki ostroznosci:
(a) stosujac whasciwa podpore Scian wykopu
(b) zapobiegajac zagrozeniom ryzyka upadku osob, materiatéw i przedmiotow do wykopu;

"Wodociggi Stupsk" Spétka z o.0.
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" {c) zapewniajac wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcg  do  utrzymywania

bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia skfadu atmosfery;
(d) zapewniajac pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy podjgé dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju

podziemna infrastrukturg komunalna.

Zwaly ziemi, materiatéw oraz poruszajgce sig pojazdy musza by¢ oddalone od wykopu; jesli to

konieczne, nalezy zbudowaé odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory musza by¢ tak zaplanowane, zainstalowane i
konserwowane, aby oddziatujace na nie obcigzenia nie powodowaty niebezpiecznych naprezen i

odksztatcen.

Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic

przez co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:
{a) prace na czynnych gazociagach;
(b} prace spawalnicze, cigcie gazowe;

(c} prace wykonywane w poblizu nie ostonigtych urzadzen elektroenergatycznych lub ich czesci,

znajdujacych sie pod napieciem,; _
{d) prace ziemne wykonywane metodg bezodkry\tykowa.

W sytuacjach, kiedy nie moina unikna¢ zagrozefi lub nie mozna ich wystarczajaco ograniczy¢ za
pomoca érodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane

$rodki ochrony indywidualnej, ktore powinny:

(a) byé odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowad same z siebie zwickszonego

zagroienia;
{b) uwzgledniaé¢ warunki istniejgce w danym migjscu pracy;
{(c) uwzgledniaé wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
{d) byé odpowiednio dopasowane do uzytkownika.
Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia
terenu, niezwlocznie przerywa sig prace i ustala sig z wiasciwa jednostka zarzadzajgeg danym

uzbrojeniem dalszy sposéb wykonywania robdt.

Jezell podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,

przerywa sie dalsza prace i zawiadamia sie osobg nadzorujgcy roboty ziemne.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny taczacy maszyng roboczg z siecia zasilajgca zabezpiecza sie przed

uszkodzeniami.
Podczas zageszezania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:
(a) miejsca pracy maja by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami,

(b) majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczedstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji

techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

{a) wykonywanie robét pod czynnymi napowietrzaymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej

niz to okreélajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego

skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukeyjnie wzrmocniona.
(c) przebywanie oséh niezatrudnionych w migjscach wykopow.

UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ poniisze przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych zasad bezpieczefistwa i higleny
pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpleczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.
(DZ.U.01.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktdre powinny byé
wykonywane przez co hajmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Dz.U.04.180.1860
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e Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca w&?%ﬂgi{u
minimalnych wymagan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach
(6sma szczegétowa dyrektywa w rozumieniu‘art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegétowe.

Projektant: .

inZ. Krzysztof Krzaczkowski
POM/0037/PO0S/09

inz. KRZYSZTOF KRZACZKOWSKI

H1IFPRAVWNIENIA BUDOWLANE
v, *spraniczeh w specipinodel instelacyinej w mkresie
o instalscii | urzqdzed cleplny:h, wentylscyjnych,
¢azowych, wodockgowych i xanglizacyjnych.
-, projsktowanie POM/O037/POOSO8
.+ kierowania robotami POM/0021/OWOS/O4

"Wodociagi Stupsk" Spétka z o.o0.
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TAROS T WO ,_Rés‘."lruWLE
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego wgmgam

Nazwa Projektu :
Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Lesnej w Bolestawicach.

Stadium: Projekt budowlany

Wersja: luty 2020

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pd#niejszymi zm.) niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany:
Budowa sieci wodociggowej

ul. Leéna , 76-251 Bolestawice
dz. nr 132/1, 34/15 i 34/9 w miejscowosci Bolestawice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy

inz TAREK
LANE
LB,:: acyinbihu zokresie
slocl, inbgalg cieplnych, wentylacyjnych,
i kanalizavyjnyeh.

do projektowania POM/-03%/POOS/09
do Klerowania fobiotami POM/0024/OWOS/04

"Wodociagi Stupsk" Spétka z o.o.
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B TSSTEATABE ™ 24.02.2020.

UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 1 7IKI2020

P.B. sieci wodociggowej zlokalizowanej w dziatkach nr 131/1, 34/9, 34/15 w rejonie
ul. LeSnej w m. Bolestawice, gm. Kobylnica.

“Wodociagi Stupsk" Spétka z o.0. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzglednienia w nim naniesionych
poprawek oraz zastosowania sige do nasfepujgcych uwag:

1. Dla budowy sieci Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzér kierownika budowy/robét
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt
4 ustawy prawo budowlane.

2. Przed przystgpieniem do odbioru technicznego nalezy ztozy¢ pisemne zlecenie w naszej spétce.
Poszczegolne etapy robot zgtaszac¢ w Dziale Eksploataciji Sieci: WODA - tel. (059) 84-18-325.

3. Roboty instalacyjne moga byé wykonywane po wczesSniejszym ustaleniu z Dziatem
Eksploatacji Sieci naszej spétki zakresu i terminu koniecznych wylaczeri sieci wodociggowe;j.

4. Sie¢ wodociggowg poddac¢ probie na szczelnos¢ wg PN-97/B-10725 i w stanie odkrytym pisemnie
zgtosic do odbioru w naszej spoice.

5. Nalezy przeprowadzié¢ dezynfekcje i ptukanie sieci wodociggowej. Nastepnie przeprowadzié
badania wody w laboratorium akredytowanym lub posiadajacym system jakosci zatwierdzony
przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uruchomienie projektowanej sieci wodociggowej
moze nastapic po uzyskaniu pozytywnych badari.

6. Oznakowanie uzbrojenia wodociggowego (zasuwy, hydranty) nalezy wykonaé poprzez montaz
tabliczek metalowych z domiarami wykonanymi numeratorem i farba.

7. Wszelkie kolizje z istniejgcym uzbrojeniem w ferenie, ktére wystapia na etapie wykonawstwa,
projektant zobowigzany jest uzgodni¢ z Wykonawcg i przedstawicielem naszej spotki.

8. Do koricowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania cze$ciowego
odbioru nalezy przedstawic¢ w Dziale Eksploatacji Sieci naszej spotki:

a) Dokumentacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robét. Winna ona zawiera¢ mape
w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspéirzednych punktow.

b) Wyniki badar wody dla wykonanej sieci wodociggowej i wypustéw wodociggowych.

c) Protokét odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/rob6ét z wyszczegolnionym
zakresem wykonanych robot (diugosci, armatura i uzbrojenie, materiaty itp.).

d) zdjecia w formie cyfrowej wszystkich weziéw wodociagowych (numeracja wg PB) na
nos$niku CD/DVD.

O zamiarze rozpoczecia robét nalezy powiadomic pisemnie spétke ,Wodociggi Stupsk”.
Powyzsze uzgodnienie traci swa waznosé po uplywie dwoch lat od daty wystawienia.

Madosiagi Shipsk” B2 0.0
KIERODWNIK)

Dzialu Plancwania i Roraoju Inirastrulctury

inZ. Remigiusz Lyszyk

pieczatka i podpis

Zarejestrowano w KRS 0000078635 Sad Rejonowy Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 90 356 500,00z
Gdansk-Pétnoc VI Wydziat Gospodarczy NIP: 839-000-55-92
Krajowego Rejestru Sgdowego www.wodociagi.slupsk.pl
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Dzial Inwestycji
w/m

Dotyczy: warunkow technicznych na budowe odcinka sieci wodociggowej tgczgcego sie¢
w ul. Lesnej 7 siecig w ul. Glownej, dziatki nr 132/1, 34/9, 34/15 w Bolestawicach,
gm. Kobylnica.

W zwigzku z planem polaczenia sieci wodociggowej w ul. Lesnej z siecig wodociggowa
wul. Gléwnej w m. Bolestawice, gm. Kobylnica zachodzi konieczno$¢ budowy odcinka sieci
wodociggowej jw.

*Wodociagi Shupsk” Sp. z 0.0. ponizej przedstawia warunki techniczne dla powyzszego zamierzenia.

W celu realizacji w/w inwestycji konieczne jest zaprojektowanie prac wymienionych
w punktach ponizej:
1. Zaprojektowanie odcinka sieci wodociagowej PE del10mm zlokalizowanego na dz. nr 132/1, 34/9,
34/15 w rejonie ul. Lesnej w celu wykonania spigcia sieci;
a. wigczenie do istniejacej sieci PVC del10mm zakoficzonej weztem hydrantowym za
pomoca ztacza komierzowego z kréécem PE do zgrzewania;
b. wiaczenie do sieci wodociagowej PE del60mm za pomocg Zeliwnego trojnika
kolierzowego montowanego za pomocg ztacz rurowo-kolnierzowych z zabezpieczeniem
przeciwwysuwowym wraz z zasuwg kolnierzowa.

Warunki ogélne

o Przewody: sie¢ projektowa¢ z rur PE rodzaju PE100. Dla frednic De > 90mm sie¢ projektowaé
z rur PE na ci$nienie nominalne PN10 (SDR17) zgodnych z norma PN-EN 12201. Dla srednic
De < 90mm sieé projektowaé z rur PE na cisnienie nominalne PN16 (SDR11) zgodnych z norma PN-EN
12201. Rury nie moga byé produkowane z regranulatu i powinny byé wykonane jako zgrzewane
doczolowo lub na  mufy  elektrooporowe.  Ksztattki ~ winny  byé  wykonane
z polietylenu rodzaju PE 100, na cisnienie nominalne PN10, w calosci w systemie jednego producenta.
Rury PE do sieci wodociggowych musza by¢ koloru niebieskiego oraz posiadaé odpowiednie
oznaczenie na S$ciankach rur. Ponadto niezbgdnym jest umieszczenie nad rurami
z tego materiatu tasmy lokalizacyjnej koloru niebieskiego w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.
e Zasuwy

Zasuwy nalezy projektowaé w wykonaniu zabudowy krotkiej F-4 na ciénienie robocze PN 10 (1,0MPa)
lub PN 16 (1,6 MPa), obudowa i glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie
z EN1563 z ochrong antykorozyjng za pomocg powloki z proszkéw epoksydowych, grubosé powloki
ochronnej min. 250um i nie wigksza niz 800 pm, uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoc
uszczelki zaglebionej w korpusie. Polgczenie pokrywy z korpusem bezérubowe lub na $ruby wykonane ze
stali nierdzewnej, wpuszczone w korpus i zabezpieczone. Trzpiefi ze stali nierdzewnej walcowanej
z uszczelnieniem min. potréjnym, trzpiei taczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta
zasuwy. Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z pelnym przelotem nawulkanizowany zewnetrznie
i wewnetrznie powtoka EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czgscia korpusu
zasuwy, nakretka klina wykonana z mosigdzu. Pelen przelot przez zasuwg o srednicy nominalnej zasuwy.
Trzpien teleskopowy ruchomy w obudowie pochodzi¢ musi od danego producenta zasuwy. Koniec
przediuzenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy powinien znajdowac si¢ na glgbokosci ok. 15-25cm od
powierzchni terenu i byé wyprowadzony do skrzynki uliczne;j.

Skrzynke uliczng do zasuw projektowaé z zeliwa lub z PEHD o wysokosci min. 270mm z pokrywa
zeliwng o wymiarach o $rednicy min. 150mm,

Zarejestrowano w KRS 0000078635 Sad Rejonowy Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 90 356 500,00zt
Gdansk-Pdtnoc VI Wydziat Gospodarczy NIP: 839-000-55-92
Krajowego Rejestru Sagdowego www.wodociagi.slupsk.pl



W przypadku lokalizacji skrzynki w terenje nieutwardzonym, teren wokot skrzynki nalezy umocnié
(obetonowanie, asfaltowanic, zabrukowanie) w promieniu min. 0,25m liczgc od trzpienia,

Skrzynki nalezy montowaé na pierscieniach odcigzajacych, kidre je zabezpiecza przed osiadaniem
w gruncie lub nawierzchni.

Dia zasuw o Srednicach De > 50mm stosowaé polaczenia kolnierzowe. Dla zasuw o $rednicach
De < 50mm polaczenia gwintowane.

¢ Hydranty
Projektowaé z Zeliwa sferoidalnego EN-GIS400 zgodnie z EN1563 z ochrong antykorozyjna, ciénienie

nominalne PN10 lub PN16. Pele zabezpieczenie antykorozyjne: zewnetrzne — metoda proszkows przy
uzyciu farby epoksydowej, wewnetrzne ~ metody proszkows lub przy uzyciu farby epoksydowej.

Tiok uszczelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty niescieralnym,
odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, wrzeciono i trzpief uruchamiajacy
wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca tlok uszezelniajacy wykonana z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie dtawicy typu o-ring (co najmnisj podwoine,

tj. min. 2 uszczelki). o

Hydrant winien posiadaé samooczyszezajacy system odwadniajgey. Odwodnienie powinno dziataé tylko
przy pelnym zamknigciu hydrantu, w polozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno byé
szezelne. Kréciec do odwodnienia hydrantu umiescié w warstwie zwiry (50x50x30cm) o granulacji
2+16mm. Nalezy stosowaé otuling podziemnej czesci hydrantu. o

Zamknigcie przeptywu wody w hydrancie musi odbywaé sig poprzez tok lub grzybek uszczelniajacy,
ktory blokuje przeplyw w tulei (gniezdzie). Niedopuszczalne s3 rozwigzania, gdzie gumowy tok
(grzybek) zamyka przeplyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu,

Hydranty nalezy montowaé na sieci wodociagowej za pomocy tréjnikéw zeliwnych kohierzowych.
Hydranty winny mieé¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klase zeliwna, nazwe
producenta, $rednicg oraz cisnienie nominalne.

Wszystkie montowane hydranty musza posiadaé $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie k. Otwocka.

W dokumentacji nalezy przedstawi¢ rysunki szczegSlowe wszystkich  projektowanych wezléw
wodociggowych z opisem stosowanych ksztaltek i armatury.

Warunki techniczne tracg swa wainosé po uplywie dwéch lat od daty wystawienia.

Projekt Budowlano-Wykonawczy rozwigzania budowy sieci wodociggowej prosimy min, w 3 egl.
przedstawic do uzgodnienia w naszej spolce.

Modociyyi Slupsk” 8.2 0.0,
KIEROW NI K/
Dzizlu Panowrania i Rezwoju Infrastnscny
in. Remigiuse Zyszyk
Zymujg:
1,/ Adresat
2. PTa/a
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| Wojt
Gminy Kobylnica STAROSTWE POWIATOWE
Kobylnica, 27.0?.%%;‘:5]}{”

GKM-KD.7230.230.2019

s,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Stupsk

dot. uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
gminnej — dziatki nr 132/1, nr 34/9 i nr 34/15 (ul. Le$na) w Bolestawicach.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.02.2020r. (data wplywu 19.02.2020r.) dotyczacy
uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej
ul. Lesna — dziatki nr 132/1, nr 34/9 i nr 34/15 w Bolestawicach oraz w nawigzaniu do
warunkow okreslonych w decyzji nr GKM-KD.7230.230.2019 z dnia 09.12.2019r. — opiniuje
przedtozony projekt bez uwag.

Sprawe prowadzi: Marzanna Strzatkowska nr tel. 59 8429070 wew. 241, e-mail: m.strzalkowska@kobylnica.eu

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Aa.
MS/MS

e e e e e e e e L e e e S I e e e B e P O T
Urzad Gminy Kobylnica tel.: (+48) 59 842 90 70-71 kobylnica@kobylnica.pl

ul. Gtowna 20, 76-251 Kobyilnica fax: (+48) 59 842 90 72 www. kobyilnica.pl!

(woj. pomorskie) sekretariat: (+48) 59 842 96 17
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Kobylnica, dnia 09.12.2019r.

GKM-KD.7230.230.2019

DECYZJA

Na podstawie:

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2096
ze zm.),

— art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2068 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2019r. zlozonego przez ,,Wodociggi Slupsk” Sp. z o.0. ul. Elizy
Orzeszkowej 1, 76-200 Slupsk dotyczacego uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
gminnej — dziatki nr 132/1, 34/9 i 34/15 (ul. Le$na) w Bolestawicach oznaczone symbolem N.02KL
w ,,Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Bolestawice” (Uchwata Nr V/44/2007 Rady Gminy
Kobylnica z dnia 26.01.2007r., Dz. Urz. Wojewddztwa Pomorskiego z 2007r. Nr 96, poz. 1488 z dnia 17.05.2007r.),

zezwala si¢ wnioskodawcy

na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzen mfrastruktmy technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogarm lub potrzebami ruchu drogowego: sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej — dziatki nr 132/1,

34/9 i 34/15 (ul. Lesna) w Bolestawicach oznaczone symbolem N.02KL w ,Miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Bolestawice” (Uchwata Nr V/44/2007 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26.01.2007r., Dz. Urz.
Wojewddztwa Pomorskiego z 2007r. Nr 96, poz. 1488 z dnia 17.05.2007r.).

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1) grunt rodzimy z wykopu wymienié na piasek w catosci,

2) wykop zaggscic,

3) w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami zastosowaé tuleje ochronne zgodne z normami,

4) na dhugo$ci zadania umocni¢ i wyregulowaé pobocza,

5) ostatnia warstwg istniejacych terendéw zielonych odbudowaé z humusu i obsiaé trawa we wiasciwym okresie
agrotechnicznym,

6) przejscie poprzeczne w jezdni wykonaé metody przewiertu sterowanego w rurze oslonowej, bez
naruszenia konstrukeji drogi,

7) zachowaé zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124),

8) inwestor realizuje inwestycj¢ polegajaca na budowie sieci wodociggowej w pasie drogowym, oraz ponosi
koszy z tym zwigzane,

9) projekt budowlany budowy ww. urzadzen, nalezy przedlozyé w Urzedzie Gminy, w_celu jego
uzgodnienia — w 2 egz. przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,

10)przed rozpoczgciem robét budowlanych wnioskodawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgloszenia budowy albo robét budowlanych,

11)jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowej sieci wodociggowej wplyna na ruch drogowy lub
ograniczg widoczno$¢ na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w istnicjacej organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych, wniosek w sprawie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
rob6t budowlano- montazowych w pasie drogowym nalezy wzupelni¢ o projekt organizaciji ruchu,

12)zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie, o ktérym mowa w pkt. 9,

13)po wykonaniu robét, celem zwolnienia pasa drogowego- nalery przedlozyé do Urzedu Gminy
dokumenty podpisane przez osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia:

a) w zakresie okreslenia parametréw technicznych wbudowanych urzadzen podpisane przez gestora sieci,

b) protokét zaggszezenia gruntu, ‘

c) dokumentacje powykonawcza obejmujaca zaktualizowany przebieg sieci i profile podhuzne
wbudowanych urzadze,

WIATOWE
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d) w terminie do 30 dni od dnia protokélamego zwolnienia pasa drogowego: inwentaryzacje geodezyjng
powykonaweza przyjeta do paifistwowego zasobu geodezyjno — kartograficznego — 1 egz. /
oryginal,

14) integralng czgdcia niniejszej decyzji jest zatgeznik mapowy przebiegu lokalizacii sieci wodociagowej,
15) ma warunkach okreslonych w niniejszej decyzji, lokalizacja moze nastapié w terminie 2 lat od dnia
nabrania przez decyzj¢ charakteru ostatecznosci.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektéw
i urzgdzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Zgodnie natomiast z art. 39 ust. 1a ww. ustawy ,,przepisu ust. I pkt I nie stosuje sig do umieszczania,
konserwacyji, przebudowy i naprawy infrastrulaury telekomunikacyjnej w rozumieni ustawy z dnia 16 lipca 2004 v. -
Prawo telekomunikacyjne (...) oraz urzqdzent stuzqcych do doprowadzaria b odprowadzania plynow, pary, gazu,
energii elelirycznej orvaz urzqdzen zwigzanych z ich eksploataciq, a takte do inmych czynnosci zwigzanych
z eksploatacjq tef infrastruktury i urzqdzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeristwa na to pozwalajg”.
Istnienie powyzszego wyjgtku nie oznacza jednak, Ze¢ osoba zamicrzajaca wykonmywaé prace zwigzane
z umieszezeniem w drodze urzqdzen infrastruktury technicznej, moze to czynié w sposdb dowoelny, bez uzgodnienia
warunkéw z zarzadea drogi. Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 3 zd. 2 ustawy o drogach publicznych , wlasciwy
zarzqdea drogi moze odméwi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym wrzgdzen i infrastrultury,.
o ktorych mowa w ust. la, wylgcenie, jezeli ich wmieszczenie spowodowaloby zagrozenie bezpieczedistwa ruchu
drogowego, naruszenie wymagan wynikgjgcych z przepisow odrgbnych lub miatoby doprowadzic do utraty
uprawnien z tytutu gwarancii lub rekojmi w zakvesie budowy, przebudowy lub remontu drogi”, Treéé powyzszego
przepisu wskazuje na to, Ze umieszczanie w pasic drogowym urzadzen infrastruktury technicznej jest zalezne od
wydania przez zarzadcg drogi stosownej decyzji administracyjnej, przy czym przy udzielaniu pozwolenia zarzadca
powinien kierowaé si¢ wzgledami dotyczacymi bezpieczefistwa ruchu drogowego, wymaganiami okreslonymi
w przepisach odrgbnych oraz koniecznoscia zachowania uprawnief, wynikajgeych z gwarancji bgdZ rekojmi
w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. Wydajac decyzje na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy
o drogach publicznych zarzadca okredla réwniez kwestie zwigzane ze sposobem, migjscem oraz warunkami
umieszezenia inwestycji w pasie drogowym. Obowigzki dotyczgce tych zagadnief,, zostaly natozone na
wnioskodawce w sentenciji ninicjszej decyzji.

W uznaniu organu I instancji w ninigjszej sprawie zachodza przesianki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadnigjgce wyrazenic zgody na lokalizacj¢ sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej — dziatii
nr 132/1, 34/9 i 34/15 (ul. Lesna) w Bolestawicach oznaczone symbolem N.O2KL w ,Migjscowym planic
zagospodarowania przestrzennego wsi Bolestawice” (Uchwata Nr V/44/2007 Rady Gminy Kobylnica z dnia
26.01.2007r., Dz. Urz. Wojewddztwa Pomorskiego z 2007, Nr 96, poz. 1488 z dnia 17.05.2007r.).

Jednocze$nie w ocenic organu brak jest przestanck negatywnych, uniemoiliwiajacych wydanie decyzji
w sprawie lokalizacji.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na finkcjonowanie uldadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkdéw.

Decyzja jest zgodna z wola strony.

Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystapieniem do robét, do fizycznego umieszczenia
urzadzen niezwigzamych z potrzebami zarzadzamia drogami lub potrzebami ruchu drogowego, powinna
wystapié z wanioskiem do Wojta Gminy Kobylnica o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego
dotyczgcej prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim cbiektu lub urzadzenia,

Powyzsze wnioski nalezy zloZyé w terminie nie krdtszym niz 30 dni pyzed przystapieniem do robét, z uwagi na

to, iz zajecie pasa drogowege i wmnieszczenie urzadzen infrastrukéury technicznej w pasie drogowym jest
mozliwe z chwila, gdy decyzje te stang sie ostateczne, tj. po uplywie 14 dni od daty ich dereczenia.

W toku prowadzonego postgpowania nie zaistnialy przestanki do zastosowania przepiséw art. 96a-96n
ustawy zmicnianej w art.] tj. Kodeksu post¢powania administracyjnego.
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Optata skarbowa:
Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej — czg$¢ I ust. 44 pkt 9 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U. 2019, poz. 1000 ze zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Stupsku za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:
1. Mapa w skali 1:500, okreslajaca zakres inwestycji.

Otrzymuja:
1.  Wnioskodawca,
2, aa.

MS/MS
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"™ | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE NA UL. LESNEJ W BOLESLAWICACH

ADRES: Bolostawice, ul. Lesna, dz. nr 1321, 34/0134M5

jweEsToR | Wodociagl Shupek” Sp. z 0.0,, ul, E. Orzeszkowe] 1, 76.200 Slupsk
BEIEKT:

Sie¢ wodociggowa PE De 110 w ul. Leéne| w Bolestawicach
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 00, faks 94 346 04 60

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri
ul. Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin

$

POLSKA

A
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SPOLKA GAZOWNICTWA WPLYNE W Jol Q/ (ﬂﬁh
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ZIAt / TERMIN ZALAT.

U

tel. 94 348 41 67, faks 94 348 41 77
zms.koszalin@psgaz.pl

Nasz znak: PSGKO.ZMSM.774.5000.101331.19

Koszalin, 11-12-2019r.

Przedmiot uzgodnienia:  uzgodnienie skrzyzowania projektowanego wodociggu PE

de110 z istniejgcym stalowym gazociggiem wysokiego
ci$nienia dn200

Lokalizacja obiektu: dz. nr 132/1 m. Bolestawice ul. Le$na

PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie uzgadnia opracowanie
techniczne projektowanej wodociggu PE de110 z istniejagcym gazociggiem
stalowymi wysokiego cisnienia dn200 z uwagami:

1.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢
rzeczywisty przebieg gazociggu w terenie na podstawie istniejgcych -
zabudowanych nad osig gazociggu — stupkéw znacznikowych zgodnie ze
Standardem Technicznym ST-IGG-1003:2015 oraz poprzez reczne wykonanie
przekopow poprzecznych do osi gazociggu lub wyznaczenie tego lokalizatorem
przez uprawnionego geodete.

Nalezy wyznaczyé¢ rowniez strefy ochronne kontrolowane (zwane dalej strefami
kontrolowanymi) o szerokosci minimum 5 m na strone od osi gazociggu, w
ktérych nie wolno prowadzi¢ jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru
przedstawiciela PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakfad Gazowniczy w Koszalinie poza
pracami majgcymi charakter rolniczy.

Gazociggi w/c powinny znajdowac sie nad sieciami wchodzgcymi w kolizje.

Prace w obrebie strefy kontrolowanej nalezy wykonywac recznie, a praca sprzetu
mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m liczac od najdale;
wysunigtej czesci sprzetu od osi gazociggu. Prace w strefie kontrolowanej moze
wykonywac tylko przedsigbiorstwo specjalistyczne. W miejscu skrzyzowania nad
gazociggiem w/c w odlegto$ci 0,4 m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze
zoftym. Zaleca sie, aby gteboko$¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem
poziomu terenu wynosita:

Polska Spolka Gazownictwva sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie, ul. Polczynska 55/57, 75-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescia w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488917 050
www.psgaz.pl

Wodociagi Stupsk sp. z o.0.
ul. Orzeszkowej
76-200 Stupsk

VIATOWE




- ¢o najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym,

- co najmhiej 0,7 m poza terenem zabudowanym.

Znakowanie trasy projektowane] inwestycji powinno byé zgodne
z obowigzujgcymi normami i przepisami dla danego rodzaju uzbrojenia.

3. Na podstawie warunkdw dokonywanych pomiaréw wg pkt. 1 nalézy tak
usytuowac projektowane przewody pod istnigjgcymi gazociagarii wic, aby
minimalna odleglo$¢ pionowa wynosita 0,5 m (mierzac od skfajni istnigjgeego
gazociagu wi/c do skrajni rury ochronnej). Prace ziemne w rejonie
skrzyzowania wykonywaé metoda wykopu otwartego.

4. Na projektowanych sieciach w miejscu kolizji nalezy zaprojektowac i wykonaé
rurg ochronng, ktdrej korice w rzucie poziomym powinny oddalone byé o
minimum 6 metrow od rzutu poziomego gazociggu wysokiego cisnienia.

Uwaga: :
Przewidzie¢ dodatkowe rury ochironne w przypadku wystapienia dodatkowych
skrzyzowati j

5. Kat skrzyzowania projektewanej sieci.z istniejgcym gazociagiem powinien byé
nie mnigjszy niz 15°, :

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaru rezystancji izolacji
gazociggu w miejscu jego odkrycia na poczatku i po zakoriczeniu prac
zwigzanych z budowg linii kablowej w miejscu skrzyzowan.

7. O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy
powiadomié PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Koszalihie ,
ul. Polczynska 55/57,75-808 Koszalin co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem celem zabezpieczenia nadzoru.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych
warunkow {poprawek) do hiniejszego uzgodnienia.

8. Przed przystgpieniem do prac nalezy przesta¢ zlecenie do PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Koszalinie, ul. Polczynska 55/57, 75-808  Koszalin
[na platny nadzor z podaniem:

- " numeru uzgodnienia,

- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prac
Z ramienia wykonawcy,

- terminu rozpoczecia prac.

9. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczy¢ inwentaryzacje
powykonawczg kolizji, ktéra powinna zawieraé:

a) mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci gazowe] wykonhang
zgodnie z zaleceniami instrukcji K1 | potwierdzong oryginalng pieczatka przez
wiasciwy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej,



STAKGE WO POWIATOWE
w SEUPSKU
2)

b) mape cyfrowa wygenerowang w formacie DWG lub DXF programu
Auto-Cad w ukfadzie 65 lub uktadzie 2000, ktéra powinna zawieraé
nastepujgce dane:

- w miejscu kolizji nalezy podac: rzedng terenu, gory rury gazociggu, géry
rury ostonowej,

- nalezy poda¢ Srednice rury ostonowej, a na jej poczatku i korficu naniesé
rzedna terenu i goéry rury,

- miejsce kolizji opisa¢ z podaniem nazwy gminy, obrebu i numeru dziatki,

- kolorystyka obiektéw powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi standardami
mapy cyfrowej.

10. W przypadku nie wywigzania sie z powyzszych warunkow PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Koszalinie zleci na koszt Wykonawcy/Inwestora
wykonanie w/w badari i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej.

11. Informujemy, Ze uzgodnienie niniejsze traci waznos¢ po uptywie dwdch lat liczac
od daty wystawienia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Dz. U. 06.156.1118 z pdzniejszymi zmianami.

Jednoczesnie informujemy, ze uzgodnienie wydaje sig dla potrzeb Narady
Koordynacyjnej - nr protokotu GK-V.6630.597.2019

Z powazaniem,

Zataczniki:
1. Mapa sytuacyjna - 1 egz.
Do wiadomosci:
1. ala
Sprawe prowadzi: Michat Gawecki, tel. 94-34-84-711, e-mail: michal.gawecki@psgaz.pl
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Starostwo Powiatowe w Stupsku Stupsk, dn. 04.12.2019 1.
Wyelziat Geodezji | Kartografii STARCSTWEO POWIATOWE
76-200 Stupsk, ul Szarych Szeregdéw 14 w SLUBSKU
tel. 0-59 841-87-15 @

Znak sprawy: GK-I1V.6630.597.2019

PROTOKGL Z NARADY KOORDYNACYJNE!
z dnia 04.12.2019 r. w sprawie uthubWanié- prbjékt?bwanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d | 28e ustawy z: dnla 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2019 .

poz.725 ze zm.) Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z d_m 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 . poz. 2101)

Propozycja usytuowania sieci wodociagowej

Bolesfawice, dz.: 132/1, 34/15, 34/9

MVODOCIAGI SEUPSK" SPOLKA Z 0.0. ul. Orzeszkowe] 1, 76-200
SIupsk

"WDDOCIAGI SLUPSK" SPOLKA Z 0.0. ul. Orzeszkowej 1, 76-200
Stupsk

Joanna Géralska

Starostwo Powiatowe w Stupsku

' stacjonarny
28.11.2019r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Marcin leowarsku
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gitczne;
Furent

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
ul. Bulgarska 63/65 60-320
Poznan

stacjenarny

Jakgeamik nr 4
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MAZOVIA Investment $p. z 0.

focyty e Bt vy

wMAZOVIA®
Investment sp. ; 0.0,
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NP 8365 28 55 343 Reg. 776!1 5952&.
KRS 0000166585
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| Lolglamuwk  nr A do peotokOtu vk iv: S e et

Od: Bartosz Pietka <bért'c'>si plétka@hawetelekom.com:-

Wystano: poniedziatek, 2 grudnia 2019 10;12

Do: Malgorzata Jaworska

Dw: ZUDP ‘ ,

Temat: RE: Narada koordynacyjna w dniu 04 grudnia 2019r.
Dzien dobrv,

Poinize] przesviam stanowisko Hawe Telekom do spraw z nar‘ady koordvnacv;nel w dniu 4. 12 2019 w Siupsku.
Nr sprawy

GK-]V 6630.580.2019
GK-V: 6630 586.2019
GK-IV 6630 589, 2019
GK-IV.6630. 590. 2019
GK»I\I 6630 594, 2019
G K-IV: 5630 595«2019
| GK—IV 6630 596 2019
GK IV, 6630 597 2019

Gi-V.6630.599,2019 e uwag
| z powazanierm

Bartosz Pigtka |
inzynier ds. |nfréstruktury Swiatlowodowej

HAWE TELEKOM Sp. 2 0.0.
Knnh; {+4a) 561 852.100

i telekom

From Maigorzata Jaworska <zud@powmt sIupsk pl>

Sent: Friday, November 29, 2019 2:39 PM
To : andrzej, plewa@psgaz pl; 'Ania Arcuszewska <a. arcnszewska@zuw slupsk pl>; 'eherga Andrzej Krzaczkowski'

| <andrzej krzaczkowskl@energa pl>; 'Engiga Cyrson Jerzy <jerzy. eyrson@energa pi3; 'Energa tukasz Rutkowsk'

| <Iukasz rutkowska@energa = 'Energa Maridn Wozniak' <miarian. wuzmak@energa pl>; 'Energa Oéwietlenie
Krzysztof Dumanowskl <krzvsztof;dumanowskl@energa pl>; 'Energa Tadeusz Sple tstoghser'

| <tadeusz: splettstoehser@energa p!> 'Energa Tomasz Grabowski étamasz grabowsk:@energa pl>; 'Enérga Tomasz

| Olejnik’ <tomasz. olejmk@energa fls; 'Gazowma Andrzej Pleiwa’ <andrzej plewa@gdanskpsgaz pl>; ‘Gazownia Pawet

|

Piectiowski' <pawel. plechowskl@psgaz pl> 'Gaz-system Artur. Jag:eﬂo <artur Jagaello@gaz system pl>; 'Gaz-system
Janusz Wesotowski' <janusz. wesolowskl@gaz svstem pl>; ZUDP <zudp@hawetefekom com>; Marcin Kowalski
<rnarcin. kowalskt@hawetelekom com>; ‘MAZOVIA Ennvestment Karol Staszewskl' <geodeta@sml pl>; 'Orange’
<z285.narady.koordynacyine. polnoc@orange com; 'Orange Fabivla Bafszcz' <fahiola, barszcz@orange.coms;
'Odwigtlenie Marcin Piwbwarski' <marcin, p|w0warskl@en6rga pl>; 'OSWIetleme Stawomir Nejrhan'
<slawornir. nejman@energa.pl>; 'PEC EMPEC Ustka Natalia Karmelita' <natalja. karmehta@gmaul comz; 'PEC EMPEC
Ustka Piotr Wq;c;echowwz' <piotr_ wojuechowscz@op pI> 'PGK Kepice Adam Gongiarz' <a. gorscrarz@kepice pl>;
'Piotr Klawikowski' <protr klamkowskl@energa pl> 'PSGaz Robert Korol' <robert. korol@psgaz p>; 'pseaz Robert
Wyka' <robeért, kaa@psgaz pl>; 'Urzad Gminy Damnlca Mariola Boryla' <gospadarka@dammca p|> ‘Urzacl Gminy

Debnica Kaszubska Paulina Korsak' <p. korsak@debmcakaszubska eu>; 'Urzad Grvinly Kobiylnica Alicja Tantats’
<a.tantala@kobylnica.eu>; 'Urzqd Gmify: kobylnrca tukasz Malinowski' <. malmowskl@kobylmca eu>; "Urzad Gminy
Smofdzino Agnieszka Kozak' <budo o@smoldzmo com.pl>; *Urz:ui Gmmy Smotkdzino Janusz Gadek'
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=W ODOCIAHE( BLUPSK™

Sp. z 0.0.

Uzg. nr 156-K/ul/2019

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociagowej w dzialkach nr 132/1, 34/15, 34/9 w ul, Lesnej
w Boleslawicach, gm. Kobylnica.

Trasg projektowane; infrastruktury jw. opiniujemy pozytywnie po spelnieniu ponizszych uwag:

> w miejscu kolizji poprzecznej projektowanej infrastruktury z istniejacym uzbrojeniem kanalizacji
sanitarnej nalety zachowaé¢ wymagane przepisami odleglosci — roboty nalezy prowadzié recznie
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci;

> za uszkodzenia infrastruktury wodociagowej i kanalizacji sanitarnej powstale w wyniku
prowadzonych prac odpowiada inwestor lub wykonawca | jest on Zobowigzany do ich
natychmiastowego usunigcia na wiashy koszt;

» przed wykonaniem przewiertéw sterowanych nalezy wykonaé wykopy punktowe
w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia infrastruktury wodociggowej
i kanalizacyjnej;

» na etapie realizacji nalezy zachowaé normatywne odleglosci pomigdzy projektowang | istniejaca
infrastrukturg; '

> o rozpoczeciu robdt nalezy pisemnie powiadomié spétke ,Wodociagi Stupsk”.

Niniejsze  uzgodnienie dotyczy tylko przebiegu trasy  projektowanej infrastruktury
i nie upowaznia do jej budowy — wymagane jest uzgodnienie techniczne zgodnie z naszymi warunkami
technicznymi.

Projekt Budowlany rozwigzania budowy infrastruktury wod-kan nalezy przedstawié¢ do uzgodnienia w naszej
spofce min. w 3 egz.

Uzgodnienie wazne jest przez 2 lata. ;g?“giig g% S& zla;.;
Driaty Planowaria i Rozwoju Infrastruktury
k inz. Remigiusz Eyszyk
o I . "WODOCIAGI SLUPSK"
Whioskodawca NIED 6 € CNOéC SPOLKAZ0.0.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.
Na obszarze uzgodnienia znajdujq sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 313.412-23, 313.412. 0B69-13305.

ozczo@( NAOLIQO

neéd“%m'e. |

Podpis przewodniczqcego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U 2 2019 . poz.725 ze zm.). W myé| art, 28b ust. 3 pkt 4 te ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mog by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesei projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2019 r. poz.725 ze zm.) lub zlozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2019 r. poz.725 ze zm.).

STAROSTY
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GK-1V.6630-597/2019
STARUETWO POWIATOWE
Starostwo Povriatowe w Stupsku Stupsk, dp. 18422019 r.

Wydzial Geodezji i Kartografii (2
76-206 Stupsk, ut .Szarych Szeregbw 14
tel. 0-59 841-87.15

Znak sprawy: GK-1V.6630-597/2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] DODATKOWE)
z dnia 18.12.2019r. w sprame usytuowama prolektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy zdnia’ 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartografi iczne (tj. Dz.Uz2019r.

poz.725 ze zm.) Na podstawue art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy 2 dma 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz 2101)

Propozyqa usytuowanla sieci wodocuagowej
] Bolesiawnce, dz 132/1 34/15 34/9

- Przedmiot

“WODOCIAG! StUPSK" SPOtKA 20.0. ul. Orzeszkowej 1, 76-200
Stupsk

"wonocmei SLUPSK" SPOLKA Z 0.0. ul. Orzeszkowe] 1, 76-200
Stupsk

| Joa_n_ha“GéréISka |

MIE]SCE narady":t StafbstWo Powiatoﬁe w Stupsku

Sposob przeprowadzema naradyﬁ; stacjonarny

Data wpiywu: 28.11.2019r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

- Nawainstytugi | - - stavowiske | imiginazwisho ucsestilka
' - Spos6b uczestnictwa - . Uwagi " |  Podpisuczestnika
1 |ENERGA Qs’wietienie Sp.zo. ' Marcin Piwowarski
o. Krzysztof Dumanowski
stacjonarny
NEeBeCOS ¢

Tgbséaﬂ‘;
2 (T

‘PRZE‘»‘”JOWE:“?@P\C\{ e

Stronalz5
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2 |ENERGA-OPERATOR S.A.

GK-1v.6630-597/2019 -

Andrze] Krzaczkowski

Foifl

o.
stacjonarny

ﬁ%tz/ﬂ[;(}u/\i, 6‘95"-{( uJ71

Karol Staszawski

Oddziat w Koszalinie_ tukasz Rutkowski
stacjonarny o e o Toimasz Grabowski
\TOR 55 Qgdeial w Koezalinia &,F A E“I‘Qé‘gﬁ Tadeusz Sblet'té toehser
W ~tunfl.l! “ opagioh R . e
Piotr Klawikowski
g Ik .
texﬂruasprawaéz.adqza...n?ﬁ%‘ @?«%ﬁmﬁgwmﬁmﬂ Lripraai tzﬁej
n2igeiycznyth . 21514 ﬂl{umema . ]
260 DAIENIE IESTVTAZNE 2-LATA i ‘
UdRgE
3 |HAWE TELEKOM Sp. Z 0.0.
ul. Bulgarska 63/65 60-320
Poznari
stacjonarny
S
N OBECNALL
4 | MAZOVIA Investment Sp. z 0.

Strona2 z 5



" GK-IV.6630-597/2019

t:ral.-lge Polska S.A. Fabiola Barszcz
stacjonarny Piotr Pe
ST Warcin g? owski ATO
w SLUPSKU
@
\ ¢
NigoBEcNOSC
Polska Spétka Gazownictwa Andrzej Plewa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Wiestaw Serewig
Gazowniczy w Koszalinie vet Pi i
Gazown;awstupsku ' U Loy stia :2‘:;'::;-';::\"5*!
stacjonarny J ¢ Robert Korol
oz . ir=s, an
Jresis o /1 F /
| 274 5000 . AOAZAAT
W POGKO . Z S Zif 5
[ 42, 2HAV
5 s AA
Tl 2godnodt 2 sryginatem A STAROSTY
NARKLJ:; :{O< i R‘l\‘.])l‘(:’\%?.f\t‘n’JNEJ
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. | Urzad Gminy Kobylnica

stacjonarny

GK-IV.6630-597/2019 .

Zasl e nvrwwiika Keferaty

GRAENA i
5261 KOBY:

I, . n;mm_magz_%

oL (48) 50 847 3 7, fox 148) 53 802907

-a:rj 3:19-17-1999} g{egmn 170979832
. =

rych

HYLNICA

Alicja Tantata

Wodaciagi Stupsk Spotka z

: Re:fnigiué'.i_i;v;'zyk

0.0, ’ . Kacper Werecki
stac;onalrnyr IZabela Oleksy
WW@)@@@“%@“ S&M@SKW Stupsk 18.12.2019h

Sp. z 0.0.

w Bolesfawicach, gm. Kobylnica.

Uzg. nr 169-K/ul/2019
Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociggowej w dzialkach nr 13271, 34/15, 34/9 w ul. Lesnej

Trase projektowanej infrastruktury jw. opiniujemy pozytywnie po spetnieniu ponizszych uwag:

» W miejscu
sanitarnej

z zachowaniem szczegdine] ostroznosci;

kolizji poprzecznej projektowanej infrastruktury z istniejacym uzbrojeniem kanalizacji
naley zachowaé wymagane przepisami odlegtosci - roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie

»

v

za usziodzenia infrastruktury wodociagowej i kanatizacji sanitaine] powstale w wyniku
prowadzonych prac odpowiada inwestor lub wykonawca i jest on zobowijzany do ich
natychmiastowego usunigcia na wiasny kosat;

przed wykondniemi przewieriow  sterowanych nalery wykonac wykopy punktowe
w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia infrastruktury wodociagowej
i kanalizacyjnej; .

na etapie realizacji nalezy zachowaé normatywne odleglosci pomiedzy projektowana | istnigjaca
infrastrukturs;

o rozpoczeciu rob6t nalezy pisemnie powiadomi¢ spotke Wodociggi Siupsk”.

dotyczy tylko przebiegu trasy projektowanej infrastruktury

Ninigjsze  uzgodnienie

i nie upowaznia do jej budowy - wymagane jest uzgodienie techniczne zgodnie z naszymi waruhkami
technicznymi.

Proj :
naszej spofce min. w 3 egz.

Uzgodnignie wazne jest przez 2 lata.

jokt Budowlany rozwigzania budowy infrastrukiury wodociggowef nalezy przedstawic do ungdnienia w

HModeslngl Stupek” Sp. 2 0.
SPECJALISIA L. TECHMIER
mgr inZ. zabela Olek

o Eim i A
poddnedé 2 oryginalan

Bt '"‘!'HRA‘D\’,.";(%'{\_\’)E IC?‘;:E O

RDVaR C‘\!;JP\'"J Strona 4 z 5
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Whioskodawca

STAR!

SPOLKAZ D04 K (J

WODOCIAGHSEUPSKLFOW

@

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 313.412-23, 313.412_0B69-13305.

ole-ow WO PO Przewodmczqcy Narady Koordynacy;nej

NARADY K

PRZEV ..bz'cv
BRDYNACYINES

R T T T T T T PR

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, termlme i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2019 r. poz.725 ze zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacwne; moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacwnej, w szczegbinosci zarzadzajace terenaml zamknietyml w przypadku sytuowania czesci prolektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadmczej, ktora moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
.urzadzer podznemnvch nie podlegajqcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo ‘geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2019 r. poz.725 ze zm.) lub ztozonych na naradeg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pazytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2019 r. poz.725 ze zm.).

56 2 oryginatom
ST P{:} T i
JoannalGéralska

PR&FHJ“— 'I\Ill.r" f\i Y
NARADY KOQRODYNACY JNE

Strona5z5



STARGETWE POWIATOWE

FUOMORGRKA ORKREGUWD bl il
1Z8A INZVNIEROW BUDOWNICTIWA : w SLUPSKU
£0 84D Gdadsk, ul. Swietojudska 43,44 2)
N Tel ((A38) 324.80.77

(o) 3C1-44-28 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 35/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
. architektéw, inZzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niekt6iych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF KRZACZKOWSKI
inzynier
urodzony dnia 10,12.1977 r. w Stupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0037/POOS/09

do projektowénia bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komj j}/l(walifilmcyjnej:

PRZEWO ICZACY
Olaggowej Kophigji Kwalifikacyjnej
/. Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okgegoyvej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

A CZLONEK

Okrggowej isji Kwalifikacyjnej
P > . 5
-~ Fiemowit Suligowski
Otrzymuja: // ’
1.Pan Krzysztof Krzaczkowski
76-200 Stupsk, ul. Anny Gryfitki 3/34
2.0kregowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J5U-NJI-L1G *

Pan Krzysztof Krzaczkowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0390/09

adres zamieszkania ul. Kalinowa 36, 76-251 Kobylnica k Stupska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




STAROSTWO POWIATOWI

POMORSKA OKR 'G§OWA e
1A I"2YNIEROW BUDDWAD ‘ :
TWA @
lt|0, B40 %qu ‘ﬂglg.al;l.asewiqtujﬂﬁakh 43.44
i (Os 4-89.77
Fax (0-38) 3014408 _ Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 37/POM/OKK/(9

; DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawg budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmJ/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Traﬁsportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budd}vnicmie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t..
Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MIELCZAREK
inzynier
urodzony dnia 18.11.1975 r. w Miastku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0039/POOS/09

do projektowania bez ograniczeit
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

; UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres qadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

_ Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby InZynierdow
Budownictwa w Warszawie, | za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

? PRZEWOPNICZACY
i Okregowej Kopfhisfi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

?cfwwaliﬁkacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

mowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Andrzej Miclczarek
76-200 Stupsk, al. 3 Maja 81/42
2.0kregowa Rada Izby :
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/ :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZQ8-4QN-ZT6 *

Pan Andrzej Stanistaw Mielczarek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0389/09
adres zamieszkania Al. 3-go Maja 81/42, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa,

Podpis Jest pri
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UWAGA:
Kolizja z istniejgcym gazociggiem dn 200 wysokiego
ci$nienia. W obrebie skrzyzowania projektowanego
wodociagu z istniejgcym gazociagiem wysokiego
ci$nienia roboty wykona¢ zgdnie z uzgodnieniem
nr PSGKO.ZMSM.774.5000.101331.19 staniowigcym
zatgcznik niniejszego projektu budowlanego

LEGENDA:

- teren drogi glownej|SZ.01KG

inz, KRZYSZTOF KRZACZKGWS k.
gPRAWNl ENIA BUDO VVILARN:
sieci, instelecy i wizgdzed cieployet,, A AL iy,

do projektowania POM/0O37/fc - -
do kierowenia robotami PO« - o

Organ
{950 Prowadzacy paristwowy
| §eodezyiny i kartograiczny ) "

I Identyfika

_Zasobu - operatu technicznego

STAROSTA SLUPSK|

tor ewidencyjny materiat

P27 19 2306

Data wpisania operatu technicznego
ewidencji materialkow z..obﬂ_ "

{_repgzenty

~ )\
T

- teren drogi lokalnej [N.02KL

Imig | nazwisko i podpis

Projektowana siec
wodociggowa PE De 110

T 51
T — Ed
T
S

jacej organ

W2

Potwierdzam zgodno$é niniejszej kopii mapy do celéw projektowych,
z mapa zarejestrowang pod nr P.2212.2019.3306 z dnia 22.10.2019r.

INWESTYCJA:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL. LESNEJ W BOLESLAWICACH

PR - ADRES: i . ,dz. nr132/1, 34/9i 34
inz. 4WDRZHMIMC%STOR_ Bolestawice, ul. Lesna, dz. nr 132/1, 34/9i 34/15

UPRAWNIENIA BUDOWLAN
i

,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

bez ograniczen w specjalnodci i Yinej

siaci, instalacii i urzqdzen ciepinych, wentylacyjnyeh
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych.

do projektowania POM/0039/POOS/0|]

do kierowania robotami POMAD024/0WOS Ti:

OBIEKT:

Sie¢ wodociggowa PE De 110 w ul. Lesnej w Bolestawicach

\

odociqgi Stupsk

BRANA ISANITARNA [FA2reree

PROJEKT BUDOWLANY

niwervsukU:  |pl AN SYTUACYJNO - WYSOKOQC|OWY

DATA: LISTOPAD 2019

UPRAWNIENIA/ZAKRES:

PODPIS:

SKALA:

W BDpacisin0SCi instalecyins w 1akpes

@exownych, wodociggowych i kinatizexg e

inz. Krzysztof

PROJEKTOWAL: .
Krzaczkowski

POM/0037/POOS/09

do proj ia bez ograni w specjalnosc
w Ia sleci, Jacjl | urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych | wod-kan.

1:500

sprawDzi: | inz, Andrzej Mielczarek

POM/0039/POOS/09

do proj ia bez ograni w

| mejch@a'

& netalacyingl

NR RYS.

w zakresie sied, Instalacji | urzadzet cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.

RN
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1 0| 1188 ¢ °F ] i %ﬁg | g
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poziom por.44,00 m n.p.m, . 'é § § E 515 52 § 5 g 55 538
o @ @ @ 3 @ 0
Rzedna terenu [m n.p.m.] g g g, g g g g{
& o) N g & 8 3 3 8 2 & 3 8 88 o 3 g )l 8 8
Regdna osi rury [m n.p.m] 5 5 B 8{ g 88 8 &4 8{ g 8 5 P 5 = 5 % 5 B
Zaglgbienie [m] 2 8 8 8 8 g g
8 8 8 g B F I\ I 8 < 2 3 B 28 8 < Q2| Y B
Odlegloseé [m] g g g = 5% p g 54 g & % gz 3 9 3 S 3| 9
PE110 1,73 0,00|PE110 PE110 00
Materiat,Srednica/Spadek [%]
0,33|PE110 PE110 0,69 1,76|PE10
Dlugosé [m] 3,00 29,50 16,00 29,00 17,00 1,00
W- 1 INWESTYCJA:

NEANA

1.Trdjnik zel. sfero. 150/100/150
2. Zasuwa zeliwna sfero. dn 150

FERe i DA PARC= 2210 3, Ztgeze R-K dn 160 do rur PE

X~

=1
[

OLL @Q 3d ‘fou

4
5

4.Zasuwa zeliwna sfero. dn 100
5. Zlgcze kotnierzowe zgrzewane do rur PE De 110

W5

REEN

istn. PE Del10 )‘IN' "_ PE De110

X~4
~—5

86

inz. ANDRZEJ MIELCZAREK
UPRAWNIENIA BUDOW _LAIN
bez ograniczed w specjalnodci instalacy e .- 2skreri-
sied, instalaci i urzgdzen cieplnych, seardscdnys:
pazowych, wodociggowych i kanelize 2 pnych

1.Tréjnik zel. sfero. 100/80/100
2. Zasuwa Zeliwna sfero. dn 100
3. Ztacze R-K do rur PE De 110
4.Zasuwa zeliwna sfero. dn 80
5. Rura kotnierzowa zel, sfero. dn 80 L =0.8m
6. Hydran p. poi zel. sfero. podziemny
z kolanem stopowym

7-2lqcze kotnierzowe 1gaNaR AT REPS D v

UPRAWNIEMNIA BUD
. a'uicnﬂw specjainodci maug:qu'?:uhis
Sao inmtatac i urzgdzest cicpliryoh, wantyiacyinych,
m2owyoh, wodociagoveyoh i kanelizecyinyeh,
do prejektowanis POM/MD037/P00S 06

do projektowania POM/0039/700S/0. 4@ kisrowania robotami POMD021/9W0S 104
do kierowsnia rabotami POMAI24/0WDCH -

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL. LESNEJ W BOLESLAWICACH

ADRES:

Bolestawice, ul. Lesna, dz. nr 132/1, 34/9 i 34/15

INWESTOR: | Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
OBIEKT:

Sie¢ wodociggowa PE De 110 w ul. Leénej w Bolestawicach -
BRANZA:

SANITARNA IFAZNETAP: PROJEKT BUDOWLANY

s TBROFIL PODEUZNY SIECI WODOCIAGOWE

DATA: LUTY 2020 UPRAWNIENIA/ZAKRES: PODPIS: SKALA:
s i POM/0037/PO0S/09 . 7
. do proj ia g pecjalnosci instalacyjnej| { f .
PROJEKTOWAL Krzaczkowski wolakresie sieci, i::tzalacji i urzadz:ﬂ ciepinych, 1/4/!’01’(/}"5'} / L . 1 . 1 00/200
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.

SPRAWDZIL:

POM/0039/POCS/09

g

inz. Andrzej Mielczarek :‘v""' j tia bez og w

ie sieci, i

wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.

NR RYS.

2

stalacjii ciepinyeh, U <L
epl \J N




13000
T_ T_ 51,50
058
;
Rura ostonowa PE De 225 o dlugosci 12m
Na rurze przewodowej zastosowac plozy
g INTEGRA GLIWICE BR wys.35mm - 11 obwodéw
3 Na kancdwkach rury oslonowej zastosowac manszety
% TYP-N 110/225mm
&
O
gls
8 g e 2
= 1:100 g 4 i 2
=] = i @ b{e
"W 5 £ g 3| %
poziom por.44,00 m n.p.m. 2 S
2
Wezet o 2
[=] f=1
Rzedna terenu [m n.p.m.] ;:(J g
(=] (=] [=] [=]
Rzedna osi rury [m n.p.m.] §- § g %‘ % § g
3 8
Zagigbienie [m] S| S
B B & 3 2 B
Odleglosé [m - %{ P g 9 g
0,00
Materiat, Srednica/Spadek [%]
PE110
Diugosé [m] 16,00
UWAGA: M BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL. LESNEJ W BOLESEAWICACH
Kolizja z istniejacym gazociagiem dn 200 wysokiego ciénienia. AoREs: | Bolestawice, ul. Lesna, dz. nr 132/1, 34/9 i 34/15
W odlegloéc| 5;0m od sieci gazowej WYSDkIEQO cisnienia fObOty Wykonywaé INWESTOR: | ., Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk _
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. OBiEKT: \
W Obl'-ebif-.‘ skrzyzoul!ania p'rq'_ektlowanego WOdOCif:lgU z istniejqcym Sie¢ wodociggowa PE De 110 w ul. Leénej w Bolestawicach odokiqgi Stupsi
gazociagiem wysokiego ci$nienia roboty wykonaé pod nadzorem e cante s
PSG sp. z 0.0. Oddziat w Koszalinie BRANZA |SANITARNA |PA2%™"  PROJEKT BUDOWLANY

zgdnie z uzgodnieniem nr PSGKO.ZMSM.774.5000.101331.19
staniowigcym zatacznik niniejszego projektu budowlanego

STAR..

w SLUPSKU
@)

> W0 POWIATOWE

rm ks [PROFIL PODEUZNY-SKRZYZOWANIE Z SIECIA GAZOWA

inz. KRZYSZTOF KRZACZKOWSKI| frosexrowse

inz. ANDRZEJ MIELCZAREK UPRAWNIENIA BUDOWLANE

hn} ograniczed w specjalnodci instalacyjnej w mkresie
UPRAWNIENIA BUDOWLA NEY#. instolaci { urzadzed cispinych, wantylsoyimych

Krzaczkowski

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen deplnych,

wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.

DATA: LUTY 2020 UPRAWNIENIA/ZZAKRES: PQDPIS; SKALA:
- POM/0037/POOS/09 ' |
inz. Krzysztof &b pra T

‘fiJ'\,W(/"!@ﬂfgbd :100/100

hez ograniczed w specislnodci instalacyjnej w zakresie  $820Wych, wodociqgoveych i kanalizacyjmych. § SPRAWDZIL:

siect, instalacii i urzqdzen ciepinych, wentacyinych, do projektowania POM/0037/POOS/09
Qazowych, wodoclagowych i kanatizacyjnych. 10 kierowsnia robotami POM/021/0WOS/4

do projektowania POM/M039/POOS/09

inz. Andrzej Mielczarek

POM/0039/POOS/09

do projek ia bez ograniczer w specjalnosci instal
w

ie sieci, i ji | urzadzen depl|
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.

yinej

NR RYS.

AN 3

o kiarowania robotami POMA024/0W0S/04




