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podsypka cem.-piask. 5 cm
72| “-tawa fundamentowa 20x20 — T 1]

podsypka cem.-piask. 5 cm
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kostka brukowa betonowa gr. 8 cm e
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

lawa fundamentowa 20x20
substrakt + nasiona trawy

kruszywo famane stabilizowane mechnicznie o frakcji 0-31,5 mm gr.15 cm

geokrata 10 cm

zageszczony grunt rodzimy

warstwa wywréwnujaca; mieszanka piasek kwarcowy + kruszywo + humus 4 cm

warstwa nosna - zyzna: 70% tluczen frakcji 0-32mm +30% humus gr. 15 cm

warstwa nosna - drenazowa; tuczen frakcji 32-63mm grubosci gr. 20 cm

geowloknina separacyjna

zageszczony grunt rodzimy

"DECADA'" PRACOWNIA PROJEKTOWA

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
I BUDOWA MURU OPOROWEGO
Lokalizacja: dz. nr 217/43, obreb Luban, jedn. ewid. Nowa Karczma
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN/ BRANZA:|  PODPIS: SKALA:
. 268/70 .
inz. Roman Szyc architektoniczna 1:20
DATA:
X1 2023r.
NAZWA RYSUNKU: Rys. Nr
UTWARDZENIE U1




