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INWENTARYZACJA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa pomieszczen na potrzeby Katedry Grafiki,

Kateqgoria obiektu budowlanego: IX — budynek oswiaty

Adres obiektu:

Obreb:

Dziatka numer ewidencyjny:
Identyfikator dziatki:

Inwestor:

Opracowat:

ul. Dgbrowskiego 14, 42-202 Czestochowa
150

4

246401_1.0150.4

Uniwersytet Jana Dlugosza
Ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Czestochowa

Piotr Kedzierski

Czestochowa, styczen 2024 r.



http://www.attyka-architekci.pl/
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Charakterystyczne paramenty budynku
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Czes¢ rysunkowa:
Inwentaryzacja

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

I1 Rzut piwnicy skala 1:50
I2 Rzut parteru skala 1:50
I3 Przekréj A-A skala 1:50
|14 Elewacja frontowa — segment A skala 1:100
I5 Elewacja frontowa — segment B skala 1:100
I6 Elewacja frontowa — segment C skala 1:100
EO1 Plan instalacji oSwietlenia - inwentaryzacja skala 1:50
E02 Plan gniazd wytykowych i sity - inwentaryzacja skala 1:50
EO3 Plan instalacji SSP — ystsem sygnalizacji pozarowej skala 1:50
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Czes¢ opisowa
1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja pomieszczen na parterze w segmencie C
Katedry Grafiki Uniwersytetu Jana Dilugosza. Budynek zlokalizowany w Czestochowie przy
ul. Dagbrowskiego 14 na dzialce numer ewid. 4, obreb 150. Celem opracowania jest
zinwentaryzowanie pomieszczen na potrzeby opracowania projektu przebudowy wybranych
pomieszczen.

2. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. z pézniejszymi zmianami,
e Wizja lokalna,
e Obowigzujgce normy i normatywy,

3. Opis zagospodarowania terenu

Przedmiotowa nieruchomos¢ oznaczona jako dziatka numer ewid. 4, poftozona jest w
Czestochowie przy ul. Dgbrowskiego 4.

Teren jest zabudowany budynkiem dydaktycznym Uniwersytetu oraz wewnetrznym
dziedzincem. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i strych nieuzytkowy, jest podpiwniczony.

Teren jest ogrodzony i uzbrojony. Posiada dojazd z dwoch stron od ul. Dgbrowskiego poprzez
brame w podcieniu budynku oraz od ul. Jasnogdrskiej. Gtéwne wejscie do budynku z dziedzinca
wewnetrznego zlokalizowane w segmencie A i B.

Przy potudniowej czesci dziakki zlokalizowane miejsce do gromadzenia odpaddw. Na teren
dziatki doprowadzona jest: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, cieptownicza, telekomunikacyjna
oraz elektroenergetyczna.

4. Opis ogoiny budynku
Katedra Grafiki Uniwersytetu Jana Diugosza potozona jest w Czestochowie przy
ul. Dgbrowskiego 14. Obiekt wzniesiony zostat pod koniec XIX wieku w technologii tradycyjnej. Sciany
murowane z kamienia wapiennego i cegly. Stropy drewniane, zelbetowe i tukowe.
Obiekt sktada sie z zespotu trzech segmentow:
e Budynek A — Zzlokalizowany przy zachodniej dranice dziatki. Stanowi zabudowe pierzejowg
ul. Dgbrowskiego. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, podpiwniczony.
e Budynek B — zlokalizowany naprzeciwko segmentu A, przy wschodniej granice dziafki.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, podpiwniczony.
e Budynek C — zlokalizowany przy potudniowej granice dziakki, tgczy segment A i B. Budynek
posiada trzy kondygnacje nadziemne, podpiwniczony.
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Przeznaczenie poszczegdinych czesci budynku:
Budynek A

Piwnice

Piwnice petng funkcje magazynowo - gospodarcze. Tutaj znajduje sie wezet C.O. oraz
pracownia piecow ceramicznych (posiada odrebne wejscie od strony wewnetrznego
dziedzihca).

Parter

Na parterze zlokalizowana portiernia, pracownia ceramiki, litografii i rzezby oraz sala
wyktadowa.

Pietro |

Na | pietrze znajdujg sie pracownie malarstwa z zapleczem, pracownia fotografiki, kwaszarnia
oraz biura.

Pietro Il

Na Il pietrze zlokalizowane pracownie grafiki z zapleczem.

Poddasze

Poddasze nieuzytkowe.

Budynek B

Piwnice

W piwnice znajdujg sie magazyny, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia
warsztatowe.

Parter

Na parterze zlokalizowana pracownia rzezby oraz pomieszczenia magazynowo —
gospodarcze.

Pietro |

Na | pietrze znajduje sie pracownia rzezby oraz pomieszczenia magazynowo — gospodarcze.
Pietro Il

Na Il pietrze zlokalizowana pracownia projektowania fotografii.

Poddasze

Poddasze nieuzytkowe.

Budynek C

Piwnice

Piwnice petng funkcje magazynowo - gospodarcze. Tutaj znajduje sie wezet C.O. oraz
pracownia piecéw ceramicznych (posiada odrebne wejscie od strony wewnetrznego
dziedzinca).

Parter

Na parterze zlokalizowane pomieszczenia gospodarczo - magazynowe oraz WC meskie.
Pietro |

Na | pietrze znajduje sie pracownia malarstwa z zapleczem.

Pietro Il

Na Il pietrze zlokalizowane dwie pracownie fotografii oraz ciemnie fotograficzne.

Poddasze

Poddasze nieuzytkowe.

5. Charakterystyczne paramenty budynku

Powierzchnia zabudowy 772,20 m?
Powierzchnia uzytkowa ~2 130,00 m2
w tym:

e powierzchnia piwnicy ~ 380,00 mZ

e powierzchnia parteru ~ 590,00 m?

e powierzchnia pietra | ~ 640,00 m?

e powierzchnia pietra Il ~ 520,00 m?
Kubatura ~10 830,00 m3
Wysokos¢ ~12,30m
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1
Klasa odpornosci budynku B

6. Charakterystyczne parametry czesci budynku objetej niniejszym opracowaniem

Pomieszczenia objete obszarem opracowania zlokalizowane na parterze w segmencie C.

Obecnie sg to pomieszczenia gospodarczo — magazynowe oraz komunikacyjne.
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Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 84,25 m?

Kubatura pomieszczen 272,84 m?3
Wysokos¢ kondygnaciji 3,23-3,25m
Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem:
Numer Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia [m?]
0.1 Wiatrotap 1,35
0.2 Komunikacja 3,65
0.3 Pomieszczenie 1 19,35
0.4 Pomieszczenie 2 5,35
0.5 Pomieszczenie 3 7,90
0.6 Komunikacja 32,70
0.7 wcC 1,65
0.8 Pomieszczenia gospodarcze 12,30
RAZEM 84,25

7. Opis elementow konstrukcyjnych

Konstrukcja budynku tradycyjna. Istniejgce sciany nosne murowane z kamienia wapiennego i
cegty. Nad piwnicg strop tukowy, stropy nad parterem i | pietrem stalowo-ceramiczne typu Kleina, nad
Il pietrem strop drewniany. Dach drewniany.

8. Wyposazenie instalacyjne
Inwentaryzowana cze$¢ budynku wyposazona jest w instalacje:
- elektryczng,
- wodng i kanalizacyjng,
- centralnego ogrzewania.

9. Elementy wykonczenia

Stolarka okienna z tworzywa sztucznego.
Drzwi zewnetrzne z tworzywa sztucznego.
Drzwi wewnetrzne ptytowe.
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