
SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA OBRZEŻA (6x20cm)

NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
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obrzeże betonowe

6x20x100 cm

na ławie betonowej

z oporem z betonu kl. C12/15
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warstwa z kostki betonowej niefazowanej, kolor: szary – gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa – gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego (dolomit) 0-16 mm – gr. 8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego (dolomit) 16-31,5 mm – gr. 15 cm

DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY

warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm

grunt rodzimy

obrzeże betonowe

6x20x100 cm

na ławie betonowej

z oporem z betonu C12/15

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

projektowana zieleń niska

CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803  502 086 906

PIOTR KĘDZIERSKI

e-mail: attyka@poczta.fm

attykabiuro@poczta.fm

www.attyka-architekci.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA SCHODÓW

ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE

WEWNĘTRZNEGO DZIEDZIŃCA

ul. Dąbrowskiego 14, 42-202 Częstochowa

działka nr ew. 4, obręb 150

architektura

korytko odwadniające ściekowe

betonowe 8x25x33 cm

na ławie betonowej z betonu kl. C12/15

Piotr Kędzierski

inż. architekt

12,94 7,64 2,20

kruszywo łamane ozdobne ( biało- żółto- szare ) 16-32 mm

gr. warstwy 10 cm

1 x geowłóknina

DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY

warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm

grunt rodzimy

UWAGA! Kostkę betonową niefazowaną należy układać na wąskiej

spoinie, aby uzyskać równą powierzchnię dostosowaną do ruchu osób

ze specjalnymi potrzebami, w tym osób poruszających się na wózkach.

UWAGA! Spadki terenu dostosować do istniejących wyjść z budynku

na teren dziedzińca oraz do istniejących kratek kanalizacji deszczowej.

Projektowany spadek terenu w kierunku koryta odwadniającego 2%.

Dopuszczalne maksymalne nachylenie podłużne nie może przekroczyć

6%, a nachylenie poprzeczne nie może być większe niż 2%, (w

trudnych warunkach oraz w miejscach zjazdów, wyjazdów i wjazdów

dopuszcza się większe pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych, przy

czym pochylenie poprzeczne chodnika powinno być nie większe niż 3%
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9/07/SLOKK

Uniwersytet Jana Długosza
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