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SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA (6x20cm)
NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
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\— obrzeze betonowe
6x20x100 cm
na tawie betonowej
z oporem z betonu kl. C12/15

DZIEDZINIEC WEWNETRZNY

warstwa z kostki betonowej niefazowanej, kolor: szary — gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa — gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit) 0-16 mm —gr. 8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit) 16-31,5 mm —gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10 cm

betonowe 8x25x33 cm

\ korytko odwadniajgce Sciekowe

na tawie betonowej z betonu kl. C12/15

grunt rodzimy

obrzeze betonowe /
6x20x100 cm
na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

DZIEDZINIEC WEWNETRZNY
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UWAGA! Kostke betonowg niefazowang nalezy uktada¢ na waskiej
spoinie, aby uzyskac rowng powierzchnie dostosowang do ruchu oséb
ze specjalnymi potrzebami, w tym 0sob poruszajacych sie na wozkach.

UWAGA! Spadki terenu dostosowacé do istniejgcych wyjs¢ z budynku
na teren dziedzinca oraz do istniejacych kratek kanalizacji deszczowe;.
Projektowany spadek terenu w kierunku koryta odwadniajgcego 2%.

Dopuszczalne maksymalne nachylenie podtuzne nie moze przekroczyé
6%, a nachylenie poprzeczne nie moze by¢ wieksze niz 2%, (w
trudnych warunkach oraz w miejscach zjazdéw, wyjazdéw i wjazdow
dopuszcza sie wigksze pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych, przy
czym pochylenie poprzeczne chodnika powinno by¢ nie wieksze niz 3%

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PIOTR KEDZIERSKI

e-mail: attyka@poczta.fm
attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.pl

CZESTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

nazwa inwestycji

BUDOWA PODJAZDU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
WEWNETRZNEGO DZIEDZINCA

adres inwestycji

ul. Dagbrowskiego 14, 42-202 Czestochowa
dziatka nr ew. 4, obreb 150

inwestor

Uniwersytet Jana Diugosza

kruszywo tamane ozdobne ( biato- zétto- szare ) 16-32 mm
gr. warstwy 10 cm

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Czestochowa

faza projektu

1 x geowtdknina

PROJEKT BUDOWLANY

warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10 cm

grunt rodzimy
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