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LEGENDA ­ wyposażenie meblowe

Komunikacja [0.1]
SZUF - Szufladnica 80x100
Pomieszczenie serigrafii [0.2]
ST-1 - Stół roboczy 110x80x90
ST-2 - Stół roboczy 140x100x90
USIT - urządzenie do sitodruku 151x154x130
SUSZ-2 - suszarka półkowa do sitodruku 120x90x150
Zmywalnia [0.3]
ZL - Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy 55x45
REG - Regał 150x45x165
MS - Myjka do sit 150x40x180
OS - Ociekanie sit
Naświetlarnia [0.4]
KOP - kopiorama do sitodruku 150x100x95
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Wentylator wywiewny osiowy łazienkowy o
wydajności min. 50m3/h z opóźnieniem
czasowym 15min; uruch. włącznikiem światła

kratka transferowa w dolnej części drzwi

nagrzewnica  kanałowa Ø250
o mocy 3kW

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem krzyżowym o wydatku 800m3/h
wyposażona w nagrzewnice wstepną
o wymiarach (wys. x szer. x gł.)  360×890×970mm
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INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT PARTERU

Ø100

Włączenie odciągu z myjki sit wykonać ściśle wg
wytycznych i zalecen producenta myjki;

założono używanie wyłącznie farb wodnych
nietoksycznych

LEGENDA:
instalacja wentylacji - czerpnia
instalacja wentylacji - wyrzutnia
instalacja wentylacji - nawiew
instalacja wentylacji - wywiew

UWAGI:
Po wykonaniu instalacji wentylacji wykonawca zobowiązany
jest do jej wyregulowania aby rozpływ powietrza był zgodny
z projektem

W projekcie przyjęto wykorzytanie wyłącznie farb wodnych.
W przypadku zmiany technologii  jakiegokolwiek
pomieszczenia układy wentylacyjne należy
przeprojektować.
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