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Schemat zbrojenia stopy i kominka
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Schemat zbrojenia ławy
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UWAGI:

Beton C20/25 W6, chudy beton C8/10.

Stal zbrojeniowa: A-IIIN.

Otuliny stóp:

od spodu 5cm, pozostałe powierzchnie min.3cm.

Projektowane poziomy posadowienia fundamentów: -1,0m od poziomu terenu

+ warstwa chudego betonu 10cm.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonać zgodnie z opisem technicznym.

Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami.

4
0

40

25

197

10

7
.
5

2
5

7
.
5

1
4

7

5
0

8
5

5
0

180 50 110 50 84 50 84 50 84 50 84 50 84 50 100.5 50 85 50 85 50 85 50 85 50 85 50

80 110 50 84 50 84 50 84 50 84 50 84 50 100.5 50 85 50 85 50 85 50 85 85 509750
3

1
0

.
5

3
0

2
9

4
.
5

4
0

4
0

5
0

8
5

5
0

184.5

5

205 160 134 134 134 134 134 150.5 135 135 135 135 135

17.5

Stopa ST1Stopa ST1

Stopa ST1
Stopa ST1

Stopa ST1

Stopa ST1

Stopa ST2

1885.5

14

17.5

17.5

184.5 160 134 134 134 134 134 150.5 135 135 135 135 135
17.5

1878

6
2

1
3

5
2

5

1
8

5

Stopa ST1Stopa ST1Stopa ST1Stopa ST1

Stopa ST1Stopa ST1

Stopa ST1

Fundament istniejącego budynku

Fundament istniejącego budynku

F
u

n
d

a
m

e
n

t
 
i
s
t
n

i
e

j
ą

c
e

g
o

 
b

u
d

y
n

k
u

7,5
20

7,5

7
,
5

2
0

7
,
5

Stopa ST3

#6co 10cm

1

5

2

3

4

2

3

25

2
0

2
0

24

24

2
4

2
4

8

8

L=112cm

4

L=118cm

L=65cm

#8co 10cm

4

4#12

50

3

1
0

3
0

1
0

103010

1
0

3
0

1
0

103010

1
0

3
0

1
0

103010

1
0

3
0

1
0

103010

1
0

3
0

1
0

103010

1
0

3
0

1
0

103010

1
0

3
0

1
0

103010

1
0

3
0

1
0

103010

1
0

3
0

1
0

103010

1
0

3
0

1
0

103010

1
0

3
0

1
0

103010

1
0

3
0

1
0

103010

1
0

3
0

1
0

30
20

1
0

3
0

1
0

1
0

3
0

1
0

1
0

3
0

1
0

1
0

3
0

1
0

1
0

3
0

1
0

1
0

3
0

1
0

1
0

3
0

1
0

1
0

3
0

1
0

1
0

3
0

1
0

1
0

3
0

1
0

1
0

3
0

1
0

1
0

3
0

1
0

1
0

3
0

1
0

1030 30
10

10
30 10

10
30 10

10
30 10

10
30 10

10
30 10

10
30 10

10
30 10

10
30 10

10
30 10

10
30 10

10
30 10

10
30 10

2
0

0

50

10

30

10

#12co 14cm

1

20

9
8

2

2

3

32

32

2
6

2
6

1
0

10

L=136cm

5

zbrojenie wg rys.

 konstrukcji schodów

3
0

7
0

Schemat zbrojenia stopy i kominka
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AutoCAD SHX Text
Podczas robót ziemnych i fundamentowych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów przed zmianą rodzimej struktury gruntu, która może wystąpić po przemoczeniu i przemrożeniu.  W wypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów niebudowlanych (np. nasypów niekontrolowanych, namułów itp.) a także iłów i pyłów, należy dokonać ich wymiany do poziomu gruntów nośnych. Usunięte grunty należy zastąpić piaskiem średnim, stabilizowanym cementem w ilości 100kg na 1m3 piasku. Piasek zagęszczać warstwami o gr. 20-25cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,98, dno wykopu dogęścić. Ewentualnie usunięte grunty zastąpić chudym betonem.

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Wykopy pod fundamenty należy prowadzić ręcznie,  zachowując szczególną ostrożność ze względu na istniejącą  sieć ciepłowniczą i kanalizacji deszczowej w miejscu projektowanego podjazdu. W przypadku stwierdzenia, iż lokalizacja projektowanych stóp koliduje z istniejącymi  sieciami należy (przy niewielkiej kolizji) przesunąć stopę lub powiadomić projektanta o zaistniałej sytuacji. 
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