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Legenda tacznikéw: )( x30 ><
({\ - tgcznik uniwersalny jednobiegunowy| 250V, 16A, IP20.
AV4
d\ - tgcznik uniwersalny jednobiegunowy 250V, 16A, IP44:

- £gcznik uniwersalhy schodowy 250V, 16A, IP20.

jf - tgcznik uniwersalny schodowy 250V, 16A, IP44.

:)(: - tgcznik uniwersalny krzyzowy 250V, 1

6A, IP20.

/X\ - tgcznik uniwersalny dwugrupowy 250V, 16A, IP20.

A - Czujnik ruchu IP65 scienny.
/N
O - Czujnik ruchu IP44 sufitowy, 360°.
1 1P54 1xLED/4000K WR (2349 Im; 19.2 W)
Panel p/t LED 60x60 (3590 Im; 28.5 W)
Panel p/t LED 60x60 (2800 Im; 100.0 W)

Panel p/t LED 60x60 (3599 Im; 97.3 W)

Halogen /reflektor o$wietlenie punktowe $ciemnialne 1xLED/4,5W/230V, 500im

2

3

4

5 Panel p/t LED 60x60 (4199 Im; 94.4 W)

6

7  Panel n/t LED 20x120 (3700 Im; 26 W)
W

A

=

[5) AW1 - oprawa awaryjna

@ EWH1 - oprawa ewakuacyjna

& B

EW?2 - oprawa ewakuacyjna z piktogramem

5x14,7
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
nr rodzaj typ powierzchnia
pomieszczenia|pomieszczenia| posadzki [m?
posadzka
0.1 komunikacja | przemystowa 5,65
niepylaca
posadzka
0.2 pom. serigrafii| przemystowa 18,95
niepylaca
posadzka
0.3 zmywalnia | przemystowa 9,05
niepylaca
posadzka
0.4 naswietlarnia | przemystowa 4,10
niepylaca
0.5 komunikacja lastryko 32,70
WC dla oséb
0.6 niepetno- gres 8,10
sprawnych
0.7 WC meskie gres 5,65
RAZEM 84,00
SwWi SCIANA WEWNETRZNA
tynk cementowy 1,50 cm
pustak ceramiczny Porotherm 12,00 cm
tynk cementowy 1,50 cm

LEGENDA - wyposazenie meblowe

Komunikacja [0.1]
SZUF - Szufladnica 80x100

Pomieszczenie serigrafii [0.2]

ST-1 - Stot roboczy 110x80x90

ST-2 - Stot roboczy 140x100x90

USIT - urzadzenie do sitodruku 151x154x130
SUSZ-2 - suszarka pétkowa do sitodruku 120x90x 150

Zmywalnia [0.3]

ZL - Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy 55x45
REG - Regat 150x45x 165

MS - Myjka do sit 150x40x180

OS - Ociekanie sit

Naswietlarnia [0.4]
KOP - kopiorama do sitodruku 150x100x95
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PIOTR KEDZIERSKI

e-mail: attyka@poczta.fm
attykabiuro@poczta.fm
‘www.attyka-architekei.pl

CZESTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 806

nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
NA POTRZEBY KATEDRY GRAFIKI

aares |nwe;f)-(cj|

ul. Dabrowskiego 14, 42-202 Czestochowa
dziatka nr ew. 4, obreb 150

inwestor

Uniwersytet Jana Dlugosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Czestochowa

faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWAL branza upr. nr: podpis
mgr inz. Monika Jedryka | elektryczna SLK/5761/

PWOE/14
m skala
Plan instalacji oéwietlenia - parter 1:50
branza nr rysunRu
ELEKTRYCZNA E-01

data opracowania | MARZEC 2023




