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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Branza architektoniczno - budowlana

Nazwa zamierzenia budowlanego: przebudowa pomieszczen na potrzeby Katedry Grafiki

Adres obiektu: ul. Dgbrowskiego 14, 42-202 Czestochowa
Obreb: 150

Dziatka numer ewidencyjny: 4

Identyfikator dziatki: 246401_1.0150.4

Kategoria obiektu: IX — budynek oswiaty

Inwestor: Uniwersytet Jana Diugosza

Ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Czestochowa

Opracowat: Piotr Kedzierski

3
n ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m




Spis zawartosci
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Budynek objety zakresem inwestycji potozony jest w Czestochowie przy ul. Dgbrowskiego 14 w
Czestochowie na dziatce o nr ewid. 4, obreb 150.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe pomieszczen na parterze w budynku C Katedry
Grafiki.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Teren posesji jest zabudowany budynkiem dydaktycznym Uniwersytetu Jana Dtugosza. Istniejacy
budynek skfada sie z segmentéw A, B i C.

Teren jest ogrodzony i uzbrojony. W bezposrednim sgsiedztwie przebiegajg nastepujgce sieci:
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, cieptownicza, elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
Przed rozpoczeciem prac teren budowy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgcym
dostep osobom niepowotanym.
Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na zabezpieczenie tych czesci budynku, ktére nie beda objete
opracowaniem i ktére bedg petnity swojg funkcje dale;j.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych /art. 21a
ust. 2 ustawy Prawo budowlane/:
e roboty budowlano montazowe o wys. powyzej 5.00 m,
e roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzetu
zmechanizowanego,
Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bioz oraz planu bioz, prace takie wymagajg opracowania przez kierownika budowy planu bioz.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbiérkowe, prace przy obstudze i
konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na placu sktadowania
materiatdw budowlanych na terenie budowy/moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

e posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
bhp.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca obowigzany jest udzieli¢ doraznego
instruktazu w zakresie technologii, bhp, oraz stosowania srodkéw ochronnych.
Wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie nalezy przeszkoli¢ zgodnie z:

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czesé |, Il, 1ll, V.

e do robdét budowlanych nalezy uzywaé¢ tylko atestowanych materiatdw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich norm.

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, prace przy obstudze i konserwacji
sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na placu skltadowania materiatow
budowlanych na terenie budowy/ moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

e posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
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Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
bhp.
Wyprzedzajgce roboty przygotowawcze w zakresie:
e dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z projektowanych przytgczy,
e zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikdw w tymczasowym budynku zaplecza budowy.
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych: przewiduje sie
wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy tablicami informacyjnymi, bhp i
ostrzegawczymi.
Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych
w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem
waznych telefonéw: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukcji eksploataciji maszyn i innych urzgdzen
technicznych: w tymczasowym budynku zaplecza budowy.
Uwagi koncowe: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem
budowlanym, decyzjg o pozwoleniu na budowe, przepisami BHP i pod nadzorem i kierownictwem oséb z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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Sigski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach
Delegatura w Czestochowie

ul. Mirowska 8, 42-217 Czestochowa

tel./fax (34) 365 16 38

e-mail: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

Czestochowa, dnia 2 r04.2024 I.
C-NR.5183.128.2024A8

polecony
Piotr Kedzierski
Pracownia Projektowa ATTYKA
ul. Elsnera 4H

42-218 Czestochowa

Dotyczy: wydania opinii w zakresie przebudowy pomieszczern na potrzeby Katedry Grafiki Uniwersytetu Jana
Dlugosza znajdujgcego sie w budynku przy ul. Dgbrowskiego 14 w Czestochowie, dz. ewid. nr 4, obr. 150 wraz z
budowq pochylni dla 0séb niepelnosprawnych i wyburzeniem schodéw zewnetrznych

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.03.2024 . (data wptywu: 29.03.2024 r.) w w/w sprawie informuje, ze
kamienica (ob. budynek szkolny) przy ul. Dabrowskiego 14 w Czestochowie nie Jest indywidualnie wpisana do
rejestru zabytkow, figuruje natomiast w wojewddzkiej ewidencji zabytk6w oraz w gminnej ewidencji zabytkéw
miasta Czg¢stochowy, przyjetej zarzadzeniem nr 2731.2023 Prezydenta Miasta Czestochowy z dnia 30.03.2023 r.
Granice ochrony konserwatorskiej obejmuja budynek frontowy oraz oficyny: potudniowa i wschodnia.

Jak wynika z zalgczonej dokumentacji, planowana jest przebudowa dwéch pomieszezen zlokalizowanych
na parterze oficyny potudniowej (oznaczonej na mapie zasadniczej w skali 1: 500 jako ,.segment C”). Projektuje
si¢ wprowadzenie $cian wewnetrznych wykonanych z pustakéw ceramicznych o grubosci 12 cm pokrytych
tynkiem cementowym celem wydzielenia toalet i podziatu pomieszczenia naswietlarni.

Przewidywana jest réwniez rozbidrka wspdiczesnych schodéw zewnetrznych znajdujacych sie przy
péinocnej elewacji oficyny potudniowej wraz z likwidacja istniejacego otworu drzwiowego i wprowadzeniu
otworu okiennego — analogicznego do wygladu pozostatych w tej kondygnacji.

Planuje si¢ takze budowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych biegnacego wzdtuz oficyny wschodniej i
wykonanie balustrady schodéw ze stali nierdzewne;j.

W dniu 19.04.2024 r. przeprowadzono ogledziny z udziatem projektanta P. Piotra Kedzierskiego w celu
zilustrowania projektowanej inwestycji w terenie. Zalecono pomalowanie balustrady schodéw proszkowo w
kolorze brazowym.

Po przeanalizowaniu zalaczonej dokumentacji i ocenie stanu faktycznego, tut. Urzad stwierdza, ze
planowane zamierzenie jest dopuszczalne z konserwatorskiego punktu widzenia. Przebudowa wngtrz parteru w
oficynie potudniowej jest znikoma i nie wplynie na przeksztatcenie zachowanego obecnie ukfadu pomieszezen. 7
kolei wprowadzenie otworu okiennego i rozbiérka schodéw zewnetrznych przyczynig sie do lepszego odbioru
estetycznego budynku.

W zataczniku:
- | egz. mapy zasadniczej w sakli 1:500 (z adnotacja konserwatorska)

- | egz. rzutu parteru z zakresem projektowanej przebudowy pomieszezen (z adnotacja konserwatorska)
- 1 egz. wizualizacji projektowanego podjazdu dla osob niepetnosprawnych (z adnotacja konserwatorska)

RPW/7614/2024AS
19.04.2024
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