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Stal: S235JR.
Zabezpieczenie antykorozyjne:

Ocynkowa¢ ogniowo
grubos¢ powtoki antykorozyjnej 90um

fqcznie z pozostatymi
rys. konstrukcji, rys. architektonicznymi.

Otwory technologiczne 810 wg. wytycznych
ocynkowni.
Rozpatrywa¢
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nazwa inwestycji

BUDOWA PODJAZDU DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE

WEWNETRZNEGO DZIEDZINCA

adres inwestycji

ul. Dabrowskiego 14, 42-202 Czestochowa

dziatka nr ew. 4, obreb 150

inwestor

Uniwersytet Jana Diugosza

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Czestochowa

faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAL branza upr. nr: podpis
Piotr Kedzierski architektura| 9/07/SLOKK

'rﬂf;} ?ﬁiht'ff géwn ictwa konstrukcja 96/02

tytut rysunku skala
SCHEMAT KONSTRUKCJI SCHODOW | 1:50
POCHYLNI ’
branza nr rysunku
KONSTRUKCJA K2

data opracowania

[ MARZEC 2024



AutoCAD SHX Text
Stal: S235JR.  Zabezpieczenie antykorozyjne:  Ocynkować ogniowo grubość powłoki antykorozyjnej 90μm μm m Otwory technologiczne  10 wg. wytycznychocynkowni.  Rozpatrywać  łącznie z pozostałymi  ozpatrywać  łącznie z pozostałymi  rys. konstrukcji, rys. architektonicznymi..
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