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LEGENDA ­ wyposażenie meblowe

Komunikacja [0.1]
SZUF - Szufladnica 80x100
Pomieszczenie serigrafii [0.2]
ST-1 - Stół roboczy 110x80x90
ST-2 - Stół roboczy 140x100x90
USIT - urządzenie do sitodruku 151x154x130
SUSZ-2 - suszarka półkowa do sitodruku 120x90x150
Zmywalnia [0.3]
ZL - Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy 55x45
REG - Regał 150x45x165
MS - Myjka do sit 150x40x180
OS - Ociekanie sit
Naświetlarnia [0.4]
KOP - kopiorama do sitodruku 150x100x95
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SLK/0945/
PWOS/05sanitarna

SANITARNA

20 PM-S grzejnik higieniczny
H=500 L=720
o mocy 500W

włączenie w istniejący pion C.O.

20 PM-S grzejnik higieniczny
H=900 L=600
o mocy 800W

istniejący grzejnik do demontażu
przewody odciąć i zaślepić

20 x 2,2520 x 2,25

20 x 2,25

istniejący grzejnik do
demontażu

20 x 2,25

istniejący grzejnik do demontażu

PROJEKTOWANY :
trzypłytowy grzejnik C 33
H=400 L=800
o mocy 1359W

istniejący grzejnik do demontażu

PROJEKTOWANY :
dwupłytowy grzejnik C22
H=400 L=1000
o mocy 1221W

 istniejący grzejnik do demontażu

PROJEKTOWANY :
dwupłytowy grzejnik C22
H=600 L=500
o mocy 855W

 istniejący grzejnik do demontażu

PROJEKTOWANY :
dwupłytowy grzejnik C22

H=600 L=800
o mocy 1025W


