projektowana belka
stalowa-wymian NST-2

istniejgca belka
stropu klaina

Elementy konstrukcyjne parteru
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UWAGA:

Belke stalowa-wymian nalezy wykona¢
analogicznie na kazdej kondygnacji.
Przejscie komina przez dach nalezy

wykona¢ w taki sposob aby nie podcinaé
konsrukcji dachu. W przypaku kolizji
nalezy powiadomi¢ projektanta i wykona¢
dodatkowy wymian drewniany. Po

wykonaniu komina nalezy wykonac¢
szczelng izolacje i odtworzy¢ warstwe
pokrycia w miescu styku komina z
dachem.
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projektowana pochyini
dla 0séb niepetnosprawnych

UWAGA:

Ze wzgladu na wiek budynku i brak mozliwosci sprawdzenia
nosnosci na Sciskanie istniejacych cegiet i spoin nie nalezy
docigza¢ dodatkowo istniejacego stropu. W zwiazku z

nowych urzadzen i posadzke przemystowa, zaprojektowano
podparcie posrednie w postaci belek stalowych. Przed
zamontowaniem belek nalezy usuna¢ istniejace warstwy
wykonczeniowe.

powyzszym w pomieszczeniu, w ktorym przewidziano lokalizacje

UWAGA:

Przebicia instalacyjne o Srednicy do @200mm w stropie nad
piwnica nalezy wykona¢ stosuja¢ ochronna rure stalowg o
$rednicy stosunkowo wiekszej przejmujacej naprezenia od
stropu tukowego. Przed wykonaniem przebi¢ strop nalezy

branzg sanitarng

podstemplowac. Po zamontowaniu rury przestrzen migdzy rura a
stropem obla¢ zaprawg cementowa. Lokalizacja przebi¢ zgodnie z
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Detal 1

zbrojenie nadprozy NP-1.1, NP-1.2 nad otworami o szerokos$ci 92,
102, 140, 207 w $cianach wewnetrznych dziatowych gr.12cm
dla otworu 92,102 -nadproze typu L 19/150
dla otworu 140 -nadproza L19/180
dla otworu 207 -nadproze typu L 19/240
Nadproza nalezy podsteplowaé¢, nadmurowanie min. 2 warstw
nad nadprozem wykonac z wypetnionymi spoinami pionowymi.
Minimalne oparcie nadproza 12cm

Wymiary nalezy sprawdza¢ na budowie na
etapie realizacji; w przypadku niewielkich
rozbiezno$ci wymiary dopasowac; w
przypadku znacznych rozbieznosci
powiadomi¢ projektanta.

Stal konstrukcyjna; S235JR.

Zabezpieczenie antykorozyjne: dwie warstwy
farby podktadowej 2x40mm=80mm.
Rozpatrywac tacznie z pozostalymi rysunkami
oraz opisem technicznym.
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