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Czes¢ opisowa
1. Cel, zakres i podstawa opracowania
Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji: wodociagowe;j,
kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz niewielkiej modyfikaciji istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania, dla
przebudowy pomieszczen na potrzeby Katedry Grafiki Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie.
Szczegdétowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegélnych pomieszczen oraz
rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach: architektonicznym i konstrukcyjnym.
Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:
¢ projekt architektoniczny,
e zalozenia dla budynku,
¢ aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Instalacja wodociggowa

Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej oraz c.w.u. jest integralng czescig catego opracowania i
nalezy go czyta¢ tacznie z innymi projektami branzowymi.

W budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng wode do przyboréw sanitarnych.

Istniejgca instalacja wodociggowa zasilajgca hydranty pozostaje bez zmian. Lokalizacja istniejgcych
hydrantéw bez zmian.

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejgcego przytagcza wody z wigczeniem do
istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej w miejscach demontowanych urzadzeh. Ciepta woda
zapewniana bedzie przez miejscowe przeptywowe podumywalkowe podgrzewacze elektryczne; lokalizacja
zgodnie z czescig rysunkowg. Zaprojektowano podgrzewacze o mocy 4,4kW kazdy. W pomieszczeniu 0.3
zmywalni dla potrzeb zlewu i myjki sit przewidziano pojemno$ciowy podgrzewacz wody o mocy 1,5kW i poj.
min. 10l.

W punktach poboru c.w.u. zastosowa¢ nalezy baterie mieszaczowe z glowicami ceramicznymi,
stojgce, kulowe. Kazdg baterie czerpalng a takze zawory czerpalne nalezy wyposazyé w c¢wiercobrotowe
zawory odcinajace.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wykonanych z
cienkosciennej stali nierdzewnej 1.4404 lub 1.4521. Rury taczone bedg poprzez zaprasowywanie
(technologia tgczenia ,Press” eliminujgca spawanie lub gwintowanie).

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody zimnej oraz c.w.u.
Na instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé izolacjg termiczng wg. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 21 marca 2009r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi zmianami).

Przewody wody zimnej nalezy w cato$ci zaizolowac przeciw roszeniu otuling z pianki PE o grubosci 6-
9mm.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, w bruzdach Sciennych, w posadzce
lub mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Srednice oraz
trasy prowadzenia przewoddw zostaly przedstawione w cze$ci rysunkowej opracowania. W przypadku
prowadzenia rur w miejscach niedostepnych odcinki nalezy wykonywac z rur bez tgczen.

Rozprowadzenie rownolegte instalacji wody z poszczegdlnymi innymi instalacjami powinno by¢
wykonane tak, aby istniata mozliwos¢ pdzniejszej regulaciji badz odciecia doptywu wody do danego odcinka.
Wszystkie spotkane na trasie przewodoéw zatamania konstrukcyjne budynku oraz taczenia modutéw nalezy
wykorzystac jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych. Przez zamontowanie punktéw statych instalacja
zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodoéw. Zaréwno przewody wody
zimnej jak i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

¢ dla przewodéw o $rednicy 25mm — 3cm;

e dla przewodéw o srednicy 32+50mm — 5cm;
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparc.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronne.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o
srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu
przez przegrode pionowg oraz co hajmniej 0 1cm przy przejsciu przez strop.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie oraz prébe szczelnosci wg
obowigzujgcej normy PN — B - 10725. W trakcie préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza zgrzewane badanej
instalacji. Cisnienie prébne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie wiecej niz 0,9MPa. Po pomysinych wynikach
préby szczelnosci, nalezy pobra¢ z najdalszych odcinkéw instalacji wode do badan. W razie koniecznosci
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(wyniki badan wody negatywne) instalacje, uktad przeptukaé a wode ponownie poddaé badaniu przed
przekazaniem budynku do uzytkowania.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzgdzeh sanitarnych oraz przewody
odplywowe) wykonac z rur PCV lite tgczonych kielichowo na wcisk.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o s$rednicach 110mm PCV z odpowietrzeniem
wigczonymi do istniejgcych piondw lub zakohczonych zaworami napowietrzajgcymi (wg czesci rysunkowej).
Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman zamontowacé rewizje.

Piony kanalizacyjne powinny by¢ zabudowane. Wszystkie podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach
lub zabudowac. Wszystkie urzadzenia podiagczone do instalacji kanalizacyjnej musza by¢ zaopatrzone
w syfon.

Do piondéw nalezy podigczy¢ podejscia do poszczegdlnych przybordéw sanitarnych, podejscie do miski
ustepowej zawsze ponizej pozostatych podejsc.

Na odptywie z myjki sit nalezy zastosowac¢ urzgdzenie wytapujgce czgstki state zgodnie z zaleceniem
producenta myjki sit.

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejacej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
zgodnie z czescig rysunkows.

Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz przepisami BHP.

Przejscia instalacyjne przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic¢
atestowang masg ognioochronng o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej poszczegolne odcinki przewoddéw nalezy zbadaé pod
katem szczelnosci na eksfiltracje oraz infiltracje. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci
ztgczy, $cian przewodu.

4. Instalacja wentylacji

Dla pomieszczenn objetych opracowaniem projektuje sie wentylacje grawitacyjna, wentylacje
grawitacyjng wspomagang wentylatorami wyciggowymi oraz wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng.

Pomieszczenia WC wentylowane beda poprzez wentylatory wywiewne. Nawiew Swiezego powietrza do
pomieszczen realizowany bedzie za pomocg kratek transferowych umieszczonych w dolnych czesciach
drzwi. Uruchamianie wentylatoréw wyciggowych za pomocg wigcznika swiatta. Wentylatory powinny posiadaé
funkcje op6znienia czasowego 15min.

Dla pomieszczenia serigrafii, naswietlania i zmywalni projektuje sie centrale nawiewno-wywiewng
wewnetrzng podwieszang zlokalizowang w pomieszczeniu komunikacji nr 0.1; lokalizacja zgodnie z czescig
rysunkowa.

Do okreé$lenia niezbednej ilosci nawiewanego powietrza do pomieszczenia serigrafii, naswietlarnia i
zmywalni przyjeto technologie z wykorzystaniem wytgcznie farb wodnych. Do obliczeh przyjeto krotnosci
wymian powietrza zgodne z wytycznymi i obowigzujgcymi normami. llosci powietrza pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg elektryczng
wstepng o mocy 3,0kW. Wydajnos$é centrali: max 800 m3/h. Centrale nalezy dostarczy¢ wraz z niezbednymi
akcesoriami do jej prawidtowej pracy. Lokalizacje sterownika instalacji wentylacji mechanicznej nalezy ustali¢
Z Inwestorem.

Swieze powietrze dostarczane do centrali bedzie za pomocg czerpni $ciennej. Zuzyte powietrze
usuwane bedzie za pomocg wyrzutni dachowej. Czerpnie i wyrzutnie zabezpieczy¢ przed ptakami owadami i
gryzoniami. Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Instalacja wentylacji mechanicznej wykonana zostanie z kanatéw stalowych okragtych typu SPIRO.
Kanaty nalezy zaizolowa¢ izolacjg kauczukowg o grubosci ograniczajgcej do minimum zjawisko kondensacji
(zalecana grubos¢ izolacji w minimum 20mm). Izolacje przewoddw zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Regulacja wydajnosci wentylacji realizowana bedzie za pomocg przepustnic regulacyjnych oraz za
pomocg automatyki centrali wentylacyjne;.

W kanatach nalezy zamontowac klapy rewizyjne w odlegtosciach co 4 m dla umozliwienia czyszczenia
kanatéw. W suficie podwieszanym nalezy zapewni¢ otwér rewizyjny do obstugi centrali — wymiar otworu
zgodnie z wytycznymi wybranej centrali wentylacyjne;.

Nawiew powietrza do pomieszczeh za pomocg anemostatdow nawiewnych wyposazonych w
przepustnice regulacyjne. Wywiew powietrza z pomieszczen za pomocg anemostatow wywiewnych
wyposazonych w przepustnice regulacyjne.

Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke zapewniajaca bezobstugowg prace centrali.

UWAGA: W przypadku zmiany technologii (np. zmiana rodzaju wykorzytywanych farb)
jakiegokolwiek pomieszczenia uktady wentylacyjne nalezy przeprojektowaé.

Po wykonaniu instalacji wentylacji wykonawca zobowigzany jest do jej wyregulowania aby
rozplyw ilosci powietrza byt zgodny z projektem.
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5. Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgca instalacja ogrzewania pomieszczenh objetych opracowaniem jest czescig centralnego uktadu
ogrzewania catego budynku. Z uwagi na walory estetyczne istniejgce grzejniki zeberkowe nalezy
zdemontowaé. W ich miejsce przewiduje sie montaz nowych grzejnikéw ptytowych. Ponadto jeden grzejnik
nalezy catkowicie odcigé i zdemontowaé oraz doda¢ jeden nowy grzejnik z wigczeniem do istniejgcej
instalacji centralnego ogrzewania. Lokalizacja i typ grzejnikéw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Nowg instalacje wykona¢ w tym samym systemie rurowym co instalacja istniejgca. Do regulacji
wydajnosci cieplnej instalacji stuzyé majg zawory termostatyczne w ktére nalezy wyposazyé wszystkie
grzejniki. Zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

Przewody rozprowadzajgce instalacje c.o. nalezy zaizolowaé¢ otulinami cieptochtonnymi z pianki
polietylenowej o grubosciach wg zatgcznika 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (wraz z poézniejszymi zmianami). [minimalna grubo$¢ izolacji dla materialu o wspotczynniku
przewodzenia ciepta: lambda=0,035W/(mK); dla rur 16x2,0; 20x2,25; 25x2,5 grubos$¢ izolacji 20mm dla rur
32x3,0; 40x4,0 grubos¢ izolacji 30mm)].

Instalacje centralnego ogrzewania poddaé probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa. Podczas proby
nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen oraz kontroli spadku cisnienia zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych”. Po wykonaniu préby szczelno$ci rurociggi zaizolowac termicznie.

6. Wytyczne branzowe
6.1. Wytyczne budowlane

¢ nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane
6.2. BHP

¢ wykonac instalacje przeciwporazeniowa dla podtgczenia silnikow elektrycznych
6.3. Wytyczne elektryczne

o wykonac instalacje zasilajgcg urzgdzenia elektryczne i automatyke

¢ wykonac instalacje przeciwporazeniowg

¢ wykonac¢ gniazdo 230V
6.4. Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il

— Instalacje sanitarne i przemystowe.

7. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:
e obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;
o wytycznymi producentéw urzadzen;

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami);

¢ Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

¢ oznakowanie rurociggdéw wykona¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270;

Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonywaniu instalacji powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.
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Czestochowa, marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE
Projektanta projektu wykonawczego

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt wykonawczy
branzy sanitarnej dla:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POTRZEBY KATEDRY GRAFIKI

Czestochowa, ul. Dgbrowskiego 14
dziatka numer ewid. 4, obreb 150
jedn. ewid. 246401_1.0150.4

opracowany dla

Uniwersytetu Jana Dtugosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-218 Czestochowa

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie
odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg projektanta
od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant:
Agata Crawford

mgr inz. inzynierii Srodowiska

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr SLK/0945/PWQS/05 cztonek SOIIB nr SLK/IS/3839/06
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