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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczgcych demontazu instalacji wod-kan i fragmentu instalacji centralnego ogrzewania, oraz montazu instalacji
wod-kan, centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji dla inwestycji ,Przebudowa pomieszczen na potrzeby
Katedry Grafiki Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie”. Inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci
Czestochowa przy ul. Dgbrowskiego 14, na dziatce o nr ewid. 4, obreb 150, jedn. ewid.246401_1.0150.4.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji wymienionych w punkcie 1.1. robot.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu demontaz
instalacji wod-kan, i gazowej, oraz montaz instalacji wod-kan, c.w.u., c.0., instalacji wentylacji zgodnie z pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robét wraz z kodami CPV:
Roboty w zakresie instalacji budowlanych — kod CPV 45300000-0
Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne — kod CPV 45330000-9
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne — kod CPV 45332000-3
Roboty instalacyjne hydrauliczne — kod CPV 45332200-5
Roboty instalacyjne kanalizacyjne — kod CPV 45332300-6
Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych- kod CPV 45332400-7
Instalowanie centralnego ogrzewania — kod CPV 45331100-7
Izolacja cieplna - kod CPV 45321000-3
Instalowanie wentylacji — kod CPV 45331210-1
Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych — kod CPV 45331200-8

N N N N N NN

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robét:
Demontaz istniejgcej instalacji wody zimnej i c.w.u.,
Demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych,
Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej,
Montaz instalacji wody zimnej i cieptej,
Montaz przyboroéw sanitarnych,
Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,
Montaz grzejnikow,
Montaz instalacji centralnego ogrzewania,
Montaz wentylacji mechanicznej,
Montaz wentylatoréw wyciggowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5. 0Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze ST i poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie robot winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
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1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomi¢ sie z
catoscig dokumentaciji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnié¢
z autorami opracowania przed przystgpieniem do robét.
2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodne z wymogami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej. Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okredlone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki
certyfikacyjne, ktére powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez
stosowne materiaty musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatow instalacyjnych. W
szczegolnosci rury majgce kontakt z woda pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.

Wszystkie materialy nalezy skiadowa¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw i obowigzujgcymi
przepisami.

2.1.1. Instalacja wody zimnej oraz c.w.u.
Do wykonania wewnetrznej instalacji wody stosuje sie nastepujgce materiaty:
v Instalacja z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wykonane w cienkosciennej stali nierdzewnej

1.4404 lub 1.4521. Rury fgczone bedg poprzez zaprasowywanie (technologia ,Press” eliminujgca
spawanie lub gwintowanie.
Izolacja termiczna piankg polietylenowa gr. 20mm, 30mm instalacji c.w.u.
Izolacja termiczna piankg polietylenowg gr. 9mm instalacji wody zimne;.
Tuleje ochronne w przejsciach przez przegrody budowlane.

AN
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v Zabezpieczenia przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.
v' Baterie i osprzet-wedtug projektu.
v' Podumywalkowe elektryczne podgrzewacze c.w.u.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
uszkodzen.

2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujace materiaty:

v" Rurociggi instalacji wewnatrz budynku z rur PCV fgczonych na wcisk i uszczelke gumowa. Piony
kanalizacyjne uzbroi¢ w rewizje.
v' Przybory sanitarne.

Wszystkie wymienione materiaty nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi ich producentéw i
obowigzujgcymi przepisami.

2.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosuje sie nastepujgce materiaty:

v’ Instalacja z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego, z wktadkg antydyfuzyjna. Rury tgczone

bedg poprzez zaprasowywanie.

v' Obieg dwururowy, w systemie tréjnikowym.

v' Aparaty grzejne:

e grzejniki ptytowe,

v’ Izolacja termiczna piankg polietylenowg gr. 20mm, 30mm instalacji c.o.

v" Tuleje ochronne w przejsciach przez przegrody budowlane

v' Armatura instalacji grzewcze;j:

» Zawor termostatyczny wraz z glowicg termostatyczng,
» Zawor odcinajgcy katowy,
» Zestawy przytaczeniowe do grzejnikow dolnozasilanych,
2.1.4. Instalacja wentylacji
Do wykonania wewnetrznej instalacji wentylacji stosuje sie nastepujgce materiaty:
v' Kratki transferowe w drzwiach do pomieszczen sanitariatow
v' Wentylatory wywiewny kanatowy o wydajnosci 100m3/h zatgczany wigcznikami Swiatta,
v" Urzadzenia wentylacji mechanicznej zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Lokalizacja urzadzen zgodnie z czgs$cig rysunkowg opracowania.
2.2. Skladowanie materiatow

Urzadzenia i armature nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w magazynach zamknietych.
W przypadku skfadowania na budowie rur z tworzyw sztucznych w szczegolnosci z PVC i PEX, powinny one byé
zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura
w miejscu skladowania nie powinna przekracza¢ 40°C.

W  przypadku dtuzszego skfadowania rur powinny one zosta¢ umieszczone w pomieszczeniach
zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ w sposob szczelny, uniemozliwiajgcy
swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na réwnym podtozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, w
stosach o maksymalnej wysokosci 1,2m.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany,
zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatno$ci do dalszego zastosowania.

2.3.  Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodnos$ci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzac pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac¢ je
badaniom.

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jednie takich $rodkéw transportu, kidére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasnosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
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bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie na biezgco, na wlasny koszt likwidowat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia, armatura, grzejniki powinny byé przewozone w fabrycznych opakowaniach. Materiaty
podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.1. Transport rur

Rury transportowane muszg by¢é samochodami o odpowiedniej wysokosci burd oraz zabezpieczone
pasami. Z uwagi na wtasnosci fizyczne i mechaniczne rur z tworzyw sztucznych nalezy podczas ich transportu
zachowac¢ dodatkowe wymagania:

» Przew6z powinien odbywaé sie w przedziale temp. od -5°C do 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegodlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych i bliskich zera ze wzgledu na
wysokg kruchos¢ tworzywa.

» Wysokos¢ transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekracza¢ 1m.

> Rury powinny byé zabezpieczone przed wystepujgcymi czasie transportu zarysowaniami przez
podtozenie tektury faliste;.

» Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Transport urzadzen wentylacyjnych i grzewczych

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
urzadzen nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é, alby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o
zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny.

5. Wykonanie roboét
5.1. Roboty demontazowe

Do rozbidrki instalacji mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty
odigczone od instalacji zasilajgcych. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od demontazu armatury i urzgdzen.
Po demontazu wszystkich urzgdzen instalacyjnych mozna przystgpi¢ do demontazu rurociggéw. Stalowe rury
instalacji nalezy przecina¢ palnikami lub tarcza. Nie przewiduje sie dalszego wykorzystania zdemontowanych rur.
Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢é do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i scianach przebieg
rurociggéw oraz lokalizacje projektowanych urzadzen. Podstawg wytyczenia trasy przewodéw wewnetrznej
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, jest dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy wykonaé¢ otwory i przejscia przez przegrody
budowlane.

5.3.  Roboty montazowe
Technologia ukfadania instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, wentylacji, centralnego ogrzewania

powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.3.1. Montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej

a) Montaz rurociggow

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane:
na scianach wewnetrznych budynku,
w ukfadzie prostopadtym lub rownolegtym do najblizszych $cian, ze spadkiem umozliwiajgcym
odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkéw instalacji,
w bruzdach,
w przestrzeni sufitu podwieszanego,
piony umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota rury.

VVYV VYV

Instalacja wody prowadzona bedzie:

w bruzdach Sciennych,

na $cianach budynku,

pod stropem.

b) Wpykonanie izolacji termicznej

Nalezy wykona¢ izolacje termiczng na wszystkich przewodach c.w.u, oraz na przewodach wody zimnej.

> Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnoéci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

> Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéow elementéw warstwy
dolne;.

> Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

> Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji
technicznej wiecej niz o0 -5 do +10mm.

YV VYV
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Wszystkie zastosowane urzgdzenia technologiczne, armatura, rury oraz izolacje termiczne musza

posiada¢ dopuszczenia do stosowania na rynku krajowym oraz niezbedne atesty.
5.3.2. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z =zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. lub rownowazna

a) Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.
Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$é przewodoéw z PVC od przewodéw cieplnych powinna wynosic¢
0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczng. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po s$cianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ zastosowana wolna przestrzeh wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny. Aby wykonaé potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu,
a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i
wysungc jg na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.

b) Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg
taczyé sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢
wynikajg z zastosowanych trojnikdw tgczgacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%.

c) Piony

Srednica cze$ci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza
od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,05 m, dla pionéw
prowadzacych Scieki z misek ustepowych 0,10m. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg piony kanalizacji nalezy
obudowac i ociepli¢ w celu wygtuszenia.

d) Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C
powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podiogi do powierzchni rury
wynosita 0,3m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem
zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewody kanalizaciji
nalezy prowadzi¢ pod posadzkg lub w bruzdach $ciennych. Rozprowadzenia do poszczegélnych przyboréw
nalezy wykonac¢ od dotu, a przewody zabudowac.

e) Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowacé przewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych przedstawia ponizsza tabela.

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny byc¢
mocowane niezaleznie.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzadzenia muszg posiada¢é dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty.

5.4.3. Montaz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
Przewody nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian lub w bruzdach sciennych.

a) Montaz rurociggow

Rurociggi tagczone beda zgodnie z ,Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robdét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,
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— zalozenie tulei ochronnych,
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu. Mocowanie przewodéw i odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wymogami
producenta rur.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych w odlegtosciach zgodnych z wymogami producenta rur, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy fgczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem
odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen
przewodéw.

b) Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odlegtosé grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110mm.

Kolejnos$¢ wykonywania robaot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszagé, grzejnik powinien
by¢é zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac¢ deformacje
grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

c) Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz o -5 + +10mm.

d) Réwnowazenie instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji centralnego ogrzewania.

5.4.5. Montaz urzadzen wentylacji
a) Montaz kanatéw i urzadzen wentylacyjnych
W zakresie robét instalacyjno - montazowych przewiduje sie:
v montaz jednej wewnetrznej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyzowym,
chtodnicg z bezposrednim odparowaniem, funkcjg grzania i odkraplaczem i nagrzewnicg elektryczng o
mocy 3kW,

v' montaz wentylatora wywiewnego kanatowego zgodnie z dokumentacjg projektowg

v montaz projektowanych kanatéw wentylacji mechanicznej, nawiewnej i wywiewnej wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej

v" montaz elementdéw nawiewnych i wywiewnych,

v

regulacje wydajnosci powietrza przy uzyciu:
- regulatoréw predkosci obrotowej silnikdw elektrycznych napedzajgcych wentylatory
- przepustnic kanatowych oraz przy elementach nawiewnych/wywiewnych,
v" montaz kratek transferowych w drzwiach zgodnie z dokumentacjg projektowa,.
b) Wykonanie izolacji cieplnej i akustycznej
W zakresie robdt instalacyjno - montazowych przewiduje sie:
v' przewody wentylacyjne nalezy obtozy¢ izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z foli aluminiowej o
grubosci 40mm zgodnie obowigzujgcymi przepisami,
v' izolacje wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02421 lub réwnowazna,
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wykonaé izolacje dzwigkochtonng na uktady wentylatorowe.
Powierzchnie przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.
Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-76001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434. lub réwnowaznym
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
v’ Zawieszenia i podparcia kanatdw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26. Iub
réwnowaznym
v' Kanaly mocowa¢ za pomoca systemowych uchwytow/wieszakéw z wktadka antywibracyjna.
v Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane kanaty omurowaé stosujgc przektadki
dylatacyjne z ptyt pianki poliuretanowej lub podobne.
v" Montaz urzgdzen dokonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-rozruchowymi.
Prace instalacyjne moga wykonywac¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia stwierdzone przez
wilasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Stosowanie elektronarzedzi na placu budowy wymaga spetnienia odpowiednich warunkéw w zakresie
ochrony BHP i przeciwporazeniowe;j.
5.4. Roéwnowazenie instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji wody cieptej, cyrkulacji oraz
instalacji centralnego ogrzewania oraz dokonac regulacji ilosci nawiewanego i wywiewanego powietrza poprzez
odpowiednie ustawienie przepustnic oraz za pomocg regulatorow predkosci obrotowej silnikow elektrycznych
napedzajgcych wentylatory.
5.5. Préba szczelnosci
5.6.1. Instalacja wodociggowa

Wykonang instalacje wodociggowa nalezy poddac proébie cisnieniowej. Cisnienie probne musi wynosi¢
0,9 MPa. Nastepnie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢. Po pozytywnych wynikach préby szczelnosci
(brak spadku cisnienia) przewody cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz przewody zimnej wody zaizolowaé
termicznie a z najdalszych odcinkéw instalacji pobraé probke wody do badan jakosciowo-bakteriologicznych.
W przypadku, gdy wyniki badan nie odpowiadatlyby warunkom stawianym wodzie pitnej, instalacje nalezy
zdezynfekowac¢, doktadnie wyptuka¢ a nastepnie ponowi¢ badania. Proces ten nalezy powtarza¢ az do
uzyskania pozytywnych wynikow badan.

5.6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej poszczegdlne odcinki przewodoéw nalezy zbada¢ pod
katem szczelnosci na eksfiltracje oraz infiltracje. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci
ztgczy, $cian przewodu i studzienek rewizyjnych.

5.6.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa. Podczas préby nalezy dokona¢ ogledzin
potaczen oraz kontroli spadku cisnienia zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po wykonaniu proby
szczelnosci rurociggi zaizolowacé termicznie.

W czasie proby przeprowadzié¢ ustawienie zawordw bezpieczenstwa i dokona¢ odbioru technicznego
zabezpieczen i weztdbw. Nastepnie dokona¢ uruchomienia instalacji na gorgco. W trakcie uruchamiania "na
gorgco" nalezy wykonac niezbedne regulacje.

5.6.4. Instalacja wentylacji
Ogodlne wymagania dotyczgce préb szczelnosci podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5.”
6. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi robét sa:
szt. — dla urzadzen
m?2 — dla blachy
mb — dla rur
kpl. — dla zestawow
kg — dla materiatéw masowych
m?3 — dla wykopow
m?3 — dla podsypki piaskowej
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7. Odbior roboét
» Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonac¢ zgodnie
z ,\Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400 lub réwnowazna.
» Odbioru robdét, polegajgcych na wykonaniu wewnetrznych instalacji wod-kan, nalezy wykonac
zgodnie z normg Norma PN-81/B-10700/00. lub réwnowazna
» Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
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— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatow),

— dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu wyrobéw budowlanych

— deklaracje zgodnosci producenta

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

» Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentac;ji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalac;ji.
8. Dokumenty odniesienia
Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.) wraz z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

~Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych.” Warszawa 2003.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzeh.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

v

v

v

+~Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

PN-B-02423 ,Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.” lub
rownowazna

PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania®. lub
rownowazna

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania®. lub rownowazna

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
lub réwnowazna

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
lub réwnowazna

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”. lub réwnowazna

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”. lub rownowazna

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”. lub réwnowazna

PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.” lub réwnowazna

PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.” lub réwnowazna

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
lub rébwnowaznej lub réwnowazna

PN-81/B-10725 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
lub rébwnowaznej lub réwnowazna

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. lub
rébwnowaznej lub rbwnowazna

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze. lub réwnowaznej lub réwnowazna
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. lub rownowaznej lub rownowazna
PN-94/ISO-5221 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie. lub réwnowazna

PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi. lub réwnowazna
PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
lub réwnowazna

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. lub réwnowazna
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PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. lub rownowazna

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania. lub réwnowazna

PN-96/B-76002 - Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych. lub réwnowazna

PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé¢. Wymagania i badania .
lub réwnowazna

PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
lub réwnowazna
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