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1. Wymiary okien podano w $wietle muru . .
2. Poziomy okien podano wg stanu wykonczeniowego posadzki w danym pomieszczeniu Naswietlarnia [0.4] PROJEKTOWAL branza upr. nr: podpis
3. Wymiary drzwi podano w $wietle oscieznicy KOP - kopiorama do sitodruku 150x100x95 Piotr Kedzierskd architektura| 9/07/SLOKK
4. Wszelkie roboty budowlane, wykonczeniowe oraz montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatow i :ﬂg}?ﬁg.éfdowmctwa konstrukcja 96/02
kartami technicznymi systeméw, z uprzednim uwzglednieniem projektowanych elementéw wykonczenia wnetrz mogacych wptywaé na
. PO . . P c . tytut rysunku skala
warunki obcigzeniowe oraz inne aspekty techniczne dobranych systeméw i materiatow.
5. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie RZUT PARTERU 1:50
6. Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku réznic projektowany ukfad nalezy dostosowac¢ do stanu )
istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie branza nr rysunku
7. Elementy konstrukcji (podciagi, wience, rdzenie zelbetowe), elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych nalezy rozpatrywac tgcznie z ARCHITEKTURA A1
rysunkami branzowymi oraz czescig opisowa projektu technicznego. -
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