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Czes¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria projektowanego obiektu
Projektuje sie budowe podjazdu dla o0s6b niepetnosprawnych, przebudowe schodéw

zewnetrznych oraz zagospodarowanie wewnetrznego dziedzinca Katedry Grafiki Uniwersytetu Jana
Dlugosza. Lokalizacja inwestycji: ul. Dgbrowskiego 14, Czestochowa, dziatka nr ewid. 4, obreb 150.

Kategoria budynku - IX — budynek os$wiaty.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, przebudowa

schodow zewnetrznych oraz zagospodarowanie wewnetrznego dziedzinca Katedry Grafiki Uniwersytetu
Jana Diugosza w Czestochowie. Jest to budynek oswiaty o 3 kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony.

Przewiduje sie remont i przebudowa schodéw zewnetrznych oraz budowa podjazdu w
wewnetrznym dziedzincu, wzdtuz elewacji frontowej budynku B.

3. Opis ogodiny obiektu oraz zakres projektowanej inwestycji

3.1. Opis ogoiny obiektu
Istniejgcy budynek sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych, strychu nieuzytkowego i jednej

kondygnacji podziemnej. Budynek wzniesiony zostat pod koniec XIX wieku w technologii tradycyjne;.
Obiekt sktada sie z zespotu trzech segmentow:
e Budynek A — zlokalizowany przy zachodniej granice dziatki.

ul. Dgbrowskiego.
e Budynek B - zlokalizowany naprzeciwko segmentu A, przy wschodniej granice dziafki.

e Budynek C — zlokalizowany przy potudniowej granice dziatki, fgczy segment A i B.

Stanowi zabudowe pierzejowa
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Schemat podziatu obiektu na segme'nty
Budynki przylegajg do ciebie pod katem 90°. Ze strony pdinocnej do segmentu A przylega
budynek ustugowy. Ze strony potudniowej do segmentu A i C przylegajg budynki mieszkalne

wielorodzinne.
Od strony zachodniej graniczy z drogg publiczng. Ze strony potudniowej, wschodniej i pétnocnej

graniczy z terenami zabudowanymi. Ze strony pétnocno-wschodniej zlokalizowany teatr im. Adama
Mickiewicza. Teren jest ogrodzony i uzbrojony.

Dziedziniec w catosci jest utwardzony nawierzchnig typu asfalt. Na omawianym terenie znajduje
sie istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, kanalizacji
deszczowej, instalacji cieptowniczej, oraz kabel teletechniczny.

Obecnie wody opadowe z powierzchni dachéw zbierane sg poprzez rynny, rury spustowe i
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenu dziedzinca odprowadzane
sg przez 3 wpusty drogowe wigczone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
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Odpady state gromadzone sg w szczelnych pojemnikach na odpady z zachowaniem segregaciji.

3.2. Zakres projektowanej inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, przebudowa schodéw
zewnetrznych oraz zagospodarowanie wewnetrznego dziedzinca Katedry Grafiki Uniwersytetu Jana
Dtugosza.
Zakres prac budowlanych:
e Likwidacja istniejgcych zewnetrznych schoddéw i drzwi do pracowni serigrafii,
e Likwidacja istniejgcych drzwi do piwnicy w budynku B (wejscie bezposrednio z wewnetrznego
dziedzinca),
Przebudowa schodow zewnetrznych do budynku B,
Budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
Remont schodéw zewnetrznych do budynku Ai C
Wyposazenie wewnetrznego dziedzinca w obiekty matej architektury,
Sadzenie nowych nasadzeh we wewnetrznym dziedzincu.

3.3. Projektowane odwodnienie terenu

Poniewaz bilans wod opadowych pozostaje bez zmian, ilos¢ ani lokalizacja wpustéw drogowych
sie nie zmienia. Odwodnienie bedzie realizowane poprzez zaprojektowane spadki nowoprojektowanej
kostki prowadzgce do istniejgcych wpustow. Istniejgcg nawierzchnie asfaltowg nalezy usungé. W czasie
prac wpusty nalezy bezwzglednie wyczysci¢ i odmuli¢. Wysokos¢ wpustéw i pokryw istniejgcych studni
kanalizacyjnych dostosowac¢ do projektowanych spadkéw. Rzedne projektowanej nawierzchni nalezy
ustali¢ w terenie w oparciu o rzedne istniejgcych drzwi i schoddw.

3.4. Przesuniecie studni kanalizacyjnej

Ze wzgledu na kolizje przebudowywanych schodoéw zewnetrznych z istniejgcg studnia kanalizaciji
sanitarnej niezbedne jest jej przeniesienie. Lokalizacja nowej studni zgodnie czescig rysunkowa.
Nowoprojektowang studnie wykona¢ w tej samej technologii co obecna. Rzedna dna studni wykonac¢
zgodnie z istniejgcym spadkiem.

4. Charakterystyczne parametry projektowanych obiektow
Podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych

Powierzchnia zabudowy podjazdu 24,50 m2
Wysokos¢ poziomu 0,81 m
Szerokosé 1,45 m
Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,30 m
Dtugos¢ 16,70 m
Kat nachylenia pochylni 6%
Schody zewnetrzne do segmentu A

Wysokos¢ poziomu 1,19 m
Szerokosé 3,02m
Dtugos¢ 290 m
Schody zewnetrzne do segmentu B

Wysokos¢ poziomu 0,81 m
Szeroko$¢ 2,00 m
Dtugos¢ 3,60 m
Schody zewnetrzne do segmentu C

Wysokos¢ poziomu 0,20 m
Szerokosé 1,53 m
Dtugos¢ 1,50 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektow

Istniejgcy budynek oswiaty ze wzgledu na sposdb posadowienia zaliczono do | kategorii
geotechnicznej.

Projekt pochylni nie zmienia stanu istniejgcego posadowienia obiektu. Posadowienie pochyini
bezposrednie na stopach fundamentowych Zelbetowych.

6. Dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych
Projektuje sie budowe podjazdu dla osob niepetnosprawnych do budynku B Katedry Grafiki.
Wszystkie ogolnodostepne pomieszczenia na parterze w budynkach A, B i C dostosowane sg do oséb
niepetnosprawnych, znajdujg sie na poziomie ,+0,00” budynku. Drzwi do pomieszczen, w ktérych mogag
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przebywaé osoby niepetnosprawne zaprojektowane zostaty jako bezprogowe o szerokosci min. 90 cm w
Swietle przejscia. Progi w drzwiach zewnetrznych nie przekroczg wysokosci 2 cm.

7. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko
7.1. Emisja hataséw oraz wibracji
Projektowane obiekty nie wprowadzajg szczegdlnej emisji hatasow i wibracji.

7.2. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Projektowane obiekty nie wptywajg niekorzystnie na istniejgcy drzewostan.

8. Opis rozwigzan materiatowych
8.1. Roboty ziemne i fundamentowe
Podjazd dla oséb niepetnosprawnych

Pod stupki podjazdu zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci stop
fundamentowych z kominkami. Wykopy pod stopy przewidziano na gtebokosci min -1,0 m ponizej
poziomu terenu.

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, zachowujgc szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na istniejgca
sie¢ cieptowniczg i kanalizacji deszczowej w miejscu projektowanego podjazdu. W przypadku
stwierdzenia, iz lokalizacja projektowanych stép koliduje z istniejgcymi sieciami nalezy (przy niewielkiej
kolizji) przesungé¢ stope lub powiadomi¢ projektanta o zaistniatej sytuacji. Stopy zaprojektowano jako
monolityczne z betonu klasy C20/25. Posadowione w gruncie rodzimym na warstwie z chudego betonu
klasy C8/10. Zbrojone pretami ze stali A-IlIN. Fundamenty oraz kominki zaleca si¢ wykona¢ w okresie
suchym, kiedy nie wystepuja mrozy i opady atmosferyczne, ktdre mogtyby zmieni¢ parametry nosne
podtoza.

W wypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw niebudowlanych (np. nasypow
niekontrolowanych, namutéw, itp.) a takze itow i pytéw, nalezy dokona¢ ich wymiany do poziomu gruntow
nosnych. Usuniete grunty nalezy zastgpi¢ piaskiem srednim, stabilizowanym cementem w ilosci 100kg na
1m3 piasku. Piasek zageszcza¢ warstwami o gr. 20-25cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia
1s=0,98, dno wykopu dogescic.

8.2. Konstrukcja podjazdu

Konstrukcje podjazdu zaprojektowano jako stalowg z ksztattownikéw zimnogietych o profilach
zamknietym. Stupy pochylni posadowione na kominkach fundamentowych za pomoca blachy podstawy.
Stal konstrukcyjna klasy S235JR. Elementy stalowe ocynkowaé¢ ogniowo.

8.3. Nawierzchnia
Podjazd dla oséb niepetnosprawnych

Nawierzchnie podjazdu (biegi oraz spoczniki) wykonaé z krat pomostowych stalowych. Pochylnia
posiada dwa biegi o nachyleniu 6% o dtugosci 6,75 m. Dtugos$é podestu posredniego (spocznika) 1,50 m.
Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 130 cm. Po obu stronach zamontowac¢ krawezniki wys. 70 mm.

Na poczatku i na koncu pochylni pozioma ptaszczyzna powinna posiada¢ wymiary 1,50 x 1,50 m
poza polem otwierania drzwi.

8.4. Porecze
Podjazd dla os6b niepetnosprawnych

Porecze wykona¢ ze stali malowanej proszkowo o $rednice 40 mm. Zamontowa¢ po obu
stronach na wysokoéci 75 i 90 cm, zachowujgc odlegtos¢ od $ciany min. 5 cm. Odstep pomiedzy
poreczami wynosi 110 cm. Na koncu pochylni nalezy przedtuzy¢ porecze o 30 cm.

Schody zewnetrzne

Porecze do schoddw przy budynku A i B wykonac¢ ze stali malowanej proszkowo o $rednice 40
mm. Zamontowaé¢ po obu stronach na wysokosci 110 cm, Na koncu pochylni nalezy przedtuzy¢ porecze
030 cm.

8.5. Balustrady
Balustrady pochylni wykonane bedg z elementéw stalowych malowanych proszkowo.

9. Obiekty matej architektury
9.1 Lawka tukowa z oparciem

o llos¢ — 2 szt.
Wysokosé — 75 cm
Szerokos¢ siedziska — 51 cm
Dtugos¢ — 212 cm
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9.2.

9.3.

Promien wewnetrzny — R100 cm
Promien zewnetrzny — R150 cm
Konstrukcja stalowa

Siedzisko z drewnianych desek
Oparcie z drewnianych szczeblin

Wzor tawki

tawka tukowa z oparciem i podtokietnikami
llos¢ — 1 szt.

Wysokos¢ — 75 cm

Szerokos¢ siedziska — 56 cm
Dtugo$¢ — 353 cm

Promien wewnetrzny — R200 cm
Promien zewnetrzny — R250 cm
Konstrukcja stalowa

Siedzisko z drewnianych desek
Oparcie z drewnianych szczeblin
Podtokietniki stalowe

Wzor tawki

Gablota informacyjna

llos¢ — 1 szt.

Wymiary — 80x103 cm
Wysokosé — 200 cm

llos¢ A4 -9

Posiada zamek blokujgcy drzwi
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Wzér gabloty informacyjnej

10. Uwagi koncowe

roboty budowlane nalezy wykona¢ przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania i odbioru
poszczegdinych rodzajéw robét i przepisow BHP pod nadzorem osoby uprawnionej,

do robdét budowlanych nalezy uzywaé tylko atestowanych materiatdw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich norm.

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy. Dz. U.
1997 nr 129 poz. 844
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Czestochowa, marzec 2024

OSWIADCZENIE
projektanta projektu wykonawczego

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
wykonawczy budowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, przebudowy schodéw zewnetrznych oraz
zagospodarowania wewnetrznego dziedzinca Katedry Grafiki Uniwersytetu Jana Diugosza
zlokalizowanego przy ul. Dgbrowskiego 14, 42-202 Czestochowa na dziatce o numerze ewid. 4, obreb
150

opracowany dla
Uniwersytetu Jana Dilugosza z siedzibg przy ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Czestochowa

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie
odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant:

czes¢ architektoniczna Piotr Kedzierski

i konstrukcyjna inz. architekt
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
numer 9/07/SLOKK cztonek SOIA numer SL-1235
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej numer 96/02
cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02
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