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[ - Rozdzielnica elektryczna.
7 - Gniazdo z uziemieniem 250V, 16A, IP20.

- Wypust zasilajgcy 1f, 230V
3 -Wypust zasilajacy 3f, 400V

- Przycisk sterujgcy drzwiami

automatycznymi h=1.1m od podioza

K - Lampy sygnalizacyjne LS - instalacji przyzywowej.

7,.|§ - Gniazdo z uziemieniem 250V, 16A, IP44.

- Puszka instalacji wyréwnawczej IP44.

O—{] -taczniki pociggowe - instalacji przyzywowe.

- Przyciski kasujace - instalacji przyzywows;.

- Przyciski przywotawcze - instalacji przyzywowej.

—E RJ45 -Gniazdo internetowe
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
nr rodzaj typ powierzchnia
pomieszczenia|pomieszczenia| posadzki [m?
posadzka
0.1 komunikacja | przemystowa 5,65
niepylaca
posadzka
0.2 pom. serigrafii| przemystowa 18,95
niepylaca
posadzka
0.3 zmywalnia | przemystowa 9,05
niepylaca
posadzka
0.4 naswietlarnia | przemystowa 4,10
niepylaca
0.5 komunikacja lastryko 32,70
WC dla oséb
0.6 niepetno- gres 8,10
sprawnych
0.7 WC meskie gres 5,65
RAZEM 84,00
SwWi SCIANA WEWNETRZNA
tynk cementowy 1,50 cm
pustak ceramiczny Porotherm 12,00 cm
tynk cementowy 1,50 cm

LEGENDA - wyposazenie meblowe

Komunikacja [0.1]
SZUF - Szufladnica 80x100

Pomieszczenie serigrafii [0.2]

ST-1 - Stot roboczy 110x80x90

ST-2 - Stot roboczy 140x100x90

USIT - urzadzenie do sitodruku 151x154x130
SUSZ-2 - suszarka pétkowa do sitodruku 120x90x 150

Zmywalnia [0.3]

ZL - Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy 55x45
REG - Regat 150x45x 165

MS - Myjka do sit 150x40x180

OS - Ociekanie sit

Naswietlarnia [0.4]
KOP - kopiorama do sitodruku 150x100x95

hazwa |nwe;f)-(cj|

PRACOWNIA PROJEKTOWA

T LI

PIOTR KEDZIERSKI

e-mail: attyka@poczta.fm
attykabiuro@poczta.fm
‘www.attyka-architekei.pl

CZESTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 806

aares |nwe;f)-(cj|

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
NA POTRZEBY KATEDRY GRAFIKI

ul. Dabrowskiego 14, 42-202 Czestochowa
dziatka nr ew. 4, obreb 150

inwestor

Uniwersytet Jana Dlugosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Czestochowa
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