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Czesc¢ rysunkowa

Rys. K1 Elementy konstrukcyjne parteru skala 1:50
Rys. K2 Przekroje konstrukcyjne skala 1:50
Rys. K3 Nadproze NST-1 skala 1:10
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Czes¢ opisowa
1. Opis konstrukcji istniejagcego budynku
Istniejacy budynek zostat wybudowany pod koniec XIX wieku. Budynek sktada sie z zespotu
trzech segmentéw:
e Budynek A - zlokalizowany przy zachodniej granice dziatki. Stanowi zabudowe pierzejowg
ul. Dgbrowskiego.
e Budynek B — zlokalizowany naprzeciwko segmentu A, przy wschodniej granice dziatki.
e Budynek C — zlokalizowany przy potudniowej granice dziatki, faczy segment A i B.
Wszystkie segmenty potgczone miedzy soba.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Istniejace $ciany nosne murowane z kamienia
wapiennego i cegty. Nad piwnicg strop tukowy, stropy nad parterem i | pietrem stalowo-ceramiczne typu
Kleina, nad Il pietrem strop drewniany. Dach drewniany.

2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe pomieszczerh na parterze segmentu C dla potrzeb
Katedry Grafiki Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie.

Pomieszczenia, ktére zostaty objete opracowaniem: wiatrotap, komunikacja, pomieszczenia 1 -3,
WC i pomieszczenie techniczne. Projektuje sie przebudowe pomieszczen na stworzenie pracowni
serigrafii oraz wezta sanitarnego — meskiego i dla os6b niepetnosprawnych. Uklad konstrukcyjny oraz
charakterystyczne parametry obiektu pozostajg bez zmian.

3. Opis konstrukcji

Projektowane scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 12,00 cm
Zamurowania $cian z pustakéw ceramicznych Porotherm.

Obudowa istniejgcych piondéw kanalizacyjnych w ptyt g-k.

Nadproza zelbetowe i prefabrykowane typu L19.

Opis poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych w ponizszej cze$ci opracowania.

3.1. Strefy klimatyczne
Teren na ktérym istnieje przedmiotowy budynek zalicza sie obecnie do nastepujgcych stref
klimatycznych:
e obcigzenie $niegiem”: strefa ll,
e obcigzenie wiatrem”: strefa |, teren typ A,
e glebokos¢ przemarzania hp=-1,0m.

3.2. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw oraz ponizszych norm:
PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukciji,

PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje,

PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu,

PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych,

PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

3.3. Zalozenia przyjete do obliczen

Konstrukcje obiektu zaprojektowano na nastepujgce charakterystyczne obcigzenia state i zmienne:
e obcigzenia state ciezarem wtasnym konstrukcji i warstw wykonczeniowych,
e obcigzenia state ciegzarem wtasnym $cian z ociepleniem i wykonczeniem,
e obcigzenie technologiczne urzgdzen 4,5 kN/m?,

4. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatlowe
4.1. Sciany wewnetrzne

Sciany w postaci zamurowan cze$ciowych lub catkowitych otworéw przewidziano z pustakéw
ceramicznych Porotherm.

Nowoprojektowane Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 12,00 cm.

Bruzd pionowych jak i poziomych do prowadzenia instalacji w scianach nosnych nie nalezy
prowadzi¢ w elementach usztywniajgcych $ciane takich jak wience, rdzenie Zzelbetowe.

4.2. Wymiany stalowe

W rejonach nowych otworéw w stropach gdzie planuje sie komin wentylacyjny przewidziano do
wymiany stalowe wsparte na istniejgcych belkach stropu kleina. Wymiany nalezy wykona¢ na kazde;j
kondygnacji wyprowadzajgc komin ponad dach.
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4.3. Nadproze stalowe

W rejonie poszerzanego otworu drzwiowego w Scianie istniejgcej projektuje sie wzmocnienia w
postaci nadproza z elementéw stalowych, ze stali S235JR. Szczegdtowe wytyczne zostaty przedstawione
w czesci rysunkowej. Nadproze zaprojektowano w celu uzyskania mozliwo$ci wniesienia urzgdzenia do
pomieszczenia serigrafii. Po wniesieniu urzgdzenia otwér nalezy podmurowa¢ do wymiaréw przed
wykonanym poszerzeniem.

4.4.Strop pod pomieszczeniem serigrafii

W pomieszczeniu serigrafii przewidziano usytuowanie urzgdzenia o masie 4,5 kN/m2. Dodatkowo
ze wzgledu na charakter pomieszczenia ma by¢ wykonana posadzka przemystowa. Strop pod
pomieszczeniem wykonany jest jako ceglany tukowy. Ze wzglgdu na wiek budynku i brak mozliwosci
sprawdzenia nosnosci na sciskanie istniejgcych cegiet i spoin nie nalezy docigza¢ dodatkowo
istniejgcego stropu. W zwigzku z powyzszym w pomieszczeniu, w ktorym przewidziano lokalizacje
nowych urzadzen i posadzke przemystowa, zaprojektowano podparcie posrednie w postaci belek
stalowych. Belki zaprojektowano ze stali S235JR. Belki nalezy wykonaé na podlewce gr. min 5 cm w celu
unikniecia oddziatywania belek podczas uginania sie na istniejgcy strop. Przed zamontowaniem belek
nalezy usung¢ istniejgce warstwy wykonczeniowe.

4.4.Posadzka przemystowa

W pomieszczeniu serigrafii zaprojektowano posadzke przemystowg ptywajacg o grubosci 12 cm.
Posadzke nalezy wykona¢ na projektowanych belkach stalowych. Nie dopuszcza sie docigzania
istniejgcego stropu projektowang posadzkg. Posadzke nalezy zbroi¢ siatkg z pretéw # 8 mm co 15 cm.
Warstwe wierzchnig posadzki stanowi¢ bedzie zywica.

4.3. Trzony kominowe

Kominy wentylacyjne wykona¢ jako systemowe np. Schiedel lub inne o poréwnywalnych
parametrach. Przy wykonywaniu kominéw nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu.

Kominy wentylacyjne nalezy przeprowadzi¢ przez wszystkie kondygnacje i zakohczyé ponad
dachem.

5. Uwagi koncowe

e roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania i odbioru poszczegdinych rodzajéw roboét i
przepisow BHP pod nadzorem osoby uprawnionej,

e wszelkie zmiany projektu i zastosowanych materiatéw dopuszczalne tylko za zgodg jednostki
autorskiej i inwestora,

e do robét budowlanych nalezy uzywaé tylko atestowanych materialtdbw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich norm,

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401,

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U.
1997 nr 129 poz. 844.
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Czestochowa, marzec 2024

OSWIADCZENIE
projektanta projektu wykonawczego

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
wykonawczy branzy konstrukcyjnej dla zamierzenia budowlanego obejmujacego przebudowe
pomieszczen na potrzeby Katedry Grafiki, zlokalizowanego przy ul. Dagbrowskiego 14, 42-202
Czestochowa na dziatce o numerze ewid. 4, obreb 150

opracowany dla
Uniwersytetu Jana Dilugosza z siedzibg przy ul. Waszyngtona 4/8 w Czestochowie

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie
odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant:
czes¢ architektoniczna Piotr Kedzierski

i konstrukcyjna inZ. architekt
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej numer 96/02
cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02
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