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Rys. |1 Rzut parteru skala 1:50
Rys. 12 Przekroéj A-A skala 1:50
Rys. I3 Elewacja frontowa segment C skala 1:100

Projekt architektoniczno-budowlany

Rys. Al Rzut parteru skala 1:50

Rys. A2 Lokalizacja projektowanego komina wentylacyjnego skala 1:50

Rys. A3 Przekroj A-A skala 1:50

Rys. A4 Elewacja frontowa segment C skala 1:100
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I. Projekt architektoniczno - budowlany

Czes¢é opisowa
1. Rodzaj i kategoria projektowanego budynku

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen Katedry Grafiki. Inwestycja realizowana
bedzie w Czestochowie przy ul. Dgbrowskiego 14 na dziatce numer ewid. 4, obreb 150.

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo budowlane budynek zakwalifikowany zostat do IX

kategorii obiektow budowlanych.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeh na parterze segmentu C Katedry Grafiki
Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie. Pomieszczenia, ktére zostaty objete opracowaniem:
wiatrofap, komunikacja, pomieszczenia 1 - 3, WC i pomieszczenie techniczne. Projektuje sie przebudowe
pomieszczen na stworzenie pracowni serigrafii oraz wezta sanitarnego — meskiego i dla oséb
niepetnosprawnych. Ukfad konstrukcyjny oraz charakterystyczne parametry obiektu pozostajg bez zmian.

3. Opis ogodlny obiektu oraz zakres projektowanej inwestycji
3.1. Opis ogo6iny obiektu
Istniejacy budynek skfada sie z trzech kondygnacji nadziemnych, strychu nieuzytkowego i jednej
kondygnacji podziemnej. Budynek wzniesiony zostat pod koniec XIX wieku w technologii tradycyjne;.
Obiekt sktada sie z zespotu trzech segmentow:
e Budynek A — zlokalizowany przy zachodniej granice dziatki. Stanowi zabudowe pierzejowag
ul. Dgbrowskiego.
e Budynek B - zlokalizowany naprzeciwko segmentu A, przy wschodniej granice dziaiki.
e Budynek C — zlokalizowany przy potudniowej granice dziatki, fgczy segment A i B.
Wszystkie segment poi czone migdzy sobg.
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Schemat podziatu obiektu na segmenty

3.2. Zakres projektowanej inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe pomieszczen dla potrzeb Katedry Grafiki Uniwersytetu
Jana Dfugosza.

Zakres prac budowlanych:

e Zmiana ukfadu funkcjonalnego pomieszczenh na parterze w segmencie C w celu dostosowania do
planowanych zmian Katedry Grafiki (stworzenie pracowni serigrafii),

e Zmiana ukfadu funkcjonalnego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego oraz gospodarczego na
parterze w segmencie C w celu dostosowania do planowanych zmian Katedry Grafiki w tym
dostosowania pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osob niepetnosprawnych.

e Likwidacja istniejgcych zewnetrznych schoddéw i drzwi do pracowni serigrafii,
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4. Program uzytkowy
Piwnice
Program uzytkowy

Piwnica petni funkcje magazynowo — gospodarcze. W budynku A znajduje sie wezet C.O. oraz
pracownia piecow ceramicznych, ktéra posiada odrebne wejscie od strony wewnetrznego dziedzinca. W
budynku B i C znajdujg sie magazyny, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia warsztatowe.
Komunikacja

Na poziom piwnic mozna zej$¢é schodami wewnetrznymi w budynku C oraz do pracowni piecéw
ceramicznych przez odrebne wejscie od strony wewnetrznego dziedzinca.

Parter
Program uzytkowy

Przebudowa pomieszczen i wezta sanitarnego obejmuje parter w budynku C. Projektuje sie
stworzenie pracowni serigrafii. Dodatkowo zaprojektowano nowy wezet sanitarny z podzialem na WC
meskie i WC dla os6b niepetnosprawnych w tym osobom na wozkach inwalidzkich.

W budynku A znajduje sie portiernia, pracownia ceramiki, litografii i rzezby oraz sala wyktadowa.
W budynku B — pracownia rzezby oraz pomieszczenia magazynowo — gospodarcze.
Komunikacja

Lokalizacja klatek schodowych pozostaje bez zmian. Wejscia do budynku A, B i C od strony
wewnetrznego dziedzinca. Istnieje wejscie do budynku A od strony ul. Dgbrowskiego, ktére na stale
zamkniete.

Pietro |
Program uzytkowy

Na poziomie | pietra w budynku A znajdujg sie pracownie malarstwa z zapleczem, pracownia
fotografiki, kwaszarnia oraz biura. W budynku B — pracownia rzezby oraz pomieszczenia magazynowo —
gospodarcze. W budynku C — pracownia malarstwa z zapleczem.
Komunikacja

Na poziom | pietra prowadzg klatki schodowe w budynku A, B i C. Z klatek schodowych
wychodzimy na przestrzen komunikacji ogélnej, skad prowadzg drzwi do poszczegdlnych pomieszczen.

Pietro Il
Program uzytkowy

Na poziomie Il pietra w budynku A znajdujg sie pracownie grafiki z zapleczem. W Budynku B —
pracownia projektowania fotografii. W budynku C — dwie pracownie fotografii oraz ciemnie fotograficzne.
Komunikacja

Na poziom Il pietra prowadzg klatki schodowe w budynku A, B i C. Z klatek schodowych
wychodzimy na przestrzerr komunikacji ogélnej, skad prowadzg drzwi do poszczegdlnych pomieszczen.

Poddasze
Program uzytkowy
Poddasze nieuzytkowe.

Komunikacja
Na poddasze prowadzi klatka schodowa w budynku C.

5. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Istniejgcy budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemng. Budynek petni
funkcje budynku o$wiaty i stanowi Katedre Grafiki Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie.
Przebudowa nie wptywa na zmiane przeznaczenia budynku.

Budynek zlokalizowany w Czestochowie przy ul. Dabrowskiego 14. Ze strony pdétnocnej do
budynku A przylega budynek ustugowy. Ze strony potudniowej do budynku A i C przylegajg budynki
mieszkalne wielorodzinne.

Budynek objety projektem przebudowy posadowiony na rzucie wielokata. Wykonany w
technologii tradycyjnej. Sciany murowane z kamienia wapiennego i cegty.

Kolorystyka elewacji nie ulega zmianie. Cze$¢ elewacji segmentu C zostanie wykonczona
tynkiem strukturalnym cienkowarstwowym, w kolorze dostosowanym do istniejgcego koloru elewacji
obiektu.

6. Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia zabudowy 772,20 m?
Powierzchnia uzytkowa ~2 130,00 m2
w tym:
e powierzchnia piwnicy ~ 380,00 m?
e powierzchnia parteru ~ 590,00 m?
4

n ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m



e powierzchnia pietra | ~ 640,00 m?

e powierzchnia pietra Il ~ 520,00 m?
Kubatura ~10 830,00 m3
Wysokos¢ ~12,30m
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 83,95 m2
Kubatura pomieszczen 251,85 m?3
Wysokos¢ kondygnaciji 3,00 m
Zestawienie powierzchni pomieszczen
Numer Rodzaj Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia [m?]
0.1 Komunikacja 5,10
0.2 Pom. serigrafii 19,35
0.3 Zmywalnia 9,05
0.4 Naswietlarnia 4,10
0.5 Komunikacja 32,70
0.6 WC dla os6b niepetnosprawnych 8,10
0.7 WC meskie 5,55
RAZEM 83,95

7. Opinia geotechniczna oraz informacje o posadowieniu budynku
7.1. Strefy klimatyczne
Pod wzgledem klimatycznym teren, na ktérym zlokalizowany bedzie budynek zalicza sie do
nastepujgcych stref:
PN-EN 1991-1-3: 2005 Obcigzenie $niegiem - Eurokod 1 - strefa Il
PN-EN 1991-1-4: 2005 Obcigzenie wiatrem - Eurokod 1 - strefa |, typ A
PN-EN 1997-1: 2008 Projektowanie geotechniczne - Eurokod 7

7.2. Opis ogolny konstrukcji

Istniejacy budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemng. Budynek zostat
wykonany w technologii tradycyjnej. Istniejgce sciany nosne murowane z kamienia wapiennego i cegty.
Stropy stalowo - ceramiczne tupu Kleina, drewniane i zelbetowe.

Projektowane sciany dziatowe z pustaka ceramicznego Porotherm gr. 12,00 cm.

7.3. Sposob posadowienia budynku

Posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych Zelbetowych ponizej
poziomu przemarzania gruntu dla tej lokalizacji. Istniejgcy budynek ze wzgledu na sposéb posadowienia
zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Projekt nie zmienia stanu istniejgcego posadowienia obiektu.

8. Liczba lokali uzytkowych
Projektowany obiekt stanowi jeden lokal uzytkowy.

9. Dostosowanie budynku do potrzeb oséb niepelnosprawnych

Wszystkie ogdlnodostepne pomieszczenia na parterze w budynkach A, B i C dostosowane sg do
os6b niepetnosprawnych, znajdujg sie na poziomie ,,£0,00” budynku.

W budynku zostata zaprojektowana toaleta o parametrach umozliwiajgcych korzystanie osobom
niepetnosprawnym w tym osobom na wézkach.

Drzwi do pomieszczen, w ktérych mogg przebywac¢ osoby niepetnosprawne zaprojektowane
zostaty jako bezprogowe o szerokosci min. 90 cm w Swietle przejscia. Progi w drzwiach zewnetrznych nie
przekroczg wysokosci 2 cm.

10. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw budynku na srodowisko
10.1. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych

Scieki bytowe z budynku jak dotychczas odprowadzane bedg do sieci kanalizacji miejskiej
zlokalizowanej w ul. Dgbrowskiego.

10.2. Odpady state
Odpady state komunalne gromadzone sg w zamykanych pojemnikach na terenie inwestycji.
Lokalizacja pojemnikéw bez zmian.
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10.3. Emisja hatasow oraz wibracji
Budynek oswiaty z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem, nie wprowadza szczegolnej
emisji hatasow i wibracji.

10.4. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Projektowana przebudowa pomieszczen nie wptywa niekorzystnie na istniejgcy drzewostan.
Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowana.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemoéw
zaopatrzenia w energie

Wykonano analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych 2zrédet energii, takich jak: energia geotermalna,
promieniowanie stoneczne i wiatr.

Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sie, ze w ramach ekonomicznych mozliwosci
Inwestora oraz samej lokalizacji i zakresu obecnej inwestycji nie jest mozliwe racjonalne zastosowanie
energii wiatru. Ogrzewanie przedmiotowego budynku realizowane jest z sieci cieptowniczej miejskiej.
Lokalizacja i usytuowanie budynku pozwala na zastosowanie paneli stonecznych Ilub ogniw
fotowoltaicznych. Istnieje réwniez mozliwos¢ zmiany systemu ogrzewania na pompe ciepta, jednak z
uwagi na obecny stan budynku i istniejgcych instalacji wewnetrznych z punku widzenia ekonomicznego
jest to nieoptacalne.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Przedmiotowy budynek zasilany jest z miejskiej sieci cieptowniczej. Instalacja centralnego
ogrzewania wyposazona bedzie w automatyke pogodowg do bezposredniego sterowania pracg zrédta
ciepta. Ponadto wszystkie grzejniki zainstalowane w poszczegdlnych pomieszczeniach bedg zaopatrzone
w automatyczne zawory termostatyczne. Stosowanie zaworéw termostatycznych umozliwia doktadng
regulacje wykorzystania mocy cieplnej do ogrzania pomieszczen oraz utrzymanie optymalnej temperatury
powietrza wewnetrznego.

13. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego
13.1. Zakres prac budowlanych i opis elementéw wyposazenia budowlanego
W ramach przebudowy projektuje sie:
e Wykonanie rozbiorki czesci $cian dzialowych w ramach zmiany uktadu funkcjonalnego objetego
zakresem opracowania,
e Demontaz i wymiane drzwi wewnetrznych, wykonanie zamurowania, powiekszenia i przekucia
nowych otworéw drzwiowych,
e Zmniejszenia otworu w elewacji frontowej segmentu C dla montazu stolarki okiennej w pracowni
serigrafii,
e Wymiana warstw podtogowych z dostosowaniem do przeznaczenia pomieszczenia (z wyjatkiem
komunikaciji),
- w pracowni serigrafii projektuje sie wykohczenie podtogi posadzkg przemystowg niepylaca,
- W pomieszczenia higieniczno - sanitarnych — piytki gresowe o wlasciwosciach
antyposlizgowych,
e Prace wykonczeniowe $cian z dostosowaniem do przeznaczenia pomieszczen (z wyjgtkiem
komunikaciji),

e Montaz sufitu podwieszanego,

e Prace wykonczeniowe czesci elewac;ji frontowej segmentu C,

e Instalacji wod. - kan. (w zakresie pomieszczen objetych przebudows),

e Instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (w zakresie pomieszczen objetych
przebudows),

Instalacji grzewczej (w zakresie pomieszczen objetych przebudows),
e Instalacji elekirycznej, instalacje oswietlenia ogoélnego i awaryjnego, instalacje gniazd
wytykowych (w zakresie pomieszczen objetych przebudows).

13.2. Opis ogodlny elementéw wykonczeniowych zewnetrznych i wewnetrznych
Elewacje

Kolorystyka elewacji nie ulega zmianie. Czes¢ elewacji segmentu C zostanie wykonczona
tynkiem strukturalnym cienkowarstwowym, w kolorze dostosowanym do istniejgcego koloru elewac;ji
obiektu — zgodnie z czescig graficzng projektu.
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Parapety
Parapety zewnetrzne z PCV w kolorze stolarki okiennej. Celem eliminacji mostkéw termicznych
zaleca sie zastosowac parapety ,ciepte”.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptytowa petna oraz czesciowo przeszklona szkiem bezpiecznym,
drzwi do wc z kratkg lub tulejami wentylacyjnymi.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia serigrafii 0 podwyzszonej akustyczno$ci.

Stolarka okienna wykonana z PVC, szklenie trzykomorowe.

Okna o wspodlczynniku U przenikania ciepta dla | strefy klimatycznej nie wigksze niz
0,9 W/m2K. Celem eliminacji mostkéw termicznych zaleca sie zastosowa¢ przy oknach tzw. ,ciepte”
parapety oraz tzw. ciepty montaz.

Wykonczenie wnetrza

Tynki wewnetrzne - wykonac tynki cementowo - wapienne oraz oktadziny z ptytek ceramicznych.

Posadzki - ptytki gresowe oraz posadzka przemystowa niepylgca.

Malowanie i powiloki zabezpieczajgce - $ciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi
odpornymi na szorowanie oraz okladziny z ptytek. Sufit podwieszany malowany farbami akrylowymi
odpornymi na szorowanie. Stolarka okienna malowana fabrycznie. Elementy stalowe przed malowaniem
farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

13.3. Opis wyposazenia instalacyjnego
W ramach przebudowany pomieszczenia objete zakresem opracowania wyposazone bedg w

nastepujgce instalacje wewnetrzne:

¢ instalacja wody zimnej z sieci miejskiej,
instalacja cieptej wody uzytkowej,
instalacja kanalizacji sanitarnej z przytgczeniem do sieci miejskiej,
instalacja centralnego ogrzewania z sieci miejskiej,
instalacja elektryczna,
wentylacja grawitacyjna wspomagana,
wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opracowane w oparciu o Ekspertyze Techniczng
dotyczacg mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynku
Instytutu Sztuk Pieknych Akademii im. Jana Dilugosza w Czestochowie przy ul. Dgbrowskiego 14
opracowang przez FIRE EXPERT Adam Biczycki w maju 2015 r.

Opracowanie to zawiera propozycje rozwigzan zamiennych dostosowujgcych budynek Katedry
Grafiki do obowigzujgcych wspétczesnie wymagan ochrony przeciwpozarowej. Opracowanie to razem z
przepisami Warunkéw Technicznych stanowi podstawe do zastosowania w niniejszym projekcie
odpowiednich rozwigzan z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

14.1. Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy 772,20 m?
Powierzchnia uzytkowa ~2 130,00 m?

w tym:

e powierzchnia piwnicy ~ 380,00 mZ

e powierzchnia parteru ~ 590,00 m?

e powierzchnia pietra | ~ 640,00 m?

e powierzchnia pietra Il ~ 520,00 m?
Powierzchnia poddasza nieuzytkowego ~ 640,00 m?
Kubatura ~ 10 830,00 m3
Wysokos¢ ~12,30m
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych 1

14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

Warunkiem powstania pozaru jest istnienie tréjkgta spalania: materiatlu palnego, powietrza i
zrodta ciepta.
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Pozar moze powstaé w kazdej czesci budynku jako nastepstwo zaprészenia ognia spowodowane
nieuwagg i nieodpowiedzialnoscia osob lub zwarcia instalacji elektrycznej spowodowanego awarig
instalacji lub wadami urzgdzen elektrycznych.

Materiaty palne w budynku: papier, tworzywa sztuczne.

Segmenty A, B i C wyposazone zostaty w instalacje centralnego ogrzewania — system wodny z
miejskiej sieci cieptowniczej. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

14.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Projektowany budynek - to budynek oswiaty. Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
budynek zakwalifikowany zostat do kategorii ZLIIl. Pomieszczenie galerii w budynku A — ZL | (poza
obszarem opracowania).

14.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZLIIl. Pomieszczenia objete opracowaniem zaliczone
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Pomieszczenie galerii w budynku A (nie objete niniejszym
opracowaniem) — ZL .
Na wszystkich kondygnacjach budynku, segmentu A, B i C przewiduje sie pomieszczenia
przeznaczone na staty bgdz czasowy pobyt ludzi.
Liczba planowanych uzytkownikéw:

- budynek A do 100, w pomieszczeniu galerii sporadycznie do 120
- budynek B do 20

- budynek C do 20

tgczna ilos¢ planowanych uzytkownikow 140 - 160

Planowane uzytkownicy to sg studenci i pracownicy dydaktyczni. W pomieszczeniu galerii
okresowo moga przebywac osoby spoza uczelni.
W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie bedzie przebywaé powyzej 50 0sab.

14.5. Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL | i ZL 1ll wynosi 5 000 mZ2 i nie jest
przekroczona. Powierzchnia wewnetrzna obiektu wynosi ~ 2 800,00 m2. Nie projektuje sie podziatu
budynku na strefy pozarowe.

14.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Budynek $redniowysoki. Budynek
w klasie ,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku zgodnie z § 216 warunkéw
technicznych:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci ; ] ]
ozarowej G+owna_ Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
P ]| konstrukcja Strop
budynku nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
,B” R 120 R 30 RE160 E 160 E130 R E 30

14.7. Wystepowanie materialdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W budynku nie bedg sktadowane materiaty wybuchowe; nie ma pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

14.8. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

Ewakuacja poziomymi i pionowymi drogami ewakuacji na zewnatrz budynku prowadzona jest
zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie budowlanym dostosowania budynku Instytutu Sztuk
Pieknych do wymagan bezpieczenstwa pozarowego opracowanym przez arch. Urszule Koziet,
ekspertyzg techniczng i aneksem do ekspertyzy technicznej opracowang przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych Adama Biczyckiego oraz postanowieniami wydanymi przez Slgskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach.

Piwnica.

Ewakuacja z poziomu piwnic poprzez wydzielong klatke schodowg w budynku C posiadajgca
wyjscie bezposrednio na zewnatrz.
Parter
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Ewakuacja z pomieszczeh objetych przebudowg poprzez wydzielong klatke schodowg w
budynku C lub B posiadajgcg wyjscie bezposrednio na zewnatrz w budynku.
Pietro |

Ewakuacja z poziomu pietra | poprzez klatki schodowe w budynku A, B i C posiadajgce wyjscia
bezposrednio na zewnatrz.
Pietro Il

Ewakuacja z poziomu pietra Il poprzez klatki schodowe w budynku A, B i C posiadajgce wyjscia
bezposrednio na zewnatrz.
Poddasze

Ewakuacja z poziomu poddasza poprzez klatke schodowg w budynku C posiadajgcg wyjscie
bezposrednio na zewnatrz.

14.9. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe zgodnie z
projektem budowlanym dostosowania budynku Instytutu Sztuk Pieknych do wymagan bezpieczenstwa
pozarowego opracowanym przez arch. Urszule Koziet, ekspertyzg techniczng i aneksem do ekspertyzy
technicznej opracowang przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych Adama Biczyckiego
oraz postanowieniami wydanymi przez Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach :

e oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie drog ewakuacyjnych o natezeniu 1
Ix na osi drogi ewakuacyjnej oraz o natezeniu 5 Ix w poblizu kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego i w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy oraz przy kazdych drzwiach
wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego. Os$wietlenie ewakuacyjne, stanowig
samodzielne oprawy o autonomii (czasie dziatania) min. 1h, po zaniku zasilania z sieci,

e przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru,

e instalacja hydrantowa z hydrantami @ 25

e urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu klatek schodowych
Wyposazenie w_podreczny sprzet gasniczy — obiekt jest wyposazony w podreczny sprzet

gasniczy

14.10. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasady stuzace do zasilania urzadzen
gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dziatan oraz dzwigi dla ekip ratowniczych i
prowadzace do nich dojscia
Dla budynku jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej oraz realizacja hydrantow
zewnetrznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030).
Ulica Dagbrowskiego spetnia wymagania jako droga pozarowa.
Na zewnetrznej instalacji wodociggowej w poblizu istniejgcego obiektu zlokalizowane dwa
hydranty zewnetrzne (DN 80 podziemne):
e przy ul. Jasnogorskiej. Odlegto$é do budynku — 26,38 m,
e na skrzyzowaniu ul. Jasnogoérskiej i Dgbrowskiego. Odlegtos¢ do budynku — 23,18 m.

14.11. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym parametry
wptywajace na odlegtosci dopuszczalne

Budynek Katedry Grafiki usytuowany w zabudowie miejskiej, potozony przy ul. Dgbrowskiego 14.
Elewacja frontowa budynku A stanowi zabudowe pierzejowa ul. Dgbrowskiego.

Od strony potudniowej do budynku A przylega budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynki
oddzielone wspdlng $ciang murowano z kamienia wapiennego gr. ok. 45 cm. Sciana wyprowadzona
ponad dach budynku A min. 30 cm.

Od strony potudniowej do budynku C przylega inny budynek mieszkalny wielorodzinny.
Najwyzszy punkt dachu budynku wielorodzinnego jest zlokalizowany ponizej o0 2 m od kalenicy budynku
C.

Od strony potudniowej do budynku A przylega budynek ustugowy, oddzielony petng sSciana.
Odlegtos¢ pomiedzy otworami okiennymi budynku A i budynku ustugowego powyzej 2 m.

Sciana pétnocna i wschodnia budynku B sg murowane, nie posiadajg otwordéw okiennych i
drzwiowych.

Najblizsza zlokalizowana zabudowa usytuowana na dziatlce o numer ewid. 1/1. Odlegto$¢ od
budynku Katedry Grafiki wynoszg:
- odlegtos¢ od budynku teatra zlokalizowanego na dziatce o numer ewid. 1/1 4,76 m
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14.12. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowane
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno -
budowlanym

Nie dotyczy. Projektowana przebudowa pomieszczen na potrzeby Katedry Grafiki nie wptywa na
rozwigzania wykonane zgodnie z projektem budowlanym dostosowania budynku Instytutu Sztuk
Pieknych do wymagan bezpieczenstwa pozarowego opracowanym przez arch. Urszule Koziel,
ekspertyzg techniczng i aneksem do ekspertyzy technicznej opracowang przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych Adama Biczyckiego oraz postanowieniami wydanymi przez Slgskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach.

14.13. Uwagi koncowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563) opracowany projekt
architektoniczno - budowlany wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

15. Uwagi koncowe

e roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie =z zatwierdzonym projektem budowlanym
przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robot i
przepisow BHP pod nadzorem osoby uprawnionej;

o wszelkie zmiany projektu i zastosowanych materiatdbw dopuszczalne tylko za zgodg jednostki
autorskiej i inwestora;

e do robdét budowlanych nalezy uzywaé tylko atestowanych materiatdw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich norm;

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401;

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U.
1997 nr 129 poz. 844.
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Czestochowa, luty 2024

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego obejmujgcego przebudowe pomieszczen na
potrzeby Katedry Grafiki, zlokalizowanego przy ul. Dgbrowskiego 14, 42-202 Czestochowa na dziatce
0 numerze ewid. 4, obreb 150

opracowany dla
Uniwersytetu Jana Dilugosza z siedzibg przy ul. Waszyngtona 4/8 w Czestochowie

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie
odstepstwa od rozwigzah przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant:
czesé architektoniczna Piotr Kedzierski

i konstrukcyjna inz. architekt
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen numer 9/07/SLOKK cztonek SOIA numer SL-1235
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej numer 96/02
cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02

czesé sanitarna Agata Crawford
mgr inz. inzynierii Srodowiska
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
numer SLK/0945/PWOS/05 cztonek SOIIB numer SLK/IS/3839/06

czesé elektryczna Monika Jedryka
mgr inz. elektrotechniki
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
numer SLK/5761/PWOE/14 czlonek SOIIB numer SLK/IE/9081/1
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