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lll. Projekt techniczny branzy elektrycznej

Czesé opisowa
1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e Umowy z Inwestorem.
e Projektéw branzowych opracowywanych réwnolegle (czes¢ architektoniczno-budowlana, instalacji wod.-
kan. i wentylaciji).
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami
e Obowigzujgcych norm i przepiséw budowy urzgdzen elektroenergetycznych.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych opracowywany w ramach

realizacji inwestycji ,PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POTRZEBY KATEDRY GRAFIKI". Inwestycja
realizowana bedzie w m-ci Czestochowa ul. Dgbrowskiego 14, 42-202 Czestochowa dziatka nr ew. 4, obreb 150.
Projekt obejmuje:
Montaz zabezpieczen w istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej Tla wraz z wymiang jej obudowy
Montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych #j.:

o |Instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego

e Instalacji gniazd wtykowych,

¢ Instalacji sitowe;j,

¢ Instalacji zasilania urzadzen,
Ochrone przeciwporazeniows;
Ochrone przeciwprzepieciowa;
Dostosowanie istniejgcej instalacji SSP

UWAGA:
Wszystkie przebicia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do klasy ochronnosci
przegrody wg. Pkt. 18 ,Przejscia kabli i przewoddw przez strefy pozarowe”.

3. Charakterystyka techniczna obiektu

Napiecie zasilania Un = 230/400V

Moc zainstalowana Pn = 27,94 kW

Moc szczytowa Po = 14,32 kW

Zasilanie elektryczne Istniejgca rozdzielnica T1a

Wewnetrzna linia zasilajgca Istniejgcy kabel zasilajacy rozdzielnice T1a

Izolacja ochronna, samoczynne wytgczenie zasilania,
Srodki ochrony przeciwporazeniowej potaczenia wyréwnawcze, |l klasa izolaciji

Srodki ochrony przeciwprzepieciowej | Ochronniki T1+ T2

i odgromowej

4. Zasilanie energetyczne pomieszczen objetych opracowaniem

W stanie istniejgcym pomieszczenia objete zakresem opracowania zasilone zostaly w energie
elektryczng z istniejgcej rozdzielnicy T1a zlokalizowanej w pomieszczeniu komunikacji.

W ramach przebudowy pomieszczen na potrzeby grafiki projektuje sie demontaz istniejgcych instalaciji
elektrycznych wraz z ich zabezpieczeniami zamontowanymi w rozdzielnicy T1a.

Z szacunkowego bilansu mocy przeprowadzonego dla projektowanych instalacji w pomieszczeniach
przebudowywanych na potrzeby grafiki, wynika ze ich moc szczytowa wyniesie 14,32kW. Moc szczytowa
projektowanych instalacji na poziomie 14,32kW nie powoduje koniecznosci zwiekszenia mocy przylgczeniowej
dla budynku UJD, przy ul. Dgbrowskiego w Czestochowie. Jest pordwnywalna do mocy pobieranej przed
projektowang przebudows.

W rozdzielnicy T1a nalezy zdemontowac istniejgce zabezpieczenia demontowanych instalacji oraz
zamontowac projektowane zabezpieczenia projektowanych obwodéw elektrycznych. Dla zapewnienia rezerwy
przysziodciowej projektuje sie wymiane obudowy rozdzielnicy. Nalezy rowniez wymieni¢ istniejace
zabezpieczenia zamontowane w rozdzielnicy obwodéw pozostajgcych bez zmian, na wytgczniki réznicowo
nadprgdowe (4szt). Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zaktada sie ze istniejgca selektywnosé
zabezpieczen zostanie zachowana. Zadne z projektowanych jak i istniejgcych zabezpieczen nie przekracza 16A.
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5. Wylacznik gtowny pradu
Zakres projektowanych instalacji elektrycznych nie wplywa na istniejgce rozwigzania zastosowania
wytgcznika gtéwnego budynku.

6. Istniejgca rozdzielnica elektryczna Tla

Obudowe istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej projektuje sie wymieni¢ na nowa Il klasie izolacji
zapewniajgcg odpowiednig ilo§¢ miejsca dla projektowanych i istniejgcych zabezpieczen a takze rezerwe
przysztosciowg. Istniejgce zabezpieczenia zabezpieczajgce obwody pozostajgce bez zmian nalezy wymieni¢ na
nowe typu réznicowo-naprgdowego (4szt). Sg to zabezpieczania oznaczone jako BS, B6, B7, B8. Lokalizacja
rozdzielnicy pozostaje zgodna z istniejgca.

7. Instalacja oswietlenia

Instalacje o$wietleniowe w pomieszczeniach budynku objetych zakresem opracowania, nalezy wykonaé
przewodami izolacji 1kV. Przekrdj przewodu dla instalacji oswietleniowej - 1,5mm2. Trasy kablowe nalezy
uktadac pft.

W pomieszczeniach wilgotnych (wc) nalezy montowac¢ osprzet w wykonaniu hermetycznym min. 1P44.
W pozostatych pomieszczeniach nalezy montowac¢ osprzet w wykonaniu IP20. taczniki nalezy montowa¢ na
wysokosci 1,2m od podioza. Oprawy os$wietleniowe nalezy zamontowa¢ jako wbudowane w sufit podwieszany
G-K.

Srednie natezenie o$wietlenia dobrano do wymagan normy PN-EN 12464-1. Obliczenia podstawowych
parametréw oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu komputerowego DIALux. Obliczenia znajdujg sie
w archiwum biura projektowego.

W pomieszczeniach wykonano oswietlenie awaryjne, ktére stanowig samodzielne oprawy oswietlenia
awaryjnego o autonomii 1h i trybie pracy ciemny- podczas zasilania z sieci oprawa nie Swieci, po zaniku
zasilania swieci przez 1h. Nad drzwiami wejsciowymi na zewnatrz budynku réwniez nalezy zamontowaé oprawy
awaryjne.

Wszystkie wyjscia ewakuacyjne oraz ciggi drog ewakuacyjnych muszg by¢ oswietlone w taki sposéb,
aby kierowaé uzytkownika bezposrednio do bezpiecznego wydzielonego miejsca. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy rozmiescic:

e przy wyjsciach kierujgcych do wyjscia ewakuacyjnego

e przy znakach informujgcych i znakach bezpieczehstwa

e W miejscu zmiany kierunku

e W miejscu umieszczenia wytgcznika p.poz oraz innych urzgdzen alarmowych i p.poz. jak np. hydranty

Od oswietlenia ewakuacyjnego oczekuje sie, aby spetniato nizej wymienione warunki:

a) w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia Em musi wynosi¢ min. 1 Ix,

b) wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. 0,4,

c) na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E musi
wynosi¢ min. 0,5 Ix,

d) w strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. 0,4 (wymogi te muszg byé spetnione réwniez pod koniec
ustalonego czasu dziatania oswietlenia ewakuacyjnego. )

e) w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego
powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga,

f) umozliwiato zlokalizowanie miejsc rozmieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

g) wigczalo sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantowato, ze lokalne
(miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowa¢ w przypadku awarii zasilania podstawowego w
danym miejscu.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP.

Zaprojektowano dwa kierunki ewakuacji z pomieszczenia komunikacji ha zewnatrz budynku oraz w
kierunku istniejgcej klatki schodowej. Na zewnatrz drzwi ewakuacyjnych projektuje sie oprawy awaryjne.

Oswietlenie podstawowe i awaryjne budynku zaprojektowano 2z wykorzystaniem opraw z
energooszczednymi zrédtami Swiatta (oprawy LED).

Dane charakterystyczne opraw:

Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych jako 1:
Strumien Swietiny 2 350 Im

Skutecznos$¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 122 Im/W
Zuzycie energii 19.2W

Nasycony czerwony (R9) <50
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Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) 4000 K
Wskaznik oddawania barw (CRI) 280

Warto$¢ migotania (PstLM) 0,5

Wartos¢ efektu stroboskopowego (SVM) 1

Barwa Zrédta swiatta 840 neutralna biel

Kat rozsytu swiatta oprawy 84°

Wskaznik ograniczenia ol$nienia CEN 25

Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych jako 2:
Strumien Swietiny 3 600 Im

Skutecznos$¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 125 Im/W
Zuzycie energii 28,5W

Nasycony czerwony (R9)<50

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)4000 K
Wskaznik oddawania barw (CRI1)=80

Warto$¢ migotania (PstLM) 1

Wartos¢ efektu stroboskopowego (SVM)0,4

Barwa Zrédta swiatta 840 neutralna biel

Kat rozsytu swiatta oprawy 120°

Wskaznik ograniczenia olsnienia CEN 22

Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych jako 3:
Strumien Swietiny 2800 Im

Skutecznosc¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 96 Im/W
Zuzycie energii 100W

Nasycony czerwony (R9) >50

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) 4000 K
Wskaznik oddawania barw (CRI) 290

Warto$¢ migotania (PstLM) 1

Wartoé¢ efektu stroboskopowego (SVM) 0,4

Kat rozsytu zrodta Swiatta 120 °

Barwa zrédta swiatta 940 barwa biata neutralna

Typ optyki Szeroki rozsyt Swiatta

Kat rozsytlu Swiatta oprawy 81° x 85°

Wskaznik ograniczenia olsnienia CEN 19

Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych jako 4:
Strumien Swietiny 3 600 Im

Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 96 Im/W
Zuzycie energii 97W

Nasycony czerwony (R9) >50

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) 4000 K
Wskaznik oddawania barw (CRI) =90

Wartos¢ migotania (PstLM) 1

Wartos¢ efektu stroboskopowego (SVM) 0,4

Kat rozsytu zrédta swiatta 120 °

Barwa zrodta swiatta 940 barwa biata neutralna

Typ optyki Szeroki rozsyt Swiatta

Kat rozsytlu swiatta oprawy 81° x 85°

Wskaznik ograniczenia ol$nienia CEN 19

Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych jako 5:
Strumien Swietiny 4 200 Im

Skutecznos¢ Swietlna (znamionowa) (Nom) 94,5 Im/W
Zuzycie energii 94.4W

Nasycony czerwony (R9) >50

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) 4000 K
Wskaznik oddawania barw (CRI) 290

Warto$¢ migotania (PstLM) 1

Wartos¢ efektu stroboskopowego (SVM) 0,4
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Kat rozsytu Zrédta swiatta120 °

Barwa Zrédta swiatta 940 barwa biata neutralna
Typ optyki Szeroki rozsyt Swiatta

Kat rozsytu swiatta oprawy 81° x 85°

Wskaznik ograniczenia ol$nienia CEN 19

Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych 6:
Barwa swiatta Ciepta biel

Temperatura barwowa 3000 K

Moc wejsciowa zrodta 4,5 W

Odpowiednik klasycznej zaréwki 25 W
Maksymalna moc wejsciowa zrédta 4,5 W
Catkowity strumien swietiny 500 Im

Maksymalna moc wejsciowa swiatta 4,5 W
Funkcja: Sciemniany, bez $ciemniacza; Technologia LED
Srednia zywotno$é zrédta $wiatta 30000 h
Wysokosé 100 mm

Szerokos¢é 103 mm

Dtugosé¢ 103 mm

Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych AW1:

Stopien szczelnosci wewnetrzny IP65
Strumien swietiny 350 Im
Napiecie Wej. 230V
Materiat obudowy PC/ABS.
Certyfikaty CE, CNBOP
Temperatura pracy 10°C + +40°C
Typ montazu Podsufitowy
Tryb pracy Awaryjny
Auto Test Tak

Czas podtrzymania 1h

Kolor Biaty

Moc 1,2W

Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych jako EW1, AEW2:

Zastosowanie Oswietlenie antypaniczne (soczewka do przestrzeni otwartych)
Czas pracy 41 godzina

Funkcja pracy Awaryjna

Strumieh Swietlny 134 Im
Test  Autotest

Stopien szczelnosci IP 65
Moc Zrédta Swiatta 1w

Temperatura pracy 10°C ... +40°C

Dane charakterystyczne zaprojektowanych czujnikéw:
Scienny czujnik ruchu:

Typ czujnika: podczerwien

Kat widzenia: 180st.

Zasieg detekcji: 12m

Napiecie zasilania: 230V~, 50Hz

Max. obcigzenie: 1200W

Stopien ochrony: IP65

Kolor: BIALY

Regulacja natezenia $wiatta LUX: tak

Zakres regulacji natezenia swiatta LUX: <3—2000 lux
Regulacja czasu swiecenia TIME: tak

Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. £ 5 sek.; max: 7 min. £ 2 min.
Regulacja zasiegu detekcji SENS: nie

Montaz: natynkowy
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Wymiary czujnika (szer./wys./gt. [mm]): 52/ 80/ 124

8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje elektryczne wewnetrzne gniazd wtykowych 230V w pomieszczeniach budynku objetych
opracowaniem, nalezy wykonaé¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm2 o izolacji 1kV. Trasy kablowe nalezy uktada¢
p/t..

W pomieszczeniach wilgotnych np. WC, zmywalni gniazda nalezy zamontowaé na wys. 1.2m od
poditoza oraz zastosowa¢ odpowiednig klase ich szczelnosci min. 1P44. W pozostatych pomieszczeniach
gniazda wtykowe nalezy montowaé na wysokosci 0,3m od podtoza, w klasie szczelnosci IP 20.

9. Instalacja sitowa

Instalacja sitowa w pomieszczeniach budynku objetych opracowaniem obejmuje zasilanie odbioréw
400V - urzadzenia do sitodruku oraz dedykowanej sprezarki. Przekroje przewoddéw zostaty podane na
schemacie ideowym rozdzielnicy elektrycznej T1a.

10. Instalacja zasilania urzadzen technologii

Instalacje zasilania urzadzen technologii nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz
wytycznych pozostatych branz.

W przypadku zmiany funkcji budynku lub innego podziatu powierzchni konieczna bedzie korekta
dobranych zabezpieczen, kabli i przewodow instalacji elektrycznych.

11. Instalacja wyréwnawcza

Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé wszystkie metalowe rurociggi, konstrukcije stalowe budynku,
podpory, drzwi metalowe i inne metalowe elementy nieprzeznaczone do przewodzenia prgdu. Wszystkie w/w
elementy nalezy taczy¢ z projektowang lokalng szyng wyrdwnawczg lub puszkami wyréwnawczymi PW.
Przewody ochronne PE powinny wyréznia¢ sie barwg zoHo-zielong. Widoczne czesci potgczenia
wyréwnawczego nalezy pomalowac w zétto-zielone pasy.

Do istniejgcej lokalnej szyny wyréwnawczej - LSW nalezy przytgczy¢ puszki PW linkg HO7Z-K 6mm2.

Zasilanie istniejgcej rozbudowywanej rozdzielnicy T1a z rozdzielnicy gtéwnej budynku wykonano kablem
5 zytowym z oddzielnym przewodem PE i N.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary i sporzgdzi¢ protokoty.

Puszki potgczen wyréwnawczych, cechy charakterystyczne:
Obudowa wyréwnawcza 238 x 208 x 68 mm:

do tazienek i innych miejsc o duzej wilgotnosci

szyna wyréwnawcza zabezpieczona przed korozjg

1 przewdd okragty @ 8-10 mm

7 kabli do 162, drut i linka

1 ptaski kabel o szerokosci do 30 mm

pokrywa w zestawie

12. Oswietlenie terenu
W stanie istniejagcym budynek posiada o$wietlenie dojs¢ i dojazdéw do budynku. Zakres niniejszego
opracowania nie wptywa na istniejgce oswietlenie terenu.

13. Instalacja sterowania wentylacja

W wybranych pomieszczeniach budynku zostata zaprojektowana wentylacja mechaniczna. Zadaniem
wentylacji mechanicznej jest zapewnienie i utrzymanie zgdanych parametréw powietrza w pomieszczeniu tj.
odprowadzenie zuzytego powietrza oraz utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci wzglednej i temperatury w
pomieszczeniach oraz dostarczenie do pomieszczen swiezego powietrza w ilosciach wymaganych ze wzgledéw
higienicznych.

Na potrzeby wentylacji pomieszczen objetych zakresem opracowania zaprojektowano zasilanie do
centrali wentylacyjnej zaprojektowanej przez branze sanitarng. Zgodnie z wytycznymi projektuje sie zasilanie do
centrali, do nagrzewnicy wstepnej oraz wtornej a takze do sterownika dostarczanego przez producenta centrali.

Klasa efektywnosci energetycznej: . . ................. . . . . .. A

Jednostkowe zuzycie energii (JZE): . ............... 34,13 kWh/(m?/rok)

Jednostkowy pobdérmocy (JPM): .. ........... ... .. ... ... - 0,2 W/m3/h

Pobor mocy: wentylatory: . ............. ... ... ... ... 35-240 W max.

wentylatory: . . ... e 340 W
7
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Zasilaniecentrali: . ........ ... . . . 230V A
elektr. kanatowa nagrz. (wstepna, wtérna):.................... 3kW /230V AC

14. Instalacja odgromowa
W stanie istniejgcym budynek posiada instalacje odgromowsg. Zakres niniejszych instalacji nie wplywa na
istniejgcy instalacje odgromowg budynku

15. Ochrona przetezeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobor przewodow

Wartosci zabezpieczen dobrano dla zaktadanych znamionowych prgddéw obcigzenia jak réwniez ze
wzgledu na wystepujgce prady zwarciowe, w poszczegdlnych punktach instalacji oraz ze wzgledu na wymagang
selektywnos¢ zadziatania poszczegdlnych zabezpieczen. Wartosci zabezpieczen i ich typy podane sg na
schematach poszczegdinych tablic.

Przewody dobrano ze wzgledu na wartosci zabezpieczen nadprgdowych w poszczegdlinych obwodach z
uwzglednieniem wspotczynnikow poprawkowych, wynikajgcych ze sposobu utozenia przewodow oraz dla
uzyskania spadkéw napie¢ od punktu zasilajgcego do punktdw poboru mocy ponizej 5%. W instalacjach nalezy
stosowac dostepne na rynku przewody z zylg ochronng w izolacji koloru zo6tto-zielonego oraz z zytg neutralng w
izolacji jasnoniebieskie.

16. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364-4-41. Ochrone przeciwporazeniowg
zapewnia samoczynne szybkie wylgczenie poprzez wytgczniki roznicowo-prgdowe dla odbiornikdw koncowych
oraz |l klasa izolacji tablicy elektryczne;j.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewodow wyrOwnawczych
potgczonych z uziemieniem.

Do odbiornikéw 1-fazowych nalezy stosowac instalacje trzyzytowa, natomiast do odbiornikow 3-
fazowych — pieciozytowg. |zolacja zyty ochronnej PE powinna mie¢ barwe zielono-zoitg.

UWAGA:

Przed oddaniem wykonanych instalacji do uzytkowania, nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci
przewodow ochronnych, rezystancji uziemienia, sprawdzi¢ wytgczniki ré6znicowopragdowe za pomocg testera,
sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

17. Instalacja sygnalizacji pozaru

W stanie istniejgcym w pomieszczeniach budynku objetych opracowaniem znajduje sie istniejgcy
system sygnalizacji pozaru SSP. W ramach niniejszego opracowania projektuje sie niewielkie modyfikacje
instalacji. Projektuje sie usuniecie czujki dymu, ktéra bedzie po przebudowie w pom. WC oraz przesuniecie
dwodch czujek dymu tak aby znajdowaty sie w odlegtosci 50cm od przegréd (scian). Istniejgcy sygnalizator
akustyczny w pom. 0.1 znajdowaé sie bedzie nad projektowanym otworem drzwiowym.

18. Przejscia kabli i przewodow przez strefy pozarowe

Wszystkie przejscia kabli i przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo stosujgc srodki
o wytrzymato$ci takiej jak materiaty konstrukcyjne przegréd ogniowych. Przegrody wykonaé zgodnie z
opracowaniem architektonicznym.

Przejscia pojedynczych kabli przez $ciany lekkie lub masywne o grubosci minimalnej 100 mm oraz
przejscia przez stropy o grubosci minimalnej 150 mm pojedynczych kabli lub wigzki kabli o srednicy
maksymalnej 90 mm zabezpiecza sie¢ masg ogniochronng. Otwér w przejsciu nalezy wypei¢ skalng wetng
mineralng o gestosci 40 kg/m3. Grubos¢ natozonej masy powinna wynosi¢ min. 15 mm. Otwory mogg by¢
wieksze 0 40 mm od srednicy kabli.

W przypadku przejs¢ kablowych przez wieksze otwory, catos¢ nalezy uszczelni¢ skalng wetng mineralng
0 grubosci 2x50mm, oraz o gestosci minimalnej 120 kg/m3. Zewnetrzng strone ptyt wetny, krawedzie wetny oraz
obramowanie otworu nalezy pokry¢ masg ogniochronng grubosci min. 1 mm. Mase stosuje sie jedynie na
szerokosci 20 mm wokot kabla, na grubosé 15 mm.

19. Instalacja LAN

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie instalacje LAN w zakresie doprowadzenia dwdch
przewodow UTP 4x2x0.5mm2 z pomieszczania 103 znajdujgcego sie na pietrze budynku. W pomieszczeniu 103
znajduje sie nascienna szafa RACK wyposazona w switch. Dwa wolne pola w switch nalezy wykorzysta¢ do
podtgczenia przewoddw. Nastepnie przewody wyprowadzi¢ z szafy na $cianie pionowo do goéry na wys. 30cm od
stropu (sufitu. Nastepnie przewody nalezy prowadzi¢ w kierunku $ciany bez okien aby pionowo w dét po tej
Scianie sprowadzi¢ przewody na poziom parteru przebijajgc strop. Przebicie stropu nalezy uszczelni¢
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przeciwpozarowo. Przewody na poziomie parteru nalezy prowadzi¢ 30cm pod stropem (sufitem) zgodnie z trasg
pokazana na schemacie E-04. Przewody nalezy zakonczyé gniazdami RJ45 w pom. 0.2 gniazdami RJ45,
montowanymi na wys. 0,3m od podtoza.

20. Instalacja przyzywowa
W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych nalezy wykonac¢ system przyzywowy. W sktad systemu
instalacji przyzywowej wchodzi:

Wiacznik sufitowy + 2 ciegna G

Wigcznik sufitowy powinien by¢ instalowany w toalecie tak aby osoba potrzebujgca pomocy mogta
postuzy¢ sie nim w tatwy sposéb. Wiacznik sktada sie z linki o dtugosci 3m (w zaleznosci od wysokosci sufitu
nalezy linke skréci¢), do ktérej umocowane sg dwie raczki (ciegna) w ksztalcie litery G. Zostalty one
zaprojektowane tak, by w catosci spetnia¢ norme BC8300:2001. Wtacznik wyposazony jest takze w sygnalizator
Swietiny w postaci diody LED, ktéra potwierdza wystanie sygnatu alarmowego. Instalacja polega na
zamontowaniu na suficie okragtej puszki zawierajgcej wigcznik z diodg LED.

Sygnalizator naddrzwiowy

Za pomocg doskonale widocznego trojkatnego zrodta swiatta i dobrze styszalnego dzwieku, sygnalizator
naddrzwiowy informuje, w ktérej toalecie zostat wygenerowany sygnat o pomoc. Instalacja wymaga
przygotowania odpowiedniego otworu w Scianie i puszki instalacyjnej.

Punkt resetowania

Punkt resetowania powinien by¢ montowany wewnatrz toalety w zasiegu osoby wzywajgcej pomocy.
Obstuga, przy udzielaniu pomocy, naciska ten przycisk potwierdzajgc zakonczenie procedury alarmowania.
Pozwala tez anulowa¢ sygnat alarmowy u jego zrédta. Urzgdzenie wyposazone jest w diode, sygnalizujgcg jego
stan. Instalacja wymaga przygotowania odpowiedniego otworu w $cianie i puszki instalacyjnej.

21. Uwagi kocowe

Catos¢ robét powinna odpowiadaé ,Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych cz. V — Instalacje Elektryczne” wydanym przez C.O.B.R. ,ElektromontaZz”.

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego rodzaju prac.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ stosowne pomiary kontrolne.

22. Obliczenia techniczne
22.1. Bilans mocy i dane elektroenergetyczne

e Moc zainstalowana | . Moc czynna Po
Lp Odbior Pn (kW] Kj [KW]
Rozdzielnica T1a
1 Oswietlenie 1,84 1 1,84
2 Gniazda wtykowe 3,9 0,285 1,11
3 Urzadzenie do sitodruku | 0,5 0,5 0,25
4 Sprezarka do sitodruku 3 0,5 15
5 ngﬂacz drzwi dla 05 1 05
niepetnosprawnych
6 Instalacja przyzywowa 0,2 1 0,2
7 Centrala .wentylacyjna + 6.5 0.7 455
nagrzewnice
8 Istniejgce instalacje 2 1 2
9 Podgrzewacze elektr. 9,5 0,25 2,37
Rozdzielnica T1a 27,94 14,32
9
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22.2. Sprawdzenie przekroju wlz-tu rozdzielnicy Tla ze wzgledu na obcigzalnos¢ pragdowg diugotrwatla:

p 14320
V3:U-cos¢ +/3-400-0.93

I, = = 22,25
gdzie:

Ib — prad obliczeniowy roboczy wiz, [A]

P — moc przytaczeniowa [W]

Un — napiecie miedzyfazowe w [V]

cos@ — wspotczynnik mocy, 0,93

Dla obliczonego pradu roboczego [b=2225[A] wg katalogu producenta dobrano dopuszczalng
diugotrwatg obcigzalno$¢ prgdowsg 1z=39[A].
Prawidtowo dobrany przekréj poprzeczny przewodu powinien spetnia¢ warunek:

Ib< iz
22,25 <39
Warunek spetniony

Dobrano kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powtoce polwinitowej, tj. N2XH 5 x 10mm2,
prowadzony w rurze ochronnej w tynku zgodnie z PN- HD 60364-5-522011.

22.3. Sprawdzenie zabezpieczenia przecigzeniowego wlz-tu rozdzielnicy Tla:
Wedtug PN- HD 60364-5-522011 wartos¢ prgdu znamionowego urzgdzenia zabezpieczajgcego In musi
zawierac sie w przedziale:
Ibsinslz
oraz spetnia¢ warunek:
12 <k2 *In

Gdzie k2 jest wspotczynnikiem krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego i dla wytgcznika bezpiecznika wynosi 1,6.

Ib<In</z
22,25<25<39

I, <1451,
16-25=1,45-39
40 < 56,55

Warunek spetniony

22.4. Sprawdzenie przekroju wlz-tu rozdzielnicy Tla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia:
AU < AUgop = 3%

Spadek napiecia na kablu zasilajgcym
. 100#P =1 _ 100 * 14,32 =10 = 100 _ 143200000 B

yrs*U2 56 # 10 * 400° 89600000

Spadek napigcia na przewodzie zasilajgcym podgrzewacz elektr.

_200#P=] 200%45+%10°+15 13500000 _
Cyes#UZ.  56%4#230% 11849600

¥

Suma spadkow napiec:
1,6% + 1,130 = 2,73%;

Warunek spetniony
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22.5. Sprawdzenie wlz rozdzielnicy Tla ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnos¢ zwarciowa:
gdzie:

I? = t — wartos¢ catki wytgczania wytgcznika bezpiecznikowego 25A
k- wspotczynnik liczbowy

(115-25)% > 4000
8265625 = 4000

Warunek spetniony
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Czestochowa 03.2024 r.

Oswiadczenie projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
budowlany: ,PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POTRZEBY KATEDRY GRAFIKI”.

Zlokalizowanych w m-ci Czestochowa ul. Dgbrowskiego 14, 42-202 Czestochowa dziatka nr ew. 4, obreb 150

Opracowany dla Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Im. Jana Dilugosza, ul. Waszyngtona 4/8, 42-218
Czestochowa. Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant:

czesé elektryczna Monika Jedryka
mgr inz. elektrotechniki
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych numer ewid.: SLK/5761/PWOE/14
cztonek SOIIB numer SLK/IE/9081/15

12
m ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m



