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AutoCAD SHX Text
Podczas robót ziemnych i fundamentowych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów przed zmianą rodzimej struktury gruntu, która może wystąpić po przemoczeniu i przemrożeniu.  W wypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów niebudowlanych (np. nasypów niekontrolowanych, namułów itp.) a także iłów i pyłów, należy dokonać ich wymiany do poziomu gruntów nośnych. Usunięte grunty należy zastąpić piaskiem średnim, stabilizowanym cementem w ilości 100kg na 1m3 piasku. Piasek zagęszczać warstwami o gr. 20-25cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,98, dno wykopu dogęścić. Ewentualnie usunięte grunty zastąpić chudym betonem.
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UWAGA: Wykopy pod fundamenty należy prowadzić ręcznie,  zachowując szczególną ostrożność ze względu na istniejącą  sieć ciepłowniczą i kanalizacji deszczowej w miejscu projektowanego podjazdu. W przypadku stwierdzenia, iż lokalizacja projektowanych stóp koliduje z istniejącymi  sieciami należy (przy niewielkiej kolizji) przesunąć stopę lub powiadomić projektanta o zaistniałej sytuacji. 
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