PRACOWNIA PROJEKTOWA

PIOTR KEDZIERSKI

42-218 Czestochowa ul. Elsnera 4H

tel. 48 502 086 906, 48 531 773 803, 48 531 773 703,
e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.pl, www.studio-attyka.com

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza architektoniczna

TomlzIV

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

Adres obiektu:

Obreb:

Dziatka numer ewidencyjny:
Identyfikator dziafki:

Kateqgoria obiektu:

Inwestor:

Projektant:
czes¢ architektoniczna

i konstrukcyjna

przebudowa pomieszczen na potrzeby Katedry Grafiki

ul. Dgbrowskiego 14, 42-202 Czestochowa
150

4

246401_1.0150.4

IX — budynek oswiaty

Uniwersytet Jana Dlugosza
Ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Czestochowa

Piotr Kedzierski

inz. architekt

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

numer 9/07/SLOKK czionek SOIA numer SL-1235

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej numer 96/02
czionek $OIIB numer SLK/BO/2251/02

Czestochowa, marzec 2024 r.

n ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m



http://www.studio-attyka.com/

Spis tresci
Czesé opisowa

Opis konstrukgciji istniejgcego budynku

Zakres inwestycji i robo6t budowlanych

Elementy wykonczeniowe zewnetrzne
Elementy wykonczeniowe wewnetrzne
Stolarka okienna i drzwiowa

Uwagi kohcowe

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

N A~NE

Czes¢ rysunkowa
Architektura

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. Al Rzut parteru

. A2 Lokalizacja projektowanego komina wentylacyjnego

. A3 Przekroj A-A
. A4 Elewacja frontowa segment C
. A5 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Aranzacja wnetrz

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

AWS5 Rzut podtogi i sufitu pom. 0.5
AWG6 Rozwiniecie scian pom. 0.5

2

n ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m

AW1 Rzut podtogi, sufitu i rozwinigcie $cian pom.
AW?2 Rzut podtogi, sufitu i rozwinigcie $cian pom.
AW3 Rzut podtogi, sufitu i rozwinigcie $cian pom.
AW4 Rzut podtogi, sufitu i rozwinigcie $cian pom.

AW?7 Rzut podtogi, sufitu i rozwiniecie $cian pom.
AW8 Rzut podtogi, sufitu i rozwiniecie $cian pom.

0.1
0.2
0.3
0.4

0.6
0.7

Oswiadczenie z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane projektanta

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

P ©O©OooWwwww

14
15
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25



Czes¢ opisowa
1. Opis konstrukcji istniejacego budynku
Istniejacy budynek zostat wybudowany pod koniec XIX wieku. Budynek sktada sie z zespotu
trzech segmentéw:
e Budynek A - zlokalizowany przy zachodniej granice dziatki. Stanowi zabudowe pierzejowg
ul. Dgbrowskiego.
e Budynek B — zlokalizowany naprzeciwko segmentu A, przy wschodniej granice dziatki.
e Budynek C — zlokalizowany przy potudniowej granice dziatki, fagczy segment A i B.
Wszystkie segmenty potgczone miedzy soba.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Istniejgce $ciany nosne murowane z kamienia
wapiennego i cegty. Nad piwnicg strop tukowy, stropy nad parterem i | pietrem stalowo-ceramiczne typu
Kleina, nad Il pietrem strop drewniany. Dach drewniany.

2. Zakres inwestycji i robét budowlanych

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe pomieszczerh na parterze segmentu C dla potrzeb
Katedry Grafiki Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie.

Pomieszczenia, ktdre zostaty objete opracowaniem: wiatrotap, komunikacja, pomieszczenia 1 -3,
WC i pomieszczenie techniczne. Projektuje sie przebudowe pomieszczeh na stworzenie pracowni
serigrafii oraz wezta sanitarnego — meskiego i dla oséb niepetnosprawnych. Ukiad konstrukcyjny oraz
charakterystyczne parametry obiektu pozostajg bez zmian.

Zakres prac budowlanych:

e Zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen na parterze w segmencie C w celu dostosowania do
planowanych zmian Katedry Grafiki (stworzenie pracowni serigrafii),

e Zmiana ukfadu funkcjonalnego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego oraz gospodarczego na
parterze w segmencie C w celu dostosowania do planowanych zmian Katedry Grafiki w tym
dostosowania pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla oséb niepetnosprawnych.

e Likwidacja istniejgcych zewnetrznych schodéw i drzwi do pracowni serigrafii,

W ramach przebudowy projektuje sie:

e Wykonanie rozbiorki czesci Scian dzialowych w ramach zmiany uktadu funkcjonalnego objetego
zakresem opracowania,

e Demontaz i wymiana drzwi wewnetrznych, wykonanie zamurowania, powiekszenia i przekucia
nowych otworéw drzwiowych,

e Zamurowania istniejgcych otworéw sScian z pustakéw ceramicznych Porotherm,

e Zmniejszenia otworu w elewacji frontowej segmentu C dla montazu stolarki okiennej w pracowni
serigrafii,

e Wymiana warstw podtogowych z dostosowaniem do przeznaczenia pomieszczenia (z wyjgtkiem
komunikaciji),
- w pracowni serigrafii projektuje sie wykonczenie podtogi posadzkg przemystowg niepylaca,
- w pomieszczenia higieniczno - sanitarnych — piytki gresowe o wiasciwosciach
antyposlizgowych,

e Prace wykonczeniowe $cian z dostosowaniem do przeznaczenia pomieszczen (z wyjgtkiem
komunikacji),

e Montaz sufitu podwieszanego,

e Prace wykonczeniowe czeéci elewac;ji frontowej segmentu C,

e Instalacji wod.-kan. (w zakresie pomieszczen objetych przebudowg),

e Instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (w zakresie pomieszczen objetych
przebudows),

Instalacji grzewczej (w zakresie pomieszczen objetych przebudows),

e Instalacji elektrycznej, instalacje oswietlenia ogoélnego i awaryjnego, instalacje gniazd
wytykowych (w zakresie pomieszczen objetych przebudows).

e Wzmocnienie stropu pod wyposazenie pracowni

3. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne
3.1. Wykonczenie elewacji

Elewacje wykonczy¢ tynkiem strukturalnym cienkowarstwowym (silikonowym) w kolorze
identycznym do istniejgcego. Ostateczny wybor tynku uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.

3.2. Parapety zewnetrzne
Parapet zewnetrzny wykona¢ z PCV w kolorze identycznym do istniejgcych parapetow. Celem
eliminacji mostkow termicznych stosowac tylko parapety ,ciepte”.

4. Elementy wykoninczeniowe wewnetrzne
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4.1. Posadzki

W pomieszczeniach komunikacji, serigrafii, zmywalni oraz naswietlarni wykona¢ posadzke

przemystowg niepylaca.

W pomieszczeniu WC dla oséb niepetnosprawnych oraz WC meskim wykonaé¢ posadzke z ptytek

gresowych.
Wtasciwosci ptytek podtogowych:

Rodzaj produktu - ptytki $cienno-podtogowe,
Wymiary — 60 x 60 cm,

Kolor — grafitowy [RAL 7024],

Powierzchnia - gtadka, matowa,

Grubosé - 8 mm,

Antyposlizgowosc¢ - R10,
Technologia — gres szkliwiony
W korytarzu (pom. 0.5) bez zmian. Istniejgcg posadzke (lastryko) nalezy zachowac¢ i podda¢ konserwaciji.

4.2. Tynki

We wszystkich pomieszczeniach $ciany pomalowaé farbg ceramiczng w kolorze biatym odporng

na szorowanie.
W pomieszczeniach zmywalni, WC dla osdb niepetnosprawnych oraz WC meskim wykonaé
oktadziny z ptytek gresowych do wysokosci min. 210 cm.
Witasciwosci ptytek $ciennych:

Rodzaj produktu - ptytki scienno-podtogowe,

Kolor — jasnoszary [RAL 7004],
Powierzchnia - gtadka, matowa,

Technologia — gres szkliwiony

e Wymiary — 30 x 60 cm,
[ ]
[ ]
e Grubos¢ - 7 mm,
e Antyposlizgowos¢ - R10,
[ ]
4.3. Sufity

W pomieszczeniach komunikaciji, serigrafii, zmywalni, naswietlarni, WC meskim oraz WC da osob
niepetnosprawnych sufity podwieszane z ptyt g-k malowane farbg ceramiczng w kolorze biatym odporng

na szorowanie.

W korytarzu (pom. 0.5) wykona¢ nowe gtadzie gipsowe malowane arbg ceramiczng w kolorze

biatym odporng na szorowanie.

4.4. Zestawienie elementéw wykonczenia dla poszczegbélnych pomieszczen

Numer i nazwa
pomieszczenia

Wykonczenie posadzki

Wykonczenie scian

Wykonczenie sufitu

0.1 | Komunikacja Posadzka przemystowa | Farba ceramiczna Farba ceramiczna
niepylgca Kolor — biaty Kolor — biaty
Kolor — jasnoszary (RAL 9016) (RAL 9016)
(RAL 7004)
0.2 | Pomieszczenie Posadzka przemystowa | Farba ceramiczna Farba ceramiczna
serigrafii niepylaca Kolor — biaty Kolor — biaty
Kolor — jasnoszary (RAL 9016) (RAL 9016)
(RAL 7004)
0.3 | Zmywalnia Posadzka przemystowa | Plytki gresowe Farba ceramiczna
niepylaca 60x30cm do wys. min. | Kolor — biaty
Kolor — jasnoszary 2,10 m (RAL 9016)
(RAL 7004) Kolor — jasnoszary
(RAL 7004)
Powyzej wys. 2,10 m
malowane farbg
ceramiczng
Kolor — biaty
(RAL 9016)
0.4 | Naswietlarnia Posadzka przemystowa | Farba ceramiczna Farba ceramiczna
niepylaca Kolor — biaty Kolor — biaty
Kolor — jasnoszary (RAL 9016) (RAL 9016)
(RAL 7004)
0.5 | Komunikacja Posadzka istniejgca — Farba ceramiczna Farba ceramiczna

lastryko

Kolor — biaty

Kolor — biaty
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(RAL 9016) (RAL 9016)

0.6 | WC dla oséb Ptytki gresowe 60x60cm | Plytki gresowe Farba ceramiczna
niepetnosprawnych | Kolor — grafitowy 60x30cm do wys. min. | Kolor — biaty
(RAL 7024) 2,10 m (RAL 9016)
Kolor — jasnoszary
(RAL 7004)

Powyzej wys. 2,10 m
malowane farbg
ceramiczng

Kolor — biaty

(RAL 9016)

0.7 | WC meskie Plytki gresowe 60x60cm | Phytki gresowe Farba ceramiczna
Kolor — grafitowy 60x30cm do wys. min. | Kolor — biaty
(RAL 7024) 2,10 m (RAL 9016)

Kolor — jasnoszary
(RAL 7004)
Powyzejwys. 2,10 m
malowane farbg
ceramiczng

Kolor — biaty

(RAL 9016)

4.5. Obudowa instalacji sanitarnej

Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej nalezy obudowaé ptytami g-k i wykonczy¢ do wykonczenia
Scian w pomieszczeniach, w ktérych piony sg zlokalizowane. W dolnej czesci nalezy wykonac klapy
rewizyjne zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

4.6. Wyposazenie

Pom. 0.1 — Komunikacja

Szufladnica — 1 szt. (Inwestor posiada)
e Wymiary — 80 x 100 cm

Pom. 0.2 — Pomieszczenie serigrafii
Stét roboczy — 2 szt. (Inwestor posiada)
e Wymiary — 100 x 80 x 90 cm oraz 140 x 100 x 90 cm

Urzadzenie drukarskie — 1 szt. (Inwestor posiada)

Pétautomat do sitodruku C.M.S. LIBIDO S.G. (MI) Italy
Data produkcji — 1980 r.

Format — B1

Wymiary — 151 x154 x 130 cm

Szacunkowa waga — 450 kg

Suszarka potkowa do sitodruku (Inwestor posiada)
e Wymiary — 120 x 90 x 150 cm

Pom. 0.3 = Zmywalnia
Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy
e Wymiary — 55x45 cm

Regat (Inwestor posiada)
e Wymiary — 150x45x165 cm

Myijka do sit
e Wymiary — 150 x 40 x 180 cm
e Materiat — blacha kwasoodporna
e Tylna $ciana podswietlana

Pom. 0.4 — Naswietlania
Kopiorama do sitodruku
e Wymiary — 150x100x95 cm
e Zasilanie — 220V 50Hz
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Pom. 0.6 — WC dla oséb niepetnosprawnych
Miska WC dla 0s6b niepetnosprawnych — 1 szt.

e Typ misy — wiszaca

e Odptyw — poziomy

e Kolor — biaty

e Materiat — ceramika sanitarna

e Deska wolnoopadajgca z duroplastu, posiadajgca metalowe zawiasy.
UWAGA: gérna krawedz deski muszli ustepowej powinna znajdowac¢ sie na wysokosci 48 cm. O$ muszli
powinna znajdowac sie nie blizej niz 45 cm od sciany. Deska powinna by¢ jednolita, bez wycie¢, stabilna,
skontrastowana z misg i wyposazona w oparcie.

Stelaz podtynkowy do miski WC — 1 szt.
e Miejsce przeznaczone do montazu przycisku — przéd

Porecz prosta — 1 szt. (montowana przy misce WC)
e Materiat — stal nierdzewna
e Srednica rurki - 32 mm
e Diugos¢ —80cm

Porecz tukowa uchylna — 1 szt. (montowana przy misce WC)

e Materiat — stal nierdzewna

e Srednica rurki - 32 mm

e Diugos¢ —80cm
UWAGA: Porecze przy muszli montowane w odlegtosci 30-40cm od osi muszli do osi poreczy. Wysokos¢
goérnej krawedzi poreczy max. 85 cm. Porecze powinni wystawa¢ 10-15 cm przed muszlg.

Sptuczka pneumatyczna — 1 szt.

e Kolor — biaty

e Montaz — $ciana

e Zasieg—do3m
UWAGA: Przycisk sptuczki zamontowa¢ z boku miski ustepowej (Sciana boczna) na wysokosci 80-110
cm od posadzki.

Uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.

e Montaz — $cienny za pomocg wkretéw

e Materiat — metal

e Kolor — chrom
UWAGA: Uchwyt montowany na wysokosci 60 -70 cm od posadzki na $cianie bocznej w okolicy
przedniej krawedzi miski ustepowej.

Umywalka Scienna dla 0sdb niepetnosprawnych + bateria + syfon — 1 szt.
e Kolor umywalki — biaty
Materiat — ceramika sanitarna
Szerokos$¢ — 66 cm
Gtebokos¢ — 55 cm
Ksztalt — potokragty
Montaz — Scienny
Posiada otwor przelewowy
e Wykonczenie syfonu i baterii — chrom potysk
UWAGA: Gorna krawedz umywalki montowana na wysokosci max. 85 cm od posadzki, a dolna krawedz
nie nizej niz 60 - 70 cm. Zabrania sie stosowanie baterii uruchomionej przy pomocy kurkéw.

Porecz tukowa stata — 2 szt. (montowane przy umywalce)

e Materiat — stal nierdzewna

e Srednica rurki - 32 mm

e Dfiugos¢ — 50 cm
UWAGA: Porecze montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm od poziomu posadzki
w odlegtosci nie mniejszej niz 5 cm od krawedzi umywalki a porecza.

Dozownik mydta — 1 szt.
e Montaz — scienny za pomocg wkretow
e Materiat — metal
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e  Sposob uruchomienia — automatyczny
e Kolor — chrom
UWAGA: Dozownik mydta montowany na wysokos$¢ 80-110 cm od poziomu posadzki.

Dozownik recznikéw — 1 szt.
e Montaz — Scienny
e Materiat — stal nierdzewna
e Pojemnosc¢ — ok. 500 standardowych recznikdéw ztozonych w zygzak
UWAGA: Dozownik recznikdw montowany na wysokos$é 80-110 cm od poziomu posadzki.

Komfortka — 1 szt. (Inwestor posiada)

Lustro — 1 szt.
e  Wymiary — 600x450 cm
e Posiada uchwyt dla regulacji kgta nachylenia
e Rama oraz uchwyt wykonane ze stali nierdzewnej

Linka do wzywania pomocy — 1 szt.
e Montowana przy misce WC

Przycisk do wzywania pomocy — 1 szt.
e Montowany przy umywalce

Przycisk odwotawczy — 1 szt.
e Montowany przy drzwiach

Wieszak — 2 szt.
e Przeznaczenie — wieszak tazienkowy
e Montaz za pomocg wkretéw
e Materiat — metal
¢ Wykonczenie — chrom
UWAGA: Wieszaki zamontowaé¢ na wysokos¢ 180 i 100 cm od poziomu posadzki.

Szczotka WC — 1 szt.
e Kolor — chrom
e Materiat — metal
¢ Rodzaj montazu — wolnostojgcy
e W komplecie trzonek i gtéwka szczotki z pokrywa

Kosz na $mieci — 1 szt.
e Pojemnos¢ — 50L
e Materiat — stal nierdzewna
e System otwierania — automatyczny

Pom. 0.7 — WC meskie

Miska WC — 1 szt.

Typ misy — wiszgca

Odptyw — poziomy

Kolor — biaty

Materiat — ceramika sanitarna

Deska wolnoopadajgca z duroplastu, posiadajgca metalowe zawiasy

Stelaz podtynkowy do miski WC — 1 szt.
e Zabudowa — lekka (do ptyt gips.-karton)
e Miejsce przeznaczone do montazu przycisku — przéd

Pisuar — 1 szt.

e Materiat — ceramika sanitarna
Sposéb montazu — do stelazu
Odptyw wody — poziomy
Doptyw wody — z tytu
Kolor — biaty
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Stelaz podtynkowy do pisuaru — 1 szt.
e Zabudowa — lekka (do ptyt gips.-karton)
e Miejsce przeznaczone do montazu przycisku — przéd

Umywalka $cienna + bateria + syfon — 1 szt.
e Kolor umywalki — biaty
Materiat — ceramika sanitarna
Szerokos¢ — 45 cm
Gtebokos¢ — 37 cm
Montaz — Scienny
Posiada otwor przelewowy
Wykonhczenie syfonu i baterii — chrom potysk

Uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.
e Montaz — scienny za pomocg wkretéw
e Materiat — metal
e Kolor —chrom

Wieszak — 1 szt.
e Przeznaczenie — wieszak tazienkowy
e Montaz za pomocg wkretow
e Materiat — metal
e Wykonczenie — chrom

Szczotka WC — 1 szt.
e Kolor — chrom
e Materiat — metal
¢ Rodzaj montazu — wolnostojgcy
e W komplecie trzonek i gldwka szczotki z pokrywg

Dozownik mydfa — 1 szt.

e Montaz — Scienny za pomoca wkretow
Materiat — metal
Sposoéb uruchomienia — automatyczny
Kolor — chrom

Dozownik recznikéw — 1 szt.
e Montaz — Scienny
Materiat — stal nierdzewna
Napetnianie — od gory
Pojemnos$¢ — ok. 500 standardowych recznikéw ztozonych w zygzak

Kosz na $mieci — 2 szt.
e Pojemnos$é — 5L
e Materiat — stal nierdzewna
e System otwierania — przycisk pedatowy

Lustro nascienne
e Ciete na wymiar 139x110 cm
UWAGA: Doktadne wymiary sprawdzi¢ na budowie przed ztozeniem zamdwienia.

UWAGA: WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM SZCZEGOLOW
WYPOSAZENIA DO WSZYSTKICH POMIESZCZEN (NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA
URZADZENIA DO SITODRUKU)

4.7. Trzony kominowe

Kominy wentylacyjne wykonac¢ jako systemowe np. Schiedel lub inne o poréwnywalnych
parametrach. Przy wykonywaniu kominéw nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu.

Kominy wentylacyjne nalezy przeprowadzi¢ przez wszystkie kondygnacje i zakonczyé ponad
dachem.
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5. Stolarka okienna i drzwiowa
5.1. Drzwi wewnetrzne

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa oraz ptytowa petna oraz czesciowo szklana szkiem
bezpiecznym, posiadajg kratki lub tuleje wentylacyjne o powierzchni min. 0,022 m2. Zamki z wktadkami
patentowymi, drzwi do WC posiadajg zamki motylkowe (mozliwo$¢ awaryjnego otwierania z zewnatrz,
wyposazone w znacznik otwarte/zamkniete.).

Drzwi do WC dla os6b niepetnosprawnych posiadajg automatyczne otwieranie drzwi.

Drzwi do pomieszczenia serigrafii o podwyzszonej izolacji akustycznej.

5.2. Okna

Stolarka okienna wykonana z PVC, szklenie trzykomorowe.

Okna o wspoétczynniku U przenikania ciepta dla | strefy klimatycznej nie wigksze niz 0,9 W/m?2K.
Celem eliminacji mostkéw termicznych stosowaé przy oknach tylko tzw. ,ciepte” parapety oraz tzw. ciepty
montaz.

UWAGA: Przed zlozeniem zamoéwienia u producenta - wymiary i ilo§¢ okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ w
naturze.

6. Uwagi koncowe

e roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robot i
przepisow BHP pod nadzorem osoby uprawnionej,

o wszelkie zmiany projektu i zastosowanych materiatobw dopuszczalne tylko za zgodg jednostki
autorskiej i inwestora,

e do robot budowlanych nalezy uzywaé tylko atestowanych materiatdbw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich norm,

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401,

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U.
1997 nr 129 poz. 844.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opracowane w oparciu 0 Ekspertyze Techniczng
dotyczacg mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynku
Instytutu Sztuk Pieknych Akademii im. Jana Dilugosza w Czestochowie przy ul. Dabrowskiego 14
opracowang przez FIRE EXPERT Adam Biczycki w maju 2015 r.

Opracowanie to zawiera propozycje rozwigzan zamiennych dostosowujgcych budynek Katedry
Grafiki do obowigzujgcych wspoétczednie wymagan ochrony przeciwpozarowej. Opracowanie to razem z
przepisami Warunkéw Technicznych stanowi podstawe do zastosowania w niniejszym projekcie
odpowiednich rozwigzan z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

7.1. Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy 772,20 m?
Powierzchnia uzytkowa ~2 130,00 m2

w tym:

e powierzchnia piwnicy ~ 380,00 m?

e powierzchnia parteru ~ 590,00 m?

e powierzchnia pietra | ~ 640,00 m?

e powierzchnia pietra Il ~ 520,00 m?
Powierzchnia poddasza nieuzytkowego ~ 640,00 m?
Kubatura ~ 10 830,00 m?3
Wysokos¢ ~12,30m
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych 1

7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych 2z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

Warunkiem powstania pozaru jest istnienie tréjkgta spalania: materiatlu palnego, powietrza i
zrodta ciepta.
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Pozar moze powstaé w kazdej czesci budynku jako nastepstwo zaprészenia ognia spowodowane
nieuwagg i nieodpowiedzialnoscig osob lub zwarcia instalacji elektrycznej spowodowanego awarig
instalacji lub wadami urzgdzen elektrycznych.

Materiaty palne w budynku: papier, tworzywa sztuczne.

Segmenty A, B i C wyposazone zostaty w instalacje centralnego ogrzewania — system wodny z
miejskiej sieci cieptowniczej. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

7.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania

Projektowany budynek - to budynek oswiaty. Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania
budynek zakwalifikowany zostat do kategorii ZLIIl. Pomieszczenie galerii w budynku A — ZL | (poza
obszarem opracowania).

7.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZLIIl. Pomieszczenia objete opracowaniem zaliczone
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Pomieszczenie galerii w budynku A (nie objete niniejszym
opracowaniem) — ZL .
Na wszystkich kondygnacjach budynku, segmentu A, B i C przewiduje sie pomieszczenia
przeznaczone na staty bgdz czasowy pobyt ludzi.
Liczba planowanych uzytkownikow:

- budynek A do 100, w pomieszczeniu galerii sporadycznie do 120
- budynek B do 20

- budynek C do 20

tgczna ilos¢ planowanych uzytkownikow 140 - 160

Planowane uzytkownicy to sg studenci i pracownicy dydaktyczni. W pomieszczeniu galerii
okresowo moga przebywac osoby spoza uczelni.
W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie bedzie przebywaé powyzej 50 oséb.

7.5. Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL | i ZL lll wynosi 5 000 mZ2 i nie jest
przekroczona. Powierzchnia wewnetrzna obiektu wynosi ~ 2 800,00 m2. Nie projektuje sie podziatu
budynku na strefy pozarowe.

7.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Budynek $redniowysoki. Budynek
w klasie ,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku zgodnie z § 216 warunkéw
technicznych:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci ; ] ]
ozarowej G+owna_ Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
P ]| konstrukcja Strop
budynku nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
,B” R 120 R 30 RE160 E 160 E130 R E 30

7.7. Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W budynku nie bedg sktadowane materiaty wybuchowe; nie ma pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

7.8. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

Ewakuacja poziomymi i pionowymi drogami ewakuacji na zewnatrz budynku prowadzona jest
zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie budowlanym dostosowania budynku Instytutu Sztuk
Pieknych do wymagan bezpieczenstwa pozarowego opracowanym przez arch. Urszule Koziet,
ekspertyzg techniczng i aneksem do ekspertyzy technicznej opracowang przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych Adama Biczyckiego oraz postanowieniami wydanymi przez Slgskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach.
Piwnica

Ewakuacja z poziomu piwnic poprzez wydzielong klatke schodowg w budynku C posiadajgca
wyjscie bezposrednio na zewnatrz.
Parter
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Ewakuacja z pomieszczen objetych przebudowg poprzez wydzielong klatke schodowg w
budynku C lub B posiadajgca wyjscie bezposrednio na zewnatrz w budynku.
Pietro |

Ewakuacja z poziomu pietra | poprzez klatki schodowe w budynku A, B i C posiadajgce wyjscia
bezposrednio na zewnatrz.
Pietro Il

Ewakuacja z poziomu pietra Il poprzez klatki schodowe w budynku A, B i C posiadajgce wyjscia
bezposrednio na zewnatrz.
Poddasze

Ewakuacja z poziomu poddasza poprzez klatke schodowg w budynku C posiadajgcg wyjscie
bezposrednio na zewnatrz.

7.9. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe zgodnie z
projektem budowlanym dostosowania budynku Instytutu Sztuk Pieknych do wymagan bezpieczenstwa
pozarowego opracowanym przez arch. Urszule Koziet, ekspertyzg techniczng i aneksem do ekspertyzy
technicznej opracowang przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych Adama Biczyckiego
oraz postanowieniami wydanymi przez Slgskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP w Katowicach :

e oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie drog ewakuacyjnych o natezeniu 1
Ix na osi drogi ewakuacyjnej oraz o natezeniu 5 Ix w poblizu kazdego urzgdzenia
przeciwpozarowego i w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy oraz przy kazdych drzwiach
wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego. Os$wietlenie ewakuacyjne, stanowig
samodzielne oprawy o autonomii (czasie dziatania) min. 1h, po zaniku zasilania z sieci,

e przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru,

¢ instalacja hydrantowa z hydrantami @ 25

e urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu klatek schodowych
Wyposazenie w_podreczny sprzet gasniczy — obiekt jest wyposazony w podreczny sprzet

gasniczy

7.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen
technologicznych
e Instalacja elektryczna
Instalacja zabezpieczona przez przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
e Instalacja odgromowa
Obiekt wyposazony w instalacje odgromowa.
¢ Instalacja wentylacyjna
Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z materiatow niepalnych, a ich palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga byé stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych.
Elastyczne elementy taczgce, stuzace do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatéw, co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy taczagce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdw, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25
m.
e Instalacja ogrzewcza
Obiekt ogrzewany za pomocg instalacji centralnego ogrzewania z sieci miejskie;.

7.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasady stuzgce do zasilania urzadzen
gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dzialan oraz dzwigi dla ekip ratowniczych i
prowadzace do nich dojscia

Dla budynku jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej oraz realizacja hydrantow
zewnetrznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

11
n ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m



2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030).
Ulica Dgbrowskiego spetnia wymagania jako droga pozarowa.
Na zewnetrznej instalacji wodociggowej w poblizu istniejgcego obiektu zlokalizowane dwa
hydranty zewnetrzne (DN 80 podziemne):
e przy ul. Jasnogorskiej. Odlegtosé do budynku — 26,38 m,
e na skrzyzowaniu ul. Jasnogoérskiej i Dgbrowskiego. Odlegtos¢ do budynku — 23,18 m.

7.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym parametry
wptywajace na odlegtosci dopuszczalne

Budynek Katedry Grafiki usytuowany w zabudowie miejskiej, potozony przy ul. Dgbrowskiego 14.
Elewacja frontowa budynku A stanowi zabudowe pierzejowg ul. Dgbrowskiego.

Od strony potudniowej do budynku A przylega budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynki
oddzielone wspdlng $ciang murowano z kamienia wapiennego gr. ok. 45 cm. Sciana wyprowadzona
ponad dach budynku A min. 30 cm.

Od strony potudniowej do budynku C przylega inny budynek mieszkalny wielorodzinny.
Najwyzszy punkt dachu budynku wielorodzinnego jest zlokalizowany ponizej 0 2 m od kalenicy budynku
C.

Od strony potudniowej do budynku A przylega budynek ustugowy, oddzielony petng sSciana.
Odlegtos¢ pomiedzy otworami okiennymi budynku A i budynku ustugowego powyzej 2 m.

Sciana pétnocna i wschodnia budynku B sg murowane, nie posiadajg otworéw okiennych i
drzwiowych.

Najblizsza zlokalizowana zabudowa usytuowana na dzialce o numer ewid. 1/1. Odlegto$¢ od
budynku Katedry Grafiki wynosza:
- odlegto$¢ od budynku teatra zlokalizowanego na dziatce o numer ewid. 1/1 4,76 m

7.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowane na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno -budowlanym

Nie dotyczy. Projektowana przebudowa pomieszczen na potrzeby Katedry Grafiki nie wptywa na
rozwigzania wykonane zgodnie z projektem budowlanym dostosowania budynku Instytutu Sztuk
Pieknych do wymagan bezpieczenstwa pozarowego opracowanym przez arch. Urszule Koziet,
ekspertyzg techniczng i aneksem do ekspertyzy technicznej opracowang przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych Adama Biczyckiego oraz postanowieniami wydanymi przez Slgskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach.

7.14. Uwagi koncowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563) opracowany projekt
architektoniczno - budowlany wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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Czestochowa, marzec 2024

OSWIADCZENIE
projektanta projektu wykonawczego

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt
wykonawczy branzy architektonicznej dla zamierzenia budowlanego obejmujgcego przebudowe
pomieszczen na potrzeby Katedry Grafiki, zlokalizowanego przy ul. Dagbrowskiego 14, 42-202
Czestochowa na dziafce o numerze ewid. 4, obreb 150

opracowany dla
Uniwersytetu Jana Dilugosza z siedzibg przy ul. Waszyngtona 4/8 w Czestochowie

sporzgdzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie
odstepstwa od rozwigzah przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant:

czes¢ architektoniczna Piotr Kedzierski

i konstrukcyjna inZ. architekt
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen numer 9/07/SLOKK cztonek SOIA numer SL-1235
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej numer 96/02
cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02
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